DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 29 lipca 2021 r.
Poz. 1383

ROZPORZADZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI"

z dnia 22 lipca 2021 r.

w sprawie specyfikacji technicznych, jakie powinno spelni¢ urzadzenie, aby zostalo uznane
za bron alarmow3 i sygnalowzgz)

Na podstawie art. 47a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329) zarzadza si¢, co nastgpuje:

§ 1. Specyfikacje techniczne, jakie powinno speini¢ urzadzenie z uchwytem na nabdj, przeznaczone wytacznie do
strzelania §lepymi nabojami oraz do wystrzeliwania substancji draznigcych, innych substancji aktywnych lub pirotechnicz-
nych nabojoéw sygnalizacyjnych, stuzace do alarmowania lub sygnalizowania, aby zostalo uznane za bron alarmowsa
i sygnatowa, majace na celu zapewnienie, aby urzadzenia takiego nie mozna bylo przerobi¢ tak, aby miotato pocisk
w wyniku dziatania tadunku miotajacego, sa okreslone w zalaczniku do rozporzadzenia.

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 4 sierpnia 2021 .

Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji: M. Kaminski

" Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji kieruje dziatem administracji rzadowej — sprawy wewnetrzne, na podstawie § 1 ust. 2

pkt 2 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Niniejsze rozporzadzenie w zakresie swojej regulacji wdraza dyrektywe wykonawcza Komisji (UE) 2019/69 z dnia 16 stycznia
2019 r. ustanawiajaca specyfikacje techniczne dotyczace broni alarmowej i sygnatowej zgodnie z dyrektywa Rady 91/477/EWG
w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (Dz. Urz. UE L 15z 17.01.2019, str. 22).

2)
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Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 22 lipca 2021 r. (poz. 1383)

SPECYFIKACJE TECHNICZNE, JAKIE POWINNO SPEENIC URZADZENIE Z UCHWYTEM NA NABOJ,
PRZEZNACZONE WYLACZNIE DO STRZELANIA SLEPYMI NABOJAMI ORAZ DO WYSTRZELIWANIA
SUBSTANCJI DRAZNIACYCH, INNYCH SUBSTANCJI AKTYWNYCH LUB PIROTECHNICZNYCH
NABOJOW SYGNALIZACYJNYCH, SLUZACE DO ALARMOWANIA LUB SYGNALIZOWANIA,
ABY ZOSTALO UZNANE ZA BRON ALARMOWA I SYGNALOWA, MAJACE NA CELU ZAPEWNIENIE,
ABY URZADZENIA TAKIEGO NIE MOZNA BYLO PRZEROBIC TAK, ABY MIOTALO POCISK
W WYNIKU DZIALANIA LADUNKU MIOTAJACEGO

1. Urzadzenia te spetniajg nastgpujace wymagania:

a) sa zdolne do wystrzeliwania pirotechnicznych nabojow sygnalizacyjnych, wylacznie jezeli przy wylocie ich lufy za-
mocowano adapter;

b) maja wewnatrz na trwale zamocowany mechanizm, ktory uniemozliwia wystrzeliwanie naboi wypetionych pojedyn-
czym lub wielokrotnym cigzkim $rutem, cigzkimi kulami lub cigzkimi pociskami;

c) sa przeznaczone do stosowania nabojow znajdujacych si¢ w wykazie w tabeli VIII tabel wymiarow nabojoéw i komor
(ang. Tables of Dimensions of Cartridges and Chambers, TDCC) ustanowionych przez Stata Migdzynarodowa Komi-
sje ds. Znakowania Broni Strzeleckiej (ang. Permanent International Commission for the Proof of Small Arms, C.I.P.)
i zgodnych z wymiarami i innymi normami tam zawartymi, w wersji, w ktorej tabela ta ma zastosowanie w dniu wej-
$cia w zycie niniejszego rozporzadzenia.

2. Urzadzenia nie mogg zosta¢ zmienione za pomoca zwyklych narzedzi w urzadzenia do miotania Srutu, kuli lub po-
cisku w wyniku dziatania palnego materiatu miotajacego lub w urzadzenia, ktére mogg zostaé przerobione na takie urza-
dzenia do miotania.

3. Zadne istotne czesci urzadzen nie moga by¢ dotaczane ani uzywane jako istotne czesci strzeleckiej broni palnej.

4. Lufy urzadzen nie moga by¢ usuwane ani zmieniane bez znacznego uszkodzenia lub zniszczenia urzadzenia.

5. W przypadku urzadzen z lufg o dlugosci nieprzekraczajacej 30 cm lub ktorych catkowita dtugosé nie przekracza
60 cm, urzadzenie zawiera niemozliwe do usunigcia przegrody wzdtuz catej dtugosci lufy, ktore uniemozliwiaja przejscie
przez lufe $rutu, kuli lub pocisku w wyniku dziatania palnego materiatlu miotajacego i zostawiaja wolng przestrzen przy
wylocie lufy nieprzekraczajaca 1 cm dtugosci.

6. W przypadku urzadzen, ktore nie sg objete zakresem pkt 5, urzadzenie zawiera niemozliwe do usunigcia przegrody
wzdhuz co najmniej jeden trzeciej dlugosci lufy, ktore uniemozliwiaja przejscie przez lufe $rutu, kuli lub pocisku w wyniku
dziatania palnego materialu miotajacego i zostawiaja wolng przestrzen przy wylocie lufy nieprzekraczajaca 1 cm dhugosci.

7. W kazdym przypadku, niezaleznie od tego, czy urzadzenie jest objete zakresem pkt 5 lub pkt 6, pierwsza przegroda
w lufie jest umieszczana jak najblizej za komora urzadzenia, przy jednoczesnym zachowaniu mozliwosci ujscia gazow
przez otwory wylotowe.

8. W przypadku urzadzen przeznaczonych wylacznie do strzelania $lepymi nabojami przegrody, o ktérych mowa
w pkt 5 lub pkt 6, catkowicie blokuja lufe z wyjatkiem jednego lub kilku otworéw wylotowych w celu uj$cia ci$nienia
gazu. Ponadto przegrody catkowicie blokuja lufe w taki sposob, aby nie mozna byto wystrzeli¢ gazu z przodu urzadzenia.

9.1. Wszystkie przegrody maja charakter trwaty i nie mozna ich usunaé bez zniszczenia komory lub lufy urzadzenia.

9.2. W przypadku urzadzen przeznaczonych wylacznie do strzelania $lepymi nabojami przegrody wykonane sg
w caloéci z materialu odpornego na cigcie, drazenie, wiercenie lub szlifowanie (lub dowolne podobne czynnos$ci) oraz
o twardo$ci wynoszacej przynajmniej 700 HV 30 (wedtug skali twardosci Vickersa).

9.3. W przypadku urzadzen innych niz okreslone w pkt 9.2 przegrody wykonane sa z materialu odpornego na cigcie,
drazenie, wiercenie lub szlifowanie (lub dowolne podobne czynnosci) oraz o twardosci wynoszacej przynajmniej 610 HV 30.
Lufa moze mie¢ kanal wzdtuz swojej osi, aby umozliwi¢ miotanie z urzadzenia substancji draznigcych lub innych substancji
aktywnych.
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9.4. W kazdym przypadku przegrody, o ktorych mowa w pkt 9.2 i 9.3, uniemozliwiaja dokonanie nastgpujacych
zmian:

a) utworzenie lub rozszerzenie otworu w lufie wzdhuz jej osi;

b) usunigcie lufy, z wyjatkiem sytuacji, w ktorych w wyniku usunigcia lufy szkielet lub komora nabojowa urzadzenia
zostaja pozbawione mozliwosci funkcjonowania, lub sytuacji, w ktdrych integralno$¢ urzadzenia jest w taki sposob
zagrozona, ze nie moze by¢ ono wykorzystywane jako podstawa strzeleckiej broni palnej bez znaczacej naprawy lub
dodania czgéci.

10. Komora nabojowa 1 lufa sg przesunigte, przechylone lub roztozone w taki sposéb, aby uniemozliwi¢ zatadowanie
amunicji 1 wystrzelenie amunicji z urzadzenia. Ponadto w przypadku urzadzen typu rewolwerowego:

a) otwory begbna pehiace funkcj¢ komory nabojowej sg zwezone z przodu w celu zapewnienia, ze kule sa zablokowane
w komorze;

b) otwory te sa przesuni¢te w stosunku do komory.
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