DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 13 wrzesnia 2021 r.

Poz. 1674

ROZPORZADZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII"

z dnia 5 sierpnia 2021 r.

w sprawie obiektéw i pomieszczen magazynowych do przechowywania materialéw wybuchowych, broni, amunicji

oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnymz)

Na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalno$ci gospodarczej w zakresie

wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojsko-
wym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545 oraz z 2021 r. poz. 1329) zarzadza si¢, co nastgpuje:

1)

2)

3)

1)

2)

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

klasyfikacje rodzajow obiektow magazynowych, w ktorych sa przechowywane materialy wybuchowe, bron, amunicja
oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

wymagania organizacyjne i techniczne obiektow magazynowych, w ktorych sa przechowywane materialy wybuchowe,
bron, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym szczegétowe wymogi
prowadzenia kart kwalifikacyjnych takich obiektow;

szczegdlowe wymagania dla pomieszczen, w ktorych sg przechowywane materialy wybuchowe, bron, amunicja oraz
wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, w tym warunki lokalizacyjne i niezbedne zabez-
pieczenie techniczne tych pomieszczen oraz ich zabezpieczenie przed dostepem os6b nieuprawnionych wraz
z zapewnieniem kontroli i ewidencjonowania dostgpu do tych pomieszczen.

§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

zalaczniku A — nalezy przez to rozumie¢ zalacznik A do Umowy dotyczacej migdzynarodowego przewozu drogowe-
go towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 8§74
i 1307), zwanej dalej ,,Umowa ADR”;

klasach materiatow niebezpiecznych — nalezy przez to rozumie¢ grupy materialdow niebezpiecznych wydzielone na
podstawie zagrozenia dla zycia lub zdrowia ludzi, mienia oraz §rodowiska, okreslone w zataczniku A; grupy materia-
tow niebezpiecznych, o ktoérych mowa w niniejszym rozporzadzeniu, obejmuja:

a) w klasie 1 ,,Materialty wybuchowe i przedmioty zawierajace materialy wybuchowe” — materiaty wybuchowe oraz
przedmioty zawierajace materialy wybuchowe, zaklasyfikowane do podklas 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.51 1.6,

b) wklasie 3 ,,Materiaty zapalne ciekte” — roztwory odczulone nitrogliceryny o st¢zeniu do 30%,

2)

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje dzialem administracji rzagdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozpo-
rzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 6 pazdziernika 2020 r. w sprawie szczegblowego zakresu dziatania Ministra Rozwoju,
Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718 oraz z 2021 r. poz. 1472).

Niniejsze rozporzadzenie zostato notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 marca 2021 r. pod numerem 2021/183/PL, zgodnie
z § 4 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktéw prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), ktore wdraza dyrektywe (UE) 2015/1535 Parlamentu Europej-
skiego i Rady z dnia 9 wrzesnia 2015 r. ustanawiajaca procedur¢ udzielania informacji w dziedzinie przepiséw technicznych oraz
zasad dotyczacych ustug spoteczenstwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
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3)

4)

5)

c) w klasie 4.1 ,Materialy zapalne state, materialy samoreaktywne, materiaty polimeryzujace i materialy wybucho-
we odczulone state” — materiaty wybuchowe w stanie niewybuchowym, zaklasyfikowane do klasy 4.1 materiatow
niebezpiecznych, jesli przez wysuszenie lub przemycie moga by¢ im przywrocone wlasciwosci wybuchowe,

d) w klasie 9 ,,R6zne materialy i przedmioty niebezpieczne” — przedmioty ratownicze zaklasyfikowane do klasy 9
materialdw niebezpiecznych, jezeli zawieraja materiaty wybuchowe;

podklasach materiatdow wybuchowych i przedmiotow zawierajacych materiaty wybuchowe — nalezy przez to rozumie¢
wydzielone w klasie 1 ,,Materialy wybuchowe i przedmioty zawierajace materialty wybuchowe” podklasy materialow
wybuchowych oraz przedmiotéw zawierajagcych materiaty wybuchowe o podobnym zachowaniu przy spalaniu, defla-
gracji lub detonacji, okreslone w zataczniku A;

grupach zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oznaczone literowo grupy zgodnosci materiatow wybuchowych
i przedmiotéw zawierajacych materiaty wybuchowe, okreslone w zataczniku A;

obiekcie magazynowym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek lub inny obiekt budowlany lub jego wydzielong czg¢$¢, przeznaczone do przechowywania materiatow
wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

b) wydzielone pomieszczenie magazynowe w budynku lub innym obiekcie budowlanym lub jego wydzielonej czgécei,
przeznaczone do przechowywania materiatbw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym,

¢) wydzielony, oznaczony i chroniony teren, przeznaczony do przechowywania broni oraz wyrobow i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

§ 3. Materiaty wybuchowe, bron, amunicj¢ oraz wyroby i technologi¢ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

przechowuje si¢ w nastgpujacych rodzajach obiektow magazynowych:

1)

2)

3)

magazynie bazowym — stanowigcym budynek Iub inny obiekt budowlany lub jego wydzielong jako odrebna strefa
pozarowa czg$¢, przeznaczone do przechowywania materiatdow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, ktore z uwagi na ich rodzaj lub ilos¢ moga podczas prze-
chowywania stworzy¢ potencjalne zagrozenie dla zycia lub zdrowia wielu ludzi, a takze powstania szkody w wielkich
rozmiarach w mieniu oraz srodowisku, w przypadku wybuchu, pozaru, utraty okre§lonych parametréw technicznych
lub innych niepozadanych zdarzen;

magazynie podrecznym — stanowigcym pomieszczenie w budynku lub jego wydzielona jako odrgbna strefa pozarowa
czg$¢, uzywane w celach przemystowych, laboratoryjnych lub handlowych, lub pomieszczenie w rusznikarni, prze-
znaczone do przechowywania materialdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrob6w i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym, ktore z uwagi na ich rodzaj lub ilo$¢ nie mogg podczas przechowywania stworzy¢ poten-
cjalnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia wielu ludzi, a takze powstania szkody w wielkich rozmiarach w mieniu
oraz Srodowisku, w przypadku wybuchu, pozaru, utraty okre§lonych parametréw technicznych lub innych niepozada-
nych zdarzen;

magazynie polowym — stanowigcym wydzielony, zabezpieczony i chroniony teren, przeznaczony do przechowywania
broni lub wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym o rozmiarach uniemozliwiajacych lub znaczgco
utrudniajacych ich przechowywanie w zamknigtym obiekcie magazynowym.

§ 4. 1. Wymagania organizacyjne w obiekcie magazynowym, w ktérym sg przechowywane materiaty wybuchowe,

bron, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, spetnia si¢ przez:

)

2)

3)

dostosowanie ilosci irodzaju przechowywanych materialdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym do wielkos$ci, konstrukcji i wyposazenia obiektu magazy-
nowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w karcie kwalifikacyjnej obiektu magazynowego, o ktérej mowa
w § 9 ust. 1;

przechowywanie materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, wedlug rodzajow i typéw, w sposdéb umozliwiajacy doktadng kontrole stanu ilosciowego tych wyro-
bow;

zapewnienie warunkow przechowywania materialdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyroboéw i technologii
0 przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uwzgledniajagcych wymagania w tym zakresie, okreslone przez wytwor-
cow tych wyrobow;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

przestrzeganie termindw dopuszczalnego okresu uzywania przechowywanych materialtow wybuchowych, broni, amu-
nicji oraz wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym zgodnie z ich przeznaczeniem, ustalonych przez wy-
tworcow tych wyrobow lub uprawnione instytucje na podstawie odrebnych przepisow;

zapewnienie w obiekcie magazynowym transportu wewnatrzmagazynowego umozliwiajacego bezpieczne przemiesz-
czanie przechowywanych materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym oraz opakowan z tymi wyrobami;

przechowywanie i uzywanie w obiekcie magazynowym wylacznie wyposazenia i narz¢dzi okreslonych w instrukcjach
technicznych przechowywania oraz stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy w tym obickcie;

wykonywanie w obiekcie magazynowym prac remontowych oraz prac zwigzanych z uzywaniem otwartego ognia lub
mogacych doprowadzi¢ do pozaru lub wybuchu przechowywanych materiatdéw wybuchowych, broni, amunicji oraz
wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dopiero po uprzednim usuni¢ciu przechowywa-
nych wyroboéw z obiektu magazynowego i uzyskaniu pisemnej zgody przedsigbiorcy przechowujacego te wyroby na
podjecie wskazanych wyzej prac;

zabezpieczenie obiektu magazynowego wraz z przechowywanymi materiatami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz
wyrobami i technologig o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przed kradziezg i dostgpem osdb nieuprawnio-
nych, poprzez zapewnienie bezposredniej ochrony fizycznej statej lub doraznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0s6b i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838 oraz z 2021 r. poz. 469);

umieszczenie w widocznym miejscu na granicy strefy ochrony obiektu magazynowego, o ktorej mowa w przepisach
wykonawczych wydanych przez ministra whasciwego do spraw gospodarki na podstawie art. 237'° § 2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), lub na drzwiach wejscio-
wych do obiektu magazynowego czytelnego napisu o zakazie palenia i uzywania otwartego ognia w tym obiekcie,
a takze zwigzanego z tym zakazem oznakowania w formie graficznej;

utrzymywanie obiektu magazynowego w czystosci i porzadku.

2. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje si¢ w przypadku przechowywania amunicji i przedmiotéw zawierajacych materiat

wybuchowy w celu ich deelaboracji lub utylizacji w sytuacji, gdy ta amunicja i przedmioty sa pozbawione wiasnych $rod-
kow inicjujacych (zapalnikoéw i zaptonnikow) lub sg przechowywane przez okres nie dtuzszy niz 12 miesigcy.

§ 5. Wymagania techniczne w obiekcie magazynowym, w ktorym sg przechowywane materialy wybuchowe, bron,

amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, spehnia si¢ przez:

1)

2)

3)

4)

zastosowanie odpowiedniej konstrukcji i wyposazenia obiektu magazynowego w celu zabezpieczenia przechowywa-
nych materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-

nym przed:

a) oddziatywaniem czynnikéw, ktore moglyby doprowadzi¢ przechowywane materialy wybuchowe, bron, amunicje
oraz wyroby i technologi¢ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym do wybuchu, pozaru, utraty okreslonych
parametrow technicznych lub innych niepozadanych zdarzen,

b) zachodzeniem w przechowywanych materiatach wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobach i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym niekorzystnych przemian chemicznych lub fizycznych mogacych
mie¢ wptyw na bezpieczenstwo przechowywania i uzywania tych wyrobow,

¢) dostawaniem si¢ wod gruntowych,
d) opadami lub innymi niebezpiecznymi zjawiskami atmosferycznymi,

e) przekroczeniem podczas przechowywania materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym dopuszczalnego zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza okres-
lonych w instrukcji przechowywania tych wyrobow;

wyposazenie obiektu magazynowego w urzadzenia elektryczne, sygnalizacyjne, chronigce od wytadowan atmosfe-
rycznych oraz inne instalacje spelniajgce wymagania wlasciwej Polskiej Normy zharmonizowanej; stan techniczny
tych urzadzen i instalacji podlega kontroli przed dopuszczeniem obiektu magazynowego do eksploatacji, a nastgpnie
co najmniej raz w roku; wyniki kontroli s3g dokumentowane w formie protokotu przechowywanego u przedsigbiorcy;

zastosowanie w obiekcie magazynowym zabezpieczen technicznych, o ktérych mowa w art. 3 ustawy z dnia 22 sierp-
nia 1997 r. o ochronie 0sdb i mienia, stuzacych zabezpieczeniu tego obiektu magazynowego wraz z przechowywany-
mi materialami wybuchowymi, bronia, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub poli-
cyjnym przed kradzieza i dostgpem osdb nieuprawnionych;

utrzymywanie obiektu magazynowego w dobrym stanie technicznym.
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§ 6. Wymagania organizacyjne w obiekcie magazynowym, w ktorym sa przechowywane materialy wybuchowe oraz
amunicja, spetnia si¢ dodatkowo przez:

1) przechowywanie materiatéw wybuchowych oraz amunicji w opakowaniach i oznakowanych stosownie do wymagan
okreslonych w Umowie ADR lub w Polskich Normach zharmonizowanych, o ile takie opakowanie i oznakowanie jest
wymagane na podstawie Umowy ADR lub Polskich Norm zharmonizowanych;

2) przechowywanie materialdow wybuchowych oraz amunicji posiadajacych certyfikaty klasyfikacyjne dla celow prze-
wozu, o ile posiadanie takich certyfikatow jest wymagane na podstawie Umowy ADR;

3) przestrzeganie zasad przechowywania razem materiatow wybuchowych oraz amunicji zaklasyfikowanych do réznych
podklas i grup zgodnosci, okreslonych w Umowie ADR;

4) wyznaczenie i oznaczenie wokot kazdego obiektu magazynowego strefy ochrony, w ktorej nie moga wystepowac
czynniki zwigkszajgce ryzyko wybuchu lub pozaru przechowywanych materiatéw wybuchowych oraz amunicji.

§ 7. 1. W jednym obiekcie magazynowym, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, nie przechowuje si¢ jednoczes$nie:
1) materialow wybuchowych oraz amunicji zaklasyfikowanych do réznych grup zgodnosci w ramach klasy 1;

2) materialow wybuchowych oraz amunicji zaklasyfikowanych do klasy 1 z materiatami wybuchowymi zaklasyfikowa-
nymi do klas 3,4.119.

2. Materiaty wybuchowe oraz amunicja zaklasyfikowane do grup zgodnosci C, D, E, G i S mogg by¢ przechowywane
razem.

3. Dopuszcza si¢ jednoczesne przechowywanie w tym samym obiekcie magazynowym materiatdéw wybuchowych oraz
amunicji — zaklasyfikowanych do grup zgodnosci A lub B oraz materiatdéw wybuchowych i amunicji zaklasyfikowanych do
pozostatych grup zgodnosci, pod warunkiem przechowywania materiatdw wybuchowych oraz amunicji zaklasyfikowanych
do grupy zgodnosci A lub B w oddzielnym pomieszczeniu zamknigtym i skonstruowanym w sposéb uniemozliwiajacy
przeniesienie detonacji z tego pomieszczenia na pozostale pomieszczenia obiektu magazynowego.

4. W magazynie podrgcznym materialy wybuchowe oraz amunicja zaklasyfikowane do grupy zgodnosci A lub B mo-
ga by¢ jednoczesnie przechowywane w tym samym pomieszczeniu magazynowym z materiatami wybuchowymi oraz amu-
nicja, ktore zostaly zaklasyfikowane do pozostalych grup zgodnosci, pod warunkiem umieszczenia ich w skrzyni, szafie lub
specjalnym pojemniku, wykonanych z metalu, zamykanych oraz skonstruowanych w sposéb uniemozliwiajacy przeniesie-
nie detonacji z wnetrza skrzyni, szafy lub pojemnika na inne materialy wybuchowe oraz amunicj¢ znajdujace si¢
W pomieszczeniu magazynowym.

§ 8. Wymagania techniczne w obiekcie magazynowym, w ktorym sg przechowywane materialy wybuchowe oraz
amunicja, spetnia si¢ dodatkowo przez:

1) konstrukcje i wyposazenie obiektu magazynowego, ktore zabezpieczaja przechowywane materiaty wybuchowe oraz
amunicje¢ przed ogrzaniem do temperatury powyzej 348 K (75°C), chyba ze przechowywanie tych wyrobow
w wyzszej temperaturze jest dopuszczone w instrukcji technicznej ich przechowywania;

2) wykonanie obiektu magazynowego z wyrobow budowlanych o klasie reakcji na ogien co najmniej B oraz zapewnie-
nie elementom budynku odpowiedniej klasy odpornosci ogniowej wedlug wymagan dla budynkéw produkcyjno-
-magazynowych, okreslonych w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.”);

3) zapewnienie, zZe:

a) powierzchnie §cian, podlog isufitow w obiekcie magazynowym sa trwate i gladkie, bez szpar i peknigc,
w ktorych gromadzi¢ si¢ moga trudne do usunigcia drobiny materiatdéw wybuchowych,

b) okladziny sufitow oraz sufity podwieszone s3 wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej B-d0),

c) oktadziny Scienne oraz stale elementy wyposazenia obiektu magazynowego sa wykonane z wyrobow o klasie re-
akcji na ogien co najmniej D-sl,

d) posadzki, w tym wyktadziny podtogowe, s3 wykonane z wyrobow o klasie reakcji na ogien co najmniej Cq-s2,

e) podfogi istate elementy wyposazenia obiektu magazynowego sa wykonane w sposob uniemozliwiajacy groma-

dzenie si¢ tadunkow elektrostatycznych, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy zharmonizowanej w zakresie
ochrony przed elektrycznoscia statyczna;

) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2127 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11, 234,

2821 784.
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4) zainstalowanie w obiekcie magazynowym drzwi, ktdre otwieraja si¢ na zewnatrz obiektu i posiadaja zamki rolkowe
dziatajace w wyniku pchnigcia, lub drzwi, ktore rozsuwaja si¢; w przypadku zainstalowania okien stuzacych za do-
datkowe wyjscia awaryjne otwieraja si¢ one na zewnatrz, a otwory okienne posiadaja wymiary nie mniejsze niz
0,75 m x 0,75 m i umozliwiaja ewakuacj¢ w sposob bezpieczny bezposrednio na zewnatrz obiektu magazynowego;
réznica wysokosci pomigdzy dolng krawedzig okien stuzacych za dodatkowe wyj$cia awaryjne a poziomem po-
wierzchni, na ktora nastgpowac bedzie ewakuacja, nie przekracza 0,9 m;

5) wyposazenie obiektu magazynowego w:

a) urzadzenia gasnicze okreslone w karcie kwalifikacyjnej obiektu magazynowego, o ktorej mowa w § 9 ust. 1, jezeli
wynika to z wlasciwosci i zagrozen stwarzanych przez przechowywane materiaty wybuchowe i amunicje,

b) system wentylacji okreslony w karcie kwalifikacyjnej obiektu magazynowego, o ktérej mowa w § 9 ust. 1,

¢) instalacj¢ chronigca od wyladowan atmosferycznych spelniajaca wymagania Polskich Norm zharmonizowanych
dotyczacych ochrony odgromowej dla obiektow zagrozonych wybuchem,

d) wurzadzenia do pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza wewnatrz obiektu magazynowego, jesli tego wymaga
instrukcja techniczna przechowywania materiatow wybuchowych i amunicji,

e) instalacj¢ grzewcza, w ktdrej temperatura elementow i przewodow grzewczych jest co najmniej o 50°C nizsza od
temperatury rozktadu przechowywanego materiatu wybuchowego, jednak nie wyzsza niz 120°C (393 K), jezeli
wyposazenie w takg instalacje jest konieczne ze wzgledu na wiasciwosci przechowywanych materiatow wybu-
chowych 1 amunicji;

6) doprowadzenie do obiektu magazynowego drogi o utwardzonej nawierzchni, przebiegajacej od innej strony niz miej-
sca lokalizacji powierzchni odcigzajacych, umozliwiajacej dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowe;j,
niezaleznie od pory roku i warunkow atmosferycznych, spetniajacej wymagania okre$lone w przepisach wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 869);

7) zapewnienie przeciwpozarowego zaopatrzenia obiektu magazynowego w wode¢ do zewngtrznego gaszenia pozaru
obiektu magazynowego w ilosci co najmniej 10 dm’/s, zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;.

§ 9. 1. Dla kazdego obiektu magazynowego, w ktorym sa przechowywane materiaty wybuchowe, bron, amunicja oraz
wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, prowadzi si¢ karte kwalifikacyjng obiektu magazynowego.

2. Szczegblowe wymogi prowadzenia karty kwalifikacyjnej, o ktorej mowa w ust. 1, okresla zatacznik nr 1 do rozpo-
rzadzenia.

3. W przypadku gdy w obiekcie magazynowym sg przechowywane materialty wybuchowe, do karty kwalifikacyjnej
dotacza si¢ aktualne karty oceny materiatu wybuchowego pod wzglgdem bezpieczenstwa, okreslone w przepisach wykonaw-
czych wydanych przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki na podstawie art. 237" § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy, wystawione dla wszystkich przechowywanych w obiekcie magazynowym materiatdéw wybuchowych.

§ 10. Wymagania w zakresie lokalizacji oraz warunkow technicznych obiektu magazynowego, w ktorym sa przecho-
wywane materialy wybuchowe iamunicja, atakze dopuszczalnej ilosci materiatdw wybuchowych przechowywanych
w obiekcie magazynowym w przypadku:

1) materialdow wybuchowych i amunicji zaklasyfikowanych do podklasy 1.1 i 1.5 oraz klas 3 i4.1 — okresla zalacznik nr 2
do rozporzadzenia;

2) materialow wybuchowych i amunicji zaklasyfikowanych do podklasy 1.2, 1.3, 1.4, 1.6 oraz klasy 9 — okre$la zalacz-
nik nr 3 do rozporzadzenia.

§ 11. Wymagania organizacyjne w pomieszczeniu magazynowym, w ktorym sg przechowywane materialy wybucho-
we, brofi, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, spelnia si¢ przez:

1) przechowywanie materialtow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym w sposob uporzadkowany wedtug rodzajow i typow, zapewniajacy tatwy dostep do znajdujacych si¢
na tych wyrobach lub ich opakowaniach oznaczen lub etykiet;

2) ukladanie materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobdw i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, a takze opakowan z tymi wyrobami w sposdb uniemozliwiajacy przypadkowe ich przemieszczanie sie,
przewracanie, deformowanie pod wplywem nadmiernego ci¢zaru w przypadku umieszczenia jednego wyrobu lub
opakowania na drugim, a takze w sposo6b umozliwiajacy tatwe manewrowanie wyrobami lub opakowaniami zgodnie
z potrzebami oraz wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy w pomieszczeniu magazynowym;
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3) przestrzeganie dopuszczalnego obcigzenia regatéow lub poszczegolnych ich potek, na ktorych sa przechowywane
materialy wybuchowe, bron, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, okres-
lonego przez wytworcoéw tych regatow;

4) zapewnienie, Ze przestrzenie mi¢dzy ustawionymi na podtodze pomieszczenia magazynowego materiatami wybucho-
wymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, a takze opakowa-
niami z tymi wyrobami, jak rowniez przestrzenie migdzy regatami, na ktorych umieszczone sa przechowywane mate-
rialy wybuchowe, bron, amunicja oraz wyroby i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, umozliwia-
ja swobodne poruszanie si¢ pracownikow oraz operowanie Srodkami transportu wewnatrzmagazynowego, jezeli sto-
sowanie takich srodkow jest konieczne;

5) umieszczenie na $cianie lub drzwiach pomieszczenia magazynowego w sposob trwaly napisow okreslajacych:
a) podklasy i grupy zgodnosci przechowywanych materiatow wybuchowych i amunicji,

b) dopuszczalng ilo$¢ materiatdéw wybuchowych i amunicji przechowywanych jednocze$nie w pomieszczeniu ma-
gazynowym,

¢) dopuszczalng liczbg pracownikow, ktérzy moga jednoczesnie przebywacé w pomieszczeniu magazynowym.

§ 12. 1. Pomieszczenie magazynowe wraz z przechowywanymi materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz
wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym skutecznie zabezpiecza si¢ przed dostgpem 0sob
nieuprawnionych oraz zapewnia si¢ kontrole i ewidencjonowanie dostepu do tego pomieszczenia.

2. Kazdorazowe wejscie osoby do pomieszczenia magazynowego, w ktorym przechowuje si¢ materialty wybuchowe,
bron, amunicj¢ oraz wyroby i technologi¢ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, bezzwlocznie odnotowuje si¢
w ewidencji 0s6b wchodzacych do tego pomieszczenia, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Ewidencji, o ktorej mowa w ust. 2, nie prowadzi si¢ w magazynie podrecznym, w ktorym prowadzi si¢ sprzedaz
materiatdw wybuchowych, broni i amunicji, o ktérym mowa w zatgczniku nr 4 do rozporzadzenia.

4. Ewidencja, o ktorej mowa w ust. 2, zawiera:
1) oznaczenie przedsigbiorcy, do ktérego nalezy pomieszczenie magazynowe, oraz jego adres;
2) przeznaczenie pomieszczenia magazynowego;

3) numer, ktorym przedsigbiorca oznaczyl pomieszczenie magazynowe, okreslony w karcie kwalifikacyjnej obiektu
magazynowego, o ktorej mowa w § 9 ust. 1;

4) date zatozenia ewidencji;
5) datg zakonczenia prowadzenia ewidencji;

6) imiona inazwiska osdb upowaznionych do wchodzenia do pomieszczenia magazynowego oraz funkcje petnione
przez te osoby w przedsigbiorstwie;

7) date udzielenia przez przedsigbiorcg, o ktdrym mowa w pkt 1, upowaznienia do wchodzenia do pomieszczenia maga-
Zynowego.

5. W ewidencji, o ktorej mowa w ust. 2, zapisuje si¢ kazdorazowo:
1) imig¢ i nazwisko osoby upowaznionej wchodzacej do pomieszczenia magazynowego;
2) date¢ i godzing wejscia do pomieszczenia magazynowego 0soby upowaznionej;
3) datg i godzing wyjscia z pomieszczenia magazynowego osoby upowaznionej;

4) imi¢ i nazwisko osoby nieposiadajacej upowaznienia wchodzacej do pomieszczenia magazynowego z 0sobg upowaz-
niong.

6. Ewidencjg, o ktorej mowa w ust. 2, prowadzi si¢ w postaci papierowej lub elektroniczne;j.

7. Przepisy ust. 2 oraz ust. 4—6 stosuje si¢ odpowiednio do magazynu polowego, o ktorym mowa w § 3 pkt 3.

§ 13. W zakresie warunkoéw lokalizacyjnych, jakie muszg spetnia¢ pomieszczenia magazynowe, w ktorych sa prze-
chowywane materiaty wybuchowe i amunicja, stosuje si¢ odpowiednio przepisy zatgcznikow nr 2 i 3 do rozporzadzenia.

§ 14. Wymagania w zakresie lokalizacji, niezb¢dnych warunkéw technicznych oraz zabezpieczenia przed dostgpem
0sOb nieuprawnionych dotyczace magazynu podrgcznego, w ktorym prowadzi si¢ sprzedaz materiatow wybuchowych,
broni i amunicji, okresla zatacznik nr 4 do rozporzadzenia.
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§ 15. Obiekty magazynowe, w ktorych sa przechowywane materialy wybuchowe, bron, amunicja oraz wyroby
i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, funkcjonujace w dniu wejscia w zycie rozporzadzenia, dosto-
sowuje si¢ do wymagan rozporzadzenia w okresie nie dtuzszym niz 36 miesigcy od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia.

§ 16. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia®.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii: J. Gowin

9 Niniejsze rozporzadzenie bylo poprzedzone rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 pazdziernika 2010 r. w sprawie po-

mieszczen magazynowych i obiektdéw do przechowywania materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobéw o przeznacze-
niu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. poz. 1451), ktore utracito moc z dniem 2 lutego 2021 r. zgodnie z art. 170 pkt 7 ustawy
z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi,
bronia, amunicja oraz wyrobami itechnologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z2020r. poz. 1545 oraz
z2021 r. poz. 1329).
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Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. (poz. 1674)

Zalacznik nr 1

SZCZEGOLOWE WYMOGI PROWADZENIA KARTY KWALIFIKACYJNEJ OBIEKTU MAGAZYNOWEGO,
W KTORYM SA PRZECHOWYWANE MATERIALY WYBUCHOWE, BRON, AMUNICJA ORAZ WYROBY
I TECHNOLOGIA O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM

§ 1. Karte kwalifikacyjna, o ktorej mowa w § 9 ust. 1 rozporzadzenia, sporzadza zesp6t specjalistow posiadajacych
odpowiednie uprawnienia budowlane, kwalifikacje w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciw-
pozarowej, powolywany przez przedsigbiorcg.

§ 2. Zatwierdzona przez przedsigbiorce karta kwalifikacyjna stanowi zatacznik do ksiazki obiektu budowlanego,
o ktérej mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

§ 3. Karta kwalifikacyjna zawiera:

1) oznaczenie przedsi¢biorcy posiadajacego obickt magazynowy, w tym: nazwe przedsi¢biorcy, numer identyfikacji
podatkowej (NIP) przedsi¢cbiorcy, adres siedziby przedsi¢biorcy albo miejsca wykonywania dziatalno$ci gospodar-
czej, albo miejsca zamieszkania (w przypadku przedsigbiorcy bedacego osobg fizyczng), dane kontaktowe przedsie-
biorcy, a takze nazwe obiektu magazynowego, numer obiektu nadany przez przedsi¢biorce oraz adres obiektu;

2) schemat obiektu magazynowego uwzgledniajacy w szczegolnosci: podzial na pomieszczenia, usytuowanie drog do-
jazdowych, pozarowych, ewakuacyjnych, glownych ciggéw ruchu pieszego, wyjs¢ awaryjnych, instalacji techno-
logicznych, obwatowan, powierzchni odciazajacych, oston oraz sztolni;

3) informacje o:
a) przeznaczeniu obiektu magazynowego oraz poszczegdlnych pomieszczen w tym obiekcie, jesli wystgpuja,

b) maksymalnej ilo$ci materiatdw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu woj-
skowym lub policyjnym przechowywanych w obiekcie magazynowym lub w jego pomieszczeniach,

¢) dopuszczalnej liczbie 0s6b, ktore jednoczesnie mogg przebywaé w obiekcie magazynowym, z podziatem na po-
mieszczenia pracy stalej lub czasowej;

4) opis obiektu magazynowego uwzgledniajacy:
a) typ konstrukcji obiektu,
b) parametry obwatowan, oston i sztolni,
¢) przegrody odcigzajace,
d) rodzaj okien, drzwi i szyb okiennych,
e) rodzaj wykonczenia $cian i podtog,
f) lokalizacje i konstrukcje drzwi ewakuacyjnych,

g) stosowane w obiekcie magazynowym lub w jego pomieszczeniach urzadzenia, osprzgt i instalacje elektryczne
oraz inne instalacje energetyczne,

h) rodzaje i temperatury mediéw ogrzewajacych lub chtodzacych stosowanych w obiekcie magazynowym,

i) stale urzadzenia gasnicze oraz inne urzadzenia przeciwpozarowe, lokalizacje punktéw sygnalizacji oraz urucha-
miania tych urzadzen;

5) informacje o innych elementach okreslonych w zwigzku ze specyfika obiektu magazynowego i rodzajem przechowy-
wanych materialdéw wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub poli-

cyjnym, o ile wystepuja.

§ 4. W przypadku gdy w obiekcie magazynowym sg przechowywane materialy wybuchowe oraz amunicja, karta kwa-
lifikacyjna zawiera takze informacje o:

1) podklasie materiatow wybuchowych i amunicji, ktore sg przechowywane w obiekcie magazynowym i poszczegolnych
pomieszczeniach w tym obiekcie, jesli wystepuja;
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2)

3)

4)

5)

6)

zakwalifikowaniu obiektu magazynowego ijego pomieszczen do kategorii zagrozen MW1 lub MW2, okreslonych
w przepisach wykonawczych wydanych przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki na podstawie art. 237" § 2
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, ze wskazaniem zagrozen;

zakwalifikowaniu obiektu magazynowego do klas UZ lub MDO w zwigzku z ryzykiem jego zniszczenia w przypadku
wybuchu lub pozaru przechowywanego materialu wybuchowego oraz amunicji, okreslonych w przepisach wykonaw-
czych wydanych przez ministra whasciwego do spraw gospodarki na podstawie art. 237"°§2 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy;

wystepowaniu w obiekcie magazynowym lub jego pomieszczeniach zagrozenia wybuchem mieszanin substancji pal-
nych zpowietrzem oraz wyznaczeniu zwigzanych ztym stref zagrozen wybuchem, ustalonych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami o ochronie przeciwpozarowej;

zasiegu strefy ochrony obiektu magazynowego, o ktdrej mowa w przepisach wykonawczych wydanych przez ministra
whasciwego do spraw gospodarki na podstawie art. 237'°§ 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, oraz
0 sposobie jej oznaczenia w terenie;

minimalnej dopuszczalnej odleglosci obiektu magazynowego od innych obiektow usytuowanych w jego otoczeniu,
wyznaczonej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zatacznikach nr 2 i 3 do rozporzadzenia.
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Zalacznik nr 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI ORAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH OBIEKTU
MAGAZYNOWEGO, W KTORYM SA PRZECHOWYWANE MATERIALY WYBUCHOWE I AMUNICJA
ZAKLASYFIKOWANE DO PODKLASY 1.1 11.5 ORAZ DO KLAS 314.1, A TAKZE DOPUSZCZALNE]

ILOSCI MATERIALOW WYBUCHOWYCH PRZECHOWYWANYCH W TAKIM OBIEKCIE

Czes$¢ 1. Wymagania dotyczace magazynu bazowego

§ 1. 1. Magazyn bazowy, w ktorym sg przechowywane materialy wybuchowe i amunicja zaklasyfikowane do podklasy
1.111.5 oraz do klas 3 i 4.1, lokalizuje si¢ wylacznie w wolnostojacym obiekcie budowlanym, usytuowanym w bezpiecz-
nej odleglos$ci od innych obiektow znajdujacych si¢ w jego otoczeniu.

2. Magazyn bazowy, w ktorym sa przechowywane materiaty wybuchowe i amunicja zaklasyfikowane do podklasy 1.1
i 1.5 oraz do podklasy 4.1, lokalizuje si¢ w jednokondygnacyjnym obiekcie budowlanym.

3. Magazyn bazowy stanowi odrebng strefe pozarowa, oddzielona od innych budynkéw lub innych czesci budynku
elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120 Iub pasami wolnego terenu
o szeroko$ci nie mniejszej niz 20 m.

4. Bezpieczna odleglos¢, o ktorej mowa w ust. 1, oznacza minimalng dopuszczalng odlegtosé (L4) migdzy magazynem
bazowym a innymi obiektami w jego otoczeniu, przy ktdérej nadci$nienie fali uderzeniowej (Py) powstajacej przy wybuchu
zgromadzonych w magazynie materiatbw wybuchowych i amunicji o masie (M) nie przekracza wielko$ci dopuszczalnych
dla tych obiektow, okreslonych liczbowo w ust. 18 w tabeli 1.

5. Minimalna dopuszczalna odleglos¢, o ktorej mowa w ust. 4, jest nie mniejsza niz odlegtos¢ od innych budynkow
usytuowanych w otoczeniu magazynu bazowego wynikajaca ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego, okre§lona
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

6. Minimalng dopuszczalng odlegtos¢, o ktorej mowa w ust. 4, okresla si¢ z uwzglednieniem:

1) masy netto przechowywanego w magazynie bazowym materialu wybuchowego, w tym materialu wybuchowego za-
wartego w amunicji, oraz zdolnosci do generowania fali uderzeniowej w otoczeniu w przypadku wybuchu tego mate-
riatu wybuchowego;

2)  konstrukcji magazynu bazowego, w tym istniejacych oston i obwatowan;
3) ewentualnych uwarunkowan propagacji fali uderzeniowej wokdét magazynu bazowego;

4) wrazliwo$ci materialu wybuchowego i amunicji znajdujacych si¢ w magazynie bazowym, w stosunku do ktorego jest
wyznaczana minimalna dopuszczalna odleglos¢;

5) zastosowanych dodatkowych zabezpieczen magazynu bazowego i obiektow znajdujacych si¢ w jego otoczeniu.

7. Wzorcowy material wybuchowy, przyjmowany jako materiat odniesienia do okreslenia parametréw innych materia-
tow wybuchowych zdolnych w przypadku ich wybuchu do generowania fali uderzeniowej w otoczeniu, stanowi heksogen
krystaliczny.

8. Zdolno$¢ danego materialu wybuchowego i amunicji do generowania fali uderzeniowej w otoczeniu, o ktérej mowa
w ust. 6 pkt 1, okresla si¢ porownawczo w stosunku do heksogenu krystalicznego, o ktérym mowa w ust. 7, za pomoca
wspotczynnika zagrozenia (R,).

Wspotczynnik zagrozenia R, wyznacza si¢ do$wiadczalnie w drodze badan modelowych lub oblicza wedlug wzoru:
R, =471 x 107" x (Q x V)5
gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:
Q — ciepto wlasciwe wybuchu danego materialu wybuchowego w klJ/kg,
V — objetosé whasciwa produktéw wybuchu danego materiatu wybuchowego w dm®/kg.

9. Wrazliwo$¢ materialu wybuchowego, o ktérej mowa w ust. 6 pkt 4, okresla wspotczynnik wrazliwosci (R,,) obli-
czany wedtug wzoru:

Ry = (Ry X Rp)*®
gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:
Ry — wspolezynnik wrazliwosci mechanicznej danego materiatu wybuchowego,

Rt — wspolczynnik wrazliwos$ci termicznej danego materiatu wybuchowego.
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10. Wspotczynniki Ry 1 Ry, o ktorych mowa w ust. 9, oblicza si¢ wedtug wzorow:
1) Ry =0076 X (S, x 5)%
gdzie poszczegodlne symbole oznaczaja:

S; — dolng granic¢ wrazliwos$ci na tarcie danego materiatu wybuchowego, wyrazong w niutonach (N), oznaczong we-
dlug Polskiej Normy zharmonizowanej,

S; — dolng granice wrazliwo$ci na uderzenie danego materialu wybuchowego, wyrazong w dzulach (J), oznaczong
wedhug Polskiej Normy zharmonizowanej;

2) Ry =39,02 xlogTy/373

gdzie Tr oznacza temperature rozktadu danego materiatu wybuchowego, wyrazona w kelwinach (K), oznaczona
wedtug Polskiej Normy zharmonizowane;.

11. Do obliczenia wspotczynnika Ry, o ktdrym mowa w ust. 9, dodatkowo stosuje si¢ nastepujace zasady:

1) jezeli material wybuchowy ma wspotczynnik wrazliwosci mechanicznej (Ry;) mniejszy lub rowny 1, wspotczynnik
wrazliwoS$ci oprocz wartosci liczbowej otrzymuje znak ,,M”;

2) jezeli material wybuchowy charakteryzuje si¢ wrazliwoscia na uderzenie wyzszg od 50 J i jednoczes$nie wrazliwoscia
na tarcie wyzsza od 353 N, do obliczenia wspolczynnika wrazliwosci mechanicznej wedtug wzoru, o ktorym mowa
w ust. 10 pkt 1, przyjmuje si¢ wartosci S;=50J1S,=353 N;

3) jezeli material wybuchowy nie ulega rozktadowi podczas ogrzewania do temperatury 673 K, do obliczania wspot-
czynnika wrazliwosci termicznej wedtug wzoru, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2, przyjmuje si¢ warto$¢ Tr = 673 K.

12. Réwnowaznik masy heksogenu (G) przechowywanego w magazynie bazowym materialu wybuchowego zdolnego
w przypadku wybuchu do generowania fali uderzeniowej w otoczeniu, zwany dalej rownowaznikiem heksogenowym, wy-
znacza si¢ doswiadczalnie, w drodze badan modelowych, lub okresla wedhug wzoru:

G=R; XM
gdzie M oznacza mas¢ netto materiatu wybuchowego przechowywanego w magazynie, wyrazong w kg.

W przypadku przechowywania w magazynie bazowym kilku r6znych materialtow wybuchowych do obliczen wedtug
powyzszego wzoru przyjmuje si¢ sumg rownowaznikow heksogenowych tych materiatow.

13. Nadcisnienie fali uderzeniowej (Pg), wyrazone w kilopaskalach (kPa), stanowiace funkcje odlegltosci czota fali (L)
od miejsca ewentualnego wybuchu oraz rownowaznika heksogenowego (G) przechowywanych materiatéw wybuchowych
okresla si¢ wedtug wzoru:

P, =980 x (L x G~/3)7"%
lub wyznacza si¢ do§wiadczalnie, przeprowadzajac badania modelowe.

14. W przypadku tacznego przechowywania materiatéw wybuchowych zaklasyfikowanych do podklasy 1.1 lub 1.5
z innymi materialami wybuchowymi lub amunicja, przy wyznaczaniu minimalnej dopuszczalnej odlegtosci (L4) uwzglednia
si¢ sume rownowaznikow heksogenowych przechowywanych materiatow wybuchowych.

15. Magazyn bazowy, w ktorym jest przechowywany material wybuchowy w stanie niewybuchowym, zaklasyfikowa-
ny do klasy 3 lub 4.1, uznaje si¢ za niestwarzajacy zagrozenia z powodu generowania fali uderzeniowej, jezeli spetnione sg
nastepujace warunki:

1) lokalizacja i konstrukcja magazynu bazowego wykluczaja mozliwo§¢ wybuchu przechowywanego materiatu wybu-
chowego 1amunicji w przypadku wybuchu materialu wybuchowego lub amunicji przechowywanych w sasiednim
obiekcie;

2) w trakcie przechowywania materialow wybuchowych i amunicji w magazynie bazowym sa przestrzegane specjalne
warunki bezpieczefstwa okreslone przez wytwoérce tych materiatdow wybuchowych i amunicji, uniemozliwiajace wy-
buch przechowywanego materiatu wybuchowego lub amunicji w przypadku pozaru w obiekcie magazynowym.

16. Magazyny bazowe dzieli si¢ na:
1) nieobwalowane;

2) obwalowane.
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17. Na réwni z magazynem bazowym obwalowanym traktuje si¢ magazyn bazowy:
1)  ostonigty murami lub innymi ostonami, w tym wynikajacymi z uksztattowania terenu, o podobne;j skutecznosci;

2) posiadajacy elementy konstrukcyjne, ktore zapewniaja zlokalizowanie skutkéw ewentualnego wybuchu przechowy-
wanego materialu wybuchowego lub amunicji w obrgbie tego obiektu, w tym zabezpieczaja przed przeniesieniem de-
tonacji na materialy wybuchowe znajdujace si¢ w sasiednich pomieszczeniach lub obiektach magazynowych, jezeli sa
ostonicte odpowiednimi ostonami od strony przegrod odcigzajacych.

18. Dopuszczalne wielkosci nadci$nienia fali uderzeniowej (Py) dla réznych obiektow, w stosunku do ktorych jest wy-
znaczana minimalna dopuszczalna odlegto$¢ od magazynu bazowego, okresla tabela 1.

Tabela 1. Dopuszczalne wielko$ci nadci$nienia fali uderzeniowej dla réznych obiektow

Dopuszczalna
wielko$¢
Rodzaj zagrozonego obiektu, w stosunku do ktorego jest wyznaczana nadci$nienia fali
minimalna dopuszczalna odlegtosé¢ (Ly) uderzeniowej (Py)
w kilopaskalach
(kPa)

Lp.

Magazyn materiatbw wybuchowych iamunicji przechowywanych
1 w opakowaniach transportowych; budynek stuzacy do produkcji mate- 80 kPa
riatbw wybuchowych bez stalej obsady.

Budynek typu bunkrowego ze stata obsada, stuzacy do produkcji mate-
2 riatbw wybuchowych, a takze obiekt towarzyszacy oraz magazyn potfa- 60 kPa
brykatow.

Budynek produkcyjny, inny niz wymieniony w wierszach oznaczonych
liczbami porzadkowymi 1 12, w tym obiekty o przeznaczeniu higieniczno-
3 -sanitarnym, laboratoryjnym, pomocniczym, a takze droga dojazdowa 35 kPa
do zaktadu, ogrodzenie zewn¢trzne zaktadoéw, lokalna droga poza ob-
szarem zabudowanym, napowietrzna linia wysokiego napigcia.

Obiekt niewymieniony w wierszach oznaczonych liczbami porzadko- 5 kPa
wym1 1—3, w tym: 3 kPa
1) obszar zabudowy rozproszonej;

4 2) obszar zabudowy zwartej; 3 kPa
3) autostrada i droga o duzym nate¢zeniu ruchu; 5 kPa
4) pozostate obiekty, tj. niestanowigce elementu zabudowy zwartej lub
rozproszonej, a takze niebgdace autostradg lub drogg o duzym nate-
zeniu ruchu.
Obiekt uzytecznosci publicznej, w ktérym gromadzi si¢ duza liczba ludzi,
5 taki jak: miejsce kultu, szpital, placowka o$wiatowo-wychowawcza, plac 1 kPa

i hala targowa, obiekt rekreacyjno-sportowy itp.

19. Minimalng dopuszczalng odlegltos¢ (Lg) od nieobwatowanego magazynu bazowego do innych zagrozonych obiek-
tow znajdujgcych si¢ w jego otoczeniu, wyrazong w metrach (m), okresla si¢ wedtug wzoru:

Ld = 38,25 X Pf—0,529 X 61/3

lub wyznacza si¢ dos§wiadczalnie, przeprowadzajac badania modelowe, uwzgledniajac kryteria okreslone w ust. 18
w tabeli 1.

20. Minimalng dopuszczalng odlegtos¢ (L4) od obwatowanego magazynu bazowego do innych zagrozonych obiektow
znajdujacych si¢ w jego otoczeniu, wyrazong w metrach, okresla si¢ wedtug wzorow:

1) przy odlegtosci od 10 m do 80 m:
Lg = 14,96 x P~%%%% x G039
2) przy odlegtosci od 80 m do 500 m:
Ly =3,693 % Pf‘1 X G%3 + 27,1

3) przy odlegtosci powyzej 500 m — wedtug wzoru okreslonego w ust. 19 lub wyznacza do$wiadczalnie, przeprowadza-
jac badania modelowe, uwzgledniajac kryteria okreslone w ust. 18 w tabeli 1.
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21. Za odleglo$¢ migdzy magazynem bazowym a wymienionymi w ust. 18 w tabeli 1 w wierszach oznaczonych licz-
bami porzadkowymi 1-4 zagrozonymi obiektami przyjmuje si¢ najmniejsza odlegtos¢ migdzy Scianami obiektow lub mig-
dzy $ciang magazynu a poboczem drogi.

22. Dla zagrozonych obiektow wymienionych w ust. 18 w tabeli 1 w wierszach oznaczonych liczbami porzadkowymi 1-3,
w ktorych przechowuje si¢ material wybuchowy o wspotczynniku wrazliwosci (R,,) nie wigkszym niz 2 lub nie wigkszym
niz 5 ze znakiem ,,M”, minimalna dopuszczalna odleglo$¢ od magazynu stwarzajacego zagrozenie wynosi:

1) co najmniej 20 m, jezeli rownowaznik heksogenowy (G) przechowywanych materiatow wybuchowych wynosi nie
mniej niz 10 kg i nie wigcej niz 1000 kg;

2) co najmniej 60 m, jezeli rownowaznik heksogenowy (G) przechowywanych materiatdw wybuchowych wynosi ponad
1000 kg, lecz nie wigcej niz 5000 kg;

3) odlegtos¢ obliczong wedtug wzorow podanych w ust. 19 i 20, jezeli rownowaznik heksogenowy (G) przechowywa-
nych materiatow wybuchowych wynosi ponad 5000 kg.

23. W przypadku gdy obiekty, o ktorych mowa w ust. 18 w tabeli 1 w wierszach oznaczonych liczbami porzadkowy-
mi 1-3, sag obwalowane, z uwzglednieniem ust. 17 pkt 1, obliczong w stosunku do tych obiektéw minimalng dopuszczalng
odlegto$¢ mozna zmniejszy¢ o 30%.

24. W przypadku przechowywania materiatu wybuchowego w wydzielonych pomieszczeniach (komorach) magazynu
bazowego, migdzy ktorymi nie moze nastapi¢ przeniesienie detonacji, minimalng dopuszczalng odlegto$¢ oblicza si¢ dla
pomieszczenia, w ktorym przechowywany jest material wybuchowy o najwigkszym rownowazniku heksogenowym (G).

25. W przypadku gdy w wyniku wybuchu materiatu wybuchowego lub amunicji przechowywanych w magazynie ba-
zowym jest mozliwy rozrzut odtamkéw o duzej masie, minimalna dopuszczalna odleglo$é tego magazynu od obiecktow
wymienionych w ust. 18 wtabeli 1 w wierszach oznaczonych liczbami porzadkowymi 1-3 wynosi co najmniej 180 m,
w przypadku obiektow wymienionych w wierszu oznaczonym liczba porzadkowa 4 — co najmniej 275 m, a w przypadku
obiektow wymienionych w wierszu oznaczonym liczbg porzadkowa 5 — co najmniej 400 m. Za odlamek o duzej masie
uznaje si¢ odtamek o masie powyzej 1 kg, ktory uderzajac w zagrozony obiekt, jest w stanie naruszy¢ jego konstrukcje.

Czesé I1. Wymagania dotyczace magazynu podrecznego

§ 2. 1. W magazynie podrgcznym przechowuje si¢ material wybuchowy oraz amunicj¢ zaklasyfikowane do podklasy
1.11 1.5 oraz klas 3 i 4.1 w ilosciach netto nieprzekraczajacych wielkosci podanych w tabeli 2.

Tabela 2. Ilo§¢ materialu wybuchowego netto dopuszczona do przechowywania w magazynie podrecznym

Lp. | Podklasa materiatu Grupa Dopuszczalna masa netto przechowywanego materialu
wybuchowego zgodnosci wybuchowego
1 1.1 A 1 kg
2 1.1 B 1 kg
3 1.1 C 25kg
4 1.1i1.5 D S5kg
5 w ilo$ciach uzasadnionych z punktu widzenia bezpieczenstwa ludzi,

mienia i$rodowiska naturalnego w magazynie podrgcznym oraz
jego otoczeniu, stosownie do zapisu w karcie oceny materiatu
wybuchowego pod wzgledem bezpieczenstwa

1.1 E,F,J,K, L

6 1.1 G 25kg

7 3i4.1 25kg

2. W przypadku jednoczesnego przechowywania materiatbw wybuchowych zaklasyfikowanych do réznych grup
zgodnos$ci z zachowaniem zasad przechowywania razem materiatow wybuchowych i amunicji okreslonych w Umowie
ADR, dopuszczalna ilo§¢ materialdéw wybuchowych obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:

gdzie poszczegdlne symbole oznaczaja:

g, — mas¢ rownowaznika heksogenowego przechowywanego materiatu wybuchowego danej grupy zgodnosci
w kg,
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G, — dopuszczalng mas¢ rownowaznika heksogenowego dla danej grupy zgodnosci, wyrazong w kg, wyliczona
z dopuszczalnej masy netto przechowywanego materialu wybuchowego, podanej w ust. 1 w tabeli 2,

2 — liczbe porzadkowa (Ip.) w ust. 1 w tabeli 2.

3. W przypadku gdy magazyn podrgczny sktada si¢ z dwoch lub wigeej wyodrgbnionych pomieszczen wewngtrznych
albo komor, ktorych konstrukcja zabezpiecza przed przeniesieniem detonacji pomig¢dzy tymi pomieszczeniami lub komo-
rami, dopuszcza si¢ przechowywanie w tym magazynie wigkszej ilosci materiatu wybuchowego niz okreslono to w ust. 1
w tabeli 2, z tym Ze ilo$¢ ta nie moze przekroczy¢ czterokrotnosci dopuszczalnej masy netto przechowywanego materiatu
wybuchowego wskazanej w ust. 1 w tabeli 2.

4. Magazyn podreczny, o ktorym mowa w ust. 1, spetnia nastgpujace wymagania:

1) jest zlokalizowany wylacznie w wydzielonym pomieszczeniu lub zespole funkcjonalnie powigzanych pomieszczen
w obiekcie budowlanym wykorzystywanym w celach przemystowych lub laboratoryjnych bez statej obsady albo
w odrgbnym obiekcie budowlanym bez statej obsady;

2) w obiekcie budowlanym, o ktorym mowa w pkt 1, dopuszcza si¢ stala obecno$¢ osob zapewniajacych bezposrednia
ochrong fizyczng tego obiektu;

3) konstrukcja pomieszczenia lub pomieszczen, w ktorych zlokalizowany jest magazyn podrgczny, oraz konstrukcja
wewnetrznych komor w tym pomieszczeniu lub pomieszczeniach, o ile takie komory wystgpuja, a takze wyposazenie
magazynu podrecznego zapewniaja zlokalizowanie i ograniczenie w istotny sposob skutkow ewentualnego zaptonu
lub wybuchu przechowywanego w magazynie materiatu wybuchowego dla obiektow usytuowanych w otoczeniu tego
magazynu;

4) stanowi strefe¢ pozarowa oddzielong elementami oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej REI 120 lub pasami wolnego terenu o szerokosci co najmniej 20 m;

5) posiada powierzchnie odcigzajace oraz ostony przed tymi powierzchniami, ograniczajace rozrzut odtamkoéw, wyrzut
produktow gazowych spalania i oddzialywanie fali uderzeniowe;j.

5. Magazynu podrgcznego, o ktorym mowa w ust. 1, nie lokalizuje si¢ w budynkach mieszkalnych, budynkach za-
mieszkania zbiorowego oraz w budynkach uzytecznosci publiczne;j.
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Zalacznik nr 3

WYMAGANIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI ORAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH OBIEKTU
MAGAZYNOWEGO, W KTORYM SA PRZECHOWYWANE MATERIALY WYBUCHOWE I AMUNICJA
ZAKLASYFIKOWANE DO PODKLASY 1.2, 1.3, 1.4 1 1.6 ORAZ KLASY 9, A TAKZE DOPUSZCZALNEJ

ILOSCI MATERIALOW WYBUCHOWYCH PRZECHOWYWANYCH W TAKIM OBIEKCIE

Czes$¢ 1. Wymagania dotyczace magazynu bazowego

§ 1. 1. Magazyn bazowy, w ktorym sa przechowywane materialy wybuchowe i amunicja zaklasyfikowane do podklasy
1.2 i 1.3, lokalizuje si¢ w jednokondygnacyjnym obiekcie budowlanym, natomiast w przypadku przechowywania materia-
tow wybuchowych i amunicji zaklasyfikowanych do podklasy 1.4 i 1.6 oraz klasy 9 dopuszcza si¢ zlokalizowanie magazy-
nu bazowego w wielokondygnacyjnym obiekcie budowlanym.

2. Minimalna dopuszczalna odlegtos¢ (Ly) magazynu bazowego od obiektow znajdujacych si¢ w jego otoczeniu,
z zastrzezeniem ust. 3, wyznacza si¢ lub oblicza z uwzglednieniem masy netto przechowywanego materiatu wybuchowego,
zgodnie z kryteriami okre§lonymi w tabeli 1.

Tabela 1. Kryteria lokalizacji magazynu bazowego nieobwalowanego w stosunku do innych obiektow wymienionych

w tabeli
Podklasa Magazyn Obiekt
przechowy- i obiekt produkcyjny
. . . Droga Autostrada Obszar
wanego Dodatkowe produkcyjny niezawiera- . . . .
. . . . dojazdowa | idroga o duzym | zamieszkaly
materialu | uwarunkowania | zawierajacy jacy . oo
X ! i droga lokalna | natezeniu ruchu
wybucho- materiat materiatu
wego wybuchowy | wybuchowego
przy wybuchu
nie tworzg si¢ odlegtos¢ odlegtos¢ _ 6 _ /6
1.2 odtamki min. 90 m min. 90 m Ld=3xG Li=38xG
o duzej masie
przy wybuchu
12 moga tworzy¢ odlegtosc odlegtos¢ Li=51xG" | Ly=76xG"
’ si¢ odtamki min. 135 m min. 135 m min. 90 m min. 135 m
o0 duzej masie
Masa netto . L . . , L
L, nie jest wymagane wyznaczanie minimalnej dopuszczalnej odleglosci, musza by¢ jed-
materiatow , . . , .
13 buchowveh nak zachowane §rodki bezpieczenstwa, aby skutki ewentualnego zaptonu lub wybuchu
' WY Wy przechowywanych materiatow wybuchowych i amunicji zostaty ograniczone do wnetrza
nie przekracza . . . . . )
1000 ke obiektu lub byly odczuwalne w otoczeniu obiektu jedynie w wybranym kierunku
Masa netto
materialow Li=32xG"” | Ly=64xG" | Ly=43xG"” 1
. . h o Li=64xG
1.3 wybuchowych | odlegtos¢ odlegtos¢ odlegtos¢ min. odleatodé min. 60 m
przekracza min. 40 m min. 60 m 40 m £ '
1000 kg
Masa netto
materiatow
14i1.6 wybuchowych | nie jest wymagane wyznaczanie minimalnej dopuszczalnej odlegtosci
nie przekracza
1000 kg
Masa netto
14716 ma;fé§§W ch odlegtos¢ odlegtos¢ odlegtos¢ odlegtos¢ odlegtos¢
' ' WY bt min. 10 m min. 10 m min. 15 m min. 15 m min. 15 m
przekracza
1000 kg

3. Minimalna dopuszczalna odleglos¢, o ktorej mowa w ust. 2, jest nie mniejsza niz odlegtos¢ od innych budynkow
usytuowanych w otoczeniu magazynu bazowego wynikajaca ze wzgledow bezpieczenstwa pozarowego, okreslona
w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.
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4. Przy ustalaniu lokalizacji magazynu bazowego przeznaczonego do przechowywania materialow wybuchowych za-
klasyfikowanych do klasy 9 nie jest wymagane wyznaczanie minimalnej dopuszczalnej odlegtosci.

5. W przypadku przechowywania materialtow wybuchowych i amunicji w magazynie bazowym obwatowanym, mini-
malng dopuszczalng odleglos$¢, wyznaczong stosownie do ust. 2, mozna zmniejszy¢ o 30%. Jezeli obiekt zagrozony,
w stosunku do ktorego wyznaczana jest minimalna dopuszczalna odleglo$¢, jest obwatowany, ostoniety dodatkowymi mu-
rami lub innymi ostonami, w tym wynikajacymi z uksztattowania terenu, minimalng dopuszczalng odlegto$§¢ mozna zmniej-
szy¢ 0 50%.

6. W przypadku gdy magazyn bazowy sktada si¢ z dwoch lub wigcej wyodrebnionych wewngtrznych pomieszczen lub
komor, migedzy ktorymi nie moze nastapi¢ przeniesienie detonacji, przy obliczaniu minimalnej dopuszczalnej odlegtosci,
o ktorej mowa w ust. 2, bierze si¢ pod uwagg to pomieszczenie lub komorg, ktore wymaga najwigkszej odlegtosci.

Czes$¢ I1. Wymagania dotyczace magazynu podrecznego

§ 2. 1. Materialy wybuchowe i amunicja zaklasyfikowane do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 moga by¢ przechowywane
w magazynie podr¢cznym w iloéci podanej w tabeli 2.

Tabela 2. Ilo$ci materiatow wybuchowych zaklasyfikowanych do podklasy 1.2, 1.3, 1.4 i 1.6 dopuszczone do
przechowywania w magazynie podrecznym

Podklasa Grupa
materiatu 700 an())s’ci Dopuszczalna masa przechowywanych materiatéw wybuchowych
wybuchowego &
1.2 B 1 kg netto
1.2 C 40 kg brutto
1.2 D 5 kg netto
1.2 G 50 kg brutto
1.2 E.F.H.J.L | W iloSciach uzasadnionych z punktu widzenia bezpieczenstwa ludzi, mienia
13 ’ H’ ] ’L’ i srodowiska naturalnego w magazynie podrgcznym oraz jego otoczeniu,
' » stosownie do zapisu w karcie oceny materialu wybuchowego pod wzglgdem
1.4 E F L bezpieczenstwa
1.3 C 40 kg brutto
1.3 G 80 kg brutto
1.4 B 1 kg netto
1.4 C 50 kg brutto
1.4 D 50 kg brutto
1.4 G 100 kg brutto
1.4 S 100 kg brutto
1.6 N 100 kg brutto

2. Magazyn podrgczny spetnia nastepujace wymagania organizacyjne i techniczne:

1) jest zlokalizowany wylacznie w wydzielonym pomieszczeniu lub zespole funkcjonalnie powigzanych pomieszczen
w obiekcie budowlanym uzytkowanym w celach przemystowych lub laboratoryjnych bez statej obsady albo
w odrgbnym obiekcie budowlanym bez statej obsady;

2) elementy konstrukcyjne oraz dodatkowe wyposazenie magazynu w istotny sposob ograniczaja skutki ewentualnego
zaptonu lub wybuchu przechowywanych materialow wybuchowych iamunicji dla obiektow usytuowanych
W otoczeniu tego magazynu;

3) jest wydzielony przeciwpozarowo $cianami wewngtrznymi i stropami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60
i REI 60 oraz zamykany drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

3. Dopuszcza si¢ zlokalizowanie magazynu podrgcznego, w ktorym przechowuje si¢ przedmioty ratownicze zaklasy-
fikowane do klasy 9 materialow niebezpiecznych, w wydzielonym pomieszczeniu lub zespole funkcjonalnie powigzanych
pomieszczen w obiekcie budowlanym uzytkowanym w celach przemystowych lub w odrgbnym obiekcie bez stalej obsady.
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4. W obiekcie budowlanym, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3, dopuszcza si¢ stata obecno$¢ osob zajmuja-
cych si¢ bezposrednia ochrong fizyczna tego obiektu.

5. Dopuszcza si¢ zlokalizowanie magazynu podrgcznego, w ktorym prowadzona jest sprzedaz materiatow wybucho-
wych, broni i amunicji, w wydzielonej jako odrgbna strefa pozarowa czgséci obiektu budowlanego, przeznaczonej do pro-
wadzenia dziatalnoséci handlowej, jezeli magazyn ten spetnia wymagania okreslone w zataczniku nr 4 do rozporzadzenia.
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Zalacznik nr 4

WYMAGANIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI, NIEZBEDNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH
ORAZ ZABEZPIECZENIA PRZED DOSTEPEM OSOB NIEUPRAWNIONYCH DOTYCZACE MAGAZYNU
PODRECZNEGO, W KTORYM PROWADZI SIE SPRZEDAZ MATERIALOW WYBUCHOWYCH,
BRONI I AMUNICJI

§ 1. Magazyn podreczny, w ktorym prowadzi si¢ sprzedaz materiatow wybuchowych, broni i amunicji, lokalizuje si¢
wytacznie w budynku, w pomieszczeniu murowanym o $cianach grubosci co najmniej 25 cm, wykonanych z cegly pelnej
na zaprawie cementowo-wapiennej i stropach o podobnej wytrzymatosci na $ciskanie. Dopuszcza si¢ stosowanie Scian
i stropdw wykonanych z innych materialdéw budowlanych o podobnej wytrzymatosci na Sciskanie.

§ 2. Magazyn podrgczny, o ktorym mowa w § 1, lokalizuje si¢ w pomieszczeniu wydzielonym $cianami wewnetrzny-
mi i stropami o klasie odpornosci ogniowej odpowiednio co najmniej EI 60 i REI 60 oraz zamykanymi drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI 30.

§ 3. Dopuszcza si¢ zlokalizowanie magazynu podrecznego, o ktorym mowa w § 1, w obiektach i pomieszczeniach
przeznaczonych do prowadzenia dziatalnosci handlowej, jezeli spetnia wymagania okreslone w niniejszym zatgczniku.

§ 4. Magazyn podreczny, o ktorym mowa w § 1, posiada:

1) zabezpieczenie okien szybami o podwyzszonej odpornosci na przebicie i rozbicie lub zamontowanymi trwale kratami
stalowymi (wewnetrznymi lub zewn¢trznymi) wykonanymi z pretow stalowych o $rednicy co najmniej 16 mm (lub
o innym przekroju, pod warunkiem ze pole powierzchni przekroju nie jest mniejsze od pola przekroju preta
o $rednicy 16 mm) o oczku 15 cm x 15 cm; dopuszcza si¢ zastosowanie w miejsce kraty zamykanych stalowych zalu-
zji wykonanych z profili pelnych z blachy o grubosci co najmniej 1,25 mm;

2)  drzwi antywlamaniowe co najmniej w klasie RC-4 wedlug Polskiej Normy zharmonizowanej lub inne drzwi, zabez-
pieczone kratami albo Zaluzjami okre$§lonymi w pkt 1, wyposazone w zamek lub ktddke w klasie A Polskiej Normy
zharmonizowanej;

3) jedno wejscie stanowigce jednoczesnie wyjscie albo odrebne wejscie i wyjScie, jezeli sa one przystosowane wylacznie
do ruchu jednokierunkowego.

§ 5. W magazynie podrecznym, o ktérym mowa w § 1, dopuszcza si¢ przechowywanie:

1) prochu czarnego, prochu bezdymnego i sptonek kapsutkowych w ilosciach okreslonych w zataczniku nr 2 do rozpo-
rzadzenia w § 2 ust. 1 w tabeli 2 lub w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia w § 2 ust. 1 w tabeli 2;

2) amunicji do broni strzeleckiej w podklasie 1.4S i 1.4G w ilo$ciach okreslonych w zataczniku nr 3 do rozporzadzenia
w § 2 ust. 1 w tabeli 2;

3) Dbroni strzeleckie;j.

§ 6. 1. Proch czarny, proch bezdymny i sptonki kapsutkowe przechowuje si¢ w szafach do przechowywania warto$ci
w klasie co najmniej I wedtug Polskiej Normy zharmonizowane;.

2. Bron i amunicj¢ przechowuje si¢ w szafach metalowych wykonanych z blachy stalowej grubosci co najmniej 3 mm,
zamykanych mechanizmem ryglowym blokowanym zamkiem w klasie A wedtug Polskiej Normy zharmonizowanej, lub
w szafach do przechowywania warto$ci w klasie co najmniej I wedtug Polskiej Normy zharmonizowane;j.

3. Dopuszcza si¢ przechowywanie broni i amunicji w gablotach szklanych w klasie co najmniej FB2 zgodnie z Polska
Norma zharmonizowang, posiadajacych co najmniej jeden zamek w klasie A zgodnie z Polskg Norma zharmonizowana.

4. Szafy metalowe i gabloty szklane, o ktorych mowa w ust. 1-3, posiadajg certyfikaty zgodnos$ci identyfikujace od-
powiednio dany wyrdb z certyfikatem.

§ 7. W pomieszczeniu sklepowym znajdujacym sie w magazynie podrecznym, o ktérym mowa w § 1, dopuszcza si¢
przechowywanie wylacznie amunicji zawierajacej material wybuchowy zaklasyfikowany do podklasy 1.4S o tacznej masie
tadunku nieprzekraczajacej 100 kg brutto.

§ 8. W celu skutecznego zabezpieczenia przechowywanych materiatow wybuchowych, broni i amunicji przed osobami
nieuprawnionymi zabrania si¢ stosowania w magazynie podrecznym, o ktérym mowa w § 1, systemu samoobstugowego.





