DZIENNIK USTAW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Warszawa, dnia 30 grudnia 2022 r.
Poz. 2856

ROZPORZADZENIE
MINISTRA KLIMATU I SRODOWISKA"

z dnia 23 grudnia 2022 r.
w sprawie wymagan jako$ciowych dla paliw stalych

Na podstawie art. 3a ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakos$ci paliw
(Dz. U. 22022 r. poz. 1315, 1576, 1967, 2411 i1 2687) zarzadza sig¢, co nastgpuje:

§ 1. Wymagania jakosciowe dla paliw stalych okresla zatacznik do rozporzadzenia.
§ 2. Dopuszcza si¢ odchylenie warto$ci parametrow jako§ciowych paliw statych, ktore nie moze by¢ wigksze niz:
1) 3 % warto$ci — dla zawarto$ci popiotu;
2) 0,3 % wartos$ci — dla zawartosci siarki catkowitej;
3) 1 MJ/kg — dla wartosci opatowej;
4) 3 % wartosci — dla zawartosci wilgoci catkowitej;
5) 3 —dla zdolnosci spiekania RI;
6) 5 % warto$ci — dla zawarto$ci podziarna;
7) 2 % wartosci — dla zawarto$ci nadziarna;

8) 2 % wartosci — dla zawartos$ci cze$ci lotnych.

§ 3. Traci moc rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 27 wrze$nia 2018 r. w sprawie wymagan jakosciowych dla paliw
stalych (Dz. U. poz. 1890).

§ 4. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 31 grudnia 2022 r.

Minister Klimatu i Srodowiska: wz. 4. Lukaszewska-Trzeciakowska

" Minister Klimatu i Srodowiska kieruje dziatami administracji rzadowej — energia oraz klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 roz-

porzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 pazdziernika 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu dziatania Ministra Klimatu
i Srodowiska (Dz. U. poz. 1949).
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Zatgeznik do rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska
z dnia 23 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2856)

WYMAGANIA JAKOSCIOWE DLA PALIW STALYCH

Tabela nr 1. Wymagania jakosciowe dla: wegla kamiennego, brykietéw lub peletéw zawierajacych co najmniej
85 % wegla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 63 ~ 200 mm: kesy, kostka, kostka I, kostka II)

Lp. Parametr Symbol Jednostka — Wartos¢
minimalna maksymalna

1 | Zawarto$¢ popiotu AT % - 12,00

2 | Zawarto$¢ siarki catkowitej S % - 1,70

3 | Warto$¢ opatowa Qf MJ/kg 22,00 -

4 | Wymiar ziarna - mm 63,00 200,00

5 |Zawartos$¢ podziarna - % 0,00 10,00

6 | Zawartos$¢ nadziarna - % 0,00 10,00

7 | Zawartos¢ wilgoci catkowitej A % - 20,00

Tabela nr 2. Wymagania jakosciowe dla: wegla kamiennego, brykietéw lub peletéw zawierajacych co najmniej
85 % wegla kamiennego (sortymenty grube o wymiarze ziarna 25 + 80 mm: orzech, orzech I, orzech II)

Lp. Parametr Symbol Jednostka — Wartos¢
minimalna maksymalna

1 | Zawarto$¢ popiotu AT % - 12,00
2 | Zawarto$¢ siarki catkowitej S % - 1,70
3 | Wartos$¢ opatowa Qf MJ/kg 22,00 -

4 | Wymiar ziarna - mm 25,00 80,00
5 |Zawarto$¢ podziarna - % 0,00 10,00
6 | Zawartos¢ nadziarna - % 0,00 10,00
7 | Zawarto$¢ wilgoci catkowitej W % - 20,00

Tabela nr 3. Wymagania jako$ciowe dla: wegla kamiennego, brykietow lub peletéw zawierajacych co najmniej 85 %

wegla kamiennego (sortymenty Srednie o wymiarze ziarna 5 + 40 mm: groszek, groszek I, groszek II)

Lp. Parametr Symbol Jednostka Wartos¢
minimalna maksymalna

1 |Zawarto$¢ popiotu Al % - 14,00
2 | Zawarto$¢ siarki catkowitej S¢ % - 1,70
3 | Warto$¢ opatowa Qf MJ/kg 21,00 -

4 | Zdolnos¢ spiekania RI - - 90,00
5 | Wymiar ziarna - mm 5,00 40,00
6 |Zawartos$¢ podziarna - % 0,00 10,00
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7 | Zawarto$¢ nadziarna - % 0,00 10,00
8 | Zawarto$¢ wilgoci catkowitej W % - 20,00

Tabela nr 4. Wymagania jakoSciowe dla: wegla kamiennego, brykietow lub peletéw zawierajacych co najmniej 85 %
wegla kamiennego (paliwa stale o wymiarze ziarna 5 + 31,5 mm: ekogroszek — nazwa handlowa, groszek plus)

Wartos¢
Lp. Parametr Symbol Jednostka
minimalna maksymalna

1 |Zawarto$¢ popiotu Al % - 12,00
2 | Zawartos¢ siarki catkowitej S’ % - 1,20
3 | Warto$¢ opatowa Qf MJ/kg 24,00 -

4 | Zdolnos¢ spiekania RI - - 25,00
5 | Wymiar ziarna - mm 5,00 31,50
6 |Zawarto$¢ podziarna - % 0,00 10,00
7 | Zawartos$¢ nadziarna - % 0,00 5,00
8 [Zawarto$¢ wilgoci catkowitej W % - 15,00

Tabela nr 5. Wymagania jako$ciowe dla: wegla kamiennego, brykietéw lub peletéw zawierajacych co najmniej
85 % wegla kamiennego (kwalifikowane paliwa stale o wymiarze ziarna 5 + 31,5 mm: groszek premium")

Warto$¢
Lp. Parametr Symbol Jednostka
minimalna maksymalna

1 | Zawarto$¢ popiotu AT % - 7,00
2 | Zawarto$¢ siarki catkowitej S % - 0,80
3 | Warto$¢ opatowa Q/ MlJ/kg 25,00 -

4 | Zdolnos¢ spiekania RI - - 25,00
5 | Wymiar ziarna - mm 5,00 31,50
6 | Zawartos$¢ nadziarna - % 0,00 5,00
7 | Zawartos$¢ wilgoci catkowitej w{ % - 11,00
8 | Zawarto$¢ podziarna - % - 10,00

Wymagania jakosciowe dla paliw przeznaczonych dla kottéw 5 klasy energetycznej, wskazanych w normie PN-EN 303-5, celem do-

trzymania kryteriow energetycznych oraz emisyjnych deklarowanych w certyfikacie dla kottéw 5 klasy energetycznej; paliwo zalecane.

Tabela nr 6. Wymagania jako$ciowe dla: wegla kamiennego, brykietéw lub peletéw zawierajacych co najmniej 85 %
wegla kamiennego bez domieszek mulow weglowych i flotokoncentratow (kwalifikowane paliwa stale o wymiarze
ziarna 3 + 31,5 mm: ekomial — nazwa handlowa, miat plus)

Warto$§¢
Lp. Parametr Symbol Jednostka
minimalna maksymalna
1 |Zawarto$¢ popiotu A % - 12,00
2 | Zawartos¢ siarki catkowitej S¢ % - 1,20
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3 | Wartos$¢ opatowa Qf MJ/kg 24,00 -
4 | Zdolno$¢ spiekania RI - - 25,00
5 | Wymiar ziarna - mm 3,00 31,50
6 |Zawarto$¢ nadziarna - % 0,00 5,00
7 | Zawarto$¢ wilgoci catkowitej W % - 20,00
8 |Zawarto$¢ podziarna - % - 15,00

Tabela nr 7. Wymagania jakoSciowe dla: wegla kamiennego, brykietow lub peletéw zawierajacych co najmniej

85 % wegla kamiennego (antracyt)

Warto$é
Lp. Parametr Symbol Jednostka
minimalna maksymalna
1 | Zawarto$¢ popiotu A’ % - 8,00
2 | Zawarto$¢ czgsci lotnych vt % - 10,00
3 | Warto$¢ opatowa Qf Ml/kg 32,00 -
4 | Zdolnos¢ spiekania RI - - 5,00
5 Zawartos¢ wilgoci catkowitej W % 1,00 3,00

Tabela nr 8. Wymagania jakosciowe dla paliw stalych otrzymywanych w procesie przerobki termicznej wegla ka-

miennego
Wartos¢
Lp. Parametr Symbol Jednostka —
minimalna maksymalna
1 | Zawarto$¢ popiotu Al % - 15,00
2 | Zawartos¢ czescei lotnych o % - 10,00
3 Zawartos¢ siarki catkowitej S % - 1,00
4 | Wartoé¢ opatowa Qf Ml/kg 24,00 -

Tabela nr 9. Wymagania jakoSciowe dla paliw stalych otrzymywanych w procesie przerobki termicznej wegla bru-

natnego
Warto$¢
Lp. Parametr Symbol Jednostka
minimalna maksymalna

1 [Zawarto$¢ popiotu Al % - 12,00
2 | Zawarto$¢ siarki catkowitej S % - 1,20
3 | Warto$¢ opatowa Qf MJ/kg 12,00 -

4 | Wymiar ziarna - mm 5,00 185,00
5 |Zawartos$¢ podziarna - % 0,00 10,00
6 | Zawartos$¢ nadziarna - % 0,00 10,00
7 |Zawartos$¢ wilgoci catkowitej W, % - 35,00
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