72.

ROZPORZADZENIE
MINISTRA PRZEMYSLU 1 HANDLU

z dnia 4 marca 1933 r.
o wykonywaniu pomiaréw pél gérniczych.

Na podstawie art. 167 prawa gorniczego, wy-
danego rozporzadzeniem Prezydenta Rzeczypo-
spolilej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 85, poz. 654) zarzadzam, cu nastepuje:

§ 1. Przy wykonywaniu pomiaréw pél gor-
niczych nalezy stosowa¢ si¢ do przepisow zala-
czonej ,Instrukcji co do wykonywania pomiaréw
pol gorniczych".

§ 2. Rozporzadzenie niniejsze wchodzi w zy-
cie z dniem ogloszenia. Réwnoczesnie traca moc
przepisy, obowiazujace poprzednio w tej mierze.

Minister Przemystu i Handlu:
(—) Dr. F. Zarzycki.

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra

Przemystu i Handlu z doia 4 marca
1933 r. (poz. 72).
INSTRUKCJA
CO DO WYKONYWANIA POMIAROW POL
GORNICZYCH.

Rozdzial L
Ogoélne zasady wykonywania pomiaru.

§ 1. Pomiar pola gérniczego winien byé
oparty na panstwowej sieci triangulacyinej.

Na terenach nie posiadajacych paristwowej
sieci triangulacyjnej zalozyé nalezy sie¢ lokalna
{niezalezna).

Podstawa pomiaréw winna byé sieé¢ triangula-
cyijna IV rzedu w ten sposéb ulozona, by na obsza-
rze zdjecia 100 hektaréw wyznaczone zostaly
srednio 2—5 punkisw. Ilosé punktow triangula-
cyjnych zalezy od ksztaltu terenu i wielkosci
dziatek.

W terenach:

a) z dziatkami o powierzchni ponad 40 a
przyjmuje sie conajmniej jeden punkt triangula-
cyjny na 40 ha,

b) z dzialkami o przeciglnej
10—40 a jeden punkt na 30 ha,

c} z dziatkami o przecicinej pewierzchni po-
nizej 10 a jeden punkt na 20-—25 ha,

) w terenach miejskich i gesto zabudowa-
nych jeden punkt na 20 ha.

§.2. Pomiar szczegéléw w terenie opiera si¢
na ciagach poligonowych, zwigzanych wzajemnie

powierzchni

w sie¢ poligonowa, oparta na punktach triangula-
cyinych.

Ciagi r-ligonowe nalezy zaloizyé wzdluz gra-
nicy pola ;drniczego, a oprocz tego wzdluz drog,
wod i t. p. w ten sposéb, by mpzna w odnicsieniu
do nich lub vpartych na nich linjach pomiarowych
pomierzyé w sposéb najprostszy wszystkie grani-
ce gruntéw i przedmioly stale.

Hosé¢ punkléw poligonowych zaleiy od kon-
figuracji granic pola gorniczego, wiclkosci dzia-
lek gruntu i gestosci zabudowania terendéw.

Przy pomiarze pél gorniczych, obejmujacych
miasta, srednio wypada 1 punkt na 2—3 ha, przy
drobnych dziatkach gruntowych 1 punkt na 4 ha,
przy wielkich dzialkach 1 punkt na 5 ha.

§ 3. W celu przeprowadzenia pomiaru dzia-
ten i przedmiotéw stalych naleiy zalozyé¢ migdzy
poligonami sie¢ linij pomiarowych gléwnych i
podrzednych.

Linje gléwne lacza punkty triangulacyjne i

poligonowe lub punkly wyznaczone zapomocy
miar na bokach sieci triangulacyjnej, wzglednie
poligonowe;j.

Linje podrzedne (posilkowe) lacza punkly
wyznaczone na linjach pomiarowych gléwnych.
Od linij pomiarowych metoda rz¢dnych i odcig-
tych mierzy si¢ dziatki i przedmioly stale zapo-
mocq tasmy stalowej i wegielnicy.

Rozdziat W
Triangulacja,

§ 4. Triangulacijg nalezy przeprowadaié
w zwiazku z istniejaca siecia triangulacyina.

§ 5. Z wlasciwego Wyiszego Urzedu Gérni-
czego nalety uzyskaé:

1) spolrzedne istniejacych punktéw sieci, od-
niesionych do poczatku ukladu z tanograficznym
opisem punkléw,

2) spélrzedne punkiéw granicznych z polem,
wzglednie polami gérniczemi, zatwierdzonemi.

§ 6. Na mapie topograficznej, wzglednie na
starych planach naleiy zaprojeklowaé sieé¢ trian-
gulacyjng tak, aby caly obszar terenu przeznaczo-
nego do zdigcia lezal w obrebie tej sieci, uwidocz-
ni¢ projeklowane granice pola gorniczego, ozna-
czyé i ponumerowaé punkty triangulacyine,
okreslié jednostronne i dwustronne celowe oraz
wskazaé kolejnosé i sposéb spestrzezert i obliczen
poszczegélnych punkiéw sieci.

Projekt naleiy przestaé do odnosnego Wyz-
szego Urzedu Gérniczego celem zatwierdzenia.

§ 7. Po zatwierdzeniu projektu sieci trian-
gulacyjnej nalezy punkly iriangulacyine oznaczyé
wlasciwemi sygnalami, ustali¢ punkty w terenie
w sposéb wskazany we wzorze Il ,,Przepisow po-
miarowych metedg triangulacyjng i poligonowa™,
zalwierdzonych rozporzadzeniem Ministra Robét
Publicznych z dnia 17 paidziernika 1928 r.
L. I1.-1433'28 w wydaniu I tegoz Ministerstwa
z 1928 r. (w dalszym ciagu wymienione w skrécie
Przepisy pomiarowe Min. Rob. Publ."}) i sporza-
dzié¢ ich spis topograficzny wedtug wzoru {II tych-
ze przepisow. W celu stalego dozoru nad punk-
tami i ochrony ich przed zniszczeniem nalezy
sporzadzi¢ odpisy z topografjii i przekaza¢ wla-
dzom gminnym.

§ 8. Pomiar kaléw uskutecznia sie teodoli-
tem, wzglednie instrumentem uniwersalnym.

Metoda pomiaréw polega na sposobie spo-
strzezen kierunkéw w poczet (spostrzeienia kie-
runkowe) w grupach, w wyjatkowych wypadkach
{stanowisko instrumentu niestate, przy pomia-
rach‘z okien, wiez) zapomoca powtarzania {repe-
tycijil.

Wyniki pomiaréw nalezy zaraz w polu wpi-
sa¢ do ,Dziennika pomiaru katéw poziomych”,
prowadzonego wedlug wzoru V ,Przepiséw po-
miarowych Min. Rob. Publ”. Jeieli z poweodu
przeszkod nie mozna ustawié instrumentu na da-
nym punkcie, lub celowaé do danego punktu, na-
lezy przeprowadzi¢ pomiar mimosrodkowy, a na-
stepnie zredukowaé go na wiasciwy punkt. Ele-
menty mimosrodkowe nalezy pomierzyé bezpo-

$rednio. Dane z tych pomiaréw zapisuje si¢ do
dziennika, prowadzonego wedlug wzoréw 1X i X
~Przepiséw pomiarowych Min. Rob. Publ.".

§ 9. Przed przystapieniem do wyréwnania
i abliczenia sieci triangulacyjnej nalezy spraw-
dzi¢ srednie pomierzonych katow, wyrownac sta-
nowiska dla niepelnych poczetow wedlug wzoru
Vil . Przepiséw pomiarowych Min. Rob, Publ™ i
zotjentowaé spostrzegane kierunki  wedlug wzo-
ru VI tychie przepisow.

Nast¢pne obliczenia  obejmuia:  obliczenie
trojkatéw, obliczenie katéw pélnocnych, ublicze-
nie wcinania wstecz, obliczenie  przyblizonych
wspélrzednych i wyréwnanie punktow sicci, obli-
czenie poprawionych katéow pélnocaych i wyrow-
nanych spolrzednych.  Obliczenia e nalezy wy-
konaé¢ waedlug wzorow Xi, XII, XIII, X1V i XV
wPrzepiséw pomiarowych Min. Rob. Publ."

Obliczenia spolrzednych punktow sieci  na-
leiy wykonaé przy pomocy logarylmow szescio-
lub sicdmiocyfrowych, wzglednic maseyny do ra-
chowania przy uiyciu pigciocylrowyeh tablic na-
turalnych wartesci funkeyi katowych.  Zaleinie
od warlasci punktéw naleiy wyrownasic sieci
przeprowadzié scisla lub przyblizena metody nay-
mnieiszych kwadratow  albo tez sposobem gra-
ficznym

cisla melody naimnicjszych kwadratéw na-
lezy wyréwnaé sicé glowna oraz poszczegolne
wazne punkty, slanowiace szkielet triangulacyiny.
Wyréwnanie mnicj waznych punktéw mozna
uskuteczni¢ metoda przyblizona, lub graficzny.

Po wyréwnaniu sieci nalezy obliczyé¢ kierun-
ki z wyréwnanych spétrzednych i poréwnaé z po-
mierzonemi.

Réznica w kacie, zawariym micedzy dwoma
kicrunkami o sredniej diugosci bokow 2.030 m,
nie moze przekraczac 257,

Wigksza odchylka dozwolona jest jedynie
w wypadkach bardzo bliskiej odleglosci jednego
z punktow sieci (nizej 1000 m). Po ukonczeniu
obliczen nalezy sporzadzi¢ kartg sicci triangula-
cyinej, zawiecraiaca wszystkie punkty sieci, nanie-
sione spolrzednemi w podzialce 1 ¢ 5000, wedlug
wzoru l-a , Przepisow pomiarowych Min. Rob.
Publ.”.

Spolrzedne wyrownane  nalezy zestawié
w ,Wykazie spolrzednych punktow (riangulacyj-
nych i poligonowych” wedlug wzoru XVIII |, Prze-
pisow pomiarowych Min. Rob. Publ.”.

Rozdziatl IIL

Triangulacja lokalna (niezalezna).

§ 10. Obliczenie sieci triangulacii Ickalnej
(niezaleznej) opiera si¢ na pomiarze zafozonej pod-
stawy oraz katow.

§ 11, Wybér i wyznaczenie podstawy w te-
renie, przygotowanie terenu do pomiaru podsla-
wy, pomiar podstawy uskulecznia sie wedlug Roz-
dziatu IV §§ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28 i1 29 ,Przepiséw pomiarowych Min. Rob.
Publ.”.

§ 12. Pomiar katéw obejmuje: pomiar kalow
podstawy i pomiar katéw sieci triangulacyinej.

Pomiar katéow podstawy ma obejmowaé
wszystkie katy sieci podstawowej wraz z nawig-
zaniem do sieci gléwnej.

Katy wierzcholkowe sieci podstawowej nizej
25° sa niedopuszczalne.

Przy pomiarze katéw obowiazuje § 8 niniej-
szej instrukcii.

§ 13. Oprocz pomiaru podstawy i katéw mu-
si byé wyznaczony kierunck poludnika w jednym
2 wazniejszych punktow sieci triangulacyinej z do-
kiadnoscia do 5°.

Wyznaczenie kierunku poludnika uskutecznia
sic wedlug § 31 ,Przepisow pomiarowych Min.
Rob. Publ.".

§ 14. Obliczenie i wyréwnanie sieci podsta-
wowej i sieci triangulacyjnej przeprowadza sig
wedlug § 9 niniejszej Instrukeii i wzoréw
i XVII ,,Przepiséw pemiarowych Min. Rob. Publ.".
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§ 15, Jako poczaiek ukladu sieci lokalnej
przyjaé nalety najdalej na poludnie i zachéd po-
lozony dowolny punkt, tak azeby wszystkie war-
tosci rzednych i odciglych mialy znak dedatni.

§ 16. Operat triangulacyjny zawiera: opisy
topograficzne oraz sposéb utrwalenia punktéw
podstawy i sieci triangulacyjnej, dzienniki pomia-
row katow, dziennik pomiaru podslawy, dziennik
pomiaru kierunku peludnika, pro!ok‘g{ obliczen
i wyrobwnan, wykazy spolrzednych, kartg triangu-
lacyjng i sprawozdanie techniczne.

Rozdzial IV.
Zulozenle § cbliczenie sfect poligonowef.

§ 17, Ciagi glowne o:az pomocnicze winny la-
czyé w najkrotszej drodze odpowiednie punkty
triangulacyjne, wzglednie poligonowe i nie powin-
ny przekraczaé o ile moznosci diugosci 1200 m.

Boki poligonéw powinny byé mniej wigcej
jednakowej dlugosci, przyczem nie moie nasigpo-
waé po boku dlugim bok znacznie krétszy.

Zakladanie bokéw o dlugofci poniiej 40 m
i powyZej 250 m jest dozwolene tam, gdzie szcze-
golne warunki terenu wykluczaja inny sposéb za-
fozenia ciagow.

§ 18. Punkty poligonowe ulrwala si¢ wedlug

z koficowym, a kierunkiem obliczonym na podsta-
wie miar. Oznaczajac literg ISl sume¢ wszystkich
bokow ciggu poligonowego, literg L odleglosé mig-
dzy punktami poczatkewym i koficowym, wowczas
odchylenic 6-—a' nie moie przekroczyé granicy

14 [IS] + 100]
LS

(w minutach).

Wymienione powyzej w p. 1 i 2 adchylki roz-
dziela si¢. zaleinic od waznoéci punktu, albo
w sposob dokladny teoria najmniejszych kwadra-
tow, albo metoda przyblizong lub graliczng.

§23. Na podstawie obliczonych spélizednych
punkiéw sieci poligonowej i triangulacyinej spe-
rzadza sie karte sieci poligonowej w podzialce
1 :5.000. Obliczone wartosci spotrzednych punk-
tow poligonowych nalezy wpisaé¢ do wykazu spol-
rzednych, jako dalszy ciag spolrzednych triangu-
lacyjnych, wedlug wzoru XVIII ,,Przepiséw pomia-
rowych Min. Rob. Publ.”.

Rozdzial V.

Pomiar granic pola gérniczego, dzialek i przedmio-
téw stalych.

§ 24. Granice pola gémiczego winny byé wy-

sposobu, podanego w § 35 i wzoru Il i opiside we-
diug wzoru IV ,Przepiséw pomiarowych Min. Xob.
Publ.”. Punkty poligonowe, zaloione na granicach
ola goérniczego, utrwala si¢ wedlug wzoru Il p. 2
ub 3 tychze Przepiséw. W celu stalego dozoru
nad punktami i ochrony ich przed zniesieniem na-
lezy sporzadzié odpisy z topografji i przekazaé
wladzom gminnym.

§ 19, Przegladowy szkic sieci poligonowej
sporzadzony w podziatce 1 : 5.000, wraz z nanie-
sieniem punktéw triangulacyinych spélrzednemi
wedlug wzoru XIX ,,Przepisow pomiarawych Min.
Rob. Publ. postuzy do zaprojekiowania sieci linii
pomiarowych {posilkowych) oraz do orientacii
przy obliczeniu spolrzednych i wyréwnaniu
ciagow.

§ 20. Pomiar bokéw wykonywa si¢ dwukrot-
nie tam i z powrotem, odczytuiac z dokladnoscia
do 1 cm. Réznica wynikéw obu pomiaréw nie mo-
e przekraczaé granicy bledow:

A S == 0,002y $* -+ 1000 S
wedlug tabl. I ,Przepisow pomiarowych Min. Rob.
Publ.”, w przeciwnym wypadku pomiar naleiy po-
wtorzyé. Wyniki pomiaréw wpisuje sig atramen-
tem na miejscu pomiaru do ,Dziennika pomiaru
dlugotci”, wedtug wzoru XXII , Przepisow pomia-
rowych Min. Reb. Publ.”,

§ 21. Pomiar katéw w sieci poligonowej wy-
konywa si¢ leodolitem. Pomiar kata musi byé wy-
konany conajmniej raz w obu poloZeniach lunety
i zawsze w kierunku ciagu poligenowego, L. zn. ce-
lujac wpierw na punkt poprzedni. W punkeie wyij-
écia ciagu poligonowego z punktu triangulacyjnego
naleiy pomierzyé na tym punkcie kat zawarly mig-
dzy bokiem poligonu  a kierunkiem do jednego
z punkiéw sieci triangulacyinej. To samo cdnosi
si¢ do punktéw wyiscia z punktéw wezlowych i po-
sitkowych.

Odczyty nalezy wpisaé na miejscu pomiaru do
dziennika pomiaréw katow poligonowych czarnym
atramentem.  Srednie  arylmetyczne odczyléow
nonjusz6w araz Srednie ogdlne nalezy wpisywaé
rowniez czarnym atramentem wedlug wzorn VI
Przepiséow pomiarowych Min. Rob. Publ.".

§ 22. Obliczenie spotrzednych punktéw poli-
gonowych nalezy wykona¢ przy pomocy legaryt-
méw szescio, lub siedmiocyfrowych, wzglednie ma-
szyry do rachowania przy uzyciu pigciocyirowych
tablic naturalnych wartesci funkcyj katowych.
Spolrzedne winny byé obliczone z dektadnoscia
do 1 cm.

Obliczenie spolrzednych ciagéw naleiy roz-
poczaé od ciagéw glownych, t. 3. od tych, ktére
rozpoczynaja i koticza si¢ na punktach sie.i trian-
gulacyjnej. Punkty w ten sposéb obliczene sta-
nowiq punkty oparcia przy obliczeniu peiifonéw
pomocniczych wedlug  wzoréw X XXIV
+Przepiséw pomiarowych Min. Rob. Publ.".

Przy obliczaniu spétrzednych dozwolune sa
nastepujace odchytki:

1) Suma katéow w ciagu polifonowyn: wraz
z katami zamknigcia, obliczonemi z katéw pétnoc-
nych kierunkéw nawiazania wyréwnanej sieci, nie
moze przekroczyé granicy bledow A\ == 407 Vo,
gdzie n oznacza ilosé wierzchetkéw wedlug tabli-
cy 111, Przepisow pomiarowych Min. Rob. Publ.”.

2) Przy porownaniu wyniku obliczenia punkiu
koncowegoe poligonu, otrzymanego z rachunku na
podstawie miar w terenie z wartosciami, otrzyma-
nemi z sieci triangulacyinej, rozrézniamy:

2 — odchylke linijna. t. j. réZnice pomigdzy
dlugoécia, obliczona z danych spolrzednych, a dtu-
goscia obliczona na podstawie miar. Ta odchytka
{L—L) nie moze przekroczyé wartesci 0,008 'S}

0,04 wedlug tablicy III ,,Przepisow pomiarowych
Min. Rob. Publ.”;

& — odchylke kierunkowa, t. j. rénicg. jaka
otrzymamy przy poréwneniu obliczonego ze spét-
_rzgdnych hierunku, lgczacego punkt poczatkowy

z w spblrzednych ukladu, musza wige wejsé
w sklad ciggow poligonowych. Ciagi poligonowse,
2awierajace elementy granic pola gérniczego, win-
ny byé oparle na punktach triangulacyinych (ciagi
Jéwne).

W razie niemoznoéci bezposredniego pomie-
rzenia granicy pola gérniczego ciagami poligono-
wemi, lub tez w wypadku zbyt skomplikowanej
konfiguracji tej granicy, zaklada sig¢ ciagi poligo-
nowe jak najblitszej granicy, a od nich metodg
rzednych i edcigtych zaﬁomocq, wegielnicy i tasmy
stalowej mierzy si¢ punkty graniczne.

§ 25. W celu przeprowadzenia pomiaru dzia-
tek i przedmiolow stalych, nalezy zatoiyé migday
goligonnmi sie¢ linij pomiarowych w len sposib,

y na nie mo#aa bylo 2djaé wszysikie granice dzia-
tek i przedmioléw stalych. Linje pomiarowe na-
lezy wyznaczaé wzdlui granic dzialek, grup do-
moéw, odgalezied drog, rzek i L. p.

Dziatki waskie o bokach prawie réwnoleglych
(dzialki sznurowe) naleizy przecinaé poprzecznic
linjami pomiarowemi o ile moznoici w punktach
2atamah dzialek, wzglednie wzdluz granicznikaw.

Linje pomiarowe naleiy tak wyznaczyé, by
mozna z uzyskanych miar z gruntu obliczyé pe-
wierzchnie dzialek, w szczegolnosci dzialek sznu-
rowych, Sieé linij pomiarowych nalezy zaraz po
jej zalozeniu wrysowaé do ,Przegladowego szkicu
sieci poligonowej”, przepisanego § 19-ym niniejszej
Instrukcii.

Linje pomiarowa uwaza si¢ 2a dokladnie wy-
znaczong i nalezycie nawiazana:

1) g¢dy punkty positkowe sa punktami sieci
triangulacyjnej lub poligonowej,

2) gdy linia pomiarowa oprécz jej skrajnych
punktow positkowych  zwiazana  jest jeszcze
w sradku z punklami positkowemi innych linij po-
miarowych,

3) gdy polozenie linji pomiarowej ustalone jest
zapomoca miar kentrolnych, pomierzonych od bez-
wzglednie pewnych punklow sieci.

Oznaczenie punkiéw positkowych zapomocy
przecieé {miars poprzeczne) iest niedezwolone.

Punkty posilkowe {wiazace) nalezy obliczyé
i wpisaé ich spélrzedne do wykazu, wedlug wzoru
XXV1 ,Przepiséw pomiarowych Min. Rob. Publ."”.

§ 26. Przy pomiarach dlugosci nalezy prze-
sirzegaé poslanowien, wymienionych w § 20 ni-
niejszej Instrukeii.

Punkty graniczne dzialek, o ile nie sa zdjete
innym spesobzm, naleZy wyzonaczyé przyrzadami
do tyczenia katéw prosiych (wegielnicami) i po-
mierzyé met>da rzednych i odcietych.

Rzednych ponad 40 m w fterenie piaskim
a ponad 30 m w terenie pechylym wyznaczaé aie
wolno.

Wymiary budynkéw nalezy pomierzy¢ bezpo-

+ednio, oprocz tego nalezy wyznaczyé i pomierzyé
grrediuzenie lic budynkéw do linji pomiarowej.

Przy pomiurze granic dzialek, granic wlasno-
éci oraz budynkéw nalezy wyznaczyé oprécz miar
koniecznych réwniez miary kontrolne.

§ 27. Dane pomiare szczegolow winny byé
nolowane w szkicu polowym podczas zdjecia po-
miarowego.

Szkic polowy jest glownym dokumentem zdig-
cia szczegolowego, podstawa rysowania planow
i powinien byé sporzadzony starannie, sumiennie
i przejrzyscie wedlug wzoréw XXVa i XXVb wPrze-
pisow pomiarowych Min. Rob. Publ.”.

Podzialka szkicu musi byé tak dobranma, aby
wszelkie szczegoly mogly byé na nim uwidocz-
nione przejrzyscie i czylelnie opisane. Dia zdjgé
grantéw ornych wystarczy podziatha 1 : 1000, dia
zdjeé w miescie 1 : 5001 1 : 250.

Szkic polowy sklada sie z poszczegélnych
sekcyj, ktorych wymiary nie powinny przekraczaé
50 cm X 60 cm, wedlug wzoru XXVc ,,Przepisow
pomiarowych Min. Rob.-Publ.”.

Rozdzial VL
Sperzadzenie planu pola gérniczego.

§28. Papier do sporzadzenia planu uiyly po-
winien byé¢ silny, o zwarlej strukturze, dosé gladki
i odpowiednio przygotowany, aby dawal pewnosé,
#e nie bedzie ulegal podczas pracy zbylniemu nie-
regularnemu kurczeniu,

Na pierworysie planu wykresla sig¢ proe'n-
katna sie¢ ukladu spélrzednych i numeruje ¢
wiedniemi wartosciahi, liczac od poczatku ukiwau
co 500 m. Nastepnie nalezy nanie§é zapomocqy
spolrzednych wszystkie punkly triangulacyine, po-
ligonowe i punkly sieci linij pomiarowych,

Na podstawie szkicow polowych rysuje sig
sie¢ linij pomiarowych, °
. Po wykresleniu sieci linij pomiarowych rysu-
je si¢ szczegoly zdjgcia z miar uwidocznionych na
szkicach polowych.

Po ukoiiczeniu kreslenia szczegolow nalezy
sprawdzié zgodnosé granic pola gorniczego, przy-
leglych wsi, gmin i L. d.

§ 29. Plan naleiy wykodczyé o ile moznosci
po poprzedniem obliczeniu powierzchni dzialek.

Granice dzialek, budynkéw oraz innych
przedmioléw statych zdjgcia nalety wyciagnaé
czarnym tuszem, przyczem kolorowanie pierwo-
rysu jest wzbronione. Granice dzialek, wsi, osad,
gmin i t. p. naleZy oznaczyé przyjgtemi znakami,,
wedlug  wzoru XXIX | Przepiséw pomiarowych
Min. Rob. Publ.",

Po wyciggnigciu granic dzialek i przedmiotow
stalych nalezy przeprowadzi¢ numerowanic dzia-
tek czerwonym tuszem, zachowujac kolejnosé nu-
merowania od poélnocnego zachodu na poludniowy
wschod. Numery maja byé pisane zasadniczo
réwnolegle do polnocnej krawedzi planu czytel-
nem igielkowem pismem o wysokosci 2 mm. Punk-
ty trizngulacyine, poligonowe i posiikowe nic ule-
dai» uwidocznieniu.

Kamienie oznaczajace granice pola gérnicze-
go i granice wlasnosci nalezy wrysowaé czarnemi
kéleczkami. o érednicy 1 mm z podaniem numeru
jub oznaczenia. Wszystkie napisy musza byé pisa-
ne rownolegle do polnocnego brzegu planu.  Wy-
jalek stanowiq napisy gmin, wsi, powiatéw, woje-
wodztw, paistw granicznych, oraz nazwy rzek, po-
tokow i drog.

Rozdzial VIL
Ogélue zasady obliczenia powierzchni.

§ 30. Po wykresleniu planu nale2y przysta-
Fi¢ do obliczenia powierzchni pola gérniczego,
grup dzialek i poszczegii~vch dzialek.

Powierzchniq oblicza si¢ zasadniczo ze spol-
rzednych, lub z miar uzyskanych przy pomiarze,
male powierzchnie do 1/2 ha mozna obliczyé¢ plani.
metrem, lub z miar odczytanych z planu, uwzgl¢d-
niajyc skurcz papieru.

§ 31. Skurcz linijny papieru oblicza sig przez
poréwnanie prawdziwej diugosci linji siatki z war-
toiciami, wziclemi z planu i wyraza sie w %, ja-
ko skurcz linijny. Skurcz powierzcbniowy réwna
si¢ podwéinemu skurczowi linijnemu,

Przy obliczaniu powierzchni czg¢éciowo z miar
oryginalnych a czeiciowo 2z miar odczytanych
z planu rnalezy uwzgledni¢ polowe skurczu po-
wierzchniowedo, zaé przy obliczeniach zapomoca
planimelru lub miar odczylanych z planu nalezy
uwzglednié w calosci odpowiedni shkurez po-
wierzchniowy.

§ 32. Powierzchnig nalezy obliczaé dwukrot-
nie na podslawie odmiennych warlosci (analitycz-
nie i graficznie), przyczem wyniki abliczei nie mo-
ga przekraczaé granicy bledéw A F = 0,001F +
-+ {'F. gdzie F — powierzchnia.

§ 33. Granice zackraglenia wynikow obliczei
powierzchni stanowi 1 m™.

Rozdzial VIl

Obliczenie powierzchai pola gérniczego, grup
i oddziclnych dzialek.

§ 34. Powierzchniz pola gérniczego oblicza
sie ze spolrzednych wedlug wzoru XXX ,Przepi-
séw pomiarowych Min. Rob. Publ.”.

O il» s-anice pola gorniczego czgdciowo byly
pomierzone meteda rzednych i ndcietych, nalezy
obliczyé powisrachnic pola gérniczege ze spol-
rzednych z uwzglednieniem przyrostow i ubyt-
kow wedlug wzoru XXX , Przepisow pomiarowych
Min. Rob. Publ.”.

§ 35. Po obliczeniu powierzchni pola gérni-
czego nalezy je podzieli¢ na grupy dzialek w ten
sposéb, by powierzchnie grup byly mnicj wigcej
réwne.

Granice grup nalezy obiera¢ w len sposéb, by
prrebiegaly o ile mosnosci w poblizu ciagow poli-
gozowych, lub linij pomiarowych i nie tworzyly
wielkich ubytkéw i przyrostéw w stosunku do po-
ligonu grupowego.

Obliczenie powierzchni grupy dzialek prze-
prowadza sig sposobem, wskazanym w § 34 niniej-
szej Instrukcji i o ile moinosci z miar oryginal-
nych.
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§ 36. Powierzchnie dzialek oblicza sie o ile

moznosci z liczb otrzymanych z pomiaru, diatego
iuz w polu nalezy pamigta¢ o tem, aby zeb1.Z od-
jowiednie miary dla obliczenia analitycznego.

wypadkach obliczenia powierzchni zapo-

moca planimetru lub droga graficzna, nalezy prze-
sirzegaé zasady, aby powierzchnia kazdej dzialki
byla obliczona dwukrotnie w réznem polozeniu
p?anime!ru Jub z réznych miar gmﬁcznyciin.

Powierzchnie dlugich waskich dzialek (sznu-
réw), ktérych szerokosci pomierzono w polu, na-
lezy obliczy¢ w ten sposéb, ie dzieli si¢ je na tréj-
katy o podstawach z miar otrzymanych w polu,
a wysokosciach otrzymanych z planu.

Jako powierzchnie dziatki przyimuje si¢ sred-
nig ar};tmetyczna z dwukrotnego obliczenia.

Obliczenie na podstawie miar uzyskanych
w polu naleiy uwazat za bezwzgMdne; obliczenie
droga gdraficzna stanowi tylko kontrole rachunku.

uma powierzchni  dzialek w obrebie jednej

grupy musi byé réwna poprzednio obliczonej po-
wierzchni danej grupy.

Dopuszczalna granica biedu wynosi:

Przecigina wiel-
kos¢ dziatki
w grupie

Granica

bledu Uwaga

Ponad 1 ha 08 AF

0Od05—1 ha |09 AF | gdzie
ponizej 05 ha | 1,0 A F | AF=0,001F »H_/l‘

F = powierzchnia

dziatki

Réinice rozklada si¢ w spos6b nastgpujacy:

1) powierzchnie obliczone ze spolrzednych lub
z miar oryginalnych nie otrzymuja zadnej po-
prawki,

2) roZnice¢ miedzy obliczeniem grupowem
a suma powierzchni poszczegélnych dzialek. -~x-
dziela si¢ proporcjonalnie do powierzchni dziatek
cbliczonycﬁ drogg graficzng lub planimetrem.

Obliczenie powierzchni dzialek i zestawienie
obliczen uskutecznia si¢ wedlug wzorow XXXI
i XXXII .Przepiséw pomiarowych Min. Rob.
Publ.”. Wzér XXXII przyimie nazwe ,.Zestawie-
nie obliczen powierzchni dzialek' .
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