276.

INSTRUKCJA
Ministra Przemystu i Handlu

z dnia 7 wrzesnia 1934 r.

w sprawie badania przez rzeczoznawcéw wnios-

kow o dopuszczenic de uzythu konstrukcyj wy-

twornic acetylenowych i urzqdzed zabezpicczaja-
cych.

W zwiazku z postanowieniem § 15 pkt. 3
rozporzadzenia  Ministra  Przemyslu i Handln =z
dnia 29 sierpnia 1934 r. o budowic i stanic lech-
nicznym wylwornic acelylenowych (Dz. U. R. P,
Nr. 79, poz. 741) w sprawic badania przez rzeczo-
znawcow wnioskow o dopuszczenie do  uzythu
konstrukeyj wytwornic acetylenowych i urzadzed
zabezpicczajacych, postanawiom, co nast¢puije.

§ 1. Badanic przez rzeczoznawce whniosku o
dopuszczenie do uzylku wylwornicy acetylena-
wej lub urzadzenia zabezpicczajgcego obejmuje.

a) badanie wsigpne,

b) badanie w ruchu.

§ 2. Badanie wst¢pne ma na celu oceng kon-
strukcji wylwornicy lub urzadzenia zabezpiecza-
jacego na podstawie dolaczonych do wniosku za-
tacznikow (vysunek, opis i przepisy obslugi wy-
twornicy lub urzadzenia zabezpieczajgcego).

§ 3. Jesli na podstawie badania wsle¢pnego
rzeczoznawca uzna konstrukeje za nienadajaca sig
do dopuszezenia, ze wzgledu na niezgodnosci kon-
strukcji z podstawowemi wymaganiami (§§ 7 — 1)
rozporzadzenia Ministra Przemysiu i Handlu z dnia
29 sierpunia 1931 r. o budowie i slanie techmez-
nym wylworaic acetylenowych (Dz. U R. P
Nr. 79, poz. 741}, wowczas rzeczoznawca, bes
przeprowadzania badan w ruchu, przedstawia sto-
sowng opini¢ wraz z uzasadnieniem Ministrow:
Przemystu i tlandlu.

§ 4. Jesli konstrukcja na podstawic badania
wslegpnego oraz ogledzin nie budzi zadnych wat-
pliwosci co do zgodnosci jej z przepisami wyie;
wspomnianego rozporzadzenia, wowczas rzeczo-
znawca moze odstapié¢ od przeprowadzenia bada-
nia w ruchy, przedstawiajgc stosowna opinje Mi-
nistrowi Przemystu i Handlu. Do opinji rzeczo-
znawca dolacza zalaczniki, po poswiadczeniu
zgodnosci danych zawartych w zalacznikach z
rzeczywistoscia.

§ 5. Badania w ruchu lub ogledziny przepro-
wadza si¢ u wnioskodawcy, jednak w porozumie-
niu z wnioskodawca badanie w ruchu lub ogle-
dziny moga byé przeprowadzone w laboratorjum
rzeczoznawcy.

Jesli badanie w ruchu lub ogledziny maia byc
przeprowadzone w laboraiorjum  rzeczoznawcy,
wowczas wnioskodawca powinien nadestaé do la-
boratorjum rzeczoznawcy wytwornice lub urza-
dzenie zabezpieczajace (w stanie zdatnym do ru-
chu), na swéj koszt.

§ 6. Jesli wytwornica lub urzadzenie zabez-
pieczajace tej samej konstrukcii majg byé budowa-
ne w réinych wielkosciach, wéwczas podlega ba-
daniu w ruchu zasadniczo jedna wylwornica lub
urzadzenie zabezpieczajace sredniej wielkosci.
Rzeczoznawca ma jednak prawo, jesli uzna to za
konieczne, przeprowadzenia badan w ruchu cze
wszystkiemi wielkosciami tej samej konstrukcii.

§ 7. Przed przystapieniem do badasi w rtichu,
kiore obejmujgy probe wstepna i probe glowna,
rzeczoznawca powinien stwierdzi¢ zgodnos¢ wy-
miaré6w wytwornicy lub urzadzenia zabezpiecza-
jacego z wymiarami podanemi na rysunkach.

§ 8. Probe wstepna prowadai sig przy wolnym
wyplywie acetylenu, jak réwnies pray zastosowa-
niu palnika, badajac, czy przy stalej wydajnosci
i naglej przerwic nie nastepuje nadprodukcja gazu
i czy nie zachodzi prawdopodobienistwo zaburzen
lub nienormalnego dzialania przy probie giowneij,

§ 9. W razie dodatnich wynikéw préby
wstepnej przystepuje si¢ do proby gléwnej, przy
pelnem obciazeniu, ktéra powinna trwaé przynaj-
mniej przez godzing, nie wliczajac czasu potrzeb-
nego na zasilanie karbidem lub woda alho ewen-
tualne odmulanie, przyczem nalezy stwierdzi¢
ilos¢ wytworzonego acetyleny, zuiycie karbidu
i wody.

Celem okreslenia najwickszej stalej wydajno-
$ci wytwornicy o nieciaglej produkcji acetylenn
[np. wytwornicy o pojedynczym tadunku karbi-
du)-—zamiana tadunku karbidu powinna si¢ odby-
wac nie czesciej, niz co 15 minut. Czas potrzebny
do zamiany tadunku wlicza si¢ do czasu pomiaro-
wego,

Temperature wody zasilajacej i chlodzacej w
przestrzeni gazowania i w zbiorniku gazu naleiy
mierzy¢ przed, podczas i po badaniu. Nalezy réw-
niez slwierdzi¢, czy z wylwornicy nie uchodza na-
zewnatrz nadmierne ilosci acetylenu.

Badania w ruchu powinny takze ustali¢
wszystkie odchylenia od normalnej pracy wytwor-
nicy, jak np.: zamulenie, przeciazenie wytwornicy,
zaladowanie karbidu w ilosci przekraczajacej la-
dunek karbidu podany na tabliczce fabrycznej
i L. p., przyczem nalezy stwierdzié, czy odchylenia
te nie pociagaja za sobg nadmiernego wzrostu tem-
peratury, ciénienia, wytlworzenia nadmiernej ilo-
$ci gazu lub inne odchylenia od normalnego ruchu.

Dalsze badania wytwornic, dotyczace w
szczegolnosci przekroczenia stalej wydajnosci, a
dia urzgdzen zabezpieczajgcych stwierdzenia naj-
wyzszego przeplywu gazu -~ zalezq od uznania
rzeczoznawcy, :

§ 10. \Kyprzepisach dotyczacych obstugi bada
si¢ ich przejrzystcic, celowosé (uruchamianie, za-
trzymanic wylwnrnicy, odmulanie, zamiana ladun-
ku karbidui ) oraz sposoby usunigcia zakloce-
niaruchu (brak wody, nadmierny wzrost tempera-
furyit pl).

§ 11. Jezeli w czasie badania okaza si¢ braki,
ktére mozna usunaé przez drobne zmiany, wéw-
czas nalezy daé¢ wnioskodawey moznosé usunie-
cia tych brakéw oraz odpowiedniej zmiany wnios-
ku i zalacznikow, )

§ 12. Instrukcja niniejsza wchodzi w Zycie z
dniem ogloszenia.

Za Ministra Przemystu i Handlu:

(—) F. Dolezal
Podsekretarz Stanu.
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