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MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH

z dnia 1 sierpnia 1936 r.

w sprawie przepiséw miejscowych ¢ zaopatrywa-
niu ludnosci w wode oraz o usuwaniu nieczystosci
i wod opadowyck w miescie stol, Warszawie.

Na podstawie art. 408 pkt. 14, art. 410 pkt. 9,
12 i art. 415 pkt. a rozporzadzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r. o prawie
budowlanym i zabudowaniu osiedli {Dz, U. R. P.
Nr, 23, poz. 202) w brzmieniu zmienionym rozpo-
rzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
3 grudnia 1930 r. (Dz. U. R, P. Nr. 86, poz. 663)
i ustawa z dnia 14 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr, 56,
poz. 405), na wniosek Zarzadu Miejskiego miasta
stol, arszawy z dnia 23 lutego 1936 r.
Nr. 16231/Wod/0, oparty na uchwale Tymczasowe-
go Kolegjum Zarzadu Miejskiego z dnia 21 grudnia
1935 r. i z dnia 12 lutego 1936 r. zarzadzam, co na-
stepuje:

1. POSTANOWIENIA OGOLNE.

A, Urzadzenia wodociagowe.

f
H

bowigzek polaczenia nieruchomosci z wodocia-
giem miejskim.

- 8L

(1) Nieruchomosci zabudowane budynkami,
rzeznaczonymi na pobyt ludzi lub na stajnie,
obory, chlewy i garaze, lub przeznaczonymi na
_P{Zetw{)rnie produktéw spoiywecsych, z  wyijat-
;klem'meruchomos'ci. paristwowych, przylegajsce
tdo ulic lub placéw, na ktérych w chwili wejscia
tw Zycie przepiséw niniejszych znajduje si¢ wodo-
“ciag miejski, powinny byé¢ zaopatrzone przez wta-
$cicieli w domowe urzadzenia wodociagowe i po-
Yaczone z wodociagiem miejskil w terminie, kié-
ry oznaczy Zarzad Miejski, nie krotszym jednak
niz 1 rok i nie dluzszym niz lat pigé od daty wejscia
W Zycie niniejszych przepisow.

{2) Nieruchomosci okreslone w ustepie (1),
przylegajace do ulic lub placéw, na ktérych nie-
ma wodociggu miejskiego w chwili wejscia w zy-
cie przepiséw niniejszych, powinny byé zaopa-
trzone przez wlascicieli w domowe urzadzenia
wodociggowe i polaczone z wodociagiem miej-
skim w {erminie, ktory oznaczy Zarzad Miejski,
nie kréotszym jednak niz 1 rok i nie dluiszym niz
lat 5 od daty otwarcia wodociagu miejskiego na
danej ulicy lub placu,

(3) W razie nadbudowy, powigkszenia lub
przebudowy budynkéw, o ktérych mowa w ustg-
pie (1) lub (2), na nieruchomosciach polozonych
przy ulicy lub placy, na ktérym znajduje si¢ wodo-
ciag miejski, nieruchomosci takie w kazdym razie
powinny byé zaopatrzone w domowe urzadzenia
wodociggowe i polaczone z wodociagiem miej-
skim przed oddaniem do uzytku czesci budynkow
nadbudowanej, powigkszonej lub przebudowanej.

§2:

(1) Nieruchomosci niezabudowane budynka-
mi, okreslonymi w § 1, w chwili otwarcia wodo-
ciggu miejskicgo na odnosnej ulicy lub placu, po-
winny byé zaopatrzone w domowe urzadzenia wo-
dociggowe i potaczone z wodociagiem miejskim
po ich zabudowaniu przed oddaniem budynkow
do uzytku.

(2) Przepisy § 1, jako tez przepisy uslepu
pierwszego niniejszego paragralu, nie wprowadza-
ja przymusu pobierania wody dla celéw technicz-
nych i przemyslowych. Przepisy le nie maja row-
niez zastosowania do nieruchomodci, zaopatrzo-
nych z wlasnych urzadzen w wode, zdatna do pi-
cia, wybudowanych przed otwarciem wodociagu
miejskiego na odnosnej ulicy Iub placu — o ile
wtasgciciel nieruchomosci udowodni, ze urzzdzenia
te stale i pewnie dostarczaja wode zdatng do pi-
cia, Wi-razie stwierdzenia, Ze ‘wlasne urzadzenia
wodociagowe przestaly odpowiada¢ wyzej wymie-
nionym warunkom, Zarzad Miejski moze zazadaé
przylaczenia w okreslonym terminie nieruchomo-
sci do wodociagu miejskiego,

§3.

O czasie otwarcia wodociggu miejskiego na
danej ulicy lub placu wlasciciele odnosnych nie-
ruchomosci powinni by¢ zawiadomieni badz w dro-
dze doreczenia pisemnych zawiadomien, badZz w
drodze wywieszenia obwieszczenia na odnosnej
ulicy lub placu na przeciag co najmniej 2 tygodni.

§ 4.
W razie niezastosewania sie wlasciciela nie-
ruchomosci do przepisow § 1 i 2, Zarzad Miejski

ma prawo polaczyé te nieruchomosé z wodociagiem
miejskim i urzadzi¢ na niej jeden lub w razie po-
trzeby kilka punktéw odbiorczych wody (zdro-
jow) na koszt wlasciciela w trybie postepowania
przymusowego w administracji.

Polaczenic domowych urzadzed wodociagowych
z wodociagiem miejskim.

§5.

(1) Polaczenia domowych urzadzer wodocia-
gowych z wodociagiem miejskim na przestrzeni od
zaworu gléwnego za wodomierzem lub miejscem
przeznaczonym na jego umieszczenie do rurocia-
gu ulicznego wykona Zarzad Miejski na koszt wla-
sciciela nieruchomosci.

(2) Wtasciciel nieruchomosci przed rozpocze-
ciem rohét powinien wplaci¢c do kasy miejskiej
potrzebna na len cel zaliczke w wysokosci okre-
$lonej przez Zarzad Miejski. Ostateczne uregulo-
wanie naleznosci z tego tytulu powinno nastapié
po wykonaniu polaczenia przez Zarzad Miejski.

(3) Polaczenia te na przestrzeni od zaworu
gltownego do rurociagu ulicznego stanowia wia-
sno$¢ gminy i beda na jej koszt utrzymywane. Je-
zeli jednak uszkodzenie lub nieprawidlowe dziala-
nie tych polaczeri powstalo wskutek niewtasciwe-
go korzystania z domowych urzadzen wodociggo-
wych lub niewtasciwego utrzymywania tych urza-
dzen, koszt naprawy lub zamiany uszkodzonego
wrglednie nieprawidlowo dziatajacego urzadzenia
ponosi wlagciciel nieruchomosci. Z tytulu szkod
i slrat, mogacych powstaé dla wlasciciela nieru-
chomosci w zwiazku z naprawa odcinka przewo-
du wodociagowego pomigdzy granica nieruchomo-

sci a zaworem glownym, wlasciciel nieruchomosci
nie moze rosci¢ zadnych pretensyj do Gminy.

§o.

(1) Wszelkie urzadzenia wodociagowe, zabu-
dowane pod poziomem ulic i placéw, slanowig
wlasnos¢ Gminy.

(2) Wszelkie odgalezienia od polaczen przed
wodomierzem sa zabronione.

§17.

(1) Kazda nieruchomos¢ ma byé polaczona
z wodociagiem miejskim oddzielnie tak, aby urza-
dzenia wodociaggowe nieruchomosci stanowily od-
rebna calosé.

(2) W razie, gdy nieruchomo$é¢ ma by¢ podzie-
lona na kilka czesci, takie oddzielne urzadzenie
wodociggowe powinno by¢ zaprowadzone, o ile
jest to technicznie mozliwe, w kazdej czesci nie-
ruchomosci.

(3) Polaczenie nieruchomosci z wodociagiem
miejskim za posredniclwem bocznych odnég, przez
inng nieruchomos$¢ juz polaczona, moze nastapic
jedynie w przypackach zastugujacych na uwzgle-
dnienie, po uzyskaniu zezwolenia Zarzadu Miej-
skiego i na warunkach ustalonych przez Zarzad

Miejski.

QOdroczenie . terminu wykonania domowych urzaq-
dzen wodeciggowych,

§ 8.

(1) W przypadkach zaslugujacych na uwzglea-
nienie Zarzad Miejski moze wyjatkowo odroczy¢
termin wykonania domowych urzadzen wodocia-
gowych, ustalony na podstawie § 1i 2. Z ustaniem
powodu zwolnienia od tego obowiazka zwolnienie
traci swa waZnosé,

(2) Koloniom robotniczym i wlascicielom do-
méw skromnie wyposazonych, doméw o malych
mieszkaniach oraz doméw o charakterze wiejskim
lub prowizorycznym Zarzad Miejski moze zezwo-
li¢, do czasu zmiany charakieru zabudowania, na
urzadzenie ich kosztem w obrebie nieruchomosci

zdrojéw wodociagowych, zasilanych z wodociagu
miejskiego, — zamiast zwyklych domowych urza-

dzen wodociagewych.
Zmiana wlasciciela nieruchomosci.

§9.

Nowonabywca nieruchomosci potaczonej z wu-
dociagiem miejskim powinien zawiadomi¢ niezwtos
cznie Zarzad Miejski o przejsciu nieruchomosci na
jego wlasnosé.

Specjalne urzadzenia.
§ 10.

(1) W przypadkach, gdy cisnienie wodociaga

miejskiego jest nie wystarczajace dla podawania
wody va najwyzsze piglra wysokich lub wysoko
polozonych budynkow, wtlasciciel nieruchomosci
jest obowigzany zasltosowaé odpowiednie urzadze-
nia, zabezpieczajace polrzebne cisnienie wodocia-
gowe,
(2) Dla celow przeciwpozarowych w nierucho-
moséciach moga byé na zadanie i koszt wlasciciela
urzadzone tryskacze automatyczne na warunkach
ustalonych przez Zarzad Mieiski.

(3) Na zadanic wlasciciela nieruchomosci i na
jego koszt Zarzad Miejski urzadza na ulicy zawo-
ry do polewania, zasilane woda z sieci domowej.
Naprawa lub zmiana uszkodzonych zaworéw na
nowe dokonywana bedzie przez Zarzad Miejskina
koszt wlasciciela nieruchomosci.

(4) Zarzad Miejski ma prawo przeniesé¢ na in-
ne miejsce, po linii prostopadiej do linii frontu,
urzadzone juz zawory; koszty robét w tym przy-
padku obciazajg calkowicie Zarzad Miejski.
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Nr. 187,

Sporzad:anie projekiu i wykonanie wodeciago-
wych urzadzed domowych,

§ 11.

(1) Wiasciciel nieruchomosci, zamierzajgcy
wykonaé urzadzenia wodociagowe i polaczyé je
z woedociagiem miejskim, powinien zwrécié sie do
Zarzadu Micjskiego o udzielenie danych technicz-
nych, potrzebnych do sporzadzenia projektu wo-
dociggowego,

(2) Dane te Zarzad Miejski powinien udzieli¢
w terminie nie dluzszym, niz 2 tygodnie. o

§ 12,

. Po przystapieniu do wykonania robét nalezy
je prowadzi¢ bez przerwy az do zupelnego wykos-
czenia,

Wykonywanie rebét przy budowic wodociagu
domowego.

§ 13,

(1) Domowe urzadzenia wodociagowe powin-
ny byé wykonane przez osoby, posiadajace odpo-
wiednie uprawnienia stosownie do-rozporzadzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca
1927 r. o prawie przemyslowym (Dz, U. R. P.
Nr, 53, poz, 468) wraz z péZniejszymi zmianami,

Otwarcie doplywu wedy de wedociggéw domo-
wych,

§ 14,

{1} Otwarcie doplywu wody z wodociagu
miejskiego po wykonaniu domowych urzadzen
wodociggowych moze nastapi¢ dopiero po spraw-
dzeniu przez Zarzad Miejski nalezytego wykona-
ria wodociggu domowego, przeprowadzeniu proé-
by na ci¢nienie do wysokosci 8 atmosfer i udziele-
niu pozwolenia na uzytkowanie,

(2) Sprawdzenie wykonania wodociagu do-
mowego i przeprowadzenie préby na cisnienie
oraz wydanie orzeczenia w przedmiocie uzytkowa-
nia powinno nastgpi¢ w ciggu 15 dni od daty zglo-
szenia prosby o sprawdzenie wodociggu.

Istniejgce domowe wurzadzenia wodaeciggowe.

§ 15,

(1) Urzadzenia wodociagowe, wykonane na
nieruchomosciach przed wejsciem w zycie niniej-
szych przepiséw, moga byé przylaczone do miej-
skiego wodociagu, o ile zadawalajaco wytrzymujg
probe cisnienia na 8 atmosfer i o ile przez Zarza
Miejski stwierdzonem zostanie, ze nie wykazujg
zbyt znacznych odchylenn technicznych od niniej-
szych przepisow. .

(2) Zarzad Miejski moze zarzadzi¢ zasypanie
istniejgcych studzien, o ile zostanie ustalone, zZe
studnie te moga szkodliwie oddzialywaé na zdro-
wie ludzkie.

Utrzymywanie demowej instalacji wodociggowej.
§ 16,

(1) Wlasciciel nieruchomosci obowiazany jest
utrzymywaé instalacie wodociagowa w zupelnym
porzadku i odpowiada za kazde zewngtrzne
uszkodzenie wodomierza i przewodow laczgcych
oraz za ich uszkodzenia z powodu zamarzniecia.
Wszelkie uszkodzenia instalacji wladciciel powi-
nien niezwlocznie naprawié¢, a o kazdem zauwazo-
nem uszkodzeniu wodomierza niezwlocznie zawia-
domié Zarzad Miejski oraz pokryé koszty jego na-
prawy, o ile zostanic stwierdzone, ze uszkodzenie
wodomierza powstalo z winy lub braku dozoru ze
strony wlagciciela nieruchomosci.

(2) Wykonywanie wszelkich robst na polacze-
niu z wodociagiem miejskim od wentyla spustowe-
go z wodomierzem wlaczniz nalezy do Zarzadu
Miejskiego.

Wstrzymanic doplywu wedy do niernchomosci

§ 17.

{1) Zarzad Miejski moze zarzadzié, poza
przypadkami przewidzianymi w przepisach szcze-
golnych, wstrzymanie doptywu wody do wodocia-
gow domowych w nastepujacych przypadkach:

1) w razie stwierdzenia w instalacii domowej
brakéw grozacych niebezpieczenstwern dla
zycia i mienia;

2) w razie stwierdzenia, ze woda w wodocig-
gu jest zanieczyszozoma w sposch dla
zdrowia szkodliwy;

3) w razie pozaru i potrzeby zwiekszenia do-
plywu wody do hydrantéw pozarnych.

(2} Wstrzymanie doplywu wody trwaé be-
dzie tak diugo, dopoki powyzej wskazane powody
nie ustang,

(3) W razie nieusunigcia przez wiasciciela
nieruchomoséci brakéw w instalacii, okreslonych
wyzej w punkcie 1, w terminie wywnaczonym
przez Zarzad Miejski, ten ostatni mote je usungé
na koszt wiasciciela.

Przerwy w dostarczanin wody.
§ 18.

(1) Przerwy w dostarczaniu wody, wywolane
przez silg¢ wyzsza, jako tez wskutek robét, wyko-
nywanych przez Zarzad Miejski w celach rozsze-
rzenia lub naprawy miejskiego wodociagu, albo tez
spowodowane przyczynami, wskazanymi w § 17,
nie moga by¢ podstawa do zadania odszkodowania
przez wlascicieli nieruchompsci.

(2) O zamierzone] przerwie zainteresowani
powinni by¢ mozliwic na czas zawiadamiani,

Kontrola domowych urzadzes wodeciagowych.
§ 19.
W celu kontroli domowych urzadzes wodo-

1 clagowych upowazmieni pracownicy Zarzadu Miej-

skiego majg prawo wolnego wstepu pomiedzy go-

dzing 8 a 18 do wszystkich pomieszezen, w dto-

rych znajdujg sig czeéci instalacii domowej, a gdy

oka moze spowodowaé niebezpieczeristwo,
réwniez od godziny 18 do godziny 8.

Oplaty za korzystm}ie i za prawo korzystania
z wodociggu miejskiego,

§ 20.

(1) Za wode zuzyta na areruchomosdiach, po-
faczonych z wodociagiem miejskim, Zaread Miej-
ski pobiera oplate wedlug taryfy na podstawie
wskaza wodomierzy.

(2) Za prawo korzystania z wodociagu miej-
skiego na mieruchomosciach, lutore powinny byé
polaczone z tym wodociagiem w my$l § 11 2 prze-
pisé6w niniejszych, a przylegaia do ulic hib pla-
cow, na kidrych zostal Zbudowany wodociag miej-
ski, Zarzad Miejski pobiera oplate ryczattows w/g
taryfy (§ 99).

(3) Oplaly, wymienione w ustepie (2), bedg
pobierane od wlascicieli nieruchomosci okreslo-
aych w § 1 od poczathu czwarlego miesiaca, liczac
od daty wejscia w zycie przepisoéw nimiejszych,
o ile wodociag miefski zostal zbudowany przed
wejsciem w zycie tych przepisow, i od daty otwar-
cia wodociggu miejskiego na danej ulicy lub pla-
oy, o ile wodociag miejski zostat dbudowany po
wejsciu w iycie tych przepisow. Od wilascicieli
nieruchomosci okreslonych w § 2 oplaty powyz-
sze pobierane beda od dnia oddania nieruchomo-
$ci do uzylku,

(4) Oplaty za prawo korzystania z wodo-
ciggu miejskiegdo pobierane beda do czasu pola-
czenia nieruchomosei z wodociagiem miejskim,

(5) Odroczenie wiascicielowi nieruchomosci
obowiazku polaczenia niemichomoéci z wodocia-
giem miejskim (§ 8) nie zwalnia go od obowiazku
uiszczania oplat wodociggowych za prawo ko-
rzystania z wodociggu miejkiego {§ 99).

§ 21,

(1) Oplaty beda pobierane na podstawie we-
zwan platniczych, sporzadzanych 12 razy do roku
w odst¢vach nd 25 do 40 dni (okresy obrachunko-
we). W preypadku uszkodzenia wodomierza, za-
lania piwnicy, lub innych przeszkéd Zarzadowi
Miejskiemu przysluguje prawo pobrania zaliczki
w wysokoécei sumy rachunku 2 okresu poprzednie-
go. Po usunigciu przeszkody bedzie sporzadzone
wlasciwe wezwanie platnicze.

(2) Przy odczytywaniu wodomierza moze byé
obecny wlasciciel nieruchomosci, jego pelnomoc-
nik, czlonkowie rodziny lub dozorca domu. Wta-
¢ciciel nieruchomosci obowiazany jest olworzyé
sludzienlte wodomierzowa wzglednie pomieszcze-
nie, w ktérem wodomierz si¢ znajduje, oraz umo-
zliwi¢ odczytanie wodomierza,

(3) Gdyby z puwodu braku dostepu do wodo-
mierza upowazniony pracownik Zarzadu Miejskic-
go dwakrotnie z rzedu nie mégl odczytaé wodo-
mierza, koszty trzeciego i nastepnych zgloszen po-
nosi wlasciciel nieruchomoéei w!g taryly pod wa-
runkiem, #¢ o terminie tych zgloszen zostanie za-
windomiona jedna z oséb wymienionych w ustg-
pie (2) niniejszego paragrafu.

(4) Plomby przy wodomierzach moga by¢ zdej-
mowane tylko przez pracownikow Zarzadu Miej-
skiego, ktérzy na Zadanie wlasciciela nieruchomo-
$ci powinni okazaé odpowiednie upowaznienie.

§ 22.

Za prawo korzystania ze wspélnych zdrojow
(§ 8) wtasciciele nieruchomosci, na kiérych zada-
nie i koszt zdroje te zostaly zbudowane, uiszczaja
oplate wig taryfy.

§ 23

(1) Zarzad Miejski w razie powzigcia watpli-
woéci co do prawidlowego dzialania wodomierza
moze poddaé go sprawdzeniu.

(2) Wiasciciel nieruchosnosci moze rowniez,
w razie watpliwosci co do prawidiowego dzialania

wodomierza, zazadaé¢ na pismie sprawdzenia wo-
domierza, wplacajac do kasy Zarzadu Miejskiego
na koszly badania kwotg, ustalong w taryfic
W przypadku, gdy wodomierz wykazuje bledy do-
puszczalne w granicach usfalonych przez Glowny
Urzad Miar, koszt tego sprawdzenia ponosi wia-
sciciel nieruchomosci, o ile na jego zadanie wodo-
mierz zostal poddany sprawdzeniu. W razie zag
przekroczenia tych granic, koszt sprawdzenia po-
nosi Zarzad Miejski, przyczem w tym przypadku
w nastgpnym okresie obrachunkowym potraca sig
z rachunku sumg, wptacona na koszty sprawdzenia
wodomierza.

(3) O terminie sprawdzenia wodomierza Za-
rzad Miejski powinien powiadomi¢ wlaseiciela nie-
ruchomosci na trzy dni przed tym sprawdzeniem.

§ 24,

{1) Jezeli przy sprawdzaniu wodomierza oka-
Ze sig. ze wodomierz nie dzialal, to ilog¢ wedy zu-
zyta w okresie obliczania, t. j. w ostainim okresie
obrachunkowym przed data zawiadomienia o nie-
dzialaniu wodomierza, zlozonego przez wlascicie-
la nieruchomosci lub stuzbe miejska, a takie
w okresach nastepnych do czasu wstawienia no-
wegoe wodomierza, bedzie obliczana na podstawie
przeciginego zuiycia wody na debe w danej nieru-
chomesci.

(2) Przecieine zuzycie wody w danej nieru-
chomoéci w tych okresach bedzie obliczone na
podstawie wykazanego przez wodomierz zuiycia
wody w ostatnim okresie obrachunkowym, poprze-
dzajacym okres obliczania oraz w okresie nasiep-
nym po zainstalowaniu nowego wodomierza.

(3) O ile w okresie, poprzedzajacym okres
obliczania, nie bylo zuzycia wody w danej nieru-
chomosci, obliczenie przecigtnej bedzie dokonane
tylko na podstawie wykazanego zuiycia wody w
okr.sie nastgpnym po zainstalowaniu nowego wo-
domierza.

{4) W wyjatkowych przypadkach Zarzad Miej-
ski moze przyjaé za podstawe do obliczenia prze-
cigtnej zuiycia wody odpowiednie okresy obra-
churnkowe z roku poprzedniego,

(5) Jezeli przy sprawdzaninu wodomierza nic
stwierdzono jego niedzialania, stwierdzono nato-
miast przy badaniu mechanizmu wewnetrznego
uszkodzenie, zuzycie wody bedzie obliczone, jak
przy niedzialaniu wodomierza,

(6) Jezeli przy sprawdzaniu wodomierza zo-
stanie ustalone, ie wodomierz wykazywal wicksze
lub mniejsze zuZycie wody, przekraczajyce bledy
ustalone przez Glowny Urzad Miar, dajace sic
ustali¢ procentowo, to ilosé wody za okres oblicze-
nia zoslanie odpowiednio skorygowana przez doli-
czenie lub potracenie w nastepnym okresie obra-
chunkowym kosztu wody blednie wykazanej badz
niewykazanej przez wodomierz,

§ 25.

{1) Oplaty wodociagowe i inne naleznoéci po-
wstale przy stosowaniu niniejszych przepiséw po-
winny byé uregulowane w ciagu dni 14 od daty
dorgczenia rachunlu.

(2) Oplaty nalezne za czynnosci Zarzadu
Miejskiego polaczone z udzicleniem pozwr lenia
uiszcza si¢ przed dokonaniem tych czynnoéc'.

(3) Oplaty nieuiszczone w terminie beda scia-
gane w/g przepiséw, dotyczacych s$ciagania samo-
istnych danin komunalnych nieru-
chomojci.

naleznych od

B. Urzadzenia kanalizacyjne.

Dbowiazek polaczenia nieruchomosci z kanaliza-
cja miejska.

§ 26.

{i) Nieruchomosci zabudowane budynkami,
przeznaczorymi na pobyt ludzi lub na siajnie, obo-
ry, chlewy i garaze, lub przeznaczonymi na prze-
twérnie produkiow spozywezych, z wyjalkiem nie-
ruchomosci paristwowych, przylegajice do ulic lub
placéow, na ktérych w chwili wejscia w Zycie prze-
piséw niniejszych znajduje sie kanal miejski, po-
winny byé zaopatrzone przez wlascicieli w domo-
we urzadzenia kanalizacyjne i polaczone z kana-
tem miejskim w terminie, kiéry oznaczy Zarzad
Miejski, nie krotszym jednak niz 1 rok i nie dduz-
szym niz lat 5 od daty wejécia w Zycie niniejszych
przepisév.

(2) Nieruchomosci okreslone w ustgpie (1),
przylegajace do ulic lub placéw, na kiérych niema
kanalu miejskiego w chwili wejscia w 2ycie prze-
piséw niniejszych, powinny byé zaopatrzone
przez wiascicieli w domowe urzadzenia kanaliza-
cyjne i polaczone z kanalem miejskim w terminie,
ktéry oznaczy Zarzad Miejski, nie krotszym jed-
nak niz 1 rok i nie dluzszym niz lat 5 od daiz
otwarcia kanalu miejskiego na danej ulicy lu
placu, . .

(3) W razie nadbudowz. powiglszenia
fub przebudowy budynkéw, o kiérych mowa w
ustepie 1-ym i 2-im, na nieruchomosciach pofozo-
nych przy ulicy lub placy, na ktérym znajduje sie
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karal miejski, nieruchomosci takie w kazdym ra-
zie sowinny byé zaopatrzone w domowe urzadze-
nia kanalizacyjne i polaczone z kanatern miejskim
przed oddaniem do uzytku czesci budynkéw nad-
budowanej, powiekszonej lub przebudowane;j.

§ 27,

{1) Nieruchomosci niezabudowane w chwili
otwarcia kanutu miejskiego na odnosnej ulicy lub
placu budynkami, okreslonymi w § 26, powinny
by¢ zaopatrzone w domowe urzadzenia kanaliza-
cyjne i polaczone z kanalem miejskim po ich za-
budowaniu przed oddaniem budynkéw do
uzylku.

(2) Przepisy § 26 jako tez przepisy ustepu
pierwszego niniejszego paragrafu niec maja zasto-
sowania’ do zakladéw przemyslowych tudziez do
grup budynkéw, jak np. kolonie robotnicze, gdy
te zaklady lub grupy budynkéw posiadaja urza-
dzenia kanalizacyjne, wybudowane przed otwar-
ciem kanalu na odnosnej ulicy lub placy, a dzia-
lajace w spos6éb uznany przez Zarzad Miejski za
. whasciwy. Wi razie stwierdzenia, ze wlasne urza-
dzenia kanalizacyjne przestaly dzialaé wlasciwie,
Zarzad Miejski moze zazadaé przylaczenia nieru-
chomosci w okreslonym terminie do kanatu miej-
skiego.

§ 28.

(1) Zarzad Miejski moze zaiada¢ wykonania
w wyznaczonym okresie polaczenia z kanalem
uliczoym $ciekéw z nieruchomosci niezabudowa-
nej budynkami, o ktérych mowa w § 26, ¢ ile to
bedlzlie uznane za kanieczne ze wzgledow zdrowot-
nych,

§29.

O czasie otwarcia kanatu miejskiego na da-
nej ulicy lub placu wlasciciele odnosnych nieru-
chomos$ci powinni byé zawiadomieni badz w dro-
dze dorgczenia pisemnych zawiadomien, badz w
drodze wywieszenia obwieszczenia na odnosnef
ulicy lub placu na przeciag co najmniej 2 tygodni.

§ 30.

W razie niczastosowania sic wlasciciela nie-
ruchomosci do § 26, 27 i 28 niniejszych przepiséw,
Zarzad Miejski ma prawo polgczyé te nierucho-
mo4¢ z kanalem miejskim w trybie postgpowania
przymusowego w administracji.

Polaczenie domowych urzadzeid kanalizacyjnych
z kanalami miejskimi,

§ 31.

(1) Przyiacsenic domowych urzadzen kanali-
zacyjnych wykona Zarzad Miejski na koszt
wlaéciciela nieruchomosci przez wybudowanie
przykanalika od granicy nieruchomosci do kanalu
ulicznego.

(2) Wiasciciel nieruchomosci przed rozpocze-
ciem robét powinien wplacié do kasy miejskiej
polrzebna na ten cel zaliczke w wysokosci, okre-
slonej przez Zarzad Miejski. Ostateczne uregulo-
wanie naleznosci z tego tytulu powinno naslapi¢
po wykonaniu polaczenia przez Zarzad Miejski.

(3) Przykanalik ten stanowi wlasnosé gminy
i bedzie na jej koszt utrzymywany. Jezeli jednak
uszkodzenie lub nieprawidtowe dzialanie przyka-
nalika powstalo wskutek niewlasciwego korzy-
stania z domowych urzadzen kanalizacyjnych lub
niewlaiciwego utrzymywania tych urzadzen, koszt
naprawy lub zamiany uszkodzonego wzglednie
nieprawidtowo dzialajacego przykanalika ponosi
; wlasciciel nieruchomosci. Z tytulu szkéd i strat,
i mogacych powstaé dla wlasciciela nieruchomosci
W zwiazku z naprawa przykanalika, wlasciciel
finieruchomosci nie moze rosci¢é zadnych preten-
£syj do Gminy.

§ 32.

Wsaystkie urzadzenia kanalizacyjne, zbudo-
wane pod poziomem ulic i placow, stanowia wha-
sno$é¢ Gminy.

' Odroczenie terminu wykonania domowych
urzadzes kanalizacyjnych.

§ 33,

(1) W przypadkach, gdyby warunki lokalne
uniemozliwialy skanalizowanie nieruchomosci lub
idyby koszt tego skanalizowania byl zbyt wyso-
i w stosunku do wartosci nieruchomosci, usuwa-
nie za$ wéd opadowych i scickowych byloby nale-
zycie zabezpieczone w inny sposéb, Zarzad Miej-
ski moze odroczyé w drodze wyjatku termin
wykonania domowych urzadzer kanalizacyjnych,
ustalony na podstawie § 26, wzglednie przewi-
dziany w §.27.

- (2) Z ustaniem powodu odroczenia traci ono
moc obowiazujacy.

Zmiana wiasciciela nieruchomosci.
§ 34.

Nowonabywca  nieruchomosci, polaczonej
z kanalem miejskim, powinien zawiadomié¢ nie-
zwlocznie Zarzad Miejski o przejsciu nieruchomo-
sci na jego wlasnosé.

Sposéb skanalizowania nieruchomosci.
§ 35.

(1) Kazda nieruchomosé, przylaczona do sieci
kanalizacyjnej, musi byé¢ rownoczesnie potaczona
z siecia wodociagowa micjska, o ile na danej ulicy
lub placu istnieje wodociag miejski.

(2) Od tego obowiazku Zarzad Miejski moze
zwolni¢ wlascicieli poszczegélnych nieruchomosct
w wypadkach, zastugujacych n-~ -'wzglednienie
szczegdlniej, gdy chodzi o nieruchon.asci posiada-
jace wlasny racjonalnie urzadzony w -~dociag do-
mowy, dostarczajacy w dostatecznej ilosci wode
zdatna do picia (§ 2 ust. 2).

§ 36.

(1) Kazda nieruchomo$é powinna byé skanali-
zowana oddzielnie tak, aby cale urzadzenie stano-
wilo odrebna calosé.

(2) W razie, gdy nieruchomosé ma byé po-
dzielona na kilka czgsci, taka oddzielna kanaliza-
cja powinna byé¢ zaprowadzona, o ile moznosci, w
kazdej czesci nieruchomosci.

(3) Wryjatki od postanowiesi, zawartych w
ustepach 1-ym i 2-im, moga by¢ dopuszczone tylko
w razie niezbednej koniecznosci tam, gdzie kilka
nieruchomosci stanowi jedna calos¢ gospodarcza,
lub gdzie miejscowe warunki nie pozwalajg na
urzadzenie kanalizacji zgodnie z niniejszymi prze-
pisami, — przyczem Zarzad Micjski ma prawo ia-
daé w takich razach odpowiednich zastrzeieri hi-
potecznych.

(4) Gdy jest konieczne ze wzgledu na lokalne
warunki na nieruchomosciach o kilku frontach, Za-
rzad Miejski moze zazadaé wybudowania kilku ka-
naléw domowych i polgczenia tych kanaléow z od-
nosnymi kanatami ulicznymi,

(5) Jezeli niekiére z frontéw czesci nierucho-
mosci przylegajg do ulic nie posiadajacych kanalow
w czasie kanalizowania nieruchomosci, Zarzad
Miejski -moze -zazadaé¢ po - wybudowaniu kanatu
przylaczenia przylegajacych do niego czesci bu-
dynkéw.

Scicki edprowadzane do kanaléw miejskich,
§ 37.

(1) Do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny
byé¢ odprowadzane =z cddzielnych nieruchomosci
droga podziemna:

a) wszystkie Scieki domowe, kuchenne, ka-
pielowe, gospodarcze, woda z centralnego
ngrzewania i t. p.,

b) wszelkie wydaliny (ekskrementy) iudzkie
i plynne zwierzgce,

¢} woda z opadéw atmosferycznych.

(2) Zarzad miejski moze w wyjatkowych przy-
padkach zabroni¢ odprowadzania wéd z opadéw
atmosierycznych, o ile ze wzgledéw technicznych
jest {o konieczne.

(3) Woda drenazowa moze byé odprowadzana
do miejskiej sieci kanalizacyjnej tylko po uprzed-
nim uzyskanin pozwolenia Zarzadu Miejskiego.

§ 38.

(1) Odprowadzane do miejskich kanaléw scie-
ki nie powinny zawieraé:

a) twardego osadu, $mieci, gruzu, Zwiru, pia-
sku, popiotu, wydalin zwierzecych sta-
tych,

b) stalych odpadkéw gospodarstwa domowe-
go, jak obierzyny, kosci, skorupy, galgany,
wala, pierze i t. p.
statych i plynnych produktéw, ktére wsku-
tele swego skladu chemicznego moglyby
uszkadzaé kanaly lub dzialaé szkodliwie
na ich trwatosé, wzglednie czynityby nie-
bezpieczna obsluge kanaléw, oraz produk-
téw o temperaturze powyzej 40° C,

d) substancyj wybuchowych i tatwopalnych,

jak benzyna, eter, alkohol i t. p.,

e) sciekow z zakladéw dla chorych zakaznie
ludzi i zwierzat bez uprzedniej dezynfek-
cji.

(2) Przy spuszczaniu do kanaléw sciekéw o
temperaturze ponad 40° C, lub zawierajacych kwa-
sy 1 zasady, nalezy je odpowiednio unieszkod!i-
wi¢ przez ochlodzenie, neutralizacje lub w inny
odpowiedni sposéb, ustalony przez Zarzad Miejski.

(3) Substancje wyszczegélnione w punkcie ,,d"
powinny byé¢ wydzielone za posredniciwem odpo-
wiednich, ~skulecznie dziatajacych aparatow do
oddzielania.

(4} Zarzad Miejski moze zabroni¢ lub ograni-
czyé spuszczanie do kanaldw miejskich sciekow

[

z fabryk, zakladéw przemystowych i t. p. o ile
takie scieki ze wzgledu na ich jakos¢ lub ilos¢ mo-
ga oddzialywaé szkodliwie na urzadzemia kanali-
zacyjne miejskie.

§ 39.

Przytaczenie drenazu domowego jako te2
éciekéw ze stalych lodowni o charakterze prze-
mystowym do przewodéw kanalizacyjnych moze
byé dozwolone tylko pod warunkiem zastosowa-
nia $rodkéw, uniemozliwiajgcych zamulenie prze-
wodow kanalizacyjnych oraz przedcstawanie sig
sciekéw lub gazéw kanalowych do gruntu.

Minimalne urzadzenia kanalizacyjne na nierucho-
mosciach zabudowanych.

§ 40.

Przy skanzlizowaniu nieruchomosci, ktore w
chwili wejscia w Zycie niniejszych przepisow byly
zabudowane, wymagane sg przynajmniej nasi¢pu-
jace urzadzenia:

a) wszysikie zlewy, umywalki, wanny i t. p.
tale juz istniejace, jak nowouslawiane, ma-
ja byé¢ bezposrednio polaczone z przewo-
dem odprowadzajacym, tak aby scieki by-
ty odprewadzone do kanalu ulicznego dro-
ga podziemna; do uzytku mieszkan, nieza-
opalrzonych w zlewy, nalezy urzadzi¢ na
kazdym podwérku lub na wspélnym kory-
tarzu po jednym ogélnym zlewie wraz z
kurkiem czerpalnym wodociagowym, za-
bezpieczonym naleivcie od mrozu: prze-
wody spustowe naleizy wyprowadzié po-
nad dach, jako przewody wentylacyjne:
wszystkie rury deszczowe, znajdujace sie
na froncie domu, z wyjatkiem jedynie tych,
ktore odprowadzaja wode z malych po-
wierzchni, jako to: z daszkéw, balkonow
it. p., maja by¢ bezposrednio zlaczone z
ulicznym kanalem;
¢) do odprowadzenia wody deszczowej z kaz-
dego podwérza do kanalu ma byé¢ urzadzo-
ny przynajmniej jeden oddzielny wpust
pedwérzowy; co najmniej co trzecia rura
deszczowa od strony podwérza powinna
byé potaczona z glé /nym przewodem na
nieruchomosci, celem otrzymania wenty-
lacji i przemywania sieci kanaléw domo-
wych; tam, gdzie rury deszczowe nie nada-
ja sie¢ do reléw wenlylacji, nalezy wypro-
wadzi¢ do szczytu dachu | wyzej muréw
ogniochronnych sasiednich oddzielne rury
wentylacyjne;
na nieruchomosciach zabudowanych przed
wejsciem w zycie art. 251 rozporzadzenia
Prezydenta Rzrczypospolitej z dnia 16 lu-
tego 1928 r. o prawie budowlanym i zabu-
dowaniu osiedli (Dz. U. R. P. Nr. 23,
poz. 202) w kazdym mieszkaniu,
z trzech lub wigcej izb (2 pokoje i kuch-
nia), nalezy urzadzi¢ osobny ustep sploki-
wany woda; w przypacku znacznych trud-
nosci urzadzenia ustepu wewnatrz miesz-
kania, Zarzad Miejski moze zwolni¢ wla-
$ciciela nieruchomosci od tego obowiazku
pod warunkiem urzadzenia wstgpu w in-
nym dogodnym dla mieszkanicow miejscu;
na kazde zas 4 mniejsze mieszkania, nie
posiadajace wlasnych ustgpéw, powinien
byé urzadzony jeden wspolny uslep we-
wogtrz domu z dogodnym dostgpem dla

b

-

&

zloZonym

mieszkancow;
e} na nieruchomosciach, ktére zostaly Ilub
zostana zabudowane, albo przebudo-

wane po wejsciu w zycie przepisu, po-
wolanego wyzej w punkcie ,,d", w kazdym
samoistnym mieszkaniu powinien byé
urzadzeny ustep splékiwany wodg o wy-
miarach co najmniej 0,85 X 1,15 m, w kaz-
dym zas samoistnym mieszkaniu, zlozonym
z 2 lub wigcej izb, nalezy ponadto urza-
dzi¢ osobny zlew kuchenny: dla mieszkan
mniejszych, nie zaopatrzonych we wlasne
zlewy, nalezy na kazde cztery mieszka-
nia urzadzi¢ po jednym wspdlnym zlewie w
korytarzu wewnatrz demu z dogodnym do-
stepem dla mieszkaricow tych mieszkan;

na nieruchomosciach wspomnianych wyzej
w punkcie ,e" nalezy urzadzi¢ jeden ogol-
ny ustep w miare moZnosci wewnatrz bu-
dynku, a w razie gdyby byto to mozliwe—
w podwérzu nieruchomosci; ustep ten po-
winien byé polaczony z przewodem domo-
wym i zaopatrzony w naleiyte splakiwa-
nic. llosé siedzen ustepu ogélnego powin-
na by¢ taka, aby na kazdych dwudziestu
mieszkaiicow lokali, nie posiadajacych w
czasie zaiwierdzenia projektu osobnych
uslepéw, przypadalo co najmniej jedno
siedzenie. Hosé ta moze byé¢ odpowiednio
zmniejszona w przysziosci, w miare urza-
dzania ustepéw w poszczegdlnych miesz-
leaniach; od tego obowiazku zwolnione sa
domy typu jednorodzinnego przy zabudo-
wie luZnej, posiadajacy ustep wewnetrzny;

=
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€) \'vszyst'kie istniejace ustepy, nie odpowiada-
jace niniejszym przepisom, nalezy odpo-
wie.dnlo przebudowaé, zabezpieczyé nale-
zycie przed dzialaniem mrozu, oraz zapew-
ni¢ ich ogrzewanie w porze zimowej, zao-
patrzy¢ w naleiyte splokiwanie i polaczyé
z kanalem miejskim.

Przewody do nicczystosci i zblorniki
nieczystosci,

§ 41

{1} Na nieruchomosciach shkanalizowanych
nie wolno urzadzaé zadnych podzieinych zbior
nikéw nieczystosci, jak osadniki, doly sciekowe
i kloaczne. )

. (2} Po przytaczeniu nieruchomosci do kana-
lizacji miejskiej nalezy istniejace doly opréinié
i zasypaé piaskiem lub innym czystym sypkim
materjalem,

{3) Jednoczesnie nalezy usunaé albo w sku-
teczny sio‘séb uniefuchomi¢ stare podziemne prze-
wody i kanaly; w przypadkach zastugujacych na
uwzglednienie Zarzad Miejski moze zezwoli¢ na
pozoslawienie wspomnianych przewodow i kana-
16w, na warunkach, jakie uzna za wlasciwe.

Kanalizowanie piwiic i hisko polozonych czesci
nieruchomosci.

§ 42,

o (1) Zabrania sie kanalizowania piwnic i cze-
§ci nieruchomosci, polozonych nizej od dopusz-
czalnego dla danej ulicy poziomu.

(2) Zarzad Miejski moze pozwolié¢ na skanali-
zowanie nisko polozenych pomieszezer, jezeli wla-
4ciciel nieruchomosci dostatecznie uzasadni ko-
njecznoéé tego i zabezpieczy te pomieszczenia od
zalewu zapomoca odpowiednich urzadzesn i zawo-
row, nad kiérych zamykaniem sam obowiazany
bedzie czuwaé, przyczem urzadzenia te nie po-
winny tamowaé swobodnego odplywu do kana-
16w $ciekéw z wyzej polozonych urzadzes kana-
lizacyjnych.

§ 43.

Przepompowywanie sciekéw z glebokich piw-
nic do kanalu moze byé uskuteczniane tylko w
wyjatkowych wypadkach i to w sposéb uznany
przez Zarzad Miejski za wlasciwy.

Sporzqdzanie projektu i wykonanie kanalizacyj-
nych urzadzeri domowych.

§ 4.

{1} Wiasciciel nieruchomosci, zamierzajacy
ja skanalizowa¢ i polaczyé z kanalem miejskim,
powinien zwréci¢ si¢ do  Zarzadu Miejskiego o
udzielenic danych technicznych, potrzebnych do
. sporzadzenia projektu kanalizacyjno-wodociago-
wego.

(2) Dane te Zarzad Miejski powinien udzieli¢
w terminjz nie dluiszym niz 2 tygodnie.

§ 45.

Po przyslapieniu do wykonania robét na-
lezy je prowadzi¢ bez przerwy az do zupelnego
wykoiiczenia.

Wykenywanie robét przy budowie kanalizacji
domowej.

§ 46.

Domowe urzadzenia kanalizacyjne moga byé
wykonywane tylko przez osoby, kiére posiadaja
odpowiednie uprawnienia, stosownie do rozporza-
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie
przemyslowym z dnia 7 czerwca 1927 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 53, poz. 468) wraz z pézniejszymi zmia-
nami.

Uzytkowanie wykonanych urzadzei kanalizacyj-
nych,

§ 47.

{1) Zarzad Miejski moze pozwolié¢ na tymcza-
sowe uzytkowanie pewnych oddzielnych czgsci
kanalizacji domowej, o ile uzna je za wykonane
nalezycie.

(2) State korzystanie z domowych wurzadzen
kanalizacyjnych jest dozwolone po stwierdzeniu
przez Zarzad Miejski, ze wszystkie urzadzenia
wykonane sa zgodnie 2z niniejszymi przepisami
i wogole zadawalajgco i po udzieleniu pozwolenia
na ich uzytkowanie.

(3) Pojedyricze rury zeliwne oraz takiez prze-
wody (§ 91) kanalizacyjne Zarzad Miejski ma pra-
wo poddaé prébnemu cisnieniu do 1 atmosfery.

' (4) Sprawdzenie wykonanych urzadzed oraz
wydanie orzeczenia w przedmiocie uzytkowania
powinno nastapi¢ w ciagu 15 dni od daty zglosze-
nia urzadzen do sprawdzenia,

§ 48,

Urzadzenia, ktére slusyly do odprewadzania
sciekéw z nieruchomosci przed polaczeniem jej
z kanalem miejskim, lub przed wejsciem w zycie
niniejszych przepiséw, nalezy przerobi¢, o ile to
jest niezbedne ze wzgledow zdrowotnych i dla do-
brego dzialania urzadzen.

Utrzymywanie domowych utzadzen
analizacyjuych,

§ 49.

(1) Whasciciel nieruchomosci obowiazany jest
ulrzymywaé urzgdzenia kanalizacyjne w swojej
nieruchomosci w czystodei i zdatnosci do uzytku.
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidlowosci dzia-
lania urzadze#n kanalizacyinych wlasciciel nieru-
chomosci obowiazany jest niezwlocznie naprawié
na swoj koszt,

{2) Wykonywanie wszelkich robét na przyka-

naliku od kanalu ulicznego do granicy nierucho-
mosci nalezy do Zarzadu Miejskiego.

Kontrola domowych urzgdzed kanalizacyjnych.
§ 50.

W celu kontroli urzadzenn kanalizacyjnych
upowainieni pracownicy Zarzadu Miejskiego majq
prawc wolnego wstepu pomiedzy godzing 8 a 18
do wszystkich pomiesaczefi, w klérych znajdujq
sig czgsci instalacji dumowej, a gdy zwloka moie
spowodowac niebezpieczeristwo — réwnie: od go-
dziny 18 do godziny 8.

Oplaty za korzystanie i za prawo korzystania
z kanaléw micjskich,

§ 51

(1) Za korzystanie z kanalow miejskich Zarzad
Micjski pobiera oplaty w'g taryly.

(2) Za prawo korzystania z kanatéw miejskich
Zarzad Miejski pobiera optaly w'g taryly od nie-
ruchomosei, wymienionych w §26, 27 i 28, a
przylegajacych do ulic lub placéw, na ktérych zo-
stat zbudowany kanat miejski.

(3) Optaly wymienione w ustgpic (2) beda po-
bierane od wlascicieli nieruchomosci okreslonych
w § 26 od poczalku czwarlego miesigca, liczac od
daty wejscia w zycie przepiséw niniejszych, o ile
kanal miejski zostal zbudowany przed wejsciem
w zycie tych przepiséw, i od daiy olwarcia kanalu
miejskiedo na danej ulicy lub placu, o ile kanal
miejski zostal zbudowany po wejsciu w Zycie tych-
ze przepiséw. Od wlascicieli nieruchomosci, okre-
¢lonyeh w § 27, oplaty powvisze beda pobierane
od dnia oddania nieruchomosci do uzytku, a od
wlascicieli nieruchomosci, okreslonych w § 28, od
daty dorgczenia wezwania w sprawie przylacze-
nia dv kanalu.

(4) Oplaty za korzystanie i za prawo korzy-
stania z kanaléw miejskich beda pobierane w ter-
minach i w sposéb przewidziany dle oplat wodo-
ciggowych (§ 21).

(5) Odroczenic obowiazku pelaczenia nieru-
chomosci z kanalem miejskim nie zwalnia wiasci-
ciela nieruchomosci od obowigzku uiszczania oplat
kanalizacyjnych za prawo korzystania z kanaliza-
cii miejskiej (§ 104).

(6) Oplaty za prawo korzystania z kanalow
miejskich beda pobierane do czasu polaczenia
niernchomoéci z kanalem miejskim.

(7) Oplaty nalezne za czynnosci Zarzzdu
Miejskiego polgczone z udzieleniem pozwolenia,
uiszcza sig w’g taryfy przed dokonaniem tych
czynnosci.

(8) Optaty kanalizacyjne oraz inne naleznosci,
powstate przy stosowaniu piniejszych przepisow,
powinny byé regulowane w ciagu 14 dni od daty
doreczenia rachunku.

(9) Oplaty nicuiszczone w terminie beda écia-
gane w/g przepiséw, dolyczacych $ciagania samo-
istnych danin komunalnych, nalenych z nierucho-
mosci.

1. WARUNKI TECHNICZNE.
A. Urzadzenia wodociagowe.
Materjal czgéci instalacyjnych.
§52.

\Wszystkie czesci domowe} instalacji wodo-
ciagowej powinny by¢ wykonane z materjaléw nie
wywierajgcych wplywu na jakosé wody.

Zawér glowny,
§ 53.

(1) Domowe urzadzenia wodociagowe powin-
ny posiadaé przy wodomierzu od strony nierucho-
mosci wlasny zawér glowny oraz kurek spustowy
dla catkowitego ich opréznienia.

(2) Wszystkie przewody powinny byé ulozone
2 odpowiednimi spadkami dla nalezyiego odwod-
nienia i odprowadzenia powie¢trza,

Waodomierz,
§ 54,

{1} Miejsce przeznaczone na ustawienie wodo-
mierza powitino byé suche i zabezpleczone przed
zalaniem woda, utrzymane czysto, zabezpicczone
od mrozéw | tatwo dostepne w ka2de] chwili dla
sprawdzenla wodomierza.

(2) Wodomierz powinien byé umieszczony w
piwnicy lub w innych pomieszczeniach zamknig-
tych, bezpoérednio za $ciang domu frontowegdo,
przylegajacego do linii regulacyjnej ulicy, pokry-
wajacej si¢ linlg zabudowania, a w razie, 5dy to
jest niemozliwe, zewnatrz budynku w studzience
o wymiarach ustalonych przez Zarzad Micjski w
zaleznosct od $rednicy polaczenia, z materjalu
trwalego, jak np. cegly prasowanej, betonu, zela-
zo-betonu.

(3) Studzienka powinna posiadaé stopnie lub
klamry do schodzenia oraz olwér wlazowy o sre-
dnicy 0,6 m w swietle, zaopairzouy w szczelng po-
krywe zeliwna.

(4) W wypadkach, kiedy linia regulacyjna uli-
cy nie polkrywa si¢ z linia zabudowania, zczwala
sig na ustawienie wodomierzy w piwnicy lub w in-
nym pomieszczeniu zamknigtym bezposrednio za
sciang frontowg domu.

Podziemne c2géci instalacji poza budynkami.
§ 35.

(1) Wszystkie podziemne czgsci inslalacji da-
mowej poza budynkami powinny byé ulozone na
glebokosci przynajmniej 1 m 80 cm pod terenem
w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem.

(2) Powyzsze nie dotyczy przewodéw ogrodo-
wych 1 polewaczkowych, zaopalrzonych w odpo-
wiednie urzadzenia do opréznienia i zamknigcia.

Przewody wodociaggowe wewnatrz budynkéw,
§ 56.

(1) Poziome przewody wodociagowe wewnatrz
budynku powinny byé¢ prowadzone, o ile lo jest
mozliwe, po scianach wewnetrznych. W razie ko-
niecznej polrzeby prowadzenia rur w ziemi pod
podloga, nalezy je ukladaé na glebokosci co naj-
mniej 0,3 m pod podloga. Zabrania si¢ przytem
ukladania rur pod twarda podioga na podlozu be-
tonowym.

{2) Przeprowadzania rur na sirychach nalezy
unikaé.

{3) Scienne przewedy w budynku mogg by¢
prowadzone albo po powierzchni s$cian, albo w
bruzdach $ciennych z pozostawieniem izolacji po-
wietrznej dokola rur.

(4) Bruzdy te moga byé
prébie na cifnicnie.

(5) Zamurowanie w $cianach na stale przewo-
déw wodociagowych jest zabronione,

(6) Rury wodociagowe nalezy przeprowadzad
w budynku tak, aby byly zabezpicczone od zamar.
zania oraz od uderzen mechanicznych.

(7} Rury wodociagowe w budynku powinny
byé przytwierdzane do $cian zapomoca odpowied-
nich hakow, uchwytéow lub klamer w odstepach
co najwyzej 3-metrowych.

{(8) Gdyby zachodzila obawa, iz nieklore od-
cinki przewodéw wodociagowych moga ulec za-
marzaniu podczas silnicjszych mrozéw, naleiy je
izolowaé {otuli¢) zlymi przewodnikami ciepla.

(9) Kazdy pionowy przewéd wodociggowy w
budynku powinien byé zaopatrzony przy odgale-
zieniu od gléwnych przewodéw poziomych w za-
woér przelotowy i kurek spustowy.

(10) Rury powinny byé ukladane w hieru.-
kach prostopadlych lub réwnoleglych do najbliz-
szych scian,

zakryte dopiero po

Urzadzenia odplywowe i zbiernikic
§57.

{1) Pod wylotem wodociagowym powinno sie¢
znajdowaé odpowiednie urzadzenie odplywowep
odprowadzajace wodg nazewnatrz budynku lub
do kanalu i posiadajgce zamknigcie wodne i sit-
kowe.

(2) Kurki i zawory powinny byé tak skon-
struowane, aby nie powodowaly uderzer wodnych
w przewodach.

{3) Zabrania si¢ uzywania kurkéw t. zw. pél-
obrotowych, stozkowych lub klinowych, zamyka-
iacych przyplyw nagly.

y['i] pPrzed wannami, zbiornikami klozetowymi
i pisuarowymi nalezy ustawiaé zawory przelo-
towe,

{5) Przy zbiornikach klozetowych i pisuaro-
wych moga byé stosowane samoczynne plywako-
we zawoty.
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(6) Zabraniu si¢ bezposrednio zasila¢ woda
z wodociagu kotly parowe, jak réwniez wszelkie-
go rodzaju zbiorniki, oprécz hydroforéw. Poza
tem nie nalezy laczyé przewodéw z woda wodo-
ciagow miejskich z przewodami, zasilanymi w wo-
de z innego Zrédia.

(7) Zabrania si¢ bezposrednio laczy¢ przewo-
dy wodociagowe z jakimikolwiek przyborami
konalizacyjoymi bez zamknigcia, uniemozliwiaja-
Lego przeplyw odwrotny,

Srednice wylotéw i przewodéw.
§ 58,

(1) Srednice wylotow wodociggowych przy
przecigtnym ciénieniu sfupa wody od 25 ~ 35 m
powinny wynosié:

a} wylot nad zlewem, umywalka,

zmywakiem, przy klozecie, pi-
suarze, bidecie, natrysku . . .
b) wylot nad wanng, duzym zlewem
lub zmywakiem (restauracyjnym)
¢) wylot zaworu podwérzowego,
ogrodowego lub ulicznego . . .
d) wylot (kran) przeciwpozarowy
‘wewnelrzny co najmniej . . 38 mm

{2) Srednice przewodow do przyboréw wska-

zanych wyiej powinny wynosié:

13 mm
20 mm

25 mm

do przyboréw wskazanych
wyzej pod lit.

Przewody d

a b [

33 mm,
do 2 wylotéw 13 mm| 20 mm| 32 mm{ 50 mm
przy 3— 6 wylotach |20mm| 25 mm| 38 mm| 80 mm
przy 7--10 wylotach {25mm|32mm| — [100 mm
ponad 10 wylotéw |[32mm|32mm| — (100 mm

(3) Przy ciénieniu w sieci od 15 do 25 m stupa
wocdy érednice przewedéw powinny wynosic¢:

do przyboréw wskazanych
wyzej pod literami

Przewody d
ol B
do 1 wylotu 13 mm| 20 mm|{ 32 mm| 40 mm
do 2 wylotéw 20 mm| 25 mm| 38 mm| 80 mm

‘do 3—6 wylotow
ponad 7 wylotéw

25 mm| 32 mm{ 38 mm|100 mm
32 mm| 38 mm| 38 mm|100 mm

Przy obliczeniu sieci, gdy na przewodzie
znzjduja si¢ wyloty do przyboréw, wymienione w
poz. a i b lub ¢, nalezy obliczy¢ srednice dla wy-
lotéw z pozycji a, b i ¢ oddzielnie i przyjaé naj-
wigksza z obliczonych $rednic.

(4) W wypadkach zaslugujacych na uwzgled-
nienie Zarzad Miejski moze zezwolié na odstep-
stwa od wyzej podanych norm.

Przewody,
§ 59.

(1) Przewody wodociagowe moga byé¢ wyko-
nane z rur zeliwnych, kielichowych lub stalowych
obustronnie ocynkowanych.

(2) Na przewody podziemne moga by¢ uiywa-
ne rury zeliwne kielichowe o srednicy do 50 mm,
albo rury stalowe od 20 mm.

{3) Rury stalowe $rednicy 20 i 25 mm powinny
byé wewnatrz i zewnatrz ocynkowane i zaizolo-
wane od korozji zewngtrznej, a dla $rednic od
32 mm i wigkszych z zewnatrz i wewnatrz asfal-
towane na goraco oraz zaizolowane,

(4) Rury zeliwne kielichowe powinny byé
uszczelniane na sznur bialy, sznur smolowany
i oléw. W wyjatkowych wypadkach, zastugujacych
na uwzglednienie, moga byé dopuszczone laczenia
kotnierzowe zaizolowane.

(5) Na przewody nadziemne wewnatrz budyn-
ku powinny by¢ uzywane tylko rury stalowe we-
wnatrz i zewnatrz ocynkowane.

{6) Laczenie rur stalowych w instalacjach do-
mowych powinno byé wykonywane na ksztaltki
i laczniki nagwintowane,

(7) Polaczenie rur stalowych pod katem po-
winno byé wykonywane zapomoca ksztattek. Kre-
powania rur stalowych stosowaé nie wolno.

(8) Wymiary i ksztalt rur wodociagowych ze-
liwnych kielichowych powinny odpowiadaé nor-
mom Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

{5} Minimalne grubosci $cianek rur stalowych
obustronnie ocynkowanych powinny wynosi¢ sto-
sownie do nizej podanych wewngtrznych érednic
rur:

srednica 13 mm grubo$é scianck — 2,5 mm

" 20 mm " " — 25 mm
" 26 mm " " — 3,25 mm
" 32 mm o “ — 3,5 mm
" 38 mm " " -— 35 mm
" 50 mm " " — 3,5 mm

{10) Wysej podane grubosci scianek rur sta-
lowych ocynhowanych obowiazuja do czasu znor-
malizowania przez Polski Komilet Normaliza-
cyjny.

Uzywanie tryskaczy do gaszenia pozaru.
§ 60.

(1) Tryskacze otrzymujq polaczenia wodocia-
gowe z siecia uliczng bez wodomierza.

(2) Przeznaczone dla tryskaczy rury wodocia-
gowe, ulozone wewnatrz budynku, powinny byé
dostepne ze wszystkich stron.

Zawory do polewania ulic i chednikéw.
§ 61.

{1) Odgal¢zienia nazewnatrz domu, doprowa-
dzajace wode do zaworéw do polewania, powinny
byé polaczone z siecia wewngtrzng za wodomie-
rzem.

(2) Na odgalezieniu w piwnicy powinien byé
zalozony kran spustowy do opréznienia przewodu
na okres zimowy.

B. Urzadzenia kanalizacyjne.
Przewody.
§ 62.

(1) $ci ki i wody opadowe odprowadza si¢ za-
pomoca pionowych przewodéw spustowych, pola-
czonych z poziomymi przewodami odplywowymi
i zaopalrzonych w przewody wentylacyjne do
przewietrzania instalacii.

(2) Przewody odplywowe lacza sie z kanala-
mi ulicznymi za pomoca przykanalikow.

Przewody odprowadzajace scieki.
§ 63.

(1) Przewody odprowadzajace scieki z po-
szezegolnych czesci nieruchomosci do kanalu uli-
cznego powinny byé ulozone, o ile moznosci, w
kierunkach prostych rajkrotlszych, powinny posia-
da¢ odpowiedni spadek i stanowié¢ lacznie sicé¢ do-
brze przewictrzana i przeplékiwana. Przewody po-
winny byé ukiadane, o ile moznoéci, zewnatrz bu-
dynkéw. Przewody drugorzedne, odprowadzajace
scieki z rur pionowych lub innych punktéow kana-
lizacyjnych, powinny byé wyprowadzane na ze-
wnalrz droga najkrolsza.

{2) Przewody nalezy ukladaé, o ile moznosci,
rownolegle do naiblizszej Sciany w odpowicdniej
od niej odleglosci ze wzgledu na zachowarnie [un-
damentéw. rmiany kierunku przewodéw wyko-
nywaé si¢ powinno zapomoca krzywek dla linjj
gtownych o promieniu nie mniejszym od 10 $red-
nic i dla przewodéw drugorzednych o promieniu
niec mnicjszym od 5 srednic odnosnych przewodow.

(3) Polaczenie boczne jednej rury z druga na-
lezy urzadzaé pod katem nie wigkszym od 60°.

Zaglebienie przewodéw.
§ 64.

(1} * Yierzch przewodu, ulozonego pod podlo-
ga pomic izczenia cieplego, powinien by¢ pokryty
warstwa o grubosci co najmuiej 0,30 m.

(2) Wicrzch przewodu, leigcego poza obre-
bem budynku, powinien znajdowaé si¢ co najmniej
na glebokosci 1,50 m pod powierzchnia terenu w
celu zabezpieczeria od zamarzania. Te same za-
glebicnia pod powierzchnia nalezy zachowaé
wzgledem wszysikich umieszczonych nazewnatrz
zaworéw i zgie¢ przy podstawie rur spustowych.

{3} W przypackach, gdy warunki techniczne
stoja na przeszkodzie zachowania podanej wyzej
gtebokosci zaglebienia przewodu, Zarzad Mieiski
moze zezwolié na plylsze zaglebienie pod warun-
kiem zabezpieczenia przewodu od przemarzania.

Spadek przewodéw.
§65.

(1) Jako gléwny przewdd na nieruchomosci
nalezy przyja¢ ten przewéd, ktéry odprowadza
scieki od najnizej i jednoczesnie najdalej polozo-
nego polaczenia przewodow drugorzednych.

(2) Przewéd glowny, jak i przewedy drugorze-
dne powinny posiadaé¢ na calej dlugosci spadki je-
dnostajne (ciagte).

(3) Wyijatki moga by¢ dozwolone dla przewo-
déw w gornych czesciach sieci domowej, odprowa-
dzajacych sScieki malc zanieczyszczone.

_(4) Gdyby ciagly spadek przewodu gléwnego
przekraczal 2%, spadek zas drugorzednych prze-
wodéw 3%, w takim razie dozwolonym moze byé
przetom spadku, pod tym jednak warunkiem, aze-
by punkt przelomu nie byl pod jezdnia i zeby naj-
muiejszy spadek wyniosl w kazdym razie co naj-
mniej 2% dla glownych i 3% dla drugorzednych
przewodéw. Najwiekszy spadek gléwnych prze-

wodéw kanalizacyinych nie powinien przekraczaé
20%, drugorzednych — 40%, przewodow od de-
szezowek — 60%.

§ 66.

(1) Najmniejsze dopuszczalne spadki przewoe
déw odplywowych na nieruchomosci powinny wy-
nosié:

dla przewodow o srednicy 100 mm—0.03
150 mm-—v,02
200 mm—0,015
250 mm-—-0,01
300 mm---0,01.

(2) Spadki mniejsze od wyzej wskazanych mo.
ga by¢ stosowane tylko w wyiatkowych wypad-
kach pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednie-
go przemywania przcwodoéw zapomoca special-
nych urzadzen

(3) W razie koniecznosci dopuszcza sig uzy-
skanie wymagdanych spadkow w drodze zalozenia
przewodow kanalowych w podziemiach nad po-
dloga. Wowczas nalezy rury ukladaé¢ na wspor-
nikach metalowych, umocowanych w murze lub na
stupach murowanych na zaprawie cemeniowej.
Kazda rura powinna byc podparta przynajmniej
w dwoch punktach 1 dostatecznie zabezpicczona
od uszkodzen mechanicznych oraz przed zamar-
zaniem.

Srednice przewodow.

§ 61.

(1) Srcdnice przewodow powinny co najmniej
wWynosic:

A. Dla przewodéw
ich odgalgzien:

a) od pojedynczego zlewu
kuchennego, zmywaka,
wanny, umywaloi lub pi-
suaru . . . .. ..

b) od kilku zlewow kuchven-
nych, wanicn, umywalek
lub pisuarow . /. .

¢) od klozetow wodnych .

d) od rynien desiczowych z
gankow i balkonow

¢) od rynien deszczowych
zewnetrznych z dactow .

f) od rynien deszczowych
wewnetrznych 2 dachow

B. Dia
mych):

a) od zwyklych kurchen,
pralni, lazienek i pisua-
row, wpuslow stajen-
nych, piwnicznych i t. p.

b) od duzych kuchen (restau-
racyjnych, hotelowych),
klozetow, wpustow po-
dworzowych craz przy
kilku  przewodach od-
plywowycn razem pola-
czenych. . . . . .

¢) od rynien deszczowych

d) dla glownego przewodu
podwoérzowega .

i wiecej w razie putrzeby.

{2) Przewody odplywowe, laczace sie z soba.
powinny przechodzi¢ w przewody o
srednicy.

(3) Srednice przewodow odplywowych, nie
wylaczajac przewedu glownego, powinny byé¢ sto-
sowane mozliwic najoszczednie|, z zachowaniem
rozmiarow wyzej podanych

spustowych (piondw) 1

50 mm

70 mm
100 mm

50—70 mm.
125—150 mm

1060—150 mm

przewodéw odplywowych (pozio-

100 mm

100—150 mm
125—150 mm

125—150—200 mm

wickszor

{(4) Dla nieruchomosci o powierzchni, liczacej
ponad 3.000 m’ w razie przewidywanego znacz-
niejszego odplywu wéd scickowych nalezy wyzna-
czaé odpowiednie srednice przewodéw na podsta-
wie osubnego obliczenia

Przewody spustowe.

§ 08.

(1) Przewody spustowe wewngtrz budynku
nalezy ustawiaé, o ile moznosci, pionowo. Zabra-
nia sie ustawiania tych przewodéw pochylo pod
katem z linja pionowg wigkszym niz 45°. W przy-
padkach, zastugujacych na uwzglednienie. wmoie
jednak Zarzad Miejski zezwoli¢ na zastosowanie
wickszego kata pomiedzy przewodem spustowym
a linia pionowa.

12) Polaczenia rur spustowych naleiy urza-
dzaé pod katem nie wigkszym nad 45°, liczac w
kierunku biegu wody.

(3! Przewody spustowe i wchodzace do nich
rozgalezienia vstawia sie od gory do dotu swo-
bndnie przy scianie lub w odpowiednich wnekach
z nalezylym umocowaniem. Przewody te mofa
by¢ zakryte lub zaszalowane, zabrania sie nato-
miast zamurowywania ich na state.

{4} Rury spustowe od klozetow, zlewow, wa-
nien, umywalek, pisuarow i t. p. moga by¢ pro-
wadzone oddzielnie lub Yaczy¢ sig dla kitku pray-
taréw z obu powyzszych grup do jednej rury spu-
stowej, jednah pod warunkiem zabezpieczenia sy-
fonéw od opréznienia sie i wysychania,
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_ (5] Zabrania sie odprowadzania wody deszczo-
wej do rur spustowych wewngirznych urzadzen
kanalizacyjnych lub odwrotnie spuszczania wod
brudaych do rur spustowych deszczowych.

Rury weantylacyjne,

§ 69.

(1) Przewody spustowe powinny byé wypro-
wadzone jako rury wentylacyjne ponad dach po-
wyzej okien | wogéle otworéw do wnetrza budyn-
ku, znajdujacych si¢ w odleglosci mniejszej od 4
metréw {liczac w planie) od tych przewodow.

' (2) Rury wentylacyjne powinny tworzy¢, o ile
moznosci, pionowe przedluzenia przewodéw spu-
slowych,

. (3} Srednica rur wentylacyjnvch powinna row-
na¢ si¢ $rednicy odpowiedniego przewodu spusto-
wego.

. [4) Gorna czes¢ rury wentylacyinej w odleglo-
$ci 0,5 m do dachu powinna byé powiekszona
W érednicy przynajmniej o 100 mm i wyprowadzo-
na do V{vysokos'ci 1,0 m ponad dach, ponadto rura
ta powinna byé¢ zaopatrzona w daszek ochronny.

) {5) Polaczenie dwoch lub kilku rur weatyla-
cyjnych moze byé dozwolone tylko wyjatkowo
i pod warunkiem, azeby przekréj poprzeczny rur
ﬂochzqnych ! ie byl mniefszy od sumy przekrojow
pojedyriczych rur i azeby miejsce polaczenia po-
lozone bylo wyzej od najwyzszego doplywu scie-
kow.

(6) Zabronione s ruchome lub tez skompliko-
wane przyrzady wentylacyjne.

 {7) Nie wolno wprowadza¢ rur wentylacyjnych
ani do kanaléw kominowych, ani do kanaléw wen-
tylacyjnych z mieszkan,

Zamknigeia wodne,

& 70.

(1) Wszelkie przybory kanalizacyjne, prze-
znaczone do odprowadzania $ciekéw do rur spu-
stuwych lub odplywowych, powinny byé zaopa-
trzone w zamkniecia wodne (syfony].

(2) Rury spustowe do wéd deszczowych, pola-
czone z przewodami kanalizacyjnymi, nie wyma-
gaja takiego zamknigcia, z wyjatkiem tych, kiorych
gorne wyloty leza poniZej okien i znajduja si¢ od
tych ostatnich w odlegtosci mnicjszej niz 4 metry.

(3) W iym ostatnim wypadku rury deszczowe
powinny posiadaé zamknigcia wodne, umieszczo-
ne przy ich podstawie oraz skrzynki z -kratami
ochronnymi.

(4) Syfony powinny posiadaé otwory latwo
dostgpne gir) czyszczenia; otwory te wewnatrz do-
méw powinny zamykaé si¢ hermetycznie.

(5) Syfon powinien znajdowaé sig tuz pod
misky scickowa, odprowadzajace za§ ramie jego
powinno laczy¢ sie z rurg spuslows lub odptywo-
wa mozliwie bezposrednio.

(6) Syfony nie moga byé¢ zakladane na wspal-
nych przewod-ch odplywowy -h.

(1) Za najc lpowiedniejsze zamkniecie wodne
uwaia sie rury gladkic, zgig'e w formie litery U
lub S, zatrzymujace w sobic stale wode, mogg byé
jednak uizywane zamknigcia wodne takze innych
sysiemGw, o ile trwalosé i dokladnosé dzialania
ich vzrana bedzie za nicuiegajaca watpliwosci.

(8) Wysokos¢ zamkniecia wodnego w sylonie
powinna wynosi¢:

przy klozetach, pisuarach, zlewach,

wannach, umywalkach i t. p. co naj-

mniej . . . . . . 15 mm

‘przy wpustach co najmniej 100 mm

przy rurach deszczowych co najmniej 150 mm.
(9) Srednice rury syfonowej powinny byé

naslepujace:
przy amywalrniach, malych
zlewikach  laboratoryjnych,
pisuarachi t. p. . . . 40 mm
przy miskach zlewowych,
zmywakach, wannack, wpu-
scikach podlogowych . 50 mm
przy miskach klozetowych . 100 mm
przy rurach deszczowych z
gankow i balkonow . 50—70 mm
przy rurach deszczowych z
dachéw . . . . 125--150 mm
przy wpustach w suterenach
i piwnicach . . . . 106 mm
przy wpustach podwérzowych  125—150 mm.

(10} Przybory kanalizacyjne powinny byé zao-
patrzone przed syfonem w przytwierdzong na sta-
e kratke, ktérej szczeliny nie powinny byé wick-
sze niz 5 mm, ogélna zas powierzchnia otworéw
powinna réwnaé si¢ co najmniej przekrojowi sy-
fonu w $wietle. Wyjatek stanowia miski kloze-
towe i brudowniki, ktére moga nie posiadaé kra-
tek. Wpusty piwniczne podwérzowe i podiogowe

owinny posiadaé kratki odejmowane i wiaderko
szinmiczek) do osadu. Zabrania sig stosowaé ta-
kich wpustéw, w kidrych po wyjeciu kratki naru-
sza sig¢ zamknigcia wodne.

Zamknigcia burzowe.
§ 71.

{1} Zasuwy burzowe przy przyborach kana-
lizacyjnych w nisko polozonych pomieszczeniach
pewinny by¢ mozliwie prostej konstrukeji, gwa-
rantujacej szybkie i szczelne zamkniecie.

(2) Zamknigcia burzowe powinny byé zalozo-
ne w ten sposob, aby nie tamowaly przeplywu
sciekow z przyboréw ustawionych powyzej fych
zamknigé.

Spustowe rury deszczowe,
§ 72,

(1) Spustowe rury deszczowe, polaczone bez-
posrednio z siecig kanalizacyjna, naleiy ustawiaé
mozliwie pionowo.

{2) Rury deszczowe, odprowadzajace wode
z dachéw, pokrytych lupkiem, dachéwka lub in-
nym materjatem, mogacym spowodowaé zanieczy-
szczenie rur odplywowych, nalezy zaopatrzyé u
dotu w skrzynki zeliwne z kratkami i otworami do
usuwania zanieczyszczenia.

Wpausty.
§ 73.

o) Wodq z podworz, drog i wogole z po-
wierzchai terenu odprowadza sie zapomoca wpu-
stéw,

(2) Wszystkie wpusty powinny byé zaopatrzo-
ne w syfony, dostatecznie geste kratki i nie-
przepuszczalne studzienki osadowe, celem zatrzy-
mania osadow, gruzu i $mieci.

(3) We wpustach, wystawionych na dzialanie
mrozu, poziom wody w studzienkach osadowych
i syfonach powinien znaidowa¢ si¢ na glebolosci,
zabezpieczonej od zamarzania, t. j. glgbiej niz 1,65
m pod powierzchnig ziemi.

(4) Powierzchnia terenu dookola wpustu po,
winna byé pokryta trwala nawierzchnia.

Urzadzenia zlewowe,
§ 74.

(1) Wszelkiego rodzaju przybory zlewowe po-
winny posiadaé kratki {sitka), stanowigce czesé
urzadzenia zlewowego lub przymocowane na stale
Krzed syfonem. Zlew powinien byé¢ zaopatrzony w

urek wodociggowy do przemywania miski zlewo-
wej i syfonu,

(2) Zmywaki i zlewy w wickszych kuckniach
powinny byé zaopalrzone w urzadzenia do zatrzy-
mywania zawarlych w Sciekach Huszczow (ltusz-
czowniki), posiadajace powierzchnig dostateczng
do ochladzania $ciekow; urzadzenia te powinny
mieé olwory tatwo dostepne de czyszczenia.

(3) Zlewy, zmywaki, umywainie i t. p. urza-
dzenia powinny byé umieszczone na odpowiedniej
wysokosci przy scianach i przytwierdzone do nich
badz ¢rubami mosieznymi, wkreconymi w zapra-
wione w Sciany kolki drewniane, badz tez ustawio-
ne na umococwanych do sciany wspornikach.

{4) Podlogi pod zlewami, przeznaczonymi dia
wspolnego uzythu kilku mieszkan, i w tazienkach,
powinny byé nieprzepuszczalne.

‘Wanny.
§ 75.

(11 Wanny naleiy umieszczaé w pomieszcze-
niach naleizycie ogrzewanych, przewietrzanych
i oswietlonych, o ile moznosci, éwiatlem dziennym.
W wypadkach zaslugujacych na uwzglednienie
Zarzad Micjski moze zezwoli¢ na oswictlenie po-
mieszczenia wanny $wiatlem sztucznym. Wanny
powinny byé ustawiane w taki sposéb, zeby byl
zapewniony do nich dostep w celu ulrzymania
czystosci.

(2) Otwér spustowy powinien byé zamykany
szczelnie zapomocg metaiowego korka. Rura spu-
stowa powinna posiadaé zamkniecia syfonowe lub
konczy¢ sig¢ nad wpusiem podlogowym, posiadaja-
cym takie zamknigcie.

(3) Wanna powinna posiada¢ przelew, pola-
czony z rurg wpustowa powyiej zamkniecia wod-
nego. Otwor przelewowy powinien byé zaopatrzo-
ny w sitko.

Rury przelewowe.
§ 76.

Rury przelewowe od rezerwoaréw, zbiorni-
kow wody deszczowej, fontann i wogéle takie ru-
ry, kiére nie zapewniaja ciagiego od$wiezania wo-
dy w sylonie, nie moga byé¢ laczone bezpoérednio
z przewodami kanalizacyjnymi; takie rury nalezy
wyprowadzaé wprost nazewnatrz lub te: laczyé
z rurg, zakoriczong nad wpustem I:b <lewem.

Klozety.
§ 7.

(1) Klozety powinny byé¢ urzadzone w pomic-
szczeniach oddzielonych od izb mieszkalnych.
Wymiary klozetu na jedng miske powinny wyno-
si¢ co najmniej G,85 X 1,15 m. Klozet powinien
!)yé w miarg moznosci dostatecznie oswietlony
i przewietrzany zapomoca «<na bezposrednio, lub
ze $wietlika, posiadaé sztuczne oswietlenie i byé
zaopalrzony w oddzielny kanal wyciagowy. Po-
dloga powinna by¢ z nieprzepuszczalnego materia-
lu, sciany do wysokosci 1,2 m od podlogi powinny
by¢ nieprzesiakliwe i zupelnie gladkic.

(2} Klozety ogélne w domach mieszkalnych
powinny znajdowaé si¢ w miare moincsci we-
wnatrz budynku lub w pomieszczeniach murowa-
nych, nakrytych zelbetowym lub ceglanym stro-
pem z bezposrednim weiéciem z podwérza, zao-
patrzonym w przedsionek lub podwéine drzwi.
Pomieszczenia te powinny posiada¢ podioge nie-
przepuszczalng i wzniesiong co najmniej o 15 cm
uad poziom podwérza oraz odpowiednig wentyla-
cj¢ i oswietlenie zaréwno dzienne jak i sztuczne.

(31 W klozetach ogélnych w budynkach prze-
znaczonych dla wigkszych skupien ludzi, np. domy
noclegowe, wycieczkowe i t. p., moina stosowaé
w przypadkach wyjatkowych klozety grupowe,
splokiwane automatycznie; scianki dzialowe po-
migdzy miskami klozetowymi powinny posiadaé
przelot nad podloga do wysokosci nie nizej 15 cm,
umozliwiajaey splyw do ogélnej klatki $cickowej,

{4) Klozety ogolne powinny byé ogrzewane
i wentylowane, O ijle waruuki lokalne nie stojy
na przeszkodzie, pomieszczenia klozelow ogolnych
powinny byé¢ podpiwniczone dla ulatwienia do-
stepu do rur kanalizacyjnych.

(5) Miski klozetowe siedzeniowe powinny by¢
ze wszystkich stron odkryte i dostgpne dla utrzy-
mania w czystoici. Oszalowanie ich deskami oraz
obmurowanie lub zabetonowanie jest niedopu-
szczalne. Miski za$ wloskie (rzymskie) powinny
by¢ wpuszczone w plyte wzniesiony nad posadzka.

(6) Miski klozetowe siedzeniowe powinny byé
umocowane $rubami mosigznemi do deszczulek
drewniarych, umieszczonych w posadzce pod mi-
skq i zalanych zaprawa cementowag.

(7) Miski klozetowe powinny byé tak urza-
dzone, Zeby na misce porzostawala zawsze woda
w warstwie przynajmniej 40 mm gl¢bokosei i Zeby
cala powierzchnia miski byla naleiycie sptékiwa-
na woda i powinny posiadaé zamknigcie wodne,
umieszczone bezposrednio pod miska.

(8) Siedzenia na miskach, o ile sa stosowane,
powinny byt z trwalego i niewrazliwego na wilgo¢
drzewa, grubosci co najmniej 3 cm, umocowane na
zawiasach, podnoszone regcznie lub automatyeznie.

(9) Odgalezienie od rury spustowej pod kio-
zet, mierzonc poziomo, nie powinno byé dluisze
nad 1,25 m; przy wickszej dlugodci tego odgale-
zienia naleZy je zaopatrzyé¢ w specjalng rure wen-
tylacying.

(10) Klozet powinien byé zaopatrzony w zbior-
nik pléczacy (ploczke), umieszczony nie nizej niz
1,6 m rad siedzeniem i dajacy strumiert wody za
pociagnigciem raczki.

(11) Rury spickujace pomiedzy pléczka a mi-
slia powinny byé olowiane, stalowe ocynkowane,
prawidlowo wygicte i przymocowaae do sciany.
Polaczenie ich z miska klozetowa powinno byé
uskutecznione zapomoca stozka gumowego, umo-
vowanego do rury i miski drutem.

(12) Srednica rury laczacej ploczke z miska
klozetowa powinna wynosi¢ w $wietle co naj-
wniep 30 mm.

{13) Przy kazdym spiokiwaniu miski powinno
sic wylewaé z ploczki co najmniej 8 litrow wody
w ciagu 3-—5 sekund.

{14) Do splokiwania misek klozetowych moi-
na zastosowaé réowniez i inne urzadzenia splokuijg-
ce, uznane przez Zarzad Miejski za odpowiednie.

(15) Do jednej rury spustowej nie naleiy la-
czy¢ na jednej kondygnaciji wigcej niz 3 miski klo-
zelowe.

(16) Zabrania sig urzadzania klozetow, w k-
rych nieczystoéci przechodza przez ruchome przy-
rzady, jak zawory, zasuwy i t. p. Przemywanie mi-
sek klozetowych zapomoca przyrzadéw automa-
tycznych jest dopuszczaline, o ile gwarantuja one
trwale i skuteczne dzialanie.

{17} W przypadkach zastugujacych na uwzgle-
dnienie Zarzad Miejski moze zezwoli¢ na od-
slepstwa od postanowien, zawartych w niniejszym
paragrafie,

Pisuary.
§ 178.

(1) Pisuary powinny byé urzadzane w formie
gladkich muszel $ciennych, posiadajacych w dnie
sitko, na stale przylwierdzone do korpusu albo
w formie otwartych zlobkéw naziemnych z odpo-
wiedniq pionowa czeécia $cienna, wyrobionych
z materjalu o powicrzchni zupetnie gladkiej i nie-
wsigkliwej. Pisuary powinny byé zaopatrzone w
nalezyle zamknigcia wodne i w stale lub perjo-
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dyczne splokiwanie z oddzielnych rezerwoarkow.
spuszezajacych kazdorazowo nie mniej niz 2,5 li-
tra czystej wody. |

(2) Pisuary powinny byé umieszczone przy
écianach w sposéb podany w § 74 w ustepie trze-

m.

(3) W przypadkach zaslugujacych na uwzgled-
nienie Zarzad Miejski moze zezwoli¢ na odstep-
stwa od postanowien, zawartych w niniejszym pa-
ragralie.

Otwory rewizyjne.

§179.

! (1) Na przewodach odplywowych powinny byé
urzadzone w odpowiednich miejscach otwory re-
vizyjne zamykane hermelycznie.

(2) Czyszezaki moga by¢ umieszczone w stu-
dzienkach rewizyjnych o srednicy wynoszacej w
swietle co najmniej 0,80 m.

1]

Zabezpieczenie przed dzialaniem mrozu,

§ 80.

Rury 1 wszelkie urzadzenia kanalizacyjne
powinny byé umieszczone i urzadzone tak, azeby
byly nalezycie zabezpieczone przed dziataniem
mrozi,

Kanalizowanie fabryk,

§ st.

Przy kanalizowaniu fabryk, z ktérych s3 od-
prowadzane cuchnace scieki, do wentylacji kana-
low powinny byé zuzytkowane kominy fabryczne
i paleniska pod kotlami, o ile one do tego celu sa
zdatne. W tym celu naleiy przeprowadzié rury
o stosownej §rednicy pod same paleniska kotlow.

Unieszkodliwienie scickéw.

§ 82,

(1) Scieki fabryczne i przemyslowe, kiére
ze wzgledu na ich jako$é moglyby szkodliwie od-
dzialywaé na urzadzenia kanalizacyjne miejskie,
powinny byé odpowiednio unieszkodliwione przed
wpuszczeniem ich do kanalu ulicznego, stosownie
do wlasciwosci sciekéw, przyczem gléwna linja
odplywowa z nieruchomosci powinna byé zaopa-
trzona przed wlotem do kanalu migjskiego w za-
suwe, pozwalajacy w razie potrzeby*wylaczyé cal-
kowicie doplyw $ciekéw fabrycznych do kanalu,

{2} O sposobie unieszkodliwienia éciekéw fa-
brycznych oraz przydatnosci przeznaczonych do
lego celu urzadzen decyduje w kaidym poszcze-
golnym wypadku Zarzad Miejski.

Material przewodéw.

§ 83.

{1) Na przewody spustowe i odplywowe, z wy-
jatkiem przypadkéw wyszczegdlnionych w ustepie
2-gim niniejszego paragrafu, powinny byé uiywa-
ne rury zeliwne z uszczelnieniem na sznur i oléw.

(2) Rury odplywowe, ukladane zewnatrz bu-
dynku w odleglosci co najmniej 2,0 m od $cian, mo-
ga by¢ kamionkowe.z polaczeniem na sznur smolo-
wany i kit asialtowy.

{3} W praypadkach wyjatkowych zaslugujg-
cych na uwzglednienie Zarzad Miejski moze po-
zwoli¢ na wykonanie przewodéw odplywowych
zewnatrz budynku z rur z innych materjatéw.

(4) Przewody spustowe i wentylacyjne we-

. wnatrz budynku, jak rowniez ich rozgalezienia
| i polaczenia powinny byé na calej swej dlugosci
zeliwne z uszczelnieniem na sznur i otéw.

(5) Polaczenia odplywéw do zlewdéw, umywa-
 lek lub pisuaréw z przewodami spustowymi moga
byé z rur olowianych grubosciennych lub stalo-
Bwych ocynkowanych o $rednicy odpowiadajacej
ednicy syfonéw.

E  (6) Nasada rury wentylacyjnej powinna byé
swykonana z blachy cynkowej lub z innego odpo-
wiedniego materjalu.

Material sylonéw.

§ B4,

(1) Nalezy uzywaé syfonéw z nastepujacych
I materjalow:

a) przy §rednicy 40 mm—otowiane lub mosigzne
’ niklowane w jednej
sztuce,

" 50 mm—otowiane lub Zeliwne w
jednej sztuce,

100 mm—dla pojedyiiczych kloze-
tow — zeliwne, o ile
nie slanowia calosci z
miska i

c) " "

klozetowg i
nie s~ wyrobione z te-
goz co miska materialy,

100 mm—przy grupowych, uste-

{ wiecej pach, v pustach piwnicz-
nych, tluszczownikach,
rurach deszczowych —
Zeliwne,

d) " (1]

e " 100 mm—od wpustow podworzo-

i wigcej wych — zeliwne lub ka-
mionkowe, zaleznie od
tego, =z jakiego mate-

rialu zostanie wykonany
przewod odplywowy od
wpustu.

(2) Grubos¢ fcianck sylonéw nie powinna by¢
mniejsza od grubosci $écianek rur odpowiedniej sre-
dnicy i materialu.

(3) Syfony zeliwne, wymienione wyzej pod li-
terami b) i c), powinny byé wewnatrz starannie
emaliowane.

(4) Przy polaczeniu sylonéw z rurami spusto-
wymi dozwolone sa polaczenia kielichowe lub kol-
nierzowe. z wyjatkiem syfonéw olawianych,
przy ktéorych polaczenie pewinno byé¢ wykona-
ne jako kolnierzowe albo zapomnca mosigznych
1acznikow.

Material wpustow podwérzowych i podlogowych.
§ 85.

(1) Wpusly podworzowe moga byé kamion-
kowe, betonowe lub zeliwne.

(2) Wpusty podlogewe i suterenowe powinny
by¢ zeliwne.

(3) Wszelkie kraty, pokrywy, plvty. wpuszcza-
ne w powierzchnig podwérza lub podlogi, powinny
byé zeliwne.

Materia} zmywakdw,
§ 86.

(1) Zmywaki powinny by¢ kamionkowe, fa-
jansowe, betonowe lub mectalowe nierdzewieiace.

(2) Zlewy kuchenne, umywalnie, wanny po-
winny byé¢ z kamienia. betonu, fajansu, kamionki,
porcelany, nicrdzewiejacego metalu lub zeliwa,
przyczem w tym ostatnim wypadku powinny by¢
przynajmniej od wewnatrz starannic emaliowane.

Material misek klozetowych.
§ 87.

(1) Miski klozetowe i pisuarowe powinny by¢
z fajansu. porcelany lub kamionki starannie na
jasno polewanej.

{2) W ustepach ogolnych moga by¢ stosowane
miski klozetowe zeliwne wewnatrz emalioware.

(3) Koryla uslepowe powinny byé kamionko-
we lub z innego odpowiedniego materiatu.

Material studzienek.
§ 88.

Studzienki powinny byé wykonane 2z najlep-
szej prasowanej cegly na zaprawie cementowej,
z betonu lub zelazo-betonu.

Material przewodéw deszczowych spustowych.
§ 89.

(1) Deszczowe rury spustowe ord miejsca po-
taczenia ich z kanalem odptywowym do wysoka-
sci 2 m nad pozicmem terenu powinny byé¢ Zeliw-
ne. Powyzej moga byé wykonane z blachy cyn-
kowei, zelaznej ocynkowanei lub miedzianej.

(2) W przypadku ustawienia rur deszczowych
wewnalrz budynku musza byé one na calej swej
dlugosci zeliwne z uszczelnieniem na sznur i olow.

Rury i kszialtki kamionkowe,
§ 90.

(1) Rury i ksztaltki kamionkowe powinny by¢
starannie wyrobione z najlepszego materialu dc-
brze wypalonego, obustronnie polewanego, bez
veknieé, skaz, pecherzy, kamieni i t. p.

(2) Rury i ksztaltki powinny byé typu kieli-
chowego, o prawidlowym przekroju kolowym.

(3) Glebokosé kielichéw powinna byé nie
mniejsza riz 60 mm; kielichy powiany by¢ formo-
wane jednoczesnie z formowaniem rur lub ksztal-
tek.

{4) Wewneltrzna powierzchnia kielichéw craz
zewnetrzna powierzchnia bosych kodcéw rur i
ksztaltek powinna posiadaé¢ odpowiednie rowki
pierécieniowe na dhigosci co najmniej 50 mm.

{5) Dlugosé rur prostych nie powinna przekra-
czaé 1 m, dlugosé ksztattek — 0.6 m.

(6) Grubosgé scianek rur kamionkowych po-
winna conajmniej wynosié:

przy Srednicy 100 mm — 15 mm
" " 150 mm -— 17 mm
" " 200 mm — 19 mm

250 mm — 22 mm
300 mm — 25 mm

(7) Postanowienia ninicjszego paragrafu obo-
wigzuja do czasu ustalenia odpowiednich norm
przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Rury i kszialiki zeliwne.
5 91.

(1) Rury i ksztaltki zeliwne do robot kanaliza-
cyjnych powinny byé kielichowe o prawidlowym
przekroju kotowym, gladkic.

(2) Zlom zeliwny winien by¢
ziarnisly, zwiezly, bez pecherzy 1
(P. N.J.

B. 950.

(3} Rury powinny byé pokryte obustronnie la-
kierem asfaltowym w stanie gorgcym.

{4) Najmnieisza gruboéé scianek rur zeliwnych
powinna wynosic:

szary, drobno-
porowatosct

przy srednicy 50 mm — 5 mm
" " 70 mm — 5 mm
" " 100 mm — 6 mm
“ " 125 mm — 6 mm
" " 150 mm — 6 mm

" 200 mm — 6 mm

(5) W przypadkach, w kisrych warunki tech-
niczne pozwalaja na stosowanie lzejszego lypu rur
kanalizacyinych, moga by¢ uzywane na przewody
pionowe rury o nastepujacych grubosciach scia-
nek:

przy $rednicy 30 mm — 3,5 mm
" “ 70 mm — 35 mm
n " 100 mm — 4,5 mm
" " 150 mm - - 4.5 mm
" - 200 mm — 43 mm

{6) Postanowienia niniejszego paragrafu fust
5) obowiazuja do czasu ustalenia odpowicdnich
norm przez Polski Komitel Normalizacvjny.

Rury olowianc.
§ 92.

(1) Rury olowiane stosuje si¢ naslepujacych

wymiarow:
wewnetrzna srednica 25 mm grub. scianek 3 mm

" " 30 mm 35 mm
" " 40 mm 4 mm
" 50 mm .. 4 mm

{2) Poslanowienia ninicjszego paragrafu obo-
wiazuja do czasu ustalenia odpowiednich norm
przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Jakosé materiaiu.
§ 93.

(1) Wszelkie materialy i urzadzenia, uzyware
do robét kanalizacyinych, powinny byé w naijlep-
szych gatunkach i odpowiadaé typom i wzorom,
ustalonym przez Poiski Komitet Normalizacyjny

{2) O zdalnosci materialow i urzadzen jeszcze
nieznormalizowanych orzeka Zarzad Miejski.

Wykonanie robét kanalizacyjnych.
§ 94.

(1) Roboly kanalizacyine nalezy wykonad
z najwicksza starannoscia i dokladnoscia.

(2) Odchylenia w doktadnosci niwelacii ulozo-
nych przewodéw nie powinny przekracza¢ 10 mm
przy uwzglednieniu wlasciwych spadkow.

(3) Rury przy ukiadaniu nalezy zwraca¢ kieli-
chami przeciw pradowi sciekow i unikaé, w I
moznosci, przecinania ich, stosujac odpowiednie

ksztattki.

Urzadzenia istniejace.
§ 95.

(1) Przy przerébkach urzadzer
moga pozostaé:

a) istniejace rury spustowe, Zeliwne i olowia-
ne, jezeli znajduja si¢ w dobrym stanie, nie prze-
puszczajg wody i powietrza i posiadaja wymiary,
niewiele rozniace sie od wymiaréw przepisowych;
moze lo mie¢ miejsce nawet wiedy, gdy rury te
nie odpowiadaja niniejszym przepisom co do swej
konstrukciji i srednicy i sposobu przeprowadzania,
jako to umocowanie do $cian i t. p., jednakie po-
zostawione piony spustowe powinny byé wypro-
wadzone ponad dach;

b) istniejace przewody podziemne odplywowe
2eliwne lub kamionkowe i betonowe, o ile znajdu-
ja sie w dobrym stanie, nie przepuszezaja wody
i posiadaja odpowiednie $rednice, spadki i glgbo-
kosci zalozenia pod powierzchnig ziemi;

c) istniejace klozety wszelkiej konstrukeii, o
ile znajduja si¢ w dobrym stanie, s3 zaopatrzone w
prawidlowo dzialajace syfony i sa naleiycie splo-
kiwane woda;

d) zdatne do uzytku zlewy kuchenne, umywal-
nie i wanny, zaopatrzone w zamknigeie wodne, o
ile znajduja si¢ w dobrym stanie i sa zabezpieczo-
ne od zamarzania;

e) znajdvjace si¢ w stanie zdatnym do uzytku
wpusly, jezcli sa zaopatrzone w odpowiednie krat-
ki, skrzynki do zatrzymywania osadéw i syfony,
i jezeli poziom wody w nich odpowiada warunkom
zabezpieczenia od zamarzania.

istnicjacych



MONITOR POLSKI. — Duia 13 sierpnia 1936 r.

Nr. 187.

(2) W kazdym jednak razie wszystkie czescl
starej kanalizacji powinny by¢ zastapione przez
nowe przybory przy pierwszej gruntownej zmianie
instalacji, skoro tylko okaze sie, iz domowe urza-
dzenia kanalizacyjne skulkiem starych przyboréw
funkcjonujg w sposéb wadliwy.

II. TARYFA OPLAT.
§ 96.

Za czynnosci, zwigzane z udzieleniem pozwo-
lenia na budowe urzadzen wodociagowych i kana-
lizacyjnych i na ich uzytkowanie, bedzie pobierane:

1) za wydanie danych sytuacyjnych
wysckosciowych i innych do projektu
domowego urzadzenia ~wodociagowego
lub lkanalizacyjnego . . . . . . . zL 500

2) za rozpatrzenie i zatwierdzenie
projelztu:

a) domowego urzadzenia wodocia-

gowego od formatu . . . . , 200
b) domowego urzadzenia wodocia-
gowego i kanalizacyjnego od
formatu ., . . . . . . .

3) za dokonanie rewizjfi i ewent.
probe na cisnienie domowego urzadze-
nia wodociagowego, przeprowadzone w
trybie niniejszych przepisow lub na za-
danie zainteresowanego

a) w domu typu jednorodzinnego

przy zabudowie luznej . . . ,, 10,00

b) winnych przypadkach . . . ,, 20,00

4) za dokonanie rewizji i spraw-
dzenie szczelnosci domowego urzadze-
nia kanalizacyjnego, przeprowadzone w
trybie niniejszych przepiséw lub na za-
danie zainteresowanego:

a) w domu typu jednorodzianego

przy zabudowie luznej . . + , 1500

b) w innych przypadkach . . . ,, 25,00

§97.

w 10,00

(1) Za wode czerpana z wodociggu miejskie-
go oraz za korzystanie z kanatu miejskiego, wzgle-
dnie za wodg i za prawo korzystania z kanalu—Za-
rzad Miejski pobiera laczna oplate od 1 m® czer-
panej z wodociagu miejskiego wody w wysokosci
zl. 0,67.

(2) W przypadku, gdy nieruckomosé nie pod-
lega oplacie za korzystanie z kanalu miejskiego,
wzglednie za prawo korzystania z kanalu miej-
skiego, Zarzad Miejski pobiera za wode, czerpana
z weodociagu miejskiego, oplate od 1 m’ w wyso-
kosci .. . . . . . . . . . . . zt. 044

(3) Zarzad Miejski ma prawo ustali¢ nizsze od
wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu
oplaty dla nieruchomoscei, pobierajacych wode
z wodociagu miejskiego dla celéw gospodarczych,
technicznych i przemystowych, w ilosciach ponad
2.000 m* miesigcznie.

§ 98.

Za wode ze zdrojéw ulicznych Zarzad Miej-
ski pobiera od naczynia ok. 10-litrowego zt. 0,01

§99.

Za prawo korzystania z wodociagu miejskiego
Zarzad Miejski pobiera miesigcznie od 1 m* po-
wierzchni zabudowanej w kazdej kondygna-
[ T 2 O (X 1 23

§ 100.

Za wode do przemywania zbiornikéw dla
urzadzen przeciwpozarowych wewngtrznych (try-
skaczy) oraz za sprawdzanie aparatu alarmujacego
i periodyczng kontrole instalacji Zarzad Miejski
pobiera oplate w wysokosci od kazdego sitka ro-
cznie . . . 4+ 4+ « . . » . . zk 025

§ 101,

Za wode uzyta z kranéw ulicznych do gasze-
pia pozaru oplaty nie pobiera sie.

§ 102.

(1) Za sprawdzenie wodomierza na zadanie
zainteresowanych Zarzad Miejski pobiera:

a) przy $rednicy 10, 15,20i 25 mm 21 20,00
b “ 30i40 mm . , , 3000
c) " 50i80 mm . . , 5000

{?) Za naprawe uszkodzeri wodomierza, po-
wstalych z winy odbiorey wody lub braku dozory,
Zarzad Miejski pobiera rzeczywiste koszty napra-
wy z dodatkiem 20% na pokrycie kosztéw dozoru
i administrasii,

(3) Za zgloszenie sie upowaznionego pracowni-
ka Zarzadu Miejskiego, celem odczytania wodo-
mierza w przypadkach przewidzianych w § 21
ust. 3 Zarzad Miejski pobiera . . . ., zL 3,00

§103.

(1) W przypadky, gdy nieruchomosé czerpie
wode z innych Zrédel, niz wodociag miejski, za ko-
rzystanie, wzglednie za prawo korzystania z kana-
tu miejskiego, Zarzad Miejski pobiera oplate od
1 m’ wody, czerpanej z tych zrédet, w wysokosci
zt. 0,26.

(2) Ilos¢ czerpanej wody obliczona bedzie p'g
wskazari wodomierza ustawionego przez Zarzad
Miejski na koszl wlasciciela nieruchomosci, wigle-
dnie w razie niemoznosci zainstalowania wodomie-
rz'?) — w inny ustalony przez Zarzad Miejski spo-
sob.

§ 104,

W przypadkach, gdy nieruchomosé nie jest
zaopatrzona w wodg ani z wodociagu miejskiego,
ani z innych irédel, za prawo korzystania z kana-
lizacji miejskiej Zarzad Miejski pobiera oplate od
1 m* powierzchni nieruchomos$ci miesigcznie w
wysokosci zi. 0,01,

§ 105,

Za roboty wykonane przez Zarzad Miejski na
koszt wlasciciela nieruchomesci pobiera sie naste-
Ppujyce oplaty:

1) Za polaczenie nieruchomosci z wodocia-
giem lub kanalem miejskim oraz za wyko-
nanie domowych urzadzen wodociggowych
lub kanalizacyjnych pobierana bedzie opla-
ig;\rr’g kosztow wykonania z dodatkiem

01

2) za naprawe uszkodzonych urzadzern wodo-
ciggowych lub kanalizacyjnych pobierana
bedzie oplata w/g kosztéow wykonania
z dodatkiem 23%.

§ 106.

Wszelkie naleznosci, przypadajace na mocy
niniejszych przepiséw na rzecz Zarzadu Miejskie-
go, powinny by¢ uregulowan. przez wiasciciela
nieruchomosci, wzglednie budynku lub przez oso-
be, dzialajaca w jego imieniu.

IV. POSTANOWIENIA PRZEJSCIOWE
I KONCOWE.

§ 107.

Oplaty za prawo korzystania z kanalizacji po-
bierane beda od nieruchomosci przylegajacych do
kanatéw, wybudowanych przed wepciem w zycie
niniejszych przepiséw na zasadach dotychczaso-
wych, do czasu uplywu terminéw przewidzianych
w § 51 przepiséw niniejszych.

§ 108.

Z dniem wejscia w Zycie niniejszych przepi-
séw tracag moc dotychczasowe przepisy wodccia-
gowe i kanalizacyjne, obowiazujace w m. st. War-
szawie na podstawie art, 420 rozporzadzenia Pre-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 lutego 1928 r.
o prawie budowlanym i zabudowaniu osiedli (Dz.
U. R. P. Nr. 23, poz. 202).

§ 109.

1

Przepisy niniejsze wchodza w Zycie z dniem
1 wrzesnia 1936 r.
Za Ministra:
(—) H. Kawecki,
Podsekretarz Stanu.
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Jarek


