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: OBWIESZCZENIE
MINISTERSTWA  KOMUNIKACH

Zdnia 22 grudnia 1937 r.

i

w spn:: ratwierdzeria typow szkielka
laskuwego rowerowego.

Na podstiwie§ 5 ust. {1) pkt 2) rozporzadze-
nia Ministréw Komunikacji i Spraw Wewnetrz-
nych z dnia 1 lipca 1937 r. o ruchu roweréw na
drogach publig¢aych (Dz. U. K. P. Nr 58, poz. 458)
‘Ministerstwo {y;munikacji zatwierdza nastepujace
typy szkietka jdblaskowego rowzrowego:

1) marki {Fairylite” pat. Nr 2330062 Reg.
Nr 710090, odp>wiadajacego rysinkowi i opisowi
technicznemu pwarteinn w 7ataczniku Nr 1;

- . 2) marki Prismatic’ App! for foreign Blue-
mels New, odgwiadajacego rysunkowi i opisowi
fechnicznemu gwarfemu w zalaczniku Nr 2;

3) marki ., fomet” Foreign Patent Appl for

Nr 377/31; odpgwiadajacego rysunkowi i opisowi_

technicznemu zpwarlemu w zataczniku Nr 3;

4) marki ,,Ecktron”, odpowiadajacego rysun-
kowi i opisowi f:chnicznemu zawartemu w za-
taczniku Nr 4;

i
5) marki ,Kirona", odpowiadajacego rysun-
kowi i opisowi fichnicznemu zawartemu w  za-
Yaczniku Nr 5; ‘ )
- 6) marki «Rdlex”, odpowiadajacego rysun-
kowi i opisowi te:hnicznemu zawartemu w  za-
taczniku Nr 6.. |

Na szkietku oaalaskowym tub na oprawce kaz-
dego-szkietka powhien by¢ oprocz marki fabrycz-
:nei wytloczony na‘pj? {resci nastepujacej:

- Na szkietku (cprawce) wymienionym pod
plt 1):

«Zatw. Min, K?)_i. Nr DR-129-2/18/37",

Na szkietku (’?prawcc) wymienionym pod
pkt 2); <

g wZatw. Iﬂ.in. Ktis‘. ’Nr DR-129-2/10/37",

Na szkietku {dorawce} wymicnionym pod
pkt 3): ?

wZatw. Min. Kop. N DR-129-2/25/37",

/' Na szkietku (obrawce) wymienionym pod
pkt 4); *
nwZalw. Min, Kom. Nr DR-129-2/14/37", )

5Na szkielku (orawce] wymicnionym pod

b

“WZatw. Min. Kom Ne DR-129-2/20/37",

pkt 6

I\;a szkietku {oprawce} wymienionym pod
JZatw. Min. Kom. Nr DR-129-2/32/31"".

Dyrektor Departamentu:
(=1 Ini. E. Nowakiewicz.
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Widdoke bocrry,

OPIS TECHNICZNY.

Szlielko ma tylng sciung :acpalriong w 24

ostroslupy fréjkgtne o podstawte w lormie

tréjhqla réwnobocenego o boku 9.5 mm i wy-

sokosci 3.9 mm. Sciana przednia jest lekko

wypukla, przyezym strzalka wypuklosci wy-
nosi I mm,
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Szklo New Prismatic sklada si¢ z 2 rodza-
jéib ostroslupiw. Wicksze ostrosiupy w ilo-
scl 24 majq Scigle nareia prry podstawie,
htdra zatem ma ks:talt szesciokqia forem-
nego. Mnlejsze ostroslupy o podstawie (roj-
kqine] sq zestawione po 6 preylegle do sie-
bie i tworzq z wpusiczonym w nie astrostu-
pem szesciokqtnym uklad bryl, ktéry sie po-
wtarza 7 razy calkowicie i 6 rary w polowde.
Szklo ma Srednice 4 cm; prrednia $cianka

posiada wypuklosic 2 mm.

Yalacoznilke NS
COMET,

WIDOK Z GORV

S:klo Cumet sklada sl © dwich resadni-
crych bryl. I bryta jest to ostroslup e Scig-
fymi narozami; powtar:a si¢ (8 razy. Bryta
2, rownic: rod:aj osirostupa, o podstawie
trorkata rownobocznego (4 mm}), powlarta
sig 24 racy, proviem po srodku b takich bryl
Haczonych proylegle twor:y wra: : wpu
szczonym w nie ostrostupem szesciokqlnym
uowg figure. S:kla ma srednice 4 cm; prre-
dria ctanka posiuda wypuklos
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OP1S TECHUNICZNY.
Sthietko odblaskowe posiadu ks:talt okrq-
glej tarczy, o srednicy 40 mm, koloru jasno
ererwonego f(odcien  pomararictowy).  Le-
wnatrzag slrona farczy jest pladko, lekko
wypukla, o promieniu krrywizny 300 mm,
za% sfrona wewngirzna jest foremnie karbo-
wuna w ksztalcie wycietych  sieiclunéw,
o podanych na rysunku wymiarach. Calko-
wilu grabosé szkiclka wynosi: patre preekrdf
drugi.


Jarek

Jarek


MONITOR POLSKL - Dnia 3 stycznia 1938 r.

Nr 1.

[Korona.”

3

Ve

—te.

]

o gt = - |

OPIS TECHNICZNY,

S:zhielho odblaskowe posiada ksztall para-
boloidu obrolowego o Srednicy 40 mm | wy-

. sokosci 16 mm, o gladkie] powlerzchnl, jest

koloru jasno czerwonego (odcied rubinowy).

S:kielko umieizczone jest w oprawie w ten

sposch, ie wierzcholek paraboli zwrdcony
jest na zewnqlrz.

,,Ref@ex" e zaocznik

OPIS TECHNICZNY.

Sikietko odblaskowe posiada ks:lalt okrg-
clej larczy o srednicy 40 mm holoru jasno

czerwonego (odciei rubinowy). Lewngtrzna
stiora farczy jest gladka, w odsteple 2 mm
od brregu Jekho wwypukloaa, o premicniu
kreywizny 20 mm, zas strona wewnglrzna
jest taremnie karbowana w ksztalcie pigciu
podluinych rowkow, w odstgpie 2 mm od
brzegu. Calkowita grubosé wynosi 8 mm.
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