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UCHWALA RADY MINISTROW
z dnia 1 kwietnia 1950 r.

w sprawie zasad przyznawania stopni gérniczych i ustale-
nia wzoréw mundurow gdérniczych w gérnictwie weglowym,

§ 1. 1. Prawo do otrzymania stopni gérniczych, okreslo-
nych w uchwale Rady Ministrow z dnia 30 listopada
1949 r. w sprawie szczegdlnych przywilejéw dla gornikow
w gornictwie weglowym (Monitor Polski Nr A-100, poz.
1173), maja wszyscy robotnicy zatrudnieni w kopalniach
wegla, kamiennego 1 brunatnego, technicy 1 inzynierowie
nizszego, Sredniego 1 wyzszego dozoru na kopalniach za-
trudnieni w ruchu i rozbudowie kopaln oraz technicy i in-
Zynierowie zatrudnieni w administracji weglowych przed-

sigbiorstw goérniczych, w szkolnictwie gérniczym, insty-

tucjach gdrniczych, wiadzach gérniczych i Ministerstwie
Gornictwa., '

' 2. Stopnie gérnicze Dyrektora Goérniczego i Generalne-
go Dyrektora Gorniczego moga byé w wyjgtkowyeh przy-
padkach przyznawane réwniez innym pracownikom, zaj-
mujacym kierownicze stanowiska w przedsicbiorstwach
przemysiu weglowego lub w Ministerstwie Gérnictwa.

§ 2. Stopnie nadaje:

1) Generalnego Dyrektora — Rada Ministréw na wnio-
sek Przewodniczgeego Komitetu Ekonomicznego Rady
Ministrow,

2) Generalnych Dyrektoréw Goérniczych, Dyrektoréw
sorniczych i Inzynierdw Gorniczych — Minister Gérnic-

wa, -

3) Technikow Goérniczych — Naczelny Dyrektor wlasci-
wych Zakladow Przemysiu-~Weglowego,

4) Goérnikow i Aspirantéw Gorniczych - Dyrektor wia-
ficiwe] kopalni. )

§ 3. Zarzadzenie Ministra Goérnictwa ustall warunki
oraz szczegGlowy tryb postepowania przy nadawaniu stop-
ni gérniczych, wymienionyeh w § 2 nkt. 2)-4),

§ 4. 1. Pracownik nie traci prawa do przyznanego mu
stopnia gérniczego w przypadku zmieny lub zaprzestania
pracy.

2. Utrata stopnia gérniczego nastepuje z samego prawa
w przypadku wyroku sadowego orzekajgcego utratg praw
publicznych i honorowych.

§ 5. 1. Z posiadaniem stopnia gorniczego zwigzane Jest
prawo noszenia munduru gérniczego uroczystego 1 stuz-
bowego z odznakami stopnia gorniczego.

2. Osoba, ktéra pozbawiono stopnia goérniczego,
prawo do noszenia munduru shizbowego.

$ 6. 1. Prawo noszenia munduru gorniczego z odznaka-
mi stopnia gorniezego przysluguje uprawniony, jak diu-
go pozostaja w pracy w gornictwie weglowym. :

2. Inwalidzi i emeryei gorniczy, ktérzy w chwili przej-
§cla w stan inwalidztwa posiadali prawo noszenia muns
duru gorniczego, zachowuja to prawo dozywotnio,

§ 7. Ustala sie krgj i forme uroczystego munduru gor-
niczego, jednolitego dla wszystkich stopni, wedlug wzoru
zamieszezone w zaiaczniku Nr 1. Mundur jest koloru
czarnego. Generalni Dyrektorzy nosza na spodniach czar-
ny pluszowy lampas szerokosci 8 em.

§ 8. Ustala sie kréj i forme munduru stuzbowego, skta-

traci

‘dajacego sie¢ z dwurzedowe]j kurtki, diugich spodni, pia-

szeza, i okraglej czapki typu wojskowego, sporzgdzanych
z ciemno popielatego materialun welnianego. Wzory mun-
duru stuzhowego zawiera zalacznik Nr 2.

§ 9. Do munduru uroczystega 1 do munduru stuzbowego
uzywa sie plaszeza koloru czarnego i popielatego, kroju
wojskowego, wedlug wzoru zamieszczonego W zalaczniku
Nr 1, rys. 26.

$ 10. Do stopnia gérniczego przywiazane sa odznaki
stopnia, ktore na mundurze uroczystym naszyte S3 na
zewnetrznej stronie obu rekawdw na wysokodei ramienia,
a na mundurze stuzbowym w postaci patek na wyklada-
nym kolnierzu kurtki. Wzory odznak zawarte sg w za-
Igcznikach Nr 11 2 (rys. 13—18, 19--25, 28—33). ’

§ 11. Doiychczasowe mundury gornicze moga byé uzy-
wane az do calkowitego ich zuzycia. Nowe mundury gors
nicze moga byé sporzadzane tylko wediug wzorow ustalo-
nych niniejsza uchwals.

§ 12. Uchwala wchodzi w Zycie z dnlem ogloszenia w
Monitorze Polskim.

PREZES RADY MINISTROW Jozef Cyrankiewics



ZALACINIK DO MONITORA POLSKIEGO Nr A-47.

Zalgeznik Nr 1-'do uchwaly Rady Ministréw z dnid
1 kwietnia 1650 r. (poz. 531),

OFIS MUNDURU GORNICZEGO UROCZYSTEGO:
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Rys. 1., Rys. 2.

Kurtka gormicza wykonana jest z sukna czarnego, krojem jak rys. 1 i 2, zapinana na 9 guzikéw z z0%-
tego metalu (rys. 7), na piersiach skosne, ku dolowl zblizajgce sie patki z czarnego aksamitu, opatrzo-
ne kazdy w 5 guziczkoéw jak rys. 6. Kolnierz stojgcy, poitwykladany, 5 cm wysoki, aksamitny czarny, za-
pinany na haftke. Na kolnierzu znak gdrniczy perlik i zelazko (rys. 9) dla grup b) do f) wykonany
z z6ltego, blyszczacego metalu, a dla grupy a) wykonany jako haft zlotg nicig jak rys. 10. Na ramio-
nach, miedzy tokciem a ramieniem, na Srodkowej czeSci ozmdoby szmuklerskiej, powyzej aksamitnego
potksiezyea nosi sie dystynkeje grupy i rozetki danego stopnia. Wyniienione odznaki naszyte sg na

- czarnym aksamicie. Rekawy maja u spodu czarne aksamitne wylogi 8 cm smerokoSci i przynaleizne
takiez patki 18 cm diugle, 3 cm szerokie, Z gory do Srodka Scigte sko$nie i opatrzone kazdy w 5 guzicz-
kow (rys. 6). .
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Rys. 3. Rys. 4.

Spodnie dtugie wykonane sa ¥ sukna czarnego, krojem jak rys. 3. Bpodnie dia gnubw a) i dla Gene

valnego Dyrektora o ia p L I
railnej wielkoscl jak rmmsl.mua czarny, podwojny, aksamitny lampas (rys. 4). Detal lampasa w natu-



Kolpak gérniczy wykonany jest z tektury bez daszka, obciaggniety czarnym suknem, denko z géry
migkkie, sukienne. Kolpak obszyty jest u dolu cienka czarng skdéra, 5 mm szeroks (rys. 11). Z przodu
umieszezony jest emblemat (rys. 12) = prasowanej, wWytlaczanej, zoitej blyszezaco — matowej blachy
(dla grupy a) — pozlacanej), W wiencu z liSei debowyeh i wawrzynowych znak goérmiczy perlik i1 Ze-

lazko z blachy tloczonej, bialej (dla grupy a) — posrebrzanej).



Rys. 12.

Przy kotpaku z lewej strony piéropusz z piérami zwisajagcymi 22 em diugoScl. Grupy f) i e) noszg
piéropusz czarny, grupy d), ¢) i b) nosza pioropusz bialy, grupa a) i Generalny Dyrektor nosza pioro-
pusz zielony, czlonkowte orkiestr kopalnianych noszg piéropusz pasowy.

',

M Rys. 186.

Rys. 14. Rys. 17.

Rys. 18.

Na gérnym otoku kolpaka, 5 mm ponizej gérne] jego krawedzi przyszyta jest borta jako dystynkeja,
okreslajaca stopief, a- mianowicie:
a) generalny dyrektor
generalny dyrektor goérniczy I stopnia,
generalny dyrektor gérniczy II stopnia,
. generalny dyrektor goérniczy IIT stopnis,
—- borta. 30 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkana dystynkcja generalska (rys. 13).
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b) dyrektor goérniczy I stopnia,
dyrektor. gorniczy II stopnia,
dyrektor goérniczy III stopnia,
— borta 25 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkane zlote zabki 10 mm wysokie i dwa ztote paski
1 spodu po 7 mm szerokoscei, przegrodzone miedzy sobg paskiem czaraym 1 mm szerokim (rys. 14).
e) inzynier goérniczy I stopnia, '
inzynier goérniczy II stopnia,
inzynier gérniczy III stopnia,
— borta 20 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkane zlote zabki 10 mm wysokie i jeden zioty pasek
u spodu 10 mm szeroki (rys. 15).
d) technik goémiczy I stopnia,
technik gdérmiczy II stopnia,
technik gérniczy III stopnia,
— borta 15 mm szeroka, na czarnym aksamicie tkane zlote mabki 15 mm wysokie (rys. 16).
e) gormik I stopnia, ’
- gornik II stopnia,
gornik III stopmnia,
—. borta ® 20itej baweiny, tkane 10 mm szeroka (rys. 17).

f) aspirant gorniczy I stopnia,
aspirant gérniczy II stopnia,
aspirant gérniczy III stopnia,

— porta @ #oltej bawelny, tkana 5 mm szeroka (rys. 18).

Rys. 19. Rys. 20.

Rys. 21. Rys. 22,
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Rys.

23.

VI

Rys. 24.

Dystynkeje na kurtce gorniczej naszywane s5a
ku &rodkowi w odstepie 3 mm od szmuklerskiego
warkoczyka borty, symetrycznie z obu stron, a mia-
nowicie dla stopni:

1

2)

4)

5)

6)

gmﬁ;y a) — po jednej borcie generalskiej, zto-
tej 20 mm szerokiej, kontury borty tkane z
czarnego jedwabiu (rys. 19).

grupy b) — po jednym pasku 10 mm szero-
kim, haftowanym w zgbki i ku Srodkowi po
dwa paski ziote 3 mm szerokie w oddaleniu
3 mm od siebie (rys. 20).

grupy ¢) — po jednym pasku 10 mm szerokim,
haftowanym wzlotg nicig mna czarnym jedwabiu
i ku $rodkowi po jednym pasku ziotym 3 mm
szerokim (rys. 21).

grupy d) — po jednym pasku 10 mm szerokim,

haftowanym ztota niciag na czarnym jedwabiu.
Haft stanowig zabki (rys. 22).

grupy e) — po jednym pasku z 10 mm szero-
kiej, zottej borty bawelianej (rys. 23).

grupy ) — po jednym paxskﬁ z 5 mm szero-
kiej, zottej borty bawelnianej (rys. 24).

Dystynkeja ‘Generalnego Dyvrekibora wyobrazona
jest na rys. 25, a mianowicie na czarnym aksamicie
dwie borty generalskie jak przy stopniu a), miedzy
ktorymi haftem zlotym wyszyte sg liScie debowe,
a po Srodku plakietka z ortem panstwowym.,



Vit

Procz ‘cech, odrézmiajacych grupy, stosowane sa w kazdej grupie oznaczenia stopni stuzbowych zu
pomoca, Tozetek (rys. 8) z #0ltego metalu, z wytloczonym ku goérze perlikiem i Zelagkiem, przy czym
tlo powleczone jest czarng emalig, a wystajgey znak goérniczy 1 otok pozostajg blyszezaco metaliczne.

W kazdej grupie sg trzy stopnie. Stopien 1-szy ma naszyte trzy rozetki jedng od drugiej w odlegtosci
2 cm. Stopien 2-gi ma naszyte dwie rozetki, druga naszyta w odleglofei 2 em od srodka pierwszej. Sto-
piefi 3-ci ma naszyta na osi dystynkeji jedng rozetke w odlegloSci ~— 6 cm — liczac od Srodka rometki
do szwu, naszytego na rekawie aksamitnego podiksiezyca.

Plaszez gérniczy, dwurzedowy wykonany jest z czarnego sukna krojem jak rys. 26 a. i b., zapinany
no 12 metalowych guzikéw (rys. 7), w dwu réwnoleglyeh rzgdach po sze§é sztuk. Odleglo§é guzikéw
po 8 cm, odleglosé rzeddw 15 cm. Koinierz sukienny z patkami (rys. 28 do 33). Boczne kieszenie z obu
stron z klapami, Z tylu plaszcz w kontrafald, dragon oprzyplety dwoma guzikami (rys. 7). Na dole
plaszez rozeiety z szeScioma guziczkami metalowymi (rys. 6). D6t plaszcza powinien kohczyé sie 20 cm
ponad ziemig.



Ziatgezmik Nr 2 do uchwaly Rady Ministréw z dnia
1 kwietnia 1950 r. (poz. 531).

OPIS MUNDURU GORNICZEGO SLUZBOWEGO:
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Rys. 27a. . Rys. 27b.

Bluza (marynarka) stuzbowa, giladka wykonans jest z sukna koloru ciemnosinege (stalowego), kro-
jem jak rys. 27a. i b. Z przodu szesé guzikéw rys. 7) po trzy w jednym rzedzie, w odstepach co 12 cm,
rzedy oddalone od siebie o 18 cm. Na rekawach od tylu po dwa guziczki (rys. 6). Wszystkie guziki u
marynarki sg metalowe z6tte wedle rys. 6 i 7.

Rys. 28a. Rys. 29.



IX

Rys. 30. Rys. 31.
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Rys. 32. Rys. 33.

Na kolierzu wykladanym przyszyte dystynkeje i stopnie ma haftowanych na eczarnym aksamicie
patkach (rys. 28 do 31), wedle wzoréw odpowiadajacych dystynkcjom mna mundurach uroczystych.
Dystynkcje — rys. 321 33 — sa tkane z6itym jedwabiem na czarnym plotnie wyltogowym.

Dlugosé patek 8 om, szeroko$é 3 cm. Rozetki stopni stuzbowych (rys. 8) umieszezone sa w ten sposob,
7@ plerwsza, lezy w odleglosci jej $rodka od przedniej krawedzi patki o 15 mm, Srodek drugiej od §rod-
ka pierwszej 20 mm, a §rodek trzeciej od §rodka drugiej réwniez 20 mm. Rozetki umieszcza sie na pozio-
mie osi patki, tj. 15 mm od gérnej i dolnej krawedzi patki. Patka Generalnego Dyrektora ma na czar-
nym aksamitnym tle wyhaftowans gzlotymi niémi galgzke debowych lSci (rys. 28).

Spodnie dlugie s3 wykonamne z sukna koloru ciemnosinego (stalowego) krojem jak rys. 3 = tym, Ze
w grupie a) dochodzy czarne sksamitne lampasy, Jak u munduru uroczystego (rys. 4 i 5).

Crapka shazhowa jest wykonana z sukna ciemnosinego (stalowego) krojem jak rys. 34. Daszek czar-
ny, lakierowany, pasek skérzany lakierowany 2 cm wysoki z szlufkami, przypiety dwoma guziczkami
(rys. 6). Przéd ronda o wysokoSct 47 cm, rondo o Srednicy 23 do 25 cm. Wysokosé otoku wynosi
62 cm. Dystynkeje na otoku, haftowane na suknie wylogowym, stosownie do posiadanego stopnia stus-
bowego - (rys. 28 do 33). Godto gérnicze (rys. 35), wykonane & pasowane]j, wytlaczanej, ZOlej, blysz-
eugco matowej blachy.



Plaszez gérniczy shizbowy, wykonany z sukna koloru ciemnosinego krojem jak rys. 26a. i b.



