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7. Gumki do polerowania - l szt., 
8. Trzymadełka - 5- szt., 
9. Cement fosfatowy - 80 g. 

II. Materiały na 100 koron z mas akrylowych. 

l. Gips wyciskowy - 5 kg, 
2· Masy wyciskowe - 150 g, 
3. Masa Kerra ~1 00 g, 
4. Wosk różowy - 100 g, 
5. Kamienie karborundowe rozne 15 szt·, 
6. Seperatory węglowe - 95 szt., 
7. Seperatory metalowe - 5 szt., 
8. Wiertła różne - 100 szt., 
9. Wiertła pogłębiacze - 20 szt., 

10. ' Gumki do polerowania - 1 .szt., 
11. Trzymadelka - 5 szt., 
12. Krążki papierowe naszklone - 100 szt., 
13. Pierścienie metalowe - 40 szt., 
14. Cement fosfatowy - 50 g. 

III. Materiały na 100 zębów metalowych 
. (człony mostu). 

l. Gips wyciskowy -:... 5 kg, 
2. Masawyciskowa - 150 g, 
3. Wosk różowy - 200 g, 
4. Kamienie karborundowe różne - 2 szt.. 
5. Seperatory różne - 20 szt., 
6. Gumki do polerowania - 1 szt·, 
7. Trzymadełka - 1 szt. 

IV. Materiały przy zdjęciu 100 koron metalowych. 

l. Wiertła różne - 5:) szt., 
2. Seperatory węglowe - 50 szt. 
V. Materiały na 100 jednostek technicznych (koron 

metalowych, akrylowych i zębów metalowych). 

1. Wata - 10 g, 
2. Lignina - ... 300 g, 
3.\ Thymol w kryształkach - 2 g, 
4. Kalka artykulacyjna - 3 książeczki, 
5. Spirytus etylowy - 100 g, 
6. Spirytus skażony - 500 g. 

B. ' NORMY ZUZYCIA MA TERIAŁOW W PRACOWNI 
TECHNICZNO-DENTYSTYCZNEJ 

I. Materiały na 100 szt. koron me!alowycb. 

1. Gips modelowy - 15 kg, 
2. Gilzy - 105 szt., 
3. Melot - 100 g, 
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4. Moldyna - 100 g, 
5. ·Wosk niebieski i różowy - 45 g, 
6: Kamienie karborundowe -różne - 5 szt., 
7. Seperatory różne - 4 szt., 
8. Wiertła różne - 5 szt., 
9. Gumki różne - 5 szt., 

10· Pumeks - 300 g, 
11. Pasta do polerowania - 100 g, 
12. Filce różne - 2 szt., 
13. Szczotki do polerowania - 1 szt., 
14. Piłeczki do kabłącznicy - 18 szt., 
15. Trzymadełka - 2 szt., 
16. Cement fosfatowy - 5 g, 
17. Papier naszklony - 0,2 m2• 

II. Materiały na 100 koron z mas akrylowych. 

1. Gips modelowy - 30 kg, 
2. Gips twardy - 3 kg, 
3. Masa akrylowa . - 75 g, 
4 . Wosk modelowy --:- 60 g, 
5· Kamienie karborundowe różne - 2 szt., 
6. Wiertła różne - 2 szt., 
7. Pumeks - 50 g, 
8. Cement fosfatowy - 5 g, 
9. Papier naszklony - 0,1 m2, 

10. Szkło wodne - 200 g, 
11. Cement modelowy (tylko przy koronach typu schod

kowego) - 200 g. 

III. Materiały na 100 zębów metalowych . 
(człony mostu). 

1. Gips modelowy - 20 kg, 
2. Stal do odlewu - 400 g, 
3. Wosk modelowy - 75 g, 
4. · Kamienie karborundowe różne - 12 szt., 
5. Kamienie do szlifierki - 1/4 kamienia, 
6· Wiertła różne - 30 szt, 
7. Seperatory węglowe - 60 szt., 
8. Gumki do polerowania różne - 15 szt., 
9. Pumeks - 200 g, 

10. Pasta do polerowania - 150 g, 
11. Filce różne - 2 szt., 
12. Szczotki do polerowania różne - PI2 szt., 
13. Piłeczki do kabłącznicy 6 szt., 
14. Trzymadełka - 4 szt., 
15. Cement fosfatowy - 10 g, 
16. Masa ogniotrwała do odlewów stalowych . (na otu

linę)' - 21/2 kg, 
17. Papier naszklony - 0.2 m2 , 

18. Tarcza karborundowa - 0,5 szt-
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 12 czerwca 1953 r. 

o zaliczeniu Sanatorium Przeciwgruźliczego pod wezwaniem św. Antoniego w Ząbkowicach S!ąskich 
do zakładów społeCznych służby zdrowia. 

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy :z dnia 28 pai
dziernika 1948 r. o zakładach społecznych służby mro
wia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (O%. U. 
Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) zarządza ai~, 
co następuje: 

§ 1. Z dniem 12 czerwca 1953 r. 'Zalicza się do za-

wicach Śląskich, województwo wrocłil'wskie, stanowiące 
własność Kongregacji Sióstr .św. Kurola Borom::uu.a 
w Trzebnicy. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi VI życie z dn;e~ o~1oo;'le
niaz. mocą od dnia 1 ,czerwca 19.'13 r. 

kładów społecznych służby - zdrowia Sanatori'umPrze- Minister .'Zdrowia: · J. Sz.tachelski .... 
ciwgruźlicze pod wezwaniem św. 'Antoniego wZ4bko-
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