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porządkowanymi przedsiębiorstwami, jeżeli cena nie zo
stała uzgodniona między dostawcą ,a odbiorcą lub prze
wyższa ceny ogólnie obowiązujące; 

2) zatwierdzania cen ' na artykuły zaopatrzenłowe L inwesty
cyjne oraz usługi nie objęte obowiązującymi ' cennikami, 
dostarczane przez , podporządkowane przedsiębiorstwa 

innym jednostkom organizacyjnym, jeżeli ćena nie zo
stała uzgodniona z odbiorcą; 

3) wydawania decyzji w sprawach dotyczących wynalaz
CZOSCl l racjonalizacji VI zakresie zastrzeżonym dotych
czas do decyzji 'Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma

' teriałów Budowlanych - z'godnie z uchwałą .nr 911 Ra
dy Ministrów z dnia 12' listopada 1955 r. w sprawie za
sad wynagradzania twórców pracowniczych wynalazków, 
wzorów 'użytkowych, udoskonaleń technicznych. i uspraw
nień (Monitor Polski Nr 122, poz. 1597); 

4) decydowania o przesunięciu terminów inwentaryzacji 
oraz o wprowadzeniu w przedsiębiorstwach inwentaryza
cji ciągłej. 

. . ~ 5. Prezydia wojewódzkich ' rad narodowych mogą ~ 
Jezeh zezwalają na to obowiązujące przepisy - przekazać 
niektóre uprawnienia, zawarte w zarządzeniu, radom naro
dowym niższego stopnia lub wojewódzkim zarządom budowo, 
nictwa terenowego. ' 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z · dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 cZ'erwca 1957 r. 

MinIster Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych! 
w z. SI. Araszkiewicz 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII 

z dnia 30 maja 1957 r. 

w sprawie zasad sporządzania uproszczonej dokumentacji geologicznej przy ustalaniu zasobów złóż węgla brunatnego 
dla potrzeb miejscowych. 

Na podstawie § 5 uchwały nr 123 Rady Ministrów z dnia 
28 marca 1957 r. w sprawie eksploatacji płytkich złóż wpgla 
brunatnego na potrzeby ludności i przemysłu miejscowego 
(Monitor Polski Nr 30, poz. 208) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Złoże węgla brunatnego przeznaczone do eksplo
atacji dla zaspokojenia potrzeb ludności i przemysłu miej
scowego dokumentuje się w sposób uproszczony, jeżeli bi
lansowe zasoby złoża nie przekraczają 1 miliona ton, zloże 
występuje ha głębokó'ści' nie ' więksiej' niż ' 35 ln, stosunek 
Dijąższości nadkJadu ,do ~iążs~ości , złoża jest nie większy .niż 
" : l, a wartość nakładów inw:estycyjnych w żakresie ma
jlltku trwaoogo, koniecznych do budowy kopalni / nie przekra
cza 3 mili~nów złotych. 

2. Jeżeli złoże węgla brunatnego nie odpowiada w.arun
, kom określónym w ust. 1 bądż jeźeli wartosćnakładów in- " 
W€stycyjnych koniecznych do budow;y kopalni prżeklf>.cza 

3 miliony złotych, złoże węgla brunatnego należy \id0ku
, mentować zgodnie z ' przepisami instrukcji lir 2 Preze'sa Cen~ 
tralnego Urzędu, Geologii, z d,nia ~ maja 1ę54 ~. w sp:'awie 
ustalania · (dokumentowania) zasobów . złóż węgli kamiennych, 

, .. brunatnych ' i 'sapropelowych oraz 'łupków węglowych i bitu
micznych, a także uzyskać zatwierdzenie dokumentacji złeża 
yv trybie i na z'asadach okreśionych w uchwaleJn 740 Rady 
Ministrów ,z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie 'ustalania 
zasobów złóż kopalin celem określenia rozmiaru budowy 
(rozbudowy) zakładów e'ksplóatujących złoża (Monitor Pol-

- ski Nr 101i poz, 116p). 

§ ,2. 1. Vi. celu uproszczonego udokumentowania złoża 

węgla brunatnego należy wykonać wyrobiska (wiercenia, 
sżurfy; szybiki ' lubtp.), pozwalające na określenie rO'!78ju 
l jakości. węgla brunatnego, granic złoża , ilości zasobów kopa-

i, liny w złożu oraz geologiczno-górniczych możliwości wydo
bycia kopaliny. 

2. , Odległość pomiędzy wyrobiskami ustala się w 'Zależ

ności od wielkości złoża i jego budowy, przy czym w zasa
dzie odległość ta nie powinna przekraczać 100 m. 

§ 3. 1. Jeżeli udokumentowanie zIoża ma być dokonane 
przez przedsiębiorstwo państwowe, należy przed przystąpie
niem do wykonywania robót geologicznych sporządzić ich 
projekt oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez głównego 
geologa resortu. 

2. Pp>jekt robót geologicznych powlmen"lkreśJać ilość 
i głębokość projektowanych wyrobisk oraz orientacyjny koszt 
rozpoznania złoża. Do projektu należy dołączyć szkic sytu
acyjny ' badanego ' terenu z· oznaczelliem projektowanych wy-
robisk. . 

§ 4.0krcślaj9c rodzaj , ija;kość .. węgla brunatnego ":na
leży wykonać badania laboratoryjne w celu oznaczenia jego 
wilgotności analitycznej, zawartości , popiołu ' W. ' węglu suro
wym oraz wartości opalo \oyej przy .wilgotności przeliczonej 
na 500/0, I-l tO. ' 

§ 5, ' Gra'nice ' złoż~ w płaszczyźnie poziomej wyznacza , sią 
przy pomocy lini·j prostych., łączących sąsiednie skrajne po 
zytywne wyrobiska, tj, wyrobiska, '!I których stwierdzone;! 
występowanie kopaliny. T, ' 

, § 6. ' Ilość zasobów obliCza się w tonach, przy czym pod· 
stawą do obliczenia ilości węgla. brunatnego w złożu jest 
ustalenie objętości złoża. 

§ 7: Rozpoznając geologiczno-górniczą możliwość wydo., 
bycia węgla brunatnego ze złoża należy określić: 

1) głębokość, na jakiej złoże występuje, 

2) stosunek miąższości nadkładu do miąższości .złoża, 

3) litologię nadkładu oraz spągu złoża, 

4) stosunki wodne, występujące w złożu w jego otoczf.niu. 

§ 8. W razie stwieTdzenia, że w złożu węgla brunatnego 
występuje kopalina towarzysząca mająca większą wartcść 
przemysłową, jak np. iły ogniotrwałe, należy zbadać labora
toryjnie jej rodzaj i jakość orai podać w przybliżeniu ilość, 
w jakiej występuje. 
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§9. 1. Uproszczoną dokumentację złoża węgla brunat
nego sporządza się w formie karty rejestracyjne j według wzo
ru - stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

2. Do karty rejestracyjnejna'leży załączyć: 
l) mapę topograficzną w skali nie mniejszej niż 1: 500.000 

z zaznaczoną lokalizacją złoża, 
2) mapę sytuacyjną (z wszystkimi obiektami na powierzchni) 

w skali 1 : 1000 lub 1 :.2000 z zaznaczonymi warstwicami 
terenu, wyrobiskami, jakie ,były wykonane przy . roz
poznawaniu złoża, oraz granicami złoża, 

3) mapy izolinii miąższości pokładu węgla brunatnego, jego 
stropu i spągu w skali 1 : 1000 lub! : 2000, 

4) charakterystyczne przekroje przez złoże, 

5) wyniki analiz laboratoryjnych. 
§ 10. 1. Kartę. rejestracyjną złoża węgla brunatnego pod- . 

pisuje geolog odpowiedzialny za prawidłowe rozpoznal<ie 
złoża. . 

2. Jeżeli rozpoznanie złoża prowadziła inna osoba rlZ 

przedsiębiorstwo państwowe, kartę rejestracyjną powinna 

Nazwa ia(1re'~iakładu 
zgłaszającego 

podpisać osoba, która uzyskała zezwolenie na poszukiwanie 
złoża węgla brunatnego w myśl przepisów prawa górniczego. 

§ 11. Kartę rejestracyjną złoża węgla brunatnego prze~ 
. syła· się.- wraz ', z załącznikami do Centralnego Urzędu Geolo" 
gii w celu uzyskania potwierdzenia zarejestrowania złoża . Po" 
twierdzenie zarejestrowania złoża uprawnia do wydatkowa" 
nia kredytów państwowych na budowę lub rozbudowę kopal .. 
~i węgla brunatnego w wysokości określonej w § 1 ust. 1. 

§ 12. Rejestrujący złoże węgla brunatnego obowiązany 
jest przesłać do Centralnego Urzędu Geologii kartę rejestra
cyjną wraz z załącznikami w czterech egzemplarzach,· z któ- · 
rych dwa pozostają w Centralnym Urzędzie Geologii, a dwa 
zwraca się wnioskodawcy z potwierdzeniem zarejestrowania 
złoża. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia 16 kwietnia 1957 r. 

Prezes Centralnego Urzędu Geologii: p. o. M. Mrozowski 

(miejscowość) , 

Załącznik do zarządzenia Pre7.esll· 
Centralnego Urzędu Geologii z dnlll 
30 maja 1957 r. (poz. 300). 

dnia. J I 19. , t r~ , 

:Centralny Urząd Geologii 

Warszawa, uL Jasna 6 

KARTA REJESTRACYJNA ZŁO ZA 

l) Rodzaj kopaliny: 

2) Nazwa złoża (kopalni): 

3) Miejscowość: ~ ł 

Powiat: .. .. 
J . 

l · -

l , I 

l · I . 

gromada! 

województwo: . 

' : j 

Poczta: • . ł Telefon Stacja. kolejowa 
--

4) Użytkownik (in westor): .. 
Nacirzędna jednostka organ~~acyjna: • 

5) Wykonane prace rozpoznawcze (wiercenia, szybiki, szurfy): 

6) Określenierodtaju i jakości kopaliny: I 

7) Ustalenie ilości kopaliny według stanu na dzień 

8) Określenie geologiczno-górniczych możliwości ' wydohycia kopaliny: 

9) Zamierzone wydobycie roczne w tonach: • ł , J 

10) Zamierzenia inwestycyjne oraz wysokość nakładów: . i 

J . 

11) Inne kopaliny wspóltowarzyszące w złożu i projekt i h wy~orzystania: 

I .. : . .. 
, I 

I ' 
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12) Wyliczenie wykonanych robót i materiałów, na których podstawi~ sporządzono dokumentacj~: 

(podpis) 
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