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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW PUZEMYSŁU. C1Ę2KlEGO ORAZ CORNICTWA I ENERGETYKI ' 

z dnia 6 kwietnia 1959 r. 

w sprawie ograniczenia stosowania w Insl.atacjach elektrycz Dych przewodów I kabli z żyłami m!edzlanymi oraz 
przewodów kabelkow ych w pow·loce ołowianej. 

Na podstawie art. 1 i art. 3 LISt. I pkt I dekretu z cinia 
29 października 1952 T, o gospodarowaniu artyKułami obrotu 
towarowego I zaopiltrzenia (Dz, U, z 1952 r. Nr 44, poz. 301 
i .z 1956 r. Nr 54, poz, 244) i § 2 zarządzenia Przewodniczącego 
Komisji Planowania przy Radzie Mini,strów z dni" 14 lutego 
1957 r . w sprawie przekazania uprawnień do wydawania prze­
pisow o gO Sopodarowaniu: stalą, metalami nieżetaznymi orilZ 
niektórymi me t'llami szla chetnymi (Monitor PolskI Nr 15, 
poz. 115) oraz art 2 ust. 2 pkt l dekretu z dnia 28 stycznia 
1953 r . o zabezpieczeniu racjonalnego i oszczędnego użytko­
Wania energii elektrycznej i cieplnej (Dz. U. Nr 9, poz, 26) 
-zarządza się ; co następuje: 

§. I . Przewody i kable z żyłami m~edzi<lnymi n ależy sto­
sować wyłączni e w następujących urządzeninch, In sta lacjar:-h . 
i sieciach ' elektrycznych: 

l) przy zastosowaniu połączeń ruchomych, 

2) w urządzenIach i instalacjach podl e g ających w,~tlZąsom 
Inp. su wfllcach, urządzeniach stocznioll/ych, sartown ia< h 

3) 
węgla), 

w lIrząd 7.en \a ch i instalacj ach znajdujących się w środo­
wisku po'Wodującym silną korozję żył aluminiowych, 
przed którą nie można ich zilbezpieczyć przez zastosowa­
nie ś rodków antykorozyjnych, . 

4) w obwoda ch wtórnych : zabezpieczeń automatyki. .układów 
ppm iarowych i tel e mechan iki , sygnalizacji, urządzeń bez­
plecze llstwa oraz w obwodach, sle rowania . urządzeń, któ­
rych awaria . może . spowodować niebs7.pieczeństwo dla . 
życia lud zkiego lub znaczne straty materialne, 

5} w urząd~en i ach i insta lacjach znaj dujących się w· bud yn­
kach przeznaczonych na teatry, ki na, domy ltu ltu ry, mu­
zea oraz w hudynkach zabytkowych, o III' wym ilgany 
przekrój przewodów miedzianych nie przekrilcza 6 mm2, 

6) w urządzenl"ch i instal acjach znajdujących się w po­
mieszczeniach zaliczanych w prze[,isach o budowie urzą­
<heli elektrycznych do bardzo wilgotnych; obowiązek slo­
~Owania przewodów z żylami miedzianymi nie dotyczy 
kabli, 

7) w urządzeniach i instala cj ach znajdujących się w po­
mieszczcni(lch ' zaliczanych w przepisach' o budowie urzą­
dzeń elektrycoznych do niebezpiecznych ze wzglt': du na 
możliwość wybuc\i \J, z tym że obowiązek stosowania prze­
wodów z żyłami miedzi'anymi nie dotyczy kabli , 

8) , w urządzeniach dla prądów o podwyższonej częstotli­
wości. 

9) przy doprowadzeniach do liczników, je'Żeli 'Żyły nie są 
.ze kończone tułejkami bimetalicznymi, 

101 w urządzeniach i instalacjach w pod"liem iach kopalń w 
przypadkach nakaza nych przez górnicze przepisy bez­
pieczeństwa , 

§ 2 Można slosować: 

l) przewody miedziane wtynkowe (DYt) w instalacjach bu­
dynków m ieszkalnych, 

2) przewody miedz iane płaszczowe (Pl hib kabelkowe w izo­
la cji i osłonie z polwinitu (D"p i D" o) w instalacjach 
wnętrzowych układanych po wierzchu; dopuszcza siEj . 
układanie r.a drewnie przewodów DYp i DY o o przekroju :. 
n ie mniejszym niż l mm<, zabezpieczonych bezpieczni- . 
kiem o natężeni u znamionowym nie przekraczającym " 
6A, 

3) przewody i kable z żyłami miedzianymi do wymiany w : 
remontowanych sieciach, urządzeniach i insta la cj<:ch wy­
konywanych z tak ich przewodów lub kabli, jeżelI wzglę­

dy techniczne . nie pozwalaj') na zastos~wanie przewodów ' 
i kahli "l żyłami aluminiowymi. 
§ 3. 1. W przypadkach innych ni ż określone w §§ I I 2 : 

n ':lleży stosować w sieciach, IIrzćldzeniach i insla laCjach elek­
trycznych wyłącznie przewody i kable z żylami aluminio­
wymI. 

2, Do instalacji z przewodów z żyłallli aluminiowymi , 
należy slosowaĆ' osprzęt dostosowany do tych przewodów . 
Stosuwanie osprzt;tu zwyklego dupuszcza sif: w instalacjach, . 
które zostaną lIkończone do rlnia 31 lipca 1959 L, z wyjątkiem , 

jednak instalacji w żłobkach i szpita la ch , 
§ 4. Zamiilst przewodów kabe lkowy ch w powloce 010-

wianej (KGao i KCulol należy st.osować przewody . kabelkowe 
w osłonie z tiokolu (KTG.o i KTG. ,o ) z wyląc7.pnicm przy- · 
padków, gdy przewód : 

1) jest narażony na silne dzia!anie p rom ie ni słonecznyrh , 
2) znajduje si ę w pomieszrzeniu zaliczollym w przepisach ' 

o budOWie u nądzeil elek tryczrw ch do pom ieszrzeń gorą­
cych lub ' w takiel od ległuści od' lIT7.ąd zeń gorących , że '. 
b ędzie narażony na dział,wie wydzit>lającego się z ni,h 
ciepłil, 

3) znajdujp się w miejscu o tempe raturze otoczrr\iil poniżej 
minus 5°C i jes t n il rB żo n y na dr[J :lnle, 

4) znajduje się w pomieszczeniu zill iczil nym w przepisach 
o budOWIe ufządzen. etek lr yczny ch dO pOIllleszcLCli nie­
bezpiecznyrh ze wzglr:du na moHiwość wyburhu, 

5) znajduje się w. podz iemiar.h kopalń .. 
§ 5. Przepisy zafządienia , mają zastosowallie! 

1) do pIOj ektów technicznych, których oprilcowónie rozpo­
częto po dniu wejścia w życie tego Zn rządzenia, 

2) do obiektów wykonY"'Rnych na pods tRwie projektów. 
spor.ządzonych przeci dniem wejścia w życIe zarządzenia ' 
z. zastrzeżeniem uzgodnienia odpowiednich zmiilll z in­
westorem . 
§ 6, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Minister Przemysłu Ciężkiego~ w z. Z·, Keh ' 

Minist.er Górnictwa I Energetyki: w ~, L. Su/amon 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SP02.YWCZEGO . L SKUPU 

z dnia 21 marca 1959 r, 

\Y sprawie norm zamiany trzody chlewnej, bydła rogatego, cieląt ' t owiec oraz artykułów rolnych przyjmowanych, na 
poczet obow.iązkowych dostaw Ilwienąt neinych. 

. Na pod s1rrwie ~ 16 ust. 3 rozporządzenia . Rady Ministrów 
~ ' dnia 1 llrudnta 1953 · r . w sprawie ' obowiązkowych ' dostaw 

zwierząt rzeźnych przez Indywidualne gospodar!itwa rolne 
(Oz, U, z 1953 r, Nr 50, poz. 248, z 1954 I, Nr ' 53, poz. 263, ' 


