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ZARZADZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSIU MATERIALOW BUDOWLANYCH

z dnia 27 sierpnia 1959 r.

o gospodarowaniu slalg przy robutach budowlano-montazowych.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekrelu z dnia 29 paz-
dziernika 1952 1. o gospodarowaniu artykulami obrotu lowa-
rowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301
iz 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz zgodnie z zarzjydzeniem Pre-
zesa Rady Ministréw z dnia 13 lipca 1959 r. w sprawie prze-
kazania Ministrowi Budownictwa i Przemystu Malteriatow Bu-
dowlanych uprawnien do wydawania przepisow o gospodaro-
waniu stalg przy robotach budowlano-montazowych (Monitor
Polski Nr 65, poz. 335) zarzadza sie, co naslgpuje:

Przepis ogdlny.

§ 1. Przy stosowaniu stali w budownictwie, poza przepi-
sami zarzgdzenia, nalezy stosowac sig do ogOlnie uznanych
zasad wiedzy technicznej i postgpu technicznego.

Konstrukcja stalowa.

§ 2. 1. Do wykonania konstrukcji stalowych budowla-
nych budownictwa przemyslowego i ogoélnego nalezy stoso-
wa¢ wyroby walcowane ze stali gatunku St 3S wedlug normy
PN-54/11-84021. Do elementow mato odpowiedzialnych, jak
porecze, schody itp., dopuszcza sie slosowanie stali X, S10,
St 1, St 2, St37 wedlug normy PN-54'H-84020; dla konstrukcji
spawanych sprawdzanie spawalnodci tych stali jest konicczne,

2. Stal gatunku St 52 wedlug normy PN-54/F-84021 moz-
na stosowa¢ do spawanych elemenlow stalowych przede
wszvstkim w konstrukcjach pelnosciennyeh, pod warunkiem
uzyskania eckonomiczniejszego rozwigzania w pordéwnanin ze
stala St 3S. Nie nalezy slosowac stali St 52 do tych konstruk-
cji, co do ktlorych prze\&/iduje sie¢ koniecznosé czestych adap-
tacji do zmiennych zadan, i do konstrukcji mniejszych, w
klorych ilos¢ zamawianej stali gatunku St 52 bylaby mniej-
sza niz 50 ton,

3. Ze wrzgledu na przejéciowe ograniczenie w' walcowa-
niu niektérych profili ze stali St 52, w razie ich stosowania
konieczne jest uprzednie uzgodnienie z Centralg Zbytu Slali
mozliwosci ich otrzymania, :

§ 3. 1. -Polgczenia warsztatowe elementéow konstrukcji
stalowych nalezy rozwigzywaé¢ jako spawane elektrycznie
przy uzyciu wilasciwych dla kazdego gatunku stali gatunkdw
elekirod lub drutow i topnikow, stosowanych przy spawaniu
lukicm krytym, ' 4

2. Stosowanie nitowania warsztatowego jest dopuszczal-
ne przy:
1) elementach belek jezdni podsuwnicowych dla ciezkich
suwnic produkcyjnych wedlug normy PN-56/B-02012
o nosnoéci powyzej 50 ton, o duzych szybkosciach ro-
boczych i o duzej inlensywnosci pracy,

2) elementach, w ktérych podstawowym warunkiem jest za-
chowanie prostolinijnosci elementu (prowadnice, wielkie
zasuwy, stalowe kurtyny sceniczne itp.).

~

§ 4. Wszystkie spoiny przeznaczone do skonfrolowania
za pomocq przeswietlenia promieniami x lub y powinny by¢
wyraznie zaznaczone na rysunku, a odpowiednia uwaga po-
winna by¢ umieszczona w opisie technicznym. Projektant obo-

wigzany jest umiesci¢ odpowiednig nolatke na arkuszu tg
tutowym prejekiu i w specylikacji materialowej, a zamaw!

jacy konslrukcje slalowg powinien wskaza¢ na to [JY'I-ijqu
cynl zamowienie na konstrukcjg stalowg do wykcnania.

§ 5. 1. Przy wykonywaniu budowlanych konstrukcj g
lowych ze stali zwyktej jakosci (St 33) nalezy zamawia€ W
roby walcowane bez alestu hutniczego i odbioru przez rze:
czoznawce,

i sta*

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sic do belek jezdni Po,df
suwnicowych dla cigzkich suwnic produkcyjnych o n05“0.5C1
powyzej 50 lon, o duzych szybkosciach roboczych i d‘_lz.ej
intensywnosci pracy oraz do budowli wysokich, jak wieze
wyciggowe, maszly radiowe, tclewizyjne, jak rowniez i
poszczegolnych elementow budynkow przemyslowych, nard
zonych na silne obcigzenie dynamiczne wywolane praca urzd” -
dzetr mechanicznych.’

§ 6. 1. Biuro Sludiow i Projektow Konstrukeji SlalOWYCh

«Mostostal™:

1) opracuje w porczumicniu z biurami wymienionymi W §8
pkt 2, 3, 4, 5, 6, 8 i przedslawi do zalwierdzenia Minl
strowi Budownictwa i Przemystu Materiatow BudOw]‘:"
nych w ciggu trzech miesiecy od daty wejscia w zycH
zarzqdzenia wylyczie wskacniki zuzycia stali na jed”osp
k¢ odniesienia dla konstrukeji stalowych budowni twa
ogdlnego i przemyslowego na rok 1959, ;

2) bedzie przedstawiaio do zatwierdzenia Ministrowi BUdO‘Y'
nictwa i Przemystu Materialéow Budowlanych w termini®
do dnia 1 pazdziernika kazdego roku, poczynajac o
1 pazdziernikas 1953 r.,, wnioski co do korekly wskazn
kow wylycznych na nastepny rok kalendarzowy.

2. Projekty konstrukcji stalowych, przekraczajgce ustd”
lone wylyczne wskazniki, powinny byé przesylane jednej 204
specjalizowanych pracowni projektowych konstrukeji stalo”

wych wymienionych w § 8 do =zaopiniowania stusznost

istnienia wskaznikow wyzszych od wylyeznych albo €O
koniecznoéci zmian konstrukcji w kierunku obnizenia zuzy”
cia stali.

3. W projektach konstrukcji stalowych nalezy umies®
cza¢ na arkuszu tytulowym uwageg: 1) o n_fepr'/.(-'kroczeff‘“
wskaznikow wytyecznych aibo 2) o uzgodnieniu wekainiko‘{‘{
wyzszych ze specjalizowanym Biurem Projeklow Konstrukel!
Stalowych.

§ 7. 1. Zamawiane i importowane projekty konstruke)!
stalowych powinny by¢ dostarczane z kompletnymi oblicz®”
niami statycznymi lub co najmniej powinny zawierac uktady
i wielkosci przyjetych obcigzen. Wielkosci tych obeigzen po°
winny byé¢ zgodne z obowigzujacymi w kraju przepisami. i

2. Zabrania sie kierowania bezpoérednio do realiza
projektow wykonanych przez zagranicznego projektanta b¢
ich skontrolowania pod wzgledem dostosowania projektu o
obowigzujgcego programu walcowania hut krajowych ord?
wskaznikow zuzycia stali okre$lonych w § 6.

cji

®
§ 8. Konsultacji wymaganych w przepisach § 6 i § ?

udzielajg pracownie specjalizowane nastepujgcych biur:

1) Biura Studiéw i Projektow Komstrukcji Stalowych M9
stostal” w Warszawie, ,
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2) Bi s 7

) Biura Projektow Zjednoczenia Projektowo-Produkeyjocgo

4 w Zabrzu,

) Bll_lra Projektéw Urzadzen Hutniczych ,Biprohut” w Gli-

Wicach,

4) Bi o :

5) Bfura Studiéw i Projektéw Huinictwa w Krakowie,

) Blura Projekiow Energelycznych ,,Energoprojekt” w War-
Stawie,

6) Bi, . : :

) Biura Projektéw Zakladéw Przerobki Mechanicznej We-

. gla w Katowicach,

) B‘}”a Studiéw i Projeklow Transportu Drogowego i Lot-

8 Riczego w Warszawie, .

)warszawski(’SO Biura Projektéw Budownictwa Kolejowe-
90 w Warszawie.

g . . . . . .. .
“'Ycl§ 9. Przy ustalaniu obciazeniowych warunkdw wyjscio-
Wis[] do obliczen statycznych nie nalezy priekraczac rzeczy-
m; Ych potrgep j stosowac do konstiukceji budyniku lekkich

dte“al(')w,
WY‘)§ 10., Przy ustalaniu metody obliczen statycznych nalery
sus 1Bra¢ metody dajace wyniki najbardziej oszczqdae, slo-
ul"lc np.; *

b “Qorie Plastycznosci do platwi, belek stropowych ciaghych
" I ram, ktorveh nie wystopuja obeiazenia dynamiczne,
)'nelode nosnosei granicznej w lych wszvstkich przypad-
kach, gly zraczny jest wplyw obcigzen, dla klorych
Wspotezynniki wedlug normy PN-36'B-€3200 s nicwiel-
'e up.: konstrukcje pracujgce przede wszystkim na ob-
. Cigzenie cigzarem wlasnym,

)me""ly naprezen dopuszezalnych, tam gdzie wystepuja
f.nn(-;'.no obcigzenia dynamiczene i wpiyw obcigrzen o du-
4 “ych W.Sp(')(rzynnikach X jost powazny, B
PIzyjecie schemaiu stalycznego, zapewniajyccgo  prze-
S“"“’“nq wspotpracs konstrukeji i uwzglednienic w obli-
CZeniacy stalycznych wspdipracy przestrzenncj zespolow
Wszadzia,
WU na obnizenie zuzycia stali.
$ 11,

n Przy doborze schematu statveznego nalezy micdzy
Nyipj

Uwzgledniac naslepnjace zasady:

W. odniesieniu do stropow konicczne jest przeanalizowa-
Nle, €zy rozslaw belek i podciagow zostat przyjely naj-
Otzystniej dla minimalnego zuzycia slali,

Stosunek wysokoéci belki do jej rozpiclosci powinien byé
df’bim‘any mozliwie najkorzystniej pod wzglgdem uzyska-
Nia minimalnego ciezaru konstrukcji,

MNalezy stosowaé belki ciggle, a rozcigte tylko w przy-
Padkach, gdy wzgledy konslrukcyjne tego wyimagaja,
sl‘?SOwaxlie rozwiazan kratowych lub pelnodciennych po-
Winno by¢ wynikiem analizy pod wzgledem oszezednigo
?‘“?Ycia siali, jednakze nalezy uwzgledniaé aktualne mo-
Zliwogc zaopatrzenia w wyroby walcowane oraz technicz-
"€ warunki wykonania konstrukci,

W ustrojach szkiclefowych nalezy stosowac¢ uklady slhu-

2

-~

3)

9

3)

Dow_o-podciqgowe ze stezeniami kialowymi; dopuszceza sig ”

Slosowanie stezen ramowych w przypadkach uzasadnio-
fiych wzgledami funkcjonalnymi Jub technicznymi.

§ 12, Pod wzgledem rozwiazania konstrukcyjnego nalezy:
lak ksztaltowaé konstrukcje spawane, aby umozliwi¢ spa-
Wanie automatyczne,

Stosowac: najwlasciwsze rozmieszczenie materialu w ele-
Mentach konstrukcyjnych, np. w pretach $ciskanych da-
2y¢ do stosowania przekroi zamknigtych,

Przy  stosowaniu profili gorgco walcowanych stosowac
Q!ﬁllalny program walcowania, obejmujgcy profile o po-
Clenionych $ciankach,

1)

K

3)

gdzie spodziewac¢ sie mozna korzystn®yo wply-

§ 13. Szkiclety stalowe moga byc¢ stosowane w bhudow-
niclwie ogoinym przy wysokosciach wigkszych od 50 m.
W budynkach nizszych zasltosowanie szkiclelu stalowego wy-
maga uzyskania zgody Ministra Budownictwa i Przemystu Ma-
terialow Bodowlanych i jest dopuszezalne, gdy sezkielel sta-
lowy w danych warunkach jest uzasadniony techniczuie
1 ekonomicznie,

§ 14. 1. Do zamdwienia na konstrukcjs stalowa powinny
by¢ dolgczone rysunki warsztalowe z warsztalowymi wyka-
zami materiaiowymi,

2. Jednostkom pr'/,yjnluf.g('ym zamowienia na konstrukeje
stalowe siuzy prawo odmowy przyjecia zamdwicma, do klo-
reqo  dolaczona  jest tylko warsztalowa specyiikacja mate-
riafowa.

3. Zabrania sie przyjmowania do produkeji zamowien na
konstrukcje stalowe, do ktérych dolgczona jest tylko wstep-
na specylikacja meterialowa,

§ 15. 1. Wytwornie konstrukeji stalowych powinny zao-
strzy¢ kenlrolg techniczng i ewidencje w megazyaach stali w
kierinku starannego segregowania odciukow  odnadkowyceh
protow oraz drobnych tormatow blach i ich szerokiego wyko-
rzystania na drobne elementy, przewiaski i blachy wezlowe,

2. Przy zbiorczym zestawieniu materialowym 1 opraco-
wywaniu zamowiei na wyrehy walcowane nalezy:

1) zamawia¢ wyraby walcowane po uwrgladnicaiu swobed-
nych zapasiw malerialowych oraz malteriaidow drobnych
odpadkowych,

®

opracowywad starannie rozkroje blach na drohne elemen-
ty pod kgtem widzenia najlepszego wyzyskants materialu
w celu zamowicnia tylko niezbgdnych ilosci biach,

3

opracowywacd zamowienia na blachy grube i uniwersalne

z uwzglednien.em aktualnych warnnkow doslawy i spo-

sobu zamawiania blach w celu uzyskania najwyzszych

opustow, rownoczesnie korzysinych dla wydajnosci wal-
cowni blach,

4) prey komasowaniu drobnych przewiazek malych forma-
tow blach itp. unikac {aczenia ich w plaskowniki (4. sze-
1okosci ponizey 160 mim), a daczy¢ je w arkusze blach
grubych lub biach uniwcersalnych (najmniejsza szerokosé
160 minj,

5) przy komasowaniu blach grubych o grubosciach 5—12 mm,

stosowad w nejszerszym zakresie formaly zalecone pro-

gramami walcowania, a pomigdzy nimi przede wszyst-

kim format 1500 mm X 6000 mm.

3. Nalezy przeprowadzac instruktaz personelu maqgarzy-
noéw stali i dzialu traseini w kierunku wykorzystywania do
produkcji przede wszysikin: drobnych odcinkow i formatow
oraz oszezednego i zgodnego z komasacja zamowieniowg go-
spodarowania stala przy wydawaniu do produkcji.

4. Dyreklorzy wytworni konstrukeji stalowych wydadzg
w powyzszym zakresie instrukcje, uwzgledniajge miejscowe
warunki i mozliwosci zastosowania bodzcow ekonomicznych
dla zapewnicnia skulecznosci akcji.

§ 16. Wylwornie konstrukeji stalowych i jednostki przyj-
mujgee zamowienia na takie konstrukcje w mysl zarzadzenia
nr 36 Ministra Budewnictwa z dnia 26 stycznia 1957 r. w spra-
wie przydzialow, rozdzielnikéw i uzgodnien dostaw konstruke-
cji stalowych powmny zawiadamiaé za posredniclwem Zarzg-
du Konstrukcii Stalowych i Urzadzen Przemystowych |, Mo-
stoslal” Ministra Budowniclwa i Przeniyslu Materialow Bu-
dowlanych o przypadkach:

1) calkowilego uniewaznienia zamodwienia na konstrukcje
slalowa,
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2) czesciowego uniewaznienia zamowienia na konstrukcje
stalowg,

3) zmian w dokumentacji,

4) zadania rozszerzenia zakresu zaméwienia z utrzymaniem
terminu dostawy caloéci jak dla zamowienia pierwotnego,

5) zmian w kolejnosci wykonania obiektow lub ich czesci,
jezeli do wykonania zamowien zostaly juz zamowione
malerialy walcowane; zadane zmiany nie mogq by¢ za-
latwione przez wytwornic we wlasnym zakresie, a wy-
magajg uniewaznienia zaméwien udzielonych hutom wal-
cujgcym, ewentualnie ustalenia zmian iloiciowych lub
zmian uzgodnionej kolejnos¢i walcowania.,

§ 17. 1.- W celu umozliwienia podwyzszenia jakosci i ob-
nizenia kosztow robot spawalniczych w wylworniach kon-
strukcji stalowych nalezy zbadac¢ stan wyposazenia w osprzet
spawalniczy i aparature kontrolng wszystkich wylwaorni pro-
dukujacych konstrukcje stalowe na podstawie zarzqdzenia
nr 36 Ministra Budownictwa z dnia 26 stycznia 1957 r.

2. Osrodek Badan Spawalniczych w Gliwicach zbada wy-
twérnie podlegle Ministrowi Budownictwa i Przemyslu Mate-
rialow Budowlanych, a Instytut Spawalnictwa w Gliwicach —
wytwornie podlegle Ministrowi Przemystu Ciezkiego.

3. Wspolne wnioski z wynikow kontroli i prepozycje
uzupelnienia wyposazenia powinny by¢ ztozone Ministrowi
Budownictwa i Pizemyslu Materialow Budowlanych i Mini-
strowi Przemysiu Cigzkiego w terminie 4 miesiccy od dnia
wejscia w zycie niniejszego zarzgdzenia.

§ 18. Niedozwolohe jest zwickszenie grubosci blachy

i przekrojow stolowych, wynikajgcych z obliczen statycznych,

jako srodka majqcego na celu podniesienie trwalo$ci kon-
strukcji podlegajgcych korozji z wyjatkiem konstrukcji pod-
ziemnych, rurociggow, konslrnkcji stalowych budownictwa
wodnego, zbiornikow i zasobnikow na cis2 agresywne che-
micznie i innych konstrukcji niedostepnych do przegladu.

§ 19. W projektach konstrukcji stalowych nalezy peda-
wa¢ w uzgodnieniu z zamawiajgcym sposoh zabezpieczenia
konstrukcji przed korozja, uwzgledniaigc krajowe mozliwosci
zaopatrzenia w srodki przeciwkorozyjne i mozliwosci wyko-
nawcze. Wylwornie konstrukceji stalowych i przedsigbiorstwa
montazowe powinny zapewni¢ uzasadnione technicznie wa-
runki wykonania powlok przeciwkorczyjnych i ich konser-
wacji,

Konstrukcje Zelbetowe budowlane.

§ 20. W projektach dla inwestycji nalezy przewidywa¢
stosowanie do zbrojenia zelbetu oprocz stosowanych stali X,
StOS i St50B 16wniez stal marki St 52, tam gdzie jej stoso-
wanie jest ekonomicznie i technicznie uzasadnione; nie nale-
zy stosowac stali St 52 do stop fundamentowych i law.

§ 21, 1. W wykonywanych projektach budowlanych na-
leiy wylicza¢ wskazniki zuzycia stali i betonu ckreélajgce
ilosci:

kG stali na 1 m® budynku
na 1 m? kondygnacji
na 1 m? zelbetu

oraz ilodci zuzytego w m? betonu
na 1 m* budynku.

Sposdb obliczania wskaznikéw ustali Biuro Studiéw i Projek-
tow Typowych Budownictwa Przemyslowego.

2. Wylyczne wskazniki w porozamieniu z wlasciwymi
biurami projektowymi zainleresowanych resortéw opracuijg
w terminie trzech miesigcy od dnia wejScia w zycie zarzg-

Wnidwa

dzenia: Biuro Projektow Typowych i Studiéw Budo S
ro

Micjskiego w zakresie budownictwa ogolnego, a Bit
diow i Projektow lypowych Budowniclwa PJ'zemyle“”ego
w zakresie tudownictwa przemyslowego.

3. Projekty konstrukcji ielbelowy('h, wykazujace
wiste wskazniki wyzsze od wskaznikow wytycznych, P
ny by¢ przedstawione odpowiednio do iednego z WYZE.
zanych biur studiéw i projektow typowych do zaopinio¥
co do stusznosci zamierzonych przekroczen lub co do ko
nosci zmian projektu.

rzecZY'
in*

: mu
§ 22. Jemch wzgledy natury technicznej nie sto]d 18 0

na przeszkodzie, nalezy w uzgodnieniu z wykonawcd S pie
wa¢ w prelabrykowanych eiementach zelbetowych Zbr‘?Je

w postaci zgrzewanych siatek zbrojeniowych. Jednostkf ¥
konawstwa budowlanego posiadajace centralne Zl)m]ar‘
powinny przygolowywac¢ zbrojenia w postaci zngeWanY
szkieletow zbrojeniowych.

ie

§ 23. Zjednoczenie Przemyslu Betondw i zarzady budo'::e
nictwa zbadejg stan wyposazenia nadzorowanych prze? 70°
wytwérni w aparature zgrzewczo-spawalniczq i po Zanal.ldej
waniu na podstawie posiadanej mocy produkcyjnej kazgw
wylworni przedstawia Ministrowi Budownictwa i Przem¥’
Materialow Budowlanych wnioski razem z uzasadnienie®

do koniecznosci uzupeinienia wyposazcnia,

§ 24. 1. Zabrania si¢ kierowania bezposrcdnio d 12
zacji projektow konstrukcji zelbetowej, opracowanyCh‘ :ei
zagranicznych projektantow, bez uprzedniego dokonan!d ].
kontroli przez jedna ze specjalizowanych pracowni biuf pn"
jektowych wymienionych w § 21, pad ka'em dostoﬁowaw,
projektu do stosowanych w zelbecie rodzajow stali i sp! a
dzenia wskaznikow zuzycia stali stosownie do wymagaﬁ u
lonych w zarzadzeniu.

o el

.. salhE
2., Zamawiane i importowane projekty konstrukcjl Ze_]bi

towych powinny by¢ dostarczane z kompletnymi obliczen!’ v
statycznymi b co najmnicj powinny podawaé¢ uktady iV
kosci przyjetych obcigzen.

3. Wielkosci obcigzen powinny byé dostosowane do
jetych w kraju. Przy ustalaniu zalozen do obliczen staty 1
nych nie nalezy zwigksza¢ obcigzen przewidzianych W "ﬂ,
mie PN-55/8-02009 i zalozeniach technologicznych. Nale.a.
przewidywac¢ stosowanie lekkich materialow na dachy, gcl'i'
ny i stropy w celu zmniejszenia cigzaru wlasnego konslf“kc"

12y’
p 4

§ 25. 1. W budynkach mieszkalnych, jezeli wzgledY r:z.
tury technicznej nie stoja temu na przeszkodzie, nalezy So.
sowa¢ uklady nosnych scian poprzecznych, zwlaszcza
nowych, ograniczajgc stosowanie szkieletow tylko do
padkow, w ktorych to jest konieczne i uzasadnione wzg
mi technicznymi lub funkcjonalnymi.

e
12y’
‘ljed“'

2. W celu uzyskania oszczednosci stali w strop-aCh bl:,
dynkow mieszkalnych przy pelnym wykorzystaniu nof""o,
betonu Biuro Projektow Typowych i Studiow BudowniCN
Miejskiego ustali optymalne rozpi¢tosci stropdw, kléfCMa,
zatwierdzenin przez Ministra Budownictwa i Przemysiu. 3
terialow Budowlanych zostang wprowadzone do stosow?
w biurach projektowych.

§ 26. Przy lagczeniu pretow zbrojeniowych jak najsze"zil
naleiy stosowa¢ doczolowe zgrzewanie lub spawanie, nié
lezy go jednak stosowac w polgczeniach prelow przeciagaP
na zimno.

ye

§ 27. Przy projektowa'niu elementow prefabrykowaﬂyciz
nalezy kazdorazowo przeanalizowa¢ koniecznosé stosowd’
uchwytow montazowych ze stali i zastapi¢ je np. odpowi€
mi olworami do mocowania chwytakow.

§ 28. Biuro Projektéw Typowych i Studiow Budownic!
Miejskiego, niezaleznie od doskonalenia konsliukcji stroP
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ielbetow
Podsy Yeh, przeprowadzi studia, analizy i opracuje na ich

aw . .
mzwiQZas' elementy stropowe, lypowe, masowego uzycia w
€90, 4 ' struno-betonowym dla potrzeb budowniciwa ogél-

Przep, g o Studiow i Projeklow Typowych Budownictwa
owego — dla potrzeb budownictwa przemysiowego.

§ 29 o ik
Wnetrzy . W budownictwie ogolnym do wypetniania écian
f‘ﬂlei‘ veh budynkaw o ustroju nosnym szkieletowym

SCiany st({s“,“'aé lekkie materialy izolacyine, tak by cigzar
GHE tynkami nie przekraczat 300 kG/m?,

ne - Odstepstwa
bu lldo“.nlclw
M Whictyy
alefial(,w b

od powyzszego wymagania sg dopuszczal-
ie stuzby zdrowia, w innych za$§ rodzajach
T Za zgodg Ministra Budownictwa 1 Przemysiu
udewlanych,
Elementy niekonstrukcyjne.
k“ﬂsir:& Zabrania siq stosowania stali w elementach nie-
sttgpslwymych- w klorych uzycie stali nie jest konieczne.
i 2goq 4 W uzasadnionych przypadkach sg dopuszczalne
ydig q WI,}“"‘iWY“h otganow administracji budowlanej pre-
Migg . Wolewadzkich rad natodowych {rad narodowych
4Czonych 2 wojewodztw).

31, p
pmjek o Prey Projektowaniu, wykonywanin i zatwierdzaniu"

Lw g Nalezy przewidywaé najoszezednicjsze stosowanie
;"Zglgdéwyfh Wwszystkich przypadkach, w ktorych stal — ze
Mye 1 "‘”‘.hileklonicznych, bezpieczenstwa lub 2z braku
z""‘l(‘ié Zae‘le[‘(‘ymwych materialdw zastepczych — powinna
;v(?. rzwiSl."SOWanie, jak np.: balustrady balkonowe, schodo-
Q;le Sowl ‘L'dm.y. podesty i 3ciany dzialowe w zakladach
qeini ych, formy, deskowania, stemple, rusztowan:a,

€ skrzydla itp.

§ 3. /
:;"5 ?Sj'sk'?‘jl”o Projektow Typowych i Studiow Budownic-
-3 OW""‘JO W porozumieniu z Biurem Studiow i Projrk-
g:‘ l}chh Y.Ch4Budownictwa Przemysiowego opracuje w cig-
n "\aksy m'eS‘QCy od wejscia w zycie zarzgqdzenia wskazni-
Ych' Malnego zuzycia stali w elementach niekonstrukcyj-

0 .
SOwanych v roznych typach budynkow.

Zasady yslalania racjonalnego rodzaju
onstrukcji w obiektach budowlanych.
§
;?dzﬂjuaal;o Wybér dla obiektéw budowlanych racjonalnego
n:'logn Nstrukeji: stalowej, zelbetowej (zwyklej lub z sa-
hg; ¥S2ec), zbrojeniem) albo mieszanej powinien byé oparty
mlj 2 rea].slrof‘nej analizie techniczno-ekonomicznej, zwigza-
“nog; 2213 obiektu, warunkami jego pracy oraz ekono-
a Mwestycji. '
§
nhstepl?'{ Przy wyborze konstrukcji nalezy przeanalizowaé
) Drzmce dane:

2N acya
q) prna~28n|e obicktu 1 zwigzane z tym:

“Ydatnoge eksploatacyjng i powigzanie z funkcjq

b) t:w lechnologig,
p°a°§¢ obiektu, koszt eksploatacji i utrzymania, od-
9 o :nos(; na czynniki zewnegtrzne, szkody gérnicze,
tu:s anwrtyzacyjny budynku i zwigzang z tym ewen-
2 snfi Zmiang przeznaczenia (adaptacja calkowita lub
: big,ﬁ“"”"’ w zwigzku ze zmiang technologii) czy roz-
s ]le NG,
i 5
)| ;"'“ warunki realizacji, dogodno$é montazu,
i(x' 'Wos¢  zmniejszenia kubatury, zwigkszenia po-
f)iun:zshni uzytkowej, obnizenie kosztéw eksploatadiji,
Wzga stanowi¢ o wyborze rodzaju konstrukcji (np.
na esletyke, obronnos¢ kraju itp.);

2) czynniki ekonomiczno-techniczne, jezeli wzgledy omdwio-
ne w pkt 1 nie przesadzily o wyborze kenstrukcji, a mia-
nowicie:

a) koszt realizacji z uwzglednieniem korzysci wynik 1jq-
cych z wcezesniejszego wykonczenia inwestyeji,

b) 1losé zuzycia materialow delicytowych,

c) obecigzenia $rodkow transportowych, maszyn i ursg-
dzen pomocniczych,

d) mne czynniki zwiqzane z realizacja budowy, jak np,
koszt, sposob i termin posadowicnia obiekti, wiclkose
placow budowy, trudnosci montazu, wplyw robot zi-
mowych, lokalne ltudnosci materialowe itp.

§ 35. 1. W celu uzyskania mozliwosci wlasciwego przea-
nalizowania danych okresionych w § 34 nalezy wykonac¢ dwa
warianty projeklu wsi¢gpnego konstrukeji (wariant stalowy
i zelbctowy lub inny) z wyjatkiem przypadkow okreslonych
w ust. 21 3.

2. W razie gdy zastosowanic konstrukcji mieszanej ijest
uzasadnione, alternatywne rozwigzanie moze dotyczyc tylko
niektorych elementow konstrukceji.

3. W celu obnizenia kosztow dokumentacji dopuszcza sie
wprowadzenie upioszczen, szczegolnie w przypadku stosowa-
nia rozwigzan typowych, tak jednak aby mozliwe byto po-
rownanie wariantow.

§ 36. Nastepujgce budowle wymagajq opracowania wslep-
nego w dwoch wariantach -— konstrukcja stalowd i inne od-
miany konsttukcji zelbetowej lub mieszanej:

1) budyrki mieszkalne, uzytecznosci publicznej, monumen-
talne:
a) v wysokosci od 14 kondygnacji lub 42 m,
b) stale jednokondygnacyine lub wiclokondygnacyjne
0 rozpicltosci traktow wigkszej od 10 m lub wymaga-
jace przekry¢ dachowych o rozpigtosciach wigkszych
od 15 m,

'2) hale wystawowe, dworcowe, sporlowe, hangary itp. obiek=
ly wymagajgce przekry¢ dachowych o znacznej rozpie-
1osci, .

3) wielokondygnacyjne budynki przemyslowe i magazyny
o traktach, w ktorych rozpigtosé przewyzsza 10 m, jezcll

" technologia lub inne wzgledy natury technicznej nie wy-
magajq zastosowania konslrukcji stalowej lub zelbetowej,

4) hale przemystowe o rozpiglosciach, jak pkt 3 lub z suw-
nicami o nosnosci powyzej 10 t,

5) obickty specjalne, jak bunkry, wicze radiowe i telewi-
zyjne, slupy linii wysokiego napiccia ponizej 60 KV, slu-
Py sieci trakcyjnych itp. '

§ 37. Wyboru wariantu dokonuje inwestor w porozumie-
niu z wlasciwym organem administracji budowlanej prezy-
dium rady narodowej i z wykonawcq biorge ped uwage wnio-
ski biur proiektowych. Wykonawcy i biurom projektowym
shuzy prawo odwolania sie od decvzji inwestora do Minislra
Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych, a w za-
kresie budynkéw resortu Ministra Komunikacji o charakterze
technicznym — do Ministra Komunikacji,

§ 38. Przepiséw zarzadzenia nic stosuje si¢ do budowy
mostow kolejowych i drogowych.

§ 39. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia.

ane, ktore ze wzgledu na przeznaczenie obiektu

Minister Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych:
w z. J. Grzymek



