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ZARZĄDZENIA: 

. HO - 1"14 - Ministra Leśnictw.!. 
zerwaŁ. przyrody. 

Przemysłu' Drze wnęgo . z . dnia l lutego 1960 r. w spra{y.ie uznania za re-
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UCHWAŁA Nr 501 RADY MINISTROW 

z .dnia 31 grudnia 1959 r. 

w sprawie uzupełnienia tez dotyczących typizacji w budownictwie. 

§ 1. Tezy w sprawie zapewnienia wykonania zadań bu
downictwa w latach 1959-1965 przez typizację i wprowadze
nie przemysiowych metod produkcji, uznane za obowiązują
ce uc!nvałą nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. 
w sprawie prz}'ęcia tez dotycząCyCh typizacji w budownic
twie (Monitor Polski Nr 70, poz. 365). uzupełnia się tezami, 
stanowiącymi. załącznik do niniejszej uchwały . 

§ 2. W pracach projektdwych nowo rozpoczynanych oraz 
tych, które w dniu 1 marca 1960 r. znajdować się będą w sta
diunLzało'leń lub nie zaakceptowanych przez służbę architek
ton iczno-.budowlaną projektów wstępnych , należy wprowadzić 
ustalenia · tez. Wprowadzenie tez nie powinno powodować 
opóżnierl w realizacji zaplanowanych inwestycji. 

§ 3. 1. Zobowiązuje się Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych do: 

l) opracowania i okresowego aktuali zowania wykazów 
wskaźników techniczno-ekonomicznych (tj. nomenklatu-. 
ry wskaźników bez określen ia ich wartości) dla podsta
wowych rodzajów budownictwa oraz wydania szczegóło
wej instrukcji w sprawie ich sporządzania i wykorzysty
wania, 

2) .. o racznego opracowywania wskaźników techniczno-eko
nomicznych dla pods ta \'iowych rodzajów masowego bu
d()\~ nictwa (na przykład maksymalnego zużycia stali na 
i m3 btiaynku wielkoblokowego, maksymalnej praco
chłonności robót itp. ) oraz metod posługiwania się nitui, 
jako wiążących przy analiz ie techniczno-ekonomicznej, 

,_ o której mowa w pkt 1.6 części A tez, stanowiących za
łącznik do uchwały nr 285 Rady M inistrów z dnia 2 lip
ca 1959 r. w sprawie przyjęcia tez dotyczących typizacji 
w budownictwie. 

2. Na podstawie wskaźników techniczno-ekonomicznych 
wydanych przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Mater id
łów Budowlanych Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i Architektury wyda instrukcję dla słuźb architektoniczno
budowla.nych w sprawie sprawdzania przy zatwierdzaniu do-

kumentacji projektowo-kosztorysowej przestrzegania tych 
wskaźników przy jej sporządzaniu. . 

§ 4. 1. W celu umoźliwienia prowadzenia produkcji ·ele
menl0w i wyrobów na skład Przewodniczący Komisji Plano
wania przy Radzie Ministrów w porozuruieniu z Ministrem 
Finansów, Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych oraz innymi zainteresowanymi ministrami i kie
rownikami urzędów centralnych określi warunki do odpo
wiedniego wyprzedzania real{zacji inwestycji przez produk
cję na skład elementów i wyrobów oraz magazynowania ich 
zarówno u producentów, jak i u odbiorców . . 

·2. Zobowiązuje si. ę Ministra Budownictwa i Przemysłu 

Ma.teriałów Budowlanych oraz innych mini strów i kierowni
ków urzędów centralnych, nadzorujących produkcję elemen
tów dla potrzeb budownictwa, do zorganizowania - na pod
s tawie przepisów, o których mowa w ust. 1 - produkcji na_ 
skład elementów i wyrobów typowych stosowanych mas·owo 
oraz do zapewnienia gotowości produkcyjnej pozostałych 

elementów i wyrobów typowych - w trybie i terminach, 
k tóre określi Minister Budownictwa i Przemysiu Materiałów 
Budowlanych. 

§ 5. Upoważnia się Prezesa Komitetu do Spraw Urbani
styki i Architektury do wydania w formie odrębm'go wy
dawnictwa tekstu tez, uznanych za obowiązujące uchwałą 
nr 285 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. oraz niniejszą 
uchwalą, z uwzględnieniem niezbędnych zmian redakcyjnych. 

§ 6. \Vykonanie uchwały porucza się Prezesowi Komi te
tu do Spraw Urbanistyki i Architektury, Ministrowi Budow
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, innym zainte
resowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) 
oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodo
wych miast wyłączonych z województw). 

§ 1. Uchwała wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J, Cyrankiewicz 
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Z,1łącznik do uchwilly nr 507 'Rady 
Ministrów z dnid 31 gr.udnia 1959 f. 

(pOz. 109). 

UZUPEŁNIENIE TEZ W SPRAWIE ZAPEWNIENIA . WYKON ANIA ZADAŃ BUDOWNICTWA W LATACH 1959-1965 
PRZEZ TYPIŻACJĘ I WPROWADZENIE PRZEMYSŁOWYCH METOD PRODUKCJI 

Część A - t. "Tezy ogólne" uzupełnia się 
nash:pującymi przepisami: 

l ' • 
" t. 16. Dla zapewnienia właściw.ego i terminowego wy-
konania opracowań typowych, potrzebnych do realizacji ' pIa-

! nów inwestycyjnych, nal~ży . powjązać ząg aclnienia pr99ra~ . 
blowania; planowania' r wykonywania opracowań typowych 

. Jt' istotnymi ' potrzebami inwestycyjnYIl1i.Wtym celu Prezes 
, Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury wyda ' w po.: 
rozumieniu z Przewodniczącym Komisji ·Plallowaniaprz'y Ra
·dzie.· Ministrów instrukcję szczegółową , ' opartą na" niżej po
~ny.ch . wytycznych: 

" , . 

o) Wszystkie inwestujące ministerstwa i urzędy central
ne opracowują na podstawie wieloletnich planów in
'westycyjnych resortowe zalożenia dla typizacji. Zało~ 
żenia dla typizacj i powinny zawierać pogrupowanie 
inwestycji według rodzajów budowni ctwa z podaniem 
przypuszczalnej powtarzalności rea'tildcji poszczegól
nych tematów, rejonów koncentracji ich rea lizacji 
oraz wniosków resortów w zakresie ieli stypizow'"ania. 

b) Ministerstwa i urzędy centralne inwe stujące bądż nad- . 
zorująr:e zakłady produkcyjne pracujące dla budow
nictwa lub nadzorujące przedsH~ hiorst ~'1a budowlano
montażowe udostępni ą wieloletnie plany rozwoju 
techniki Komitetowi do Spraw tJrbr1l1-ls tyki i Archi
tektury i wskazanym przez Komitet biurom studiów 
i projektów kierującym typiza cją. 

e) Na podstawie resortowych zi1łoźet'l dla typ izacj i oraz 
na podstawie normatywów projektowani'a i w nawią-

~ . zaniu do wieloletnich ,planów rozwoju t{!chni ki , biura t,-
\\ studiów i projektów kierujące typizacją opracowują 
. dla poszczególnych grup budownictwa założenia ge
f\· neralne , typizacji, ' w . uzgodnieniu ź zainteresowanymi 

ministerstwami i urzędami centralnymI. 
d) Na podstawie zalożeń generalnych typizacji, a w ra~ 

zie gdy nie są one opracowane - na podstawie zaio
zeń resortowych dla typizacji, ministerstwa i urzędy 
centralne opracowują wieloletnie i roczne · plany typi
za.cji. 

e) Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury opraco
wuje ogólny plan typizacji opierając się na: 
- resortowych planach typizacji , 

f 
- założeniach generalnych typizacji, 

l' - resortowych założeniach dla typ izacji oraz 
t.. - wieloletnich planach rozwoju techniki. 

4.17. a) Przedsiębiorstwa produkujące typowe elementy 
" i wyroby dla potrzeb budownictwa obowiązane są 

. '~.~ wYdav.7 ać karty katalogowe masowo produkowanych 
elementów i wyrobów. Karty. katalogowe .powif\ny 
być wydawane w miarę' zat\vierdza nia . dokumenta
cji dla tych elementów i wyrobów co najmniej na 

j 1 miesiąc . prze i uruchomieniem produkcji. .Przez 
.. elementy i wyroby rozumie się szeroki asortyment 

produkcji dla potrzeb budownictwa łącznie z wypo
sateniem i sprz~tem, W ka rtach katalogowyCh na
leży uwzględnić - poza charakterystyk ą technicz
ną - warunki dostawy (w tym terminy), ceny.i in
ne informacje potrzebne nabywcy. 

b) Niezależnie od kart katalogowych dla elementów 
i wyrobów powinny być wydawane przez właściwe 
biura projektów i studiów - przy koordynacji biur 

-~ - . 

kierujących typizacją - karty katalogowe ' oprac()~ 
wall i projektów typowych: budynków, budowli, 
segmentów, sekcji, schematów funk cjonalny'ch, wę-' 
złów konstrukcyj nych bądź insta lacyjnych, jak rów
Dlez wa runków technicznych wykonania robót, 
sprzętu, narzędzi itp. ·. 

c) Prezes Polskiego . Komitetu N o rmalizacyjnego opm .... . 
cuje i wyda wzory znormalizowanych kart kata10-
gow'yc h dla typowych . elementów lub wyrobów, 
pro jek tów budynków, .segmentów. sekcji, schema
tów funk,cjonalnychitp" .0 których mowa wyżej 

'pod ht. a) i hl. ' 

1. Hl . Właściwi minist rowie i kierownicy urzędów cen
tralnych zapewniq sprawowanie stalej kontroli podległych 
j ednostek prorruk cyjnych i projektowyv.h w zakresie ich wy- ' 
wiązywania się z obowiązków wydaw ania znorJ\1.'llizowanych 
kart kalalogowych, o których mowa w pkt 1. 17 lit. aj i bJ. 

Po C7~ści 8 "Budownictwo mieszl~niowe" wprowad1.a się 
następujące przepisy: 

c z ę Ś ć. C. 

Budownictwo niskie mieszkaniOwe typu miejskiego. 

Mieszkaniowe budownictwo niskie typu · miejskiego, 
o który m mowa w niniejszej cz!;ści, obejmuje: domy iedno~ 
rodzinne, mille domy mie~z,kiline oraz dOlny wielomieszkanlo
we o wy~okośc i nie przekraczającej 21iz komJvgnacji w f 0-, 

zllmieniu ustawy z rlnła 28 maja 1957. r. o wyłączen!u spod 
publicznej dospodarki lokalami domó'w jednorodzinnych or·a z 
lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. Nr 3-1, 
poz, 131). Przy pl'Oje.ktowaniul reali.zowaniu wyżej okre
ślonych buctynków inwestowanych ze środków państwowych 
ooowiązują lIstaleniiI pod,me w usi. 6, 7, 8 i 9. W odniesie
niu dó budynków inwestowanych przy pomocy finansowej . 
Państwa oraz ze środków własnych ' :udności us tnlenia po
dane w tych punktach należy traktować ' jako zalecane. 

~6. Zal-:J'es typIzaCJI. 

Zakres 'Stosowania . typizacji w niskim budownictwie 
mieszkaniowym określają przepisy 'Zawarte w częśc i A 
pk t 2.1 z następującymi uzupełnieniami: 

6. 1. W 'budowni ctwie niskim mieszkaniowym typu miej
skiego obowiązuje opracowywanie i stosowanie odpowiedniCh 
dla tej kategorii budowni ctwa: 

-- typowych programów użytkowych i ukladów funk-
cjonalnych "bllc)ynków, . 

- normatywów projektowania, dostosowanych do.. po. 
trzeb typizacji, 

- typowych e lementów wyposażenia, instalCl.cji sanitar
nych , mebli wbudowanych i wolno ' stojących, zago- . 
spodarowania działki (np. ogrodzenia) itp., 

- proje któw typowych budynków. 

1, Zasady koordynacji wymiarowe;, moduły i gabary·tY. 

7. 1. W zakresie wymiarowania budynków i ich podsta
wowych elementówobowiązują, ' z ' uwzględnieniem podziału 

. wymienionego na wstępie, następujące uslahmia: 
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1. 1. 1. Budynki wielkobIQkowe, wielkopłytowe, szkiele
towe oraz o ścianach monolitycznych i strQpach montowa
nych z dużych płyt nale'lY prQj ektować w oparciu o: 

a) moduł podstawowy 10 cm, stosowany według projek-
tu normy PN/B-02354, . 

h) poziomą siatkę projektową o wymiarach 30 X 30 cm 
stosowaną zgodnie z zaleceniem' projektu normy wy

, mienionej pod lita). 
1. 1. 2. Rozstawy osiowe konstrukcji i ścian nośnych 

przy układach podłużnych i poprzecznych należy dobierać 
spośród następujących wymiarów: 270, 300, 330, 360, 390, 450, 
510, 540, 570, 600 cm. 

Póz. ' t09 

Do realizacji tego zada.nla zobowiązuje się Ministra Budow
nictwa i Przemysłu Materiałów Badowianych oraz Ministra 
Gospodarki Komunalnej przy ud7iale innych ,zainterE::sowa
nych kierowników resortów i urzędów centralnych, prezy
diów rad narodowych, Prezesa Związku Społdzielni Mieszka
niowych oraz Prezesa Centralnego Związku Spółdzielczości 

Pracy. 

. ' 7. 1. 3. Budynki murowane z cegły lub drobnych elemen
tów, · należy projektować przestrzegając: 

8. 5. Minister Gospodarki Komunalnej oraz Minister Bu- , 
downictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych spowodują 
stopniowe zwiększanie zakresu działalności wyzilaczonych 
zakładów produkujących. typowe el~enty budowlane. Zakła
dom produkującym elementy dla budownictwa niskiego nale~ 

" zy zlecać montaż domów z wyprodukowanych ' elęmentów . . '. , 

a) modułu podstawowego 10 cm, stosowanego według 

projektu normy PN/B-02354, 
b) obowiązku stosowania eleluentów masowej"produkcji. 

7. 1.4; Wysokość kondygnacji triiesikalnej, licżonej łącz
'nie z grubością stropu, ustala się na 280 cm. 

,1. 1. 5. Otwory okienne i drzwiowe ' powinny być znor
malizowane przy uwzględnieniu koordynacji modularnej opar
tej na module podstawowym i ujęte katalogiem. Ilość typów 
powinna być ograniczona. Do czasu , ustalenia znoni1alizowa
nych typów wymiary otworów należy przyjmować zgodnie 

. z ' obowiązującym katalogiem stolarki. 
7.2 Odstępstwa od zasad podanych w pkt 7. 1. 1 do 7. 1. 5 

dopuszczalne są przy projektowaniu: 
- budynków plombowych, dobudowywanych, odbudo

wywanych, zabytkowych, 
budynków~ w których przewiduje się zastosowanie 
istniejących zapasów e lementów lub zastosowanie ele
mentów, dla których zakład posiada nie zamortyzowa
ne formy, wykonane przed wejściem w życie niniej-

, śzych tez. 

1. 3. W rozwiązaniach projektowych, w których z uwa
gi ' na specyficzne względy użytkowe. funkcjonalne, konstruk
cyjne itp. użycie elementów masowej produkcji jest niemo
żliwe, dopuszcza się stosowanie innych wielkości niż podaje 
się w pkt 7. 1. 1 do 7. t . 5. Minister Gospodarki Komunalnej w , 
porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i Arch.itektury określi przypadki stosowania odstępstw oraz 
tryb postępowania przy zatwierdzaniu opracowań nietypo
wych. 

8. Elementy masowej produkcji. 

B. 1. Przy projektowaniu i realizacji budownictwa ni
:;kiego, mieszkaniowego typu miejskiego należy korzystać 

7; obowiązujących katalogów elementów i materiałów. W 
okresie przejściowym (1960~1962 r.) elementy należy dobie
rać tak, aby odpowiadały w miarę możności ustaleniom koor
dynacji wymiarowej, modułu i gabarytów. 
, 8. 2. Minister Gospodarki Komunaln.ej w porozumieniu 

z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi- ' 
tektury zleci opracowywanie kart katalogowych prefabryko
wanych elementów koostrukcyjnych i budowlanych dla bu
downictwa niskiego. Elementy te powinny odpowiadać zasa
dnm koordynacji wymiaro}yej, modułom i gabarytom, o któ
rych mowa w ust. 1, oraz uwzględniać terenowe właściwo
ści techniczno-materiałowe i użytkowe. Karty te będą włą
czone do katalogu, o którym mowa w części B pkt 4. 1. 

8.3. Typizację elementów należy dostosować do dwóch 
systemów organizacji 'wykonawstwa: 

a) wykonawstwo systemem zleceniowym, 
bl wykonawstwo siłami własnymi budujących. 

8. 4. Dla zaspokojenia potrzeb budownictwa niskiego na
leży .sukcesywnie rozwijać produk.cję elementów typowych. 

8. 6. Minister Handlu Wewnętrznego zorganizuje sprze
daż elementów typowych dla budownictwa niskiego, realizo
wi=1Ilego.silami własnymi budujących. w sposób umożliwiają
cyn~!)ycie . ,po~rzebnego ,asortymentu przynajmniej w ' grani~' 

cach powiatu. W celu upowszechnienia typizacji prezydia 
właściwych rad narodowych 'powinny , zapewnić budującym 
siłami własnymi korzystanie z sukcesywnie organizowan~j 
pomocy technicznej, instruktćlżu oraz ' w przyszłości m. in. 
z wypożyczalni lekkiego sprzętu budowlanego. 

8. 7. Niezależnie od opracowania kart katalogowych, 
o których mowa w pkt 8. 2, Minister Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów B\.ldowlanych oraz Prezes Komitetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury w porozumieniu z Mini-

,strem Gospodarki Komunalnej spowodują uzupełnienie na
stępujących katalogów kartami elementów potrzebnych dla 
budownictwa mieszkaniowego niskiego: ' 

a ) typowej stolarki budowlanej (część B pkt 4. 2), 
b) przyborów i elementów instalacji sanitarnych (część 

B pkt 4.4), 
c) mebli wbudowanych (część B pkt 4,5). 

Nowe elementy powinny odpowiadać zasadom koordy
nacji wymiarowej, modułom i gabarytom podanym w ust 7. 

9. Metody w y J;onania zadOll w zakresie niskiego budowni
ctwa mieszkaniowego typu miejsldego w , latach 1960~1965. 

9. 1. Mirl.is·ter Gospodarki Komunalnej w ' porozumieniu 
z Miąistrem, Budownictwa i Przemysłu .Materiałów Budowla
nych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi
tektury, prży konsultacji z prezydiami rad narodowych oraz 
Związkiem Spółdzielni Mieszkaniowych, spowoduje przygo
towanie programu i harmonogramu opracowań projektów 
typowych, odpowiadających międz} innymi zasadom koordy
nacji wymiarowej. Program ten powinien zapewniać dosta-' 
tecznie szeroki asortyment projektów typowych dla różnych 
form zabudowy o odpowiedniej ilości wariantów sytuacyj
nych i materiałowych . W powyższym programie należy szcze
gólnie uwzględnić opracowanie projektów typowych domów .; , 
jednorodzinnych w zabudowie szeregowej. 

9 , 2. Typowe opracowania i projekty typowych obiek
tów budownictwa ni.sk{ego podawane będą corocznie w wy
kazach zatwierdzanych przez Prezesa Komitetuqo Spraw 
Urbanistyki i Architektury. ' , ' 

9. 3. Prezydia wojewódzkich (miejskich) rad narodo
wych wybiorą z wykazu projektów typowych projekty naj
b~Hdziej odpowiednie dla danego regionu .- i podadzą je do 
powszechnej wiadomości. 

9. 4. Dla opracowania nowych, postępowych projektów 
budynków należy w szerokim zakresie wykorzystywać pro
jekty wyróżnione w konkursach, wybitne projekty indywi
dualne oraz rozwiązania zagraniczne. Opracowanie projektu 
typowego powinno być powierzone - autorowi wybranego 

, opracowania. 
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9 .. . 5. W bud-owoicŁwieze środków własnych ludności 
wykorzystywanie w realizacjac h projektów typowych bu
dynków załeży · w dużym st.opniu mię<.lzy innymi od formy 
i organiza.cji upowszechnienia tycn projektów. W związkU 

z tyrnzobowiązuje się Ministra Gospodarki Komunalnej do 
dostoSowania f-ormy upowszechniania dokumentacji. do p-o
ziomu technicznego odbiorców oraz do jak najdalej idącego 
uproszczenia trybu nabywania tej dokumentacji. 

9. 6 . Minister Gospodarki Komunalnej w porozumieniu 
Z Prezesem Komitetu do Spraw Url.lanistyki i Architektury 
Iij)Owoduje rozszerzenie s~ci punktów sprzedaży katalogDw 
i projek.tÓw typowych dla p.otrzeb ludności, z wł<,!czeniem do: 

. tej ak..::ji powiatowych (miejskich) wydział">w architektury 
i budownictwa. 

9. 7. Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architek
tury określi w wytycznych, o których mowa ·w 'części A pkt 
1. 11. przypadki odst~pstw od słosowania projektówtypo
wych budynków. W projektach indywidualnych obowiązuje 
litosowanie zasad koordynacji wymiarowej, modułu i gabary
tów podanych w ust. 7 oraz maksymalne wykorzystywanie 
typowych elementow i urządzeń dla budownictwa niski€go. 
Dla budownictwa niskiego r-ealizowanego przy pomocy kredy
to>,'ej .Państwa nilleży stworzyć waru·nki uprzywHejowania 
inwestorów korzystających z opracowań typowyc h i projek : 
łów typówych budynkó 1N. 

9. 8. Mtnist~r Gospodarki Komumtłn~j przy współpracy 
z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych', · Prezesem K.omitetu d.o Spraw Urbanistyki i Architek
tury · oraz innymi zainteresowanymi mi.nistrami spowoduje: 

a) opracowywan'ie planów 'studiów i doświadczalnictwa 
, oraz realizowanie prototypów obiektów budownictwa 

. niskiego, 

b). ·u stalan je .. lokalizacji oraz zapewniani~ koordynacji 
"właściwych instytucji :fi tej · dziedzinie, 

c) . realiżację prac studialnych i doświadczalnych, 

d) opracowywanie projektów prototypow domów jedno
rodzinnych i małych domów mieszkalnych (albo wy
·razi zgodę na opracow.anie kh przez innych inwesto
rów). 

9 . 9 . Wytyczne i plany budownictwa prototypowego 
oraz pr.ojekty budynków prototypowych podlegają ocenie 
międzyresortowego kołegium orzekającego w sprawie bu
downictwa prototypowego. 

9. 10. Minister Gospodarki Korimnalnej zapewni środki 
finansowe n~ cele doświadczalnictwa i bud.ownictwa prototy
pow.ego niskiego wykorzystując przy tym czę-iciowo kredyty, 
o których mowa w uchwale nr 26 Rady Ministrów z dnia 
5 stycznia 1959 r. w sprawie budowy przez pr-ezydia rad na
rodowych dodatkowych domów mieszkalnyc h p rzeznac;zo
nych' na sprzedaż ludności (Monitor Polski Nr 17, poz. 70), 
oraz zapewni przy udziale Ministra Budownictwa· i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych opiek.ę i nadzór . t~chniczny nad 
realizacją budownictwa doświ9.dczalnego i prototypowego. 
Ponadto w celu rozszerzenia bazy .. c;:Ioświadczalnictwa .zobo
Wi'ąZlljE- się Ministra· 'Gospodarki .Komunalnej do · wydania 
w porozumieniu z Ministrem Finansów zarządzenia regulują
cego. warunki sprzyjające szerszemu rozwojowi doświanczal
ni~tw~ w .budownictwie niskim, real izowanym przez · spół
dZlelme ml eszkaniowe lub osoby fizyczne jako inwestorów. 
Powyższe zarządzenie powinno zapewnić uprzywilejowa~e 
warunki kredytowania w razie realizacji. prototypowych bu
dynkó.w, umożliwiać pokrywanie ze środków patistwowych 
rozmcy k05ztów, jaka może powstać pomiędzy realizacją 
proHJtypu a .analogicznym użytkowo budynkiem wykonanym 
J,JleŁódami tradycyjnymi, oraz umo'ż:/iwiać dokonywanIe ba
dań przydatności gotowego zamieszkałego budynku. 

Cz~ś ć D. 

BuOOWIlk:tWO ośwla'ły. 

lO. Zakres typizacji. 

Zakres stosowania typizacji w budownictwie oświaty 

określają przepisy zawarte w części A pkt 2.2 ' z następują
cymi uzupełnieniami: 

10. 1. W budownictwie oświaty obowiązuje opracowy
wanie 1 sŁosowanie odpowiednich dla tej kategorii ' budow
nictwa: 

- tYpDwych programów użytkowych oraz układów 
funJccjonalnych szkół, przedszkoli itp. oraz ich za-

\ pIecza, . . . 
.-.:... normatywó'w projektowania dostosowanych do . po-

trzeb typiza1:ji, ... 
~ ' typowych elementó\v funkc]-onalnych: jak izby lek

cyjne, sale specj.aln~, szatnie, sale gimnastyczne z za~ 
pleczem - ' we wszystkich typac h szkół .ogólnokształ
cących, zawodowych i specjalnych - pomieszczenia 
warsztatowe szkoł .Jawodowych itp., 

- typowyc h elem~ów wyposaienia, instalacji sanilar- . 
. nych, mebli wbudowanych i wolno stojących itp., 
- projektów typowych, budynków szkół podstawowY<:R 

licealnych, p rzedszkoli itp, .' 

11. Zasady koordynacji wymiarowej, plOduly j gabary/y. 

11. 1. Przy projektowaniu budynków oświaty obowią- ( 
zują nast<;pujące ustalenia w zakresie wymiarowania budyn
k ów oraz ich podstawowych elementÓw: 

11 . 1. 1. Budynki wielkoblokowe, wielkopłytowe, szkie- _ . 
letowe o)."az o ścianach monohtycznych . i · strop~c\1 montow~
nych z dui.ych płyt należy projektować w oparciu b: 

a) moduł podstawowy - 10 cm stosowany według proje
ktu normy PN/B-02354, 

b) poziomą siatkę projektową o wymiarach 30 X 30 cm 
stosowaną . zgodnię . z zaleceniem projektu normy wy-
mienionej pod lit. al. . 

-11 . 1. 2. Roz~tawy osiowe konstrukcji .i ścian nośnych 
przy układach podłużnych i poprzecznych należy dobierać 

spośród poniższych wymiarów stanowiących wielokrotność 

modułu projektowego 30 cm: 

a) korytarze: 210,240, ]70, 330, 360, 390 cm, 
b) izby · lekcyjne i sale specjalne: 630 .cm i 660 cm, 
cI izby i sale o rzucie kwadratowym: 780 i 8H) cm, 
d) sale gimnastyczne: 1QSO i 1200 cm (przy długośd stae 

nowiącej osiowo wielokrotność 3QO cm), 
e) bursy i internaty: 2\0, 240, 270, 300, 330, 300, 390, 

450, 510, 570, 600 cm. 

1 L 1. 3. Budynki murowane z cegły lub drobI;lych ele
mentów najeży projektować przestrzegając: 

ai modułu podstawowego 10 c·m . stosowanego według 
projektu normy PN/B-02354, 

b) obowiązku stosowania elementów masowej produkcji. 

tLI. 4. Wysokość kondygnacji ustala się, jak następuje: 
a) dla izb lekcyjnych: 350 cIll!l" łącznie z grubością stro

pu; powyższe ustalenie nie odnosi się do izb lekcyj-· 
nych pod stropodachem; 

b) dla sal gimnastycznych: 450, 480 i 510 cm w świetle, 

licząc od wierzchu posadzki do poziomu wierzchu 
podpory dźwigara lub spodu belki węzgłowiowej, 

c) dla pokoi sypialnych w bursach i internatach: 300 cm, 
łącznie z grubością stropu. . 

11. l. 5. Otwory okienne i drzwiowe powinny być znor
malizowane przy uwzględnieniu koordynacji modularnej opar-
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t ej na module pods tawowym i uj ę te katalogiem. Ilość typów 
p owinna być ogra.niczona. Dl} czasu ustalen ia znormalizowa
nych t ypów wymiary otworów ' należy przyjmować zgodnie 
z obowiązującym katalogiem stolarki. 

11. 2. Odst.ępstwa od zasad podanych w pkt 11. 1. 1 do 
11. 1. 5 dopuszczalne są przy projektowaniu: 

budynków plombowych, dobudowywanych, oclbuclo
'wywanych, zabytkowych, 
budynków, w których przewiduje się zastosowanie 
istniejących zapasów elementów lub zasksowanie 
elementów, dla których zakład posiada nie zamorty
zowane formy, wykonane przed wejściem w życie 

nini ejszych tez. 
11. 3. W innych obiektach budowlanycll związanych 

z budownictwem oświaty należy stosować odpowiednie po
stanowienia tez (np. w odniesieniu do mieszkań dla nauczy
cieli, pomieszczeń specjalnych, 'laboratoriów itp.). 

.. 11. 4. W rozwiązaniach projektowych, w kt()rych 
z \lwagi na specyficzne względy konstrukcyjne, funkcjonalne 
itp. użycie elementów . masowej produkcji jest niemożliwe, 

dopu.o>zcza się stosowanie innych wielkości niż podane 
w pkt 11. 1. 1 do 11. 1. 5 za każdorazową zgodą właściwej 
służby architek t.oniczno-budowlanej , . udzielaną 11"1 podstawie 
wytycznych Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi
tektury. 

12. Elementy masowej produkcji . 

t 2. 1. Przy projektowaniu i realizacji hudownictwa 
. oświaty należy korzystać z obowiązujących katalogó,J ele
nł!ntów i materiałów. W okres ie przej ściowym (1960-1962 r.) 
elementy należy dobierać tak, aby odpowiadały one w miarę 
możności u staleniom koordynacji wymiarowej, modułu i ga
barytów. 

12.2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i Architektury w porozulllieniu z Min is trem Oświaty spowo
dują uzupełnienie katalogu, o którym mowa w części B 
pkt 4. l, kartami katalogowymi elementów prefabrykowa
-nyr::h, niezbędnych ' dla budownictwa oświ"ty i odpowiada
jących zasadom koordynacji wymiarowej. modułom i gaba
rytom podanym w ust. 11. 

12. 3. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych oraz zainteresowani ministrowie i kierownicy 
urzędów centralnych spowodują sukcesywne uruchamianie 
produkcji elementów według uzupełnionego kati'llogu. 

12. 4. 'vV budownictwie oświaty należy wykorzystywać 
niektóre elementy stosowane w budownictwie przemysło-' 
wym (np . dla sal gimnastycznych, specjalnych itp.), jeśli 
istnieją po temu przesłanki ekonomiczne. 

12. 5. Minister Budownic twa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i Architektury w porozumieniu z Ministrem Oświaty SP(j'wo
dują uzupełnienie katalogu stolarki budowlanej i ślusarki, 
o którym mowa w części B pkt 4. 2, w zakresie potrzeb bu" 
downictwa oświaty, z uwzględnieniem zasad koordynacji 
wymiarowej, modułów i gabarytów, podanych w ust. 11. 

12. G. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Bud9wlanych oraz zainteresowani ministrowie i kierownicy 
urzędów centralnych spowodują sukcesywne uruchamianie 
pro'dukcji wszystkich elementów typowej stolarki budowlanej 
i ślusarki według uzupełnionego katalogu. 

12. 7. W budownictwie oświaty powinny być coraz sze
Hej stosowane ościeżnice~ według katalogu, o którym mowa 
w części B pkt 4. 3, w miarę uruchamiania produkcji właści-
wych typów ościeżnic. . . 

12. 8. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki 

i Au::hiteklury ~"1 porozumieniu z Ministrem O~ wii.ltyzlecą 
dokonanie wyboru przyborów i 'elementów instalacji san itar
nych z bieżącej produkcji, tak aby uwzględnione były potrze
b y b lldownictwa oświaty. Wybór powinien być przeprowa
dzony z uwzględnieniem usialeń koordynacji wymiarowej., 
modułu i g ubarytów, podanych w ust. 11. \AJybran:>. przybory 
i elementy instalacji si.lnitarnych należy ująć w katalogu. 

12. 9. Minister Oświaty w porozumieniu z Ministrem 
Budownictwa i Przemysłu Ma terialów .Budowlanych oraz 
Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 
spowoduj e opracowanie założeń nowych p~zyborów i ele
mentów instulacji sanitarnych odpowiadających wymaga
niom typizucji i potrzebom budownictwa ośw i aty . Dla no
wych typów opracowanych na podstawie zalO'Żeli, o których 
mo wa ,ryżej , najeży systematycznie · i sukcesyw nie wyda
wać karty katalogowe, które będą stanowiły uzupełnienie 
katalog'J " o. którym mowa w pkt 12. 8 . . 

12.. 10. Minister Przemysłu Ciężkiego oraz 
resor tów i urzę<.lów centralnych, nadzorujący 
przyborów i elementów instalacji sanitarnych: 
sukcesywne u ruchamianie produkcji elementów, 
mowa w pkt 12. 9. 

kierownicy .. 
produkcję 

spowodują 

o których 

12. 11. Katalog mebli wbudowanych, o których mowa 
w części B pkt 4. 5, należy uzupełnić typami potrzebnymi 
dla budownictwa ośw iaty, o wymiarach odpowiadających 
u sta leniom gabarytowym podanym 'w us t. 11. 'o\Tykonanie te
go . za~lania zapewni Minister· Budownictwa i Przemysłu Ma
tenałow Budowlanyeh wspólnie z Pre.zesem Kom'itetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury oraz Ministrem Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnęgo na podstawie zalożeft przedstawio
nych przez Ministra Oświaty . . 
· , 12. 12. Minister Oświaty spowoduje opracowanie zało
zen no wych typów mebli wolno stojących i zatwierdzi ich 
proj e.~ty . o:raz .zleci dokonanie wyboru typów mebli z pro
dukCji bJezącej, z uwzględnieniem wymiarów odpowiadają
cych ustaleniom gabary towym podanym w ust. 11. 
· . 12 .. I? Minis ter Leśnictwa i. Przemysłu Drzewnego oraz 
1I1~1 mmlstrowie i kierowni cy urzędów . centralnych, nadzo
r~Ją~y produk~ję mebli woJno stojących spowodują uzupeł
nre!1l~ kata~ogow kartami katalogowymi nO'wych typów 
me bit: 0. kl.orych mowa w pkt 12. 12, oraz sukcesywne uru
chalmame Ich produkcji . 
· 12. 14. Dla umożliwienia planowej produkcji mebli 
wbud0v.:anych i wolno stojących Minister O';wiaty będzie 
~orocznre. zg~aszal wcześniejsze szacunkowe zapotrzebowania 
l uzgadmał je z producentami. 

12. 15. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych, Minister Przemysłu Ci~żkiego, Minister Prze
mysłl! Chemicznego, M inister Leśnictwa i Przemysłu Drzew
nego oraz inni mini strowie i kierownicy urzędów ' centralnych 
na.dzoru]ący produkcję materiałów i elementów instalacji 
ogrz~wczych, wentylacyjnych, elektrycznych i robót wykoil
czenlO.wyc~, .w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw 
U.rbamstykt l 'Architektury spowodują sukcesywne wydawa
me kart .k~talogowych i uruchamianie produkcji wymienio
nych :",yze] materiałów i elementów. Katalogi powinny obej
mO,wa~ pelne potrzeby budownictwa oświaty, uzgodnione 
z Mllllstrem Oświaty. . . 

13. Me/ody wylwnania zadań w zakresie budownictwa 
o.hviaty w lalach 1960-1965. 

13. 1. Typowe opracowania i projekty typowych obiek
tów budownictwa oświaty podawane będą corócznie w wy
k azach zatwierdzanych przez . Prezesa Komitetu do Soraw Ur-
banistyki i Architektury. 1 

13. 2. Postanowi enia . w sprawie zapewnienia realizacji 
budowy szkół w latach 1960-1 9GS zawiera uchwala nr 286, 
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Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie zapewnie
nia rea}iza.cji budowy szkół 'v latach 1%0-1965. 

13.3. Minis ter Oświaly w porozumieniu z Ministrem Bu
downic twa i Pl zemyslu Materiałów Budowlanych "Oraz Preze
!i~m Komitetu do Spraw Urbtmistyki i Architektury zleci 
opracowanie typowych programów i rozwiązań zespołów 

funkcjonalnych dla szkół, których realizac ja na podstawie 
projektów typowych n ie' jest uzasadniona. 

13. 4. Dla opracowania nowych, postępowych projektów 
typ.ow ych budynków szkół na leży w szerokim zakresie wy
korzystywać projekty wyróżnione w konkursach, wybitne 
projcekty indywidualne oraz rozwiązania zagraniczne. Opraco
w.mie pmjektu typowego powinno być powierzone autorowi 
wybranego opracowania. 

13 5. Minister Oświaty i Mini!,ter Budownictwa i Prze
mysłu MateriaJów Budowlanych w porozumieniu z Prezesem 
Komitetu d.o Spraw Urbanistyki i Architektury spowodują 

przeprowildzenie stUlliów i doświadczeń w zakresie : 
l) prograjnów użytkowych obiektów szkolnych, a w szcze

g·ólnosci: 
a} przedszkola połączonego ze szkołą . wiejską (przed

szkole 1-2-oddziałowe ze szkołą od 4 izb lekcyjnych), 
h) szkoły podsta wowej ze szkołą przysposobienia rolni

czeg o i zawodowego, 
e) szkoły opartej na ' zasadzie zmienności użytkowania 

izb. 
d) szkoły filialnej, 
ej programu rozszerzającego zajęcia praktyczne w szko

le podsta,,,owej, 
f) programu i metod realizacji szkoły "rosn ąrej ; 

2) nowych ukłC1dów funkcjonalnych, a w szczególności: 

a) rozwiązania uktadów funkcjonalnych łączących funk
c je świetlicy z funkcj<} żywienia oraz rekreacji lub 
czytelni z żywieniem, układu sali gimnastycznej z re
kreacją , 

b) pr0widtowych układów pracowni zajęć: pr.Jk tycznych, 
e j rozwiązalI szatni - korytarzowych lu b przykloso- . 

VJych, < 
d) układów kuchni z zilpJf'rZem, 
e) lIkla(lów segmen tów 2 lub 4 izb lekcyjnych z klatką 

schodową, 

3) normatywów projektowa nia , 
4) materialów i elementów budowlanych i instalacyjnych, 

wyposażeni3 wnętrz , mebli wbudowanych rucho-
mych itp . . 
13.6. Ustala się dwa kierunki reali zacji prototypów 

szkół: pierwszy dotyczyć będz i e prototypowych rozwiązil!1 
proq.ramowych i funkcjonalnych, drugi dotyczyć bqdzie pro
totypowych r07.:wiąza ·ó metod budowy, konstrukcji i materia
łów . Realizacja p terwszcgo k ienulku należy do kompetencji 
Ministra Oświaty, drug iego - do kompetencji Ministra Bu
downictwa i Przemv:;łu MateriaJ6w Budowlanych. W rea li żo 
w anyc h prototypach powi nny być stosowane zarówno roz
wiązania programowe, jak i techniczne. 

13. 7. Ministe r Oświ aty i ]\·1inister Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych spowodują opracowanie i re 
aHzo" ... anie wieloletnich i rocznyi.·h planów budown ictwa pro
totypoweqo. Wytyczne, pl any OrilZ projekty budynków' pro
totypowych powi nny być przedstawiane mi ędzyresort.ol,lIcm u 

kołegium orzpkającemu w sprawach budownictwa prototy
powego do zatwierdzenia . 

13.8. Plcm budownictwa prototypowego powinien w 
szczególnośc i obejFllować następujące tematy: 

l) szkoły o nowych rozwiązaniGch programowych i funkcjo
nalnych. 

2} szkoly do realizacji metodami uprzemysłowionymi w za
kresie budownictwa z elementów wielkowymiarowych, 
z betonów monolitycznych i innych rozvdązali , . 

3) szkoły z elem entów średniowymiarov,ych - przy użyciu 
lżejszego sprzętu montażowego, 

4) szkoły o konstrukcji stalowej, 
5) szkoły dla wsi wznoszone przy użyciu typowych elemen

tów prefabrykowanych budownictwa wiejskiego, produ~ 

kowanych przez wiejskie betoniarnie lub pobliskie za
kłady prefabrykacji, 

6) wyposażenie , n;)we materiały, meble, rozwiązania insta
lacyjne. 
13. 9. Projekty prototypowych · szkół powinny być opra

cowywane na zlecenie Ministra Oświaty i w pierwszym . rzę
dzie obejmować nowe rozwiązania funkcjonalno-użytkowe. 

Wyhoru tych projektów należy dokonywać tak, jak podano 
w pkt 13.4. 

13. 10. Minister Oświaty spowoduje wydzielenie właści

wych kwot ze środków inwestycyjnych dla realizacji budow
nictwa prototypowego. z tym że pokrycie części kosztów te
g o budownictwa zapewni Minister Budownictwa i Przemysłu 
Materialów Budowlanych. 

~ Część E. 

Budownictwo slużby zdrowia. 

14. Zakres typizDC;i. 

Zakres stosowania typizacji w budownictwie służby zdro
wia określają przepisy zawarte w części A pkt 2. 3 z nastę
pującymi uzupełnieniami: 

14. 1. \Iv budownictwie służby zdrowia obowiązuje opra
cowywanie i stosowanie odpowiednich do tej k a tegorii bu
downi ctwa : " 

t ypowych programów użytkowych oraz ukladow funk
cjonalnych szpitali i ich zaplecza , 
normatywów proj ektowania dostosowanych do potrzeb 
typizacji, 

- typowych elementów funk cjonalnych, jak pokoje cho
rych, pokoje lekarskie i zabiegowe, laboratorid, dp te
ki, izby przyjęĆ', kuchnie oddziałowe, pomieszczehia 
sćmilarne oraz col-e zestaw y funkcj onalne, up. odt1zia
ly szpi ta Ine, 
typowych elementów wyposażenia, instalacji sanitar
nych, mebli wbudowanych, wolno stojących itp., 

- projektów typowych budynków (realizowanyrh w 
większej ilości ). jak szpitale powiatowe, pawilony dla 
chorych, ośrodki zdrowia, przychotlnic, żlobki, pra
cownie anatomopatologiczne, portiernie szpitalne itp. 

14.2. Jeś \! względy architektuniczne, techniczne 'i ekó
n omiczne za tym przemawiają, budynki służby zdrowia po
winny być realizowane tymi samymi metodami co budynki 
w osiedlu (typizacja lokalna). 

15. Zasady koordy nacji wymiarowej, moduły i gabaryty. 

15. 1. Przy projektowaniu budynków służby zdrowia 
obowiązują następujące us talenia w zakresie wymiarowa.nia 
budynków oraz ich podst<:wowych elementów: 

15. I. 1. Budynki wielkoblokowe. wielkopłytowe, ' szJ<ie
letowe oraz o ścianach monolitycznych i stropach monlowa
nych z dużych płyt należy projektować w opa rciu o: 

a) moduł podstawowy 10 cm, stosowany według Pi oje'k-
tu normy PN/B-02354, I 

uj poziomą siatkę proj ektową o 'wymi arach 30 X 30 cm 
stosowaną zgodnie z zaleceniem p rojek tu normy wy
mienionej pod lit. a) . 

l:'i. 1. 2. Roz.stawy osiowe konstrukcji ścian nosnych p rzy 
układach podłużnych i poprzEcznych należy doh lerac spo
śród poniższych wymiarów, stanowiących wielokrotnośr: UlO

dnłu projektowego 30 cm: 270, 300, 330, 360, 390, 450, SlO, 
540, 570, 600, 530 cm. ~ 
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15.1.3. Budynki murowane z cegły łub drohnyeh e',,
mentów . należy pwjektować, 'pf'lestrzeg.ając : 

a) modułu podstawowego. 10 cm, stosowanego według 

pr.ojektu normy PN/B-0135·4, 
. bl obowiązku stosowania elementów masowej produkcji. 

15.1.4. Wysokość ko.nJygnacj.i liczoną łącznie .z gru
bością stropu u stała się, ja.k następu je: 

aj dla pomieszczeń szpitalnyc.h (poza wymienionymi pod 
lit. c) i przychodni: 330 CIII, 

b) dla .o:irodków zdrowia i żlobków: 300 cm i 330 cm, 
c)' dla sal ope racyjnych: 330 cm, 360 cm i :190 cm, 
dl dla sal gimnastycznych: 450 cm, 480 cm i 510 cm. w 

świetle, licząc od wierzchu posadzki clo poziomu 
v/ie rzchu podpory dżwigma lub spodu belki węzgto

'/'iowej, 
e) dla kuchni, pralni i innych specjalnyc h pOlllicszczeń: 

w zależności od potrzeb, przy uwzględnieniu wielo-.. 
krotnośc i modułu po.dstawowego 10 nil -- z z;lece
n iem stosowania wielokrotności nlOdułu projektowe
go 30 cm, 

f) dla szkól p .ielęgniarstwa (izb lekcyjnych): 350 cm, 
g) dla pokoi sypialnych w internatach: 300 cm, 
h) .dla budynków ac!ministracy jnych : w zależ.ności od 

p otrzeb przy uwzględnieniu wielokrotności modułu 

podstawowego 10 cm, z zaleceniem uwzglądnienia 

wielokrotności modułu projek towego 30 cm. 
t5. 1. 5. Otwory okienne i drzw iowe powinny być znor

malizowane przy uwzględnieniu koordynacji modularnej opilr
tej na module podstawowym i uj~te kiitalogiem; ilość typów 
powinna być ograniczona. Do czasu Ilstalenia znormalizowa
nych typów wymiary olV/orów należy przyjmowar:: zgodnie 
:z obowiązującym katalogiem stolarki. 

15. 2. Odstępstwa od zasad po.danyrh w pkt 1.J. 1. 1. do 
15. 1. 5 dopuszczalne są przy projek.towaniu: 

budynków plombowych, dobudowywanych, oclhudo
wywanych, zabytkowych, 
budynków, w kt6rych przewiduje się zastosowanie 
i stniejących zapasów elementów Inb zastosowanie 
eiementów, dla których zakład posiada nie zcll1ortyzo
wane formy wykonane przed wejściem w życie ni
niejszych tez. 

15.3. VI rozwiązaniach projektowych, w których z uwa
gi na specyficzne względy konstrukcyjne, f\lflkcjoHalne itp. 
użycie elementów masowej pro.dukcJi jest ni{!l11ożłiwe - do
puszcza się stosowanie innych wielkości nU: poclant! w pkt 
15. L 1 do 15. L 5, za każdorazową zgodą wl'l ~:ciwej sł\lż:)y 

architektoniczno-budowlanej, udzielaną na podstawie wytycz
nych Prezesa Komitetu do Spraw Urbanis tyki i Architektury. 

16. Elementy masowej produkcji, 

16. 1. P rzy projekto.waniu i realizLlcji budownictwo służ

by zdrowia należy korzystać z obowi<'rllljących katalogów 
e lementów i materiałów. "V okresie przej :.iciowym (1960-
1962 r.) oelementy należy dobierać tak, aby odpowiadały 
w miarę możności ustaleniom koordynacji wymiarowej, mo
dułu i gabarytów . 

16. 2 . . Minister Budownictwa i Przemysłu t.·lalerilllów Bu
-uowła-nych oraz Prezes Komitetu do Spraw ' U rbanistyki i Ar-
-chi:tektury w porozum~elłill z Ministrem Zd-rGwia spowodują 
'Uzupełnienie katiftlogu,o którym mowa w części B pkt 4. l, 
'kartami lt.ata'IQgowym~ eleme.n.tów prefabrykowanych, niezbęd

. nych dla budownictwa służ.by zdrowia i {ldpowiadających za-
sadom koordynacji wymiarowej, r,lOdu~onł i '~Ji~barytom po
d '/ll\'fID w ust. i 5. 

16. 3.. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
.dowlanych or.az Prezes Komitetu do Spraw llrbc; nistyki i Ar
cbHe4tury w · porozumjeniu z M.inistr€m Zdrowia spowodują 
uzupełnienie katalogu stolarki bud.ovi lanej i ślusarki, o kt~-

Tych mowa w części B pkt 4.2, w zakresie potrzeb budow
nictwa siuż'by roro\,; ia z li. vnglp,c!nipl1 i<~L'l Z,,-Si:l rl koordynacji 
wymi.arcr..vej, modułów i gabarytów potlanyca w l' st. 15. 

16.4. \V budownicllvie służby :Jrowia flł\;:llr.y być co
raz szerzej stoiiowane oścież.nice \v:~dh;,] kata:ogt2, (l kl')ryrń 

mowa w cz<:śd B pk t 4.3, w mia.rę Llr\l ~: lla!llia:l : a p rouukcji 
właściwych typów ościeżnic. 

16.5. Minister Budownictw;;! i Pr'~ernvsh Mr,teria łów Bu
do wlanych oraz Prezes Komitet u t!o Spra~'/ Urbanistyki i Ar
chitektury w porozumien iu z tvlini!:>tn'l!l Ztlro'v'u\ zlecą do
konanie wyboru przyborów i elemenló w insLdacji sanit1l'1 nych 
z obecn ej prODukcji, tak aby były zaspokojone pełne potrze
by budownictwa służby zdrowia. '.\Iybó: .powinien I:;y;~ prze
prowadzony na pods tawie USŁil]Cli k')ord y nć1.C ji w ~·r;liaroWp..ł, 

modułu i gabarytów, podanych w ust. 15. \Vybrane p rzybory 
i elementy ins tala cj i sanitarnych ' l1ć!leży uj,,!ć w kata logu, 
o którym mowa w pkt 12.8. 

16 6. Minister Zdrowia w porozumieniu z }" 1inistrem Bu
downictwa i PrzemysJu Matetialów Bu dow]an yc:Jl l ·laz P re
zesem Komitetu do Spraw Urbani s ty ki i Architd tury spo
woduje opracowanie założeń n 0\'" Y ch przyi>on')w i L!('llW n

tów instalacji sanitarnych odpowiadających wym<1D,m ioHl t y
piżac ji i potrzebom budownictwa Słll ŻLy zdrowia . Dla nowych 
typów opracowanych na podstawie za~ożeI'I, o któryctl mowa 
wyżej, należy systematycznie I su!<cesywn ie wydawać kctrty 
kutalogowe, które będą stanowiły lIzupelnie'lie k:\lalouu. 
o którym mowa w pk t 12. 8. 

16. 7. Minister Przemysłu Ciężkiego oraz kierownicy re
sortów i urzędów centralnych, nadzorujący produkcję przy
uorów i elementów instalacji sanitarnycll, spowodują sukce
sywne uruchamianie produkcji elementuw, o których Mowa 
w pkt 16 6. 

16. 8. Istniejący katalog dźwigów osobowych i tOW<HO
wy::h nClleży dostosować do wymagal) typiZ-ilCji. M ini ster Bu
downictwa i Przemysłu Materiałów l3\!dowlanydł, Ministe r 
Przemysłu Ciężkiego oraz Prezes Komitetu do Spraw 1 . ~ rba

nistyki i Architektury w porozumi~lliu z Mlt'istrem Zdrowia 
spowodują uzupełnienie katalogu dżwiuów typami niezbedny
mi dla potrzeb budownictwa służby zd r-owiJ. Minister Prze
mnłu Ciężkiego spowoduje sukcesywne uruchamianie PrG
dukcji dźwigów według zaktui<l.lizoWdI!eqo i uznpełnic,negG 

katalogu. 
16. 9 . . Minister Budownictwa i Przer!lysłn !,Ia1.PTic:łów Bu

dowlanych wspólnie z Prezesem K·)Jl1itetu rJo Spr<Jw UrbClni
styki i Architektury oraz Minlst tf!H1 Leśniclwa j Przemys.ł« 

Drzewnego spowodują uzupełnienie kata)o!lu mebU wbudo
wanych, o których mowa w częsci .El pkt 4.. 5, typr}mi pG
trzebnymi dla budownictwa słu::by zdrowia, c wymiarach 
odpowiadających ustaleni0m H'l.barytovlyrn, }Jo\!cmym w 
ust. 15. Założenia potrzebnych t ypów pZl'c!slawi Minister 
Zdrowia . 

16.10. Minister Zdrowia spowoduje opracowiH:i~ założea 
nowych typów mebli wolno stojącyrh i zatwieTdzi icll pro
jekty oraz zleci dDkonanie wyboru z istniejclcej pr()dukcji -
typów mebli odpowiadających wymiarumi u<;taleniom gaba
rytowym podanym w ust. 15. 

16. 11. Minister Przemysłu Cic;·.kic90, M;nister Leśnic

twa i Przemysłu Drzewnego oraz ministrowie i kierownicy ' 
urzędów centralnych , nadzorujący produkcj ę wyposażenia ru
chomego dla budownictwa shrLby :,.drowia, spowodują sukce
sywne uruchamianie produkcji mebli, o których mowa w pkt 
16. lO, oraz wydanie kart kalalouowycll produkowanych ty
pów. 

16 12. Dla umożliwienfa planowej prorlukr.ji r..lebii whu
dowanych i wolno stojących ·dla potrzeb budownictw3 8łuż

by zdrowia Minister Zdrowi'! bqdzie corocznie zgtils7,at 
wcześR;ejsze szacunkowe zapotrzebow<ll1!a i uzgadniał je 
z .producentami. 
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16. 13. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

Budowlanych oraz inni ministrowie i kierownicy urzędów 
centra lnych, nadzorujący produkcję materiałów, elementów 
instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych i ro
bót wykoiJCzeniowych, w porozumieniu z Ministrem Zdro
wia spowodują uzupełnienie katalogów, o których itlOWa 
w pkt 12. 15, potrzebami budowni~twa służby zdrowia. 

17. Me/ody wykonania zadań w za/{resie budownictwa 
służby zdrowia w la/ach 1900-1965. 

17.1. Typowe opracowania i projekty typowych obiek
tów służby zdrowia podawane będą . corocznie w \~ryykdzach 

zatwierdzanych przez Prezesa Komitetu do Spraw Urbanis
tyki i Ar~hitektury. 

17.2. Mini$ter Zdrowia w porozumieniu z Minist.rem 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Pre
ze'sem Komitetu do Spraw 'Urbanistyki i Architektury zapewni 
wykonanie opracowalI typowych oraz projektów typowych 
obiektów, a w szczególności: 

1) wzorcowych i typowych .elementów oraz programów 
i układów funkcjonalnych dla różnych obiektów służby 
zdrowia, jak np. izby przyjęć, oddzialy szpitillne, zes
poly operacyjne, działy przyrodolecznictwa, działy riluio
logiczne, laboratoria, apteki, pracownie anat:ll11opatolo
giczne, kuchnie centralne, pralnie itp., 

2) projektów typowych obiektów, jak np. szpital powia- · 
towy, przychodnia podstawowa dla rejonu 5 tys. miesz
kal'l.:::0w, przychodnia podstawowa dla r~ionll 10 tys. 
mieszkańców , ośrodki zdrowia (bez aptek , z mie~zka

nimni, hotel dla piel~gniarek '(do 30 łóżek), hba poro
dowa o 10 lÓŻkach z mieszkaniami personelu, 5 typów 
o~irodków zdrowia z aptekami i I11ieszkaniami, żłobki dla 
55 i 80 dzieci, pracownia 'anatomopatologiczncl przy szpi
talu powiatowym, magazyn materialów łalwopalnYl:h, 

typowy domek lekarza wiejskiego, portiernio .szpitalna , 
oczyszczalnia ścieków, dezynfektornia. 

17.6. ·Minister · Zdrowia spowoduje wydzielenie właści

wych kwot ze środkóvl inwestycyjnych na realizację budow
nictwa prototypowego, z tym że pokrycie części kosztów ' tego 
budownict.wa zapewni Minister Budownictwa (Przemysłu Ma-
terialów Budowlanych. . 

17.7. Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem 
Szkolnictv,"a Wyższego powora przy jednej z istniejących ka
tedr w Akademii Medycznej w Warszawie zakład 'naukowo
badawczy do prowadzenia badań naukowych w zakresie bu
downictwa służby zdrowia. 

Część F. 

Budownictwo socjalno-kulturalne. 

18. Zakres lypiZCIcji. 

Zakres stosowania typizacj.i określają przepisy zawarte' 
w części A pkt 2. 4 z następującymi uzupełnieniami: 

' 13.1. \Iv budownictwie socjalno-kulturalnym obowiązuje 
opracowywanie i stosowanie odpowiednich dla tej kategorii 
budownictwa: 

typowy.ch programów· użytkowych oraz układów 

funkcjonalnych dla domów kultury w mniejszych. 
osiedlach miejskkh, wiejskich domów kultury (domy 
ludowe), świetlic , kin itp., 
normatywów projektowania dostosowanych do po
trzeb typizacji, 
typowych elementów wyposażenia sal widowisko
wych: estrad, w szczególności mechanicznych urzą
dzeń sceniczny ch , kabin kinowych. czytelni itp., 

- projektów typowych domów kultury dla wsi i mniej
. szych osiedli miejskich . oraz mniejszych kin miejskich. 

19 . . Zasady /{oordynacji wymiarowej, moduły i gabaryty. 

19. 1. Przy projektowaniu budynków socjalno-kultural
. nych obowiązują następujące ustalenia w zakresie wymiaro

wania budynkó\v oraz iCh pods:tawowych elementów: 
17.3. Dla opracowania nowych, postępowych projektów 

".budynków należy w ' szerokini zakTesie wykorzystywać pro~ 
-jł!kty wyróżnione w ' konkursach, wybitne projekty indyv 'idll-" 
·łI-Ine oraz rozwiąumia zagraniczne. Opracowanie projektu ty~ 

" 'ł~owego powinno być. pO:"'lerzO:ne autorowi wybrane!'fQ. opr<!
c-owania. 

19.1.1. Budynki .wielkoblvkowe, wielkopłytowe, szkiele
. ·'towe oraz o ścia nach monolitycznych i stropach montowa:

'rlych z dużych plyt 'nareiy projektować w oparciU'. o: 

17.4. Minister Zdrowia i ,Minister · Budownictwa i ' Prze-
myslu Materiałów Budowlanych w · PO,rozuntieniu z Preze
f;effi Komitetu do Spraw Ur.bani.styki i Architektury' spowo_ o

• 

dtlją przeprowadzenie studiów i doświadczell w zakresie: ~ 
1) programów obiektów slużby zdrowia, \v szczegóiJlości: 

a) szpitali, 
h) p rz'ychodni i ośrodków zdrowia, 
c) żlobków itp., . 

2) nowych układów funkcjonalnych, a w szczególności: 

a) rozwiązań układów odqzialów szpitalnych, 
b) zespołów operacyjnych, 
c) zilplecza itp., 

3)nof-matywów projektowania, 
4) JHateriałó\v oraz elementow bi.ldowlanych i 'instalacyj, 

nych, 'wyposażenia wnętrz, mebli wbudov.ranych i ru
chomych itp. 
17.5. W razie uznania za wlaściwe budowy prototypu 

offiektu służby zdrowia Minister Zdrowia i Minisler Budow
nictwa i Przemysłu Materiałów Eudowlanych spowodują opra
cowi'mie oraz realizację wieloletnich i rocznych planów bu
downi ctwa pJOtotypowego. Wytyczne, plany oraz projekty 
budynków prototypowych powinny być przedstawione mię~ 

dzyresortowemu kolegium orzekającemu w sprawach budow
nictwa -piOtotl'Powego do zatWierdzenia. 

a) moduł podstawowy 10. cm; st<)sowany według projek
tu normy "' PN/B-02354, 

b) poziomą siatkę projektową o wymiarach 30 X 30 cm, 
. stosowaną" zgodnie zzałeceniem projektu normy " wy_ o 
mienionej pod lit. a). , 

19.1.2. Rozstawy osiowe ścian i konstrukcji nośnych 

przy układach podłużnych i poprzecznych należ)':' dobiera ': 
spośród poniższych wymiaróv", stanowiących wielokrotność 

modułu , projektowegp , 3,0 ~il1: 270, 300, 330, 3GO, 390, 450, 
510, 570. 600, "750; 900, 1050,1200 cm. 

19. 1. 3. Budynki murowane z cegly lub drobnych ele
_meJJtów należy projektować przestrzegając: . 

a) modułu " podstawowego 10 cm, stosowanego według 

proj€ktu normy PN/B-02354, 
b) obowiązku stosowania elementów masowej produkcj i. 
19. 1.4. Wysokości kondygnacji, liczone łącznie z grubo

ścią stropów (brutto), powinny stanowić wielokrotność mo
dułu podstawowego 10 cm, przy zaleceniu stosowania wie-
lokrotności modul-u projektowego 30 cm. . 

19 1.5. Otwory okienne i drzwiowe powinny być znor
malizowane przy uwzględnieniu koordynacji modularnej opar
tej na module podstawowym i ujęte katalogiem. I1o'Ść typów 
powinna być og raniczona. Do czasu ustalenia znormalizowa
nych typów wymiary otworów należy przyjmować zgpdnię 

z obowiązującym kutalogiem stolarki. 
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. J 9., 2, Oq~tępstwa od z':łsad flodanych w pkt 19. ł. 1 do 
19.' 1. 5 dopuszczalne są p;rzy proiektow,aniu: 

, - burl!Y11kówp1ombowych, dobudowywanych i odbutlo
wywa.p.ych , zabytkowycl~ , 

bmi:ynk6w, \'l których przewidu):e się zastosowanie 
istnie}ćicy€h zapasów ele'ment6w lub zasto60wani.e ele
mentów, dla których zakład posiada n i'e zamortyzo
wane ECi),rmy, wykolllam:e pned weJściem w żyde ni
lliej,s'2ly€h tez. 

Inne Fl,nyp,adki odShęp stw określi Prezes KomiitetH do SpFalW 
t}rbiitlilistyki i AFchitelctury w wytycznych, o któ.rych mowa 
w. pkt 1. t ł części A. 

19" 3. ł,V rozwi'ązaniach proj-e'ktowych, w ktń-rych z uwa
gi na specyficzne względy ' konstrukcyjne, funkcjonalne itp. 
użycie elementów maso'wej produkcji jest niemoŻ'lIwe,do

IHlszcza się stosowanie innych wielkości nyż podane w pkt 
19, 1. 1 do 19. 1..5 . za każdori'·zową zgodą właściwej służby 
arcbiteIHt1'ni-czno'-budo-wlanej mlzieIanąna podstawi'e wytycz
nych Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archite-ktmy. 

20; Elementy masowej [J'rooukcji. 

20, 1. Przy projektowaniu i r ealizacji budownictwa sa
cjalno-ktllturalnego· l1a}eży korzys.tać z obo-wiif'lująeych kata
logó w elementów i materiał6w. W okresie przejścTOlWym 

fl960-1962 F.) elementy należy dobierać tak, aby odpowia
dały one w miarę możn(')ści ' ustaleniom koordynacji wymia
IO·we j, modułu i gab-a:rytów. 

20.2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz Prezes Komitetu do Sp.raw Urban,istyki i Ar
chitektury VI porozumieniu z Ministrem Kl1ltnry i Sztuki s!Jo
wodują uzupełnienie następujących katalogów elementami 
dla potrzeb budowmi€twa socj.alno-kulturaln.e.go: 

aj p refabrykowanych el'ernentów konstrukcy j:nych 1 bu
dowlanych f!i::;;ęść R pkt 4. l}, 

hl typowej stolarki budowta:nej 
pkt 4. 2)-, 

ślusarki (czę.Ść B 

e) p.rzyhorów i elementów ins.talae}f sił~itarny~h . (część B' 
p.kt 4.4), 

d} dźwigów (pokt f6.8}, 
e) mebli wbudowaił;yti:h wolno s.to-jących (część B 

pkt 4. 5). , , , . 
fj rnale'tiałó-w i ' el'eLlłentó-w inst<łlacj.i ogrzewcllyCR. We'!1-

tylaqrj:nyd1<, elektrycznych i do robót wykończeni'o

wych (pkt L2_l5). 

N0'we ełemaenty . pow inny odpowiadat: zasadom ko~~dynacF 
wy'miarowej, modułom j gaba:ytom podanym w ust. 19. 

~. 3. BIć\' tlJ1'l.ozHwfenia planowej p-rodukcji mebti wbu~ 
d'O'Wćmych i worno stojoących M rITtster Kultury f. Sztuki bę

, & .. fe €OfOC2!Iłie- zgłaszał'. wcześnie-jsze 2l'apotrzebowania szacun-
kowe .i uzgą-4niał je z. producentami. .. . 

2L ,Metody wykonania wdań w za.kresie- budownictwa 
. socjalno-kuPturalnego w latachH}60"-1965. .• 

21, 3. Dla opracowania ,nowych, pÓstęp'O'wych projektów 
budylilków należy w "zerokim z.a·kfe;j·ie wykorz y " ty wCI'ć pro
jekty wyróżnione 'N konkursach, wybitne p.rr,ie1.tymc!ywi~ 

dualne oraz . z.agranicz.ne rozwiązani a, Opracow anie proj.e k tu 
t ypoweg,o powinno być powierzone- autorowi wybra:nego·. opra
c0w c111ia, 

21. 4. M~nister Kultury i Sztuk i oraz Minister Budowni c
twa i P!zemyslu Materialów Budowlanyrh w po rozumieniu 
z Prezesem Komi.tetu do Spraw U ;; bunj'styki, i Archtte'k~my 

"powodują prz.eprowad4€J.ilie studiów i doświadczeń - w za
k ;'esie: 

l ) programów użytkowych i JJkład&w fun.'<€jonal'Uych obiek
tów kultulY i sztuki, a w s.z<::zególnośd : 
a,) \.,.;iejskich domów lnJltm-y. 
b), mniej.szych miejskich dpmów kultury, 
€~ kin itp., . 

, 2) normatywów proj.ektowi.ln,;.a, 
3) materiałów oraZ eleLu entów bn.dow I imy ch i i~l,słaiaąl

nych,. wypos.aż,eni.a wnętrz, :nebLi \.I/budowanych i rucho~ 
mych itp. 
2ł.5" W Fazi;e uznani:ćl 'la wŁi!,śdwe bucłf}wy protótYflo

wydiJ. obi,~k:tów kultwmy, M,j'ni,ster Ku1,tury i Sz.ttl lci ar'az Mi
nis.ter Bml'owliJ'ictwa i Pnemys,łn Ma'$eria:łów ,.- Bl'ld«JwlaliJych 
s-p'owoclujcą op'ra,cowanie o-raz reali'lowaniie . wie~otetnich i f()(2Z 

n ych p.lanów budownictwa, pl'O~~typowego. Wyt'fcii.:1:e, plaJty 
. oraz pl'O'jekty h1.l Gl!yuktiw protf}typo-wyrn pow trmy . ~,yc przed

st.cHviÓ:l'l1e ~1Il, i ,ęd2'freso.rto,wem\1 kolegi'um orzeka.i'ącem~J IV spra
wach budownioCtwa protfrtypowpgo do zatwieidzenia . ' 

2 L. 6. Minister K\llohHV i S7!tuki s-powoduiE' \~ycfzr~Jenie 
wła,śchlJ.ych kwot ze śr0Bkó,w inwest~r{'yjnych c;Ha" rei"lizil'cji 
buclo'Nn,i'€twa pwt.o,tY1Jow ego. z tym że pf)krycie czp,ś,ci KaSz
tów tego buo;~wni.ctwil' Ż ilnf'Wn~ Minieter Bmfo.wnictwa t Plze
myslu Materia.ł€)w Budowlanych .. 

c z ę Ś ć G. 

Budownictwou~ . i llańdln. 

22. Zakres typ izacj i. 

Zak"es stosowania typizacJi określają przepisy tawarte 
w czę';cj - A pkt 2,4 z następuJącymi I1zupeJinieniamr: " ,., 

" 22'. f. W . budownictwie usług j' handlu obowią;ziije: :opra
cowywanie i stosowanie odpowiednich dl.a tej kategorii bu
downictwa: 

- typowych programów użytkowych ·oraz ukłfldów funk
cjona.lnych pomieszczeń handlowych orGzi:dl! ziJ;~reCZd, 

- normatywów ' prolektowanid ' dostosowany€h. · db' po
tr.zeb typiz.acji-, 

- typowycli elementów wyposażenia pom[esz:c;zeń han
dl'owych i usługowych, 

- projektów typowych budynków, takich jak jJawitół~y 

handlowe i usług.owe,. kioski i inne obie'l~ty sieci dwb
nodetalicznej . 

• 23. Zasady Iwordynac7'i wymiarowej;, m~fiuly' i gabaryty. 
21. 1. Typowe opracowani-a' i projeRty 'typowych , obiek-

tów budownictwa soc)afno-kuftura..luego podawai).e . b~d:ą ca- . '. }3. 1. Pr~YP~9jektow,ąni.~ bl.ldyili~\w to. sł\lg i,hi\fldi»1 obo-
. • 'rócznie w wykazach . zatwierdżanych przez Prezesa Komitetu wiązuj'ą n-a.stępujące ustalenia w zakresie wymiarowania bu-
. dO. Sp:raw UFIrani'styki i Architektury. '. ' , dynków oraz ich podstawowych elementów: 

21. 2. r..1injster Kultury i Sztuki w porozumienią Z Mi- , 23.1. 1. Budynki wielkobJokowe, ' v,:i.elkopłytowe S'Zk~e-
, nisti'E~m ' Budownjctwa i Przemysłu Materiałów Budawl'anych letowe oraz o ścianach monolityc2lnych i stropa~h montowa-

oraz Pr~2esem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektu- ' . nych z dużych płyt należy projektować w oparciu o: 
ry zapewni wykonanie opracowań typowych i 'projektów t y- a). moduł podstawowy tO cm stosowany według pro.j;ektiu 

, pOw'ycn obiektów, a w sz'CZególnośti: . . , normy PN/B-02354, 

~ wiej,s.kich domów kultu,ry o sa.li dla 75, 100 i 150 9sób, . b) poziomą siatkę projektow.ą o wymi:ttach 3D X 30 cm, 
domów kultury o sali dla. 200, 250 i 300 osób, stosowaną zgodnie z zaleceniem ~jrojektu nQfilly' wy-

- kin miejskich dla 250 i 3QO osób.. mienionej pod lit . . a). 
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23. ,L 2. ' Rozstawy . osiowe ścian, konstrukcji nośnych, 

przy układach podlu~nych i poprzecznych należy dobierać 
$pośród poniższych wyntiarów stanowiących wielokrotność 
modułu projektowego 30 cm: w , budynkach pawiJon,)wych 
handlowych i gastronomicznych 540, 570, 600, 630, 660 cm 
itd., w zależności od potrzeb i miejscowych warunków, jed
nak przy zachowaniu modułu projektowego 30 cm. 

23. 1. 3. Budynki murowane i cegły lub drobnych ele
mentów należy projektow,ać przestrzegając: 

a' modułu podstawowego 10 cm, stosowanego według 
projektu normy PN/B·02354, 

b) obowiązku stosowania elementów masowej produkcji. 
23. 1. 4. Wysokość pomieszczeń (kondygn!lcji) liczoną 

łącznie z grubością stropu ustala się: dla sal sprzedażowych, 
konsumpcyjnych, pomieszczeń biurowych, gospodarczych 
i pTl'dukcyjnych:- zależnie od potrzeb, przy zachowaniu mo
dułu podstawowego 10 cm, z zaleceniem stosowania wielo-

" botriości modułu projektowego 30 cm. ' 
23. I. 5. Otwory okienne i drzwiowe powinny być znor

malizowane przy uwzględnieniu koordynacji modularnej opar
tej na module podstawowym i ujęte katalogiem. Ilość typów 
powinna być ograniczona. Sprawa typizacji okien wystawo
wych i w niektórych przypadkach drzwi wejściowych do 
lokali usługowych i handlowych wymaga opracowania 
i podjęcia odpowiednich ustale!). 

23. 2. Odstępstwa od zasad podanych w pkt 23. 1. 1 do 
23. 1. 5 dopuszczalne są ,za zgodą Prezesa . Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury oraz ,Ministra Budownictwa 
i Przemyslu Materiałów Budowlanych. W razie wprowadze
nia odstępstw obowiązuje jednak stosowanie modułu podsta
wowego i poziomej siatki projektowej 30 X 30 cm. 

23.3. W rozwiązaniach projektowych, w których z uwa
gi na specyficzne względy konstrukcyjne, funkcjo~j''t;ne itp. 
użycie elementów masowej produkcji jest niemoi:liwe, do
puszcza się stosowanie innych wielkości niż podane w pkt 
23.1.1 do 23. 1. S, za każdorazową zgodą właściwej siużby 
architektoniczno·budowlanej udzielaną nCl podstilwie wytycz
nych Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki Architektury. 

;24. Elementy masowej produkcji. 

24.1. Przy proje)dowaniu i realiZllc]i budownictwa usług 
handlu należy korzystać z obo'.v .:ązujqcych katalogów ",ie-

; mentów i materiałów. W okresie prz,"jśc iowym(J960-1962 r.) 
elementy należy dobierać tak, aby odpowiadały one w miarę 
możności ustaleniom koordynacji wyrnirtrowej, modułu i ga
barytów. 

24.2. Minister Budow'nictwa i Przemysłu ' Materialów Ilu
dowlanych 'qraz Prezes Komitetli do Spraw -;'lrbanistyki i Ar
chitektury w porozumieniu z Ministrem Handlu Vlewnętrzne
go spowodują uzupełnienie katalo~Jów elementami potrzeb-

. nymi dla budownictwa usług i handlu, odpowiadającymi usta
leniom koordynacji wymiarowej, modułu i ' g.abarytów, poda
nym w ust. 23. W szczególności dotyczy to katalogów: 

a) prefabrykowanych elementó,.." konstrukcyjnych i bu
dowlanych (część B pkt 4. 1 i, 

b) dżwigów (pkt 16.8}, " 
c) materiałów ,i .elementów 'instalacj·i pgrz~wtzych.wen,;. 

ty lacy jnych, ' elek tryczn ych i do robót '" y k"oilcieni o~ 
wy ch (pkt 12.15). 

24. 3. Minister Handlu Wewnętrzneqo \1/ purozumieniu 
z Miilistrem Budownictwa ' i Przemysłu Materialóv,;. Budowla
nych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi
tektury zleci opracowanie kart katalogowych specjalnej sto
larki budowlanej. i ślusarki odpowiadającej ustaleniom gaha
. rytowym' podanym w ust. 23, z uwzględnieniem znofTllaljzo
wanych profilów metalowych dla pOlIlieszczeń usługowych 

. i handlu. Karty te będą włączone do katalogu, :> który'm mo
wa w części B pkt 4. 2. 
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24.4. Minister Handlu Wewm;trzn{>go w porozumien1u 
J: Ministrem Budownictwa i Przemysłu MatNiałów Budowla
nych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i ' .Arr:hi~ 
tektury zleci opracowanie założell przyborów i elementów . 
instalacji sanitarnych odpowiadających wYrnaganiom typiza
cji, a związanych z użytkowaniem pomieszczeń \J.sługow)'cQ ' 

ł handlowych. . 
24.5. Minister Przemysłu C'iężkiego oraz ' ministrowie 

kierownicy urzędów centralnych nadzorujący produkcję 

przyborów sanitarnych spowodują uzupełnienie kataiogu, 
o którym mowa w części B pkt 4.4, kartami katalogowy.mi 
nowych typów opracowanych na podstawie zilłożeń, o któ,
rych mowa w pkt 24.4, oraz sukce~ywne urucr.amianie ich 
produkcji. 

24.6. Minister Handlu 'Wewnę trznego ~po~oduje doko
nanie wyboru z produkowanych t'YPrJw - "lA. yposażenia me
blowego 'dla pÓlll'i eszczeń ' usługowych i handlowych oraz 
ustalenie założeó nowych t'ypów o,lpowiadający ch wymiara
mi ustaleniom gabarytowym podanym w ust. 23. 

24.7 .. Ministrowie i kieruwnir:y urzędów c(,ntralnych 
nadzorujący prod~kcję wyposażenia dla pnmieszczeJl uslu
gowych i handlowych spowoduj'-ł umchamjanie produkcji te
go wyposażenia według ustaleń , () któ rych mowa w pk t 24. 6. 
oraz wydanie kart katalogowych produkowanych elementów 
wyposa*-enia. 

24.8. Dla umożliwienia planowe j produkcji wyposdżenia 

Minister Handlu Wewnę trzne90 b~rJzie c()f(jeznie zgłaszał 
wczesme]sze szacunkowe zapotrzebowanie i uzgadniał je 
Z producentami. 

25. Me/ody wykohania wdań w z!lkres ie budownictwa 
usług i handlu w latach 1960-1965. 

25. 1. Typowe opracowanirl i proj tekty typowych obiek
tów budownictwa usług i handlu .podcwane h. ; dą corocznie 
w wykazach zatwierdzanych przez Prezes <l Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury. 

2S. 2, Dla wykonania zada!) budownictwa .usług i handlu 
należ.y opracować typowe programy i rozwiązania funkcjo
nalne dla różnych ótl"iektów handlowo-usługowych oraz dla 
domów usług rzemieślniczych różnej wielkości i rodza ju, 
a także szereg projektów typowych obi'ektów. Minister Him
dIn> Wewnętrznego i Przel\'lodniczący Komitetu Drobnej Vvy
twórczości. każdy ' w swoim zakresie działania, w porozum ie
niu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu ł .... !ateri ałów Bu
dowlanych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki 

A'rchitektury zapewni ą wykonanie opracowań typowych" 
a w szczególności: 

- :Minister Handlu vVewnętrznego zleci opracowania: 
pawilonów handlowo-usługowych, kiosków ulicznych 
i innych obiektów sieci drobno-detalicznej, elementów 
targo\visk, 
Przewodniczący Komitetu Drobnej \Vytwórczości zle
ci opracowanie spółdzielczych domów usług rzemieśl
niczych dla mniejszych miast i osiedli. 

25. 3. Dla opracowania nowych postępowych projektów 
budynków n~:lleży w szerokim zakresie wykorzystywać pr~
j'ekty wyróżnione w konkursach, wybitne projekty indywi
duaine' oraz ' rozwiązania zagraniczne. Opracowanie projektu 
typowego powinno' być powierzane autorowi wybranego 
opracowania. 

25.4. Minister Handlu Wewnętrznego i Minister Budow
nictwa i PrzemysIu Materiałów Budowlanych w p.orozumie
niu z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki iArchitektury 
spowodują przeprowadzenie studiów i doświadczeń ' w za-
kresie: . 

a) programów użytkowych oraz ukbdów funkcjonalnych 
. lokali handlowych i zakładów gastronomicznych, 
b) normatywów projektowania, 
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" ,,,c) materiałów oraz ' ełementów budowlanych i , instala
cy jnych" wyposażenia ' wnętrz, mebli wbudowanych 
i ruchomych itp . • 

25, 5. W razie uznania za wła,~ciwe budowy prototypo
wych obie l<t()w u sługowych i handlowych Minister Hand lu 
Wewnętrzneflo ' oraz Minister Budownictwa i Przerny"lu Ma
terial.ów Budowlanych spowoduj ą opracowanie i realizowa
nie ' wieloletnich i roczny ch planów budownic twa prot6typo

'wego. Wytyczne, plany oraz projekty budynków prototypo
w ych powinny być przed~tawione międzyresortowemu kole
g ium orzekającemu w sprawach budownictwa prototypowe
go do zatwi€l'dzenia. 

23 6, Minister H-mdlu WewnęŁrzneHo spowoduje wydzie
len,le w!J ściwyc h kwot ze środków inwes tycyjnych na reali
zacj ę budownictwa prototypowego, z tym że pokrycie części 
,kqsztów tego budownictwa zapewni Mini 'i ter Budownictwa 
1 Przemysłu Materiałów Budowlanych. " , 

c z ę ś-ć H. 

Budownictwo !łportowe. 

2G. Znkres typizacji. 

Zakres stosowania typizacji określają przepisy zawarte 
w części A pkt 2.4 z nastElPującymi uzupełnieniami: 

26, I. W bud.ownictwie sportovllym · obowiązuje opraco
wywanie i stosowanie odpowiednich dia tej kategorii budow
nictwa: 

typowych programów użytkowych pawilonów spor
to v, ych itp" 
normatywów , projektowania dostosowanych do po
trzeb typizacji, 

-'" typowych elementów , wyposażenia, jak np. przenośna 
bramka piłki nożnej, przenośna bramka hokeja na lo
dzie, pr.zenóśna konstrukcja jcasza, przenośne stojaki 
do skoków, przenośne słupki do tenisa, elementy ogro
dzenia z ewnętrznego, element bariery boiskowej, ele
ment ' o9rodzenia kortu tenisowego, elementy małej 
architektury, ' 

- typowych elementów funkcj~ma]nych, jak np. boiska 
, do gier wielkich" bieżnie" skocznie, rzutnie, boiska: 

siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej., kort tenisowy, 
lodowisko hokeja, niecka basenu pływackiego,wi

downia, rozbieralnia sprzężona z węzłem sanitarnym, 
- projektów typowych budynków, jak np, pawilony 

sportowe, sale gimnastyczne. 

27. Zasady koordynacji wymiarowej, moduly i gabaryty. 
, l 

27. 1. Przy projektowaniu obiektów sportowych obowią
zują następujące ustalenia w zakresie wymiarowania obiek
tów i podstawowych elementów: 

27: t. 1. Btldynki pawilonów sportowych, 'kas, ustępów 
publicznych wolno stojących, jak -również pomieszcżeń za
plecza sal ginmdstycznych i basenów krytych należy projek-
tować w oparciu o: ' .. 

, a) wysokość kondygnacii stanowiącą łącznie z gr~bością 
" stropu , wielokrotność , modułu podstawowego, 10 cm, 
" z zaleceniem stosowania wielokrotności modułu pro

jektowego 30 cm, 
b) rozstawy osiowe. ścian i konstrukcji nośnych przy 

układach podłużnych i poprzecznych: 270, 300, 360, 
450, 540, 570, 600 cm (z wyjątkiem dla kas i ustępów). 

27. i. 2. Przy projektowaniu sal gimnastycznych sporta
:wych oraz basenów. krytyeh obowiązują: " 

a) moduł podstawowy 10 cm, 
b) moduł d la budownictwa przemysłowęgo 300 cm o1'&Z: 

zasady koordynacji wymiarowej, ' przyjęte dla budow
nictwa przemysłoweHo , 

c) wysokości sal gimnastycznych liczone od wierzchu 
posadzki d'o poz iomu wierzchu podpory dźwigara lub 
spodu belki węzgłowiowej SIO, 600 i 690 cm, 

d) rozpiętoś ć naw (osiowa): 1200, 1500, 1800 cm,. 
e) rozstawy podpór - wzdłuż hali - powinuy 'stanowić 

wielokrotność modułu 300 cm. 

27. 1.3. Otwory okienne i drzwiowe powinny być zu')r
, malizowane p rz y uwzględnieniu koordynacji wymiarowej 
opa.rtej na mod L1 le podstawowym i uj ęte katalogiem. I1o~ć 
typów powinna być ograniczona. 

27.2. W rozwiązaniach projektowych, w których z u~ra-
' gi 'na specyfiCzne względy konstrukcyjne, funkcjouaT~e , itp. 
użycie elementów masowej produkCji jest nienio:Hiwe ~~~io
puszcza się stosowanie innych wielkości niż podane w p'kt 
27. 1. 1 do 27. 1. 3 za każdorazową zgodą właściwej slużhy 
arch.itektoniczno-bl'dowlanej udzielaną na podstawie wytyC1:
nychPrezesa Komitetu doSpra IV Urbanistyki i Architektu; y. 

28. Elementy masowej produkcji. 

2R. I,' Przy projektowdnlu i realizacji budowni ctwa spor
towego należy korzystać z obowiązujących kata109ów ele
mentów i material.ów. W okresie przęjściowym (19GO-19(j 2) 
elementy należy dobierać tak,' aby odp.:>wiadaly one w mia
rę możności ustaleniom koordynacji wymiarowej, modułu 
i gabilTytów. ' ' 

28. 2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych o.raz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Ar
chitektury w porozumieniu z Przewodniclącym Głównego ,Ko
mitetu Kultury Fiz'ycznej spowodują uzupełnienie kartami ka
talo90wymi . elementów potrzebnych dla budownictwa spor
towego - następujących katalqgów: 

a) prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych i bu
, dowlanych (część B pkt4.1), 

bl typowej stolarki budowlanej ślusarki (c:t~ść B 
pkt 4.2), 

e) prz)rborów i elementów instalacji sanitarnych (część B 
, pkt 4. 4), 

_ dl mebli wbudowanych (część B pkt ,4. 5), 

e) materiałów i elementów instalacji ogrzewczych, wen
tylacyjnych, elektrycznych i do robót wykończenio
wych (pkt 12. 15). 

Nowe elementy powinny odpowiadać zasadom koordynacji 
wymiarowej, modułom i gabalytom podanym w ust. 27. " 

28. 3. W projektach typowych obiektów sportpwyr.h po", 
winny być wykorzystywane prefabrykowane elementy lwn
strukcyjne ~udownictwa przemysłowego, zawarte W k,atalo" 
gu dla tego budownictwa. 

28. 4. Przewodniczący Głównego .. Komitetu Kultury Fio: 
zy.cznej w por-ozumieniu >,z Ministrem ,Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych oraz Prezesem -Komitetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury zleci opracowanie zało~ 
żeń dla: 

elementów prefabrykowanych budownictwa ' sporto" 
wego, jak np. elementów schodów ,"vidowni ziemńej" 
elementów ogrodzenia zewnętrznego z ' bramami 
'i furtkami, krawężników bieżni, elementów barier ' bo" 
iskowych, elementów ogrodzenia kortów ' teniso"" 
wych itp., 

- elementów ' wyposażenia szatni, "sal gimna'stycz-t 
nych itp. 
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28. 5. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu-
dowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyki i Ar-

. chitektury w porozumieniu z Przewodniczącym Głównego Ko- ' 
JJ)itetu Kultury Fizyqnej zlecą opracowanie i włączenie do . 
katalogu prefabrykOwanych elementów konstrukcyjnych i bu
dowlanych - kart katalogowych elementów, o których mo-
wa w pkt 28. 4. . 

28. 6. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz ministrowie i kierownicy urzędów -central- ' 
nych nadzorujący produkcję elementów dla budownictwa 
sportowego zapewnią sukcesywne uru chamian ie produkcji 

· elementów, o których mowa w pkt 28. 4, dla pełnego' zaspo
kojenia potrzeb budownictwa sportowego. 

29. Metody w ykonania zada/I w zaJHcsie budownicl v,'a 
sportowego w lat llch 1960-1 965. 

29. 1. Typowe opracowania i projekty typowych 'obiek
tów dla budownictwa sportowego podawane będą corocznie 
w wykazach zatwi erdzanych p rzez Prezesa Komitetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury. 

29. 2. Dla uzupełnienia typovvej doklnnentacji dla bu
downictwa sportowego Przewodniczący G!ównego Komitetu 
Kultury Fizycznej w porozumieniu z M inistrem Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Prezesem Komi
tetu do Spraw Urbanistyki i Architektury zapewili wykona
nie opracowań typowych oraz projektów typowych obiektów, 
II w szczególności: 

elementów wyposażenia boisk sportowych, 
sal g imnastycznych sportowych, pawilonów sporto-

. wych o kubaturze do 4500 ~13, ustępów dla widzów, 
elementów rozbieralni sprzężonych z węzłem sanitar
n ym, niecek 'basenów pływackich, wzorcowego roz
planowania obiektów sportowych. 

29.3. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury ' Fi
zycznej i Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu~ 
dowlanych w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw 

' Urbanistyki i Architektury spowodują przeprovładzenie stu
diów i doświadczeń w zakresie: 

a) . programów użytkowych układów funkcjonalnych 
obiektów sportowych, 

b) normatywów projektowania, 
c) materiałów oraz elementów budowlanych i instala

cyjnych, ' wyposażenia wnętrz . itp. 

.29. 4. VV razie llzriania za właściwe budowy prototypo-
· wych obiektów sportowych Przewodniczący Qłównego Ko-
mitetu Kultury ·Fizycznej. oraz Minister Budownictwa i Prze

, nlys!u Materiałów Budowlanych spowodują opracowanie 
'i realizowanie wieloletnich i rocznych planów budownictwa 
prototypowego. Wytyczne, pl.any oraz projekty budynków 

· prototypoWych powinIlY być przedstawione międzyresorto
wemu kolegium orzekającemu w sprawach budownictwa pro
totypowego do zatwierdzenia. 

29. 5. Przewodniczący Głównego Komitetu Kultury Fi-
zycznej spowoduje wydzielenie właściwych l<wot ze , środków 

· inwestycyjnych na rea lizację budownictwa ' p rototypowego, 
· z tym że pokr'yde częśc i koszte)'.,v tego budownictwa zapewni 
· Minister Budo\vnictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

c z ę Ś ć J. 

Budownictwo boteli i internató'w. 

.. 30. Zakres typizacji. 

Zalnes stoSowania typi.zacji ok reślaN ' przepisy zawar te 
'!II cz~ści A pkt 2. 4. z następujqc~llli uzupełnieniami: 

30. 1. W budownictwie 'hoteli i internatOw obow.iązuje'·· ,_o 

opracowywanie . i stosowanie odpowiednich dla .tej. kategorii . 
budownictwa: 

- typowych programów użytkowych oraz układów funk~ 
cjonalnych h~teli, internatów itp., 

- normatywów ' projektowania dostosowanych do po
trzeb typizacji, ' 

- typowych elementów wyposażenia stałego i rucho
m ego, 'jak np.: umeblowanie pokoi jedno- i -wielooso
bowych , jadalni, cżytelni, wyposażenie szatni, umy
walni, natrysków, ze~połów sanitarnych itp., . 
typowych elementów funkcjonalnych pokoi jedno
i wieloosobowych, jadalni, kuchIJi, zespołów sanitar
nych, ciągów technologicznych, pralni i kuchni, szat
ni. umywalni, natrysków itp., 

- projektów typowych budynków: internatów do 20() 
wychowanków, budynków gospodarczych do tych in
telhatów oraz budynków lióleli do 100 lóżek. 

31. Zasady koordynacji wymiarowej, moduły gabar.y/y. ' 

31 . 1. Przy projektowaniu budynków hoteli i internatów 
obowiązują następujące . ustalenia w zakres ie wymiarowan,ia 
.budynków oraz ich podstawowych elementów. 

31. 1. 1. Budynki wielkóblokowe, wielkopłytowe, szkiele
towe oraz o ścianach monolitycznych i stropach montowa
nyck z dużych płyt należy projektować w oparciu o: 

a) moduł podstaw.owy 10 CID, stosowany wedlug projek
tu normy PN/B-02354, 

b) poziomą siatkę projektową o wymiarach 30 X 30 cm. 
stosowaną zgodnie z zaleceniem projektu normy wy
mienionej pod lit. a). 

31. 1. 2. Rozstawy osiowe konstrukcji i ścian nośnych 
przy ukladach podłużnych i poprzecznych należy dobierae: 
spośród poniższych wymiarów, stanowiących wielokrotność: 

mpdulu projektowego 30 cm: 210, 240, 270, 300, 330, 360. 
390, 450, 510, 540, 570, 600 cm. 

31. 1. 3. Budynki murowane z cegły lubi drobnych ' ele
mentów należy projektować przestrzegając: 

a) modułu podstawowego 10 cm stosowanego według 

projektu normy PN/B-02354, 
bl obowiązku stosowania elementów masowej produkcji .. 

31 . 1. 4. 'Wysokość pokoi hotelowych, liczoną łącznie 

z grubością stropu, ustala się w wymiarze 230 cm. 'Dla in
nych pomieszczeń wysokość (brutto) powinna stanowić . wie,,:. 
lokrolność modułu podstawowego 10 "cm z zaleceniem StOS0-:. 
wania wielokrotności modułu projektowego 30 cm. Wyso'
kość pokoi sypialnych w internatach, liczoną według zasad 
podanych wyżej, ustala się na 300 cm. 

31. 1. 5. Otwory okienne i drzwiowe powinny być znor-: 
malizowane p rzy uwzględnieniu koordYJl'lcji modularnej 
opartej na module podstawowym i ujęte katalogiem. IlośĆ 
typów powinna być ograniCzona. 

31. 2 .. Odstępstwa od wyżej podanych zasad są dopusz-
. czalne przy projektowaniu: 

budynków plombowych , dobudowywanych, odbudo
wywanych i zabytkowych, 
budynków, w których przewid~lje się zastosowanie ' " 
istniej ących zapasów elemeptów lub zastosowanie
elementów, dla których zakład posiada n ie zamorty
zowane formy, wykonane przed wejściem w życie 
niniejszych tez. . 

31. 3. 'W rozwi ązaniach projektowych, w których z uwagi 
n 'a specyficzne względy konstrukcy jne. funkcjonalne itp. u ży

. cie elementów masowej produkcji ' jest niemożliwe - do
puszcza się stosowanie innych WIelkości niż podane w pkt 
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.<' 3t. 1. l do 3L L -5, :za każd0razową zgodą właściwej służby' 
e'rcliitektoniczno.budowliińej, · udzielaną na podstawie wytycz
nych Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury. 

32. Elementy masowej produkcji. 

32. 1. Przy projektowaniu i rea)izacji budownictwa ho
teli i internatów należy korzystać z obowiązujących katalo
gów elementów i materiałów. W okresie przejściowym (1960~ 
1962 r.) elementy' należy dobierać tak, aby · odpowiadąły one 
w miarę możności ustaleniom koordynacji wymiarowej, mo-
dułu i gabarytów. . 

32. 2. MinIster Bud::>wnictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz Prezes Komitetu do Spraw Urbilnistyki i Ar- __ 
chi~ektury w porozumieniu z MinistFem. Gospodarki Komu
nalnej i Minist.rem Oświaty spowodują .uzupelnienie: elemen
tami potrzebnymi dla budownictwa. hoteli i internató,~ - na-
stępujijcych ka tillogów: . . . ' . 

aj prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych i bu
d0wlanych (cz~ść B pkt 4. l), 

bj typowej stolarki budowlanej 
pkt 4.2). 

ślusarki 

c) ościeżnic metalowych (część B pkt 4: 3), 

(część B 

d) prźyborów i elementów instalacji sanitarnych (część B 
pkt 4. 4), 

e) 'dżwigów (pkt 16.8), 
f) mebli wbudowanych 

pkt 4.5), 
wolno 

'-.. 
stojących 

g) materiałów i elementów instalacji ogrzewczych, ' wen
tylacyjnych, elektrycznych i do tobót wykończenio-
wych (pkt 12.15). . 

Nowe elementy powinny odpowiadać zilsadom koordynacji 
wymiarowej, modułom i gaba rytom podanym w ust. 31 . 

32. 3. Minister Gospodarki Komunalnej i Ministe-r Oświa
ty w porozumieniu z Preze~em Komitetu do Spraw Urbani-

· styki i Architektury oraz Ministrem Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych spowodują opracowanie załoień 
i zatwierdzą projekty mebli wbudowanych i pozostałego wy
posażenia dla hoteli i internatów. Karty katalogowe opraco
wane dla tyc.h projektów będą włączone do katalogu, o któ
rym mowa w części ' B pkt 4.5. Omawiane ' zalożenia i pro
jekty muszą odpowiadać zasadom koordynacji wymiarowej,' 
modułom i gabarytom podanym w ust. 31. 

32. 4. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych 
J;ladzorujący produkcję mebli !;powodują sukcesywne urucha
mianie prorlukcji wyposażenia dla hoteli i internatów. o któ
rym mowa w pkt 32.3, oraz uzupełnią katalogi produkowa
nymi elementami. 

32, 5. Dla umożliwienia planowej prodllkcjiMinister Go
spodarki Komunalnej i Minister Oświaty będą zgłaszali co-

· ręcznie 'wcześniejsze szacunkowe zapotrzebowilnia na wypo-
· sażenie dla hoteli ' i internatów i uzgadnia.1i je z producen

tami. 

33. Metody wykonania zadQJl w zakresi e budowni ctwa 
hoteli j internatów w latach 1960-1965. 

" 33: 1. Opracowania typowe i projekty typowych obiek-
· tów budownictwa hoteli i internatów podawane b<e;dą corocz

! nie w wykazach zatwierdzanych przez Prezesa Komitetu do 
Spraw' Urbanistyki i Architektury. 

33. 2. Minister Gospodarki Komunalnej i Minister Oświa- ' 

ty w porozumipniu z Ministrem Budównictwa i Przemysłu' 
Materiałów Budowlanych oraz Prezesem Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury zapewnią wykonanie typowych 
opracowań i projektów typowych obiektów, a w szczegól-

'. ności: 

- I f,. • 

. , 

'. 

. ..:.;.... projektów internatów -dla · szkół 'ogólnokształcących 

i za'wodowych ~ do 200 wychowankó'w, 
, - projektów hoteli na 25, 50, 75 i 100 łóżek. 

33. 3. Dla opracowania nowych, postępowych projektów 
budynków należy w szerokim zak resie wykorzystyw.ać pro
jekty wyróżnione w ' konkursach, wybitne projekty indywi
dualne oraz rozwiązania zagrilniczne. Opracowanie projektu 
typ0'\rego powinno być powierzone autorowi wybranego 
opracowania. 

. 33. 4. Minister Gospodarki Komunalnej, Minister Oświa
ty i Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów B.udowJa~ 
nych w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw Urba- ' 
nistyki i Architektury spowodują przeprowadzenie studiów 
doświadczeń w zakresie: 

aj programów użytkowych i układów funkcjonalnych ho
teli i internatów, 

,h) normittywów projektowania, 
cJ materiałów oraz elementów budowlanych i instalilcyj

nych, wyposażenia wnętrz, mebli wbudowanych i wol'
no stojącyc11 itp . . 

33.5. W zakresie nowych metod wykonawstwa nilleży 

wykorzystać dla budownictwa hoteli i int ernatów doświad~ 
czenia z budownictwa mieszkaniO\\Iego i innych działów bu
downictwa ~gólnego. 

33 . 6. W' razie uznania za wlilściwe budowy prototypo
wych obiektów Minister Gospodarki Komunalnej w odniesie~ 
niu do hoteli, a Minister 'OświClty w odniesieniu do interna
tów - łącznie z Ministrem Budownictwa i ' Przemysłu Mate
rialów Budowlanych - spowodują opracowanie i realizowa
nie wieloletnich i rocznych planów budownictwa prototypo~ 
weyo. Wytyczne, plany oraz projekty budynków prototypo
wych powinny być przedstaw ione ' m i ędzyresortowemu kple
g iuin orzekającemu w sprawach budownictwa prototypowe
go do zatwierdzenia. 

33. 7. Minister Gospodarki Komunalnej i Minister Oświa
ty spowodują wydzielenie wlaściwych kwot ze środków in
westycyjnych dla realizacji ' budownictwa prototypowego, 
z tym że pokrycie części kosztów tego budownictwa zapewni 
Minister Budownictwa i Przemy sIu . Materiałów Budowlanych. 

Cz ęść K. 

Budownictwo administracyjne. 

34. Zakres typjzacji. 

Zakjeś stosowania typizacji określają 'przepisy zawaFt..e. 
w części A pkt 2. 4. z następującymi uzupełnieniami: 

34. 1. VV budownictwie administracyjnym obo,wiązuje 

opracowywanie i stosowanie odpowiednich dla tej kategorii 
budownictwa: 

typowych programów użytkowych i układów funkcjo
nalnych budynków administracyjnych , 
normatywów Projektowania dośtosov'lanych do po
trzeb typiżaćji, .· . . . . . . . , 
typowychelementó\'l ' wyposażenia "stilłego i ruchp
mego, jak wyposażenIa szatni, umywalni i zespołów 
sanitilrnych - umeblowilnia sal, pokoi jedno- i wie
loosobowych, czytelni itp., 
typowych elementów funkcjonalnych, sal konferen
cyjnych, pokoi jedno- i wieloosobowych, pracowni, 
pomieszczeń gospodarczych, pomieszczen archiwal
nych, szatni, umywalni, natrysków, zespołów sanitar
nych itp.: 
pJOjektów typowych ' budynków: ur.zędów i instytucji, 
w szczególności w miastach powiatowych i. groma
dach (budynków, których wielokrotność realizacji jest 

,,-' J ··v~ ,,"; 

.' ; 
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zapewniona). ,or').z budynków mi.eszczą~ych różne urzę
dyi organizacje. 

35. Zasady kbordynacjJ wymiarowej, moduly i gabaryty. 

35. 1. Przy projektowaniu budynków administracyjnych 
obowiązują następu jące tisfalenia w zakresie wymiarowania 
budynków oraz ' 'ich podstawowych elementów: 

35. l . l . Budynki wielkoblokowe, wielkopłytowe, szkiele
. towe oraz o ścianach monolitycznych i stro.pach montowa
nych z dużych płyt nalei.y projektować w oparciu o : 

a) moduł podstawowy 10 cm, stosowany według projektu 
. normy PN/B-023;,4, 

b) poziomą siatkę proj ektO\Alą o wymiarach . 30 X 30 cm, 
. sto50waną zgoc1J;lie z zaleceniem projektu normy wy-

mienionej pod iit. a). . 

35. l . 2. Rozstawy os i.owe kon5tn1kcji i ścian . nośnych . 

prży . układa ch podłużnych i poprzecznych należy dobie,rać 
spośród poni;:szych wymiarów. stilnowiących . "':ie lok rotność 
modułu projekto wego 30 cm: 210, 240, 270, 300, 330, . 360, 390, 
45?, ~10, 5-10, 570, 600 cm. . 

. 35. 1 3. Budynki murowane z cegły lub drobnych ele
mentów należy proj ektować przestrzegając : 

a). modułu podstawow.ego· 10 cm stosowanego według 

projektu normy PN/B-02354, 
h) obowi ązku stosowania elementóyv mal'owej . produkcji. 

35. 1. 4. Wysokość kondygnacji, li czona łącznie z gru
bością stropu, powinna stanowić' wielokrotność modułu pod
stawowego 10 cm, z za leceniem stosowania wielokrotności 

modułu projekto'Negó 30 cm. 

35. L 5. Otwory okienne i drzwiowe powinny być znor
malizowane p rzy uwzględni eniu koordynacji wymiarowej 
opartej na module podstawowym i ujęte katalogiem. Ilość 

typów powinna być ograniczona. -

~5. 2. Odstępstwa od zasad poda'~ych w pkt 35. t. 1 do 
35. 1. 5 dopuszczalne są przy projektowaniu: 

- budynków plombowych, dobudowywanych, . o~budo
" wywanychi zabytkowych, . 

. f ~ budynków, w których przewiduje się zastosO'\vanie 
istniejących zapasów elementów lub za5tosow.anie 
elementów, dla których zakład posiacla nie zamorty
zowane formy, wykonane przed wejściem w życie ni
niejszych tez. 

35.3 . . W rozwiązaniach projektowych, w których z uwa
gi na specyficzne względy konstrukcyjne, funkcjonalne itp. 
użycie elementów masowej produkcji jest niemo:diwe - do
puszcza się stosowanie innych ' wielkości niż podane w pkt 
35.1.1 do 35.1.5 za każdorazową zgodą właściwej służby 

architektoniczno-budowlanej, udzielaną na podstawie wytycz
nych Prezesa Komitetu do Spraw Urbanistyki Architektury. 

36. Elementy masowej produkcji. . . . 
. 36. 1. Przy projektowaniu i. realizC1cji budownictwa ad-

ń1i'nistracy'jnegą nalezy korzystać z ol;>owiąiującyc,h ,kalalo
gow " elerrlE>ntó\;' . i materiałów. W oki-esie p~zejściowym 
(1960·-1962 r.) e lementy na!eży dobierać tak, aby odpowiada
ły one w miarę możności ustaleniom koordynacji wyn~iaro-
wej, modułu i gabarytów.' . . 

36.2. tv1inisle~ Budownictwa i Przemysłu M3.terfalów Bu
(łowJanych oraz Prezes Komitetu . do Spraw Urbanistyki .i Ar
chitektury zapewnią uwzględnienie potrzeb budownict\va ad
ministracyjnego w zakresie elementów masowej produkcji 
.w następujących katalogach: 

a) prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych i bu
\. dowlanych (część B pkt ~ : 1),. 

pl typ,oYl'ej , stolarkt buQ9WIl'\l1ej 
pkt 4. 2), ", 

Śh,lSdrki 

c) oścież.nk metalowych (c·7:ęŚć . B pkt 4.3). 

(cięść · B 
, •.... ;, " ił 

d) przyb0rów i elementóvi ins talacji sanital'llych(częśt B 
pkt 4.4), 

e) dźWigów (pkt 16. 8). 
f) mebli wbudowahych (część B pkt 4 5). 

:.'.,1. 

g) materiałów i elementów instJ.l ac ji ogrzewczych, wen
tylacy jnych, elektrycznych l do robót wYkoó.czenio
" 7ch (pkt 12.15) . . 

Nowe elementy powinnyodpowiac1C1ć zasadom koordynacji ' 
wy mia rowej , modułom i gtlbarytol11 podanym w ust. 35. 

36.3. Dla ułatwienia wprowadzania zmiań" powierzchni 
pol~ oi biurowych 'IV zależności od ich pTzowaczeni'a, Minister 
Budown!clwa i Przemyslu MaterialÓ'w Budowbnych 'iV .' pum-· 
zumieniu .z PrC'zesep~ .. Komite tu do Spraw Urbanistyki . i ;\r.::hi 
tektury zl,eci opra~owanie założeA i .zatw ierdzl prbjektyprze
stawnyćhściClnek działowych z różnych llIateria łów do .sto
sowania w· obiektach blldownictwa administracyjne90, trik 
aby począwszy od roku 1962 moźliwe było przyjęcie w sady, 
aby budynki administracyjne były realizowane z przestawny-
mi ścia.nkami działowymi. . 

36. 4. Dla wypróbowanych w prototypach i zatw'ierdzo
Jiyr,h prze5tawnych ścianek dzi a ło,.vych, om(l\vionych w pkt 
36. 3, n~]eiy opracować ' karty kat il lorJowe i włączy.ć je flo 
katąłogu elementów kon ~trlJ k cYJny.ch i budowlanych, o któ' 
rym mowa w części B pk t 4. 1. 

36 . 5. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w
porozumi eniu z Ministrem Finansów . (Zakład Organizac::ji 
i Techniki. Pracy Biurowej ) oraz Prezesem Komitetu do Spraw' 
Urbanistyki i Architektury zlecą opracowanie nowych typów 
lekkich, nowoczesnych i ,tanich m ebli biurowych, odpowiada
jących wymiarami ustaleniom gabarytowym podanym w 
ust. 35. Zatwierdzone projekty nowych mebli n a leży skitJro
wać do p rodllkcji. Przy projektowaniu nó wych typów mebli 
należy wykorzystywać wzory z.agra.niczne. 

35. 6. Ministrowie i kierownicy urzędów c2ntralnych ' 
nadzorujący produkcję mebli wolno stojLlcych bGelą sukce
sywnie uruchamiać produkcję mebli omawianych w pld .. 36.5, 

,.-

. w m'iąrę zgłaszania zapotrzębowania przez ł-.1iriistra U(lndlu 
\ilfewnętrznego . . Produkowane typy mebli należy wprowadzić · , 
do katalogu. -

37. Metody wykonania zadań w zakresie . budownictwa 
administracyjnego w latach 1960-1965 . . 

37. t. Opracowania typowe i projekty typowych obiek
tów budownictwa administracyjnego podawane będ.ą .corocz
nie w "wykazach zatwierdzanych przez Prezesa Komitetu do · 
Spra'w' Urbanistyki ·i Architektury. 

37. Ż. Dla zapewnienia niezbędnej ilości i asortymentu 
opracowań typov,rych i projektów typowych buqynków Mi
nister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlan)lch W 

porozumieniu z Plezęsem . Kpmitetu . do .Spraw. U[bantstyki . 
i Architektury zapewni wykonanie typowych opracowań oraz 
projektów typowych budynków, a w szczegÓlności . progra-
mów j' projektów wzor~owych buelynkó\v administracy jnyr.h, 
element.ów, jak np. przestawne ścianki dzi~łowe b~tdynków . 
biurowych dla użytku ogólnego (t;lo wyl~ajęcia róźnyni użyt
kovmikoml. budynków prezydIÓW gromadzkich ra.d narodQ- l 
wych, budynków dla MilicJi . Obywatelskiej wInniejszych 
niiastach, budynków sądów w mniejszych Iilia.slach .powiato
wych, reri1iz i· budynków 'e11a oddziałów straży poż~;,rnej W 

D1niejszych miastach oraz gromadach, budynków dla urzę· 
dów ' pocztowo-telekomunikacy jnych. . . 

. 37 . 3. Dlą opra.cowania nowych, postępowyCi:h projektów 
bu'dynków' należy w szerokim zakresie wykorżystywać pro .. 
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jekty wyróżnione ' w konkursach, wybitne projekty indywi
dualne oraz rozwiązania zagraniczne. Opracowdnie projektu 

. typowego powinno być powierzone autorowi wybrane!10 
opracow.ania. 

37. 4. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu~ 
oowIanych w porozumieniu z Prezesem ' Komitetu do ;;:~praw 

Urbanistyki i Architektury spowodują przeprowadzenie stu
diów i doświadczeń w zakresie: 

1) programów użytkowych i układów funkcjonalnych obiek
tów administracyjnych, a w szczególności: 

a) budynków prezydiów rad narodowych, 

b) budyflków banków i sądów, 

c) budynków . mieszczących różne urzędy i organizacje, 

2) normatywów projektowania, 
3) materiałów i elementów budowlanych j instalacy jny ch, 

wyposażenia sprzętu, mebli wbudowanych. i ruchomy ch, 
a w szczególności przestawnych Ścianek dzialowych. . 

. : 37. 5. \"1 razie uznan ia za właściwe budowy prototypo
",;y'ch obiektów administn:cyjnych, Min(ster Gospoda rki Ko
rtmnaJnej oraz Minister Budownictwa i Przemy s łu Materia
łów Budowlanych spowoduj ą opracowanie ' i rea lizowanie w ie
loletnich i roc znych planów budownictwa prototy powego. 
Wytyczne, plany "Oraz projekty budynków p rototypowych 
pow inny być r przedstawip ne międzyresorto:wemu kolegium 
orzekaj ącemu w sprawach budownictwa prototypow ego do 
zatw ierdzenia. 
.. 37 . 6. Mi~b;ter Gospodarki Komunalnej śpowoduje wy
dziel enie wlaściwych kwot ze Środków inwestycyjnych na 
realizację budownictwa prototypowego, z tym że pokrycie 

. części kosztów tego budownictwa zapewni Ministe r Budow 
ni c; twa i Przemysłu Materi ałów Budowlanych. 

Część L. 

Budownictwo gospodarki miej;;kiej (bez komunikacji miejskiej, 
o khl-iej mowa w części NI. 

Zawarte w te j części ustalenia dotyczą budownictwa 'wo
. "dociągów, studni publicznych, kanalizacji, oczyszczania miast 

. /obie kty zaplecza technicznego i utylizacji nieczystości). łaźni, 
praJlJ i, g C' zowni, oświetlenia ulicznego i sieci ciepłowniczej. 

, _. 38. Zakres typizacji. 

Zakres stosowania typizacji określają przepisy zawarte 
w części A pkt 2.4. z następującymi uzupełnieniami: 

38. t. W budownictwie gospodarki miejskiej obowiązuje 
'opracowywanie i stosowanie odpowiednich dla tej kategorii 
budownictwa : 

- typowych programów użytkowych, pralni itp., 
- normatywów projektowania dostosowanych do po-

trzeb typizacji, 
typowych elementów konstrukcyjnych,budowlimych, 
wyposażeniowych oraz takich, jak; studzienki, spusty 
uliczne, urządzenia do dezynfekcji śc ieków, węzły za
suw głównych i spustowych, odsmalacze i pluczki ga
zu miejskiego, urządzenia sekcjonowania sieci oświe
tlenia ulicznego, elementy sieci ciepłowniczej itp., 
typowych projektów niektórych budowli i budynków, 
jak np.: osadniki świeżowodne, złoża b iologiczne, urzą
dzenia do unieszkodliwiania ścieków z pojedynczych 
budynków, zbiorniki terenowe i wieżowe, zbiorn iki 
Da gaz, bunkry itp., piece gazownicze, pionowo-komo
rowe i ich sprzęt, chłodnice gazu miejskiego, ssaki 
(ekshaustory) wraz i regulatorami ssania oraz odsiar
czalnie gazu miejskiego. 

Poz.·t09 

39. Zasady koordynacji wymiarowej, moduły l gabaryty~ 
. ' 

39. t. Dla bud~wnictwa kubaturowego obowiązują usta
lenia modułowe podane w tezach dła budownictwa ogólnego 

.bądź przemysłowego - w zależności od charakteru budynku. 

39.2. Rozstawy osiowe ścian i konstrukcji nośnych przy 
układach podłużnych i poprzecznych należy dobierać spo
śród poniższych wymiarów, stanowiących wielokrotność mo
dułu projektowego 30 cm (wymiary podane tłustym drukiem 
specjalnie zalecone do stosowania) : 210, 240, 270, 300, 330, 
360, 390, 450, 510, 570, 600, 750, 900, 1050, 1200, 1500, 1800, 
2400, 3000 cm. 

'-
39. 3. Wysokości kondygnacji, ląc~ie z grubością stro-

pu, powinny stanowić wielokrotność. modułu podstawowego 
10 cm z zaleceniem stosowania wielokrotności modułu projek
towego 30 cm. 

39.4. Otwory okienne i dr zwiowe powinny być znorma
lizowane przy uwzgl ędnieniu koordynacji modularnej opartej 
na module podstawowym i ujęte katalogami . 

39. 5. Dla: budownictwa niekubaturowego zaleca siędą
żyć do ~tosowania podstawowego inodułu 10 cm i siatki pro
jektowej o wymiarach 30 X 30 cm. 

39. 6. W rozwiązaniach projektowych, w których z uwa
gi na lIZClsadnione, specyficzne względy konstrukcyjne, funk
cjonalne itp. użycie elementów lIiasowej produkcji jest nie
możliwe - dopuszcza się stosowanie innych w i elkości niż 

wyżej podane za zgodą właściwych ·organów, określonych 

w prawie budowlanym. 

40. Elementy masowej produkcji. 

40. t. Przy projektowaniu i realizacji budownictwa go
spodarki miejsk.iej należy korzy~tać z obowiązujących kata
logów elementów i materiałów. W okresie przejściowym 

(1960--1962 r.) elementy należy dobierać tak, aby odpowiadały 
one w miarę. możności ustaleniom koordynacji wymiarowej, 
modułu i gabarytów. 

40.2. Min"ister Gospodarki Komunalnej VJporozumieniu 
z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 
oraz Ministrami: Budownictwa i PrzeI11ysłu Materiałów Bl.l~ 

do\'Tlanycb, Przemysłu Ciężkiego, Przemy~łu Lekkiego, Prze
mysłu Chęmicznego oraz. innymi niinistrami i kierownikami 
urzędów centralnych, nadzorującymi produkcję, zapewni 
uwzględnienie potrzeb budownictwa gospodarki miejskiej w 
katalogi:lch elementów konstrukcyjnych, budowlanych oraz 
wyposażenia stałego i ruchomego. 

40. 3. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych nad., 
zorujący produkcję spowodują rozszerzenie produkcji typo., 
wyeh urządzeń~i elementów, o których mowa w pkt 40. 2, dla 
potrzeb gospodarki .miejskiej i w miarę potrzeby wytypu'ją 
zakłady przewidziane w pierwszym rzędzie do wykonywania 
tych zadań. 

40. 4. Ministrówie i kierownicy urzędów centralnych, 
nadzorujący produkcję, zlecą opracowywanie, uzupełnianie 

i wydawanie kart . katal<?g~wych , typowY;Sh urządzeń i ele
mentów, riktórychIIiowa w pkt 40.2, uvhględnia)ących po
trzeby resortu gbspodarki komurialnej . " 

I 

41. Metody wykonania zadań w zakresie budownictwa 
gospodarki miejskiej w latach 1960-1965, 

41. 1. Typowe opracowania i projekty typowych obiek
tów z zakresu gospodarki miejskiej podawane będą COl-OCZ

nie 'w wykazach zatwierdzanych przez Prezesa Komitetu do 
Spraw Urbanisty~i i Architektury. ~ 

41. 2. Mi nister Gospodarki Komunalnej w porozumieniU: 
z Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury 

~ . 
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zleci opracowanie nowych. typowych opracowań -oraz projek- mysłowych, słupy energetyczne, ogrodzenia .itp., 
łów "typowYch obiektów, opierając się na' załozeniach' gem!- - typowych ' elementów 'fimkcji 'budynkÓw i budu.wli, 
ralnych typizacji i planach potrzeb resortu. . ' sekcji budynkow, budynków i budowli : 

41. 3 . . Minister Gospodarki Komunalnej., w porozumieniu - o charakterze produk'cyjnyrn ~ jak hale . produkcyj-
z Ministrem ' Budownictwa i Przemysłu 'Materiałów Budowla- ne uniwersalne, budynki produkcji pumocniczo-
nych oraz PrezeseIll Komitetu do Spraw Urbanistyki i Arr:hi- u sługowej itp. . 

składowych, jak magazyny zamknięte i otwarte, 
~ektury spowodują przeprowadzenie studiów i. doświadczell 
w zakresie: wja~y, silosy -i bukry itp., . 

instalacyjnych, . jak elektrownie zawodowe ciepl-
a} programów użytkowych i układów funkcjonalnych ne i przemysłowe cieplne, stacje akumlllatorowe, 

obiektów inżynierii miejskiej, transforma1orowe, rozdzielnie itp., 
b} normatywów projektowania, - oraz innYf;h, jak zbiorniki, kotłownie przemyśłowe, 
cj materiałów i ,elementow konstrukcyjnych, budowla- kominy, laboi'atoria , wagownie, obje~y gospo,i.arki 

n ych i inst~Jacyjnych, . wyposażenia itp. z~ szczegól- wodnej _ w zakresie produkcji przemysłowej, 
nym uwzględnieniem: obiek ty socjalno-sanitarne, przeciwpożarowe '- dla 
- nowoczesnych . urządzeń do oczyszczania ścieków zakładów przemysłowych itp. '_'. , 

i wody, , . 42.2. Obiekty btJdownict,wą ()g&lnegQ w ramach budow:-
' - tirządzen do uniesżkodliwiania nieCzystośCi stąłych, . 'nict\va ,prżemysłowe'gp, nie połączone bezpośrednio, ~onstruk
- automatyzacjizdalhego kierowania urządzeń ' cyjnie lub funkc jonalnie z wznoszonym obiektem przemyslo-

oczyszczalni~ wym, mogą być p rojektowane . na podstawie ustale ,', obowią- . 
- kanałów kanalizacyjnych, ciepłowniczych i in- zuj ących dla budowniCtwa ogólnego, o ' ile analizatecl;micz-

nych, przy czym należy przeprowadzif studia nad na ' i ekonomiczna nie wykaże, że wykorzystanie w d.anym 
zgrupowapiem rurociągów uzbrajaJących teren w przypadku elementów budynków przemy'słowych je's't ko-
kanałach zbiorczych, ' , rzystniejsze, 

- e,lementów · sieci ciepłowniczych, 
d) metod wYkoriawstwa. 42. 3: Należy podjąć prace ' zmierzające do uporządkowa-

nia pr~ez typizację i wprowadzenie przemysłowych metod 
41. 4. W razie uznania za właściwe budowy obiektów produk.cji elementów i urządzeń, . c.harakterystycznych dla 

prototypowych Minis'ter Gospodarki Komunalnej ! Minister poszczególnych gałE;ziprzemysłn, jak np. urządżenia si'łowni, 
Budownictwa i Przemysłu . Materiałów BudowlanyCh spowo- wieże absorbcyjne, , wielkie piece, piece do wypalania, urzą-
dują opracowanie i realizowanie wieloletnich i rocznych pła- dzenia gospodarkiw6dnej, wieże wyciągowe itp. W pracach 
nów budownictwa prototypowego. Wytyrzne, pltyly oraz pro- ty ~h należy uwzględniać ustalenia tez. 
j ekty obiektów pro totyp0wych powiJmy być p'izedstawione 
międzyresortowemu kolegium orzekającemu w sprawach bu
downictwa prctotypowego do zatwierdzenia, 

I . , 
'41.5. Prototypowe 'obiekty będą realizowane ze. środków 

Inwestycyjnych Ministra Gospoda,ki Komunalnej. Uznaje się 
możliwość stosowania importowanych materiałów i urządzeń, 
dla których środki dewizowe zapewni MinisteT Gospodarki 
Komunalnej ' VI porozumieniu z' MinistreIl1 Finansów. Pokry
cieczęści kosżt6w budownictwa prototypowego zapewni Mi
nister Budównictwa i PrzeniyslUMaterialów Budowlanych. 

.' ." . 

Budownictwo ' przemysłowe. 

Generalnym kjerunkiem typizacji w budownictwie prze
mysłowym jest opracowywanie szerokiego asortymentu ty
powych elementów, stosowanych w róinych gałęziach tego 
budownictwa. Typizacją należy również objąć drobne obiekty 
powtarzane często w zakładach przemysłowych. . 

, " . , . . 

~2. Zakres t}'pizaćjL 

. . Żakres' stosowania typizacjiokre~lają przepisy zawaIte 
'W cześci A pkt ' 2. 6.Ż następującymi uZupełnieniami: 

42. 1. W budownictwie przemysłowym obo'w'(ąźuj'e 'opra
cowywanie i stosowanie od~owied~ich dl?-tej kątefjorii b\.!.~ 
downictwa: 

- normatywów projektowania dostosowanych do po-
fIzeb typizacji, . 

- typowych eJetnentów konstrukcyjnych ' i Budowlanych, 
jak fundamenty, ściany, ścianki i . slupy; ' dżw ' gary, 
stropy,' stropodachy, schody, przekrycia i świetliki, 
otwory (wrota; bramy, drzw1 i okna), belki podsuw
nicowe, rampy i pomosty przeładunkowe. lekkie dasz
.ki nadrampowe, niektóre 'elementy ' prefahrykowane 
sieci centralnego ogrzewania i innych instalacji prze-

43. Zasady koordynacji wymiarowej, moduly giJbdryty, 

43. L W budownictwie przemysłowym obowiązuje m~ 
duł podstawowy 10 cm stosowany wędług projektu normy 
PN/B~02354. 

.43. 2. Dla budynków partęrowych halowych, w~e3pkon
dygnacyjnych i tych budowli, w ktÓrych zastosowanie ele- , 
Hłentó .... konstrukcyjnych dla budynkó}vprzemysło\'O'-ch jest 
uzasadnio'ne, obowiązuje ' ustalenie osi podpór pionowych, 
(ścian, SlllpÓW) w oparciu t) moduł projektowy MP = 300 cm, 

"a w uzasadnionych przypadkii'ch(pddanych "'v nihie-]szych ; 
ustaleniach) jego połowa 1/2 MP ",,; 150 cm. ' . 

43. 3 . . Przy wymiarowi:\niu eiementów obowiązują . zasa
dy zawarte w noi:mie PN/B-02354. 

43.4. Do określenia wymiarów elementów (bloki, ,okna · 
i wrota powyżej szerokości 90 cm, ' elementy wypełniające ' 
przekryć itd,) lub do okTeślenia ich wzajemnego '1:łsytuowa

nia ustala się moduł projektowy 30 cm . . Należy' przyjmować 
szerokości płyt stropowych 60, 90;120, ·150 cm. 

43 .. 5. Do ustalenia wySOKOŚci elementów, określenia ich 
'wzajemnegousytuowania w płaszczyinie piortpwej ' o'raz do · 

. określenia wysokości budowli należy stosow'ać moduł tzw. ' 
"wysokościowy '" 30 cm i ' siatkę projektową Ó wYIlliarach ', 
30 cm X 30 cm, Zaleca się przyjmowariie wyrniarów-'wyso- ' 
kości pŁyt ściennych przy ich układzie poziomym w budyn
kach: . 

dla elementów pełnych 60, 90, 120 cm, 
dla okien 120, 150, 180 cm. , 

.43. li 'ĄTymijlry .. budynków haJowy ch palterowych":usta
la s ię, jak nasfępuje (wymiary podane tłustym drukiem spe- . 
cjalnie zalecone do stosowania): ._ . 

·43.6. 1. Rozpiętości naw: 600, 750 (tyTko dta naw bocz~ 
nych, ' tzw. "przybudówek"). 900, IWO, 1500, 180ft, 2100, 2400., 
2700, 3ODO, 3600, 4200, 4800, 5400, 6000- cm. 

43: 6. 2.. Rozstawy podpÓr slupów lw osi' wzdłuż .. hal!): 
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300 (tylko dla naw bocznych, tzw. "przybudówek"), 450 (w 
wyjątkowych przypadkach uzasadnionych np. gabarytamL 
pojazdów itp. oraz dla lekkich konstrukcji wiatowych). 600, 
750, 900, 1200, 1500, 1800, 2400, 3000 cm. 

43. 6. 3. Wysokości naw (licząc od wierzchu posadzki do 
poziomu wierzchu podpory dźwiga ra lub spodn belki węzglo
wiowej) 300, 330, 360, 390, 420, 450, 480, 510, 540, 570, 600, 
660, 720, 780, 840, 900, 960, 1080, 1200 cm. 

43. 7.. Wymiary budynków wielokondygnacyjnych ustala 
się, jak następuje (wymiary podane tłustym drukiem specjal
nie zalecone do stosowania) : 

43.7. 1. Rozpiętośc i: 150 (tylko dla t raktu przyściennego 
przy konstrukcji ze slupami cofn iętymi w stosunku do ścian). 
:100 (tylko dla środkowego traktu komunikacyjnego), 600, 
750, 900 cm. 

43. 7.2. Rozstawy podpór (słupów): 450 (tylko dla budyn
,ków. o dużych obciążeniach użytkowych stropu powyżej 

l t/m2), 600 cm. . 

43. 7.3. Wysokości kondygnacji (liczone od wierzchu 
_ stropu do wierzchu konstrukcji stropu): 300, 330, 360, 390, 

420, 450. 480, 540, 600 cm. 

43.8. Ustala się na stępujące wartości .techniczne dla ele
mentów typowych budynków. 

43. 8. 1. Obciążenia użytkowe stropów (w kg) 300, 500, 
750, 1000, 1500, 2000. 

43, 8. 2. Obciążenia użytkowe pomostów przeladunko
wy~h (w kgim2 ) 500, 750, 1000. 1500, 2000. 

43.8. 3 . . Urządzenia pouwieszone (mol1orelsy) udźwig w t: 
0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0. 

43.8.4. Dźwigi towarowo-osobowe (udźwig w t): 1,0; 
1,5; 2,0; 3.0. 

43.8. 5. W~pólczynniki przewodnictwa cieplnego. Przy 
projektowaniu elementów typowych należy maksymalne wiel
kości współczynnika przenikania ciepła K dla ścian i stropo
dachów przyjmować' zgodnie z normą PN -.: 57/B-02403 dla 
'Stref III-VI, stanowiących przeważającą pę.Ść obszaru kraj.!;! . . 

4·3.9. W rozwiązaniach. projektowych; ' w 'których z uwa
gi n a specyficzne - względy konstnlkcyjnc, ftinkcjnnalne itp. 

' użycie elementów masowej produkcji jest niemożliwe - do
puszcza , się stosowanie innych wielkości niź wyżej podane 

. 2a zgodą Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz Prezesa' Komitetu do Spraw Ui'banistyki i Ar
chitektury. 

-44. Elementy masowej produkcji. 

44. 1. Przy projektowaniu i realizacji budownicl'.'la prze
mysłowego . należy korzystać z ol:iowiązujących . katalogóyv 
elementów i materiałów. \V okresie przej~ciowym (1960-
1962.r.) -elementy należy dobi.erać tak, aby odpowiadały one 

.w miaręmoźn~ści ustaleniom koordynacji wymiarowej, mo
dułu i gabarytów . 

. 44. 2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materić\łów Bu
dowlanych w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw 
Urbanistyki i Architektury dopilnuje sukcesywneg0 wyda
wania kart katalogowych e lementów prefabrykowanych ma

'~owej . produkcji wyposażenia sanitarnego, wen ty lacy jncgo 
i innych dla budownictwa przemysłowego, ich upowszechnia
nia i stosowania. 

44. 3. Minister .Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz inni ministrowie i kierownicy urzędów cen
tralnych nadzorujący produkcję dostosują organizacj ę zakła
dów produkujących elementy na sklad - do zadań, jakie 

mają one wypełniać, wyposć\za]ąc te zakłady w stosowne in
westycje i środki finansowe. 

45. Me/ody wykonania zadań w Zflkresie budownictwa 
przemysłowego w latach 1960-1965. 

45. I. Typowe opracowania i projekty typowych cbiek
tów dla budownic twa przemysłowego podć\wane będą corocz
nie w wy!':azach zatwierdzanych przez Prezesa Komitetu do 
Spra w Urbanistyki i Architektury. 

45.2. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz inni zainteresowani m.inistrowie zlecą przea
nalizowimie aktualnych opracowań pod 'kątem widzenia p,zy
stosowania ich do tez i ustalel1 obowiązujących w budownic
twie przemysiowym. 

45.3. Minister Budow nictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dov/lanych w porozumieniu· z zainteresowanymi ministrami 
spowoduje przeprowadzenie studiów i doświadczeń w za
kresie: 

al programów użytkowych i układów funkcjonalnych za
kładów przemysłowych, 

bl normatywów projektowania, 
c) materiełów i elementów konstrukcyjnych, budowla

nych i instalacyjnych, wyposażenia itp., . 
'fI) metod i urządzell dla wykonawstwa budowy zakładów 

przemysłowych. 

45. 4. VV r azie uznania za właściwe budowy prototypo
wych obiektów przemysłowych (lub ich częśc!) Minister Bu
downictwa i Przemysł.u Materiałów Budowlanych, na wnio
sek resortów inwestycyjnych lub jednostek projektujących 

i wykonawczych resortu budownictwa - spowodujeopra
cowanie i real ~zowanie wieloletnich i rocznych planów bu
downictwa prototypowego. \Nytyczne, plany oraz projekty 
obiektów prototypowych powinny być przedstawiane mię-

. dzyresorlowemu kolegium orzekającemu w sprawach budow
nictwa prototypowego - do zatwierdzenia. 

45.:1. Prototypowe obiekty przemysłowe będą realizowa· 
ne ze środków inwestycyjnych inwestorów. Zwiększone kosz
ty pr7.iep-rowadzania bad <Jl1 , specjalnych urządzell użytych do 
realizacji oraz koszty . szkolenia przy wprowadzaniu nowych . 

. technologii wykonawstwa będą pok.ryte z funduszu postępu ' 
technicznego. będącego w dyspozycji Mini~tra Budownictw", . 

Przemys]u Materia1ów Budowlanych. 

Część N 

Budownictwo komunikacyjne. 

Zawcrte w tej czc,ści ustalenia dotyczą elementów funk
cji, elementów W budowlach, sekcji budynków oraz całych" 
budynków. zVviązanych z ruchem pojazdów transportu kole
jowego, drogowego, miejskiego i lotniczego, oraz elementów.;. 
sekcji i całych budowli inżynierskich związanych z koinuni~' 
kacją. jak również metody realizacji tych budowli i ich wy~ 
posażenia. 

46. Zakres typiwcji. 

46. 1. W budownictwie komunikacyjnym obowiązuje \11\ 
:zakresie budownictwa kubaturowego opracowywanie i sto~ 
sowanie typowych: . 

a) programów użytkowych i układów funkcjonalnyc~ 
obiektów budownictwa komuniki1cyjne!1 0 , 

b) elementów konstrukcyjnych i budowlanych, jak fun-' 
dilmenty, wiązary, ściany, ścianki, slupy, otwory, I,a~ . 
naly obsługowo-naprawcze , zapadnie, zbiorniki pa .. 
liw itp., 
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c) elementow fun.kcjoulnych budynków lub ich sekcji 
oraz projektów budYlłków związanycnz.: 
- zabezpieczeniem ruchu poCiągów i łączności, jak 

nasicwni.e, kolejowe automatyczne telef.ol\iczne sta
cje itp., 

- utrzymaniem ruchu pociągów, jak gospodarstwa 
służby liniowej. ełektrowozowni~., kabiny sekcyj
ne trakcji el~ktfycznej, ma.gazyny i zbiorniki płyn.
nych paiiw, . schronisk manewrowych itp., 
obsługą podróżnych i ładunków, jak 'dworce, przy
stanki, poczekalnie, mCl.gazyny drobnicowe, bazy 
ładunkowe itp ., 

.- utrzymaniem dróg, jak gospodarstwa służby dIO
g<H. ... ·ej oraz silosy, s.chrony i inne w kamienioł!}

mach itp ., 
z zapl€czem samo.chodowym, jak garaże, .,garaże 

osiedLow.e ~'lolno stojące, zajezdnie, stacje o.bsłu!Ji, 
wiaty postojowe Hp, 

- z zapleczem lotniczym, jak hangary, .budynki lirzą
dzeń łączności itp., 

- z zapleczem miejskiejkomunikllcji tramwajotvej, 
jak hale przeglądowe, suszarnie i skl<Hly ptasku, 
stanowiska mycia taboru itp., 

z utrzymaniem ruchu pociągów tramwajowych, jak 
podstacje trakcyjne, dyspozytornie itp. 

46.2. W zakresie budowli inżynierskich należy opraco
wać i stosować typowe elementy konstrukcyjne, ' budowlane, 
instalacyjne i wyposażenia, elementy funkcji oraz projekty 
budowli. 

46.2 1. \V budownictwie transportu szynowego (kolej()
wego i miejskiego): nawierzc.hni, podtorza, mostów i przepu

. .stów, peronów i wiat, tuneli pasażerskich, przej::ić dla pie
szych nad torami itp., ogrodzell, słupów, urządzell dla trakcji 
i obsługi taboru, układu torów, urządzeli łącznoś.ci itp. 

46. 2. 2. W budownictwie transportu drogoweg.Q (również 
.dla ulic miejskich); nawierzchni, podłoża, mostów i przepu

. .stów, urząd;z;eń bezpieczeilstwa ruchu itp. 

46. 2. 3. W budownictwie transportu lotnkz-e§o: dróg 
'Startowych, urządzeń lotnisk itp .. 

46. 3. Normatywy projektowania należy -dostosować do 
potrzeb typizacji. 

47. Zasady koordynacji wymiarowej, moduły i gabaryty. 

47.1. Przy projektowaniu budynków komunikacyjnych 
obowIązują następ\ljąre ustalenia w zakresie wymiarowania 
·budynków oraz ich podstawowych elementów: 

47. 1. 1. Budynki wielkoblokowe, wielkopłytowe, s1':kiele
towe o.raz o ścianach uwn-olitycznych i str-opach montQwa
Gych z dużych płyt należy projektować w op;uciu o: 

. a.) ITłodoUłpodstawowy 10 cm stasowany według projek
tu normy PN/B-02354, 

b) poziomą siatkę projektową o wymjiuach 30).:' 30 cm, 
stosowilną zgodnie z zaleceniem projek tu normy wy
mienionej pod lit. a). 

47 . 1. 2. Rozstawy osiowe snan i konstrukcji no~nyoh w 
\ łmdynłc.ach o charakterzel1iehal.owym należy dobierać spo
, śi'ód poniższy(:h wymiarów, stilllOWJą<:vch wieloxrotlłO!i.ć ma
. -«łulu projektowego 30 cm: 210, 240, 270, 300, 330, 300, 390, 
<lW, SW, 5~, 570, 600, 750, 000, 1050 j 1500 cm. 

47 . 1. 3.B.uBynki murowane z cegły lu!:! drobnych ele
lIl'entów nalezy projektować przestrzegając: 

al modułu podstawowego 10 cm stosowar ego według pro
jektu normy 'PN/8-02354, 

bł obowiązku storowania elementów masawejprodukcji. 
-41. L 4. Wysokośd kondygnacji łiłCzniez grubością stro

pił powinny stanowić wielokrotności .ID()dułu podstawowe1}G 
10 cm, z zaleceniem stosowania wielokrotności modułu pro- . 
~~~~~ . 

41. l. 5. Przy projektowaniu budynków halowym i tych . 
budowli, dla których mogą GYć stosowane budynki typu }łne- . 
mysłowego, należy stosowne: zasady koordynacji wymi.ar owej, 
moduły i gabaryty, podane w części M "Bu downictwo prze-
mysłowe " , . / 

41. 1. 6 . Otwory okienne i drzwiowe powinny być 'Znor
malizowane p rzy uwzględnieniu koordynacji wymiaro'..v.e] 
opartej na module podstawowym i uj ę te kat,'llogi.em. H~~ 
typów powinna być ograniczona. 

47. 1.7. W rozwiązaniach projektowych dla budown1c- ' 
twa kolejowego, w których z uwagi na specyficzne w7.:g1ędy 
konstrukcyjne, funkcjomilne itp. użycie element@w masowej 
produkcji jest niemożliwe lub ekonomicznie ai eu.zasadnicme, 
dopuszcza się stosowanie innych wielkości niż podane w pkt 
47. 1. 1 do 47. 1. 6, za zgodą Ministra Komunikacji wyrażoną 
w porozumieniu z Prezesem Komiietu do Spr.aw Urb<lnis.tyki 
i Architektury. W specjalnych przypadkdch wynikających 'ze 

skrajni tabOl'u w budownictwie komunikacyjnym ods tępstwa 
dopuszcza się za zgodą Ministra Komunikacji. 

41. 2. P rzy projektowaniu budowli inżynierskich obowią- . 

zują następlłjące ustalenia: 

47.2. 1. Rozpiętości (teoretyczne przęseł) mostów kolejo
wych i drogowych do 21 m.: 400, 500, 600,800, 1000, 120(}, 
1500, 1800, 2100 cm. Odstępstwa dopuszczalne są dla wia.
duktów i ukośnych mostów, o ile potrzeba ",!prowad~enia 

zmiany wynik<:t ze skrajni taboru. Długość przedziału w kra
tovmicy mostów stalowych, kratowych o rozpiętościach pooad 
21 m : 300 cm, 600 cm. 

47.2.2. Szerokość mostów powinna być wiel'l)krot'!'lością 

modułu projektowego 30 cm. 

47.2.3. Światła przepustów: 
a) okrągłych 60, BO, IOU, I5/}, 200 cm, 
b) płaskich, ramowych. lub sklepionych IDO, t50, 200. 

250, 300 j 400 cm. 

47.2. 4. Wysokość pn:epuitów płaskich lub ramowych! 
BO., 100.. ISO, 200 cm. Zaleca się.. · aby :wymiiHY ' zewnętrzne 
przepustów płaskich były w miarę możli.wości dosto~wdne 
do modułu projektow·ego 30 cm. 

47. 2.5. Dla elementów budo:wli inżynierskkh, jak .ś-c.ian~ 

ki peronowe. słupy tr~kcyjnE\.,krawężniki., przejśda pod i Bad 
tor<lmi itp., należy wymiary d'lugości i wysokości przyjtnowai: 
w wielokrotności modułu podstawowego 10 cm. Odstępstwa 
są dopuszczalne, o ile ich potrz.ebiJ. wynik.a ze skrajni taboru. 

47.3 . Obiekty pomocnicze, jak budynki administracyjne, 
mieszkalne, socjalne itp. , o Ue nie stanowią części budynków 
wymien.ionych w pkt 46. 1, powinny być projektowane ma 
podstawie ustal en obowiązujących dla budownictwa oyóinego . 
Obiekty produkcyjne lub przemysłowe w budownictwie łw
munfk..a-cyjnym, jak hale i magazyny warsztatów n<fprawczych 
kolejowych, warszta.ty napraw sprzętu drogowe-g.o, hale z.
jezdni. samochodowych, autobus~wych, trojejbu,>owych. tram
waj-owycb, hale warsztatów samochodowych itp., o ile 00-
r~bność 'ich nie wynika z wyma9<11ń bezpośredo.i.ej obsfuqi 
w nich pojazdów eksploatowanych przy danym rodzaju tu.os
porta, powinny być projektowane n~ podstawie Ui;taleńobo-
wiązujących dla budownictwa prlemysłow~o. 

48. Elementy masowej produkcji, 

48.L Przy projektowaniu i realizacji budown-ictwako- ' 
munik&cyjne~j'o należy korzystać z obowiązujących katalogów 
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. elementów i m.ateriałów. W okresie przeJ.s.Clowym (19GO-
1962 r.) elementy należy dobierać tak, liby odpowiadały one 
wmiilrę możnoś.ci ustaleniom koordy nacj,i wymiarowej, mo
dułu i gabarytów. 

/ 48. 2. Karty katalogowe elenientów specjalnych masowej 
produkcji dla budownictwa komunikacyjnego umieszczane bę
dą w katalogach opracowywanych przez Ministerstwo Budow
:rłictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych dla budow
llktwa przemysłm\'ego; 

łł!. 3. Minister Budownictwa i Przemysłu Materia'łów Bu
dowlanych oraz kIerownicy resortów i urzędów centralnych 
nad:llilruj.ący prooukcj,ę materiałów i elementów dla budow
nictwa komunika.cyjnego spowoduJą sukcesywne rozszerzenie 
proou!f.cji, () której Ulowa w pkt 43.2, w celu na}p~lni.ejszego 
pokrycia potrzeb. 

48. 4. Minister Gospodarki Komunalnej or<lz inni zainte
resowani ministrowie i kierownicy urzędów centrahlych w po
rO:lu mi eniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i Architektury zlecą opracowanie oraz wydanie· wytycznych 
i kart katalogowych dla prefabrykowanych elementów i seg
mentów garaży osiedlowych. Minister Budownictwa i Prze
mysJu MaŁeriał&w Budowlanych uruchomi produkcję prefabry
kowanych elementów i segmentów, garaiy osiedlowych, a za
kłady produkcyjne uzupełnią nimi katalog, o którym mowa 
w częśc: i B pkt 4. 1. 

48. 5. Minister Komunikacji w porozumieniu z Ministrem 
Gospodilrki Komunalnej (w części dotyczącej komunikacji 
Jl1iejskiej ) i Ministrem Obn:my Narodowej (w części dotycz.ą

cej lotnictwa) będzie ustalał i· rozpowszechniał wykazy ka
ta Fogów opracowc;ń typowych elementów i detali dotyczących 
budoi,vli inżynierskich. 

48. 6. W komunikacyjnych budowlach inżynierskich obo
wiązuje stosowanie typowych elementów i detali. vV przy
padkach technicznie ·. i ekonomicznie uzasadnionych dopusz
czalne są odstępstwa za zgodą jednostki zatwierdzającej pro
j ekt. 

411 7. Obiekty komunikacji samochodowej miejskrej po
,V inny być realizowane przy wykorzystaniu elementów 'ou
downictwa przemysłowego f ogóinego, w oparciu o analizę 
wanmków miej=:cowych oraz przy wykorzystaniu materiałów 
miejscowych. 

49. Meiocly wykonania zadań w zakresie buclownif:twa 
komunikacyjnego w lalach 1960--1965 . 

49. t. Typowe opracowania oraz projekty typowych 
obiektów budownictwa komunikacyjnego podawane będą co
rocznie w wykazach zatwierdzanych przez Prezesa Komitetu 
do Spraw Urbanistyki. i Architektury. 

49.2. Niezbędne potrzeby opracowań typowych i pro
j ektów typowych budynków ustalają Minister Komunikacji 
i Minister Gospodarki Komunalnej, każdy w zakresie swego 

- działania, w porozumieniu z Prezesem Komitetu do Spraw 
~Fbanistyki i Architektury ' - w corocznych planach typizacji. 

49. 3. Minister Gospodarki Komunalnej w porozumi·enru 
z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
·nych oraz Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi
te~tury zapewni wykonanie typowych opraeowall i projektów 
typowych obiektów, a w szczególnoś.ci: garazy indywidual
n ych stałych i z lekkich elementów przenośnych, pojedyn
czy ch i segmentowych (ciepłych i Zimnych). sekcji garaży 
osiedlowych wolno stojących (cieplych), stacji paliwowych 
(3 typy}, segmentów wiat postojowych dla samochodów ' 
oS0bowych, przydrożnych stacji obsługi (o obsłudze potoko
wej :stanowiskow ej). parkingów, przystanków autobusowych. 

49. 4. W odniesieniu do budowli W:lll{)SZt>nl'ch w obrębie 
pasa wywłaszczenia kolejowego ods1'~stwa a<l stosowania 
}Jrojektów typowych mogą nastąpić nu w;1.ioslEk mwestora, 
a w przypadkach uzasadnionych względami technicznymi lub 
ekt>1lO1'l1icznymł , za zgodą org.anll zatwierdzającego projekt, 
okreśłonego w prawie budowIanym. W pozostałych przypad
kach odstępstwa można stOSOVl'd€: w trybie ustalonym wczę-
ści A pkt 1. 11. . 

49. 5. Minister Komunikacji. Minister Gospodarki Komu
nalnej maz· Mil1ister Budawnrctwa i Pl'2fernysłu Materiałów 
Budowlanych w porozumieniu .z Prezesem Komite fu d0 Spraw 
UIl)QDi&tyld j, Architektury spowodują --..: każdy wc zakresie 
sw~ó działania - przep.FQwóHUt'.nie studiów i doświadczeń 
w zakresie: 

· ał programów użytkowych i układów hmkcjonalnych ko-
munika{:yjnych obiektów kubaturowych. 

h) normatY"lów proJektowania, 
c) zasad lokalizacji garaż.y w budownictwie miejskim, 
d) obsługi garaży i problemu zayęs:l;Czenia sied pfz.ymoż

nych stacji obsługi, 
e) materiałów oraz elementów budowlanych instalac!j-

-11'ycl1, w)!posażenia itp ... 
n og.rzewanycn. parkingów otwartych, 
g~ wykorzystania podziemnych scnronów .l'Ia y.araże. 

.t~ 6. W razie uznania za właśch'".e budowy prototypów 
komunikacyjnych obiektów jnż:yn i ersJdeh, budynków itp. Mi:
ni ster Komunikacji oraz Minister Gospodarki Komuna1nej- spo
wodują opracowanie i realizowanie wieloletnich i rocznych 
planów budownictwa prototypowego. Wytyczne i plany. poza 
plan ami i projektami prototypów komunikacyjnych budow li 
inżyuferskich , oraz projekty obiektów pmtotypowy€h powin
ny być przedstawione międzyff~sorto\'lemu koleqiuru orzeka
jącemu w sprawach budownictwa prototypowego - do za
twiercltenia; wytyczne. plany i projekty prototypów Komun i
kclcyjnych buclo'YIi inżynierskich zatwierdza Minister Ko
munikar: ji. 

49. 7. Wymienieni wyżej min istrowie spowodują '.\'ydzie
lenie wleściwy('h kwot ze środków · iDwes.tycyj·nvch na reali
zację budownictwa prototypowego, z tym że pokrycie części 
kosztów tego budownictwa zapewni Minister Bldo vnictw<l! 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

c z ę Ś Ć O. 

Budownictwo wiejskie, 

Ustalenia podane VI' liSt. 50, 51 , 52 i 53 obowiązują. w bu
downictwie wiejskim realizowanym ze środków państwowycl:Y. 

VI budownicŁw re wiejskfm · realizowanym ze środków 

własnych ludności oraz przy pomocy ftnansowej Państwa 
(w tym również w budownfctwie spńłdzielni produkcyjnych 
i kółek rolniczych) ustalenia podane VI tych ustępach na le:lY 
tr aktować j:ako zalecane. 

50. ZDkres ' ty pizacji. 
, . ; 

Zakres stosowania typizacji okIeśfdlą przt'ptsy zawarte 
w części A pkt 2.5. z następuj ącymi 1.1zupelni.eniami: 

50. 1. \ V buaowni'ctwie wiejskim obowiązuje opracowy
wanie i stosowanie odpowiednich dla tej kategorii Ludow
nictwa: 

- typowych programów uży tkowych i układów funkcj'J
nalnych budynków wiejskich, 

- normatywów projektowania dostosowanych do potrzeb 
typizacji, 
typowych elementów konstrukcyjnych, bndowlanych 
oraz wyposażeniowych, · jak np.: elementy śCienne, 
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nadproża, elementy stropowe, konstrukcji szkieleto
wych, z przewodami wentylacyjnymi, 'kominowymi, 
dachowe, okna, drzwi i wrota, elementy ogrodzefI, 
studni itp., piece, kuchnie itp., 

typowych .elementów funkcji: pomieszczeń dla zwie
rzątgospodarczych i d robiu (np. obór, stajni, owczar
ni, chlewni, kurników itp.). budynków gospodarskich 
(np. stodół, szklarni," cieplarni, wozowni, szop na ma
szyny i narzędzia itp.), 

- projektów typowych budynków (pomieszczeń) dla 
zwierzą t" drobiu, pszczół itp., 

- gospodarczych, ja~ np .. spicI:trze, stodoły, przechowal
nie ziemiopłodów, warsztaty, szopy na maszyny 
i sprzęt itp ., 

- mieszkalnych jednorodzinnych, wolno stojących, bliź-

nic:czych, szeregowych, 

- drobnego przetwórstwa rolnego, 

- socjalno-usługowych, 

- weterynaryjnych itp. 

_ 50. 2. Zasady typizacji budynków i elementów funkcji: 
garaży, magazynów, obiektów drobnego przetwórstwa rolnego 
oraz obiektów socjalno-usługowych o polączonych progra
mach powinny w jak naj szerszym stopniu uwzględniać odpo
wiednie ustalenia przyjęte w tezach dla innych działów bu
downictwa. 

51. Zasady koordynacji wymiarowej, moduły i gabaryty. 

51. 1. Budynki wiejskie należy projektować w oparciu o: 

a) moduł podstawowy 10 cm stosowany według projektu 
nor!lly PN/B-02354, 

b) p.oziomą siatkę projektową o wymiarach 30 X 30 cm 
stosowaną zgodnie z zaleceniem proje'ktu normy w'{
mienionej pod lit. a). 

51. 2. Rozstawy osiowe konstrukcji i ścian nośnych na
leży dobierać spośród poniższych wymiarów: 300, 360, 39(}, 
450, 600, 900, 1200 cm. 

51. 3. Wysokości kondygnacji powinny stanowić wielo
krotność ' modułu podstawowego 10 cm, z zaleceniem stosowa
nia wielokrotności modułu projektowego 30 cm. 

S!. 4. Otwory okienne i drzwiowe powinny być znorma
lizowane przy uwzględnieniu koordynacji modularnej opar
tej na module podstawowYJll i ujęte katalogiem. 

5t. S. W rozwiązaniach projektowych, VI których z uw~gi 
na uZi:sadnione względy konstrukcyjne, użytkowe, funkcjonal
ne itp. użycie elementów masowej produkcji jest niemożli
we -- dopuszcza się stosowanie innych wielkości niż wyżej 

podane, za każdorazową zgodą właściwej służby architekto
niczno-budowlonej, wydaną na podstawie wytycznych Pre
zesa Komitetu do Spraw, Urbanistyki i Architektury. 

52. Elementy masowej produkcji. 

52. 1. Przy projektowaniu i realizacji budownictwa Wle] 
skiego nalezy korzystać z obowiązujących katalogów elemen
tów i materialów. W okresie p rzejściowym (1960-1962 I .) ele

, menŁy należy dobierać tak, aby odpowiadały one w miarę 
mo'żności ustaleniom koordynacji wymiarowej, modułu i ga
barytów. 

52.2. VV budownictwie wiejskim należy dążyć do unifi
kacji w jak najszerszym zakresie elementów konstrukcyjnych, 

budowlanych, wyposażeniowych i wykończeniowych z ele
mentami stosowanymi masowo ' w różnych działach budow
nictwa ogólnego. Elementy budownictwa wiejski.ego pow'inny 
odpowiadać ' cgólnym warunkorri koordynacji . wymiarowej,' 
uniwersalności, ograniczeniu ilości typóW itp ., ' a w szczegól
ności: 

a) powinny umożliwiać wykorzystanie w maksymalnym. 
stopn~u miejscowych surowców, 

b) ciężar elementów powinien być ograniczony dla urnoż

hwienia montażu przy użyciu siły ludzkiej albo przy 
zas tosowaniu prostych urządzeń budowlanych. 

52. 3. Minister Budownich\'a i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych, Prezes Komitetu do Spraw Urbanistyk i i Arcl!i
tektury oraz ministrowie i kierownicy urzędów centralnych, 
nadzorujący produkcję ele;11entów dla budownictwa wiejskie
go, w ,pórozumieniu 'z Ministrem Rolnictwa · zlecą opracowanię 
kart kataiogowych obejmujących: 

a) elementy ścienne drobne i średniowymiarowe, jak 
np .: pustaki i bloki, bloki kominowe, drzwiczki wycie
rowe, pokrywy kominowe, nadproża typu "L", para
pe ty okienne, elementy ścian szkieletowych itp. , 

b) elementy stropowe, jak np. belki stropowe, elementy 
wypelniające itp ., 

c) elementy dachowe, jak np. wiązary, plyty dachowe 
samonośne, materi t1 ly pokrywcze itp., 

d) elementy wykończeniowe, wyposażeniowe, jak np. 
okna i d rzwi z ościeżniC'ami, szafy ścienne, prefabry
kowane elementy pieców ogrzewczych, trzonów ku
chE'l1nych, płyLy izolacyjne, płyty podłogowe z ma
teriałów zilstępczych, żłoby, koryta, kanały ściekow e, 

przegrody, poidła samoczynne, zestawy udojowe, ele
menty sanitarne itp., 

e) elementy urządzell gospodarczych i terenowych, jak 
np. elementy ścian silosów i zbiorników na wodę, ele
menty inspektów i cieplarni, kręgi stlldzienne, ptyty 
chodnikowe, ' krawężniki, rury przepustowe, sączki it?: 

Oprdcowania powyższe powinny być włąt:zone ·do . kata
logów elementów . dla budownictwa ogólnego jako osobne ' 
rozdziały dla po.trzeb budownictwa wiejskiego. 

52. 4. Ministrowie: Przemysłu Ciężkiego, Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowhmych, Leśnictw'a i 'Przemysłu 
Drzewnego, Przemysłu ChemiCznego i inni oraz kierowhlcy 
urzędów centralnych, nadzorujący produ!<.cj ę materiałów i ele
mentów dla budownictwa wiejskiego, spowodują maksymalne ' 
dostosowanie maLeriałów i elementów do wymagań typi?:acji 
w budownictwie wiejskim .. -

52.5. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych wf;pólnie Z Ministrem Rolnic~wa oraz prezydiami , 
rad narodowych w oparciu o sieć istniejących . zdkl,ldów 
przemysJu terenowego (ora z o. uruchamiane w miarę pctrzeby 
nowe zn.kłady) będą sukcesywnie rozszerzać produkcję typo
wych elementów dla budownictwa wiejskiego na skład . Mi
nister HC' ndlu Wewnętrznego w porozumieniu z i>rezesem 
Zarządu Centrali Rolniczej SpóldZlelni "Samopomoc Chłop

'ska" zorganizuje sieć sprzedaży typowych elementów pro
dukcyjnych na sklad dla budownictwa wiejskiego. 

53. Metody wykonania zadań w zakresie budownictwa · 
wiejskiego w laluch 1900-1965. 

53. i. Typowe opracowania i projekty typowych budyn
ków dla budownictwa wiejskiego podawane będą corocznie 
w wyk<lzach Zóltwierdzanych przez Prezesa Komitetu d(} 
Spraw . Urbanistyki i Architektury. 

/ 
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53.,2. W razie stosowania projektów indy~idualnych obo
Wiązują zasady koordynacji wymiarowej; modułu i gabary

. tów pod.ane w ust. 51 oraz maksymalne wykorzystywanie ty
powych elementów konstrukcyjnych, budowlanych i wypo

. sażenia. 

' 53. 3. 'w budownictwie wiejskim stopień wykorzystania 
r ,projektów typowych w realizacji zależy w dużej mierze mię

dzy innymi od formy i organi.zacji upowszechniania tych pro
jektów oraz rozwoju masowej pmdukcji typowych elementów. 
W związku z tym zobowiązuje się Ministra Budownictwa 

, ~ Przemysłu Materiałów Budowlanych do dostosowania, w po
rozymieniu z Preżesem Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i Architektury oraz Ministrem Rolnictwa, 'formy upowszech
niania dokumentacji do przygotowania technicznego odbior
ców oraz do jak najdalej idącego uproszczenia trybu' nabywa~ , 
nia t'ejClokumentacji. Minister Budownict,va i Przemysłu ' Ma
teriałÓw Budowlanych spowoduje w poróżutnieniu z 'Minis
trem Rolnictwa, Prezesem Komitetu do Spraw Urbanistyki 
i > Ąrchitektury oraż Ministrem Finansów roższerzenie sieci 

, punkJóws')[zedaży katalogów typowych opracowań oraz pro
jektów typowych budynków dla potrzeb ludności, z włącze

niem do tej akcji powiatowych wydziałów architektury i bu
'downictwa. ' 

53. 4. Prezydia wojewódzkich rad narodowych wyznaczą 
z wykazu typowych opracowań' projekty najbardziejodpo

, ,wiednie dla danego regionu i podadzą je do po~si:echnej 
wiadomosci. 

53.5. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
dowlanych oraz prezydia rad narodowych spowodują obok 
dotychczasowych form propagandy rozszerzenie akcji budow
nictwa przykładowego, realizowanego według projektów t y
powy-<;h, w .alternatywach dostosowanych do rejonu. 

53.6. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu
, dowlą.n,ych w' pc rozumieniu z Przewodni czącyl)'l Komitetu 
Drobnej Wytwórczości zorganizują ma!3ową akcję szkolenia 

" rzemieślników wiejskich, z uwzględnieniemumiejętnosci po
sługiwania się dokumentacją techniczną i stosowania nowych 
rozwiązaó materiałowo-konstrukcyjnych. 

, 53. 7. Masowe budownictwo wiejskie realizowane ze środ
ków', własnych ludności wymaga stosowania specjalnych me
,lGd i środków w celu wprowadzęnia post~pu technicznego 
przez typizację i przemysłowe metody produkcji. Jako bodż
ce do wdrażania postępu technicznego należy vi jak na jszer
.szym zakresie wykorzystywać pomoc kredytową i przydziela

, nie deficytowych materiałów budowlanych w pierwszej ko- ' 
-lejności budującym według opracowań typowych i projek
tów typowych budynków. W związku z powyższym Minister 
Rolnictwa , w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych, prezydiami rad narodowych 
oraz 7.' Ministrem Finansów opracuje zasady pomocy kredyto
wej i materiałowej dla wprowadzających do realizacji opra
towanu typowe. 

53. 8. Minister Rolnictwa oraz Minister Budownictwa 
ł PrzelIlysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Pre
zesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury zlecą 
wykonanie najbardziej potrzebnych typowych opracowań 

> i projektów typowych budynków dla budownictwa wiejskie
gO,a w szczególności: stodół, obór, spichrzy i innych budyn
ków gospodarczych. 

indywidualne .oraz rozwiązania zagraniczne. Opracowanie pro
jektu typoweg0 powinno być powierzone autorowi wybranego 
opracowania. 

53. 10. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych i Minister Rolnictwa w porozuinieniu ' z Pre
zesem Komitetu do Spraw Urbanistyki i Archi tektury oraz 
prezydiami rad narodowych spowodują przeprowadzenie 
studiów i doświadczeń w zakresie: 

a) programów użytkowych i układów funkcjonalnych 
obiektów gospodarczych, obiektów drobnego prze
twórstwa rolnego, budynków mieszkalnych, uspołecz
nionychilp., 

b) normatywów prejektomnia, 

e) materiałów i elementów instalacyjnych, wYJlOsażenia 
itp., ze szczegó.lnym uwzględni'eniem jak naj'Szerszego 
wykorzystania. materiałów miejscowych, właściwego 

I oszczędnego stosow-ania materiałów deficytowych, 
jak drewno i stal (z Uwz9lędni.eniem bezpieczeństwa 
pożarowego), ' oraz materiałów wykorzystywanych w 
innych działach budownictwa, 

d) obniżenia pracochłonności robÓt, szczególnie w robo
Ciźnie kwalifikowanej, i wprowadzenia przemysłowych 
metod wykonawstwa, dostosowanych do warunków 
budownictwa na wsi, , , 

e) obniżenia kapitalności budownictwa gospodarczego -
nadania cech łatwego demontażu budynków bez strat 

, materiałowych, 

f) badania wpływu rozwiązań Konstrukcyjno-materiało
wych na środowisko . zwierzęce, 

g) wykorzystywania doświadcteń innych ' działów budow
nictwa, 

h) wskażników ekonomicznych dla budownictwa wiej~ 

skiego: 

53. 1 L Minister Rolnictwa i Minister Buclownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych spowodują opracowanie i rea
lizowanie 'wieloletnich i rocznych planów budownict~a pro
totypowego. Wytyczne i plany 6raz projekty obiektów pro-

" totypowych powinny być przedstawfane ' międzyresortowemu 
kolegium orzekającemu w sprawach budownictwa prototypo
w~o do zatwierdzenia. 

5:l.12. Prototypowe obiekty, wznoszone w państwowych 
gospodarstwach rolnych, instytlltach naukowych rolnictwa 
itp., będą - realizowane z,e środków inwestycyjnych Minister
stwa Rolnictwa; koszty zaś przeprowadzenia baddil, special~ 
nych urządzeń użytych do realizacji oraz koszty szkolenia 
przy wprowadzeniu nowych technologii wykona'Nstwa będą 
pokryte z funduszu postępu technicznego, będącego w dyspo
zycji Ministra Budownictwa i Przemysłu 'Materiałów Bu
dowlanych. 

53 , 13. Prototypowe obiekty budynków . gospodarczych 
i inwentarskich w spółdzielniach produkcyjnych, kółkach rol
n iczych i u innyc'h jnwestorów ' sektora sp6łdzielczego oraz 
w gospodarstwach indywidualnych budowanych w trybie 
uchwały nr 256 Rady Ministrów z dnia lA lipca 1958r. 
w sprawie pomocy Pa.ństwa przy ra.cJonalne j zabudowie wsi 
nowo powstających oraż wsi OdbudowywanYCh po zniszcze-, 

,~ 

, niach spowod'owanych masowymi klęskami żywiołowymi (Mo
,5'3.9 . . Dla opracowania nowych, postępowych projektów , nistor Polski Nr 61, poz. 345) realizowane będą ' z furiduszu 

typowy ::h budynków należy w szerokim zakresie wykorzysty- budownictwa prototypowego, będącego w dyspozycji Ministra 
wać projekty wyróżnione w konkursach, wybitne projekty Budownictwa i Przemysłu Materialów Budowlanych. 

• 




