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UCHWAŁA Nr 166 RADY MINISTRÓW 

z dnIa 9 maja 1961 .L 

w 'sprawi,elikwidacJi Komis ji do Spraw Opakowań. 

§ I. Likwiduje s ię Kom isję ' do Spraw Opakowań powo
łaną przy Prezesie Rady M in is trów uchwałą nr 377 Rady 
Mi.nis trów z dnia 20 wrześn i a 1957 r . (Monitor Polsk: Nr 80, 
.p0Z, 482) : 

§ 2. Uchwala wchod,zi w · życ ie z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady M inistrów : J . CyrClnkiewicY 
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ZARZĄDZENIE I\HNISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 4 kwietnia 196 1 r . 

w sprawie wyposażenia mieszliań i budynków mieszkalnych wielorodziuoych, liczących 2 I więcej kondygnacji, 
w zakresie ins talacji , domowych, urządzeń wbudowanych i wykończenia. 

Na podstdwie § 2 usl. 4 u chwaly nr 364 Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zatwierdzenia normaty
wów projektowania dla budownictwa l1lie~zkaniowego (Mo-

• nitor Polski z 1959 r. Nr 81. poz . 422, Nr 89. poz . 484 I z 196 t r. 
Nr 26. poz . 124) oraz opierając się na decyzji Kom itetu Ek o
nomicznego Ra dy Ministrów z dnia II marca t96 t r . zarząd za 
się, co następuje: 

§ I , l. Wyposażenie budynków m ieszkalnych wieloro
dz in nych, l iczących 2 i więcej kondygna cji ' oraz mieszkań, 

objętych uchwałą nr 364 Rady Min istrów z dn ia 20 s ierpnia 
1959 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów projektowan ia 
dla budowni ctwa mieszkaniowego (Monitor Polski z t959 r. 
Nr 81, poi~- 422, Nr 89,' poz. 484 i z 1961 r. Nr 26, 
poż , 124), powinno w zakresie instalacji domowych i urządzeń 
wbudowanych oraz wykoócze nia odpowiadać wytycznym, 
stanowiącym załącznik do nin:ejszego zarządzenia. 

2. Wytyczne, o których mowa w usl. I. dotyczą budyn
ków mieszkalnych i mieszkań realizowanych przez rady na
rodowe, zakłady pracy oraz spółdzielczość mieszkaniową· 

3, Wytyczne n ie obejmują wyposażenia budynków w in
sta lacje elektryczne, uregulowanego odrębnym zarządzeniem . 

§ 2. Minister Gospodarki Komunalnej może w uzasad
n ionyc h przypadkach na wniosek zainte resowanego prezy
d ium rady narodowej, resortu nadzorującego zakład pracy 
'Qub Związku Spóldzlelni M ieszkaniowy ch i Budow lanych -
zezwolić n.] odstępstwa od stosowania wytycznych. o których 
mowa w § 1. 

§ 3. Tracą moc obow i ązującą "Tymczasowe wytyczne 
wykoń czenia m i eszkań i budynków w budownictwie "ZOR" 
z,atwierdzone p rzez M in ist ra Gospodarki Komunalnej dnia 
6 października '1955 r. i wydane przez Centralny Zarząd. Bu
dowy Miast i Osi edli "ZOR" pismem okólnym nr 4 'Minister
stwa Gospodarki Komunalnej z dnia 14 pażdziernika 1955 r. 

§ 4, Zarządzenie wchodzi w życie z dńiem ogloszp.ni 'a, 
z tym że nie ma ono zastosowania do przypadków, w kL~rych 
projekt techniczny budynku został zatwierdzony bądź zostanie 
zatwierdzony w cjągu trzech miesięcy od daty wejścia w ży

c ie zarządzenia. 

K ie rownik Ministerstwa Gospodarki Komunalnej: St, Sroka 
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Załącznik do zarządze n ia ło.·1in is t ra 
Cospodarki Komunalnej z dnia 
4 kwietnid 1961 r. (poz. 186). 

V.rYTYCZNE W SPRA \VIE WYPOSAZENIA MIESZKAŃ l BUDYNKuW M IESZK ALNYCH WI ELORODZINNYCH 
UCZĄCYCH 2 I WIĘCEJ KON DYGN ACJI \V ZAKRESIE INSTALACJI DOMOWYCH, URZĄDZEŃ WBUDOWANYCH 

I WYKOŃCZENIA. 

l . Zasady ogólne. Wykończenie ścian I sufitów. 

I I. VI zakr?sie syste mu ogrzew an ia. wyposllżenia ku ch 
n i i . jakości tynków usla la s i ę w nin iejs zy ch wytyczny ch 
następujące typ y: 

typ I - obejmu je pojedyncze budynki do wysokości 

4 kond ygnacji IV budownictwip rozp roszonym oraz 
budown ictwo os iedl owe o gęstośc i zaludnien ia 
poniżej 530 mieszka ńców na l ha netto, 

typ . II - obejmuje pojedyncze budynki o wysokości 5 i 6 
kondygna cji w budownictwie rozpros zonym oraz 
budownictw o os iedlowe o gęs tośc i zalu<1nien ia 
w 530 do 630 mieszkańców na l ha netto, 

typ III - obejmuje pojedyncze budynki o 7 kondygnacjach 
i wyższe oraz bud ownictwo osiedlowe o gęsioś c i 
zaludnienia powyżej 630 mieszkaliców na l ha 
netto . 

1.2. Scianki p iwniczne między komórkami lokatoTs·kimi 
powinny być wykona ne do wysokości l m z ceg ły peln ej 
grubości l / Z ceg ły, wyżej z cegły pełn ej grubości 1/4 cegły, 
a żurowe . Ażur pow inien być wielkości Ih cegły. Sci-anki p iw
niczne od poz iomu 30 cm nad podłogą mogą być wykonane 
z ceg ły piaskowo-wapiennej. Ścianki d~iałowe p iwn iczne 
mogą być wykonane równ i eż z innych materiałów. pod wa
runkiem zapewnien ia wymaganej wytrzymałoś ci i statyczno
ś ci śc i an ek. Ścianki te n ie mogą być d roższe od wyżej wy ~ 
mieniony ch. 

1.3. W pokoja ch dziennych. syp ialnych , kuchniach . 
przedpokojach, łazienkach i w.c. należy stosować tynki ka
tegorii III w typie I i II, tynk i za ś IV kategorii - w typ ie III. 

1.4. W miejscach narażonych na zawilgocen ie (.zamaka
ni e), w pomieszczen iach ku chennych przy zlewozmywakach 
i zlewach oraz w łazienka c h ściany powinny być 2 razy 
szpachlowane, sz.lifowane i malowane dwukrotnie farbą olej 
ną do wysokości 1.5 m lub w inny sposób n ie mniej sku
teczny, a n ie droższy w wymienionego. ' Nad trzonem ku
c hennym do wysokośc i 60 cm, łicząc od wierzchu płyty . 

ści ana przylegająca do piyty ku chennej powinna być 6zpach
lo wana i pomalowana jak wyżej . 

1.5. Zaleca s i ę wykonyw.ać ściany klatek schodowy ch 
w budownictwie tradycyjnym jako ściany z cegły sylikato
wej fugowall~j bez tynku . Wykań'czan : e ściankJatek schodo
wych tynkami dópuszcz,a się przy stosowtIn iu cegły czerwo
nejluh innych materiałów ście.nnych wymag.aj-ącyc.h tynko-
wania. 

T.6. Narożn';ki 'olworów (kraw.ędzie) . na-rażone na obi'cie 
lub inne uszkodzenie. należy zabezpi-eczy-ć przez zaokrągle
n i'e narożn ików w tynku bezprzydnania cegły . 

1.7. Stropy p.iwnic zelemen!.ów prefabrykowanycb po
w inny być rapowane Laprawą wapi1'!'nną. Stopki beleksta
lowych strop-u K!einapowinny być o-siatx'Owane j 'obrzucone 
'l.aprawą cementowo-wa.pieoD<ł . 

I .B. S tropy i śc i a.ny -lokali -o charakterze rozrywkowym 
luh usługowym. jeżeli nad nimi lub obok nich są usytuowa
ne mieszkania. powinny posiadać odpowiednią .izolacjE:. aku
styczną . S~iany rn i ędzymieszkan iowe oraz stropy powinny 
być zabezpieczone przed przenikaniem halasów z otaczające
go ~środowiska. tj. pm; iadać iz rl ację akustyczną welllug 
us'talell obowiązujące.go normaty wu projektowania mi·esz
kań i bU<lynków mles.zkalnycb wielorod-zinnych w miastach 

i os iedlach . Sposób zabezpieczen ia przeciwdźw i ękowego 

zostan ie uregulowany odrębnym' i przepisami. Ins talacje i po
mieszczenia zlokali zow anych w buclynku mieszkalnym po m
powni . hydrotorn !. stacji trafo i urządzeń centralnego ogrz e
wania powinny być zabezp ieczone pod względem akus tycz
nym zgodnie z normą państwową PN/B-02151 w sposób 
ok r eślony właści wymi przepisami . 

1.9. W poko jach i kuchniach nad oknam i posiadającymi 
nacJp i'oża należy przew idz ieć i zastosować haki do zawiesza
nia karn iszy (gzymsów) . Zaleca si'ę stosowanie haków da j ą 

cych możliwości zwiększen i a lub zmniejszen ia rozstawu za
czepów . 

2. Mćllowanie. 

21 . Pom ieszcz en ia miesz kalne należy malować dwukrot
nie farbą wap i enną w kolorach jasnych, na gład ko (bez 
pasków i wzorów) . 

2.2. Elemen ty metalowe narażone na bezpośrednie wpły
wy atmosferyczne, jak np . balustrady, okuc ia ok ienne itp ., 
powinny być przed malo wa niem pokryte środkami antyko ro 
zyjnymi i malowane dwukrotnie f a rb ą olejną. 

1.3. Stolarka okienna powinna bYĆ przed m8low anie m 
zagruntowana, jednokrotn ie szpachlowana, z wyszlifowan ie m, 
a następn i e malowana dwukrotni e f.arbą olejną . Stolarka 
drzwiowa powinna być dwukrotni e szpachlowana, a następ

nie malowana dwukrotnie farbą olejną . W tym celu mogą 
być również użyte inne farby lub lakiery , nie d roższe 00 fa r b 
olejnych i dające nie go rs ze zabezp ieczenie drewna . -

2.4. Grzejn iki centralnego ogrzewania powinny być dwu
krotnie malowane lakierem wpornym na wysokie tempe
ratury. 

3. Stolarka. 

3.1. Obow i ązu j e przestrzeganie zasady stosowania sto
larki typowej zno rmalizowanej. wykazanej w obow i ązującyc h 
katalogach stolarki typowej. Naleźy stosować stolarkę okie.n
ną 'z wywietrzn ikami zwłasicza w pokojach, w których n ie 
ma przewodu wywiewnego w postaci kanału wyciągowego . 
Odstępstw.a od stosowania stolarki typowej dopuszczane być 
mogą w trybi·e ustalonym VI uchwale nr 285 . Rady Ministrów 
z dn ia 2 lipca 1'959 r . ws:prawie przyjęcia tez dotyczących 
typizacjl w budownictwie {.Monitor P.ołski Nr 7Q, po.z. 365ł· 

3.2. Drzwi wewnętrzne w mieszkaniu, drzwi prowadzące 
z klatek schodowych do m ieszkań , odrzwi strychowe ,.oraz 
piwn i czn~ (do komórek lokatorskich) powinny być wykony
Wclne zgodnie z .obow i ązującymi katalogami stolarki typowej 
lub odpowiedn imi normami. 

3.3 . Naświetla we wszystkich pomieszczeniach o pośred
nim -oświetleniu , z wyjątłdem kuchni pośred.ni1) oświetlonej 
z pokoju. powinny byt wykonywane- jako stałe. bez skrzydeł 
otwieranych. Ni'e należy wykonywać naświetli między ła-zien
ką a pokojem. 

3 .4. Drzwi do łazienek powinny posiadać otwory na
wi.ewne umożliwiającE właściwą wymianę powietru zgwn ie 
z przepisami budowlanym i przy instalacji piecówg.azowych . 
Dotyczy to równi eż łazienek wyposażonych w piece węglowe . 

3.5. W p iwnicach : drzwi do pralni. suszarn.i, pomie~czeń 
wooomiaru, wlotu gaz.owego, wE:zlów cieplnych itp . powin-
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ny być szpungowe, okute na zawiasy pasuwe ! skobe l lub 
kluby do kłódek . 

3.6. Typowe szafy. wbudowane i wsuwane w m ię szka· 

niach należy slosować zgodnie z 'obow i ązuj ącymi zarzą.dze

n iami. W szczególnoścf do obow i ązków inwestorów rea! lzu
jących budownictw<J' mieszkanlowe rad narodowych I zakła

dów pracy należy wyposażenie; 

aj mieszkan kategorii MI-M3 - w szafę wbudowan(l 
bieliźniano-ubraniową półtoraskrzydłową o wym iarach 
rzutu 910 X 610 wed'ług katalogu stolarki mieszkanio- . 
wej część II, karta katajogowa KK-20. symbo·l Sbu-9 
(w wykończeniu budowlanym). 

b) mieszkan kategorii M4-M7 - w szafę wbud.owaną 
bieliżniano-ubranrową _dwuskrzydłową o powierzchni 
rzutu 1210 X 610, symbol SBu-12 !w wykończeniu bu
dowlanym), 

cj kuchni o powierzchni uzytkowej p.O-\·"yżej 6 in! 
w szafę spiżarni ano-naczyn IOw ą. zwenlylowaną . 

dj kuchni laboratoryjnej o · powierzchn i użytkowej 4.5 
do 6 m2 - w szafkę spiżarniano-naczyniową . szafkę 

głównego m iejsca pracy (katalog sto lark i mieszkan:o
wej , część II. KK-4 , symbol Km) oraz szafk~ zlewo
zmywakową· 

Dodatkowe ko.szty, spowodowane zastąpien i em mEbl i wbudo
wanych . w wykończen iu budowlanym meblami wsuwanym i 
w wykończen i u- stolarskIm, oraz pełne koszty mebl i wbudo
wanych, wsuwanych i dostawianych . przekraczających zakres, 
o któr~rn mowa wyżej . pokrywa użytkownik mieszkania . 

37 . \'II typie I i II na,leży ku chn i ę wypos.ażać w zasa
dzi~ zgodnie z pkt 36 lit. ej, w typ:e· III zaś można p rze
wic~ywać kuchn ie, wyposażone zg,odn ie 7: pkt 3.6 lit. dl , 
Kuchn ie powrnny być projektowane w ten sposób, aby ich 
wyposażen i e w meble wbudowane mogtobyć uzupełniane 

p rz'ez użytkownika typowymi elementa'mi mebli. których pro
dukcja jest przewidzia.na przez odpowiednie zakłady . 

3.8. Zaleca s ię wykonywarue szafek Iicznikow)1ch na 
podestach klatek schodowych w pobliżu wejść do mieszkań. 

Przy stosowaniu kab :n sani tarnych lub specjalnych prefa
brykowanych śc i anek dzi'ałowych między kuchniami a łaz i en

kami z wbudowanym! w nie przewodam i licznik i gazowe 
powmny być wbudowane w te ścia nk i lub kabiny z za cho
wan :em określonej właśc i wymi przepisami odległości od pło

mien ia aparatów gazowych .: Zaleca S i ę pozostaw ien :e we
wną t rz mieszkan, w przedpokojach, eleme ntu sza fki lub 
wnęk i przeznaczonej na przechowywanie obuw) a, szczotek itp . 

3.9. Strychy powinny być oświetlone przez o,k!enka 
o-twieran.e , okute na zaw Iasy i zakrętk i. 

3.\ O . . Okienka p iwniczne należy stosować (do czasu usta
lenia odpowiedn iej normy) o tak iej w i elkości , aby n ie wyma
gały okratowan ia . Okienka te należy szkl i ć szkłem zbro jo nym. 

ł. Okucia. 

4.1. Wszystk ie ' d rzwi zewnęrrz ne prowadzące z u li cy 
( dziedz i ń ca do klatk i schodowej powinny być zao patrzone 
w automaty zamykające . W razie braku automatów 'za leca 
si ·ęstosowanie sprężyn lub zaw iasów tzw . "skośny ch · , za
p e wniających automatyczne prz ymykan ie się drzw I. 

4.2. Drzwi prowadzące z klatek sc-hoDo wvch do m:eszkań 
powinny być zaopatrzone w zamki zasta ';'kow e. , 

4.3. Drzwi prowadząc e z klatek .schodowych do piwn ic 
powinny być za opatrzone. w zame k zas·tawkowy z il.ośCl ą 

kl.u czy odpowiadając ą ,il ości mieszkań p.o s iad a j ących ko
mórki lokatorsk ie w piwnica ch . 

P C?. 18S 

4.4 . Drzwi prowadzące do. komórek lokatorski.ch. powin
ny być zaopa trzone w uchwy ty do zaw ies,zania kłóde.k, umo
cowane w sposób ·labezpiecz.a-jący p rzed wyrwaniem skobla. 

4.5. Drzwi cio ł azienek l wydzie lonych W.c. powinny 
mieć zamkn ięc i a na klamkę dwustronną , a od wewnątrz na 
zasuwkę umieszczoną jak naj bliżeJ górnego naśw i etla drzw i()
wego. 

4.6 Drzw i wew nąt rz m!eszkania należy 

w okucia bez zamkn :ęć n ~ .klucze lnp . okLlc ;a 
typ u "Częstochowa l " w laz i.enkach l · W.C, a w 
typu "Częs tochowa, II " ). 

zaopatrywać 

bezklu czowe 
pokojach -

4.7. Zaleca się jak najszersze stosowanie okuć z mas 
plastycznych , Jeżel ; mozna n :m1 zaslą·p i Ć okucia metalowe 
lub ich częśd. 

5. Podłogi I ocieplenIe stropów, 

5.1 W budowfilctw leO mieszkaniowym realizowanym prze'!; 
rady narodowe i zakłady pracy należy stosować podłogi 

z tworzyw sztucznych, w zak resi e przew idzianym w obo
wi ązu j ącym "KdtaJogu rozw iąz ań konstrukcyjnych podłóg" . 

Stosowan:e podłóg z tworz yw sztucznych zaleca s ię w moż li

w ie ilajsze rszym za.kresie równ i eż w budownictwie spółdziel
czym . . 

5.2. W klatkach schodowych stopnie należy pokrywać 
warstwą " lastric o". Dopuszcza się pozostawienie podstopni 
w surowym belonie. Cokol ik i o wysokości do 15 cm należ y 

stosować w klatka ch s.chodowych o ścianach tynkowanych. 

5.3. v..,' pom ieszczeniach piwnicznych lokatorskich podło
~ra powinna . być wykonana w postac i polepy glinianej lub 
ziemi ubitej i wyrównanej . W ko rytarzach piwnicznych za
leca SI<: wykonywan ie posadzek z gruzobetonu lub betonu 
z żata.rcj em na gładko . Najeży u n i.k ać wykonywan ia w k ory
tarzach S.tOjJll l. zastępując Je w raz ie pótrzeby ptlchyln i ą. 

6, Szklenie, 

6. \. D~zw i naśw i et l a znajdujące s ię wewnątrz m:eszka-
n ia powinny być szklone szkłem mrożonym ornamentowym 
lub p:-asowanym g·rubosc l do 3 mm. 

62. Otwory ok!enne pomieszczeń mieszkalnych, o ile 
wym iary szyb w ŚW i et l e przek raczają 70 cm szerokości i 100 
cm wysok oscl lokola 0,7 m~). pow inny by <t szklone szkleln 
zwykłym I I! kategór il grubości 3 mm. Przy mn i ej<;~y c h wye 
mia rach szyb na lezy stosować szkło III kategorii grubości 

2 mm. 

1, Wyposażenie w trzony kuchenne i ap<lraly sanitarne. 

7.1. Obowiązu l e insta lowanie trzonów kuchennych zasi
lanych jednym rodza jem opalu W budynkach ogrzewanyctr 
p iecami ku chn ie powinny być wyposa.żone w trzony kuchen
ne węglowe w ce lu zapewn :en la ogrzewania kuchni. Trzony 
te powinny być tak usta wlOne, a by umożliwić lokatorom 
w razie zgazyf ikow a nia budynk u zakupienie i zai nstalowanie 
dodatkowo ' przenośny.c h kuc henek węglowo-gazowych dwu- _ 
plemiennych , a takze aby pozostaw iona było możliwość 
zmontowan ia przez m l ęszkilń c ów obudo wy kuchni złożonej 

·z typowych el€mentó·w mebli. 

7.2. W miejsco wośc i a ch pos i adający r h gaz w budynka ch 
ogrzewany ch centra ln:e za: eca s i ę projektowan ie i instalo
\vanie: 

11 w m ieszk ania ch kategor i.i MI i M2 ~. kuchenek 9azowv eh 
d wupl.o mienny,9'h ,. 

2) w mi eszkan iach kategori i M3 i łv1 4 - kuchenek Uazo wyc h 
trzyplom,e nny cb z pieka rn ik ie m, 

/ 
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3)w mieszkan iach ,kategorii M5 i większy.ch 

czteropłomiennych z p iekarnikiem. 
kuchenek 

7.3. W " miejscowości ach nie posiadaj ących gazu i tam, 
gdzie istnieje konieczność stosowania trzonów ku chennych 
węglowych, zaleca się stosowanie przenośny ch trzonów wę
glowych z piekarnikiem .. 

7.4. Zaleca s i ę stosowan ie zlewozmy waków według na
stępujących zasad: 

I) w mieszkaniach kategorii MI i M2 - zlewozmywaków 
jednokomorowych, 

2) w mieszkaniach kategorii 
waków dwukomorowych, 
nież płytę ociekową. 

M3 i większych - zlewozmy
które powinny posiadać rów-

7.5. Do obowiązków inwesto rów budownictwa mieszka-
. niowego rad narodowych i zakładów pracy należy wykonanie 
podejść pod wanny lub . pryszn ice oraz umywalki i do
prow adzenia instalacji zimnej i· cieplej wody, t:!ostaT
(zanej z wieloczerpalnych piecyków gazowych, w budyn
kach ogrzewanych p iecami - z boilerów, a w budynkach po
siadających centralną ciepłą " wodę - z sieci ciepłowniczej . 

7.6. Należy przew idywać możliwość instalowania 
nien o d L.josci 1400 łub 1079 mm do obmurowania 
typowych bądż - w okresie p rzejściowym do Toku 
włącznie - wanien wojno stoją cych o długości 1400, 
i 1079 mm. 

.. . 

wa
jako 
1962 
1505 

7.7. Przy .proJektowaniu urządzeń sanitarnych należy 
słosować rozwiązania podane w obowiązui.ących . wykazach 
typowych urządzeń sanitarnych dla budownictwa mieszka- o 
Diowego. 

7.8. W zakresie odpłatności za instalowanie wanien 
j piecyków gazowych należy stosować się do obowiązujących 
Vi tym zakr~sie przepisów. 

.,7.9. W budynkach wyposażonych w instalację ga~ową 

' €IQ . zlewozmywaków, . umywillek i -wanien bądź natrysków 
· na1eży : -doprowad~ić cieplą "wod ę" ~_ piecyków g·azo~ych wielo-. 
czer·palnych, projektowanych w ten sposób, aby piecyk obsłu.
iył 'Fównocześnie urządzenia 'łazienki i kuchni. W budynkach 
:liw-patrywanyqh .- centralnie . w cieplą: wodę piecyków . yazo" 
-wyc.h i-nstalować nie należy , W miejscowościach nie zgazy" 
likowanych i nie posiadających s ieci centralnej 7. ciepłą woGą 
Dależy ' przewidzieć dostarcżanie ciepłej wody zboilera. 

8. I~Slaiacja telekomunikacyjna~ 

jedynie 'w przypadku; ., gdy przewody istniejącej "Centralnej 
sieci ciepłowniczej przechodzą w bezpośrednim sąsiedztwie 

tych budynków; w innych przypadkach zastosowanie. cen
tralnego . ogrzewania w budynkach wyposa±onych według 
I typu wymaga zgody M in is tra Gospodarki Komunalnef 
W budynkach, w których przewiduje si(~ centralrie ogrzewa
nie klatki schodowej, grzejn iki należy umieszczać we: wrfę-' 
kach możliwie z dala od drzwi wejściowych . 

9.2. Grzejniki, ktÓre zostały umieszczone nie pod para
petem okiennym, lecz na jednej ze ścian, powinny . być za
bezpieczone półką ochronną (sz·klaną lub z "lastrico") na 
wspornikach. 

9.3. W pom ieszczen iac h piwnicznych, na klatkach sch'o
dowych oraz w pomieszczeniach pomocniczych w mieszka
niach zamiast g rzejników mogą być stosowane rury żebro

we, regist ry rurowe itp. W razie stosowania konwektorów 
należy zwrócić u.wagę na właściwe za izolowanie podlączet'l ze 
względu na wysoką temperaturę przewodów zasilającyc h . 

N ie należy JW jednym budynkU stosować jednocześ n ie grzej
ników centralnego ogrzewania z konwektorami. ' Za ~tosowa 

nie konwektorów może nastąpić tylko w prżypadka c h, gdy 
ogrzewanie projekto'wane jest na podwy ższone par "ł niet ry 
wody grzejnej. 

10. Ró ż n e. 

10.1. Lokił!e dla dozorców powinny być wyposażone 
zgodnie z obowiązującymi wytycznymi proje ktowania lokali 
dla dozQrców ze szczególnym uwzględnieniem ' kón i'ecznośd 

. sytuowania tych lokaliiia parterach budynków od 'strony 
głównego wejścia oraz zachowan ia obow iązu jących .norm . 
w zakresie powierzchni obsługiwanej przez jednego dozorcę, 

10.2. Wyposażen.i e lokatorskich pralni domowych powin
no -być . zgodne z obowiązującymi wytycznymi ,projektowitnia 
pralni i suszarni domowych, z tym że w zabesie ilośc i pro
jektowanych pralni w bul'lynkach należy zache)Wa4: zgedność 
z obowiązulącyin normatyw'em projektowania mieszka!'} i ·'bu
dynków mieszkaJnych wielorodzinnych w miastach i .osiedlach, 

10,3. Lokatorskie garaże ' motocyklowe i rowerowe·, pe~ 

mi~zczeniil. na ~ !wózk.i , ~~ie.cięce i,tp. nAleży . prl?iektować i wy
posażac zgodnie zobowiążtijącymi wytycznynli w tym za
luesie. 

10A.Należy wmożli~ienqjszerszym zakr~s(e" stosowa'ć 
materiały i rozwiązania , pozwalające na ograniczeniezu:ży, 

cia metali, ' np. przez stosowanie tam, gdzie zezwala na to 
ciśnienie wody, automató'w spłukujących zamiast' phidek 

. Doprowadzenie instalacji telefonicznych należyprzewi- .kloze~o';';'ych. Zaleca s ię stosowanIe rur azbestow:O-cem.ento-
dywać w tych budynkach,w odniesieniu do których uzgod- ' . wych lub rur PCV itp, . ".' 
niono z właściwą terytorialnie dyrekcją poczt i telekomun i- 10:5. O ile przewody wodociągowo-kanc:lizacyjne nie są 
kacji, że zostaną one . przyłączone do miej5kiej sieci telefo- . . wbudowane -iN prefabrykowane ściany działowe m iędzy 
nicznej w okresie najbliższego planu wieloletniego , Instala- kuchnią a łazienką lub w kabiny sanitarne, należy je w kuch
<:je te·lefoniczne należy ' wykonywać zgodnie z przepisami, ni ach i łazienkach prowadzić po wierzchu tynków. W łazien
zawartymi 'w wytycznych wyposażenia budynków miesz-kal- kach, kuchniach i w.C. w budynkach ogrzewanych centralnie 
nych i I!lieszkań w instalacje i urządzenia elektryczne. Do .przewody centralnego ogrzewania również mogą być prowa-
()bowiązków inwestora budownictwa mieszkaniowego w za" . ·dzone po wierzchu tynków. ' . 

kfes ie instalacji telefonicznych należy wykonanie kanału 10.6. Zaleca się wykonywanie elewacji z WyfobĆlw -ofak-
telefonicznego bądż założen i e rurek, jeżeli ze względu na '. turowanych (np. cegła wapienn'o-piaskowa, cegła ceramiczna 
konstrukcJ'ę budynkU wykonanie kanału jest utrudnione·, ()raz angobowana lub cegła ceramiczna I 9atu'nku, elementy belo-. 
w')lk:enanie wnęk zaopatrzonych w drzwiczki stalowe i puszek . nowe, gotowa faktural: . 
odgał~żnych , 

9; . Instalacja centralnego ogrzewania. 

I 9.1. Instalacje centralnego ogrze,wapia mogą być pro-
jekto.wane i realizowane w zasadzie tyiko w II i III typ ie 
wyposażenia . Zastosowan ie centralnego ' ogrzewania w bu
dynkach wyposażonych według I typu może być dop\l,szcwne 

10.7. W parterze klatek schodowych należy przeWidzieć 
wnęki do z·awieszania skrzynek na listy wedhlg obowj ązu
jącej normy re so rtowej Ministerstwa Łączności. (Dostarczenie 
i zawieszeni·e skrzynek na listy 'należy do obowiązków re-
sortu łączności) . . 

10.8. Na zewnętrznej stronie drzwi prowadzących do 
mieszkań należy malować numery lokali w s.posób -estetyczny 



Mónitor Polski Nr 40 469 Poż. 186 

i trwały. Drzwi piwniczne powinny ' posiadać ··równiei trwałą 

numerację; odpowii!:dającą numeracji 10kali mieszkalnych. 

10.9. Przy drzwiach zewnętrznych budynku od ulicy po
winny być umocowane kroksztyny lub tulejki do flag. 

10.1.0. Parapety w pokojach powinny być wykonane 
jako. prefabrykaty z ."Iastrico" Jub innych materiałów nie 
mniejszej wytrzymałości i nie droiszych. Należy całkowicie 

eliminować stosowanie parapetów drewnianych. 

10.11. Balustrady schodowe ! balkonowe należy pro je-

10.16. Zabrania się dwukondygnacjowego podpiwniczania 
budynków. 

10.17. vV miarę potrzeby przy drz w iarh prowadzący<:h 
z korytarz,a do' mieszkań oraz przy drzwiach wewnątrz mie
sz!kania należy przewidzieć odboje drzwiowe. 

10.18. Do włazów na dach należy stosować: klamry że

lazne zamocowane w murze lub drabinę żelazną umocowaną 
na stałe. 

ktowaćprzy jak najdalej idącej oszczędności ielaza, stosując 10.19. Na każdym budynku powinna być wmontowana 
wypełnianie .balustrad balkonowych płytami prefabrykowa- tabliczka wykonana w sposób trwa/y, zaw.ierająca nazwę 
nymi. (firmę) wykonawcy oraz autora projektu. 

J 0.12. Poręcze przy balustradach powii1ny być . wykony- 10.20. Przy wykańczaniu budynków mieszkalnych należy 
wane z tworzyw sztucznych. stosować dostę·pne na rynku krajowym typowe materiały 

HU3. Przy drzwiach wejściowych do klatki schodowej produkcji bajowej. Materiały nowe można stosować Zd zgo-
ilależy przewidzieć wpuszczony ruszt metalowy jako wycie~ dą inwestora po stwj,enlzeniu ich pełnej przydatności pod 
'Joczk~. " warunkiem, że zastosowanie ich nie obniży efektów ' użytko

wych i nie spowoduje wzrostu kosztów buduwy. 
l 0.14, ~a zewnątrz budynku przy drzwiach wejściowych 

'należy instalować skrobaczki co oczyszczania butów ze 10.21. W przypadka'ch nie uregulowanych niniejszymi 
śnieg, t! i błota. wytycznymi decyzję w sprawie wyposażenia budynków 

ł015. Nie należy stosować okienek piwnicznych w stu- mieszkalnych podejmują właściwe dla danej lokalizacji pre-
.,dzienkarh; realizacja ich' może być uzasadniona tylko w przy- zydia wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych 
padka.ch wynikających z islni.enia znacznych różnic po~ z województw) rad narodowych, powiadamiając o tym M~ni-
ziomu ,terenu między ścianami budynku. W takich przy- sterstwo Gos'P~arki Komunalnej. 
padkach okienka powinny być zabezpieczone ~usztem lub 10.22. Wykaz obowiązujących przepisów w zakresie wy-
kTatil ha zawiasach umożliwiających jej ptidnoszenie. Krata .·, posażenia budyItków mieszkalnych i mieszkań ,podany jest 
powinna być zamykana . . od wewnątrz. V{zaląc:z.niku do ninię}szych wytycznych: 

',\; . : 

A . Instalacje. 

L ' Zarządzenie nr 24 Ministra Gospodarki Komlmalnej 
~ dnia 22 lutego 1960 r. w sprawie zatwierdzenia wytycznych 
..,; zakresie wyposażenia budynkÓW mieszkalnych i' mieszkań 
winslalacje i urządzenia elektryczne. 

2 .. ,Wykaz typowych urządzeń sanitarnych dla budow
;nietwl mieszkaniowego - zarządzenie nr. 56 Mtnistra Bu-

" ,de-wThictwa Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 
22 lutego 1960 r. 

B. Wyposażenie i. wykończenie mieszkan. , 

l, Normatyw projektowania mieszkan i builynków mie
'Suałnych wielorodzinnych w miastach i osiedlach wprowa
dzony nchwalą ~r 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 
i~59 f. (Monitor Polski z 1959 .T, Nr 81, J)0z, 422 i Nr &9. 
. poz. 484 oraz z 1961 r. Nr 26, poz. 124). 

. 2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 
'8 marca 19BI r. w sprawie stosowania typowy::h mebli wbu-

. oowanych i dostawianych (Monitor Polski Nr 29, poz. 140), 

'3. Katalog rozwią~ail konstrukcyjnych , p0dlóg. opraco
wany .przez Depvrtament Tecl;miki Ministe,rstwa Bud:ownićtwa 

Załącznik do ' wytycznych w sprawie 
wyposażenia mieszkal) ' ibudynkó\'1 
mieszkalnych wielorodzinnych l.ióą
cych 2 i willcej kondygnacji w za
"~si~ instalacjidornowychr urz'l'lze.l'l, 
włmdowimych i wyk.onczenia. 

i Prze}l1yslu Materiałów Budowlanych zatwierdzony dnia 
25 milja 1959 r. . 

4. Katalog typowych mebli wbudowanych, wydany przez 
. Biuro Projektów Typowych i Studiów Budownictwa Miej
ski~go w Warszawie. 

C. Urządzenia wbudowane: 

l. Tymczasowe wytyczne projektowania pralni i suszar
ni domowych zatwierdzone decyzją Ministra Budown,ictwa 
Miast i Osiedli z dnia 21 stycznia 1955 r. (ze zmianą w za
kresie ilości pralni w budynku wynikającą z normatywu pro
jektowania mieszkań i budynków mieszkalnych,. wprowad~o
neg~ w życie uchwałą nr 364Rady Ministrów z dnia 20 sierp
nia 1959 L). 

2. TymcZi'sowe wytyczne projektowania lokali dla do .. 
zorców; zatwierdz.one decyzją Ministra Budownictwa Mias\ 
i Osiedli z dnia 13 września 1954 T • 

3. Tymczasowe wytyczne projektowania lokatorskich ga. 
raży JBotocyklowychi rowerowych, 

4. Norma resortowa Ministerstwa Łączności RN"59 
MŁ-P-025 . "Sprzęt y pS6ztOWy - skrzynki do przesyłek listo.., 
wych". 


