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"' .. §13 . . 1. W przypadku zwiększen i a lub zmniejszenia zdol
ności płatniczej osó-h ' ooowiązanycn d9 -p6ooszeR-ia el'łĆłt , od
płatność ·za· pobyt dz iecka ·w ,,· z&kładzie- u leyaodpowiedniemu 
zwiększeni u lub,,· ·zmniejszeniu. 

2. Osoby, na których cią-ąr -abowią'lek Pofi('.l\i·zenia o[)łat , 
obowiązane ' są informować .kierownika z-ak-ladu o· wszeHt.ich 

"zmiana~h, które zaszły w ich' pełnżeniu l'H dłer-i-amym (wzro
ście ltta zmniejszeniu się liczby' człe!lków rod·ziny·· i innych 
wydarzeniach· mających · wpływ na warunki materialne). 

§ 14. 1. 'Decyzje o wys€JKości o\łłat za ' dz-ieQ,B.;,przeby
wające w zakładzie wydaje właśc iwy d-e·S!HaW zdrowia i !'lpie
ki społecznej orga n 'prezydium woj ewódzkiej ra~y namdo
wej (redy narodo wej miasta wyłączonego z 'woj ewództwa) 
na podstawie .opinii komisj i spo łecznej, pow..olanej zgodnie 

, .- z § 9 ust. ·l rozporządzenia Minis tra Zd rowia z dnia 18 lipca 
1958 r. w s prawie zasad i wa runków korzystan ia ze świad-· 

czeń domów małych dzieci (Dz . U. N r 48, poz. 238). 

2. Decyzj e w' sprawie wysokości opiat wydaje orgilll wy
mieniony w ust. 1 jednocześnie z podjęciem decyzji o 'lmiesz-
czeniu dz iecka w zakładzie. . -

3. Decyzje, o których mo wa w ust. 1 i 2, wydawćtne są 

na podstaw ie dokumen tów, o ktÓ1ych mowa w § 12 nin iej 
szego zarządzenia oraz w § 10 ust. 1 rozpo rządzen ia powoła-
nego w ust. 1. . 

4. Decyzje w sprawach u lg i zwoln ień od od·płatności 
wydaje organ wym ieniony w us t. 1 op i e ra j ąc s ię na wnio
s kach i dokumentach zaop·iniowanych przez ' właściwy do 
spraw zdrowia i opieki społecznej organ prezydium powia
towej (miejskiej) rady narodowej . 

5. Decyzje wymienione w ust. 1-4 powinny zawierać 

uzas~dnienie oraz pouczenie' o · środkach prawny ch. 
6 . . Decyzj e doręcza się · .. osohom . za inte reso wanym oraz· 

k iewwnikom zakładów. 

Ulgi l zwolnienia. 

§ 15. 1. Ulgi i zwolnienia mogą być stosowane w szcze
gólnie uzasad nionych przypadkach spowodowanych kalec
twem lub długotrwałą chorobą " osaby ' ooow'iązanej do pono
szenia .opłat, chorobą lub śmiercią członka ;jej -rodziny, ktę-

-- sk ą żywioło.wą, kradz i eżą mienia,' pożar.em ,lub ,innymi . wy

\ 
2. Ulgi hib z~!n ieniao«- apliłt Zd l'<9 by-t dzieckd W' za

· kładzie ·mogą - być .róJ. ... nież udzielane'" w .przypadkach, gay. 
osoby :l'Obow.i ązane ponoszą ·ró ·wn9cześn:e koszly świadczeń 
udzielanych innym człoakom · ich· rodz i1ł- przez państwowe za· 
kladyo.p iekuńczo-wy.chowa.wcze,· zaldady ,pomocy społ(',: zn e i, 

' 2Hlkłiłdy wycho W:-illlia po-za5zko!nego· i op i'ek i otwartej albo 
zakłady slu,żby zdrowia. 

3., :Ulgi lun zwolnien i·a, 'o których · mowa ' w ust. 1 i ~ 
· ffi,Q;·gą być ' udzielane na stałe I'ub na oz·naczony okres czasu, _ 
wyłączn i e - na podstawie należycie udoku mento wa nych wn i{)
.sków osób zainteresowanych. 

Zasady pobie rania opłat. 

§ 16. 1. Osoby obowiązane d o ponoszenia opIa t za dziec
ko przebywające w zakładz i e wpłacają · do dn ia 8 każdego 
miesiąca należne kwo ty za miesi ąc ubieg ły na od'powiedni 
d la zak,ladu rachunek bankowy .d ochodów budżetu te reno
wego. 

2. Kierown ik zakładu obowiązany jest natychmias t po- ' 
wiadomić osobę zain teresowaną. o numerze rachunku bauko
wego, o którym mowa w ·ust. 1. 

§ 17. Kierownik zakła·du prowadzi ew idencję należnośc i ' 

i wpłacanych opłat na kartach należno:k i (wzór Rb. 17) zgod
n ie z przepisami § 116 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 
2 stycznia 1961 L W sprawie przepisów o rachunkowaśd 
budżetowej (Monitor Polsk i Nr 17, poz. 87) . . 

§ 18. Jeżeli osoby obowiązane do ponoszenia opłat za~ 
legają z· optatami, k ierown ik zakład u dochodzi roszczeń z te
go tytułu w tryb ie egzekucj i adm inistracyjnej, zgodnie z prze·· 
p isami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 
1957 r. ·w sprawie poruczenia niektórym wie.rzycielom pro- _ 
wadzen ia .egzekucji administracyj nej p rzez zajęcie wynagro
dzenia za pracę (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 8 i z 1960 r. 
Nr 33, poz. 186) i rozporządzen i a Ministra Finansów z dnia · 

. 23 czerwca 1955 r . W · sprawie przymusowego śc iąqan i i' · n i e~ 

któ rych należności . państwowych (Dz. U. z 1955 r. Nr 32,. 
poz. 193, z 1957 r. Nr 47, poz. 225 i Nr 62, poz'. 34l oraz 
z 1960 r. Nr 7, poz. Si}. 

.§ ,19. Zarządzenie wchodz i w życie . z dniem ogłoszenia 
z mocą od· dnia · 1 kwietnia 1961 r. 

. lJadk;ami--'-ł·::rsowymi" powodu4ąc~m[ żnac-zne -.stratymajątkowe.-, '. M inis ter . Zd rowia i Opieki . Społecznej: J . Sz/ache lskl . 
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ZARZĄDZENIE ~'PitzEW6DNICZĄCEGOKOMiTETU ' BUDO\'\-NICnVA; URBANISTYKI I ARCHITEKTURY 

z dnia 17 maja 1961 r . 

w sprawie projektowania publi«nych '· rozmownic telefonicznych w .mieszkaniowym .-budownictwie osiedlowym. 

Na 'pedstawie § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia Ra
dy Mini-stt'ów ·z dnia ' 4 sierllnia ~ 196G ·r. w sprawie szczegó
łowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanisty
ki i Architektury (Dz. U. Nr 38, poz. 225). w związku z· ko-

. niecznośdą rozbudowy sieci ' rozmownic· telefon icznych w 
mieszkaniowym budownictwie osiedlowym i udos tępnieni$l 

ich szerokim rz·eszom mieszkaćlców ruia·sl l {)siedli, zarzą

dza s.ię, · co następuje: 
§ 1. . Uzgodniona w założen iach pr.ojektu ilość rozmownico 

telefoniczny.ch jest podstawą-.do opracowania w planie zagoc. 

spcdarewaaia terenu' JJ;llCiowy osiedla . mieszk~niow-ego . sieci . 
rozmowni(:: telefoniczmych, p rz y , c7;ym . j ednoslkaprojektując 
ca jest -z-ehowiązaha uz.g odnić w tym p.ldnie lokaltzacj f} szcze-

) 

gółową .siec! rozmownic -telefonicznych z właściwą terenową 
dyrekcją okręgu poczty i telekomunikacji. Dowodem uzgoj
n ienia jest odpowiednia adnota-cja uczyniona w planie Zd

gospodarowania terenu budowy osiedla mieszkan iowego, 
na którym. 'zaznaczono, loką.lizację· szczegółową sieci rozmow
nic· telefon iczny-ch . . 

§ 2: , Ter.enowa służba ·architektoniczno-budowlana pr:zy 
akceptacji planu zagospodarowania terenu budowy osiedla 
mieszkaniowego jest zobowiązana do kontroli, czy . i w jakim 

• za.kresie uzgodnienia prze-prowadzonę z dyrekcją okfęqową 
poczty .. i t.elek,omunikacji. w zakresie .programowania i projek
.towania .s ieci rozmownic telefon icznych zostały uwzględnio-

ne w l-Ym plap.ie. ". 
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ł 3. Przy zatwierdzaniu wstępnego prOjeKtu architekto
nicznego budynku, w którym przewiduje się publiczną roz
mownicę telefoniczną, należy stwierdzić, że rozmownica jest 
wykonana zgodnie z wytycznymi, o których mowa w §6 ni
niejszego zarządzenia, bądż według projektu typowego. 

§ 4. Dyrekcje okręgów poczty i telekomunikacji mogą 
uprawnienia swoje w zakresie uzgadniania 7.dłożeń projek
towych i planów zagospodarowania terenu budowy osiedla 
mieszkaniowego przekazać podległym sobie: jednostkom te
renowym, powiadamiając o tym właściwą dyrekcję budowy 
osiedii robotniczych. 

§ 5. Plany zagospodarowania terenu budowy osiedla 
J;llieszkaniowego, uzgodnione w myśl §§ 1 i 2 z Ministerstwem 
Łączności lub podległymi mu organami, są podstawą do opra
cowania dalszych faz dokumentacji i nie mogą ulegać prze-' 
róbkom w zakresie projektowania rozmownic telefonicznych 
na skutek zmjany stanowiska użytkownika. 

§ 6. Podstawą do programowania i projektowani!! pu
blicznych rozmownic telefonicznych są: "Wytyczne progra
mówania i projektowania publicznych Tozmownic telełonicz

nych", stanowiąG:e załącznik do niniejszego zarządzeni/!o 

§ 7. Przy projektowaniu publicznych rozmownic ·telefo
nicznych w mieszkaniowym budownictwie osiedlowym na
leży odpowiednio stosować przepisy zarządzeń Przewodni
czącego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i ArchitE:ktury: 

-----------------------------------------------
l) z dnia I lutego 1961 r. w sprawie organizacji i t"ybu 

uzgadniania i zatwierdzan ia opracowań i projektów ty
powych należących do zakresu działania Biura Pwjek
tów Typowych i Studiów Budownictwa Miejskiego, Biu
ra Studiów i Projektów Typowych Budownictwa Przemy
słowego i Biura Studiów i Projektów Wzorcowych Bu
downictwa Wiejskiego, 

2) z dnia 15 lutego 1961 r. w sprawie trybu uzgadniania 
i opiniowania typowej dokumentacji projektowo-kJs.zto
rysowej przez niektóre organy administracji państwowej, 

3) z dnia 21 lutego 1961 r . w sprawie trybu opiniowania 
i uzgadniania indywidualnej dOku'mentacji projektowo
kosztorysowej. 
§ 8. Przepisy zarządzenia riie ' mają zastosowania do 

obiektów budowlanych, dla których projekty planów ;;ago
spodarowania terenu budowy osiedla mieszkaniowego oraz 
projekty wstępne architektoniczne budynku zostaną zatwier
dzone do dnia 31 lipca 1961 r. 

§ 9. ' 1. Zarządze'nie wchodzi w życie z dniem ogł03zenia. 
2. Traci moc obowiązującą zarządzenie Ministra Gospo

darki Komunalnej i Ministra ł;.ączności z dnia 18 pażdzierni
ka 1955 r. w sprawie projektowania i realizacji p·ublic:.!!1yc n ~ 
rozmownic telefonicznych w budownictwie osiedlowym "ZOR··. 

Przewodni czący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 
i Architektury: S. Pielrusiewicz 

Załącznik do zarządzenia Przewodni
uącegQ Komitet·u Buflownictwa, Ur
banistyki i Architt'ktury z dnia 17 ma
ja 1961 r .. (pOz. 230). 

WYTYCZNE PROGRAMOWANIA I PROJEKTOWANIA PUBLICZNYCH ROZMOWNIC TELEFONICZNYCH 

1. Wytyczne dotyczą publicznych rozmownic telefonicz
nych przeznaczonych wyłącznie do rozmów miejscowych 
i ()kręgowych obsługiwanych przęz automaty telefoniczne. 

n. Publiczne rozmownice telefoniczne należy lekdlizo
wać na następujących zasadach: 

l) W osiedlach· mieszkaniowych na każde 2-5 tysięcy 

mieszkańców należy przewidywać Jedną publ i czną roz
mownicę telefoniczną czynną przez całą dobę. Rozmow
nicę należy lokalizować w zasadzie w środku obsługi-

wanego rejonu przy placach i przystankach komunika· 
cji miejskiej . 

2) Arterie o charakterze wielkomiejskim (przelotowym) po
w inny w zasadzie posiadać publiczne rozmowni ce tele-' 
foniczne czynne przez całą dobę, zlokalizowane w odstę
pach 'do 1 kilometra. Należy je zwłaszcza lokalizować w 
s ąsiedztwie postojowych parkingów taksówek. 

3) Niezależnie od powyższych zasad lokalizacyjnych nale
ży projektować publiczne rozmownice telefoniczne w lo
kalach publicznych, w szczególności w k inach, z~kła
dach żywienia zbiorowego, aptekach' i doniach towa ro
wych obok dyżurek nocnych, umieszczając je blisko 
drzwi wejściowych przy szatniach. 
III. Rozróżnia s i ę trzy rodzaje publicznych rozmownic 

t el efoniczny ch : 
I) wolno stojące , czynne c ałą dobę , 

2) wbudowane - samodzielne, czynne w zasad zie w c i ągu 
dn ia, a w braku wo lno stojących - równ ież w n G c ~·, . 

3) wbudowane lub umi eszczone w lokalach p u bli cznych, 
czynne w godz inac h, w których te lokale są dostępne 

d la publicznośc i. 

IV. Publiczne rozmown ice te le foni czne należy projekto
w a ć tak, by mogły być staje pod kon t rol ą . W tym ce lu n a
l eży stosować . ś ci anki ze szkła , oszklone drzwi, rozmown i
ce telefon iczne w olno s t ojąc e sy tuo w ać w m iejsca ch wroocz-

nych, rozmownice zaś wbud-owane - .obok kios<ków, dyżu

rek itp . 

V. Rozmownice wolno stojące . 

1) Rozmownice wolno stojące opracowuje jako typowe Ml
nisterstwo Łączności. 

'2) Rozmownice powinny mieć w przekroju poziomym w za
lOadz 'e kształt kwadratowy. 

3) Powierzchnia podłogi w rozmownicy w świetle nie moi.e 
być mniejsza niż l m2, a najmniejszy wymi'ar rzutu pod
łogi powinien wynos i ć w świetle 0,9 mb. 

4) Wysokość rozmownicy powinna wynosić 2,20-2,50 m 
w świetle . . ~-

5) Konstrukcj e rozmown ic należy projektować z kształtow
ników stalowych. 

6) Sciany do wysokości 35 cm należy projektować z blachy 
g rubOŚCi 2 mm, a od wysokości 35 cm do sufitu ze . szkła 
przezroczystego lustrzanego, n ie szlifowanego, grubości 

4--6 mm w szprosach. Na ścian i e przeciwległej do drzwi 
na wysokości 1',30 m należy umieścić twardą płytę spil
śn i oną lub drewnianą wysokości 40 cm i szerokości 

35 cm - do zawiesze nia aparatu telefonicznego, a 10 cm 
pon i żej aparatu telefoni cznego należy umieścić przp.z ca
łą szerokość pomieszczenia półkę drewnianą głętoko

śc i 25 cm. 

7) Drzwi me ta lowe .obite bl ach ą i oszklone jak w pkt 6 w 
szprosach od wysokośc i 35 cm powinny być zaopat rzone 
w zame k zastawkowy , ole jowy automat d o zamykan ia 
d rzw i oraz pow inny być zamykane na zatrzask kulkowy. 

'8) Da ch należy proj ektować z blachy. 

9) Podłogę należy projek tow ać i płyt t erakotowych ze . 
spadk ie m w k ierunku wej ści a i z o tworem przy wejściu 
dla umożliwi e n ia ś c ieku . Poziom podłogi przy śc ian i e 

naprzeci w wejści a powin ien być od 3-5 cm wyższy 
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od poziomu przy wejściu. Przed weJsClem do rozmowni
cy należy umieścić wycieraczkę metalową . 

10) Na leży zaproj ektować podejście do najbliższej szafki lub 
studzienki sieti telefoniczne j rozdziel ci ej na podłączeni a 
kabla. 

11) Oświe tlenie po'winno być proj ektowane elektryczne ża
rowe, zasilane z najbliższej la tarni ulicznej, za palane 
i wygaszane równocześnie z latarnią uliczną. Lampę pla
tonową należy projektować z siatką ochronną. 

12) Wentylacja rozmownicy pow inna być g rawitacyjna po
p rzez otwo ry w drzwiach na dole i u góry. 

13) Rozmownica powinna posiadać widoczny nap is "Telefon" 
- prześwietlony w nocy przez podłączen i e do latarni 
uli cznej. 

14) Dopuszcza się umieszczenie na zewnątrz rozmownic: ze
garów, znaków komunikacji miejskiej oraz uchwytów do 
dekoracji ulicznej. 

VI. Rozmownice wbudowane - samodzielne {dostępne 

. bezpośredni o z ulicy) . 

Do projektowania rozmownic telefonicznych wbudowa
nych - samodzielnych należy stosować analogicznie wytycz
ne do projektowania rozmownic wolno stojących z 'nast(~pu

jącymi zmianami: 
1) wytyczne zawarte w ust. V pkt 5, 10 i 14 nie mają ·za

stosowania; 
2) nad rozmownicą należy projektować pawlacz do użytku 

kiosku, dy.żurki lub in.nego lokala sąsia.dującego z roz
mownicą; 

3) ściany p(1)winny być wyłożone boazerią lub płytk.ami zmy
wa lnymi, ·suM tynkowany i .ma lowany olejno; 

4) ścianę między wzmownic-ą a kioskiem, dyżurką łub in
nym lokale m sąsiednim -- dla umo.żiiwienia kontr'JH -
ncJeży oszklić i zabezpieczyć stałą kratą żelazną, 

5) rozmo,,' nice należy podłączyć 4G .sieci. instalacji elek
trycznej i telefonicznej budynku; 

6) w rozn}Ownicy należy p rzewidzieć wentylację gl awita
cyjną· 

VII. Rozmownice wbudowane lub umieszczone w loka
lach publicznych. 

Do projektowania rozmownic w lokalach publiczny ch 
należy stosować analogicznie wytyczne jak <.lo pro jektowania 
rozrnowpic wolno stojących z następującymi zmianamI: 

1) l~ozmownice w loka lach publicznych można zaprojekto
wać we wnękach lub jako kabiny wolno stojąc e. 

2) Nie należy stosować ust. V pkt 9 i 13, a do rozmownic 
umieszczonych we wnękach również u st. V pkt 4. 

3) Kształt rozmownic i mater·iał ścian zewnętrznych na l eży 
dostosować do wnętrza lo k-<ali , przy czym za.Ieca się, ab y 
do wy~okości 35 cm stosowane były ściany szklane w 
s zprosach. Od tej wysokośc i należy wkaz. ·iym raz ie 
oszklić drzwi, by zapewnić możliwość wglądu do roz
mownicy z zewnątrz przez szybę. 

4) Sciany i sufit w rozmowriicach projektowanych we ',mą 
kach należy wykonać w części nie oszklonej zg0d n i~ 

z ust. VI pkt 3. W kabinach wolno stojących l.cjarlY 
i sufit należy w zasadzie projektować ze szkl;t lub · 
z drzewa. 

5) Należy przewidzieć w rozmownicach izolację dźw ięko
chłonną· 

6) Podłoga powinna być projektowana. z p~l terakotowich 
lub taka sama ' jak w danym loka1u. 

7) Nad rozmownicami należy w miarę możności zaproj ek
tować pawlacz. 

8) Rozmownice należy podłączyć do sieci instalacji e:ek
trycznej i telefonicznej budynku. 

9) Należy projektować zapalanie I wygaszanie światła w 
rozmownicy przy pomocy wyłącznika umieszczonegc na 
ze wnątrz rozmownicy. . 

10) W rozmownicy należy p rzewidzieć wentylację grawita
cyjną. 
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- z dnia 10 czerwca 1961 r. 

. w sprawie systemu sprawozdawczości z reaHżacJi zadań w zakresie typizacji w budownictwie. 

. W twiązku 'l przepisem § 5 uchwały nr~5 KOl11:tetu Eko
nomkznego Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1960 l'. W spra
wie .organizacji pTa~ typizacyjnych w budownictwie oraz na 
podstawie art. 8 ust. 1 dekretu z dnia 31 lipca 1946 r. o ()'rga
nizacjistaty~tyki państwowej i o Głównym Urzędzie Staty
stycznym iDz. U. Nr 41, poz. 239 z późniejszymi zmianami' 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Dla uzyskania niezbędnych danych dotyczących 

pHebiegu i efektów prac typizacyjnych. realizowanych zg0d
nóe z przepisami uchwały nr 285 Rady MinIstrów z dnia 
2 lipca 1959 r. w sprawi.e przyjęcia tez dqlyczących typizacji 
w budownictwie (Monitor Polski Nr 70, poz. 3(5), uchwały 
nr 507 Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie 
uzupełnienia tez dotyczących typizacji w budownic tw ie {Mo
nHor Polski 'l 1960 r. Nr 23, poz. t09) oraz zał.ącz amych do 
nich tez - ustala się zasady spraw(J)Zdawczości według wzo-

. rów i w terminach podanych w niuiejszYlll zarządzeniu. 

~ 2. Minisl-er-sŁwa, urzędy centralne oraz prezydia woJe
wódzkich rad narodowych ~rad narodowych miast wyłączo
nych z województw) składa.ją Komitetowi Budownictwa, Ur
hanistyki i Architektury roczne sprawozdania opisowe z wy
konania zadań, wynikających dla n ich z przepisów uchwał wy
mienionych w § 1. Sprawozdania o!Disowe, o których mowa, 
naJeży opracowywać wzdziałaml w układz ie odpowi:Jda j ą

cym podziałowi zadań, ustalonych dla ministerstw (urzędów. 

centralnych). 

§ 3. 1. M inisterstwa oraz urZędy centralne wykOl11.!jące 
plan typizacji w budownictwie składają Komitetowi Budow
n ic twa, Urbanistyki i Architektury półroczne 1 fQC;o;ne .spra
wo;o;dania z wykonania ~g~ płaJu (formularz według wzo
ru KUA - typ 1, KUA - typ 2) . 

2. Biura -projektów kierujące typi1;acj, składaj4 m.inł

st~rstwom {urzędom centralnym), dla których wykonuj~ 'bąif:i: 

or3 .anizuJą wykonanie prac typ izacyjnych objętych planem -
półroczne j roczne sprawozdani4 z wykolUUli~ tych prac 
(wzór KUA - typ 1, KUA - typ 2.). 

.3. Wzory sprawozdań ministerstw (urzędów centralllYch.) 
orilZ biur proj€któw kierujących typizacją wraz z in:łruk

cj ą o sposobie opracowywania sprawozdania zawiera załącz
nik nr 1 do zarządzenia . 

§ 4. 1. WojewódzkJe, a w miastach wyłączonych z WG- . 

jewództw miejskie wydziały architektury i nadżoru budowla
n ego sk.ładają Komitetowi Budownictwa, Urbanistyki i Archi
t ektury następujące sprawozdania z realizacji budownictwa 
kubaturowego na podstawie pwjekŁów typowych: 

1) sprawozdani.e półroczne i roczne z realizacji budownictwa 
kubaturowego opartego na projektach typowych na pod
stawie rejestru u dzielonych zezwoleń na budowę (wzór 
KUA - typ 3), . 

2) sprawozdanie półroczne i roczne z realiz1\cji budownic
twa kubaturow.e.go . opartego na projektach typ.owych Da 
pods tawie rejestru udzielonych zezwoteń na użytkowani.e 

(wzór KUA - typ 3). 


