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ZARZĄDZENIA: 

420- nr 1.20 Prezesa Rady M{nistrów z dnia 30 'patdziernika 196:) r. w sprawIe n orm uhytków naturalnys:h 737 

421 - Ministra Finansów ,z dnia . 20 listopa'da 1963 r. zmieniają ce zarządzenie w sprilw ie na dani a państwo
wy.m jednostkom. ,organi1.acyjnym ł ormy zakładów bu~żetowych 

, 422 - Ministra Spnw ' Wewnętrznych z dnia 25 listopada ' 1963 r. w sPrawie re jestracj i prz~dpoboFowych-
inężczyzn urodzonych w 1!M6 r. ~ 

42'J - Ministra Przemysłu Chem-icznego z dnia 14 listopada 1963 r . w ~p.raw.je brally.e wych warunków do
staw chemil:'znych środków ochrony roślin i higieny sanitarnej w ' obrocie kraj owym 74J 

420 

ZARZĄ UlENIE Nr 120 PREZESA RADY MINISTROW 

7. dnia 30 października 1963 r., 

w sj>rawie nonn 'ubytków naturalnych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 ,paź
dzie rnika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu to

-'warowego i zdepatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 
i z 19Só r. Nr 54, poz. 244) w związku z § 13 rozporządzenia 
Ra<ly 'Ministrów z dnia 15 Iislopada 1956 r. w sprawie okre

-!Slenia ·-oIg'anów administrocji panshvQwej, na które przecho
: ch:ą niektór~ 'Uprd\'roiema Pań s t.wowej .Komisji , Planowania 

Gospodarczego i jrd Przewodniczącego (l)z. 0. Nr 58, poz. 
270), zarządza się, co następuje : ' 

, § 1. 1. Ministrowi!,! będący głównymi prO<lucentami ar ty-
kulów, a w zakresie artyk ułów w całości importowanych -
głównymi lich użytkownikami (gestorzy), są właściwi do 
ustalan ia norm uby tków naturalnych tych arlykułów (ma
teriałów i towarów) podczas prze,chowywania w ,magazynach 
i wyd.awania z magazynów z następującym i wyjątkami: 

1) uslalani-e norm ubytków ·nat uralnych zwierząt rzeźnych 
i zboża w obrocie należy do Ministra Przemysłu Spo
żywczeg'o i Skupu. a mleka do Prezesa Centralnego 
Związku Spółdzielni M!eczarskich, 

2) ustalanie norm ubytków naturalnych wełny i' skór suro
wych należy do M inistra Przemysłu Lekkiego, z tym 
że Minister uzna konieczność opracowania tych norm. 

2. Normy ubytków natura.!nych artykułów w całości 

importowanych powinny być ustalane w porozumieniu z Mi- , 
riistrem Handlu Zagranicznego. 

3. Ustalanie norm ubytków naturalnych artykulów 
podczas przechowywania ich w sklepach, magazynach hur
tu, magazynach pomocniczych detalu, zakładach żywienia 
zbiorowego, garmażery jnych, p iekarniczych i jedn,05tkach 
usługowych resorŁu handlu ",rewnętrznegooraz wydawanie 
tych norm naieży do Ministra Handlu Wewnętrznego . . 

4. Ustalanie norm ubytkó.w naturalnych ' podczas zała

dunku, przewozu, przeładunku i wyładunku, transportu sa-

.I 

>.. 
mochodowego i lotniczego ora·z norm .uby tków naturalnych 
podczas przewozu k<ll eją z zastosowaniem,. przepisów art. 'J1 
dekretu z dnia 24 grudnia 1952 r . o prze_~ązłe przesyłek 

i osób kolejami (Dz. U. z 1953 r. , Nr 4, poz, 7) rialej:'y do, 
Ministra Komunikacji. " 

5. Ustalanie norm ubytków naturalnycnpodq:as trans
portu morskieg-o, rzecznego. przeładunku, zaladu'nku, " wyła

dunku i składow ania 'IN portach należy do Ministra Zeglugi. 

§ 2 . . 1. Ustalanie norm ubytków niłhlfalnych powstają
cych w c'zas ie przechowywania w magazynach oraz wycla
wania z magazy nów powinlJo być dokonywane przy ścisłej \ 
współpracy z głównymi odbiorcami daneg'o artykulu, a us ta 
lanie norm ubytków naturalnych powstających w czasie 
transportu - z głównymi producentami i odbiorcami. 

2. Normy u.by tków naturaln ych powinny być op,rac;owa
ne w pierwszej kolejności dla artykułów mających poważ

n e znaczen ie dla gos;Jodarki narodowej ze wzg lędu na ich 
ilość podlegającą 9brotowi, wartość oraz wysokość strat 

. powstających na skutek ubytków naturalnych. 

§ 3. 1. Wielkość ubytk u naturalnego określona normą 
może być uznana '.:Vtedy, gdy zachodzą oko lic zności, w któ
rych ubytek naturalny mógł powstać. 
. 2. - VV razie braku ustalonych norm uby tków natural-· , 
nych wielkóść ubytku naturaln ego artykulu może być uzna· 
ńa po udo wod nieniu, iż powstała ona mimo właściwego-ob- ' 
chodzenia się- z &Ttyk ulem i vvynika z fizyko-chemicznych 
właściwości artykułu. ' 

§ 4. 1. Ustalone przez właściwych ministrów . normy 
tlby't k.ów naturalnych (§ 1) obowiązują w całym, kraju. 

2. Ministrowie mogą za zgodą ministra wlaściweg'o ,dó 
ustalania norm (§ 1) określić dla podporządkowanych przed
siębiorstw inne dopuszczalne wysokości ubytku rraturalnego 
w przypadkach, gdy 'waru,nki manipulowania arty)<.ułem od· 
biegają od warunków, dla jakich ustalono normy. 
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3, Ministrow.ie mogą ustalić normy uby~ków natura'l-
'- nych dla podporządkowanych przedsiębiorstw na te artyku

ły, dla których normy nie iostały ustalone przez właściwego 
mini:;;lra, Normy tak iutalone tracą ważność po ustaleniu 
norm ubytków naturalnych przez właściwego ministra. Ust. 2 
stosuje się odpowiednio. ' . 

4. Ministrowie mogą przekazać upoważnienid, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego p'aragrafu 'oraz § 1 ust. 1, dy
rektorom zjednoczeil, o ile zakr.e;; obowiązywania norm ubyt
ków n.aturalnych nie wykracza poza działalność ministerstwa, 
chyba że zjednoczenie pełni funkcję zjednoczenia wiod4cegp 
zgodnie z uchwałą nr 195 Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 
1960 r. o współpracy i ·koordynacji branżowej (Monit~r "Pol
ski Nr 56, poz. 263). 

5. W , razie sporu pomiędzy ministrami w zakresie usta
lania norm ubytków 'nahmilnych, minister właściwy do usta
lenia normy zasięga opinii Przewodniczącego Komisji Plano
wania przy Radzi~ Ministrów przed jej zatwierdzeniem. 

§ 5, , l. Normy ubytków naturalnych - z wyjątkiem 
norm UStalonych przez Ministra Hand!u Wewn~trznego ,i Mi
nistra Komunikacji przy przewozie koleją - powinny być 
opracowywane, stosowane i kontrolowane , według zasad po
danych , w inslrllkcji slanQwi~cer załącz~ik , do , zar:ząqzenia. 
.. 2. Instrukcja ' , stanowiąca załącznik do zarządzenia ma , 

'charakt'er ramowy; nil. jej podstawie wlaściw,i ,ministrowie 
powinni wydać instrukcje szczegółowe lub dostosować obo
wiązujące instrukcje s źczególowe uwzględniając warunki po
wstawania i rozliczania ubyl.k.ów naturalnych w resortach. 

3. Normy ubytków naturalnych według wzoru stanowią
cego załącznik nr 3 do instrukcji podlegają opublikowaniu 
przez właści weg.o ministra w Monitorze Polskim, z wy jąt-
kiem norm ustalonych. zgodnie z § 4 ust. 2, 3 i 4. . 

§ 6, 1. . Do czasu ustalenia i ogłoszenia w Monitorze 
Polskim przez właściwych ministrów norm ubytków natu
ralnych na ~stawie niniejszego zarządzenia stosowane 
»ędą ." normy ubytków naturalnych ustalone na podstawie 
p-rzepisów obowi~lljących przed jego wejściem w życie. 

2. Ministrowie 7, arządzą, aby w odpowiednich komór-
1tach organizacyjnych przedsię-biorstw znajdowały ~ię wy
kazy obowiązujących norm ubytków naturalnych. 

§ 7. 1. Ministrowie zarządzą opracowanie programów . 
rewizji obowiązujących norm ubytków naturalnych oraz za
twier'dzania przygotowanych norm. 

2. Wykonanie programów '(ust. 1) powinno być przed
miotem bieżącej kontroli. 

3. Przy opracowywaniu norm ubytków naturalnych' po
winny współdziałać placówki naukowo-badawcze oraz Pol
ski Komitet Normalizacyjny, ' o ile opracowanie tych norm 
wiąże się z wymaga,niami Te~ulow{.jnymi Polskimi Normami 
lub n~rmami branżowynd. ' 

§ 8. 1. Ministrowie zarządzą kontrolę stosowania norm 
ubytków naturalnych w przedsiębiorstwach przy roiliczaniu 
wyników 'inwentaryzacji rocznej w 1963 'r. 

2. O wynikach przeprowadzone j k.1ntroli minis,ttowie 
poinformują ' Prezesa Rady' Ministrów . w terminie do dnia 
31 grudnia 1963 r. Kopię spraw::Jzdani<! ministrowie , prześlą 
Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Mini
strów. 

3. Niezależnie od ustaleii ust. 1 i. 4minhtrowie, zarzą
dzą bieżącąkontroję slosowania nor~ ,ubytków , natur.ąLnydi 
w przedsiębiorstwach, szcze.gólnie ,w okrespch prz,eprowadzą-
nia spisów inwentaryzacyjnych. ' 

4 . .Jeśli wyniki kontroli wskazują na konieczność zaktu
aliz,owania ' istniejących norm ubytków naturalny.ch bądź 

opracowania nowych norm, ministrowie powiadomią o tym 
ministrów określonych w § 1 lub wykoJ-zystają przepisy 
.§ 3 ust 2 - w ra zie braku norm. 

§', 9. Przepisy zarządzenia dotyczące ministrów stosuje 
się odpowiednio do pr€zesów centralnych urzędów ' i cen
tralnych związków spółdzi€'lczych. 

§ 10. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Pa ń:stwo
wej Komisji Planowania G:lspodarczego z dnia 29 listopada 
1955 r. w sprawie przekazdnia uprawnień d.o ustalania norm 
ubytków naturalnych oraz trybu opracowania, stosowania , 
i kont-roli tych norm (Monitor Polski Nr 127, poz. 16lłO). 

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz ' 

ZAłącznik do zarzqd:wnia nr 120 Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 30 paź
d2iernika 1963 T, (poz. :(20). 

INSTRUKCJA W SPRAWIĘ USTALANIA ORAZ TRYBU OPRACOWANIA, STOSOvVANIA I KONTROLI NORM 
UBYTKOW NATURALNYCH 

Przepisy ogólne. 

§ 1. 1. Ubytek naturalny jest lo strata pewnej ilości 
artykułu spowodowana zmniejszeniem się jego początkowego 
ciężaru lub wymiaru na skutek przyczyn, których przy obec
nym poziomie techniki całkowicie usunąć nie można. 

2. Nie są \ ubytkami naturalnymi straty spowadowane 
. niezadowalającymi warunkami przechowywania' lub niewla
'ściwym obchodzeniem się z artykułami, np. zniszczenie, 
stłuczenie, złamanie, rozerwanie itp. 

3. Ubytki naturalne ' wynikają z właściwości fiiyko-<:he- , 
micznych artykułu, W szcZególności ubytki naturalne po
wstają na skutek rozkurzu, rozkruszu, ulatniania, wysychit

, nia, p~ocesów biologicznycb itp. 
' § 2, Zależnie od mif'jsca pows,tawania oraz czynno~ci 

związanych z obrotem ubytki n"turalne można podziellć na: 
1) magazynowe, powstające podczas przechowywania i wy

dawania ' artykułów, 
i) tran'sportowe, powstaJące ' podczas załadunku, przewozu, 

przeładunku i wyładunku artykułów. 

§ 3. Wyrażony procentowo lub w jednostce miary i za
twierdzony do stosowania przez właściwy organ ubyt::; k ' na
turalnyokreślonego artykułu stanowi normę ubytku natu-
ralnego. ' 

§ 4. 1. Projekty norm ubytków sporządzają minisl·::!r
stwa według wzorów UN-l, UN-2 i' UN-3 załączonych do 
instrukcji (załączniki nr l, 2 i ,3) . 

2. Projekty norm ubytków natur-alnych w luagazynach 
powinny byĆ! sporządzane ~edJug wzorów , UN-1 i UN-3" 
a projekty norm ubytków w transporcie - według wzo-
rów U.\l-2 i 'UN-3. ' 

3. Do projektów należy dołączyć w jednym egzem
plarzu: 

1) dane statystyczne, wyniki badań itp" 
2} opis właściy,;ości artykułu oraz wyjaśnienie przyczyn 

powstawania ubytków, 
3} odpisy opinii głównych odbiorców, a gdy norma doty

czy libytków w transporcie - również głównych produ
centów. 

I 
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Ustalanie norm ubytków naturalnych. 

§ 5. Normy ubytków naturalnych ust.ala się w zasadzie 
050bn'0 dla każdego z wymienionych w § 1 rodzajów ubyt
ków powstających przy przechowywaniu artykułów w ma
gazynie, wydawaniu z magażynu, załadunku, przewozie, 
przebclunku i wyładunku. • 

§ 6. Normy ubytku naturaln ego ustala się przy uwzględ
nieniu przeciętnie dobrych warunkow podczas przechowy' 

. wania W magazynie, wydawania z mayazyn'u, załadowania 
na , środek t,ransportowy, prz;ewozu; przeładunku i wyla~ 

dunku. ' 
§ 7. 1. W,.razie gdy ' stan techniczny pomieszczeń ma

gazynowych, środków transportowych ·oraz sposób przecho
wywania' odbiega od prząci(~tnie dobrych warunków, naleiy 
ustalić odpowiednio zróżnicowane normy ubytków natural
nych. 

, 2. Normy ubytków naturalnych pO~'inny być zróżnico-
wane zależnie od: 

1) czasu magazynowania oraz ewentualnie warunków skła
dowania w ty€h przypadkach, gdy różny sposób skła

dowania jest. dopuszczalny, 
2} c:ras1.l trwa11ia ,i rodzaju transportu, 
3) pory roku (wpjywu warunków klimatycznych}, ' 
4} rodzaju opakowania, 

"jeżeli. oko !icznościte mają znaczny wpłT.N na wysokość nor-
my ' ubytku naturalnego.. , 

3 . . Normy ubytkli naturalneqo podczas przechGwywanla 
naleiy zawsze ustalać na określoną jednostkę czasu, np. je
den rok, l i ! roku, kwartał, okres letni, okre~ zimowy itp., 
P{zy czym za podstawową jednostkę czasu należy przyjąć 
rok kalendarzowy. 

§ 8. Przy ustalaniu norm na Gkres letni i zimowy nale-
ży przyjąć, że: , 

l} okres letni liczy się od 1 kwietnia do 31 października, 
2) .okres zimowy liczy się od 1 list.opada do 31 mar{:6. 

§ 9. 1. Normę ubytku naturalnego ustala się przy za
stosowaniu jednej z następujących metod: .. 
'l) statystycznej, polegającej na tym, że gromadzi się dane 

statystyczne, dotyczące kształtowan1a się magazynowych 
niedoborów materialowych i ubytków naturalnych, oraz 
na podstawie analizy powyższych danych wyprowadza · 
się wnioski co do wysokości normy, i 

,2)' cloświadczalnej, polegajllcej na tym, Że gromad zi się da
ne ' z przeprowadzonych doświa-dc zcl'l laboratoryjnych, 
z przeprowadzonych d o ś\v-iiHlc zeń , prób i pomiarów w 

' normalnych warunkach magazyno wania, oraz na podsta-
wie szczegół'owej analizy powyższych danych wyprowa
dza , się wnioski co do wysokośd normy, 

3) porównawczo-analilycmej, polegającej na tym, że wy
pr·owadza się wn}oski co. do wysokości normy na pod
stawie sprawdzenia i porównania zarówno danych sta
tystycznych. danych z pr,:r,eprowadzania prób i pomia
rów w normalnych warunkach obrotu z danymi z pi-ze
prowadzonych badań laboratoryjnych oraz 'Z danymi 
z literatury i z normami ubytków naturalnych artyku
łów o zbliżonych wTaściwośeiach: 

2. ZaJeca się opracowanie norm tam, gdzie to jest mo
. 11iwe, metodą porówna wczo-aoa lityczną, gdyż norma opra
cowana przy z.astosowaniu tej metody jest najdokładniejsza. 

§ 10. 1. Przy ustalaniu norm ubytków naturalnych nie 
bierze się pod uwagę ubytków naturalnych artykułów przyj
mowanych i wydawanych brutto za netto we wszystkich 
fa zach obrotu w tych samych. opakowaniach (w niepodziel
nych opakowaniach jednostkowyCh). 

2. Nie ustala się norm ubytków naturalnych ·oddzielnie 
na wydawanie dla arty kul ów przechowywanych w zbiorni
kach lub lu'zem ; 'w tym wypadku obowiążuje łączna norma ' 
ubytku naturalnego na przechowywanie i wydawanie. 

I 

§ 11. Badania ,uby lk u datur'a lne,gO potrzebne do ustale
nia normy przeprow adza si ' \v następujący sposób: 

1) przeprowadza się prób y pomiary i doświadczenia pode 
czas normalnej prawid owej pracy w magazynie lub 
podczas transportu, z ty ' że badana partia artykułu po
winna być zabezpieczoJ a przed powstavSaniem innych 
strat nie spowodowany h ubytkami naturalnymi; 

2} w odniesieniu do artykuł ' w, które wykazują różne kształ
towanie się ubytków n - turalnych w zależności od pory 
roku (wpływ warunkó . klimatycznych, , temperatury, 
nasłon!:'cznicnia), badan ' nale'lY przeprowad z.ać w róż" 
nychporach roku; 

3) badania i obserwacje vysokości powstałych ubylków 
należy przeprowadzać n calej partii otrzymanego arty
kułu, a gdy nie pozwa ają na to warunki ....:... na .partii 
wydzielonej z partii d stawy; badania prowadwne na 
partii wydzielanej pow. nny być przeprowadzone- z za-

·chowaniem normalnych prawidłowych warunków pra
cy i równomiernego W~dawania z całą pa·rtią dostawy; 

4) dokładnie reje~truje si początkową ilo·Ść artykułów 

pO{jle. ,~ający. ch b. adllni~.' · 1. OŚĆ ar~YkUłó,~ .. ,,:ydan~ch z ~1ZI
gazynow W poszczegol ych dmach, rozmcę )lllędzy 110.-
ścią przyjętą llWydaną i 'inagazynu, o,raz dokonuje się, ' 

. ogólnego opisllwaru'nków ' magili,ynowania ' (prz.echowy-
'Wania, konSerWaCji},lrapsportu; . 

5) ust<ila' się wielkość ' ub tku natiliahiego na podstawie 
4n-alizy ubytków .twie dwnych w wynilw prób i do
świadczeń ptzeprowad'l.Onychna 6~danych partia-ch arty
kułu oraz porównuje si tę . wielkość z wielkośCią uby t
ków, Jakie powstały w yniku f.aktycznego rocznego 
obrotu magazyoowego I b w wyniku transportu; 

6) w razie wydawania art kulu w ilościach rilniejszychniż 
jednostka opakunkowa normę ' ubytk.u natur.alnego przy 
wydawaniu należy ust lit na podstawie' stwierdzenia 
różnicy między ciężarerll lub ilością artykułu zawartego 
w danej jednostce ' opa~uńkowe j 11 cięiarem lub ilością 
podzielonego artykułu; I ' 

.7} z chwilą wydania ar tYfułu z magazynu do pwdukcji 
dalsze ubytki llważać n -leży za straty produkcyjne, któ
re PGwinny być lIwzqlę nione w normach zużycia. 

Przykłildy: 

Przykład 1. 

Dostawa artykułu do zakłaau w dniu 7 maja wynosi/a 3M ton, 
średlli rozchód dzienny - 10 · lt n, okres całkowitego rozchoQ\1 par- , 
tii - 30 dni. ' 

Po dokonaniu rozchodu ba1a-nej partii okazało się, że wydano 
z m/lgllzynu nie 300 ton, lecz i99'S tony. ' 

Różnicę milldzy P.rzyjlllą ' arIi" w ilości ~OO ton a rozchodo
waną. w i10S.· ci 299,8 tony tego amego artykułu w, w:ysokości ' 0,2 to
ny można uznać ;a ubytek na uralny, j,akipowstał w ciągu 30 duł 
przy średnim stani.e 150 ton. 

Wysokość ubytku wyr 'ażo a w procencie dla okresu 30 dni 
w odniesieniu do średniego I t nu bad<lnej partii dost~wy wynosi 
wedłulI wzoru: 

U X 1000,2 X 10 0,2 X 1'00 20 
N = I ... = -- = 0,13 %. 

Wysokość Z ubytk1l ust:lan I dla o:::su letn:::o, tj, 210 dni, 

0,2 X 100 X 2rO 
wynosi N = ~ 0,.93°/.. " /~ 

_ .. 150 X 30 

Badaniom [ próbom nl ezbę nym do ustalenia ubytków natufJl
nych artykułów w czasie mag zynowania należy poddać kilka p:u-
tii tego samego artykułu, ' tak okresie -'letnim, jak, [, zimowym. :' 

P r z y. kła d 2 (wydawanie z opakowania). 

Mag'azynier w dniu 20 \ rześnia rozpoczął wydaw<lnie ' huby 
olejnej z hoboku: Ciężilr brllU farby olejnej wraz z opakowan ieln 
wynosi 5';,5 kg. 

i 
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Waga ho boku czystego - 7,5 kg. 

W dniu 20 września' 
W dniu ' 28 ·wcz.eśnia 
W dniu 3 p'lździernika 
W dniu 21 października 
W .pniu 25 październik a 

wydano z hob6ku - 12 kg farby 
wyddno 1 hoboku - . 6,5 k.g farby 
Wydi1nO z hoboku - 15 kg farby 
wydilno z hobok.u - 5,5 kg farby 
wydano z huboku - 10,5 kg farby 

\ . Razem: 49,5 kg farby. 

W dnii. 25 pażd 7 iern ib po całkowitym możiiwym opróżnieniu 
hoboku stwierdzono, że il ość wyd~nej larby olejnej wynosi 49.5 kg, 
Różni ca między ciężdIem b'rulto jednego hoboku z farbą olejną 
/I fuktycmy ID ciężarem wydanej farby z magazynu wynosi 8 kg 

-1.57,5 - 49,5 = 8). . 
Z kalei od ilości powyższej, tj . 8 kg, na klórą skl;!da się opa

&OW'ilI'l'jg., wraz z ubytkiem ł a rby olejnej twłąC'l<!Jna ' również pC:Ily
lepnośt) odejmuje się tarę, co równa się 8 - 7;5 kg; różnicę 0,5 kg 
"kmowi II.byiek ńalut.aln'y. ' 

\'\iysokość niooaboru nd- wydawanie wyrażona w prtlcencie 
~l1o"i: 

0.5 >< ' 100 
N;; = tO/e . . 

50 
r f7 Y k I a d 3. 

. Ustdldnie projektu rocznej normy dla o.kreślonego artykul.u: 
Il~ w cZesie pr~eprowadzallia prób i badań · obliczono, że śre'dni 
. nJ/~dobór z tytułu ' ubyiku naturalnego ' wynosi w okresie' let-

nim 1,1·/0, w okresie zimowym 0,9·/0; 
b) w wyniku ostatniej inw.entaryzacji rocznej · st"wierdzono nie

dobór 'z tytułu ubytku naturalnego w wysokości 1,0ft/.; 
ej'-' D.lilk.~vma.ln:y, . niedobór. tego samego' · artykułu ' za okres ' po

!>f7.edzC1hlcy przepro w'adwne · badllni:l .i PT·óby według da
nych księgowoś ci nldteridlowej (dane stalystyczne lat ubie
g!y'cb) wynosi 0,9Ul o) 

M obowiązującej normy ubytku naturalnego nie mai 
1,2"/0, ej dane' z lit eril lury . 

Proj e kt normy ustalono na podstawie 
d'lJlych wymienionych pod lit . aj-et lato 1,1"/0, 

'0,9°/ 01. zimd 

Slosowanie norm uQytków naturalnych. 

§ 12. Sposób pos[~powania w razie stwierdzenia niedo
borów w g-ranicach norm, prz,ekraczający€h normy i nadwy
żek requ lują przepisy zarządzenia , Ministra Finansów z dnia 
4qrudnia. 1959 r. ' w sprawie podstawowych zasad prowa'dze
n ia księgowości, inwentaryzacji, sporządzimia sprawozdań 
Hnansowych oraz pT7echnwywaflia dowodów księgowych 

pri.f.'z jednostki gospodurk i uspołecznionej (dział Ilr. P:>d
stawowe Zilsad'y inwenta ryz.acji - Monitor Polski z 1959 r~ 
Nr 102, poz. 546 oraz z 1961 r. Nr 26, poz. 128 i Nr 7.2, 
poz. 304). 

§ 13. 1. W celu stwierdzenia, czy ubytek naturalny 
p o(l<:zas przechowywania mieści się w g ranicach normy, na
le:iy przede wszy stkim ustalić średnią dzienną stanów ma
nazy'nowych (przecię tny zapas 'artykułu) w okresie ob;:a
chunko'wym, którą oblicza się według następującego wzoru: 

Z średnia dzie nna stanów . magazyno
wych; 

Z., Zi, Z~ ... Zoo 

y 

Z 

przechowywana ilość artykułu w ma
gazynie w poszczególnych dniach 
kwartału (stan dzienny), jeżeli kwar
tał jest okresem obrachunkowymi 
Jilrzez stan dzIenny rozumieć należy 

ilość artykułu albo na początek albo 
na koniec każdego dnia w danym 
ok.resie. obr-a·chunkoWY·fł1; 
okres obrachunkowy ,(90 dni); 

ZI + Z2 + Z3 Zoo 

y 
/ 

Dla stwierdz-enia średniej stanów magazynowych (przeci ęt
negozdpasll artykulu) w ·ok.resie obrachunkowym powinien · 

być brany w zasadzie codzienny stan przechowywanego ar
tykułu. Odchylenie . od tej zasady może, nastąpić w · przy·pad- .. 
kach, kiedy oparcie ' obliczenia średniego 'zapasu artykułu na '. 
określonym dniu deKady 1ub miesiąca 'gwarantuje tęsamq 
dokładność obliczenia. 

2. Przyjm u jąc, że: . 

_ . średnia . dzienna ' stanów magazynowych "Z", równa 
się 300 jednostkom miar'/. 

- norma w stosunku rocznym "N" wyllOsi 0,2% , 

- przy okresie obrachunkowym wynoszącym '90' dni 

90 
y= --

360 
ubytek . według normy, uU" wynh?ść powinien: 

00 
U = Z X N X Y = 300 (Z) X 0,2% . (N) X - ' (Y) 

.360 
300 X 0,2 X 90 
------- = 0,15 jednostki Jl1.i~uy, 

100 X 360 

3. W r..azie gdy .. no-rma ubytku nąturalnego w Pfzec ho- ' .. 
wywaniu je:st ustalona w ~óżnych wysokościach dla pąszcze~ 
gólnych okresów. np. ' dla okresu letniego . wynosiO .. 30f0. ,,
li dla okresu ziniowego wynosi 0,2%, przy czym okres obra- ' 
chunkowy obejmuje 3 miesiące okresu letniego i 4 miesiące " 
okresu zimowego, ubytek naturalny według normy u~tala 
, rę w sposób następujący: Przyjmując, że: 

- średnia dzienna sta~ów magązynowych okresu let
niego "Z." równa się 200 jednostkom miały, 

- średnia dzienna stanów maga'zynowych okresu zimo
wego "Z2" równa się 220 jednoslkom miary, 

- norma dla. okre}u letniego (w stosunku do 7 mies.ię" 

. ey) "Ni" wynosi 0,30:0, 

norma dla okrestl zimoweyo (w stosunku\ do· 5 ·mie· 
sięcy) "N2" wynosi 0,28/ 0, . 

okres obrachunkowy wynosi 7 miesięcy l składa 
się z: 
części okresu letniego wynoszącej 3 miesiące 

, 90 

(VI =-) 
210 

oraz, z części okresu zimowego wynoszącej 4 miesi ące 

120 
(Y! = -l, 

150 

ubytek według normy "U" wynieść pO,winien: 

u = ., ZI X N. X Y I +' Z2 X Y! X Nt; 

90 
U 200 (Z.) X 0,3u/o (NI) X -- (YI) + 

210 

120 
+ 220 (Z2) X 0,2% (N2) X (Y~) 

150 

'200 X 0,3 X 90 220 X 0.2 X 120 6396 
U =------------ + 

100 X 210 100 X 150 10500 ' 

= .0,6. jednostki miary. 

L 
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, 
-4. W celu stwierdzenia · wysokości ; ubytku 'naturalnego 

wędług normy .podczas wydawaaia" za:ładowania, przeladun· . 
ka 'i wyładunku należy · ·iloścartykułu przemnożyć .. przeznor· ' 
mę właściwą dla danej · czynności; np .. przyjmując, ' że - pod· 
dano '200 jednostek! miary pewnego artykułu jedne j ' z wy· 
mieniQnych wyżej czynności, norma dla tej czynności i tego 
artykułu wynosi 0,003% ; 

. ubytek według normy wynieść powinien: 

200 X ·0,003 ~ 
. U = 200 » 0,003% = = 0,006 jednostki miary. 

100 

5. W celu ustalenia . ubytku nftturalneg-o według normy 
w przewU'zie należy, jeżeIi norma. została- .ustalona na jed. 

. .' . 
(}edno~tka opracowująca projekt na podstawie 

. ma terialów ruboczych f wniO's'ków z poszczegól
nych zakładów) 

nostkę czasu, przeprowadzić obliczenie według przykładu 

podanego w ust: 2, a . w inny przypadkach - według . przy
kładupoda.nego w ust. 4. 

Uwagi 

§ 14. Usprawnienie gos odarki materiałowej oraz stoły 
postęp , techn iczny powoduje zmianę sposobów magazyno· 

. wania, warunków przechow~wania, transportu, polepszenie 
jakoSci opakowań i przez tO I wpływa na zmniejszenie ub yt· . 
ków naturalnych. W 2WiąZk~ z tym należy normy ubytków 
naturalnych stale kontrolo ac. W razie stwierdzenia, że 

norma nie o~powiada. d.an Im war~n~om, na~e ży_. zmienić 
normę ' w trybIe przev.ndzlimym .dla Jej usta lenIa_ . 

,lł""'''' d. ł .. łm"'j' w op,.w: ... 
u~alani6 . orili Iryhu 'O-pracQwania, 
st sowiłnia i kontroli norm ubytków 
Jl turalny ch 

Załącznik nr 1. . 

W z ór UN-l. 

PROJEKT NORMY UBYTKU NATURALNEGO 

A. Nazwa artykułu B. Rodzaj magazyn u 

Ubytki w maqazynie w pro('entac~ , 
-.-.,------c-~---,., .. ~ . .....:.:.-::,--.-. ...,.........---.... - -.---,-10---------. --

Lp. 

1 

Określenie projektu 
normy oraz danych rczbowych 

i innych źródeł 

2 

Wyniki doświadczeń w wa· 
runkach magazynowych 

. 2 Wyniki badań 
laboratory jnych 

Średnia danych stalyslycz· 
nych o niedoborach materia

wydanie l - przech olJ yWnnie 
-----..--'---.---.--------,)c--- ' . - --.-----.--- - -

niezależ-
Uwagi 

lato zima nie od po- Jato zir li l rok 
ry roku r- 3- ----_. 1- 6- 1- '--'- j;- ' 4 5 9 

l I t I t I 
: 

I I I I " I I f I - -----I 

I 
I 

I , 

I I I 
-

I I ł?wyc.h 
--'-- --'------C'--'-_ ........ '...:....----','--_'--_ .... ' _---'-_1-'-____ - --- - ---'---'----. . -~--'---- -'--- -t'-- -- ------ --.--- - -. 

Średnia danych statystycz- I ' i" i )' i I'.' 4 
nych o uby tkach naturalnych' l -o ____ ,_ .! : _ ___ _ --

_'_5_. _ . I.·_D_a_D_e_ z_ I_it_e_r_a_tl_lry...:....;.... ______ _ ___ . ____ ' __ . _. ___ -.,._-_-_-~~_-_-~ -_1 _ _ +-__ '------- , ______ ". 

6~~:~~hczas obowiązująca I I i I I I I 
i---I---------------- I-·---- ·---------- ------ --t---,--- ----------

I I l I I I I 7 P'rojekt normy 

\ . , . .. • . • . _, dnia . . • 19 • r. ' - . 
~pDdpls i pieczę.ć) 

Objaśnienia do Wloru UN-l. 

1. Wró·r wypełniają jednostki opracowujące projekty norm ubytków naturalnych i koerdynujące prace zespołów w poszczegól
nych przedsiębiorstwach doświadczalnych (badawczych). 

2: Wszystkie· rubrY'ki powinny bye wypełnione w spo!'ób nie budzący żadnych wątp.HwoSci. , Gdy :i,ag.adnienie danej . rubryk.i nie 
występui~, niłleży rubryk'i przekreślić kreską poziomą .. (-)1 brak danych oznacz.yć kropką (.). 

3. \ Vysokosc normy ubytku pa turalne'.:JO H.VląZ. ana Jest sClsle z warunkam.l przeC.hoWYWilllla uZl1anlTml za prze Clętne dla d~neJ nOl-
my, wobec C7C!!O ważny jes t prawidłowy opis rubryki "B" (rodzaj mag Rzynu ). . 

.t. W rubryce "e ' należy podać rodzaj opilkowania, np. work i papierowe, worki jutowe, c)"Slerny , beczk.i, bębny, lu zem itp, 
5. Gdy projektuje się nOlmę w stosunku do pr:leciętne~I O okr%u przechowywania danego artykuł, D i1 l eży w rubryce fl zami'l st 

. wyrazów ,,1'. rok" podać okres przeciętnego przechowywania, np. ,,32 god ziny", ,,2 tygodnie", ,2 miesiące", itp., a w uwag:lch 
(r ubryk.d 9) zaznaczyć, że to ' jest przeciętny qkrcs magązynowania. 

6. Rubryki 3 i 4 . oraz 6 j 7 powinny być skreślone w pnypadku. gdy pora loku nie wpływa rra w sokość ubytku; . w tym przypdd~ 
ku wypełnione Sq rubryk( 5 i R, ewentualnie oawrolnie. 
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Załącznik nr 2. 
(jednostka opracvwująca projekt na podstawie 
materiałów robonych 'l poszczególnych zaJda

dów) Wz ór UN-2. 

PROJEKT NORMY UBYTKU. NATURALNEGO 
, 

Nazwa artykułu: T r a n s p o r t : 
• Ubytki procentach w transporcie w 

Okre~lenie projektu normy Rodzaj w czasie w czasie w czasie 

I 
w czasie · 

Lp. 'oraz danych liczbowych opCJko-
załadunku przeład'unku wyładunku UwagI przewozu 

z innych i.ródeł wania 

r 

zima lato zima I lató zima 

I 
lato 

t 

zima 

I 
łato . 

1 2 3 4 5 .6 I 7 8 9 10 11 12 _. 
. 1 Wyniki doświadczeń r·. I t· l I I-- ------ -

I 2 Wyniki badań I I I __ o 

3 Srednła ' danych sta tystycz-
nych . 'o niedoborach m a-
leriałowych 

--
4 . Sr.ednia ' danych statystycz- , 

nych '. o uby tka ch natural- .. ; 

nych '. .. . . 
-- __ o .. 

1 
l 

5 Dane z literatury 

I 
I I _ .. - - - _ .. __ . -_. 

' 6 Dotvchczas obowiązująca 

I 
I 

norma .. 
--

7 Projl'!kt I 
, 

I . 
normy I I 

• • • f . , dnia • • • . , .. , J • 19 , , r. r • 
(podpi5 I piecz~ć) 

ObjaŚnienia do wlQru UN·2, 

I. 'vVzór służy do opracowania projektów norm ubytków w tnnsporcie (Ministerstwo Komunikiłcji i ł>.-Iinisterstwo Zeglagi). 'Wzór 
wypełniają jednostki opracowujące proj'ekty norm i koordyn'Jj?,ce prace zespo łów roboczych w poszczególnych przedsiębior
stwach ·doświadcziI.lnych (badawczych) . 

2. W~zystkie rubryki powinny byc wypełnione w sposóh nie budżący żildnych wątpliwo5ci. Gdy zaYi!dnienill danej- rubryki ni. 
występują, należy rubrykę .przekreś li ć . kreską poziomą (-l, a brak danych ozna cz.ye kropką (,). 

~, Tral'sport - ·wodny, samochodowy, Inny, przy czym przt!7: "inny" roz umieć należy trallsport kołowy, lotniczy itp • . 
-4 . Sposób wypełnienia rubryki 3 - patrz. objaśnieniil do wzoru UN-l. 
5. \V rubrykach od 4 do II : gdy wysokość ubytku naturalnego jest niezależna od pory roku, na leży skreślić wyra'l.,y "zima", ,,14, 

to" i wst a wić j.3dnq li czbę, 

. , 

ZaliłCznłk nr .'l . . 

Wz ór UN-3, ' 

Norma ubytków naturalnych 

\, , 

Miejsce powstawania 
ubytku naturaln-eg'o 

ma'gazyn murowany -
kryty, suchy 
wy danie (materiału, towaru) 

skladowis lw na woi nym 
powi-e trzu 

składowisko na wolnym 
powie trzu 
wydanie (ma te riaht, towaru) 

• . l I • 
, (napva artykuŁu) 

podczas przechowyw an ia w magazynie (w t ra nsporc ie) 

Opakowanie 
Wysokość 
. ubytku 

w D/ U 

przy Mad wypełnienia wzoru. 

1. NOrn1A nie uwzględniająca pór roku. 

worki papierową ' 0,2 

worki papierowe 0,001 

2. Normy uwzględniające . pory roku. 

beczki drew niane 

• beczki drewni-ane 

beczk i qrewniane. 
becźki drewniane 

0, 1 

0,15 . 

0,01 
0,015 

J ednostka odniesienia 

przeciętny ,zapas. magazynowa'nego~ 

artykułu w ' okresie r ocznym. 6 . 

każdorazowe wydanie 

przeciętny zapas magazynowa
nego artykułu w okresie zimo
wym 
przeciętny zapas magazynowa- \ 
nego artykułu w okresie letnim 
okres zimowy 
okres le tni . 

/ 
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Miejsce powstawania 
ubytku naturalnego 

743 

Opakowa.nie 
Wysokość 

ubytku 
w o/e 

, 

. Poz. 420, 421, 422 i 423 

lednostka odniesienia 

3. Norma ustalona na przeciętny okres przechowywania (magazY~OWanla). 
·.magazyn kryty - murowany, luzem 1,75 ' ł ilość rzechowywanego artykułu 

przez 32 ' godziny . w,il~otny i zimny 

421 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 20 listopad.a 1963 r. 

.. ~; zmieniajiłce- urz4dzenie w sprawie- nadania' pańslwowymjednostkom ' organtzacyjnym for ' y ' zakładów ' bwHdowych. 

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1953r. 
q prdwie budżetowym (Dz. U. Nr 45, poz. 221) zarządza się, 
óo następuje : " 

§ 1. W ' § 1 zarząd7enia Ministra Finansów z dnid 
ił grudnia 1957 r. w sprawie nadania państwowym jednost-

. kom organizacyjnym formy zakładó'w budżetow,Xch (Mon i
tpr Polski z 1958 r. Nr 1, pOl':. 3, z 1959 r. Nr 4, poz. 16, 
Nr 25, poz. 115, Nr 3'1, poz. 169 i Nr 55, poz. 261, z 1960 r. 
łIlt 42, poz. 204, Nr 52, poz. ' 249, Nr 58, poz. 275 i Nr 69, 
~z. 323, z 1961 r. Nr 9, poz. 55, Nr 66, poz. 285, Nr 70, 

poz. 299, ż 1962 r. Nr ({6, pYz. 406 i Nr 89, poz. 417 oraz 
z 1963 r. Nr 4, po? .. 17) wpr~wadza si~ następującą zmianę: 
w części "B. w zakresie bu żetów tere.nowych" dodaje się 
pkt 14 w brzmieniu: . ' .: . .' . ; 

.. 14) wojewódzkie warsztaty na ;)T'aw i konserw~cji spr~ę- . 
tu medy.: znego p nazwą "Zakłady Naprawcze 
Sprzętu Meliyczne[Jo '. . 

§ 2. Zarządz, e nie wcho'ct i . w życie z · dniem 1 stycz
nia 1954 r 

Minister Finansów: Je 

422 

ZARZĄDZENIE MINISTRA, SPRAW WEWN:ĘTRZNYCH 

z d.nia 25 listopada 1963 r.. 

w sprawie rejestracji przedpoborowych - mężczyzn urodzonych w 1946r. 

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
. Wewnętrznych z dnia 31 grudnia 1959 r. w sprawie przepro
wadzania l'ejestracji przedi}Oborowych ' (Dz. U. z 1960 r. 
Nr 4, poz. 25) z/lrządza się, co następuje:. 

§ 1. Rejestrację mężczyzn urodzonych w 1946 r. prze
. prowadzą własciw€ organy administracji Jjrezydiów gro
madzkich, miejsk,i<:h i dzielnicowych rad narodowych oraz 

rad narodowych osiedli . w okresie pomiędzy 2 stycznia 
a 28 łutego 1964 r. 

§ 2. Termin ogłoszenia. rejestracji. o której mowa w 
§ 1, ustala się na dzień 19 gr dnia 1963 r. 

§ 3. Zarząd zenie wchodzt w życie z dniem ogłoszenia . 

Minister Spraw We.\lInętrznych: W. Wicha' 

423 -' 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 

z dnia 14 listopada 1963 r. 

w sprawie br.anfowYch warunków dostaw cheołłcznych środków ochrony rcłUn l higieny sanitarnej 
w obrode krajowym. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 16 maja 1956 r. 
o umowach dostawy pomięL!zy jednostk.ami gospodarki uspo
'łecznionej (Dz. U. Nr 16, poz. 87) zarządza się, co -Riistępuje: 

~ 1. Wprowad za się zawarte w załączniku do zarządze
nia "Branżowe ,warunki dosta\v chemicznych środków ochro
ńy rośl in i higieny sanitarnej w obrocie krajow)m", produ-

kowanych prze!. przedsiębiorrtwa przemysI u paóstwowego 
i spółdli~lc:lego . 

§ 2. Zarządzenie wchodz w życie po upływie 3D dni 
Qd dnia ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Chemiczn go: A. RadJiński 

Za! cznik do zdfządzenia Mini~tra 
Prz mys!u Chemicznego z dnia 1-4 li· 
-sto ada 1963 r. (poz. 423). 

; BRANŻOWE WARUNKI DOSTAW CHEMICZNYCH SRODKOW OCHRONYROSLIN I HIGIENY SANITARNEJ 
W OBROCIE KRAJOWYM 

§ 1. . ~ . Niniejsze branżowe warunki dostaw obowiązują 
przy dostawach chemicznych środków ochrony roślin i h~
gieny sanitarnej, produkowany~h przez przedsiębiorstwa 
przemysłu pal1stwowego i spółdzielczego. 

2. Branżowe warunki do ~taw obowiązują : -
1) w stosunkach handlowyc~ między ' przedsiębiorstwami, 

() których mowa w ust. ~ , zwanymi w dalszym ciągu 
"dostawcami"l a uspoleaznionymi przedsiębiorstwami 


