Bioniter Polcki Nr 36 — 316 — Poz. 189 ¥ B4

178
ZARZADZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZEDU GOSPODARKI WODNEJ
z dnia 18 maja 1964 1.

w sprawie ustalania wySoko$ci wrniesienia dolnej krawedzi konstrukefi mostéw na wodach §rédlgdowych,

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 maja 1962 v. —
Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zerzgdza sile, co na-
siepuje:

§ 1. Na wodach érédladowych uznanych za ieglowne
wzniesienie dolnej krawedzi Konstrukeji mostu ponad naj-
Wy ZsTY poziom wody spigtrzonej, przyjety przy projektowa-
mu mostu, nie moze byé mniejsze niz 150 o,

§ 2. 1. Wrnlesienie dolnej krawedzi konstrokcji meostu
w przesle zeglownym ponad najwviszy poriom wody ze-
glownej zalezne jest od skrajni zeglugewej wymayanej dla
danej klasy drogi wodnej. '

2. Zaliczenie drogi wodnej do jednej » klas oraz naj-
mniejsze wrzniesienie dolnej krawedzi kounstrukcji mostu w
przetle Zeglownym ponad najwyzszy poziom wody zeglow-
#iej ustalaja odrebne przepisy.

3. W przypadkach ekonomicznie i technicznie uzasad-
nionych Prezes Centralnego Urzedu Gospodarki Wodnej w
porozumieniu z Ministrem Zeglugi moze wyrazi¢ zgode na
_imniejszenie dla mostow tymczasowych okreslonego w ust. 2
Wwzniesienia dolnej krawedzi konstrukeji mosiu w przesle

geglownym.

§ 3. Na wodach sérédladowych uwznanych za splawne
oraz na niesplawnvych rzekach i potokach gorskich weniesie-
nie dolnej krawedzi konstrukcji mostu nie moze by¢ mniejsse
od 100 cm- ponad najwyiszy poziom wody spielrzonej pray-
jety przy projektowaniu mosiu,

§ 4. 1. Na wedach $rodigdowych innvch niz okredlene
w§1iw§ 3 wzniesienie dolnej krawedzi kenstrukeji mo-
stu nie moze by< mniejsze niz 50 cm ponad majwviszy po-
giom wody spietrzonej, przyvjely przy prejeklowanin mestu,

2. W uzasadnionych przvpadkach wlasciwy organ.admi-
nistracjl wodnej moze wyrazi¢ zgode na zmniejszenie wznie-
sienia okreslonego w ust. 1 do 30 c¢cm na. czes$ci dlugoesci
mostu na rzekach oraz na calej dlugosci mostu na kanatach
mieieglownych i na wodach stojgcych,

§ 5. 1. Wazniesienie dolnej krawedzi konstrukcji mostow
tymczasowych objazdowych, budowanych na wedach ieglow-
nych na okres nie diuiszy niz 3 lata, oraz wzniesienie delnej
krawedzi konstrukcji rusztowan ustela kaiderazoewe whasei~
wy organ edminisiracji wodpnej przyjmujac wysokoseé za~
pewniajaca swobodny ruch statkow przy najwyiszym pozios
mie wody zeglowne]j. '

2. Pla mostow objazdowych tyvmczasowych, budowa-
nych na wodach niezeglownych i niesptawnych na okres nie
¢iuzszy niz 3 lata, wrniesienie dolnej krawedzi konstrukeii
mostu powinno wynosic:

1) ¢o najmniej 30 cm penad najwyzszv poziom wedy spie-
trzonej prreyjety przy projektowaniu mostu, jezeli kon-
strukcja niosaca nie jest rozbierana na okres spiywu
wielkich wéd, tub

2} co najmnicj 30 cm ponad zwverzajny stan wody, jezeld
konsirukcja niosgca jest rozbierana na okres splywu
wielkich wod.

§ 6. Pizepisy zarzagd:zenia siosuie sie do mosléw nowo
budewanych oraz do mosiow odbudowywanych i przebudo-
wywanveh, jezell w wyniku odbudowy lub przebudowy ma
nastapic zmiana wysokosci 'wrniesienia dolnej krawedzi kon-
sirukejl mostu,

§ 7. Zarzadzenie wchodzi w Zycie pe uplywie trzech
riesieey ed dnia ogloszenia.
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