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25
ZARZADZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 4 slycznia 1964 r,
w sprawie zasad eksploataciji svtatkéw powielrznych.
Na podstawie art. 20 ust. 6 i art. 22 ustawy 7 dnia § 1. Prrepisy niniejszeqo zarzgdzenia stosuje sie do

31 maja 1962 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) wszystkich statkow powietiznych oraz do organizacji pan-
zarzgdza sig, co nastepuje: stwowvych, spolecznych 1 0s0b eksploatujacych te statki,
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§ 2. 1. Organizacja pansiwowa lub spoleczna albo oso-
ba eksploatujaca statki powietrzne, zwana dalej ,uzytkowni-
kiem’, powinna zorganizowaé 1 prowadzi¢ biezacy nadzor
operacyjny nad ich eksploatacjy. Zasady sprawowania lego
nadzoru zaiwierdza Minister Komunikacji.

2. Do wykonywania nadzoru {(ust. 1) moze by¢ wysna-
czona tylko osoba, ktora posieda:

1) co najmniej 4-letnig praktyke w zakresie eksploatacji
statkow  powielrzmych u  przewoznika fotniczeyo oraz
odpowiednie kwalifikacje okredlone w odrebnych pree-
pisach, jezeli ma nadrorowac¢ eksploalacje zwlazang
7z przeworsemn lofniczyn.

2) co najmniej 2-lelnig prakivke w rzakresie cksploatacji
slatkow  powietrznych  oraz  odpowiednie kwalifikacje
okreslone w odrebnych przepisach, jezeli ma nadzovo-
waé eksploatacje inna niz zwigzang z przewozem loini-
czym, '

wyvkonyvwaniu swych obowigzkow osonba okre-

2 powinna stosowad sie do polecen 1 ustalefl

3. Priy
$lona w usl.
rucnu lotniczego,
stuzby meteoroiogiczne],
stuzby lacznodcl.

1) organow
2) lotniczej
3) lotniczej

3 3. 1. Uzyikownik powinien ustalic minimaine bhez-
pieczne wysokoséci lotow dla kazdej tvasy, na kidre] wy-
konywane sy loty regularne jego statkow powlettnnych,
Wysokosci te powinny by¢ okreélone jako wysokoSci hou-
wzgiedno.

2. Minimalne wysokos$ci lotéw, ustalone zgodnie z prie-
pisem ust. 1, nie mogg by¢ mniejsze od wysokoscl ustalo-
nych przez wilasciwe wiladze lotnicze panstwa, w Kklorego
przestrzeni powietrznej maja sie te loly odbywad, chyba

ze te wladze udzielg vezwolenia na odsigpsiwo od powyz-.

szej zasady.

§ 4. 1.
minima meteoroloyiczne
niego uzywanego,

2. Uzytkownik powinien ustalié¢ dla kazdego lotniska,
ktére morze byé uzyte prrez jego statki powietrzne, a dla
kiorego nie zostaly okreslone minima metearologicnne zgod-
nie z przepisein ust. 1, zasady, kidre bedag stesowane prze
niego dla okreélenia tych minimow, Zasady ie zalwierdza

{inister Komunikacji.

Uzytkownik powinien ustali¢ do swego uviyiku
dla kazdego lotniska siale przez

§ 5. Uzytkownik w zaleznosci od rodzaju lolu powinien
sprawdzic:
wiadomosci o trasie,
ach, kigre bhe-

1) czy pilot posiada wystarczajace
wrdtuz ktorej ma wykoenad let, 1 o lotnisk
dg uzyle w tym locie, w lym wiadomosci o:
a) terenie,

b} sezonowych warunkach atmosferycznych,

c) pomocach, stuzbach 1 danych meteorologicznych,
lacznosciowych 1 rachowych,

d) pomocach nawigacyinych, zwiazanvch v trasg, wrdluz
ktorej lot ma by¢ wykonany,

e) procedurach poszukiwania 1 ratowniclwa,

2) w locie lub przy uzycin urzadzen svmuiujacych, cry pi-
lot jest dobrze zaznajomiony z uzyciem lahicgo syste-
mu zblizania do ladowania wedlug przvrzaddéw, kisry
moze byé wykorzystany w eksploalacji danego statku
powietrznego.

§ 6. 1. Uzytkownik -powinien wyznaczvé na kauzdy lot
jedrnego pilota do wykonywania ohowigukdw dowodoy slat-
ku powietrznego, przy czvin wyznaczony pilol powinizn

posiadac:
1} wazna licencje zawierajgca unrawnicnia do pelnicnia
przez niego czynnoéci dowddcy statku powicirzneqo

oraz uprawnienia do wykonywania dancgo rodzaju lo-
tow,
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2) kwalifikacje sprawdzone zgodnie z przepisami ust. 3
i§ 5.

2. Uczen-pilot moze by¢ wyznaczony na dowoddce statku
powietrznego w locie samodzielnym zgodnie z zatwierdzo-
nym pregramem szkolenia.

3. Uzytkownik powinien zapewni¢, aby technika pilo-
tazu w zalresie posiadeaych przez jego pilo! w uprawnien
oraz ich umiejeinosci postgpowania w niebezpiecznych sy-
tuacjach byly sprawdzone przez osobe posiadajacq wazna
licencje z dodatkowymn wpisem uprawnien instruktorskich,
w drodze prektycznego wykarzania tych kwalifikacii,

4. Sprawdzenie (ust. 3) pnalezy przeprowadzad:

1} dwa razy w okresie jednego roku na kelidyin typie stat-
ku powietrznego, na ktorym pilot wykonuje loty —
w odnicsieniu do pllotiw zatrudnionych na statkach
powielrznych uzywanych do regularnego miedzynaro-
dowego przewozu lotniczego,

?) ¢wa razy w okresie jednego roku na najbardziej skom-
plikowanym lyple stetku powietrzneqo — w odniesie-
niu do pilotow wykonujacych loty inne niz regularny
przewoz micdzvnarodowy lub loty w kvajowym prze-
worie lotniczym albo na statkach powielrznych o cig-
zarze do slarlu wieksyym niz 5,700 kG,

3) raz. w okresic jedneyo voku na najbardziej prsovdatnym

do tego ceiu typie slatku powietrznego — w odniesie-
nie do pilotéw samolotowych, $miglowcowveh i szy-
bowcowych,

4) w okresach i w zakresie ustalonych przez uzvikownika —
w cdniesieniu do pilotéw balonowych i skoczkéw spa-
dochronowych, _

§ 7. Uzytkownik powinien zanewni¢, aby kaidy jego
statek powietrzny uivtkowany byl zgodnie v zakresem uzyt-
kowania podanvim w $wiadeciwie sprawnosci techniczoej
oraz, w instrukcji uzyikowania w locie statkw powietrznero,

§ 8. 1. Uzvikewnik powinien zapewnié¢, aby jego statki
powieirzne w zaleznodici od lypu daneqgo statku oraz warun-
kow, w jakich lot ma si¢ cdbvwa?d, bylty wyposazone w:

1) waine i wypeinione dokumenty pokiadowe,

2) nievbedng iio#¢ paliwa i oleju, 7z uwzglednieniem odpo-
wiedniego zapasu, : )

3) pokladowe przyrzady nawigacvine, kontroli platowca
i silnikéw oraz przepisowe oswietlenie, ;

4} wrredrenia vadiolgeznoscl zapewniajace podcezas lotu cig-
ala tgcznos$c z organami konireli ruchu lotniczego,

5) urzadzenia radicnawigacji zapewniajace prawidiowe pro-
wadzenie nawigacji podczas startu, lotu i lgdowania,

Gy urzadzenia Uenowe dostarczajgce osobom znajdujgcym
sie na pokladzie stalku powietrznego dostalecrng ilosé
tlepu do oddychania, jezeli lot ma sie odbywac¢ na wy-
sexosciach, na kloryeh korzystanie z tlenu jest nie-
zhedne,

7} sprzet retowniczy niezbedny w razie koniecsznosci opusz-

ceenia sltaiku powMtrznego podezas lotu, po jego awa-

vyjnyin ladowaniu Jub wodowaniu,

2. Przepisu ust. 1 pkt 4 1 5 nie stosuje sie do:

spadochronow,

ssvhowcow 1 balondow w lotach dziennych w przestrze-,

niach powietrznych poza przestrzeniami kontrolowa-

nymi,

samolotow 1 émiglowcéw o ciezarze do startu mniej-

syvm niz 2000 kG w lotach dziennych w przestrrzeniach

powietrznych povza przesirzeniami kontrolowanymi i ma-
jacych wykonvwacd lot inny niz przewdz lotniczy,

o

[o%)
(Naig

3. Prrepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje sie w zakresie wy-
magan posiadania ciaglej iacznosci z organami kontroli ru-
chu lotiriczeqo do statkéw powietrznych w lotach nocnvch
w przestrzeniach powietrznveh poza przestrzeniami kontro-
lowanymi i nie shuzgcych do przewozu loiniczego, W tym
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przypadku uizytkownik powinien wyposazy¢ swe statki po-
wietrzne w urzadzenia zapewniajace lqcznos$¢ radiowa mie-
dzy statkiem powictrznym a kicrownictwem lotow lotniska
startu i ladowania.

§ 9. Zasady dotyczgce:
1) przygotowania statkow powielrznych do wykonania lo-
tow,
2) ograniczen uzvikowania statkéw powietrznych,
3) wyposazenia statkow powietrznych w urzgdzenia, pray-
" rzady, oswietlenie i pomore,
4) obstuyi technicznej statkow powietrznych,

5) kwalifikacji, sktadu i wyposazenia zaldég lotniczych w
zaleznosei od uzytkowanych tras lotniczych i lotnisk,

6) kwalifikacji osob wykonujgcych bezposredni nadzor nad
eksploatacjg statkéw powietrznych, ‘

7) wydawania instrukciji ekspleatacyjoych dla statkow po-
wictrznych,

8) dokumentow statkow powielrznych

— zawierajg ,Szczegolowe przepisy eksploatacji statkow

powicirznych’, zalwierdzone przer Ministra Komunikacjn

§ 10,
1964 T,

Zarzadzenie wchodzi w 2zycie 2 dniem 1 lipca

Minister Komunikacji: P Lewiiski



