
• 

Monitor PoJ.ski Nr 53 - ';(58 Poz. 255 j 256 

· nowiących pawiaty. miejskie: Tarnów i Nawy Sącz 
oraz paw iatówahvięGimskiego, żywieckIego, tar
nowskieg o., dąbrowskiego i nowasądeckiego, 

7) Re.jono.wy ,Dozór Techniczny 'w 'Rzeszowie obejmują
cy !>Wylll zakresem d z iałania wajewód lttwa r:z:eszow
",k ie , z wy jątkiem powiatów mieleckiego., dr;bickiego, 
ja sie lskiego i garlickiega,", 

2) po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 
,;9) Re jonawy Dozó r Techniczny w Tarnowie obejmują-

------------------------------------
cy swym zakrese m działan ia miasta stanawiąGepo
'wiaty: :r.:amÓw i Nowy ' Sącz ora z powiaty : tarnow
ski, dąbrowsk i i ' n o wosądec ki z w J jewództwa kra
kowskiego oraz niie lecki, dębicki, jasie lski i ,gorlic
ki ,z ' wojewódzlwa rzeszowskiega ." 

§ 2.ZaTZąi:lzeriie w c'ha(Jźi wżycie z dniem 
1964 r. 

'Ministe r G :1rn.jc twa l 'Energetyki: w . z, K., Fubri8 

wrz€śnia 

ZARZ"IUENIE . MIN.łSllRl\. :K0MUNIKACJI 

'. z dni.al sierpnia 1964 r. 

w spuwie '.wYt!ąłków ,od .zaka:zó-w ustalonych w alt. 48 ust. '1 iPrawil lotJik'zego. 

Na pods'tawie art. 48 ust. 2' ustawy z dnia 31 maja 
1962 r. - Prawa lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153) zarządza 

si ę , co następuje: 

§ 1. 1. 'Lotakrobacyjny nad asiedlem może .być w-y
-konany: 

1) w strefie lotów akrobacyjnych wyznaczone j w instrukcji 
użytkowania lotn iska , 

2) w c zasie pokazów la tniczych wykonywanych zgod nie 
. z prag ramem zatwierdzon.ym ,prz'ez Ministl a Komuni-ka

cji; j eżeli w . pokazie biarą udział wojskowe statki po
wietr me, pragram pokazó w zatwierdza Minister Obro
ny Narodowej. -

2. Slrefę lotów ak rabacyjny ch nad asi e dlem można wy
znaczyć, jeże li ze względu na położen i e lotniska w stosunku 
do osiedla nie ma możliwości wyznaczen ia jej poza te renem 
zabudowanym asiedla ; przy czym pałożen i e tej strefy po
w inno być tak wybrane, aby znajdowało się nad terenem 
o najmnie jszej z wartości zabudowy: 

3. Strefa lo tów akrabacy jnych powinna być usytuowa
na w zasi ęgu obserwa-c ji tyc h latów z lotniska i z uwzględ
:lie"niem mo:Z!iwaści wylądowania statku powietrzn ego lo
t em ślizgowym na latnisku lub przynajmniej poza terenem 
za6udowa ny m osiedla w razie uszkodzenia silnika. 

4. Program poka,zów lotnic zyah , nu)że obejmować Joty 
akrobacyjne tylko. w war'unkach przew id zianych w ust. 3. 

5. W wypadkach określonych w ust. · 1 pkt 1 lot akro
bacyjny m~że być wykanywany tylko.: 

1) przez pilota pa,s iadającega wpis do książki przebi€gu 
wyszkalenia i praktyki lotnicze j, u poważniający go ... ja
ka dowódc ę statku powietrznego, do wykanywania lo
tów akrobacy jny ch ara z przez uc zn ia pilola s7.kalonego 
w lotach akrabacy jnych zgod nie z zatwierdzonym pro
~Jl'amem szka le nia, 

2) da wysakaści nie mniejsze j niż 500 m nad paziomem 
tere nu. . ~ 

6. Przepis ust. 5 nie datyczy lotnictwa wojskowego. 
§ 2. 1. Lat próbny nad osiedlem lub inn y m skupiski·em. 

ludności może być wykonany: . 
1) jako lot lotniskowy , jeżeli po starc ie z danego latniska 

lub przy lądawaniu na danym lo tnisku albo w loGie tylłł 

po kręgu nad lotniskiem nie . można uniknąc przelotu 
nad osiedle m ltib skupiskiem ludności znajdującym się 

w pobliżu tego lotniska, 
2) jako lat paza lotniskowy, jeże li dla latu została wyzna

czona bezpie czna wyso'ko ś'ć, gwaTantująca w ra-zie ka
nieczności wykonanie , przy musowego lądowania ' poza 
osiedlem l'ub ·skupiskiem ludności. 

2. W wypadkach wymienionych w ust. 1 zabronione 
-Jest wykonywanie lotó w próbnych o chara.kterze akrobacyj
'Jlym ·lub mogących spawodować obniżenie wytrzymałości 

'k~nstflikoji-stal:-ku ,powietrznego.. . 

§ 3. 1. Ze statku powielrznego w czasie lolu mogą być 
d okonywane nas tępujące zrzut.y: 

1) balastu w paslad wody, przes ian ego pias,ku lub metala
wych opiłek, 

2) paliwa ze zbia rników statku powietrzneuo, j eże li statek 
powietrzny Je st zmuszony do w yko nania prąil1usOwe9a ' 

lądowania lub w celu utr zymania bez.jJiecznej wysoko
ści lolu , 

B) llrlądzeń i środków nieżbqdnych do akcji ratownicze j, 
4) pr zed miotów podwieszanych na s pa dachrana ch oraz me l-

tluI1ków cir;żarkowych, zw iązan ych ż zaclaniem lotu, 
5) śradków chemicznych, ziarna siewnego itp., 
6) ul o te k, 
7) d owo lne go przedmiotu, znajdującego. si ę na pakład z ie 

statku powietrznego, j eże li jest to nie zbędn e do unikni ę 

cia wypadku lotniczego, gro ż,ąc ego temu statkowi po-
wie trznemu, ' 

8) innych przedmiotów, których konieczność zrzutu uza'
s adni ona jest powa żną polrzebą gas padarczą \ lu\> spo

· ł eczn ą. 

2. Zrzuty okreśłan e w ust. 1 mogą być wvkonywane 
ty lko wówczas i w taki sposób, aby nie narus zały bezpie
czeń stwa statku powietrznego. z którego. dokonuje się zrzu
tu, bezpieczet'lstwa innych statków powie trznych z najd ują

cych się w lac ie oraz bez pieczeństwa asób i mienia na po
wierzchni ziemi lub wody, 

3 . Dokonyw'anie zrzutów w przestrze ni powietrwej kon
tralawanej może się ad bywać za zezwoleniem właściwego. 

organu kantroliruchu lotniczego i w m ie jsc u przez ten ar
gan wskazanym, chyba .że grożące statkowi niebezp.ieczeI'l
:slwo uniemożliwia uzyskan ie zezwalenia. J eże ll zrzut ma 
nastąpi ć w rejonie nadzo rowanym lotniska , zezwo le nie na je
go. wykonan ie wy daje kierownik latów na danym lotnisku. 

, . 4. Zrzut paliwa (ust. 1 pkt 2), powinien być dokanany 
na takie j wysokości lub w miejscu, któ re gwarantują, że 
wyrzuc one paliwa nie wznieci pażaru lub n ie spowaduje 
inn€\j szkad y na ziemi, a panadto ' z zachawaniem przepi-
su ust. 3. ' 

5. Na dokananie zrzutu okre ś loneg o. W. ust. 1 pkt ' 8 na
leży uzyskać zezwole nie Ministra Kamunika c ji. 

.§4. Na dokonywanie jakichkalwiek zdję'ć fatograficz
nych lub transmisji tel e wizy jnych ze statków pawietrznych 
wykonujących loty nad ~erytorium Pal ski na leży uzyskać 

uprzednio ze-zw ole ni e Sżtabu Generalnego. W ojska pól~kiego. 

§5. 1. Urządzenia łącznaści znaj<l ując e się na statku Jlo
'\;\lietrznym magą być u~ywane poza przekązywaniem i ' odbie
raniem wiaclomośc i związanych z zadanien1 lub po trceba mi 
lotu za każdo razową zgodqdowódcy statku pawietrznego 
rówriież do przekazania lub adefl.rania wiadomości dotyGq
cyGh: 
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1) stanu technicznego statku powietrzneg p, jego ruchu . lub 
życia i zdrowia osób znajdujących s-ię na poklaclzie 
statku, 

2) wYl-aJku lotniczego lub niebezpieczeństwa groż·ącego 
innen1l1 stat' owi powietrznemu lub jednostce pływając ej, 

3) niezwy!dego lub ni ebezpiecznego zjaw:ska· atmosfer.ycL.--
nego, 

4) · zaobserwowane~Jo ogniska pożar'u (lasu. łąk it p.). 
5) katastrofy lub klr;ski żywiołowej na ziemi lub wodzie, 
6) innych tego · rodzaJu spra w, w uf.i:1 5adnionych w ypa{,1 k-ach. 

2. Używ.anie znajdujących . się na pokładzie urz.ądz(dl . 

łąc zności do przekazywania . i odbieril:nia kor E' sponderic ji pry
watnej moi.e nastąpić tylko na podstawie umowy zawarte j 
mi qdzy p1"lpwożnikiem lotniczy m a zaklml E' m łączności . orilZ 
z,ainterf'sowaną jednostką dysiJonującą nal.iemuymi urządl.e

niami ląc zno?ci. 
3-. Nie w()lno używać znajdUjących się na statku po-

---

wietrznym urząd7Rll ·łączności dn. GU"w, okIe~lollych w' ust. 1 
i 2 w czasie lub w sposób utrudniający u7.y wanie tych urJ: ą
d )(e l'l do · przekaz·v wania i odbierania w.i6dolTw~(· i bezpoi;red. 

- niolwiązanych z be zpieczeilstwem statku . pow.ktf:l.negol 
4. Zezwala- się na . ~żywanie urządzeń lą c/.nośc i statk.u 

powietrznego do nadawan :a ·i odbioru w wypadk-ilch u/ asJd
nion y,.ch potrzebą dokonan ia prób kontrolnych. pokładowych 
ur /.ąc1zeil (np. po na :.:: ra wie, wy.mianie urzą.dzeń lub ich C1.ę 
ści), przy cz.ym okres nadawania lub odbioru p@winien być 
ogJ:aniczcny do nie zbę.dne90 czasll~ Czas· i zakres. prób na
l eży u;ITzednio uzqodnić z or·giinem ruchu. lotniu'l.e go. do pra
cy z którym uży wana cZQstolliwość jest normalnie przezna
czona. 

§ 6. Zarządzenie wc hodzi w. życie z dniem 1 września y 

1.964 r. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTR'AtNEGOURZĘDU GEOLOGU 

z' ~nia 18 lipca 1964 r. 

zmieniające zar.ządzenle w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania z.asobów wód podziemnych. 

Na podstawie ar t. 24 ust. 3 pkt 2 us tawy z dnia 16 li
stopa{la l<l(iO r. o prćlwie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 
3(3) oraz w z wiązku z § 4 ust. 3 uchwi.1l y nr 29 Rady tI.-1i
nistrów z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie uslalania i za
t wie rdzania zasobów wód podziemnych (Monitor Polski Nr 13, 
puz. 62) zarządZa się. co następuje : 

9 l. 1. W zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Ge 
oloyii z dnia 12 sierpnia· 1960 r. w sprawie zasad ustalania 
i. trybu zatwierdzania zasobów wód podz.iemnych (Monitor! 
Polski Nr 72 .. po~. 333) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzy muje brzmienie: 
,,9 l. 1. Ustalenie zasobów wody podziemnej w katego

rii B dla istniejących otworów może być d OKO
nan e bf' z uprzedniego ustalenia zasobów w ka-
tegorii C. . 

2. Przy us ta laniu zasobów wody pod ziemnej jed. 
n e~Jo otworu wykonanego dla rozbudow y lub 
przebudo wy istni e jące9 0 ujęc ia należy us·talić 

7asoby j e dnocześnie dla wszystkich otworów' 
eks ploatacyjnych dan e~J o ujęc ia, niezal eżni e od 
teqo, czy byty one już w c zęści zatwie rd zo ne. 

3. Zasady us talania za sobów wód pod ziem11ych 
oraz warunki konieczne do osiągnięcia poznania 
ty ch zasobów w poszczególn ych ka tegoriach 
określ a : 

1) za lqcznik nr ,l (10 zarżądzenia, jei.e li ustale
nie zasobów nas tepuje w celu budowy poje
dy nczego ujęc ia woel y podziemnej, którego 

glębokość nie przek roczy 150 mi lub jeże li 
wydajność ujęcia nie przekrilcziI . 80 m:1igodz .• 

2) załącznik nr 2 do zarządzenia; j e że li ustale
nie zasobów nastę puje wc€du budowy uję
cia wod y podzierilnej, inn ego niż ok-reśl one 
w pk.t 1. 

I. Przez pojedyncze ujęcie wody pod ziemnej, o któ
rym mowa· w usl. 3 pkt 1, rozumie śię ujęci e 
obejmujące 1 otwór wjertniczy lub ujęcie obej
mLljące dwa otwory wiertnicze , z których jeden 
przew idziany jest jako otwór awaryjny."; . 

2) w 9 2 liSt. 2 otrzym uje brzmienie: 
,,2. W przypadku okreś l onym w ust. 1 zatwierdze nie 

projektu badań hydrogeologicznych powinno w za
sad zie nastąpić równocześnie z zatwierdzenięm za 
sobów wód pod ziemnych."; 

3) dotychczasowy zalącznik do zarządzenia oznacza się ja
ko · zalącznik nr 2; 

4) dodaje się załącznik nr 1 w brzmie niu podany m w za 
łączniku do ninie jsze~Jo zarządzenia. 

2. J1 ekroć w zarząd ze-niu jest mowa o projektach badań 
hydrogeologicznych, nal eży przez nie rozumieć projekty ba
dań geologicznych określone w zarząd 7 eniu ' nr 107 Preze sa 
Rady Ministrów z dnia 10 wrzef nia lt:l6 :{ r. w s'prawie zasad 
s porządzania i trybu zatw lerd zania projektów badaJ1 geolo
gicznych' (Munitor Polski Nr 71, poz. 349). 

§ · 2. Zarząd zenie wchodzi w życie z dniem ogł oszenia. 

Prezes Centra lnego Urzę~lll Geologji: w z. Z. To/wrski 

Za łącznik do 7.ilTząd zeni a Prezesa ' 
C e nlralnego Urzędu Geolofli i z dnia. 
18 l ipci1 · 1964 r..(poz. 257). 

"Zatącwik nr l do za rządze ni a Pre7cs a Centralneg o Urzędu 
Geo log ii z dni a 12 sierpn ia 1960 r. (poz. 333). ' 

ZASADY USTALANIA ZASOBÓW W ODY PODZIEMNEJ DLA BUDOWY POJ EDYNCZY-CI--I UJĘĆ WOD NIE PRZfKHA
CZAJĄCYCH 150 111 GŁĘBOKOŚCI LUB 80 mOl /godz. WYDAJNOŚCI ORAZ WARUNK I KONIECZNE DO POZNANIA 

TYCH ZASOBÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 

I. Przepisy ogólne. 

§ l. 1. Przy ustalaniu za sobów wód podziemnych należy 
dążyć do us talania tych zasobów 'w il ośc iach zaspokajających 
potrzeby użytkownika~ 

2. Jeże li ustalone zasoby wód podziemny ch ni e zaspo
ka jają potrze b użytkownika, a bud owa d odatk owego uj ęc ia . 

jest niemożliwa ze wzg lędów h y dr ogeologiCZ:nych; ek on o-· 
micznYDh lub technicznych, należy w · cl okllllwntac ji podać 

uzgodnioną z użytkownikiem ogólną koncepcję cał 4 pwitega 
zaopatrzenia w wodę. . . 


