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1) stanu technicznego statku powietrzneg p, jego ruchu . lub 
życia i zdrowia osób znajdujących s-ię na poklaclzie 
statku, 

2) wYl-aJku lotniczego lub niebezpieczeństwa groż·ącego 
innen1l1 stat' owi powietrznemu lub jednostce pływając ej, 

3) niezwy!dego lub ni ebezpiecznego zjaw:ska· atmosfer.ycL.--
nego, 

4) · zaobserwowane~Jo ogniska pożar'u (lasu. łąk it p.). 
5) katastrofy lub klr;ski żywiołowej na ziemi lub wodzie, 
6) innych tego · rodzaJu spra w, w uf.i:1 5adnionych w ypa{,1 k-ach. 

2. Używ.anie znajdujących . się na pokładzie urz.ądz(dl . 

łąc zności do przekazywania . i odbieril:nia kor E' sponderic ji pry
watnej moi.e nastąpić tylko na podstawie umowy zawarte j 
mi qdzy p1"lpwożnikiem lotniczy m a zaklml E' m łączności . orilZ 
z,ainterf'sowaną jednostką dysiJonującą nal.iemuymi urządl.e

niami ląc zno?ci. 
3-. Nie w()lno używać znajdUjących się na statku po-

---

wietrznym urząd7Rll ·łączności dn. GU"w, okIe~lollych w' ust. 1 
i 2 w czasie lub w sposób utrudniający u7.y wanie tych urJ: ą
d )(e l'l do · przekaz·v wania i odbierania w.i6dolTw~(· i bezpoi;red. 

- niolwiązanych z be zpieczeilstwem statku . pow.ktf:l.negol 
4. Zezwala- się na . ~żywanie urządzeń lą c/.nośc i statk.u 

powietrznego do nadawan :a ·i odbioru w wypadk-ilch u/ asJd
nion y,.ch potrzebą dokonan ia prób kontrolnych. pokładowych 
ur /.ąc1zeil (np. po na :.:: ra wie, wy.mianie urzą.dzeń lub ich C1.ę 
ści), przy cz.ym okres nadawania lub odbioru p@winien być 
ogJ:aniczcny do nie zbę.dne90 czasll~ Czas· i zakres. prób na
l eży u;ITzednio uzqodnić z or·giinem ruchu. lotniu'l.e go. do pra
cy z którym uży wana cZQstolliwość jest normalnie przezna
czona. 

§ 6. Zarządzenie wc hodzi w. życie z dniem 1 września y 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTR'AtNEGOURZĘDU GEOLOGU 

z' ~nia 18 lipca 1964 r. 

zmieniające zar.ządzenle w sprawie zasad ustalania i trybu zatwierdzania z.asobów wód podziemnych. 

Na podstawie ar t. 24 ust. 3 pkt 2 us tawy z dnia 16 li
stopa{la l<l(iO r. o prćlwie geologicznym (Dz. U. Nr 52, poz. 
3(3) oraz w z wiązku z § 4 ust. 3 uchwi.1l y nr 29 Rady tI.-1i
nistrów z dnia 26 stycznia 1960 r. w sprawie uslalania i za
t wie rdzania zasobów wód podziemnych (Monitor Polski Nr 13, 
puz. 62) zarządZa się. co następuje : 

9 l. 1. W zarządzeniu Prezesa Centralnego Urzędu Ge 
oloyii z dnia 12 sierpnia· 1960 r. w sprawie zasad ustalania 
i. trybu zatwierdzania zasobów wód podz.iemnych (Monitor! 
Polski Nr 72 .. po~. 333) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzy muje brzmienie: 
,,9 l. 1. Ustalenie zasobów wody podziemnej w katego

rii B dla istniejących otworów może być d OKO
nan e bf' z uprzedniego ustalenia zasobów w ka-
tegorii C. . 

2. Przy us ta laniu zasobów wody pod ziemnej jed. 
n e~Jo otworu wykonanego dla rozbudow y lub 
przebudo wy istni e jące9 0 ujęc ia należy us·talić 

7asoby j e dnocześnie dla wszystkich otworów' 
eks ploatacyjnych dan e~J o ujęc ia, niezal eżni e od 
teqo, czy byty one już w c zęści zatwie rd zo ne. 

3. Zasady us talania za sobów wód pod ziem11ych 
oraz warunki konieczne do osiągnięcia poznania 
ty ch zasobów w poszczególn ych ka tegoriach 
określ a : 

1) za lqcznik nr ,l (10 zarżądzenia, jei.e li ustale
nie zasobów nas tepuje w celu budowy poje
dy nczego ujęc ia woel y podziemnej, którego 

glębokość nie przek roczy 150 mi lub jeże li 
wydajność ujęcia nie przekrilcziI . 80 m:1igodz .• 

2) załącznik nr 2 do zarządzenia; j e że li ustale
nie zasobów nastę puje wc€du budowy uję
cia wod y podzierilnej, inn ego niż ok-reśl one 
w pk.t 1. 

I. Przez pojedyncze ujęcie wody pod ziemnej, o któ
rym mowa· w usl. 3 pkt 1, rozumie śię ujęci e 
obejmujące 1 otwór wjertniczy lub ujęcie obej
mLljące dwa otwory wiertnicze , z których jeden 
przew idziany jest jako otwór awaryjny."; . 

2) w 9 2 liSt. 2 otrzym uje brzmienie: 
,,2. W przypadku okreś l onym w ust. 1 zatwierdze nie 

projektu badań hydrogeologicznych powinno w za
sad zie nastąpić równocześnie z zatwierdzenięm za 
sobów wód pod ziemnych."; 

3) dotychczasowy zalącznik do zarządzenia oznacza się ja
ko · zalącznik nr 2; 

4) dodaje się załącznik nr 1 w brzmie niu podany m w za 
łączniku do ninie jsze~Jo zarządzenia. 

2. J1 ekroć w zarząd ze-niu jest mowa o projektach badań 
hydrogeologicznych, nal eży przez nie rozumieć projekty ba
dań geologicznych określone w zarząd 7 eniu ' nr 107 Preze sa 
Rady Ministrów z dnia 10 wrzef nia lt:l6 :{ r. w s'prawie zasad 
s porządzania i trybu zatw lerd zania projektów badaJ1 geolo
gicznych' (Munitor Polski Nr 71, poz. 349). 

§ · 2. Zarząd zenie wchodzi w życie z dniem ogł oszenia. 

Prezes Centra lnego Urzę~lll Geologji: w z. Z. To/wrski 

Za łącznik do 7.ilTząd zeni a Prezesa ' 
C e nlralnego Urzędu Geolofli i z dnia. 
18 l ipci1 · 1964 r..(poz. 257). 

"Zatącwik nr l do za rządze ni a Pre7cs a Centralneg o Urzędu 
Geo log ii z dni a 12 sierpn ia 1960 r. (poz. 333). ' 

ZASADY USTALANIA ZASOBÓW W ODY PODZIEMNEJ DLA BUDOWY POJ EDYNCZY-CI--I UJĘĆ WOD NIE PRZfKHA
CZAJĄCYCH 150 111 GŁĘBOKOŚCI LUB 80 mOl /godz. WYDAJNOŚCI ORAZ WARUNK I KONIECZNE DO POZNANIA 

TYCH ZASOBÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH 

I. Przepisy ogólne. 

§ l. 1. Przy ustalaniu za sobów wód podziemnych należy 
dążyć do us talania tych zasobów 'w il ośc iach zaspokajających 
potrzeby użytkownika~ 

2. Jeże li ustalone zasoby wód podziemny ch ni e zaspo
ka jają potrze b użytkownika, a bud owa d odatk owego uj ęc ia . 

jest niemożliwa ze wzg lędów h y dr ogeologiCZ:nych; ek on o-· 
micznYDh lub technicznych, należy w · cl okllllwntac ji podać 

uzgodnioną z użytkownikiem ogólną koncepcję cał 4 pwitega 
zaopatrzenia w wodę. . . 
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§ 2. 1. Pousta wą do zaliczenia zasobów wody podziem
nej do: 

1) kategorii C - , jest stwierdzenie możliwości występowa
nia wód podziemnych oparte na: 

a) co najmnie j dwóch arcbiwalnych profilach hydrogeo- , 
logicznych lub geologicznych; w razie dokumentowa
n ia zasobów wody podziemnej dla budowy ujęcia w 
utworach czwartorzędowych odległość projektowanego 
ll jęc ia od ot worów, dla których sporządzono archi
walne profile geologiczne, w zasadzie nie powinna 
być większa niż 2 km. albo 

b) podsta wie wykonanego małodymensyjnego otworu ba
dawczego, w mjejscu projektowanego ujęcia lub w 
bezpośrednim jego sąs iedztwie (do 100 m), bądż na 
wynikach badań geofizycznych, jeżeli dostarczają one 
d osta tecznych danych do zaprojektowan~a ujęcia 

i wstępnego ustalenia zasobów, albo 

c) ogólnych regionalnych przesIankach geologicznych, 
hydrog eologicznych wynikających z lit e ratury i ma
tenałów archiwalnych, jeżeli względy ekonomiczne 
i techniczne lub maly stopień skompli:kowania budo
wy .geologicznej i hydrogeologicznej wskazują na 
niecelowość wykonania otworu badawczego, 

2) kategorii B - jest stwierdzenie występowania wód pod
ziemnych oparte na wynika ch pompowania oczyszczają
cego i próbneg o, wykonanego w otworze badawczym 
lub eksploatacyjnym przy co najn~llliej trzech ustalony ch 
poziOJllach dynam'icznych [wydajnościach) w ,czasie usta
lonym w zatwierdzonym projekcie badań hydrogeologicz
nych, ale nie mniejszym niż 1 doba, oraz przy zafiltro
waniu 'odpowiedniej warstwy wodonośne j w s posób za
pewniający stały pobór określonych ilosc i wody;wyni
kach analiz fizyczno-che micznych i bakter iologicznych, 

3) kategorii A - jest stwierdzenie występowania wód pod
ziemnych oparte na· wynikach za wa rtych ,w książce 

eksploatacji studni, prowadzenie co najmniej przez okres 
1 roku obserwacji (pomiarów) poziomu zwierciadła wo
dy w studni i wydajności studni, stosownie do przepi
sów zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Geologii 
z dnia 4 grudnia 1962 r. w sprawie rejestracji ujęć wód 
podziemnych i przeprowadzania w nich óbserwacji (Mo
nitor Polski Nr 87, poz. 411), oraz pobranie co najmniej ' 
czterech próbek wody i wykonanie analiz fi zyczno-che
micznych i bakteriologicznych w okresie 3 miesięcy 

przed za'liczeniem zasobów. 

2. Dla ustalenia zasobów wody pod ziemnej w kateqo
rii A nie sporząd za się dokumentacji hydrogeo logicznej. Za
soby wody zatwierdza się na podstawie wyników bada!'} za
wartych w książce eksploatacji studni, uzupelnionych ba
daniami okre ślonymi w ust. 1 pkt 3. 

§ 3. Proj ektowanie badań hydrogeologicznych w celu 
\istale nia zasobów wód podziemnych w kategorii B powinno 
być oparte na wynikach badań hydroge ologicznych, wykona
nych w celu ustalenia zasobpw w ka tego rii C. 

II. Wykonywanie badań hydrogeologicznych. 

§ 4. 1. Przed przystąpieni em do wykonywania wie rce
nia należy zlokalizować je w te renie, usta iić na podsta wie 
pomiaru geoclezy jnego rzęd ną wysokościową teren u z dokład
nością nie mnie jszą niż 0,2 m oraz spórządzić z dokładnością 
do 1 m plan lub szkic sytuacyjny otworu w nawiązaniu do 
najbliższych 'stałych obiektów znajdujących się na ty m , te-

, r enie z oznaczeniem kierunku p6łnocy - za pomocą k ompa
su lub innych precyzy jnie jszych urządzeń. 

-------------------------------------------
2. Lokalizację wiercenia ustala inwestor w porozumie

niu z właściwy m terenowo' państwowym inspektorem sani
tarnym oraz organem do spraw gospodarki wodn~j. 

§ 5. 1. Przy wykonywaniu wierceń na terenie rozpozna
nym pod względem geologicznym powinno się w zasadzie 
stosować metody obrotowe, w szczególności przy przewier
caniu warstw nieprzepuszczalnych występujących w stropie 
poziomu wodonośnego. 

2. ·Po nawierce niu każde j warstwy wodonośnej należy 
natychmiast dokonać pomiaru głę bokości występowania 

zwierciadła wody oraz jego stabilizacji. 

3. Przy wykonywaniu badań i robót należy stosować 
przepisy §§ 9-14 zasad usl.alania zasobów wód podziemnych 
oraz warunków koniecznych do osiągnIęcia poznania tych , 
zasobów w poszczególnych kate goriach, stanowiących za
łącznik nr 2 do za rządzenia' Prezesa C en'tralnego Urzędu Ge
ologii z dnia , 12 sierpnia 1960 r. (Monitor Polski z 196U , r. 
Nr 72, poz. 333 oraz z 1964 r. Nr 53, poz. 257). 

§ 6. 1. Badania w celu określenia współczynnika filtra
cji, maksymalnej wydajności, depresji zw ierciadła wody i jej 
jakości należy przeprowadzać dla każdej warstwy wodono
śnej mającej znaczenie dla projektowanego ujęcia. 

2. Badania okre ślone :w ust. 1 należy , przeprowadzać 

przez wykonanie próbnego pompowania po założeniu filtru, 
obejmującego czę,; cią roboną w miarę możliwości i potrzeb 
całą warstwę wodonośną. Filtr powinien być dostosowany 
do kOI1cowej średnicy rur, z tym że średnica jego nie powin
na w zasadzie przekraczać 10". 

§ 7. 1. W czasie wykonywania , wiercenia, likwidacji 
'lub ek sploatacji otworu nal eży zabezp ieczyć odrębne , pozio
my w0donośne przed wlajemnym ' przenikaniem tych ' wód 
przez izolację tych poziomów przede wszystkim metodą iło

wania. 

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w razie przewier
cania kil k u warslw lub przewarstwieil pia.szczys tych tego sa
mego poziomu wodonośnego. 

§ R. Przed rozpoczęciem oraz w czasie trwania próbne
go pompowania' w badanym otworze należy w miarę możli
wości przeprowadzać co kilka godzin we wszystkich istn ie
jących otworach w oclleułości p'oziomej okolo 500 m pom ':a
ry głębokości zwierciadła wody badan eg o poziomu wodo
nośnego. 

§ 9. 1. Ustalenie , zasobów eksploatacyjnych w katego
rii C i B powinno być dokonan e przy zastosowaniu wzorów 
na okre ś lenie współczynnika filt racji, jak np. wzór Dupuit'a, 

' Girińskiego, Babl'szkina, następn ie odpow:ednio skorygo wane 
z uwzg lędnieniem prędkości do puszc zalnych na filtrze . 

2. Wyniki obliczeń, okreś lo'nych w ust. l, należy po
równać oraz skorygować uwzcjl ędniając w szczeqólno ,ści wa
runki hydrogeologi czne warstwy wodonośnej orazmożliwó
ści teChniczne i eksploatacyjne ujęcia. 

III. Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej. 

' § 10. 1. Ustalenie zasobów wo<ly podziemnej powinno 
być dokonane w formie dok ume ntacji hydrogeo logiczne j. 

2. W dokumentacji.. hydrogeo logiczn e j za wiecujące j usta-
' lenie zasobów wody podziemnej w kateuorii B nie naJe :' y 
umieszcza ć danych, ni e ul egających zmianie, zawartych w 
dokumentacji ustalające j zasoby w kalegorii C lub w pro
jekc ie badań hydrogeologicznych. 
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§ 11. 1. Dokumentacja hydrogeologiczna sk łada się 

z części I obejmujtjcej opracowanie tekstowe ".oraz ctęści II 
!Zawi erające j opracowanie graficzne. 

2. Dokumentacja powinna się mieśc ić w teczce o sztyw
nej oprawie formatu A-4. 

3. Na zewnętrznej okładce d okum entacji należy podać: 
nazwę dokumenta cj i, pozycję straty~rariczn'l, kateg o rię, w 
jakie j ustalono zasoby, miejscowo~ć, powiat i województwo 
oraz nazwę wykonawcy dokumentacji i rok jej wyko[lania . 

§ 12. W dokumenta cj i hydrogeologiczne j należy umie
ścić kolejno: 

1) stronę tytułową, według wzoru stanowiącego załącz

nik nr 1 do zasad, 

2) dane ogólne zawarte we wzorze stanowiącym załącz

nik nt 2 do zasad - ty lko w razie sporządzenia doku
m entac ji h ydrogeologicznej z Lista len ;em zasobów w oc! y 
podziemn e j w kateqorii C. 

3) notatkę weryfikacyjną, 

4) opracowanie te kstowe; 

5) opracowanie graficzne. 

§ 13. 1. Opracowanie tekstowe , o którym mowa w · § 12, 
powinno zawierać krótki opis: 

l) rod7.aju obiektu, który ma być zaopatr zo ny w wod ę, 

z podaniem stanu · jego zagospodarowania i planów roz
wojowych, 

2) d otychczasowego system u i aktualneg o stanu zaopatrze
nia obiektu w wodę (jeże li on już istni e je ) oraz zamie
rzeńinw estora w zakresie gospodarki wodnej, 

3) przeznaczenia wody oraż związanych z tym wymagań 
w zakresie jakości wody, 

. 4) możliwości wykorzystania ujęcia dla zaopatrzenia w wo
dę osiedla, ~lromady, wsi lub sąsiadujących za1dadów, 
je że li nie istnieje jeszcze w(){]ociąg wiejski bądż osie
dlowy; 

5) b\ldow y geolo9icznej i warllnków hydrogeologicznych 
utworów twor7ących 7.biornik wody oraz jego nadkła

du, zawierający ponadto: 

, a) cha reI k terys t ykęmie jscowe j morfo logii i h ydrografii. 

. b) przewidywany lub stw ie rdzony profil geologiczny 
wraz z charakterystyką lito logiczną i stratygraficzną 

oraz kategorią skał przewidzianych do przewiercenia 
w projektowanym ujęciu wody lub stwierdzonych w 
wykonanym otworze, 

c) dane w zakresie 91pboko~ci nawielTeni'a warstw wo~ 
donośnych i ciśnienia w ód w nich zawartych, współ
czynnika filtracji, podstawowych parametró w jako- · 
ściowych wo<]y, oceny wydajności wa rstw wodono
śnych, zmienności budowy geolo9ic7.l1 e j itp., 

6) możliwości ewentualnego wpływu zamierzonej eksploa
t ac ji ·na · warunki ·hydrogeoIogic.zne w sąsi e dztwie ujęcia. 

2. Ponadto w opracowaniu tekstowym nal eży podać: 

ą ustalone dla uj ęcia zasoby wody podziemnej na podsta
wie· istn·iejąc·ych 'lub teoretycznych 9.an ych hydrogeolo
gicznych bez WZ9lędu 'na , wielkość zapotrzebowania; wy
niki .obliczeń należ.y · porównać z wydajnościami istnie
j ących studzien w analo9icznych warunkach, 

2) wnios.ki d()opracowania projektu da lszych badań w za
kresilł ekiiploa.tacji . uj ęcia oraz gospodarki wodnej za, 
kładu, j eż(, li zasoby zostały ust,al<me w ka te90rii B lub C. 
We wnioskach należy określić, w jakim stopniu i ną 
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jaki okres zasoby zaspokajają potrzeby zakładu, oruz 
wskazać ogólną koncepcję ew;;ntualnej rozbudowy uję

cia w ·okresle perspektywicznym. 

3. Przy u stalaniu zasobów wody podziemnej w katego
rii B należy poza dan ym i określonymi w ust. 1 i 2 w opra
cowaniu tekstowy m pcdać: 

< 
l) krótką charakterystykę sposobu wykonywania wierce-

nia, pomiarów oraz innych badań wraz z krytyc zną ich 
oceną oraz porównanie u lyskanych wyników z założe

niami z proj ek tu badań hydrogeologicznych, 

2) podsta wowe załoi.enia zatwierdzonego projektu badań 

hydrogeologicznych (ahe ksu), obejmujące w szczególno
ści głębokość wiercenia, średnice rur, średnicę i typ til
tru, Irzewldywił'llY koszt wiercenia i badań, 

J) ocen~ jakości , wody ze wskazaniem sposobu ewentual
nego uzdatnienia wody oraz zabezpieczenia przed za
nieczyszczeniem wody. 

§ 14. 1. Opracowanie graficzne, o którym mowa w § 12, 
powinno zawierać: 

l) szkic sytuacyjny w skali l : 5.000 lub dokładniejszej z lo
kaliza cją istniejących i projektowanych ujęć wód pod
ziemnych oraz stałych obiektów zlokalizowanych w są

siedztwie dokumentowanego ujęcia; ponadto szkic powi
nien zawierać oznaczenie skali, określenie porniarami 
geodezyjnymi rzędnej wysokościowej miejsca lokalil.a
cji projektowanego lub wykonanego otworu · oraz · odle
glości między otworami i stałymi punktami terenu, jak 
również kierunku północy za · pomocą kompasu lub in
nych precyzyjniejszych urządzeń, 

2) mapy profilów i ewentualnie przekrojów geologicznych 
wyk onane na podstawie istniejącychmaterialów archi
waln yc h oraz odwierconych otworów badawczych z za
znaczeniem nawie rconego i ustalonego zwierciadła wo
dy w tych otworach, 

3) tabelaryczne zestawienie wyników badań właściwoś ci 

fizyczno-chemiczn ych i bakteriologicznych wody pod
ziemnej, 

4) zbiorcze zestawienie wyników badań przeprowadzo~ych 
w otworze, a w razie ustalenia zasobów wody w ka
tegorii B zbiorcze zestawie nie wyników wiercenia spo
rZ'ldzone według wzoru stanowiącego za łącznik nr :3 do 
zasad . 

2. Przy us ta laniu zasobów wody podziem nej w katego
rii B nal eży ponadto do opracowania graficznego dołąc zyć: 

1) wykresy 'składu granulometrycznego prób pobranych 
z utworów wodonośnych. 

2) wykres za leżności wydajności otworu od depresji w cza
s ie próbnego pom powa nia, 

3) dziennik próbnego .pompowania zawierający dane zgod
ne z dokonanymi pomiarami i nazwiska i imiona oraz 
podpisy osób odpowiedzialnych za przeprowadzone pom
powania i sporządzenie dokumentacji geologicznej, 

4) kosztorys wykonawczy przeprowadzonyc'h badal} lub wy
ciąg podsta wowych . e lenientów scalonych tego koszto
rysu. 

§ 15. 1. Dokumentacja geologiczna powinna być zwe
ryfikowana przed ostatecznym jej zestawienie m. 

2. W eryfikator stwi erdza w notatce weryfika cy jnej pra
widłowość sporządzen ia dokumentacji. 

§ 16. Odstąpienie od powyższ.ych zasad wymaga każdo
razowo szczegółowego uzasadnienia w tekście dokumentacji 
geologicznej . 
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(pieczęć przedsiębiorstwa 
wykonującego dokuinenta cję) 

UJĘCIE WOD'l PODZIEMNEJ Z UTWORÓW 

w miejscowości 

Użytkown i k . 

województ wo 
powiat 

Ustalona wyd ajność wedłu9 stanu na d7.ień 

',' 

Zdłąozniki do zasad usta lani a Z,l,O 

bów wody podz.i en\ llej ella .budowy 
poj edyn czych ujęć wód nie prze kra
cZlIjących . 15D m głębokoś·ci lub· 
80 m~/godz. wydiijn osci oraz warUIl 
kuw koniecznych do poznanin tych 
zasobów w poszczególnych kategp-
riael], 

Zalqcznik nr ·· t. 

(pozy cja stratygraficZlla) 

r----------------------------------------.-----------------------------------------
Kategoria ro zpoznania 

Geolog dokumentuj.ący 

(imię nazwbko) 

, Zweryfikowa no dnia· . 

Zr,ak llotiltki weryfikacyjn ej 

Weryfikator 
(im ię 

(mi e js cowośĆ) 

nazwisko) 

a 
s 

Wydajno ść eksploa tacyjna 
ujęcia (a) de pres ja (S) 

Dyrektor ' 

(imię Dilzwisko) 

D0 kuJllenta cję przedstawia do zatwierdzen i·a: 

(pieczęć) 

(d a ta) 

U Wil g a: Niniejs7a doku01l'ntacja (dotyczv tylko OIHilcowa:i 7 l1stal onymi z~~obilmi wody w bte90rii "B") stanowi ' integ·ralną 
część dokumentacji z -Us lalonymi zilsolJ il llli "'ody w kdl egorii "e" lub projektu badatl hydrogeolugicz.nych dla 

Załącz.nik nr 2. 

-
I N WESTOR 
, 

Bezpośredni . - Zastępczy . ' . , 
tel. te l. 

~ 

LOKALIZACJA PROJEKTOWANfGO WI2RCENI:A. STUDZIENNEGO 
----,--_. 

, 
Pe łna jedn ostki, które j I.e-renie . będzie wykonywane wierce nie ; nazwa na . 

Gromada '. Powiat. • , . . 
Osiedle Vvoje wócl/ two . 
Arkusz mapy to po9rafi czne j . Arkusz mapy geologicznej . · i . . ... 

Arkusz ma py hydrogeologicznej · i . 
, W Si)ó łrzęd ne geograficzne projektow.anego wiercenia: .-' 

Dómiary do charaktery stycznych punktów w pobliżu miejsca lokali7.acji, wiercenia: . · · . . · • .. 
. . . . . . . .' · · . 
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Załąct:nik nr 3. 

ZBIORCZE ZFST A WlfNIE WYNIKOW WIERCENIA 

----------------------:r----~-----.--
Lokalizacja otworu - 'Sz.kic sy- . 
tuacyjny IV skali l: .... · . .. 

Miejscowość 

Gromada 
Powiat 
Województwo 

" 

Illw~l:'stor bezpośredni (użytkownik) ujęcia 

Współrzr;dne geograficzne: 

Geolog dokumentalor (podpis) 

Rzędna wysoko!':ciowa . m nad poziomem mor"t:d 

C / as trwania robót wiertniCL.ych: od 
System i sposób wiercenia: . 
S ;losób pobit'rani-a próbek skał: 

Miejsce, prl.<'chowvwania p.[,()bek skał: 

do 

W yniki badań i obliczeń hydrogeoto~licznych dla warstwy wodonośnej ujętPj według 

niżej przedstawione!jo szkicu konstrukcyjnego: 

QI = . . m~/h, SI = . m, TI = . h, ąl = . m/ hlI m depvesji 
02 = .... m"l.h , S2 =, .. .. m, T. = . . h, .q2 = . .m/hl l m de jJPe S ji 
03 = .... m:l/h, S:I = .... m, T3 = .. . . h , ·.Q3 = . 111 /.h/l m dej:lF€sji 
k = .... m isek ,wyznaczono na podstawie wyników przesiewu wzerem: 
k = . .. . misek wyznaczono na podstawie wyników .próbne.go pompowania wzorem: 

,Q eksploatacyjne ujęcia = m3/h, QdlD filtru = . . .. . . m·1/h 
'Przy O eks · 10at .~",rin , ui ęc ia: S = . m R = . .. m , 

~--~------~.'------------~---

.L 
u >-
~ . .5 ' 

n:; 
Gl >.~ 
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~ § 
u~ 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOUEGl'NH 

z dnia 27 lipca 1964r. 

Q wprowadzeniu zmian do urzędowego 'spisu 'leków. 

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
i ,O pieki Społec znej z dnia 3 kwietnia 1963 r. \v sprawie 

. uT7.ędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców 
farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) 
podaje się do wiadomości, że w urzędowym spisie leków 

I. Dodaje się następująte pozycje: 

a) w części I "Surowce farmaceutyczne i leki gotowe": 
Rp. Alergen pyłkowy dla celów leczniczych 

+ Cortineff 
,Rp . . Di.awp.ect 
Rp. Gl'łscofułvinmn 
+ Metylofenidan 
+ 'Sedacorn 

ustalonym w drodze obwieS7C7.€'nia Ministra Zdrowia i Opie
ki Społecznej z dnia 7 {Jrudnia 1962 r. o uslalen'iu urzędo
wego spisu leków '(Morritor Pol-ski z 1962 r. Nr 81), poz. 423, 
z '1963 r. Nr 57,poz. 297 i z 1964 r. Nr 5"poz. 26) zostają 

wprowadzone następujące zmiany: 

4 buteleczki po 3 mI płynu - rozctenczenia - l, II, III 
+ 1 buteleczka płynu kontroln ego 

maść 0,1 % 5,0 
·zawiesina ,"0,0 
tab!. 0,25 · 40 ta.bl. 
tab!. 0,01 30 tab!. 
draż. 10 draż . 

IV 


