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ZARZADZENIE MINISTRA KOMUNIKACIJI

"z dnia 9 wrzesnia 1964 r.

w sprawie stosowania dodatkowych gornych $wiatel pozycyjnych w autobusach komunikacji publicznej i w sprawie
tablic kicrunkowych tych autobusow,

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 listopada
1961 1. o bezpieczenstwie i porzadku ruchu na drogach pu-
blieznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 176 ust. 4 rozporzg-
afzenia Ministréw Komunikacji i Spraw Wewngtrzaych z dnia
i pazdziernika 1962 1. w sprawle ruchu ra drogach publicz-
nych (Dz. U, Nr 61, poz, 295) zarzgqdza sig, <o naslepuje:

§ 1. 1. Autobus komunikacji publicznej powinien byé
zaopatrzony dodatkewo w gorne przednie biate $wiatla po=
zycyjne oraz w goérne tylne crzerwone $wialla pozycyjne
($wiatla autobusowe), umieszczone nie nizej niz 40 cm, li-
czac od porziomej gornej plaszczyzny obrysu pojazdu  do
goérnego skrajnego punktu plaszczyzny oswiectlajgcej, mozli-
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w.e najblizej bocznych plaszczyzn obrysu pojazdu, a w kaz-
dvin rasie nie dalej niz 40 cm, liczge od botznej plaszczyvzay
osiysa, pofasdu do rewnelrznego skrajoego punkiu plasz-
€zvsny  oswictlajgce]; przednie 1 tylne dodatkowe yorne
$w atia porycyjre powinny byé widoczne w nocy z odleglo-

m w warunkach zapewniajgcych przej-

£ci co rajmpiej 15
rivsiold powleirza 1 nie oslepiad znajdujacych sig na drodre
lup chbok drogis

-2 Przepisy dotyezace gornych tylnych éwiatet pozyeyi-
nveh (ust. 1) slosuje sie rowniez do przyczep {nacrep) aulo-
bus: wyoh,

§ 2. 1. Autobus komunikacji publiczne] powinien by¢
wy.csazony w tablice klerunkowe: czolowy 1 boczna.

2. Tabhlice powinny zawiera¢ nastepujgce napisy:

1) czolrwa —— oznaczenie kierunku trasy komunikacyjnej,
2) beczra — okretlenie trasy komunikacyjnej z wys/cze-
golnienjem stacji (przystankow) koncowych oraz wai-
nieiszych przvsiankow na ftrasie, a na autobusach kur-

suigeveh na linil ozndczonej numerem lub literg — takze

numer (litere) linii,

§ 3. 1. Autobus komunikacji publicznej ruchu miejskie-
go, kursujacy na linii oznaczonej numerem lub litera, powl-
nien byé wyposazony:

1) w tablice kierunkowe: czolowa, bhoczng i wewnelrzng
oraz
2) wtablice tylna.

2. Tablice powinny zawiera¢ nastepujace napisy:

1) ¢zolowa — Humer (litere) linii 1 oznaczenie kierunku
trasy komunikacyjnej,
2) boczna ~— numer (litere) linii i okreslenie irasy komuni-

kacyjnej, z wyszczeg6lnieniem stacji (przystankow) po-
czgtkowego i koncoweyo oraz waznlejszych przystan-
kéw na trasie,

3) wewneirzna — napis taki sam jak na tablicy hocznej
(pkt 2),
4) tylna — numer - (litere) lnii,

§ 4. Ustala sie nastepujace wymiary tablic (§§ 2 i 3):
1) czotewa: 650 X ¥85 mm,
2) crolowa 2z numerem
800 X 200 mm,
3) boczna: 650 X 160 mm,
4) boczna z numerem (litera) linii ruchu miejskiego: 500 X
250 mm,
5) wewnetrzna: 500 X 250 mm,
6) tylna: 300 X 200 mm.

(litera) linii rtwchu miejskiego:

§ 5 Tablice na autobusach komunikacji publicznej pts
winny by¢ umieszczore w sposob nastepujgcy:

1) czotowa — w $wieliiku nad przedniag szybg, a na autes
busach bez $wietlika — w gérnej czesci przedniej szy~
by w taki sposob, aby zachowane bylo dla kierow(y
wystarczajace pole widzenia do bezplecznego prowadzes
nia pojazdu, '

2) boczna — z zewnetrznej prawej strony nadwozia pow
stodku pod listiwg podokienng lub wewnatrz autobusw
za szyba jedneyo z oklen z prawej strony,

3) wewnetrzna — na $ciance za kiercwcag (w autobusach,
z kxahing kierowcy — posrodku $cianki) w taki sposob;
aby byla widoczna dla pasazerow,

4) lyina — z tyiu wewnglrz autobusu nad listwg podokiens
ng po prawej stronie lylnej szyby.

§ 6. Tahlica kierunkowa czolowa, na kiorej oznaczony
jost kierunek trasv komunikacyjnej, powinna by¢ malowas
na dwustronnie i odwracana na stacjach (przystankach) kon-
cowych zgodnie z kilerunkiem trasy.

§ 7. 1. Litery I cyirv na tablicach aulobusow .(§§ 2 1 3)
powinny byl czarne na bialym tle; na tablicach autobusiw
ruchu migdzymiastowego nie zatizymujacych sie na wszyst:
kich przysitankach litery 1 cyfry moga byé koloru czerwo-
neyo na bialym tle,

2. Ksztatt liter.1 cvfr powinien by¢ prosty (blokowy).

3. Wielkos¢ liter i cyfr powinna umozliwia¢ ich odezy-
tanie z odleglosci co najmniej 20 m w warunkach zapew-
niajgcych przejrzystosé powietrza.

4. Numery (litery) linii na tablicach kierunkowvych:
czotowe], bocznej i wewngtrznej powinny hy¢ umieszczone
z lewej slrony w czerwonej obwoddce o ksztalcie kola.

§ 8. 1. Tablice kierunkowe czotowe i boczne powinny
by¢ oSwietlone po =zapadnieciu zmroku sSwiatlem bBbiatvin
o0 natozeniu oswietlenia zapewniajacym moznosé odczyiania
znakow na tablicy z odledlosci co najmmiej 20 m w warun-
kach zapewniajgcvch przejrzystoié powielrza; $wiatlto prze-
znaczone do céwietlenia tablicy nie powinno by¢ bezpoired-
nio widoczne,

2. Tablica czoloewa vmieszeczona wewnatrz autobusu ru-
chu miedzymiastowego powinna bv¢ oSwietlona podczas po-

stoju na przystankach lub na stacji koncowej.

§ 9. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia
1966 r.

Minister Komunikacji: P. Lewinski



