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6) polegające na adaptacji rewindykowanych lokali han
dlowych, w których wartość kosżtorysowa r6bót bu
dowlano-montażowych nie przekracza 200 tys. zł; 

7) związane z rozszerzeniem areału uprą w wikliniarsko
trzciniarskich o koszcie do 100 tys. zł; 

8) realizowane z funduszu turystyki i wypoczynku, a . po
legające na: 

- urządzeniu obozowisk 
i stacji obsługi o 
250 tys. zł, 

turystycznych, . sanitariatów 
warŁości kosztorysowej do 

- budowie moteli w oparciu o typową lub powtarza l
nądokumentację projektowo-kosztorysową, ~tórych 
wartość, · kosztorysowa nie przekracza 500 tys. zł; 

9) z,wiązane z obsługą ruchu motorowego, realizowane ze 
środków funduszu rozwoju bazy urządzeń motoryza
cyjnych. 

2. Inwestycje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie 
mogą stanowić uzupełnienia zadań inwestycyjnych realizo
wanych w innym trybie. 
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3. Prezydia gromadzkich rąd narodowych mogą reali
zować sposobem gospodarczym inwestycje polegające na 
budowie lub adaptacji własnych pomieszczeń oraz pOllliesz
czeń dla nauczycieli i służby zdrowia o wartOŚCI kosztory-
sowej do 200 tys. zł. . 

§ 2. 1. IńwC'stycje. o których mowa w § l, mogą być 
podejmowane pod warunkiem: 

1) posiadania na ich finansowanie środków finansowych, 
w tym również środków ponadplanowych, ktorych prze
zna czenie na cele inwestycyjne dopuszczają obowiązu

jące przepisy; 

2) przyjęcia przez bank do finansowania planu rzeczowo
finansowego. 

2. Na inwestycje wymienione w § l ust. 1 pkt 5' lit. a) 
bank może udzielać kredytu na w arunkach określonych w 
obowiązujących przepis.ach, z okresem spłaty nie przekra
czającym lat 5. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w · życie z dniem 1 stycz
nia 1965 r. 

Minister Finansów.: J. Albrecht 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 8 grudnia 1964 r. 

w sprawie norm ubytków naturalnych i ZilSlld inwentaryzacji zapasów paliw słalych. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dhia 29 · paż
dziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towa
rowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 
i z 1956 r. Nr ,54, poz. 244) ora z § 1 ust. l zarząd:>:enia nr 120 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w 
sprawie norm uby tków naturalnych (Mon itor Polski Nr 89, 
poz. 420) i § 104 ust. 1 zarządzenia Ministra Finansów z d nia 
4 grudnia 1959 r. w s prawie podstawowych zasad prowadze
nia księgowości, inwentaryzacji, sporządzania spraw ozdań 

fi.nansowych oraz przechowywania dowodów księgowych 
przez jednostki gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski 
Nr 102, poz. 546) zarząd za się, co następuje : 

§ 1. Normy ubytków naturalnych przy składowan i u pa
liw stałych określa "Tahela norm ubytków paliw stałych", 

staij.owiąca załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Normy podane w § l nie mają · zastosowania do ko
palń węgla kamiennego i brunatnego w zakres :e wydoby
wania przez nie węg la , brykietowni w zakresre produkowa
nych brykietów oraz do koksowni, ga zowni i wytlewni w 
zakresie produkowanych przez nie gatunków koksu i pół

koksu. 

§ 3. Wysokość ubytków naturalnych oblicza się w spo~ 
sób podany w "Przykładach stosowania norm ubytków na
turalnych węgla kamie~nego i brunatnego, brykietów z · wę-

gla brunatnego oraz koksu 
łąc znik nr 2 do zarządzenia. 

półkoksu", stanowiących za-

§ 4. Zasady inwentazyzacji zapasów paliw stałych okre
śla instrukcja w s,Jrawie zasad inwentary,;acji paliw stałych, 
wydana przez Ministra Górn ic twa i Energetyki. 

§ 5. Tracą moc: 

1) zarząd zenie nr 145 C ent ralnego Zarządu Przemysłu Wę- _ 

gj ow e ~fo z dn ;a 24 li pca 1949 r. w spr r: w ie qos podarki 
zapasami VI zakła da c h przemysłu węglowe Clo i stałej 

kontroli stanu za pasów produktów węgla kamiennego 
i hru natnego, koksu i pólk oks u, brykietów z węg la ka
mienne go i brunatneg o, podpałek .,Lofix" oraz łupków 
og niotrwałych, 

2) zarządzenie Ministra Górnictwa Węglowego z dnia 
23 czerwca 1956 r. Vi s prawie ubytków naturalny<; h pa
liw stałych (Monitor Polski Nr 61, poz. 739), 

3) no rma resortOwa nr RN-54/MG/03101 z dnia 22 paździer
nika 1954 r. "Magazyny węgla - - pomiar i obliczanie 
ilości magazynowanego węgla kamiennego.". 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie -z dniem 1 stycznia 
1965 r. 

Minister Górnictwa i. Energetyki: J. MitręgCf 
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TABELA NORM UBYTKOW PALIW STAŁYCH 

Poz. 428 

Załąa:nik nr 1 do zarzą~ia Mini
stra Górnictwa i Energetyki z dnia 
8 grudnia 1964 r. (poz. 428). 

A. Normy ubytków naturalnych węgla kamiennego i brunatnego oraz brykietów z węgla kamiennego brunatnego. 

Węgiel kamienny energetyczny Węgiel brunatny 
i gazowo-koksowy 

gruby powy-
brykiety z wę- brykiety 

Miejsce powstania Opako- żej 25 mm 
gla kamiennego 

rriuł i kon-
sortowany z węgla J ednostka 

ubytku naturalnego wanie i średni 
drobny I, II i III, 

centrat 
i nie sor- brunatne- odnies ienia 

(groszek 1, II 
nie sortowany 

flotacyjny 
towany go 

drobny IV i V, 
grysik I, II) 

miał, przerosty 
wysokość ubytku w °/0 

składowisko I magazynowana ilość 

otwarte ') luzem 0,5 0,7 10,2 2,0 0,9 w okres: e letnim 

składowisko magazy nowana il ość 

otwarte ') luzem 0,4 0,6 5,2 1,5 0,8 w okresie zimowym-

wyładunek lub I przeładunek luzem 0,2 0,3 0,5 0,5 0,4 ilość wyłc:dowywana 

" 
O} przy maga zynowa-

niu na s'kładowisku w stosunku roczny m 
nie utwardzonym od maga zynowanej 
dolicza sip luzem 0,1 0,1 -~ 0,1 0,5 0,1 ilości 

B. Normy ubytków naturalnych koksu odlewniczego, wielkopiecowegQ, opałowego kokśu gazowniczego oraz półkoksu. 

Koks opałowy : po-
Koks gazowniczy: po-

Koks odlewniczy: kę- wyżej 40 mm, o wy-

sy powyżej 80 mm, 
wyżej 40 mm, miarach 40-10 mm, 

orzech II (20--40 mm), 
Miejsce powstania Opako- kostka 63-80 mm groszek (10-20 mm) 

nie sortowany. pół- J ednostka 
ubytku naturalnego wanie oraz wielkopiecowy koks oraz koksik odniesienia 

i koks formowany 
oraz nie sortowany z produkc ji koksowni, 

z produkcji koksowni gazowni i w ytlewni 

wysokość ubytku w % 

składowisko I I I magazynowana ilość 

otwarte ') luzem 0,15 0,3 0,5 w okres:e ' letnim 

składowisko I I I I magazynowana ilość 

otwarte ') luzem 0,1 0,2 0,4 w okresie zimowym 

wyładunek lub I I 
, 

przeładunek luzem 0,1 0,2 0,3 ilość wyład owywana 

0) przy magazynowa-
niu na składowisku w stosunk u r oczny m 
nie utwardzonym od magazyno wane j 
dolicza się luzem 0,05 0,1 0,2 ilości -



Monitor Polski Nr 89 · - 846 - \ p()::~ 428 ~ 4.29 . 
~------------------------------~~ 

Załącznik nr 2 do zarządzenia Minl
slra Górnic'lwa i Energetyki z dnia 
8 grudnia 1964 r. (poz. 428) . 

PRZYKŁADY STOSOWANIA NORM UBYTKOW NATURALNYCH WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO, 
-- BRYKIETOW Z . WĘGLA KAMIENNEGO BRUNATNEGO ORAZ KOKSU I PÓŁKOKSU 

l. Obliczenie ubytków naturalnych węgla kamiennego 
i brunatnego. 

Stany zapasów wystepujące w każd ym dniu kalendarzo
wym na składowisku n a leży zs umować osobno za okres od 
l .stycznia do 31 ·mar.ca plus od l pażdziern ika do 31 grudnia 
(okresy zimowe) i okres od l ' k wie tnia d o 30 września (okres 
letni) i następni e podzielić przez ilość dni kalendarzowYfh 
występujących w każdym z tych . okresów . . Qtrwmany śred

n i dzienny s tan zapasów stanow i podstawę do obJicienia 
ubytku naturaln ego. 

Pr zyk ład: 

Suma stancnv zapasu za okre s 1.1 - 31.11I, tj. 90 dni, 
26 3. 140 t. 

. Suma stanów zapasu za okres I X 
352. 102 t. 

31.XII, tj. 92 dni, 

Sum a stanów zapasu za okres l.IV - 30.IX, lj. 183 dni, 
366'.000 t. 

Wyliczenie ubytku: 263.140 

+ 352.102 

61 5.242 : 182 = 3.3RO. t. 
366.000 : 183 = 2.000 t 

Obli czenie dotyc zące węgla energetycznego typu 31, 32 
klasy 70-55 

3.380 X 0,4% = 13,5 t 
2.000 X 0,5% = 10,0 t 

łączny ubytek natura lny : 23,S t 

Oblicze nie ubytk ów przeprowadza się w sposób podany 
w wymienionym przykładzie, doliczając do niego straty wy
nikające z wyładunku, np. z bocznic Polskich Kolei Pań

s twowych zwieziono w ciągu roku 10.000 t. Straty z t yt ułu 

wyładunku - 10.000 X 0,2 = 20 t on. 

2. Obliczenie ubytków naturalnych związanych 
z magazynowaniem koksu. 

Pr zyk ład: 

Suma s tanów zapasu za okres zimowy 

, LI -31.III, tj . 90 dni, 110.026 t 
1.X-'-31.XII, tj. 92 dni, '116.200 t 

182 dni, 226.226 t . 
Suma stanów zapasów za okres le tni 

1.lV-,-30.IX , tj. 183 dni, 248.514 t 

Stan średni za pasów w oltresie zimowym 

226.226 : 182 = 1.243 t 

Stan średni za'pa sów w okresie letn im 

248.514: 183 = 1.358 t 

Oblicze nie dotyczy koksu wielkopiecowego: 

1.243 X OY/o = 1,2 
1.358 X O,159fo = 2,0 

łączny ubyte k na tura'ny 3, 2 t 

W pozostałych gatunkac h koks u obowi ązuje. ta sama metoda ' 
obliczania, zmie nia się jedyn ie wysokość ubytku o/u ustalo
ria dla poszczególnych ga tunków. 

3. Obliczenie ubytków naturalnych, ~wiąlanych 

z wyładunkiem koksu. 

ObJ.kze nie ubytków przeprowadza się w sposób p odany 
w przykładzie 2, d oliczając s traty wynikające z wyładun

ku, np. na bocznicy Polsk ich Ko lei Państwowych: 

w okresie zimowym 11.200 X 0,1010 = 11,2 t 
w okresie le tnim 11.300 X 0,1 % = 11,3 t 

Ogółem st raty w okresie zimowym wynoszą 
11,2 + 1,2 = 12,4 t 

Ogół em straty w okresie letnim wynoszą 

11,3 + 2,0 = 13,3 t 

Analogicznie oblicza się ubytki na turalne dla pozos ta
łych paliw stałych nie objętych przykładami przy uwzględ

nieniu, obowiązujących dla nich norm ubytków. 
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ZARZ.Ą,DZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII 

z dnia 3 grudnia 1964 r. 

łI sprawie szczegółowego programu egzaminu dla osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji 
do wykonywania prac geologicznych. 

Na p odstawi e a rt. 20 ust. 2 ustawy z dnia 16 list opada 
1960 r. o prawie geolog icznym (D.z. U. Nr 52, poz. 303) or a ż 

§ 15 ust . 3 rozporz ą d ze nia Prezesa Rady Min istrów z c;lni a 
8 sie rpnia 1963 r. w s praw ie kwalifikacji osób up rawl1ion yc h 
d o sporządzania projekt.ów ba da ń ge ole ni czn ych, dokum e n
t ac ji geologiczn ych" spra wowania nadzoru geolog iczne go 

i prowadzenia ni ektórych robót objętych prawem geologicz
. n ym (Dz. U. Nr 35, poz. 204) zarządza si ę , co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się szczegó ł~wy program egzaminu dla 
uzyskania stwie rdzenia kwalifikacji do wykonywania prac 
geologicznych w nast€;pując ych specjalnościach i zakresie: 

• 


