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ZARZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRINYCH

z dnia 2 wrzesnia 1965 r.

w sprawle oplat za techniczne czynnosci urzedowe organéw panstwowe] sluzby geodezyjnej | kartograficznej.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r.
o ustalaniu cen, optat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31,
poz. 122) i § 1 pkt 5 uchwaly nr 499 Rady Ministréw z dnia
20 grudnia 1958 r. w sprawie ustalania cen na roboty geo-
dezyjne i kartograficzne (Monitor Polski z 1959 r, Nr I,
poz. 3) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Uzyte w niniejszym zarzgdzeniu okreélenie ,orga-
ny panstwowej sluzby geodezyjnej.i kartograficznej” oznacza
shizbe yeodezyjng w organach prezydiow rad narodowych
oraz delegatury Glownego Urzedu Geodezji i Kartogralii.

§ 2. Za techniczne czynnosci urzedowe organdow pan-
stwowej stuzby gecdezyjnej i kartograficznej, wykonywane
na zamowienie urzedow, instytucji i przedsiebiorstw pan-
stwowych oraz innych zainteresowanych oséb prawnych
i fizycznych, nalezy pobiera¢ oplaty wedlug taryfy oplat,
stanowigcej zatgcznik do zarzadzenia.

§ 3. Optaty za techniczne czynnosci urzedowe skiada-
ja sie:
1) z oplaty statej lub

2) z oplaty slatej i oplaty zmiennej w Taleznoéci od doko-
nanych czynnosci.

§ 4. Do oplat podanych w taryfie dolicza sie:

1) wynagrodzenie stalych pomiarowych, liczac '/ss pobiera-
nego wynagrodzenia miesigetznego za kazdy dzien pra-
cy wynoszacy ponad 4 godziny i polowe ustalonego
w ten sposob wynaagrodzenia za prace ponizej 4 godzin,
oraz wynayrodzenie robotnikéw dorywczych ustalone
zgodnie z przepisami obowlqzujqcyzm dla danej katego-
rii robolnikow,

2) koszty zakupu lub wykonania znakéw pomiarowych
i granicznych oraz ich lransportu wedlug poniesionych
kosztow. wlasnych,

3) w razie wykonywania prac w terenie na podstawie de-
legacji stuzbowych — diety, koszty noclegéw i kossty
podrozy pracownikow w wysokosci ustalonej obowigzu-
jacymi przepisami,

§ 5. Nie pobiera sig oplat za czvnnosci przyjecia zglo-
szenia o wykonaniu robot oraz ewidencji operatow geode-
zyjnych w trybie zarzgdzenia Ministra Spraw Wewnelrznych
z dnia 8 grudnia 1959 r. w sprawie zglaszania robot geode-
Zyjnych i kartograficznych i przekazywania materialow po-
wstalych w wyniku tych robot organom panstwowej sluzby

geodezyjnej 1 Kkartograficznej (Monitor Polski Nr 102,
poz. 545),
§ 6. 1. W wypadkach uzasadnionych potrzebami shuz-

bowymi organom administracji panstwowej i innym pan-
stwowym jednostkom budzetowym przystuguje prawo bez-
platnego sporzadzania przez ich wiasny, pisemnie upowaz-
niony fachowy personel: odrysow, wyrysow, odpisow, wy-
pisow i wyciagéw z operatéw ewidencji gruntow i operalow
geodezyjnvch, znajdujgcych ‘sie w skladnicach organow pan-
stwowej sluzby geodezyjnej i kartograficznej.

2. Od panstwowych przedsiebiorstw geodezyjnych i in-
nych panstwowych jednostek wykonawstwa geodezvijneqgo
bedacych na rozrachunku gospodarczym oraz spoldzielni
i innvch oséb prawnych, posiadajgcvch zezwolenia na wv-
konywanie robot geodezyjnych, za wvkonanie prrzez wlasny,
pisemnie upowazniony fachowy personel czynnosci wvmie-
nionych w ust. 1 pobiera¢ nalezy 50°%p naleznosti przewidzia-
nej w tarytie oplat.
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3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio do oséb fi-
zycznych posiadajgcych pozwolenie na wykonywanie robot
geodezyjnych,

4, 7a sprawdzenie i poswiadczenie na zadanie zamawia-
Jacego odryséw, wyrysow, odpisow, wypisow i wyciggow
7. operatow ewidencji gruntéw 1 operatow geodezyjnych,
znajdujacych sie w skladnicach organéw panstwowej stuzby
geodezyjnej i karlograficznej — nalezy pobiera¢ oplaly
przewidziane w poz. 33—35 rozdzialu I taryly oplat.

§ 7. 1. Za wykonanie technicznych czynno$ci urzedo-
wych nie przewidzianych w tarylie oplat pobiera sie oplaty
wedlug czasu pracy jednego pracownika inzynieryjno-tech-
nicznego w wysokosci:

1) w terenie:

.a) za kazdy dzien pracy (ponad 4 godzinv)

zi 196,00,
b) za kazdy rozpoczely dzien pracy
(do 4 godzin) zt 98,00,
2) w pracowni:
za kaida godzine pracy zt 22,00,

2. Do oplat wvmienionych w ust. 1 dolicza sie oplaty
przewidziane w § 4.

§ 8. Do oplat przewidzianych w taryfie oplat w roz-
dziatach 11—IX nalezy stosowaé¢ naslepujgce mnozniki na
terenach administracyjnych:

1) m. st. Warszawy : 1;5,
. 2) miast wylaczonych z wojewédztw oraz miast
bedacych siedzibg wojewodzkich rad narodo-
wych 1.4,
\3} miast stanowigcych powiaty 1.3,
“4) miast bedgcych siedzibg powiatowych rad na-
rodowych : 1:2,
§) innych miast | osiedli

) 1 %

§ 9. Do oplat za czynnosci wymienione w taryfie oplat
w rozdziatach II—IX nalezy stosowa¢ nastepujgce mnozniki
za trudnosci pomiaru na terenach wiejskich:

1) pedgérskich, bagnistych, lesnych zadrzewionych
i zakrzewionych
2) gorskich

1.3
1,6.

§ 10. 1. Oplaty pobierane przez organy panstwowej
sluzby geodezyjnej i karlograficznej na podstawie niniej-
szego zarzgdzenia nalezy zarachowywaé zgodnie z przepisa-
mi zarzgdzenia Ministra Finanséw z dnia 2 stycznia 1961 r.
w sprawie przepisow o rachunkowosci budzetewej (Monitor
Polski Nr 17, poz. 87).

2. Niezaleznie od oplat przewidzianych w niniejszym
zarzgdzeniu pobiera si¢ oplale skarbowq zgodnie z obowig-
Zujacymi przepisami.

§ 11. 1. W razie cofniecia zaméwienia na wykonanie
technicznych czynnosci urzedowych — wyplacona nalezno$¢
podlega zwrotowi po potrgceniu:

1) oplaty stalej oraz zmiennej za dokonane juz czynnosci,

2) poniesionych kosztow rzeczywislych, o ktérych mowa
w § 4.

2, Zwrotu kosztéw dokonuje sie w trybie przepisow za-
rzgdzenia wymienionego w § 10 ust. 1,

§ 12. Za techniczne czynnosci geodezyjne priyjete do
wykonania przez organ panstwowej sluzby geodezyjnej
i kartograficznej przed dniem wejscia w zycie niniejszeqgo
zarzadzenia pobiera sie oplaly wedlug laryly oplat obowia-
zujgcej w dniu przyjecia zamowienia.

+§ 13. Traca moc:

1) zarzadzenie Prezesa Gléwmago Urzedu Pomiaréw Kraju
z.dnia 11 maja 1951 r. o oplatach za czynnosci urzedowe
Gtownego Urzedu Pomiaréw Kraju i organow tereno-
wych stuzby geodezyjnej (Monitor Polski Nr A-46,
poz. 608},

2) zarzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia. 22 mar-
ca 1961 r. w sprawie stosowania mnoznika tarvlowego
oplat za prace geodezyjne na terenie administracyjnym
miasta Opola (Monitor Polski Nr 29, poz. 141).

§ 14, Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 pazdzier-
-nika 1965 r.

Minister Spraw Wewnetrznych: M. Moczar

Zalgeznik do zarzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych z.dnia 2 wrze-
4nia 1965 r. (poz. 281).
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Pozycja Przedmiot oplaty stala } zmicnna Vwagi
w zlowch : u zhotgeh
1 2 3| 4 5
Rozdzial 1 — Geodezping nadzér techniczny, ' Do rozdzialn I
analizg opinie . Za obickt nalezy nwazad obszar gruntu
w jednei obuodnicy wymagajacy od-
Przyeotowanie i analiza materiatow przechowyrannch w skladni- iebnego  poimiiara '
cach geodezginygeh oraz analiza dokumentow dostarczonych preez
strony W posigpowaniu rozgraniczenicwym i opracouanie opinii
i wnioskow pray przekazywaniu spraw rozgriniczeniowych do
postepowania sadouego ’
1 — ot obiekm 100
Prayootowanie i analiza materialén niezbednpeh do wpdania de- '
eyrji w sprawach o podzial nieruchomosd (ustawa 2z doia 25.V1
1948 r. Dz. U. Nr 35, poz. 240)
2 — bez wizii w terenie od obickin 50
3 — z wizja w terenie od obickiu 100
a ponadio:
4 — pray powierzchniach wickszpch od 0,5 ha za kaidy rozpoczety
hekar 50
Przygotouanie i analiza materialéu niezbednych do opracowania
warunkow techniczngch, wnioskdw i opinii w sprawach podzialu
terenow wyznaczonych pod budounicnro domow jednorodzin-
ngoch (ustawa z dnia 22.¥,1958 r. Dz, U, Nr 31, poz. 138)
5 — od obicku 115
oraz przy obiektach:
6 — do 5.0 ha — od obiekiu 100
7 — od 5,01 ha do 10,0 ha — od obiekiu 200
8 — ponad 10,0 ha — od obickiu 300
Przeprowadzenie badan ksiag wieczpstych lub zbioru dokumentour
w zwigzku z pomiarem, rozgraniczeniem lub ez na specialne
zlecenie stron (z cwenalnpm sporzgdzeniem notatek lub szkicour)
9 — od kazdepo numern repertorium ksiegi wieczystej 50
Za wydanie do wykorzysiania na miejscu w biurze ze zurotem
isiniejacych materialdw mapowych, szhicow, zarysow, danych
10 veodezujnych, operatowr obliczeniouych ip. dokumentéw 50
a ponadio od:
11 kazdego arkusza. mapy wzupelniajacej 20 Do poz 11—14:
12 — zarsu, szkicu podstawowego 10 W razie potrzeby sporzadzenia odey-
13 — danych geodezujnuch — od punktu osnowy geodezyjne) 4 sow, odpisow itp. pobicra sie opluy
14 — operatu obliczenioweso — od operatu 10 wedlug odpowiednich porycji rozdzia-
. tow X, X1 i XII
Zaopiniowanie na #yczenie zleceniodawcy warunkéw technicz- Do poz. 151 16:
nych — robowy geodesyjnej Nie stosuje si¢ u razie wykonywania
15 — od obiek 50 czynnosci wedlug poz. 19—29,
a ponadio:
16 — od sumy kosztorysu zaokraglonej do tysiaca zlotych 0,59,
Zanwvierdzenie projekiow osnéw geodezyjnych Do poz. 17 i 18:
17 — na obszarze do 100 hektarow 100 Jeieli przepisy wimagaja zaopinioua-
18 — za kazde nastgpne rozpoczete 100 hektaréw terenu 20 nia projehtéw osndw peodesnjnych,
Roztoczenie zleconego nadzoru nad roboig gci}dczyjni[ od objetej 509, oplat okreslonych w pozycjach
kosztorysem kwoty: 17 i 18 pobiera orpan opiniujacy i 509,
19 do 500 zb 30 3% | organ zalwierdzajgcy.
20 ponad 500 do  1.000 zi 100 3%,
121 = 1.000 do  3.000 zt 200 3%
22 i 3.000 do  5.000 zi 300 39
22 o 5.000 do 10.000 zi 400 a%
23 a 10.000 do 20.000 =zt 460 2,9%
24 . 20.000 do 40.000 =i » 575 2559
25 5t 40.000 do B0.000 =t 805 2,1%
26 w . 80,000 do 160.000. zt 1265 1.7%
27 w  160.000 do 300.000 7t * - 2280 1.3%
28 »  300.000 do 600.000 zi 3375 0.9%
29 w  600.000 zi 4500 0.6%,
: . kuo'y kosz-
orsone|




E“(‘[‘il_?f Polski I\_ir 54 e

572 —

Poz. 281

Stawka oplay

za roboty geodezyjne, np.: celowoséci robét, jakosci wykonania,
warunkéw technicznych, interpreiaci instrukcji, metod pomiaru

Pozycja Przedmiot oplaty stala zmienna Uwagi
w zhotych w zloigch
1 2 3 4 el 5
Pr. e yrowadzenic kontroli technicznej operatu geodezyjnego wraz Do poz. 30:
ze sporzadzeniem protokolu kontroli i opinii co do przydainosci 1) W razie braku kosztorysu nalezy
operatu wymiar oplaty oprze¢ na przphlizo-
30 — od kwoty objctej kosztorysem 600, nym kosztorysie sporzadzonym na
naleinosci podstawie niniejszej taryfy.
obliczonej | 2) Nie stosuje sie w razie pobierania
wedlig po- oplat za zlecony nadzor wedlug
zycji 19—29 poz. 19—29.
a ponadto:
31 — od kaidej stwierdzonej uwady 20 Do poz. 31:
Przez wade nalezy rozumieé uchybie-
nie w jakos$ci, ktére wynika stad, ze
wykonawca nie przestrzegal obowia-
zujacych przepiséw, instrukcji i warun-
k6w techniczngch. Usuni¢cie wady
uymaga zazwyczaj znacznego nakladu
pracy dodatkowej, poniewai szereg
operacji musi by¢ uykonany na nowo.
32 — od kaidej stwierdzonej usterki 2 Do poz. 32
Przez usterke nalezy rozumie¢ uchybie-
nie, kiére nie zostalo spowodowane
: niesumienno$cia, niedbalsiwem lub
' ignorowaniem przepiséw. Prace po-
prawkowe zwigzane 2z usunieciem
usterki mie wymageja wiekszego na-
kladu dodatkewej pracy.
33 Sprawdzenie i pofwiadczenie zgodnodci z urzedowymi dokumen- Do poz. 33—35:
tami geodezyjnymi 20 W razie po$wiadczenia kilku egzempla-
a ponadio od: ray dekwmentéw sporzadzonych meto-
34 — kopii map, zargséw, szkicdw — od kaidego rozpoczgtego dq mechaniczna, oplate stalg pobiera sie
hekiara 0,20 | t lke wedlug poz. 33 od kazdego egzem- |
35 — odpiséw, dowodéw pisemnych itp. — od wiersza 0,20 | plarza. Przy recznym wykonaniu do-
kumentéw pobiera sie oplate wedlug
poz. 33—35 od kazdego egzemplarza.
Ponadio, przy uzupehianiu dekumen-
téw denymi liczbowymi pobiera sig¢
oplaty wedlug poz. 167,
36 Sprawdzenie i zaopiniowanie na Zyczenie zleceniodawcy szcze- 15%, Do poz. 36:
goélowego kosztorysu na robot¢ geodezyjng na podsiawie dolg- naleinoéci | Nie stosuje si¢ w raz'e pobierania |
czonych dohumentéw obliczone] | oplat za zlecony nadzér wedlug poz.
wedhag po- | 19—29.
1 zycii 19—29
Dokenanie protokolarnej oceny | wspdludzial w adbiorze roboty
geodezyjnej jednoosobowe na zlecenie inwestora, w raze braku
inspekiora nadzoru
37 — od obiekiu 200
a ponadio:
38 — od kwoty objetej kosztorysem Ay 0,5%
39 Sporzadzenie na zyczenie zleceniodaurcy kosztoerysu przgblizonego g i
na robote geodezyjna wedlug cennika obowigzujgcego wykonawce B0 g
a ponadtio L5748 ¥
naleznodcl | %
obliczonej
wedlug po-
zycli 19—29
40 Opracowanie opinii w sprawach spornych dotyczacych rozliczen Do poz. 40:

Wymienione stawki stosuje sie w razie
opracowania opinii lacznej w co naj-
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Stawka oplaty

Pozycia Przedmiot oplaty stala zmicnna Uwagi
w zlotych w zlotych
1 - 2 T8 | - & 5
i obliczen itp. dla potrzeb organow wladey i administracji pai- mniej 3 sprauach sporngch, doiy-
shirowej 300 czacych rozliczenia za dana robole
a ponadio ‘ 300, geodezying. W razie opracowania
naleznodci | opinii w | sprawie spornej naleiy sto-
obliczonej | sowa¢ opluy w wysokosci 1/3 ~ia-
wedlug po- | wek — a w 2 sprawach w wysokosci
aycji 19—29 1 2/3. stawek.
Rozdzial II — Rozgraniczenie Do rozdziaiu 1I:
1) Do wykonania pracy w lerenie
Za rozgraniczenie: niezbednych  jest 3 robotnikow.
4] a) dzialki — od dzialki 150 2) Ze wzoledu na zabudowe siosu-
42 oraz za kazda wlasnodé (ujauwniong w ksiedze wieczystej) je sig nasicpujgee wspotcamnikic
w lej dzinlce 50 — dla terendouw nie zabudowa-
43 b) jednostek adminisiracyingch, posiadlo$ci zbiorounych lub wiek- nych 1.0,
szpch jednostek gospodarczych. juk ; anstwou e gospodarsiwa — la terenow o luznej zabu-
ro.ne, gospodarstua lesne, tereny kopalniane, labryezne . 500 doie 1,1,
a ponadio: — dla terendw o zwartej zabu-
44 — za ustalenie granic wedlug wskazan stron i wyznacrenie dowie 1.3.
palikami — od kazdego punkiu 10
45 — za odszukanie punktow granicznych wedlug dokumen-
tow — oid punkw 20
46 — za wznowienie granicy wedlug dokumentow — od kazdego Do poz. 46:
uwznowionego punkiu 30 W razie koniecznodei wrwalenia ora-
y nicy w czasie porniejszym (np. po
ustanin sporu) zalicza sie¢ ponowaie
oplate wedlug poz. 41 i poz. 47,
47 Za utrwalenie granicy znakami tnealymi — od kaizdego punktu
granicznege 10
Rozdzial III — Winowienie lub zaloienie punktéw Do rozdziaty 1
osnowy geodezyjne) 1) Do wykonania pracy w terenie
niezbednpeh  dest 3 robomikon.
Za wznowienie zaginionych lub zniszczonych oraz zalozenie no- 2) Prey wnawianiu linii pomiarouych
wych punkiéw osnowy geodezyjnej stosuje sie wspolezmymnik 0.5.
48 — od punktu osnowy geodezyjnej 100 3) Nie stosuje sie wspolcaynnikéw
a ponadio: ze wizgledu na zabudowe.,
49 — wterenie odkrytym w gruncie o srednicj ziviezlosci, na drogach 4) W razie Konieczrosci zageszezenia
gruntouych piaszezysiych — od punkiu osnowy geodezyjnej 40 osnowy nowymi punkiami, dowia-
50 — w terenie Srednio pracivzysipm, irudno dostepnygm, w gruncie B zanuymi do osnouy podstavouwej
zwiezlym, na drogach z kamicnia polnego — od punkiu osno- ciquami pomiarouwymi — do ophat
un geodezyjne] 44 wedbug rozdzindn HE (pozpcji 49
51 — w lerenie zakeyym, w gruncie kamienistym, ne drogach i uli- 50 i 51) nalezy stosowaé ws 6t
cach o nawierzchni ulepszonej — od punkiu osnowy geode- crynnik 1,2 za kazdy nowy pucke
zyjnej 50 Nie dotyezy to nowpch punkiow
zatozonych na bokach ciapu.
Rozdzial IV — Pomiary sytuacyjne Do rozdziatu TV:
1) Do umkenania pracy w le cnie
Za wykonanie pomiaru syluacyjnego: niezbednych jest 3 robomikow.
52 — od obiekiu, trasy 300 2) Ze wzgledu na zabudowe stosu-
a ponadio: je sie nastepujace wspolezgnniki:
53 — od kazdego rozpoczetego hektara lub kilometra trasy 100 — dla terenéw nie zabudowa-
54 — od kazdego konturu uzgthu gruntow lub budynkn 20 nych 1,0,
53 — za kazdy szczep6l sytuacyjuy nie stanowigey odrebnego konturu 5 — dla terenow o luinej zabu-
dowie 1,1,
— dla terenow o zwariej zabu-
dowie 1.3,
3) Pray pomiarach uzupemliajacuch
’ celem reambulacji istniejgeego pod-
kladn  geodezyjnego, obowigzuja
- stawki zmienne wedlug  pozpci
rozdziatu 1V z zastosowaniem na-
stepujgeych wspolezynnil.ow:
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Pozycja Przedmiot oplaly stala zmicnna Uwagi
w zlolwch | w zowych
1 2 3 4 5

— pray zmianach do 209, 0,5,

— pray zmianach od 20 do
500, 0,75,

— przp mianach ponad 50%; na-
lezy wykonaé nowy pomiar,

: 4) 7Za obiekt naleiy wmwaiaé obszar

gruntu w jednej obwaodnicy, wyma-
gajacy odrebnego pomiaru.
Na jedna robote moze sie sklada¢
kilka obiektén: polozonueh w jednej
miviscowosei i vleconych do wyko-
nania jednemu wpkonaucy.

5) hontur jest to obszar zamkniely
liniemi graniczngmi lub syluacyj-
ngmi.

6) Oplaty obe jmuja wszysikie czynno-
$ci zwigzene z wykonaniem pomia--
ru i sporzadzenicm dowoddéw sia-
nowigepch operat pomiarowy — bez
dewodow wydawang h stronom.

Rozdzial V — Przeksztalcenie struktury powierzclhiniowe;j Do rowdzialu \:
dzialek budouwlanych na podstawie aktualnych map 1) Do wykonania pracy w terenie
niezlednych  jest 4 robomikduw,
56 Za przekszialcenie strukiury powierzchniowej dzialek budowla- 2) Za wumnczenie i stabilizacje dziatki
nych 1200 stosuje si¢ oplaie wedlug poz. 65
a ponadio od kakdego(ej): i ho.
57 — rozpoczelego hektara scalonych gruntéow 240
53 — budynkn lub urzgdzenia gospodarczego truwalego 24
59 — dzialki preed scaleniem 36
60 — dziabki po scaleniu 200
Rozdzial VI — . Podzial gruntéw (nieruchomoéci) Do rozdzialu VI
1) Do uwypkonania pracy ur terenie
61 Sporzadzenie szkicu projekiu podzialu 100 niezhednych  jest 4 rohomikéw.
62 Poduial nieruchomosci na dzialki budowlane 300 2) Pruzy liniach rozgraniczajacnch w tu-
a ponadio? kach co najmuiej 309, linii rozgri-
63 — zaprojcktowanie podzialu na akwalnej mapie, sporzadzenie niczajyeych do oplaty veding poz.o4
operatu technicznego projehiu podzinht — od dzialki 100 nalezy stosowac wspolczynuik 1, 2,
64 — opracowanie gecdezyjne planu podzialu w eparciu o plan 3) Pray ilosci duinlek wickszej od 10
zagospodarouania przestizennego — od dzialki 100 do oplaty wedlug pozpeji 62, 63, 64,
65 — uwyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajacej oraz dzialki — 65, bb i 67 nalezy stosowad wspol-
od drialki 60 czynnik 0.9, -
66 — stabilizacja znakami trwalymi pupkiéow zalamania granic dzia- 4) Oplate za stabilizacje  znakami
ek — od punkiu 10 trwalumi pobiera si¢ wedlug po-
67 — uykredlenie w tuszn podzialu na mapie oraz maltrycy — od zycji 66,
dzialki 15
Podzial nieruchomoéci rolnych na dzialki rolne.
68 Opracowanie projekin podzialu na aktualnej mapie, obliczenie
powierzchni i ulozenie rejestru 400
a ponadio: '
69 — od kazdego hektara dzielonych gruntéw 50
70 = od kazdej nowo utworzonej dzialki 160
71 — za wyznaczenie projektu podzialy w terenie | uzupekhienie
operaty miarami z grunin — od kaidej dziatki 50
72 — wykenczenie w uszu podzialu na mapie oraz matrycy — od
dzialki 15
Rozdzial VII — Pomiary wysckoéciowe Do rozdziahu VI
Do wykonania pracy w terenie nie-
Za pomiar wpsokosciouy: zbednych jest 3 robowmikéw,
1) kompleksu do 6 ha lub profili na tym obszarze:
73 — w terenie nie zabudowanym 200




Monitor Polski Nr 54 — 575 — Poz. 281
Stawka oplaty
Pozycja Przednsiot oplaty stala zZmienna Uwagi
w zotych w ziotych
1 2 3 4 5
74 — w terenie o luinej zabudowie 260
75 — w'lerenie o zwartej zabudowie 380
76 2) bloku lub kompleksu o powierzchni powgiej 6 hektaréw
badz rasy 600
a ponadio:
— przy przeprowadzanin niwelacji technicznej (z zaprojckio-
wanicm sieci. stabilizacjy znal:éw uysokodci, wyréuna-
nicm, obliczeniem uysokosci i spnrzatlzr-_nivnl waeanych
instrukcja dowodéw z ewenmalnym wlaczeniem do sieci
wysokosciowej punkiéw poligonowych jako punktéu po-
srednich):
a) za stabilizacje:
77 — od katdego znaku wysokoéci (reperu) 8
a ponidto przy stabilizacji: '
78 — w kamieniu lub betonie * 14
79 — w gruncie piaszczusipm : 21
80 — w gruncie gliniastym o Sredniej zwiczlosci 28
81 — w gruncie gliniasto-kamiennym 41
b) za pomiar i obliczenia:
— od kazdego-rozpoczetego kmb cigou niwelacyjnego:
2 — o spadku do 3%, 80
83 — o spadku od 3%, do 59 100
84 — o spadku poupiej 5% 140
— przy przeprowadzaniu niwelacji sposobem przckrojéu podiu-
znych i poprzecznych ze sporzadzeniem profilu oraz matrycy:
85 a) terenu przejrzpsicgo o pikietach podstawowych i prze-
krojach poprzeczngch co 100 mb — od kaidego roz-
poczeiego kilometra profilu podiuinego i poprrecznego 135
86 b) terenu $rednic przejrzystego o pikietach i przekrojach
poprzecznych co 50 mb — od kaidego rozpoczetego
kilometra profilu podiuznego i poprzecznego - 397
87 c) terenu malo przejrzystego o pikietach i przekrojach po-
przecznych co 20 mb — od kazdego roz oczelego kilo- -
meira prclilu podhuinego | poprzecznego 845
— przy pomiarze rzeiby terenu metodg siatkowa ze sporza-
dzeniem planu warstwicowego na istniejagcym podkladzie
geodezyjnym oraz malryc o cieciu warstwic co 0,25 m lub
co 0,50 m :
od hektara:
88 — siatka 4040 m 35
‘89 — siatka 20x20 m 80
90 — siatka 1010 m 166
91 — siatka 5X5 m 340
— przy ponﬁﬂr?e rzezby terenu metoda tachymetryczng ze spo-
rzadzeniem planu warstwicowepo na istniejgcym podkla-
dzie geodezyjnym oraz matryc o cigciu warstwic co 0,25 m
lub 0,50 m
od hektara:
92 — teren przejrzysty 1 latwo dostepny . 33 Do poz. 92—94:
93 — teren Srednio, przejrzysiy i $rednio dostepny 69 Ze wzpledn na skalg opracoutania sto-
- 94 — teren nicprzejrzysty i trudno dostepny 158 suje si¢ do oplat nastepujace wspol-
Za pomiar budynku z obliczeniem jego objetoscis . ‘ czynuiki: ‘
95 — od kazdej pomierzonej wysokoéci 20 przy skali;
96 — od kazdego m?® objetosci 0,20 | 1:200 1,75
97 Inwentaryzacja istniejacej siect reperéus 280 1:500 1,35
a ponadto od reperu: 1:1000 1,00
98 — przy zageszczeniu 1 reper na 1 kmb 16 1:2000 0,90
99 — przy zageszczeniu do 3 reperéw na 1 kmb 15 1:5000 0,70
100 — przy zageszczeniu powyzej 3 reperéw na 1 kmb 14 1:10.000 0,60

Do poz. 95:

Przy pomiarach poérednich do oplat
stosuje si¢ wspaélezynnik 2,5,

Do poz, 97—100:

Stabilizacije liczy¢ wedhig poz. 77—81,




Monitor Polski Nr 54 — 576 — Poz. 231
% .
Siawka oplaty
Pozycia Przedmiot oplaty stala Zmienna Uwagi
' w zlotych w zlotych
1 2 3 4 3
Rozdzial VIII — Inwentaryzacja urzadzend podzicmnych Do rozdziatln VI .
1) Charakterystoka stopni trudnodci dla
Inwentaryzacia sieci: prac polowych w terenie jesi nasteg-
101 wodociauowej, pazowej, kanalizacpjnej, telckemunikacyjnej i elck- pujaca:
irycznej (vdwieileniowej i rakopjnej) 260 I siopien trudnosdci:
a ponadio: teren piaski, nie zabudowany, latwo
— od kmb pomiarn: dosiepny, nie zarosnigiy;
102 — roboty polowe 82 - 11 stopien trudnosci:
103 — roboty kameralne 63 teren o judnostajnyeh spadach, za-
oraz od punktu: budowa na dziathach o szerokosci
104 — roboly polowe 6 ponad 50 m, teren §rednio dosigpny
105 — roboty kamerane 4 (podmokly, zarosnigty);
Il stopienn trudnoéci:
teren pagorkowaty, zabudowa na
dziatkach o szerokosci do 50 m,
teren malo dostepny (ponizej pozio-
mu wod gruntouych, gesio zaro-
$niety lub skladowiska).
7 2) W terenie o Istopniu radnosci rale-
< zy stosowaé wspblemymnik 1,0,
o II stopniu trudnodci nalezy sto-
sowac wspoiczynnik 1,5,
o [l stopniu trudnosci nalezy sto-
sowaé wspolczynnik 2,0.
i 3) W razie koniecznoéci ustalenia po-
B ycji precwodow droga odkopania,
oplaty nalezy ustaliéc wedlug § 7
zarzgdzenia.
4) Do wykonania roboty w terenie
niczbedngeh jest 4 robomikéw.
Rozdzial IX — CGeodezgjne opraccwanie plandw Do rozdzialu IX:
zagospodarowania przestrzennego i wyznaczenie ich Stopnie trudnoéci dla prac polowych
w terenie w terenie sy nastepujgee:
I. teren lekko falisty odkruty, nie za-
Geodezyine opracowanie planduw zagospo- budowany, lanwo dostepny, ruch
darowania przestirzennego w poziomie i wy- maly,
znaczenie ich w terenie Il. teren folisty, czedciowo zabudo-
wany, ruch Sredni,
106 1) Za geodezpine opracowanie i wyznaczenie w terenie planu I teren pagorkowaty, - zabudowany,
= zagospodarowania przestrzennego dzielnicy miasta lub czesci zi rosniety. ewentualnie ruch duzy
osiedla — od kilomeira osi ulicy lub linii rozgraniczajgcej (np. w trakcie budouwy).
bloki 300
a ponadto: Za wyznaczenie w terenie dzidki, zgod-
— przy iloécl punkiéw planu zagospodarowania przestrzen- nie z zalozeniami planu zagospodaro-
nego na 1 kilometr: wania przestrzennego miasta, osiedla,
107 — do 5 pkt — prace polowe 80 bloku — nalezy stoscwaé oplaty we-
108 — do 5 pkt — prace kameralne A 430 diug pozycji 62, 64, 65 i 66.
109 — ponad 5 do 10 pkt — prace polowe 120 Do poz. 106—112:
110 — ponad § do 10 pkt — prace kameralne 960 1) Przy pracach polowych w terenie
111 — ponad 10 do 15 pkt — prace poloue 164 nalezy stosowac nastepujgce uspol-
112 — ponad 10 do 15 pkt — prace kameraine 1440 czynniki:
I stopiefi trudnosci — 1,0,
Il stopieni trudnosci — 1,30,
1 stopien trudnosci — 1,75,
2) Przy stabilizacji punkiéw zatamania -
/i linii rurkami nalezy stosowac wspél-

czynnik 0,8,




