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sa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 1966 "r. w sprawie 
usprawnienia organizacji i metod pracy oraz o graniczenia 
wzrostu zatrudnienia w jednostkach administracj i państwo

weji wymiaru sprawiedliwości. 

§ 10. Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych 
w niepeJnej ilości godzin pracy powinno być wypłacane we
dług przewidzianych dla danego stanowiska stawek uposa
żenia zasadniczego i dodatk6w, zmniejs70nych od!)owiednio 
do ilości godzin pracy, chyba że odrębne przepisy stanowią 
inaczej. 

§ 11. Sumy przeznaczone na fundusz plac .dla jPdnostek, 
których działalność rozpoczyna się 'w ciągu roku bud że lo-
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wego, powinny być wyodrębnione i wykorzystywane dopie
ro w miarę uruchamiania tych jednostel.<-. 

§ 12. Właściwi ministrowie (kierovmicy urzędów cen
tralnych) i przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad na-, 
rodowych (rud narodowych miast wyłączonych l \Noje
wództw) zapewnią kontrolę \-vykonania przepisów niniejsze
go zarządzenia w celu żilpobieżenia nieprawidłowej gospo
dilrce w zakresie funduszu plac jednostek podległych. 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og!oszenia 
" z mocą od dnia 1 stycznia 1967 r. 

Minister Finansów: w z. J .. Kole 
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ZARZĄDZŁ"IIE MINISTRA GÓRNICTWA I ENERGETYKI 

z dnia 13 stycznia 1967 r. 

w sprawie warunków technicznyc-h, którym ze wzgh::.du Da racjonalne i oszczędne użytkowanie .paliw i energii powinny 
odpowiadaĆ projektowanie i budowa kotłów grzewczych. 

. Na podsta\vie art. 4 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 30 maja 
1962 r. o gospodilrce paliwowo-ener(,jetycznej (Dz. U. Nr 32, 
poz. 150) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie określa wymagania dotyczące pro
jektowania i budowy kotłów grzewczych w żakresie racjo
nalnego i oszczędnego uży tkowania paliw i energii. 

. 2. Za .kotly grzewcze w rozumieniu zarządzenia uważa 

się kotły 'wodne i parowe, z paleniskami na paliwa stałe, 

płynne i gazowe, gdy temperatura wody przy zastosowanill 
wody jako nośnika ciepła nie przekracza 115°C, a nadci
śnienie [:iUy wytwarzanej w kotle nie przekracza 0,7 at 
(~0,07 MN/m t ). 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa: 

1) b 15-0tle grzewczym mieszkaniowym, należy przez to ro
zumieć kccioł o wydajności cieplnej do 25.000 kcaL'h 
(""'" 30 kvV) , charakteryzujący się oddawaniem częścicie
pla w drodze promieniowania i konwekcji do pomiesz.cze
nia, w którym kocioł jest ustawiony, 

2) -o znamionowej "wydajności cieplnej, należy przez to rc
zumieć największą ilość ciepla trwale ('ostarc7cmą no
śnikowi ciepła w jednostce czasu przy spalaniu paliwu, 
na które kocioł został skonstruowany. 

3) o najmniejszej wydajności ciepll~ej, należy przez to ro
zumieć najmnie;szą ilość ciepła dost::łrczćmą nośnikowi 

ciepła w je"dnostce czaSLI, przy której może być jeszcze 
lltrzymywany ruch ciągły kotla, 

4) o największej wydajności ci"epJnej, należy przez to ro
"zumieć największą ilość: ciepła dostarczaną nośnikowi 

ciepła w jednostce czasu, przy której kociol może pra
cować nietrwale, 

5) o sprawności kotła, należy przez to rozumieć stos'..mek 
ilości c!epła dostarc7anej nosnikowi ciepła do doprowa
dzonej w tym samym czasie ilości " ciepła zawartej w pa
liwie; przy wyznaczaniu sprewn'05ci kotła nie uwzględ
nia się zużycia energii na potrzeby własne kotła (do na
pęclu urządzeń paleniskowych i odżużlających, podmu
chu powielrza, ~wyciąqu spalin, pomp "Wody, automatycz
nvch urządzeń regulujących); przy kotle grzewczym 
mies7kaniowym nie uwzględnia się ilości ciepła odda
wanej w drod7e promieniowania i konwekcji do po
mieszczenia, w którym kocioł jest ustawiony, 

/ 
6) o optymalnej sprawności kotła, najeży przez to rozumlec 

największą sprawność, jaką ko:ioł osiąga przy określo
nej wydajności, 

7) o regulacji przerywnej palnika, należy przez to rozu
mieć taki system regulacji. przy którym palnik podaje 
period ycznie ilość pa I i wa potrzebnego do osiągn ięcia 

wydajności znamionowej . 

§ 3. 1. Kociol powinien być dostosowany do pracy w 
granicach od najmniejszej ,do największej wydajności ciepl
nej. 

2. Przy kotłach opalanych paliwem stałym najmniejsza 
wydajność ciepJna nie powinna przekraczać 25°/0 znumiono
wej wydajności cieplnej. 

§ 4. 1. Optymalna sprawność kotła skonstruowanego na 
koks nie moze być mniejsza niż: 

0,73 - dla koUów o znamionowej wydajności do 25.000 kcal lh 
(=< 30 kW). 

0,76 - dla kotłów o 7.lwmionowej wydajności od 25,000 kcaJih 
(""'" 30 kW) clo 100.000 kcal/h (F8 120 kW). 

0,79 - dla kotlów o znamionowej wyd"'jn,)ści od 100.000 kcal /h 
(""'" ] 20 kW) :10 5CO.000 kca l/h f ;~ fino kW). 

2. Optymalna sprawność kotla skonstruowanego na wę
giel kamien,ny i brykiety z węgla ki:im'ennego nie może być 
mniejsza niż: 

0,68 - dla kotłów o znamionowej wydajności do 25.000 kcaL'h 
(Ro" 30 kW). 

0,70 - dla kotlów o znamionowej wyclajno~ci od 25.000kcal 'h 
(~30 kW) do 100.000 kcal/h (F8 120 kW). 

0,72 - dla kotłów o znamionowej wvdujności cd 100:000 kcal.h 
(~120 kW) do 500.000kc:-'Il /h (""'" 600 kW), 

0,76 - dla kotłów o znamionowej wydajności powyżej 

500.000 kcal /h (~600 kW). 
3. Optymalna sprawność kntła skonstrnowanego na wę

giel brunatny nie może być mniejsza niż: 

0,58 - dla kotłów o znamionowej wydajności do 25.000 kcal /h 
(""'" 30 kW). 

0,60 - (ila kotłów o znamionowej wydajności od 2:5.000 halh 
(""-,,}O kW) do 100.000 kC .'l.I/h (~120 kW), 

0,62 - dla kotłów o znamiono\vej wydajności od 100.000 kcal. 'h 
i""", 120 kW) do 500.000 kca 1/h (~600 kW), 

0.66 - dla kotłów o znamionol"ej wydajności powyżej 
. 500.000 kcal/h (Rd 600 kW). 
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4. O·ptymalna sprawność kotła skonstruowanego na bry
kiety z węgla brunatnego nie może być mniejsza niż: 
0,65':""- dla kotłów o znamionowej wydajności do 25.000 kcaUh 

(R=> 30 kW}. 
0,67 -- dla kotlów o znamionowe j wydajnośc i od 25.000 kcal/h" 

(r~ 30 kW) do 100.000 kcal /h (R=> 120 kW), 
o.,6S- dla k ot ló w o znamionowej wydajnośc i od 100.000 kcallh 

(R=> 120 kW) do 500.000 kcallh (R=> 600 kW}, 
0,73 -- dla kotłów o znamionowej wydaj,ności powyżej 

500.COO kcallh (R=> 600 kW). 

5. O ptymalna sprawność kotła skonstnlOwaneg·o na pa
liwo płynne ni e może być mniejsza niż: 

0,74 - dla kotlów o znamionowej wydajno~';c i do 25.000 kcal/h 
(R=> 30 kW), . 

· 0,77 -- dla kotlów o znamionowej wydajności od 25.000 kcal /h. 
(F"" 30 kW) do ]00.000 k cal/h (R=> 120 kW), 

0,80 -- dla kotłów o znamionowej wydajności oel100.000 kcaJ/h 
(R=> 120 kW) do 500.000 kca l/h (R=> 600 kW), 

0,82 -- dla kotłów o znamionowej wydajności powyżej 
500.000 kcal/h (R=> 600 kW). 

6. Optymalna sprawność kotła skonstruowanego na pali
wo gazowe nie może być mniejsza niż: 

0,82 - dla koHów o znamionowej wydajności do 25.,000 kcaJlh 
(R=> 30 kW). 

0,84 - dla kotłów o znamionowej wydajności od 25.000 kcal!h 
(R=> 30 kW) do 100.000 kca:lIh (R=> 120 kW}. 

U,86- dla kotłów o znamionowej wydajności od 100.OOOkcal/h 
(r<oj 120 kW) do 500.000 kcal/g (R=>roOO kW), 

Q,88 - dla koHów o znamionowej wydajności powyżej 

500.000 hal/h (8:::1 600 kW) . 

7. Podan e w ust. 1-6 optymalne sprawności dotyczą wy
łącznie odbiorów . gwarancyjnych przy spalaniu pafiwa, na 
które kocioł zastał skonstruowany. 

8. Optymalne sprawności podane w ust. 1-6 p.owinny 
być uzyskiwane przy wydajności zawieraj ącej się w grani
cach 0,5-1,0 znamionowe j wydajności cieplnej. W razie sto
sowania regulacji przerywnej palnika dla kotłów opalanych 

paliwem płynnym lub gazo.wym, sprawnos.c optymalną obli
cza się przy ich Wydajności znamionowej . 

9. Dla koliów grzewczych m'ieszka niowych dopuszczll 
się s prawność o 0,03 mni ejs7ą, aniżeli p odano w usL 1-6. 

10. Sprawności kotła mogą być mniejs7e od opt ymalnych 
sprawnośc i cieplnych podanych w ust. 1-6 najwyżej 00,15-
przy najmniejszej wydajności c iep lnej oraz naj wyże j 00,05-
przy non'linaln e j wydajności ciepJn e j (je żeli nie jest to spraw
ność optymalna). Powyżs7. e zmni ejszenia nie dotyc zą kotlów 
z re gulacją przerywną palnika. 

11. Zawartość - części paln ych w spalinach nie może 

przekracza ć 0,1 0/ 0 przy ustalonym · nadmiarze powie trza. 

,§ 5. 1. Objętość przestrzeni zasypowej koUÓw stałopal
nych, wyposażonych w · palenisko z nar zutem rę czn ym, po
winna być wystarczająca do pracy bez uzupeł ni enia pali wa 
co najmniej przez 4,5 godziny przy :z;namionowej wydajności 
cieplnej. 

2 .. Konstrukcja kotła musi żapewniać łatwość czyszcze
nia w czasie eksploatacji powierzchni · ogrzewalne j po stro
nie spalin. 

§ 6, Minimalne wyposażenie kotła w aparaturę kontrol~.· 

no-pomiarową, którą dostarcza wykonawca kotła, stanowi: 
1) dla kotlów p3fowych - api'lratma do pomiaru ciśnien i d 

w kotle 4 temperatury wody zasilającej, 
2) dla kotłów wodnych - aparatura do pomiaru ciśnienia 

w kotle i temperatury wody przed i za kotłem. 

§ 7. Bananie prototypu powinno być przeprowadzone 
według Polskie j Nor'my, a w braku n ormy - według wy 
t y cznych uzgod nionych z Glównym Ins pek torem Gospodar:ki 
Paliwowo-Ener'ge tyczne j. . 

§ 8. Główny Inspektor Gospo~i Paliwowo-Energetycz.- . 
nej m oże zezwolić w uZJsadni onych w ypadkach na odstęp- · 

stwa od warunków określonych w § 3, § 4 ust. 1-6 i 8-11 . 
w § 5 ust. 1. 

§ 9.· Zarządzenie wchodzi w życie z dni!'I;Il 1 lipca 1961 r. 

Minister Górnictwa i Energetyki: J. Mi/lęga 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 29 grudnia 1966 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 usLawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 

co następuje : 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod na2!wą "Jezioro 
Drużno" obsza r · las ów, gruntów podmokłych i wód jeziora 
Drużno o łącznej powierzchni 3.021,50 ha położonych na te 
renie grom"d Żmawiec, Markusy i Komorowo Żu ławskie w 
powi ec ie elbląskim woje,vództwa gdańskiego. 

2. W skład rezerwatu wchodzi: 
a) J ezioro Drużno o powierzchni 1.520,43 ha nal eżące 

do Państwowego Gospodarstwa Rybackiego w Sztu-
m i e, 

b) oddziały lasu 178-195 Nadleśnictwa Elbląg o łącz

n e j powierzchni 635,99 ha według oznaczeń przyję

t ych w plani e urządzenia gospodarstwa l eśnego na 
lata 1964-1973, 

c) łąki i nieużytki o łącznej powi erzchni 125.06 ha na
leżące do Państwowego Gospodarstwa Rolnego Wy
s oka, 

d) łąki i nieużytki wchodzące w skłaef Państwowego 

Funduszu Ziemi o łącznej pow ierzc hni 735,60 ha, 
e) kanał należący do Okręgoweqo Zarządu \Vodneg.o 

w Tczewi e o powierzchni 0,95 ha, 
f) lasy i laki stanowiące pr ywatną własność o łącznej 

powierzchni 3,57 ha. 

Grunice rezerwatu zostały ozn aczone na g runcie i na map·ie 
rez<'rwatu w skali 1 : 25.000, stan owi ącej za łącm ik do odpo
wiednie j pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod 
ochronę · 

3. R!'zNw at tworzy się w ce lu Bchowania ze względów 
naukowych i dydaktycznych miejsc lę gowych ptClctwa wod
nego i b!otnego oraz ze wzg l ~ c1u na pi ękno kraJobrazu. 

4. Na obszarze rezerwa tu zabronione są: 


