
M O N I'T O R POLSKI 
DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 31 października 1969 r. Nr 47 
TRESC: 
Poz.: 

UCHWAtA RADYPANSTWA 
367 - z dnia 29 października 1969 r. w sprawie zwołania sesji ' Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i 837 

ZARZĄDZENIE 

368 - Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 25 październi ka 1969 r. , w sprawie eksploataCji transformatorów ł 837 

OBWIESZCZENIE 
369 - Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 31 października 1969 r. w sprawie kursów dewiz i plenięd~y 

zagranicznych 843 , 
367 

UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 29 października 1969 r. 

w sprawie zwołania . sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej LudoweJ • . 

Na podstawie art. .25 ust. 1 pkt 2 Konstytucji Polskiej 
Rzeczypospolitej. Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać 
drugą sesję Sejmu V kadencji z dniem 31 października 1969 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

368 

ZARZĄDZENIE MINISTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 25 październik a 1969 r. 

w sprawie eksploatacji transformatorów. 

• Na podstawię art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 
1962 r ~ o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. Nr 32, 
poz 150) zarządza się, co następuje: 

§ . 1. l. Zarządzenie określa szczegółowe zasady eks
ploatacji transformatorów ol ejowych i suchych o napięciu 

wyższym od 1 kV i o mocy 20 kVA i większej, zainstalo
wanych w jednostkach gospodarki uspolecznionej, zwanych 
dalej "zakładami". 

2. Zarządzenie nie dotyczy transformatorów piecowych, 
spawalniczych, probierczych, prostownikowych, przeznaczo
nych do pracy w pomieszczeniach niebezpiecznych pod 
względem wybuchowym, zasilających silniki trakcyjne umie
szczone na lokomotywach i wozach motorowych, oraz innych 
transformatorów specjalnych. ' 

§ 2. Transformatory objęte zarządzeniem dzieli się na 
nastę pując e grupy: I 

1) grupa I - transformatory o górnym napięciu 220 kV 
i wyższym oraz transformatory o mocy 
100 MV A i większej, 

2) grupa II -- transformatory o mocy wiGkszej od 1,6 
MVA nie zaliczone do grupy I. 

3) grupa III - transformatory o mocy i,6 MVA i mni ej 
szej. 

§ 3. 1. Tran11,formatory zainstalowane na stanowiskach 
pracy, będące w ' naJeżyl ym stanie technicznym i wyłąc:zo
ne z ruchu za pomocą łączników zainsta lowanych w ich 

. polach, stanowią rezerwę ruchową. 

2. Transformatory znajdujące się w magazynie zakła· 
du iub na terenie stacji, lecz nie zainstalowane na stano
wiskach pracy, stanowią rezerwę magazynową. 

§ 4. 1. Przyjęcie do eksploatacji transformatorów za
instalowanych na stanowiskach pracy może nastąpić po ko
misyjnym s.twierdzeniu, że montaż transformatorów i wszyst· 
kich urządzeń związanych z ich ruchem został wykonany 
w sposób poprawny i zgodny z dokumentacją techniczną 
oraz po uzyskaniu zadowalających wyników z przeprowa
dzonych badań stanu technicznego. 

2. Badania stanu technicznego transformatorów ' polegają 
na wykonaniu prób i pomiarów oraz czynności wyszczegól
nionych w zalączniku nr l do zarządzenia. 

§ 5. Transformatory grupy I i II po zalaniu olejem po
winny przed załączeniem odpowietrzać się nie mniej niż 
24' godziny, jeżeli instrukcja fabryczna n ie przewiduje ina
czej. 

§ 6. Z transformatorów z wymuszonym obiegiem oleju 
należy usunąć powietrze przez uruchomienie pomp olejo· 
wych na 5 godzin przed pierwszym załączeniem transforma· 
tora , jeżeli instrukcja fabryczna nie przewiduje inaczej. 

§ 7. Pierwsze załączenie transformatora grupy I po
winno odbywać się komisyjnie, według ustalonego progra
mu, w obecności przedstawiciela wytwórcy lub zakładu re
montowego. 

§ 8. Transformatory grupy I i 11 przed przyjęciem do 
. eksploatacji powinny być poddane ruchowi próbnemu trwa-


