
.." .. 

. • I' 

• '.t 

Monitor Polski Nr 5 98 . Poz.4,.ił8 

47 

ZARZĄDZENIE , PREZESA WY2:SZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 29 stycznia 1970 r. 

w sprawie ustalania kryteriów oceny zagrożenia wodnego oraz zasad i sposobu zaliczania złóż soli do 
poszczególnych stopni zagrożenia. 

Na podstawie § 52 ust. rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy o'raz bezp ieczeństwa pożarowego w podziem
nych zakładach górniczy ch (Dz. U. Nr 24, poz. 176) zarządza 

się, co następuje : 

§ 1. 1. Żarząd-zen,ie stosuje się w podziemnych zakła
dach górniczych górnictwa soli, w których występuje zagro
żenie wodne. 

2. Zag{ożenie wodne złóż soli lub ich części - w rozu
mieniu zarząd.zenia - oznacza możliwość nie kontrolowane
go dopływu wody z luźnym materiałem do wyrobisk górni
czych. 

§ 2. 1. Ustala się trzy stopnje zagr(}żeniawodnego. 

2. ' Złoża s·oli lub ich części zalicza się: 

1) do pierwszego stopnia zagrożenia wodnego, jeżeli istnie
je warstwa izolacyjna między złożem a występującymi 
w jE!go otocze,niu warstwami ' wodonośnymi oraz we
wnątrz złoża soli nie ma naturalnych zbiorników ługów 
lub solanek, 

2) do drugiego stopnia zagrożenia wodnego, jeżeli istnieje 
warstwa izolacyjna między złożem a występującymi w 
jego otoczeniu warstwami wodonośnymi oraz ,wewnątrz 
złoża soli występują naturalne zbiorniki ' ługów lub so
lanek, 

3) do trzeciego stopnia , zagrożenia wodnego, jeżeli brak jest 
warstwy izolacyjnej między złożem a znajdującymi się 
w jego otoczeniu wa.rstwami wodonośnymi lub warstwa .. 
ta nie stanowi wystarcza jącego zabezpieczenia ze w'zgl~
du na naruszenie jej robotami górniczymi. 

§ 3. 1. Okręgowy urząd górniczy dokonuje zaliczenia 
złóż soli lub ich części do odpowiedniego stopnia zagrożenia 
wodnego na wniosek kierownika ruchu zakładu górniczego, 
za·opiniowany przez jednostkę bezpośredmio nadrzędną nad 
przedsiębi'orstwem górniczym. 

2. Okręgowy urząd górniczy może nakazać złożenie w 
oznaczonym terminie wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

3. Przepisy ust. t i 2 mają odpowiednie zastos,owanie 
w razie zmiany zaliczenia d,o poszczególnych stopni zagro
żenia. 

§ 4. \ 1. Wniosek, o którym mowa w ~3, powinien za-
wierać: -
t) opis budowy geologicznej złoża i warunków hydroge<l- , , 

logicznych, 
2) opis żródeł zagrQień wodnych; 
3)opjs czynniltów ·mających związek _ z zagroieniefI1 wod

nym. 
4) oznaczenie proponowanego· stopnia zagrożenia ' v,i.odmego 

.wraz 'z uzasad~ie-niem. . .,4 . , 

2. DowniQsku należy załączyć: 
1) mapy wyrobisk górniczych za,kładu górniczego w skali 

nie mniejszej niż t : 5.00,0, z wyszczególnionymi' elemen
tami zagrożeń wodmych, 

2) przekroje geologiczne, 
3) wyniki pomiarów i · ewentualnych badań hydrogeolo

gic7JIlych. 

§5. Za.rządzenie wchodzi , wżycie z dniem ogł>oszenia. ' 

. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: E. GrabowskI .. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA WY2:SZEGO 'URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 29 styoz:nia 1970 r. 

, w Iprawie ustalania kryterlówzagrołeń tąpaniami złóż węgla ' kamiennego. 

Na podstawie § 52usL -t wzporządzenia Prez.esaRady § 2~ 1. Ystala się trzy stopnie zagrożenia tąparuami. 
. Ministrów z dnia 1 sierpnia 1969 r. wsprawiebezpieczeństw'łl 
, t higieny Pl'BCy oraz bezpiepeństwa poża.r'owego . w podzi'ero.; . ,2. ,Do ,pier'Y'szego stopnia zagrożenia 'tąpaniami · zalicza, 

" nych . zakładachgómiczych (Dz. U. ,Nr 24, poz. 176) zarządza ' sif~: ' . 
• ię, co następuje: ' . 1V pokładylu,bczęściP~~ładówskłonnychdó tąpań, ' w Kto~> 

§'1~ W rozumieniu ' żar-ządzenia: ... ' Iych , tąpania ,nie występowały ' w ostatnich trzech latach' 
l) zagrożenie tąpaoiall1,i .'...: . o~aczll ~ mÓilf~oś.,ć: . ri~głego IIHowadzenia nieprzerwanej eksploatacji. w niezIpięnio" 

. ".. , , n,ych war,unkach natura1I1ych,J' gómiCzo-t'e.chn.icznY.ch., ' l,Ub f, gwałtownego miszczenia struktury ' ska.! ' W'p,kół ,' wYrO- ' 
biska g6{,niozego z rówu-oczesI\yIIi 'w,rfzucenie,ri'i . ićh<ro .,2) , wa'l'S-twy' grubego ;pokładu skłonnego do tąpań,pozostale 

powybraoiu ' jednej ,z warstw równólegle do ' uławicenIa . - Wybranej przestrzeni, ' , ' , ' .' 
, systemem .ścianowym, bez pozostawienia w wybranej war-

2) skłonność skał dQ' tqpań' - omacza ich zdolńość do "ak u- " 5t,wie res.z~ek pokładu, lub ', . . " ,. ,. '. ' 
:' inulowania energi,i spr~ż~ster i nagłego jej ' wyzwolenia ,, 3) . części pokllidów$k!.oonych do' tCliPańodprężone przez 

:-Vi chwili prz,ekroczeńiawytrzymalośCi skał, .' " , ,' wc;ze~niejsze. wypranie pokładu odprężające'go z zawalem 
3) ~,z9ściAz~ożll lub pokladuzagr,ożoną tąpa~niami jest ta. stropu,w, kt6I'ych , po ' oi:łpręieniu tąpania nie występują, 

pzęść s.klońna do tąpań, w kt9rej występuje . lub może lub , 
wy~tąpić nadmierna ' koncentracja naprężeń, spowodowa- ł) części pokładów . skłonnych dó' t~pań ~ odprężone przez ' 
n,a ,: war411kiuJI,i naturafnymi ; lub górniczo-technicznymi , wcześniejsze wybranie z podsaęxką hydrauliC7JIlą niiej 
albo łącznie warunkami naturalnymi i górnićzo-technkz.r . " 2alegającego poklad~, podwarunkięm ż~: 

.~ymi. ' , er odległość ~ttopu PQ~ład:u od.prę~aj~cego , do Slpć\9U po-
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