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i6) spIa~zaniem znajomości przez załogę systemu balasto-
wo-osuszającego. ; 
§ 3. 1. Każdy członek załogi powinien mieć przydzie

!ony numer alarmowy i kartę alarmową. 
2~ Należy na bieżąco prowadzić wykaz ' numerów alar

mowyc,h, zawierający nazwiska, imiona.i s·tanowiska człon

- łów załóg. którym numery te zostaly przydzielone. 
3. Karta alarmowa powinna zawierać numer alarmowy 

O1'az określać przewidzia.ne dla posiadacza tego numeru czyn
ności w zakresie każdego rodzaju alarmu. 

4. Karty alar mowe dla cudzoziemców będących czlon
kami załogi powinny być wy pelnio·ne w zr ozumiałym dla 
nich języku. 

§ 4. 1. Ta blice informacyjne dla pa5m:erÓw powinny za
wierać informac je o: 
. 1) charakte r ystyce i znaczeniu sygnałów ala rmowych do-

tyczących pasażerów, " .. 
2) zachowaniu się pasażerów w ezasie alaiY11ów, 
3) położeni u pJ.lnktu zbornego dla pasażerów, 
4) numerze łodzi lub tratwy ratunkowej, do której p'owinni 

udać się w razie alarmu pasażerowie określonej kabiny 
lub pomieszczenia, 

5) postępowaniu w razie zauważenia pożaru na statku lub 
wypadnięcia człowieka za burtę, 

6) . sposobie zakładania pasa ratunkowe go w formie -ilustro
wanej rys)lnkami lub zdjęciami fotograf icznymi.. 

Tablice te powinny być wywieszone na widocznym miejscu 
w kabinach i pomieszczeniach pasażerskich. 

2. Informacje przewidziane w ust. 1 pówinny być po
dane w językach polskim i angielskim oraz w miarę potrze
by w innym języku obcym. 

§ 5. 1. Alarmy ćwiczebne dla załogi, z wyjątkiem alar
mu wodneg·o, przeprowadza się : 

1) na statkach pasażerskich - każdorazowo przed opusz
czeniem przez ' statek portu wyjści a w inną niż krótka 
podróż międżynarodow<l, a następnie raz w tygodniu, 

2)'" na statka ch pa sażerskich uprawia j ąc ych krótk ie podró
: że międzynarodowe oraz że gl u gę krajową - raz w mie
s i ącu, 

3) na statkach innych niż pasażerskie - w ods tępach cza
su nie pT7ekraczających jednego miesiąc a, z tym że je
żeli na statku zmienio no ponad 25% ogólnego staI1u za
łogi od clp.wHi ostatniego al a rll#U - alarm należy prze
prowadzić przed uplywem 24 godzin od wyjścia statku 
z portu, w któ rym nastąpiła zmiana zalogi. 
2. Krótka podróż międzynarodowa, o której mowa w 

ust. 1. oznaCla podróż międzynarodową, w czasie której sta
tek nie oddala s i ę więcej niż 200 mil morskich od portu lub 
miejsca, w którym pasażerowie --i zaloga mogą . znależć bez
pieczne schr'onienie, przy czym odległość międrzy ' ostatnim 

odwiedzonym 
a końcowym 
morskich . . 

portem kraju, z którego rozpoczęto podróż. 
por tein przez?lIczenia nie przekracza 600 mil 

3. Cwiczebne alarmy wodne należy przeprowadzać na 
wszystkich statkach w odstępach czasu nie przekraczających 
3 miesięcy. 

§ 6. -1. Alarm próbny dla pasażerów przeprowadza się 

przed upływem 24 goQ.zin od chwili wyjścia statku z portu, 
w którym przyjęto pasażerów . -

2. Jeżeli podróż statku ma trwać krócej niż 24 godziny, 
kapitan statku powinien zamiast alarmu próbnego ogłosić 

p a sażerom w jak najkrólszym czasie po ,rozpoczęciu podró
ż y sposób postępowani<l w razie n i ebezpieczeństwa oraz 
wskazać rozmieszC1en ie i sposób użycia środków ratunko
wych. 

3. Jeżeli podróż statku tofwać bę ,dzie dłużej niż 1 mie
siąc, następne alariny próbne dla pa saż erów powinny być 
przeprowadzane w odstępach miesięczn ych. 

§7. 1. Kapitan statku powinien prze,prowadzać alarmy 
. ćwiczebne l próbne zgodnie zobowiązującym rozkładem 

alarmowym i w taki sposób, aby członkowie załogi oraz pa
sażerowie znali i rozumieli prz ydz ielone im obowiązki i czyn
ności oraz potrafili je wykonać szybko i sprawnie. 

2. Wczasie alarmów ćwiczebnych i próbnych kapitan 
statku obowiązany jest nadzorować ich przebieg, sprawdzać 
gotowość i stan techniczny ' środków ratu.nkowych, pożaro
wych i .spr zętu awaryjnego oraz s.prawność ich obsługi przez -
załogę· 

§ 8. Podczas przeprowadzania ćwiczebnych lub prób
nych alarmów łodziowych powi,nna być używana każdora

zowo inna grupa łodzi rat'lllIlkowych. Użyte łodzie powinny 
być wychylane za burtę i opuszczane w miarę możności na 
wodę. W żadnym jednak 'wypadku okres niewodowania p,o
szczególnej łodz i nie mOŻe przekraczać 4 miesięcy. 

§ 9. Alarmy ćwiczebne i próbne przewidziane w zarzą

dzeniu można prze.prowadzać · bezpośrednio jed,en po drugim 
i łączyć je ze s o bą, pod warunkiem wykonania wszystkich 
czynności przewidzianych dla tyc~ alarmów. . 

§ 10. Zapis w dzienniku ok:rętow ym lub w innym odpo
wiednim dzienniku statku dotyczący alarmów powinien okre
ślać w szczególności: datę prze·prowadzenia i czas trwan ia 
alarmu ćwiczebne go lub próbnego, r odzaj alarmu lub ć wi
czeń, urządzenia i wy,posażenie, jakich użyto podczas alarmu, 
ocenę sprawności załogi oraz urząd l eń i wyposażenia, opis 
przyczyn, wskutek których alarmy ćwiczebne i próbne nie 
odbyły się w przepisanych terminach lub ' odbyły się tylko 
częściowo, stan działania drzwi wodoszczelnych i pożaro
wych oraz innych zamknięć, wyniki u,ruchamiania siJn ikĆ1W 
lub napędu ręcznego łodzi, przeglądu wyposażenia I,oozi, 
sprzętu ratunkowego, przeciwpożarowego i awaryjnego. 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 23 lutego 1970 r. 

w sprawie pierws7eństwa do uzyskania patentu ,na wynalazek albo rejestrac ji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego 
.. lub znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na XXV Targach Krajowy cJ~ Wiosna 1910 

w Poznaniu w roku 1910 aibo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych ' taręach w roku 1970. 

Na podstawie art. 27 i 82 us tawy z dn ia 31 maja 1962 r. 
Prawo wynalazcze (Dz. U. Nr 33, poz. 156), art. 18 ustawy 
Ż dnia 28 marca 1963 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 14, 
poz. 13), § 11 fOz,porządzenia Rady M inis·trów z dnia 29 stycz
lilia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. 
Nr 8 ~ poz. 45) oraz § 2 rozporządzen i a Prezesa Rady Mini
strów z dnia 22 maja 1963 r. w s,prawie pierwszeństwa do 

uzyska.nia patentu na wynalazek a lbo re jestracji wzoru użyt
kowe·go, wzoru . zdobniczego lub znaku towa rowego w p rzy
padkach wystawi.enia wynalazku i wzoru na wystawie pu
blicznej w Polsce lub za gr a n ic ą albo zamieszczenia znaku 
na towa rze wystawionym na takiej wys ta wie (D'Z. U. Nr 23, 
poz. 133), zwane'go dalej .. rozpor ządze ni em", zarządza się, ' 
co następuje: 

• 

-



• 

-

'jl 

" 
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. § 1. . Wystawienie wynalazku, wzoru użytkowego lub 
wz,oru zdobniczego albo zamieszczenie znaku t-owar(>yię'go ' na 
towarze wystawionym na XXV Targach Krajowych Wiosna 
!1970 r., . odbywających się w czasie od 15 marca do 22 marca 
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rz; l'ierwszeństwem wedł'll'g daty wystawienl~-' na tychże tar.;- · 
gach i w tymże okresie czasu towarów, na których został 
umieszczony znak towarowy. 

_ ,1970 r. w Poznaniu w Polsce, daje prawo do uzyskania 
'W Urzędzie Patentowym Polskiej RzeczytJospolilej Ludowej 
patentu na wynalazek, rejestracji wzoru użytkoweg~ lub 
zdobniczego z pierwszeństwem według daty ich wystawieni!! 
na wspomnianych targach w wymienionym , wyiej okresie 
czasu ,albo do uzyskania rejestra,cji znaku towarowego 

§ 2. Przyzna1].ie pierwszeństwa w wypadka'ch, o któryC;!i 
mowa w § l, następuje z zachowaniem warunków określo
nych w rozporządzeniu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia; 

Prezes Urzędu Patentowego Polskie.t Rzeczyp'os'polite j 
Ludowej: w z. T. Jamo 

'" 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMAUZACYJNEGO 

z dn ia 24 ' lutego 1970 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na pod~tawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia V listopada 
J961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) P()l~ki Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Nor
my (PN): 

Lp. I Numer 
D a t a 

Tytuł normy i zakres obowiązywania od której norma 
normy ustanowienia normy obowiązuje 

---1-1---2--- ----------------------3-----------------------------4---------------5-------

• 
w zakresie projektowania I produkcji: 

1 70/M-66120 ') Tłoczniki. Słupy prowadzące 23 stycznia 1970 r. 1 stycznia 197'1 r. 
2 70/M-66202 - Wkładki oporowe do noży bocznych 23 stycznia 1970 r. 1 stycznia 1971r. 
3 7(1/M-66217 - Stemple okrągłe o średnicy cięcia ponad 10 23 stycznia 1970 r. '1 stycznia 1971 ,r. 

do 60 mm 

" 70/M-S5011 Krążki zabezpieczając~ z dwiema śrubami do walcowych 23 stycznia 1970 ·l. 1 stycznia 1971 r. 
czopów wałów. Wymiary 

S 70/Z-02000 Sprzęt Ochrony dróg oddechowych. Gwint okrągły po- 23 stycznia 1970. r . 1 stycznia 197'1 r. 
chłaniaczy i masek. Wymiary i tolerancje .. 

w zakresie produkcji i odbioru: - -
l 

6 69/M-55690 Maszyny do obróbki plastycznej metali. Ogólne wyma- 24 grudnia 1969 r. -1 stycznia 197'1 r. 
gania i badania 

w zakresie czynności określonych normą: 
, 

-

,1 69/B-02360 Kubatura budynków. Zasady obliczania 30 grudnia ' 1969 r. 1 lipca 1970 r. 

w zakresie metod badań: 

8 70/C-04118 Przetwory naftowe. Badanie działania korodującego ole .. 10 lutego 1970 r·. 1 stycznia 197'1 to 
jów silnikowych w aparacie DK-2 NAMI 

9 70/C-0458S I Woda do picia, do celów gospodarczych i przemysł 0- 10 lutego 1970 ro 1 lipca 1970 r. 
wych. Oznaczanie zawartości fluorków 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiązujące od dnia 1 maja '1970 r . , .. 
Data ustanowienia normy lub data 

Numer rozporządzenia Przewodnlc,zącego " 

Lp. normy Tytuł normy Państwowej Komisji Planowania Data ustanowienia -
Gospodarczego w sprawie za- zmian 

twierdzenia normy - '1 2 3 4 5 
-

1~ 59/A-79000 Drożdże paszowe suszone 17 pażd.ziernika 1959 r. (Monitor 10 lutego 1970 r. . PolskJ Nt' 96, !poz . 520) 
2 62/B-032a5 ') Eleku,oenergetyczne linie napowietrzne. Zel- 12 czerwca 1962 r. (Monitor 24 stycznia 1970 ri ' . 

betowe .. konstrukcje wsporcze. Obliczenia Polski Nr 61, poz. 294) 
statyczne i projektowanie 


