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3. Szczegółowe zasady J warunki udzielania oraz spłaty 
kredytu na zakup maszyn! , narzędzi rolniczych oraz wozów 
gospodarskich konnych ustala Prezes Zarządu Głównego 

Centrali Rolniczej Spółdzielni "Sam9pomoc Chłopska" w po
rozumieniu z Prezesem Zarządu Centralnego Związku SOP. 

t 13. l. PKq i SOP przysługuje, do czasu spłaty udzie
lonego kredytu. ustawowe prawo zastawu na artykule prze
roysłowym nabytym przez kredytobiorcę. 

2. Przy udzielaniu kredytu na zakup artykułów przemy
Iłowych PKO i SOP dla zabezpieczenia swych roszczeń zwi~- ' 
lanych z · udzieleniem kredytu mogą zawrzeć z kredytobiorcą 
dodatkową umowę o przeniesieniu na ich rze-cz: własności 
tych artykułów do uasu spłaty kredytu. 

§ 14. 1. Kredytobiorca ponosi koszty związane z udzie
leniem mu kredytu w formie uyc,tałtowanej, procentowej 
prowizji od kwoty kredytu, w wysokości określonej odręb-
nymi przepisami. , 

2. ProwiZJa nie może wynosić mniej niż 50 zł niezalei
nie od kwoty kredytu i okresu jego spłaty; 

§ 15. Traci moc z8T'ządzenie Ministra Finansów' ż dnia 
30 grudnia 1969 r. w sprawie zabezpieczenia spłaty kredytu 
ratalnego (Monitor Polski z 1910 r. Nr 1, poz. 2 i z 1912 r. 
Nr l, poz. 6). 

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. , 

Minister Finansów: S. JędrychowskI 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PANslwOWEJ RADY GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ 

z dnia 30 sierpnJa 1972 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w wykazIe jednostek organłzacyjnycłl upoważnionych do pneprowadzaula ' kontroli 
zapasów, atanowtllcym załącznik do uchwały nr 48 Rady ' Ministrów z dnia 21 lutego 1964 r.' w . sprawleprzeprowadza-

nia kontroli zapasów przez Jednostld zbytu. '" 

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały nr 48 Rady Ministrów pozo 98 i Nr 55, pozo 360), dodaje się lp. 38 w brzmieniu: 
. , % dnia 21 lutego 1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli 

2apasów przez jednostki zbytu (Monitor Polski ~r 15, poz. 69) 
w związku z § 2 pkt 3 lit. el i § 12 ust. 1 rO'lporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 maja 1912 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i trybu działania oraz składu Państwowej Rady Go
spodarki Materiałowej (Dz. U. Nt. 24, poz. 170) zarządza się, 

co następuje: 

§ l. W wykazie jednostek organizacyjnych upoważnlo~, 
nych do przePfowadzania kontroli zapasów, st.anowiącym 
załącznik do ' uchwały nr '48 Rady Ministrów z dnia 21 lutego . 
1964 r. w sprawie przeprowadzania kontroli zapasów przez 

Lp. 
. -

,,38 

Nazwa jednostki organizacyjnej 
upoważnionej do przeprową.-

dzania kontroli zapasów 

Biuro Zaopatrzenia i Zbytu 
~zęki Zamiennych Taboru 
Kolejowego w Sosnowc~ 

NazW1l ~rganu 
. nadzoruJ1lcego . 

" 
' Zjednoczenie 
Zakładów 

Naprawczych 
Taboru 
Kolejowego!' 

jednostk,i zbytu (Monitor Polski z 1964 r. ·' Nr 15, poz. 69, § ,2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Nr 43, poz. 20,5 i Nr 59, ROz; ' 217,z 1965 r. Nr 9, poz. 28 
1 Nr ' 26, pozo 130, z 1966 r. Nr .,poz. 29 i ' Nr 64, poz. 308, Przewodniczący Państwowej Rady Gospodarki Materiałowej: 
2 1969 r. Nr 20, poz. 169 oraz z 1911 r. Nr 3, poz. 12, Nr 13, E. Szyr 
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, ZARZĄDZENIE · PREZESA wy2:SZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 

z dnia 23 sierpnia 1912 r. 

w sprawie dokumentacji mlemlczo-geologlcmej w przedsiębiorstwie górniczym. 

Na podstawie art. 100 ust. 2 l art. 102 ust. 2 dekretu 
J; dnia 6 maja 1953 ,r. - , Prawo górnicze (Dz. U.z 1961 r. 
Nr.23, pozo 113) zarządza się. 'co następuje: ' 

§ 1. Zarządz~nle ustala rodzaje dókumenŁacjl mierniczo
geologicznej, jaką obowiąza,ne jest posiadać przedsiębior
stwo górńicze, sposób f terminy sporządzania l użupełni.ania 
tej dokumentacji oraz przedkładania jej urzędom górniczym. 
. § 2. 1. Przedsiębiorstwo ' górnieze obowiązane jest po
sIadać dokumentację mierniczo-geologiczną obejmującą d\)
kumenty poniiarowe, obliczeniowe l kartograficzne, sporzą
dzone w 'lwlązku % planowanymi ' I prowadzonymi robotami 
górnl<::zyml, a przedstawiającą sytuację g'óniiczą l , geologiez
nil oraz sytuację powierzchni. 

. 2. W skład dokumentacji mlerniczo-geologiczne'jprzed
siębiorstwa górniczego wchodzą również 'dokumentacje geo
logiczne, sporządzane, zatwierdzane I uzupehiiane na 'zasa
dach I w trybie przewidzia'nym w przepisach ustaWy z dnia 
16 listopada 1960 r; o prawie geologicżnym(Dz. U. Nr 52, 
poz. 303): ' 

3. Przedsiębiorstwo górnicze nie jest obowiązane dó po
siadimia dokume'ntów pomiaroWych i obliczenIowych będą
cych podstawą sporządzania l uzupełniania map sytuacyjno
wysokościowych powierzchni, w razie gdy mapy te nie są 

sporządzane i , uzupełniane przez słuźbęmięrniczo-geologiciną 
przedsiębiorstwa górniczego,. lecz przez ' inne organy pań
stwowej służby geodezyjnej i kałtograIicznej . 
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4. Przepis ust. 1 nie zwalnia od określonego w przepi
sach o państwowej shlżbie geodezyjnej I kartograficznej obo
Wiązku z~łaszania robótgeo:lezyjnych i kartograficznych do
tyczących pomiarów i map sytuacyjnych lub sytuacyjno-wy
sokoŚ<.:iowych powierzchni i przekazywania materiałów po
wstałych w wyniku tych robót organom państwowej. służby 
geodezyjnej 1 kartograficznej. 

§3. 1. Dokumentacja mierniczo-geologiczna powinna 
być przechowywana w przedsiębiorstwi/:! górniczym. 

. 2. W uzasadnionych wypadkach, , w szczególności gdy 
przedsiębiorstwo górnicze nie posiada własnej służby mi er
niczo-geok>gicznej, podstawowe ,dokumenty pomiarowe, obli; 
c~eniQwe ! kartograficzne mogą ' być za zgodą okręgowego 
urzędu górniczego . przechowywane w jednostce bezpośrednio 
nadrzędnej nad przedsiębiorstwem górniczym lub w innej 

. jednostce organizacyjnej danego resortu, sporządzającej do
kumentację dla prz€dsiębiQrstw górniczych tego resortu. 

3. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest prowadzić 
ewidencję dokumentów wchodzących w skład dokumentacji 
mierniczo-geologicznej. Ewidencja powinna obejmować poza 
dokumentami wymienionymi w . zarządzeniu również Inne do
kumenty mierniczo-geologiczne, sporządzane i uzupełniane 
przez . prz~dsjębiorstwo górnicze. 

§ 4. 1. Sposób sporządzania dokumentów pomiarowych 
1 obliczeniowych reguluje "Instrukcja wykonywania prac 

, ge~zyjnych dlapolrzeb zakładów górniczych" · wydana 
:J)izez Wyższy Urząd GórnIczy w formie odrębnej broszury. 

. 2: Sposób ' sporządzania dokumentów kartograficznych 
regulują normy, jak równie~ powszechnie obowiązujące prze-

·,lliByt-echniewe .wzakresie .geodezjl i kartogIafii. 

fS. 1.$ skład dokUlnent6w kartograficznych , {§ 2 
ust. l} powinny .wchodzib -

l} · w, podziemnych zakładach górniczych: 
a) mapy podstawowe I przeglądowe, obejmujące: 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, 
- mapy wyrobisk górniczych, 
- . przekroje ' geologiczne, 
- profile wyrobisk górniczych · (szybów, przecznic, 

przekopów itp.), 
b) mapy śpecjalne, obejmuj4cemapy terenów przemy

.-Iłowych zakładu górnic"lego, 
2) w odkrywkowych zakładach górniczych: . 

a) mapy. podstawowe i przeglądowe, obejmujące: 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, 
- mapy wyrobisk górniczych (w nadkładzie, w złożu), 
-przekroje geologiczne, 
- profile wyrobisk górniczych (szybów, sztolni itp.), 

b} mapy specjalne, obejmujące: 
- mapy terenów przemysłowych zakładu górniczego, 
- mapy ewidencji gruntów, 

3) w zakładach górniczych prowadzących eksploata·cję ko
.. palin stałych otworami wiertniczymi metodą podziemne
go wytapiania lub ługowania: 
a) mapy podstawowe i przeglądowe, obejmujące: 

- mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, 
- przekroje geologiczne, 
-: profile otworów wiertniczych, 

b)mopy specjalne. obejmuJłlce: 
- mapy terenów przemysłowychz~kladugórniczego, 
- mapy otworów wiertniczych, 
~ mapy wydobycia kopaUny, 

4) w zakładach górniczych prowadzą:cycb otworami wiertnl
c~miluJ) z Innych ujęć eksploatacJękopaUn płynnych 

. lub gazowyt:h: 
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a) mapy podstawowe, obejmujące profile .· otworów 
wiertn,iczych i ujęć eksploatacyjnych, 

b) mapy przeglądowe, obejmujące: 
- mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, 
- przekroje geologir.zne, 
- profile otworów wiertniczych I ujęć eksploatacyj-

nych, 
c) mapy specjalne, obejmujące: 

- mapy terenów przemysłowych zakładu górniczego, 
- mapy strukturalno-tektoniczne, 
- mapy geologiczno-złożowe. 

2. Przedsiębior"two górnicze obowiązane jest, na żądanie 
Wyższego Unędu Górniczego, posiadać również inne doku
menty kartograficzne aniżeli określone w ust. l, jeżeli jest 
to niezbędne dla zapewnienia , prawidłowego ruchu zakładu 
górniczego . 

3. Treść poszczególnych rodzajów materiałów kartogr!l
ficznych może być w uzasadnionych wypadkach za zgodą 

okręgowego urzędu górniczego przedstawiona na wspólnych 
mapach, pod warunkiem zachowania odpowiedniej przejrzy
stości I c"lytelności treści tych dokumentów. 

4. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest posiadać 
i bieżąco uzupełniać kartę tytułową map podstawowych 
i przeglądowych, z wyjątkiem ) profilów wyrobisk górniczych 
(szybów, olworów wiertriiczych, prze.cznic, przekopów itp.). 

§ 6. l. Dokumenty kartograficzne (§2 ust. 1) powinny 
być sporz4dzane w następująCych skalach: . 

1) mapy podstawowe od 1: 500 do 1: 2 000, 
2) mapy przeglądowe od t: 500 do l: 25000, 
3) mapy specjalne od l: 500 do l: 25 000, 
4) profile ad t: 5 do l: 2000. 

2. W zakresie ustalonym w ust. t skalę map wymienio
nych w § 5 dla poszczególnych przedsiębiorstw górniczych 
ustala Wyższy Urząd Górniciy na ·wniosek przedsiębiorstwa 
górniczego, akceptowany przez jednostkę organizacyjną bez-
pośrednio nadzorującą to przedsiębiorstwo. . 

§ 1.1. Przedsiębiorstwo górnicze obowięzaneJest uzu
pełniać dokumenty kartograficzne wymienione w§ 5 aktualn4 
sytuacją powierzchni ł sytuacJfł . górnlao-geologicznlł w na
stępujących terminach: 

l) dla podziemnych zakładów górniczych: 
a) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, podsta· 

wowe i przeglądowe - co najmniej raz na dwa lata, 
b) mapy podstawowe i przeglądowe wyrobisk górni

niczych oraz . przekroje geologiczne, sporządzone w 
skalach od 1: 500 do 1: 5000, . co n.ajmniej raz na 
kwartał, a dla..- zakładów górniczych wydobywających 
sole kamienne i potasowe - co najmniej raz na pół 
roku, 

c) mapy przeglądowe wyr.obisk górniczych I przekroje 
geologiczne, sporządzone w · skałach mniejszych niż 
1: 5000 - co · najmniej raz na rok, 

d) mapy specjalne - co najmniej raz na dwa lata, 

2) dla .odkrywkowych zakładów górniczych: 
a) mapy sytuacyjno-wysokOściowe powierzchnl,podsta

,wowe f przeglądowe - co naj~njejraz na dwa lala, 
bl mapy podstawowe i przeglądowe wyrobisk górniczych 

dlaz/lkładów górniczych wydobywających węgiel 
brunatny i rudy siarki - co najmniej raz na kwartał, 
dla pozostałych . zakładówgórniczy.ch -- co najmniej 
(az, na dwa lata, 

c) mapy specjalne - co najmniej raz na dwa lata; 

.. _,o! 
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~) dla zakładów górniczych prowadzących eksploatację ko
palin stałych otworami wiertniczymlmetod~ podziemn€
g,o wytapiania lub ługowania: 
a) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, podsta

wowe i przeglądowe - co najmniej raz na dwa lata, 

/ 

b) przekroje geologiczne - co najmni-ej raz na dwa lata, 
c) mapy specjalne - mapy wydobycia kopaliny oraz 

mapy otworów wiertniczych - co najmniej raz na 
pół roku, a mapy terenów przemysłowych zakładu 
górniczego. - co najmniej raz na dwa lata, 

~) dla zakładów górniczych prowadzących otworami wiert
niczymi lub z innych uję~ eksploatację kopalin płynnych 
lub gazowych mapy przeglądowe i specjalne - co naj
mniej raz na. dwa lata, . . ' 

') dla wszystkich zakładów górniczych profile_ otworów 
wiertniczych w terminie do sześciu miesięcy od chwili 
zakończenia wiercenia. 
2. Terminy uzupełniania dokumentów kartograficznych, 

O których mowa w § 5 usL 2, określa Wyższy Urząd Gór-
niczy. 

§ 8. Dokumentację, o kt.órej mowa w § 2 ust. 1 I 2, spo
rządza się najpóźniej z chwilą rozpoczęcia robót związanych 
z budowązakladu górniczego. 

§ 9. 1. Przedsiębiorstwo górnicze sporządza dla właści~ 
wego okręgowego urzędu górniczego oraz dla · Wyższego 
~rzędu Górniczego następujące materiały kartograficzI:le: 
J) dla. podziemnych i odkrywkowych zakładów górni

czych - mapy przeglądowe w skalach nie mniejszych 
niż 1: 2 000 dla ok,ręgowego urzędu górniczeg'o i nie 
mniejszych niż 1: 10000 dla Wyższego Urzędu Górni
czego, obejmujące: 
a) mapy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, 
b) mapy wyrobisk górniczych, 
c) 'przekroje geologiczne, 

(2) dla zakładów górniczych prowadzących eksploatację 
kopalin stałych otworami wiertniczymi metodą podziem
ne.go wytapiania lub ługowania - mapy przeglądowe w 
skalach nie mniejszych niż 1 : 2 000, obejmujące: 
. a) ~apy sytuacyjno-wysokościowe powierzchni, 
b) przekroje geologiczne, 
oraz mapę specjalną - wydobycia kopaliny, 

11) dla zakładów górniczych prowadz'lcych otworami .wiert~ 

niczymi lub z innych ujęć eksploatację kopalin płynny.ch 
lub gazowy'ch - mapy przeglądowe: ' 

a) mapy sytllacyjno-wysokościowepowierzchni w skali 
nie mniejszej niż 1 : 10000, a dla uzdrowiskowych za
kładów górniczych w skaU-nie mniejszej niż l :25000, 

b) przekr·oje geologiczne w skalach nie mniejszych n:ż 

l : 5000, a dla uzdrowiskowych zakładów górniczych 
w skali nie mniejszej nIŻ 1 : 25000, 

c) profile otworów wiertniczych i ujęć eksploatacyjnych 
w skalach nie tllOiejszych niż 1 : 2000. 

2. Przedsiębiorstwg góinicze ' przed1.cłada dokumenty k'!r
tograficzne wymienione w usL 1 właściwemu okręgowemu 
urzędowi górniczemu oraz Wyższemu Urzędowi Górniczemu 
niezwłocznie po ich sporządzeniu. 

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo górnicze obowiązane jest uzu
pełnić dokumenty kartograficzne wymienione w § 9 usL 1: 

l) dla właściwego okręgowego . urzędu górniczego w okre
sie l miesiąca po upływie terminu uzupełnienia (~ 1 
usL 1), 

2) dla Wyższego Urzędu Górniczego w okresie 3 miesięcy 
po upływie terminu uzupełnienia. 
2. Dokumenty kartograficzne podjęte z urzędu' górnicze

go (ust. 1) w celu uzupełnienia powinny być przez przedsię
biorstwo górnicze zwrócone temu urzędowi z dokonanym 
uzupełnieniem w ciągu 1 miesiąca od dnia podjęcia. 

§ 11. Okręgowy urząd górniczy moźe w uzasadnionych 
wypadkach zezwolić przedsiębiorstwu górniczemu na uzupeł
nienie dokumentacji mierniczo-geologicznej, sporządz-onej 
przed dniem wejścia w życie przepisów zarządzenia, w spo
sób dotychczas stosowany. 

§ 12. W zakresie unormowanym zarządzeniem tracą moc 
dotychczasowe przepisy dotyczące sporządzan : a i uzupełnia
nia dokumentacji mierniczo-geologicznej, a w szczególności 
zarządzenia Minist'ra Budownictwa i Przemysłu Mater~ałów 

Budowlanych z dnia 10 września 1959 r. o sporządzaniu l uzu
pełnianiu -,ierniczych planów robót górniczych w zakładach 
górniczych resortu Ministra Budownictwa i Przemysłu 'Ma
t€riałów Budowlanych .(Monitor PolSKi Nr 83, poz. 44.2). 

§ 13. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie · sześc;:iu 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: E. Grabow3k1 

Redakcja: .Urz4d Rady Mlnlstr6w - Biuro PraWne, Warszawa; al. UJa7.dowskle 113. 
Adm1n1stracJal Administracja Wydawnlctw Unędu Radv Mlnlstr6w, WarszawlI 34, 

ul Powslńska 69nl (skrytka pocztowa nr 3). 
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