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ZARZADZENIE MINISTRA GORNICTWA 1 ENERGETYKI

z dnia 4 maja 1973 r.

w sprawie eksploataciji sieci cieplnych.

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja
18962 r. o gospodarce ' paliwowo-energetycznej (Dz. U.
z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r, Nr 12, poz, 115 i 117)
zarzgdza sig, co nastepuje:

§ L
ploatacji sieci cieplnych pozostajacych w zarzadzie Iub
uzytkewaniu jednostek gospodarki uspotecznionej.

2. Szczegdlowe zasady eksploatacji sieci cieplnych sta-
nowia uzupeinienie ogélnych zasad eksploatacji, ustalonych
w zarzgdzeniu Ministra® Géraictwa i Energetyki z dnia
1 wrzeénia 1967 r. w sprawie ogélnych zasad eksploatacii
urzqdzen energetycznych (Monitor Polski Nr 51, poz. 254).

§ 2. 1. Sieciami cieplnymi w rozumieniu zarzgdzenia
sg rurociagi parowe lub wodne, stuzgce do przesylania
i rozdzielania noénika energii cieplnej, wraz z przepom-
powniami oraz wezly cieplne wraz z wyposazeniem,

2, Ilekro¢ w zarzadzeniu jest mowa o wezle cieplnym,
nalezy przez to rozumie¢ zespél urzgdzen sluzacych do:
1) zmiany rodzaju nos$nika energii cieplnej lub zmiany

jego parametréw,

2) regulacji ilosci ciepta i parametrow no$nika energii
cieplnej,

3} pomiaru ilo$ci nosnika energii, temperatury oraz po-
miaru ilosci ciepla pobranego przez odbiorce.

§ 3. 1. Przyjecie do eksploatacji sieci cieplnych no-
wych, przebudowanych lub po remomncie moze nastgpi¢ w

1. Zarzadzenie okresdla szczegdélowe zasady eks- -

sposob okreslony instrukcjg o eksploatacji opracowang na
podstawie zarzadzenia, o ki6rym mowa w § 1 ust. 2, oraz
niniejszego zarzadzenia, a w szczegdlnosci po:
1) oczyszczeniu i przeplukaniu sieci cieplnej,
2) przeprowadzeniu préb wytrzymalodci i szczelnosci,
3) sprawdzeniu dziatania urzgdzen zabezpieczajacych, od-
wadniajgcych i odpcwietrzajgcych, zasuw i zawordw
~ odcinajgcych oraz aparatury koatrolno-pomiarowej, re-
‘gulacyjnej i sygnalizacyjnej,
4) sprawdzeniu stanu powtloki
i przeciwkorozyijnej,
5) sprawdzeniu kompensacji.

izolacji cieplochronnej

2. W razie wymiany odcinka rurociggu, oczyszczone-
go przed zamontowaniem, nie jest konieczne wykonanie
czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 1.

3. W razie =zakonczenia remontu sieci cieplnych w
okresie ogrzewania plukanie sieci nalezy prowadzi¢ w spo-
sOb nie powodujacy zakidcen w prawidlowym zaopatrze-
niu w energie cieplng odbiorcéw oraz zabezpieczy¢ obiek-
ty budowlane przed zalaniem woda.

§ 4. Dokumentacja eksploatacyjna powinna zawierac:

1) schematy rurociggéw z oznaczeniem $rednic i diugosci
odcinkédw, danych dotyczacych przeplywéw nosnika
energii Cieplnej i ilosci ciepla, zasuw i zawordéw odci-
najgcych, punktéw odwadniajacych i odpowietrzajg-
cych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, regulacyj-
nej i sygnalizacyjnej,
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2) schematy weztéw cieplnych z oznaczerdiem wyposaze-
nia oraz miejsc i charakterystyk .zainstalowanej apa-
ratury kontrolno-pomiarowej, regulacyjnej i sygnaliza-
cyjnej, ’ v

3) plany i profile rurociagéw z oznaczeniem sgsiadujg-
cego uzbrojenia i kolizji z innym uzbrojeniem terenu
oraz rysunki robocze przejs¢ kolizyjnych,

4) rysunki montazowe komor i przepompowni,

5) wykresy piezometryczne i wykresy regulacyjne tem-
peratury wody sieciowej.

§ 5. 1. Uruchamianie i napetnianie sieci cieplnych po-
winno by¢ dokonywane:

1) w porozumieniu z dostawcg i odbicrcami energii ciepl-
nej,

2) w taki sposcb, azeby nie voewedowac¢ zaburzeh w
Zrddie zasilajgcym oraz w napetmionych i uruchomio-
nych odcinkach sieci cieplnych,

3) pod nadzorem osoby sprawujgcej dozér nad eksploa-
tacja sieci cieplnych.

2. Prace wymienione w ust. 1 powinny by¢ prowadzo-
ne wedlug progremu opracowanego przez osche sprawu-
jgcg dozdr nad eksploatacja sieci cieplnych,

§ 6. 1. Szybko$¢ napeiniania sieci cieplnych wodnych
nalezy tak regulowaé, aby zapewni¢ nalezyte odpowietrze-
nie odcinka napelnianego oraz nie spowodowaé -spadku
ci$nienia (ponizej okre$lonego w instrukcji o eksploatacji)
i zapowietrzenia w czesci juz napetnionych odcinkdéw.

2. Napetnianie sieci ciepinych wodnych przy tempe-
raturze zewngtrznej nizszej od 0°C nalezy prowadzi¢ z od-
powiednig szybkoscig (ust. 1) oraz przy zapewnieniu cyr-
kutacji wody po zakehczeniu-napeilniania-dla zabezpiecze-
nia przed zamarznieciem wody w napeinianych odcinkach
sieci.

§ 7. 1. Wzrost lemperatury wody w rurociggach sieci
cieplnych wodnych przy uruchamianiu i w czasie eksploa-
tacji nie powinien przekracza¢ 1°C w ciggu 1 minuty i nie
powinien by¢ wyzszy od 30°C w ciggu 1 godziny.

2. Temperatura i ci$nienie wody w dowolnym punkcie
sieci. nie powinny przekracza¢ wartosci niezbednych do
zabezpieczenia wody przed odparowaniem.

3. Temperatura wody w rurociggu powrotnym nie po-
winna przekracza¢ temperatury okreslonej w wykresie re-
gulacyjnym z tolerancjg + 5%,

§ 8. 1. Wzrost temperatury pary w rurociggach sieci
cieplnych parowych przy uruchamianiu i w czasie eksploa-
tacji nie powinien przekracza¢ 5°C w ciggu 1 minuty. Po-
miary wzrostu temperatury pary nalezy prowadzi¢ w ird-
dle ciepta. :

2. Wprowadzenie pary do sieci cieplnych powinno byé
tak wolne, aby urzgdzenia odwadniajace mogly odprowa-
dza¢ calg ilos¢ gromadzgcych sig skroplin.

§ 9. 1. W czasie napelniania sieci cieplnych nalezy w
szczegolnosdci kontrolowaé szczelno$é rurociggdéw i wypo-
sazenia oraz prawidtowo$¢ dzialania urzadzen zabezpiecza-
jacych, odwadniajgcych i .odpowietrzajgcych, zasuw i za-
wordéw odcinajgcych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej,
regulacyjnej i sygnalizacyjnej.

2. Napelnianie sieci cieplnych nalezy przerwaé¢ w ra-
zie:

1) stwierdzenia nieprawidlowosci  dzialania urzadzen za-
bezpieczajacych, odpowietrzajgcych, odwadniajgcych
i kompensatoréw,

2) powstania nieszczelno$ci, ktorych usuniecie nie jest
mozliwe bez oprdéinienia siecl.

3. Dalsze napelnianie sieci moze by¢ wznowione po
usunieciu wystepujgcych niewtadciwosci (ust. 2).

§ 10. 1. Sieci cieplne wodne powinny by¢ wyregulo-
wane w sposob zapewniajacy prawidlowe rozdzielanie nos-
nika energii ciepinej. Regulacje nalezy wykonywaé¢ po kaz-
dym etapie rozbudowy i zmianie warunkow hydraulicz-
nych pracy siecu.

2. Hos¢ i temperatury wody przeplywajgcej w sie-
ciach cieplnych powinny byc¢ ustalone przez osobe spra-
wujgca dozor nad eksploatacjg sieci cieplnych w porozu-
mieniu z dostawca energii cieplnej. Sprawy sporne roz-
strzyga - wlasciwy terenowo okregowy inspektorat gospo-
darki paliwowo-energetycznej, ktory kontroluje dotrzymy-
wanie ustalonych wielkosci w czasie eksploatacji sieci
cieplnych. ’

3. Tloé¢ i temperatury wody przeplywajgcej w sie-
ciach cieplnych w okres$lonych warunkach eksploatacji po-
winny by¢ tak dobrane, aby zapewnialy wlasciwe warun-
ki pracy odbiornikéw energii cieplnej oraz najbardziej
ekonomiczne wskazniki eksploatacyjne w zrodle ciepta
i sieci cieplnej. Wykresy regulacyjne temperatury wody
powinny uwzglednia¢ charaktierystyki cieplne instalacji
odbiorczych wystepujacych w danej sieci.

4, Ubytki wody w sieciach cieplnych wodnych nalezy
uzupeinia¢ wodg zmiekczong i odgazowana.

5. Woda w sieciach cieplnych wodnych powinna od-
powiada¢ nastepujacym wymaganiom (jezeli wymagania
wytworcow urzgdzen zainstalowanych w zrédle ciepla nie
stanowig inaczej):

1) twardo$¢ weglanowa nie powinna przekraczaé
700 uval/t (2° n), przy zasilaniu sieci odmulinami za-
wierajacymi fosforany twardos$¢ ogdlna wody nie po-
winna przekracza¢ 300 pval/l (0,8° n),

2) zawarto$¢ zawiesin nie powinna przekraczaé 5 my/i,
3) zawartos$¢ tlenu nie powinna przekracza¢ 0,1 mg/l,

4) zawarto$¢ siarczynu sodu (jezeli jest uzywany) nie po-
winna przekracza¢ 2 mg/l,

5) wartos¢ pH nie powinna by¢ niZzsza od 7 i wyzsza
od 9,5,

6) twardo$¢ wody w razie awaryjnego uzupetniania wodg
nie zmigkczong nie powinna przekraczac¢ 3000 uval/l,

7) woda w sieciach cieplnych wodnych, z ktérych pobie-
ra sie bezposrednio wode do celéw gospodarczych

i specjalnych, musi odpowiada¢ wymaganiom sanitar-

nym.

6. Eksploatacja sieci cieplnych wodnych, w ktérvch
jako$¢ wody nie odpowiada wymaganiom okres$lonym w
ust. 5, moze by¢ prowadzona wytgcznie za zgoda osoby
sprawujgcej dozor nad eksploatacja zrédia ciepla.

§ 11. 1. Wylgczenie z ruchu odcinka lub calej sieci
cieplnej moze nastgpi¢ przy spelnieniu warunkow okreélo-
nych w § 5

2. W razie awaryjnego wylaczenia z ruchu odcinka
sieci cieplnej nalezy zabezpieczy¢ obiekty budow!ane przed
uszkodzeniem ich przez gorgca wode.
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3. Po wylaczeniu-z ruchu odcinka lub catej-sieci ciepl-
nej nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ zamkniecia, zasuw' lub za-
worow odcinajgcych wylgézony odcinek lub calg siec.

4. Wytlgczone z ruchu odcinki sieci powinny by¢ ozna-
kowane odpowiednimi. tablicami ostrzegawczymi, umiesz-
‘czonymi przy zasuwach lub’zaworach odcinajgcych.

§ 12. Jezeli odcinek lub cala sie¢ cieplna parowa jest
wylaczona z ruchu na’-czas diuzszy, nalezy zainstalowac
odpowiednie zaslepki za zaworami lub zasuwami odcina-
jacymi od strony wylgczonego odcinka lub calej sieci.

§ 13.. 1. Po wylgczeniu z ruchu sieci cieplnej wodnej
i przerwaniu obiegu wody sieciowej ci$nienie statyczne
w sieci musi by¢ tak wysokie, aby nie dopusci¢ do opréz-
nienia z wody instalacji odbiorczych,

2. -Cisniehie w najwyzszym .punkcie sieci cieplnej
wodnej w-czasie eksploatacji sieci powinno byé takie, aby
nje -nastepowalo odparowanie-wody przy danej tempera-
turze.

§ 14 Przed -opréznieniem odcinkow sieci cieplne]j
wodnej ‘'w okresie letnim lup w razie- awarii nalezy odia-
czy¢ wszystkie instalacje-odbiorcze i-pozostawi¢ je napel-
nione woda.

§ ‘15. 1. "Podczas eksploatacji sieci cieplnych nalezy
w - wyznaczonych .punktach kontrolnych prowadzi¢ zapisy
dotyczace co~najmniej - przeplywéw, ci$nien i temrperatur.

2. W wyznaczonych punktach kontrolnych nalezy ba-
dac jako$¢-wody siéciowej.

3. Punkty kontrolne (ust. 1 i 2) oraz czestotliwos¢ za-
piséw i badan ustala osoba sprawujgca dozér nad eksploa-
tacjg sieci ciepinych.

§ 16. 1. Programy pracy sieci cleplaych powinny by¢
opracowywane nie rzadziej niz jeden raz wroku i powin-
ny by¢ biezaco  aktualizowane,

2. Programy .pracy- powinny zapewnia¢ najbardziej
ekonomiczne rozdzielanie energii cieplnej i ekonomicznie
uzasadniong wielka$¢ strat nosnika energii cieplnej.
W programach nalezy ‘'w szczegélnoéci uwzgledniac:

1) ‘wymegang niezawodno$¢ zasilania odbiorcéw -przylg-
czonych do sieci cieplnych,

2) wilaciwe parametry nosnika energii cieplnej,

3) zmniejszenie strat' nosnika energii
i-rozdzielaniu energii cieplnej.

przy przesylaniu

§ 17, 1. Analizy pracy sieci cieplnych powinny byé
opracowywane nie rzadziej niz jeden raz w roku..

2. W analizach {ust. 1) nalezy uwzglednia¢ w szcze-
golnosci:

1). stopien - wykorzystania zdolnoéci
cieplnej,

przesylania energii-

2) ngdnoéé temperatur wody przeplywajgcej w sieciach
cieplnych z przyjetymi wykresami regulacyjnymi,

3) oreneg wielkodci strat no§ntka energii przy przesylaniu
i rozdzielaniu energii ciepinej,

4) ‘oceneg stanu technicznego sieci cieplnych,

5) liczbe, rodzaje i przyczyny zaktocen i awarii,

§ 18. 1. Stan techniczny sieci cieplnych, ich zdoinosé
do dalszej pracy i warunkj eksploatacji powinny by¢ kon-
trolowane i oceniane na podstawie wynikoéw. przeprowa-
dzanych okresowo ogledzin i przegladéw, zgodnie z zasa-
dami planowo-zapobiegawczych remontdw. Wyniki ogle-
dzin i przeglagdéw nalezy odnotowa¢ w dokumentacji eks-
ploatacyjnej.

2. Kontrola i ocena warunkéw eksploatacji sieci ciepl-
nych obejmuje roéwniez sprawdzenie prawidlowosci regu-
lacji instalacji odbiorczych na. podstawie wskazan apara-
tury kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w weztach ciepl-
nych.

§ 19. 1. Czestotliwos$¢ ogledzin sieci cieplnych w cza-
sie eksploatacji ustali¢' nalezy w instrukciji o eksploalacii,
z uwzglednieniem warunkéw pracy urzgdzen.

2. Podczas przeprowadzania ogledzin nalezy w szcze-
golnosci sprawdzac:

1) stan izolacji cieptochronnej i .przeciwkorozyjnej oraz
stan urzadzen zabezpieczajgcych przed elektrokorozjg,

2y prawidlowo$¢ pracy kompensatoréw i wspolosiowose
ich czgsci ruchomych,

3) prawidlowos$¢ ulozenia rurociggéw na podporach,

4) stan wyposazenia sieci cieplnych oraz prawidlowos$é
dziatania pomp i odmulaczy,

5) szczelnod¢ rurociggdw i ich wyposazenia,

6) prawidlowo$¢ dzialania urzadzen odpowietrzajacych
i odwadniajacych,

?).praWidl.owoé(’:~d'zialania aparatury kontrolno-pomiaro-
. wej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej,

8) ‘prawidlowos$¢ pracy wezldw cieplnych.

§ 20. 1. Przeglady sieci cieplnych przeprowadzaé na-
lezy nie rzadziej niz jeden raz w roku, z tym ze przegla-
dy aparatury regulacyjnej oraz zasuw i zaworéw odcina-
jacych przeprowadza¢ nalezy nie rzadziej niz raz na pél
roku, a zaworow bezpieczehstwa — nie rzadziej niz raz na
kwartal.

2. Przeglady sieci cieplnych powinny obejmowaé w
szczegdinosci:

1) szczegdlowe ogledziny w zakresie okreSlonym w § 19
ust. 2,

2) sprawdzenie dziatania zasuw lub zaworéw odcinaja-
cych oraz zawordw bezpieczefstwa,

3) sprawdzenie stopnia skorodowania rurociggéw i pod-
por,

4) sprawdzenie stanu obudowy kanalu, jego zawilgoce-
nia i zagrzybhienia,

5) czynnosci konserwacyjne i regulacyjne zapewniajgce
poprawng prace sieci,

6) wymiane zuzytych czedci sieci cieplnej, wymiang lub
uzupetnienie .materiatu. izolacyjnego i usunigcie zau-
wazonych usterek, '
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3. Czynnoéci' okreélone w ust. 2 nalezy wykonywaé
w taki sposéb, aby w okresie 5-lat poszczeg6lne odcinki
sieei cieplnej zostaly - sprawdzone po . zdjeciu obudowy
{przykrycia) w punktach odlegtych od siebie nie wigce]j
niz 1 km, & ten sam punkt sieci sprawdzany byl nie rza-
dziej niz co 5 lat.

§ 21. 1, Instrukcja o eksploatacji sieci cieplnych po-
winna okreslaé w szczegolnosci:
1) sposob uruchamiania i napelniania sieci cieplnych,
2) zakres i zasady kontroli szczelnosci sieci cieplinych,

3) zakres i zasady kontroli pracy aparatury regulacyjnej
i sygnalizacyjnej, urzadzen odpowietrzajgcych i od-
wadniajgcych oraz zaworéw bezpieczenstwa, -

4) zakres i zasady kontroli stanu powtok izolacji cieplo-
chronnej i przeciwkorozyjnej,

5) czynnosci, ktore nalezy wykona¢ po opréznieniu sieci
cieplnych,

6) terminy prowadzenia zapiséw (§ 15).

2. Czes¢ skladowa instrukcji stanowi ‘§chemat sieci
cieplnej z oznaczeniem wyposazenia sieci. Schemat - ten
powinien by¢ wywieszony w widocznym i dostgpnym
miejscu, w pomieszczeniu wyznaczonyny przez osobe spra-
wujgcg dozoér nad eksploatacjg sieci cieplnych.

§ 22, W razie przerwy w eksploatacji sieci cieplnych
dluzszej niz sze$¢ miesiecy dalsza eksploatacja siec¢i moze
by¢ prowadzona po ponownym przeprowadzenin proéb
szczelnosci. '

§ 23. Urzadzenia wchodzgce w skiad sieci cieplnych,
podlegajace dozorowi technicznemu, powinny by¢ zgla-
szane w terenowo wlasciwym rejonowym dozorze tech-
nicznym do badan okresowych w wyznaczonych termi-
nach oraz do badan nadzwyczajnych w razie przeprowa-
dzania remontéw tych urzadzen.

§ 24, Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogtosze-
nia.
Minister Gornictwa i Energetyki: w z. E. Porgbka



