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2. Wykonywane przez wydziały budowlane roboty 

i usługi zaliczane do inwestycji, nie będące robotami bu
dowlano-montażowymi, rozlicza się według obowiązujących 
cen lub według kosztów wlasnych z doliczeniem stawki 
zysku nie przekraczającej stawki planowej, w granicach 
cen obowiązujących. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do robót i usług 
zaliczanych do remontów finansowanych z funduszu inwe
stycyjno-remontowego (rozszerzonego funduszu inwesty
cyjno-remontowego). 

4. Pozostałe roboti i usługi wykonywane przez wy
działy budowlane na rzecz jednostki macierzystej rozlicza 

. się według kosztu własnego i zgodnie z zasadami prowa
dzenia rachunk u kosztów w tej jednostce. 

5. Koszty wykonywanych przez wydziały budowlane 
·robót i usług zaliczanych do inwestycji lub remontów fi
nansowanych z funduszu inwestycyjno-remontowego (roz
szerzonego funduszu inwestycyjno-remontowego). są po
krywane wstępnie w całości ze środków obrotowych przed
siębiorstwa; podlegają one następnie rozliczeniu zgodnie 
z ,przepisami ust. 1-3, 

S 11. Przepisy § lO stosuje się odpowiednio do robót 
i usług wykonywanych przez komórki organizacyjne (pro
dukcyjne lub usługowe) nie powołane do stałego wyko
nywania robót. 

§ 12. 1. Utworzone w celu wykonywania robót gospo
darstwa pomocnicze jednostek budżetowych administrują

cych dużymi zespołami nieruchomości zabudowanych 
(szkół wyższych, dużych ośrodków lecznictwa zamkniętego, 
terenowych organów administracji szkolnej , wydziałów 

zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych 
itp.) prowadzą gospodarkę finansową na zasadach obowią
zujących te gospodarstwa, rozliczając się z jednostką ma
cierzystą za wykonane roboty według zasad określonych 

w § 10. 

2. Jednostki i zakłady budżetowe wykonujące roboty 
przy pomocy dorażnych zespołów (brygad) pokrywają wy 
datki związane z tymi robotami bezpośrednio z bankowych 
rachunków środków na inwestycje i remonty . 

§ 13. -Traci moc zarządzenie Ministra Fmansów z dllla 
13 czerwca 1969 r. w sprawie organizacji i finansowania 
robót budowlano-montażowych oraz budowlano-remonto
wych wykonywanych systemem gospodarczym w państwo
wych jednostkach organizacyjnych (Monitor Polski Nr 25, 
poz. 193). 

§ 14. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 4 maja 1973 r. 

w sprawie eksploatacji sieci cieplnych. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 maja 
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. 
z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115 i 117) 
zarządza się, co następuje: 

§ L l. Zarządzenie określa szczegółowe zasady eks
ploatacji sieci cieplnych pozostających w zi3Tządzie lub 
użytkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej . 

2, Szczegółowe zasady eksploatacji sieci cieplnych sta
nowią uzupełnienie ogólnych zasad eksploatacji, ustalonych 
w zarządzeniu Ministra Gór:Jictwa i Energetyki z dnia 
1 września 1967 r. w sprawie ogólnych zasad eksploatacji 
urządzeń energetycznych (Monitor Polski Nr 51 , poz. 254). 

§ 2. 1. Sieciami cieplnymI w rozumieniu zarządzenia 
są rurociągi parowe lub wodne, słuzące do przesyłania 

i rozdzielania nośnika energii cieplnej . wraz z przepom
powniami oraz węzły cieplne wraz z wyposażeniem ., 

2, Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o wężle cieplnym, 
należy przez to rozumieć zespół urządzeń służących do: 

1) zmiany rodzaju nośnika energii cieplnej lub zmiany 
jego parametrów, 

2) regulacji ilości ciepła i parametrów nośnika energii 
cieplnej, 

3) pomiaru ilości nośnika energii, temperatury oraz po
miaru ilości ciepła pobranego przez odbiorcę. 

§ 3 .. 1. Przyjęcie do eksploatacji sIeci cieplnych no
wych, przebudowanych lub po' remoncie może nastąpić w 

sposób określony instrukcją o eksploatacji opracowaną na 
podstawie zarządzenia, o którym mJwa w § l ust. 2,oraz 
niniejszego zarządzenia, a w szczególności po: 

1) oczyszczeniu i przepłukaniu sieci cieplnej, 

2) przeprowadzeniu prób wytrzymałości i szczelności, 

3) sprawdzeniu działania urządzeń zabezpieczających, od· 
wadniających i odpGwietrzających, zasuw i zaworów 
odcinających oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, re
gulacyjnej i sygnalizacyjnej, 

4) sprawdzeniu stanu powłoki izolacji ciepłochronnej 

i przeciwkorozy jne j, 

5) sprawdzeniu kompensacji. 

2, W razie wymiany odcinka rurociągu, oczyszczone
go przed zamontowaniem, nie jest konieczne wykonanie 
czynności określonych w ust. 1 pkt 1. 

3. W razie zakończenia remontu sieci cieplnych w 
okresie ogrzewania płukanie sieci należy prowadzić w spo
sób nie powodujący zakłóceń w tJrawidlowym zaopatrze
niu w energię CIeplną odbiorców oraz zabezpieczyć obiek
ty budowlane przed zalaniem wodą. 

§ 4. Dokumentacja eksploatacyj'1a powinna zaw i erać: 

1) schematy rurocIągów z oznaczeniem średnic i długości 
odcinków, danych dotyczących przepływów nośnika 

energii cieplnej i ilości ciepl a, zasuw i zaworów odci
nających, punktów odwa6niających i odpowietrzają

cych oraz aparatury kontrolno-pumiarowej, regulacyj
nej i sygnalizacyjnej, 
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2) sche maty węzłów cieplny ch z oznaczeniem wyposaże

ni a oraz miejsc i charakte rystyk za; nstalowane j apa
ratury kontrolno-pomiarowej, regu la cyjnej i sygnaliza
cyjne j, 

3) plany i prof ile rurociągów z oznaczer. iem sąsia duj ą

ceg o uzbrojenia i koli z ji z innym czbroje n iem ter e nu 
ora z r ysunki ro bocze przejść kolizyjnych, 

4) r ysunki montażowe komór i przepompo wni , 

5) w ykresy piezo met.ryczne i wykresy regu lacy jne tem
peratcH y wody sieciol'i e j. 

§ 5. l. Uruchamian ie i r.apeł ni an i e s iec i cieplnych po
w inn o być dok onywane : 

1) w porozum ie n iu z dostawcq i odbio rcami energii ciepl 
n e j, 

2) w tak i sposób , ażeby nie powodować zaburzeń w 
żródle zasilającym oraz \\ napełnio nych i uruchomio
n ych odc in kach siec i cieplnych, 

3) pod nadz o rem os o by sprawującej d ozór nad eksp loa 
tac j ą si eci c iepl n ych. 

2. Pr ace wymien io ne w li St. l powi nny być prowadzo
n e wedł lig pr ogr amu opracowanego przez osob") sprawu
j ącą dozór na d eksploatacją s ieci cie pln ych. 

§ 6. 1. Szyb kość n ape łni ania si ec i cieplnych wodnych 
n a l eż y tak regulowclC" aby zapewnić należyte odpo wietr ze 
n ie odcinka nap f'!nia nego oraz n ie spowodo wać spadku 
c iśn i en i a (p on iże j okreś l onego w ins trukcji o E'ksp loatacji ) 
i za powietrzenia w częśc i j uż nape łni ony ch odci n ków. 

2. Nape łni anie si e ci cieplnych wod n ych przy tempe
r aturze zewnę t rznej nll.sze j od OOC należy prowaclzić z od
pow i e dnią sz y bk ością (ust. l) oraz przy zapewnie niu cyr
kulacji wody po za kończe n i u n ape łniania d la zabezpiecze
ni a przed zamarzni ęciem wody w na pe ł nianych odci nkilch 
s ieci. 

§ 7. 1. Wzrost tempe ratury wody w rurociągach s ie ci 
ci e plnych wodnych przy uruchamianiu i w czasi e e ksplo a 
t ac ji nie powinien przekra cza ć 1° C w ciągu I minuty i n ie 
p owinien być wyższy od 30° C w ciągu 1 godziny. 

2. Temperatura i ci ś ni e n ie wody w d owol nym punkc ie 
s ieci ni e po winńy przekracz.ać w a rt ośc i n iezbędnych do 
zabezpiecze n ia wody przed 0dpa rowanie m. 

3. Te mperatura wody w rurociągu powrot nym ni e po
w inna przekraczać tempe ratury ' okreś l one j w wykresie re 
g ulacy jnym z tol e r anc ją + 5r./o. 

§ 8. 1. Wzro~t temper a tury pa ry w rurociągach s ieci 
c ieplnych parowy ch p rzy u r uc h a miBniu i w cZć1si e eksp loa 
tac ji nie powinien przek r aczać: 5° C w ciągu l minu ty. Po 
miary wzrostu tempera tury pary n ależy prowadz i ć w żró 

dl e ciepła. 

2 . . Wprowadzenie pary do s iec i cieplnych powin no by ć 
t ak wolne, aby urlijcze ni a odwa dnia j ące mogl y odprowa 
dzać całą i l ość grom a dzących się sk rop lin. 

§ 9. I. W czasie napełniani il s ieci c iep ln ych nilleży w 
szczegó lności ~ontr () l (lw aĆ s zczel nosć r u r ociijgów i wypo 
s aże nia orilZ praw id ł owość dziel/ania urządzeń zabezpi e cza 
j ących, odwadn ia jących i oc] po wietrzil jących, zasu w i za 
worów odcina jących oraz a para tury kontrolnocp oll1iarowe j, 
r eg ul acy jnej i sygnalizacyjne j. 

2. Napełnianie sieci cieplnych należy przerwać w ra -
z ie: 
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1) stwierdzenia nieprawidłowości działania urządzeń za
bezpieczających, odp o wietrzających, odwadniających 
i kompensatorów, 

2) po w stania ni es zczeln o ści , których usunięc ie nie jest 
możliwe bez opróżnienia sieci. 

3. Dalsze napełnianie si e ci może być wznowione po 
usunięci u wy stępuj ących n ie właściwości (ust. 2). 

§ !O. 1. Sieci c iepl ne wodne po winny by ć wyregulo
wane w s posób zapewniający praw id ł o we rozdzie la nie n oś

n ika ene rg ii c iep lne j. R egulac ję na l eży wykonywać po k a ż

d y m eta pi e rozbudowy i zmian ie warunków h ydraul icz
n ych pracy s ieci. 

2. Il ość i temperat ury wody prze pływa j ące j w si e 
ciach cieplnych powinny być ustalone prze z os o bę s pr a

wuj ącą dozór n ad eksploatacją sieci ci ep lnych w porozu
mi eni u z dostawcą e ner9i i cJeplnej _ Sprawy sporne roz
strzy ga właściwy te renowo ok rę90wy ins pek tora t g ospo
d 3r ki paliwowo-e ne rgetyczne j, k tóry kontro luje do tr zymy
wanie ustalony ch w ie l kośc i w czasie eksp loatac ji s ie ci 
cieplnych. 

3. Il ość i te mpera tury wody przep ł ywającej w sie
ciach cie plnych w okre ś l onych waru n kach eks ploata c ji po
winny być ta k dob ra ne , aby zapewnia ły wł ilściwe warun
ki pra cy odbi orników ener9 ii c ie plnej oraz najbardzie j 
ekonomi czne wskażniki ek sploatacy jne w żród:e ci epł a 

i si ec i cieplnej . Wykresy re9ulacy jGe te mpera tury wody 
powinny uwzgl ędniać cha r a kterystyki cieplne ins talac ji 
odbiorczych wystę puj ących w da ne j sieci. 

4. Ubytki wody w sieciach c iepl n ych wodnych n ale:::y 
uzupełnia ć wodą zmiękczoną i od gazowaną . 

5. Woda w sieciach cie plnych wodnych powinna od
p owiadać na s tępuj ącym wyma9aniom (j eżel i wymagania 
wytwórców urządzeń zainstalowanych w żródle ci ep ła n ie 
stano wią inaczej): 

1) twardość węg lanowa nie powinna prz ekraczuć 

700 uval/l (2° n). przy zasilaniu s ieci odmuli n ami za 
wierającym i fosforany twardość ogólna wody ni e po
w inna przekr a czać 300 ~val/l (0,8° n), 

2) zawartość zawiesin n ie powinna przekracz a ć 5 m9/1, 

3) z a wartość tl e nu n ie pow inna przekraczać 0, 1 mgli, 

4) zawa rtość siarczynu sodu (j eżeli jes t używa ny) n ie po
winna przek raczać 2 mg /l, 

5) war tość pH nie po wi nna być n iższa od 7 i wyższa 

od 9.5, 

6) tw ardość wody w razie awa ryjneQo uzupe łniania wodą 

n ie zmiqkczoną nie pow inn a p rzek r aczać 3000 !-,va l/l , 

7) woda w sieciach c ieplnych wodnych, z który ch pobie
ra się bezpośrednio wodę do celów 90spodarczych 
i s pec jal nych, musi od powiad ać wymagani om sanita r
n y m . 

6. Eksploa ta cja si ec i c ieplnych wodnych , w których 
j akość wody nie odp:lwiad a wymagan iom ok r eślonym w 
ust. 5, może być prowadzona wyłącznie za zgodą osob y 
s prawujące j d ozó r nad pksp loatacją żródła c iep ła. 

§ 11. I. Wy łączenie z ruchu odcinka lub c a łej sieci 
c ie plnej m oże nastąp ić przy spełnieniu wa runkó w okre ślo 

nych w § 5. 

2. W ra zie a wa r yjneQo wyłączenia z ruchu odcinka 
sieci cieplnej n a l eży zabez pieczyć o b iekty bud owtane prze d 
uszkodzeniem ich przez g orącą wodę. . 
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3. Po wyłączeniu z ruchu odcinka lub całej sieci ciepl
nej należy sprawdzić szczelność zamknięcia zasuw l ub za
worów odcinających wyłączony odcinek lub całą sieć. 

4. Wyłączone z ruchu odcinki sieci powinny być ozna
kowane odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi, umiesz
czonymi przy zasuwach lub zaworach odcinających. 

§ 12. Jeżeli odcinek lub cała sieć cieplna parowa jest 
wyłączona z ruchu na czas dłuższy, nafeży zainst a lować 
odpowiednie zaślepki za zaworami lub zasuwami odcina
jącymi od strony wyłączonego odcinka lub całej sieci. 

§ 13. L Po wyłączeniu z ruchu sieci cieplnej wodnej 
i przerwaniu obiegu wody sieciowej ciśnienie statyczne 
w sieci musi być tak wysokie. aby nie dopuścić do opróż
nienia z wody instu!acji odbiorczych. 

2. Ciśnienie w najwyższym punkcie sieci cieplnej 
wodnej w czasie eksploatacji sieci powinno być takie, aby 
nie następowało odparowanie wody przy danej tempera
turze . 

§ 14. Przed opraznIeniem odcinków sieci ci e plne j 
wodnej w okresie letnim lub w razie awarii należy o dłą

czyć wszystkie instalacje' o<ibiorcze i pozostawić je napeł
ni one wodą. 

§ 15. L Podczas eksploatacji sieci cieplnych należy 

w wyznaczonych punktach kontrolnych prowadzić zapisy 
dotyczące co najmniej przepływów, ciśnień i temperatur. 

2. W wyznaczonych punktach kontrolnych należy ba
dać jakość wody sieciowej. 

3. Punkty kontrolne (ust. 1 i 2) oraz częstotliwość za
p isów i badań ustala osoba sprawująca dozór nad eksploa
tacją sieci cieplnych. 

§ 16. L Programy pracy sieci cieplnych powinny być 
opracowywane nie rzadzi e j niż' jeden raz w roku i powin
ny być bieżąco aktualizowane. 

2. Programy pracy powinny zapewlllac najba rdzie j 
ekonomiczne rozdzi e lanie energii cieplnej i ekonomicznie 
uzasadnioną wielkość strat nośnika energii cieplnej. 
\"1 programach należy w szczególności uwzględniać: 

l) wymaganą niezawodność zasilania odbiorców przyłą

czonych do sieci cieplnych, 

2) właściwe parametry nośnika energii cieplnej, 

3) zmniejszenie strat n oś nika energii przy przesyłaniu 

i rozuziel Em iu energii cieplnej . 

§ 17. 1. Analizy pracy siec i cieplnych pow inny być 

opracowywane nie rzadz ie j niż jeden raz w roku . 

2. W analizach (ust. 1) należy uwzględniać w szcze
gólności: 

l) stopipń wykorzystania zdolności przesyłania energii 
cieplnej, 

2) zgodn ość t.emperatur wody przepływającej w sieciach 
cieplnych z przyj(;t ym i wykres a mi regulacyjnymi. 

3) ocenę wielkości strat n ośn i ka energi i przy przesyłaniu 
i rozdzielaniu energii cieplnej, 

4) ocenę stanu technicznego sieci cieplnych, 

5) liczbę, rodz a je i przyczyny zakłóceń i awarii. 

§ 18. 1. Stan techniczny sieci cieplnych, ich zdolność 
do dalszej pracy i warunki eksploatacji powinny być kon
trolowane i oceniane na podstawie wyników przeprowa
dzanych okresowo oględ'lin i przeglądów, zgodnie z zasa
dami planowo-zapobiegawczych remontów, Wyniki oglę

d zin i przeglądów należy odnotować w dokumentacji eks
ploatacyjnej. 

2. Kontrola i ocena warunków eksploatacji sieci depl
nych obejmuje również sprawdzenie prawidłowoś ci regu
lacji instalacji odbiorczych na podstawie wskazań apara
tury kontrolno-pomiarowej zainstillowanej w węzłach ciepl
nych. 

§ 19. 1. Częstotliwość oględzin sieci cieplnych w cza
s ie eksploatacji ustal ić należy w instrukcji o eksploatacji, 
z uwzględnieniem warunków pracy urządzeń . 

2. Podczas przep rowad za nia oględzin należy w szcze
gólności sprawdzać : 

l) stan izolacji ciepłochronnej i przeciwkorozyjnej oraz 
stan urządzeń za bezpieczających przed elektrok orozją, 

2) prawidłowość pracy kompe nsatorów i współosiow ość 

ich części ruchomych, 

3) prawidłowość ułożenia rurociągów na podporach, 

4) stan wyposażenia sieci ci ep lnych oraz prawid łowość 

działania pomp i odniulaczy, 

5) szczelność rurociągów i ich wyposażenia, 

6) prawidłowość działania urządzeń odpowietrzających 

i odwadniających, 

7) prawidłowość działania aparatury kontrolno-pomiaro
wej, regulacyjnej i sygnalizacyjnej, 

8) prawidłowość pracy węzłów cieplnych. 

§ 20. 1. Przeglądy sieci cieplnych przeprowadzać na
leży nie rzadziej niż jeden raz w roku, z tym że przeglą

dy aparatury regul acyj nej oraz zasuw i zaworów odcina
jących przeprowadzać należy nie rzadziej niż raz na pół 

roku, a zaworów bezpieczeństwa - nie rzadziej niż raz na 
kwartał. 

2. Przeglądy sieci cieplnych powinny obejmować w 
szczególności: 

1) szczegółowe oględziny w zakresie określonym w § 19 
ust. 2, 

2) sprawdzenie dz ia łania zasuw lub zaworów odcinają
cych oraz zaworów bezpiecze .ństwa, 

3) sprawdzenie stu[Jnia skorodowania rurociągów i pod
pór, 

4) sprawdzenie st.anu obud owy kanału, jego zawilgoce
nia i zQwzybie nia, 

5) czynnośd konserwacyjne i reuulacyjne zapewniające 
pop ra wną prilc ę sieci, 

6) wymianę iużytych części s ieci cieplnej, wymianę lub 
uzupełnienie materiału izolacyjnego i usunięcie zau
ważonych usterek. 
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3. Czynności określone w ust. 2 należy wykonywać 
w taki sposób, ,aby w okresie 5 lat poszczególne odcinki 
sieci cieplnej zostaly sprawdzone po zdj ęciu obudowy 
(przykrycia) w punktach odległych od siebie n ie więcej 

niż 1 km, a ten sam punkt sieci sprawdzany był nie rza
dziej niż co 5 lat. 

§ 21. 1. Instrukcja o eksploatacji sieci cieplnych po-
,winna określać w szczególności: 

l) sposób uruchamiania i napełniania sieci cieplnych, 

2) zakres i zasady kontroli szczelności sieci cieplnych, 

3) zakres i zasady kontroli pracy aparatury regulacyjnej 
i sygnalizacyjnej, urządzeń odpowietrzających i od
wadniających , oraz zaworów bezpieczeństwa, 

4) zakres i zasady kontroli stanu powłok izolacji ciepło
chronnej i przeciwkorozyjnej, 

2. Część , składową instrukcji stanowi ' schemat s ieci 
cieplnej z oznaczen iem wy pos a żenia si eci. Schema t ten 
powinien być wywieszony w widocznym i dostępnym 

miejscu, w pomi eszczeniu wyznaczonym przez osobę spra- , 
wującą dozór nad eksplo a t a cją sieci cie plnych. 

§ 22. W razie ' przerwy w eksploatacji sieci cie plnych 
dłuższej niż sześć miesięcy dalsza eksploatacja sieci . może 

być prowadzona po ponownym prze prowadzeniu prób 
szczelności. 

§ 23. Urządzenia wchodzące w skład ,sieci cieplnych, 
podlegające dozorowi technicznemu, powinny być zg ła

szane w terenowo właściwym rejonowym dozorze tech
nicznym do badań okresowych w wyznaczonych termi
nach oraz do badań nadzwyczajnych w razie przeprowa
dzania remontów tych urządzeń. 

5) czynności, które należy wykonać po opróżnieniu sieci § 24. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglosze-
cieplnych, nia. 

6) terminy prowadzenia zapisów (§ 15). Minister Górnictwa Energetyki: w z. E. Porqbka 
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ZARZĄDZENIE MIN~STRA HANDlU ZAGRANICZNEGO 

z dnia 26 kwietnia 1973 r. 

w sprawie zmiany siedziby Urzędu Celnego w Łysej Polanie. 

Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 
1961 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 33, poz. 166) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Przenosi się Urząd Celny w Łysej Polanie do No
wego Targu i jednocześnie zmienia się jego nazwę na 
Urząd Celny w Nowym Targu. 

§ 2. Dotychczasowe oddziały Urzędu Celnego w Łysej 
Polanie stają się oddziałami Urzędu Celnego w Nowym 
Targu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Olechowski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

z dnia 30 kwietnia 1973 r. 

w sprawie pierwszeństwa z pokazu pt. "Racjonalizacja handlu". 

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 78 ustawy z dnia 
19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. Nr 43, 
poz. 272), art. 18 usta wy z dnia 28 marca 1963 r. o znakach 
towarowych (Dz. U. Nr 14, poz. 73) i § 11 rozpOI:ządzenia 

Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie 
ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarzą-
dza się, co następuje: . 

§ 1. 1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowe
go na pokazie "Racjonalizacja handlu", odbywającym się 
W czasie od dnia 9 maja 1973 r. do dnia 24 maja 1973 r. 

w Opolu w Polsce, daje prawo do uzyskania w Urzędzie 
Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwanym 
dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub 
rejestracji wzoru użytkowego z pierwszeństwem według 
daty ich wystawienia na tym pokazie w wymienionym wy
żej czasie. 

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na pokazie okreś
lonym w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Pa
tentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem 
według daty jego wystawienia. 


