206

ZARZADZENIE MINISTRA HUTNICTWA I PRZFMYSLU MASZYNOWEGO

2z 'dnia 16 wrzes$nia 1985 r.

w sprawie krajowych norm ubytkow naturalnyc'h importowanych rud zelaza, manganu | chromu,

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 dekretu z dnia
29 pazdziernika 1952 r, o gospodarowaniu artykufami obro-
tu towarowego 1 zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 30%,
2z 1956 r. Nr 54, poz 244 i z 1971 r, Nr 12 poz. 115) oraz
§ 8 ust. 1 pkt 1 i § 9 ust.'1 zarzgdzenia nr 27 Prezesa
Rady Ministréw z dnia 26 sierpnia 1983 r. w “sprawie
zasad i trybu oraz organéw wlasciwych do ustalania
norm  ubytkow | naturalnych - (Monitor Polski, Nt 30,
pozs 161) zarzadza sie, co nastepuje:

§ 1. Wprowadza sie krajowe normy ubytkéw natu-
ralnych importowanych rud zelaza, manganu i chromuy,

powstajgcych podczas sktadowania, zatadunku i wyladun-
ku, okreslone w zalgcznikach nr 1 i 2 do  zarzgdzenia.

§ 2. Sposo6b stosowania krajowych norm ubytkéw na-

~ turalnych importowanych rud Zelaza, manganu i chromu

okresla instrukcja, stanowigca zalgcznik nr 3 do zarzg-
dzenia.

§ 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem ogloszenia.

Minister Hutnictwa i Przemysiu Maszvnowego:
J. Muciejewicz
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KRAJOWE NORMY UBYTKOW NATURALNYCH

Zalaezniki do zarzadzenia Ministra
Hutnictwa 1 Przemysiu Maszynowego
z dnia 16 wrzesnia 1985 r. (poz, 206)

Zatgcznik nr 1

IMPORTOWANYCH RUD ZELAZA, MANGANU 1 CHROMU, POWSTAJACYCH PODCZAS SKEADOWANIA

Lp.

Nazwa artykuha

Warunki
magazyno-
wania

Opakowanie

Ubytki podczas skladowania
w procentach w odniesieniu

do masy rudy

Czasowe

lato

gima

niezaleznie
od pory
roka

jednostki
odniesienia

2

3

7

Rudy zelaza ‘kawalkowe:

— kawalki magnetytowe (KM)

— kawatki hematytowe (KH), odsiew kawalkowy
(OK)

— grudki poltawskie (radzieckie)

— grudki michajlowskie (radzieckie)

— gradki wypalane (brazylijskie)

— odsiew kawalkowy (OK) z rudy brazylijskiej

 (Pebbl- OK)

— odsiew kawalkowy (OK) z rudy Kiruna BS
(KBS-0K)

— odsiew kawalkowy (OK) z rudy liberyjskiej
(Liberia OK)

1 praestraeni

na otwirtej

Inzem

0,10

1 rok

Rudy ielaza pospélkowe:

~— kawalki hematytowe (KH)
~ ruda liberyjska

— ruda brazylijska Pebble

| — mda szwedzka Kiruna BS

— ruda szwedzka Kiruna D

na otwartej
przestrzeni

huzem

0,20

1 rok

Rudy zelaza mialkie:

- agloruda magnetytowa (AM)

— aglornda hematytowa (AH)

~— odsiew miatki » rudy KH (OM KH)

— odsiew mialki z rudy Pehble (OM Pebble)
— odsiew miatki z rudy Kiruna BS (OM KBS)
— odsiew mialki z rudy liberyjskiej (OM Liberia)
— ruda brazylijska iatka (SSF)

— mial gfanulowauy sawedzki (GGAF)

| przestrzeni

na otwartej

luzem

0,20

1 rok

Rudy zelaza koncentraty:

— koncentrat krzyworoski GOK
-~ koncentrat
~ koncentrat olcuiogdrski

v

kowdorski

— koncentrat kaezkanarski
- koncentrat Fosdalen (norweski)
— koucentrat MAC (szwedzki)

na gtwartey}
przestrzeni

luzem

0,25

1 rok

Rudy manganu:

- ruda Nikopol .1

— ruda Nikopol II

— ruda Cziatura 1V

~— ruda Moanda (gabonska)
— ruda Amapa -(brazylijska)

na otwartej
przestrzeni

luzem

0,10

1 rok

Rudy chromu:

— ruda iranska kawatkowa

— ruda dofiska — odsiew kawalkowy (OK)
— ruda dodiska pospitkowa

— rtuda albafska pospétkowa

— rtuda turecka pospdlkowa

na etwartej
przestrzeni

lnzem

0,10

1 rek

Rudy ehromu:
— ruda dofiska — odsiew mialki (OM)

na otwartej
przestrzeni

lazem

0,15

1 ok

Rudy chromu:
— koncentrat rrafski

na otwartej

lazem

przestrzent

0,20

1 rok
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Zalacznik nr 3

KRAJOWE NORMY UBYKOW NATURALNYCH
IMPORTOWANYCH RUD ZELAZA, MANGANU I CHROMU, POWSTAJACYCH PODCZAS ZALADUNKU I WYLADUNKU

Ubytki w'procentach w odniesieniu do masy rudy

Rodzaj .zatadunek ) ) wyladuni k
| Lp. Nazwa artykula Op&k‘;- niezalez- . nic;zéléz-
. wania lato zima nie od lato zima . nie od
pory roku - | pory roku
1 2 ’ 3 4 5 6 1 8 [
1 | Redy zelaza kawatkowe: - luzem —_— -— 0,05 — - 0,10

— kawatki magnetytowe (KM)

— kawatki bhematytowe (KH), odsiew kawaikowy
(UKD

— gradki -poltawskie (radzieckie)

— grudki michajlowskie (radzieckie)

— grudki wypalane (brazylijskie)

— odsiew kawalkowy (OK) z rudy brazylijskiej
(Pebble OK) : )

— odsiew kawalkowy (OK) s rudy Kirona BS ‘ : |
(KBS-0K) ; :

— odsiew kawatkowy (OK) s rudy liberyjskiej
(Liberia OK)

‘2 , Rady zelaza pospélkowe: lugem — - 0,10

— kawatki hematytowe (KH) ' y

— ruda liberyjska

— nida braiylijskg Pebble

— ruds szwedzka Kiruna BS

— ruda szwedzka Kituna D

— | = 0.5

3 | Ruady zelaza mialkie: ) : luzem — -_ 0,10
— agtoruda magnetytowa (AM)

— aglornda hematytowa (AH)

— odsiew miatki z rudy KH (OM KH)

— odsiew miatki z rudy Pebble (OM Pebble)

— odsiew mialki 7 rudy Kirana BS (OM KBS)
— odsiew miatki z rudy liberyjskiej (OM Liberia)
— ruda brazylijska mialka (SSF)

— mia* granulowany szwedeki (GGAF)

-— L — 0,20

4 i Rody #etwsa konceatraty: luzem - - 0,20
— koucentrat krzyworoski GOK =
— konceotrat kowdorski .
— kouncentrat oleniogérski

— koncestrat kaezkanarski

— koncentrat Fosdalen (norweski)
— koncentrat MAC (szwedzki) .
5 | Rady manganu: luzem — - 0,18 -— - 0,10
— ruda Nikopol 1

— ruda Nikopol I

— rada Criatora IV

— ruda Moanda (gabotiska)
— ruda Amapa (brazylijska)

6 | Rady chromu: tuzem -— — 0,10
— ruda iransks kawatkowa

— ruda donisks — odsiew. kawatkewy {(OK)
— ruda doficka pospétkowa

— cuda albariska pospétkowa

— coda turecka pospétkewa

-— —_ 0,10

7 Rady chromu: lozem
—~ ruda doniska — odsiew miatki (OM)

8 -] Rady chromu: luzem C—
— koncentrat iranisk: '
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INSTRUKCIJA

Zalgcznik ar 3

W SPRAWIE STOSOWANIA KRAJOWYCH NORM UBYTKOW NATURALNYCH IMPORTOWANYCH RUD
ZELAZA, MANGANU I CHROMU

1. Przepisy ogoélne

1. Ubytkiem naturalnym jest zmnviejszenie masy
{cigzaru) importowanych rud zelaza, manganu i chromu,
. gwanych dalej ,rudami”, spowodowane:

1) zachodzacymi procesami biochemicznymi i tizycazny-
mi (rozkurz, wymywanie, wysychanie),

2) czynnosciami manipulacyjnymi (ptzyjmowanie, wy-
dawanie, skladowanie, transportow:mnie, przemieszcza-
nie, sortowanie, rozkruszanie),

ktéremu nie mozna zapobiec przy obecnym stanie wiedzy

{ stosowanej technice,

2. W zalezno$ci od miejsca powstania oraz czynnosci
gwigzanych z obrotem ubytki naturalne rud dziela sig¢ na:
1) ubytki powstajgce w czasiz przechowywania rud na

sktadowiskach, .

2) ubytki powstajgce w czasie zaladunku i wyiadun-
ku rud.

3. Krajowe normy ubytkow naturalnych rud shuza do
obliczenia dopuszczelnych ubytkéw | stwierdzenia, czy
rzeczywiste ubytki mieszczg sie w granicach norm, czy
tez je przekraczajg. Rzeczywiste ubytki rud powstale w
okresie obliczeniowym ustala sie i roziicza wylgcznie na
podstawie spisu z natury (inwentaryzacji).

4, Rzeczywiste ubytki wykraczajgce poza granice
ustalone krajowymi normami ubytkéw rud nalezy trakto-
waé jako niedobory. 'W razie ustalenia niedobordéw na<
lezy przeprowadzi¢ postepowanie wyjasniajgce jak w
pizypadku strat w mieniu, Postepowanie wyjasniajgce po-
winno by¢ prowadzone zgodnie z przepisem § 49 ust. 1
zarzadzenia Ministra Finanséw z dnia 16 listopada 1983 r.
w sprawie ogolnych zasad prowadzenia rachunkowosci
przez jednostki gospodarki uspolecznionej (Monitor Polski
Nr 40, poz. 233),

5. Niedopuszczalne jest:

1) odpisywanie ubytkéw naturalnych rud przed faktem
ich powstania. oraz bez uprzedniego Kkomisyjnego
f protokolarnego ich stwierdzenia,

2) odpisywanie ubytkéw nataralnych rud przekracza-
jacych ubytki rzeczywiscie stwierdzone.

6. Ubytki naturalne ‘rud w granicach norm i ubytki
.. rzeczywiste ustala sie i rozlicza zgodnie z zasadami opra-
cowywania i stosowania norm ubytkéw naturalnych, sta-
nowigcymi zalgcznik do zarzadzenia Ministra Gospodarki
Materialowej z dnia 14 grudnia 1983 r. w sprawie zasad
opracowywania i stosowania norm ubytkéw naturalnych
oraz staleyo doskonalenia metodyki ustalania wysokosci

ubytkow w gospodarce magazynowej i transporcie (Mo-
nitor. Polski Nr 42, poz. 243). .

7. Og6lne iloéci ubytkéw naturalnych rud w grani-
cach norm ustala sie przez zsumowanie ubytkéw natu-
ralnych, powstalych podczas skladowania, zaladunku,
i wyladunku, oddzielnie dla kazdej rudy za dany okres
obliczeniowy, zgoudnie z tabelami krajowych norm ubyt-
kéw naturalnych rud.

II. Przeplsy szczegodlowe

8. Krajowe normy ubytkow naturalnych powstajacych
podczas skladowania oraz .zatadunku i wyladunku okre-
$lajq zalgczniki nr 1 { 2 do zarzadzenia.

9, Przy ustalaniu ubytkow naturalnych rud powsta-
jacych w procesie skladowania lub podczas ‘zaladunku
I wyladunku nalezy stosowaé¢ sposéb. obliczania podany
w czesci 11 ust. 51 7 zalgcznika do zarzadzenia, o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszej instrukcji. Wysokesé¢ ubytku
naturalnego rud w granicach normy oblicza sie wedlug
wzoru: '

— w odniesieniu do ubytku powstalego podczas skia-
dowania: :
ZxNxY
= TTleo
gdzie: ‘
U -~ ubytek naturalny w granicach normy,
Z -~ $redni dzienny stan magazynowy,
N - obowigzujgca norma ubytku naturalnego w procen-
tach, ' .
Y — stosunek okresu obrachunkowego do okresu, dla
ktorego ustalono norme ubytku,
albo wedlug wzoru:

— w odniesieniu do ubytku powstalego podczas sklado-

wania lub zaladunku { wyladunku:

W x N

100

gdzie:

U ~ ubytek naturalny w granicach normy

W - masa skladowanej rudy w okresie, dla ktérego usta-
lono norme ubytku, lub masa rudy zaladowanej
albo wyladowanej, ' ‘ ’

N -~ obowigzujgca norma ubytku naturalnego w procen-
tach. ‘

10. Ustalone_w zalacgznikach nr 1 i 2 do zarzadzenia’
dopuszczalne ubylki naturalne rud s wartosciami prze-
cietnymi i obowiazujg w ciagu calego roku. '



