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3) w § 11 w ust. 2 po wy raLach: " skieiow ćm ia z<.l k lad u 
pracy" dodaje się wyrazy: "nie podejmie lub", 

<Ś,l w § 12 doda je się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Zakład prac y może przywać praco'wnikowi 5kie
rowaneITlU na studia w szko le wyższej , poprze
dzono seJ Jl estr em zerowym, lub do szko ł y śred

niej, pop rzcc' 7.one j semestrem wsk pn ym, urlop 
szk",en illwy na udział w zajęci ach i cuzilminach 
VI wymiilfze wynikiijqcym z programu nauczania 
nil tych semestrach. ", 

5) § 13 ot,z ymuje brzm ienie: 

,,§ 13. 1. Koszty org i;nizacji l prowadzen ia szkole 
nia, doksztu ł cullia lub doskonalenia Kwa
lifikac ji w formach pozaszkolnych , a t ak że 

koszty pobytu pracownika na szkoleniu, 
doksz(ałra niu lub d oskonaleniu pokrywa 
zakład pracy . 
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2. Zakład pracy może , na wniosek y_:un ostkl 

organizującej szk olenie , dokształc anie lub 
doskonalenie w fo rmach pozas zkulnych, 
która zapewnia uczestnikom w cZtlsie p~ 
bytu na zilj<;ciach szkol eniowych l 'J Kwat.
rowanie i wyżywien ie, pokr yc łączne 

koszty puby tu za prccownikó',V sk ie[owa
nych n a szkolenie, dokszt ulcanie lub do.
skonal eni e . 

3. Wysokość: kosztów , o któryc11 mowa w, 
ust. 2, nie może przekraczać wysQkoścl 
ł ącznych śW Iadczeli za dobę (nocl qJu i die· 
ty) określonych w prz8jjisach o p- .Illróżac!t 
sł uż bowych na obszarze kraju."l 

6) w § i 4 w us t. 4 po wyrazie "wy nosi " d oda je 11\ 
wyraz "do". 

§ 2. Uchwal a wC:lOc;z i w życie z dniem ogloszenia. 

Plezes Rady Ministrów : Z. J'vlessnel 

ZARZĄDZENIE ~l1NISTRA tĄeZNO~CI 

z d.nia 26 marca 1936 l. 

'W liprav,:ie sposob u przeprowadzania pomiarów kontrolnych pól elektromagn!:'t 'Innych I ocen y ich """ .,ików 
,.m'J:{ OZi!3kowanla !ltref oc;:w!H1 yeh pierwszego stopnia do cel6 w oc:ilrony środowisl~e.. 

Na pod staw te S () ust. 4 rozporządzen ia Rad y Mini
atdw z dnia 5 listopada E;80 r. w spraw ie szczegóło

wych zasad ochrony przed e lektromagnetycznym promie
niowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludZI 1 8ro-
410wiska (Dz. U. Nr 25, poz_ 101) zarządza się, co nastę

pj.: 

f 1. Wprowadza. się "Wytyczne przeprowadzania po
_arÓw kontrolnych pól elektromagnetycznych, oceny ich 
JirJnł!r.ów oraz oznakowania str.f ochronnych pierwszego 

stopnia do ce!6w ochrony środowiSKa", zV.·ane dal e j "wy.;. 
tycznymi", s ta nowiące zalącznik do zarządzenia . . 

§ 2. Do przestrzegania wytycznyc h zobowiązane .. 
jednostki wykonujące pomiary kontrolne w o toczeni" 
urządze11 wytwarzajłlcych pola elektromagnetyczne o CI.,. 
Itotliwości 50 Hz i o częstotliwościach od O, 1 .~ 
300000 MHz oraz użytk ownicy tych urządzell . 

§ 3. Zarząd zenie wchod zi w ż yci e z dniem ogl oszenlac 

j\'1in i ste r ł. ącznośc i : W- M ajew.III 

Załącznik do zar ządzenia Minlstr, 
Łijc zności z dnia 26 marca 1986 " 
(p'.lZ 90) 

wYTYCZNE PRZEPROWADZANIA PO~1IARÓ'vV KONTROLNYCH POL ELEKTROMACNETYCZNYCH, OCENY 
JCH WYNIKÓW ORAZ OZNAKO\VANIA STREF OCHRONNYCH PJERVJSZEGO STOPNIA DO CELOW 

O CHRONY SRODOWISKA 

I. Przepisy ogólne. 

f 1. Wytyczne określają zasady prze prowadzania po
miarów kontrolnych pól elektromagnetycznych, oceny 
ich wyników oraz oznakow,mi. stref ochronnych pie rw
szego stopnia do celów ochrony środ owiska wodniesie · 
nlu do pól elektromagnetycznych o częstotliwości 50 Hz, 
wytwarzanych w szczególności p rzez stacje i linie 
e lektroenergetyczne, oraz o częs to tli wościach od 0, I d o 
300 000 MHz, wytwarzanych w szczególności pJZez na·· 
clawcze stacje radiofoniczne, telewiz yjne, rddiokoml.lni
kacyjne, radionawigacyjne i radi o lokacyjne oraz urzą 
dzenia przemysłowe, medyczn~ i nall kowe, 

II. Ogóh'e warunki pomiarów. 

f 2. 1. Pomiary kont rolne mają na celu wyznaczeni 3 

J.aaięgów st , ef ochronnych określ.onych VI' rozpo r"li) (; ze niu 
Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1980 r. w sprilw ie 
Izczegółowych zasad or-hrony przed elektromagnetycz
nym. promi2nhwan iem meJ onizuj c; c ym <;"lkodl i'ł.-ym dJ8. 
ludll I śr od owiska (Dz. U, Nr 25, poz. 101 ). 

2. Pomiary kont ro!lle maj 'lce na celu wyznaczeni. 
zasiqgów str ef ocIu on yc h po!egnją na znalezieniu punk
tów pomiarowych , w których poziomy pól są równe war
tościom granicznym st/d (Jchronnych. Zasi f;g stref ochron· 
nych należy wyznaczyć , łącząc linią zna lezione punkty 
oddzie lnie dla kazdej ze stref ochronn ych. 

3. Apa ra tura do wyw<1czania zasi ęgów stref ochron
n ych powinna spełniać następujące wymagania: 

1) przy pomii:łra ch pól elektromagnetycznych o często

tliwości 50 Hz ukres pomiarowy składowej elek
tr ycznej powinien wynosić co najmniej 1-10 kV!m, 
a granfczny dopus1.czalny błąd pomia ru dla pol .. 
jednorodnego, odn iesi ony do wartości mierzcne j, ni. 
powinien być wh;kszy od SOfo, 

2) prz y pomiarach pól elek tromagnetycznych o częst~ 

tiiwościach od 0,1 do 300 MHz apara tura powinna 
s pełniać wyma gania normy PN-T7/T -06581 "Ochrona 
pracy w polach elekt romagnet ycznych wielkiej czę." 

1;to] iwośc i w zakres ie 0,1-300 MHz. Przy izijdy do 
pomiaru natężeni a pola elektromagnetycznego. Og6l-

/ 



tĄ~'11"r Polski Nr 13 ___________ _ 159 - Poz. gO 

ne wymagania i badania", przy czym dolna wartość 

zdkresu pomiarowego powinna wynosić od najwyżej 
5 V/m w zakresie częstotliwości 0,1-10 MHz 
i 2 V/m w zakresie częstotliwości !O-300 MHz, 

3) przy pomiarach póJ elektromagnetycznych o często

tliwościach powyżej 300 do 300000 MHz aparatura 
powinna spe.łniaf wymagania normy PN-t2/T-04900 
"Urządzenia mik rof,llowe. Metody pomiaru gęstości 
st : llmienia mocy mikrufalowej", przy czym dolna 
wartość zakresu porr,dru powinna wynosić od naj
wyżej 0,025 W /m" 

4. W razie równoczesnej pracy kilku źródeł pól 
z zakresu częstotliwości od 0,1 do 300000 MHz pomiary 
kontroln p w danym paśmie pomiarowym (0,1-10 MHz, 
10-3()(J MHz lub 30D-30D 000 MHz) wykonuje się przy 
wyłączonych źródłach pracujących w pasmach sąsied· 

nich. Dopuszcza się odstępstwo od tego wymagania, je
teli wartości natężenia lub gęstości mocy pola od źródeł 
pracujących w paśmie sąsiedni !r! nie przekroczą 5Q/o war
tości n dtf;źenia luh gqstości m.ocy pola źródeł podlega
jących pomiarom. 

5. W okresie pomiarów ź ; ódła pól elektromagn •• 
tycznych powiimy pwcować w warunkach normalnej 
eksploatćl c ji. \V razie koni eczności wykonywania pomia
rów w okresach przerw w normalnej emisji stacji na· 
dawclyc11 powinien być: stosowany równoważny sygnał 

testowy. W razie gdy źródła pól mogą pracować w kil
ku rodzaj ach pracy, pomiary kontrolne powinny był 

wykonywane dla rodzaju pracy, przy którym występuje 
najwieksze zagrożenie środowiska. 

6. lJop uszcza się inne warunki pomiarów, przy czym 
wyni ki pomiarów należy powiększyć o wielokrotności 

wyznaczone pop rzez oddziel ne pomiary porównawcze 
bądź obliczenia wykonane na podstawie parametrÓw 
;;ródla pola e lelctromagnetyczne go i kształtu wytwarza
nych sygnałów wielk ie j częst otl iwości. 

III. Vly l.\1aczanie z2.s iGgów s1ref ochronnych w otoczenhl 
stacji i linii elel;:troenergetycznych. 

§ 3. 1. Pomiary kontrolne mające na celu wyzna
czenie zasięgów st ref ochronnych przeprowadza się wj 
otoczeniu stacji i linii elektroenergetycznych o napięciu 

Inamionowym wyższym od 110 kV. 

2. Pomiary kontrolne przeprowadza się na wyso
kości 1,3 m nad powierzchnią ziemi (n.p.z.) lub nad inny
mi płaszczyznami, na któryclJ może znajdować się lud
ność takimi jak dachy, tarasy, balkony, podesty itp. 

3. Położenie przyrządu pomiarowego w przestrzeni 
powin no być takie, aby wskazania przyrządu były maksy
malne . 

4. Odległość mic:dzy wykonującym pomiary a przy
u:ądem pomiarowym nie powinna być mniejsza od 1,6 m. 

5. Względna wilgotność: powietrza w okresie wyko
nywimia pomiarów nie powinna przekraczać 80°/ •. 

6. Przy wyznaczaniu zasięgów stref ochronnych na
lezy odnotować napięcie robocze stacji i linii elektro
energetycznych oraz temperaturę otoczenia występujllc4 
w okresie pomiorów kontrolnych. 

IV. Wyznaczanie zasięgów stref ochronnych w otoczeniu 
stacji nadawczych. 

§ 4. 1. 'liV pomiarach kontrolnych prowadzonych w 
celu wyznaczenia zasięgów stre f ochronnych w otoczeniu 

-------

stacji nadawczych wyróżnia się pomiary naziemne I po· 
miary przestrzenne. Za naziemne należy uważać pomia.! y 
prowadzone \IV wolnej przestrzeni na wysokościach do 
1,8 m n.p.z., a za przestrzenne ~ pomiary prowadzone w 
wolnej pizestrzeni na wysokościach powyżej 1.8 m. 

2. Pomiary kontrolne przeprowadza się w pionach 
i punktach pomiarowych. Za pion pomiarowy uważa aią 
linię pionową, wzdłuż której przemieszczany jest czujnik 
aparatury pomiarowej w celu znalezienia maksymalnych 
wartości natężenia poIli (piony położone poza granicami 
stref ochronnych) lub wartości granicznych danej strefy 
ochronnej (piony położone na granicach stref ochronnych). 

§ 5. Zasięgi stref ochronnych w otoczeniu stacji na
dawczych należy wyznaczać: poza zamkniętymi terenami 
stacji nadawczych (tj. poza terenami niedostępnymi dla 
ludności). 

§ 6. 1. Doboru plonów pomiarowych dOKonUJe się 

przy uwzględnieniu lokalizacji ośrodka nadawczego. wa
runków terenowych obszaru otaczającego ośrodek nadaw
czy oraz następujących parametrów technicznych stacji 
nadawczej: 

1) częstotliwości pracy nadajników, 

2) wysokości anten (dla anten nadawczych stacji radio
fonicznych długofalowych, średniofalowych l ul) 
krótkofalowych wyk.onanych w postaci masztów pro
mieniujących) lub wysokości zainsŁalowania anten 
(dla anten nadawczych stacji radiofonicznych krótko
falowych i ultrakrótkofalowych oraz telewizyjnych), 

3) typów, wymiarów i wysokości zainstalowania anten 
stacji radiolokacyjnych i radionawigacyjnych pracu
jących w zakresie mikrofalowym, 

4) mocy wyjściowych nadajników i zysków energetycz
nych ant~n, 

5) polaryzacji anten, 
6) charakterystyk anten, w tym kierunków maksymal

nego promieniowanlII anten kierunkowych, 

7) kątów elewacji anten nadawczych, 
8) azymutów ścian jednostek antenowych (dla anten 

radiofonicznych ultrakrótkofalowych i telewizyjnych). 

9) parametrów umożliwiających wyróżnienie pól stacjo
narnych i niestacjonarnych, zgodnie z określeniami 

normy PN-72rr-04900 (dla anten stacji radiolokacyj
nych i radionawigacyjnych). itp. 
2. Użytkownicy stacji nadawczych obowiązani są 

umozl1wić: jednostkom upoważnionym do przeprowadza
ni. pomiarów kontrolnych zapoznanie się z danymi okre
ślonymi w ust. L celem przygotowania pomiarów i włą

czenia danych do protokołÓw pomiarowych. 

§ 7. 1. Pomiary naziemne w przyjętych pionach po· 
miarowych wykonuje się dla wysokości 0,3-1.8 m, przyj
mując za wynik pomiaru maksymalną wartość: natężenia 
lub gęstości mocy pola elektromagnetycznego. W pobliz'l 
instalacji i elementów metal.!lwych pomiary wykonu je 
się w odległości minimalnej 0.3 m. 

2, Pomiary przestrzenne wykonuje się do wysokośc i 
zabudowy projektowanej w otoczeniu stacji nadawczych. 

3. Pomiary w pomieszczeniach budynków położo 
nych w otoczeniu stacji nadawczych wykonuje się (~!a 
wysokości 0,3-1.8 m nad poziomem pod logi w na<;tcpu
jqcych miejscach: 

l) w środku pomieszczenia, 
2) w płaszczyźnie okien położonych od strony stelL,l 

nadawczej, 
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a) w otoczeniu instalacji telefonicznych, wył<;c.: o n y ch 

odbiorników radiowych i tel ewizyjnych, instalacji 
elektrycznych, g:-zejnych i wodociągowych, w odle
głości minimalne j 0,3 m (przy pomiarach kontrolnych 
wykonywanych w z<:kresie częstctliwości 0,1-
300 MHz). 

Stacje nadawcze radiofoniczne 
d ł u g o f a I o w e. 

§ 8. 1. Piony pomiarowe odbiera się co najmnie j na 
6 kierunkach odpowiadających 3 ki e runkom zainsta lowa
nych odciągów i 3 kierunkom pomic; dzy odciągami. 

2. Pierwszy pion pomia rowy na mtalonym kierunku 
przyjmuje się w pobli żu ugrcdzenia terenu, na którym 
zainstalowana jes t ante :1a, VI orllcglośc i nie większej 

od 2 m. 

3. Odległość pomic~cl zy pionami pomiarowymi na 
danym kierunku nie powinna być wi c;ksza od 100 ID dla 
nadajników o mocy do 1 MW i od 150 m dla nadajni
ków o mocy powyżej l MW. 

4. Pomiary wzdłuż. dan ego kierunku w ykonuje siGI 
do odległości okreś lonej zasi ęgiem str efy ochronne j dru
giego stopnia. 

5. Poza kie runkami określonym i w ust. I piony po
m iaro we dobiera sir, pod liniami energetycznymi zasila
jącymi stację nadawcz '1 lub biegni1cymi w sąsiedztwie 

litacji do odległoś ci 10 m od granicy st refy drUGiego 
stopnia. 

6. W przypadku przestrzen i zabudowanej dodatkowe 
piony pomiarowe p rzyjmuje się na te rtnie za budowy po
łożonej wewnątrz stref ochronnych l ub w bezpośrednim 

sąsi edztwie granicy s tr efy drugi e go stopnia, do od
leg łości 10 m. Pion y pomi arowe n a tere nie za budowy 
p rzy jmuje się na dziedziJ'lcach, plac iJc l1, podwórkach oraz 
li '" klatkach schodowych i w mia!·ę możliwości w PQ
mieszczeniach uży tkowych i mieszka lnych, ze szczegól
nym zwróceniem uwagi na mi ejsca, w których anteny 
n adawcze nie są zasłonięte przez budynki. 

Stacje nadawcze radi o funiczne 
Ś r e d n i o f a I o w e . 

f 9. I. Pomiary wykonuje się tak, j ak dla stacji 
długofalowych (§ 8 ust. 1. 2, 4, 5 I 6). W razie gdy fider 
zasilający antenę wybiega poza og rod zenia terenu . na 
k tórym zainstalowana jest antena, p omiary wykor. .lj e się 

lówn ież wzdłuż kierunku odpowiadejąceg o położeniu 

fidera. 

2. Odległość pomiędzy pionumi pomia ro wymi na da
nym kierunku nie powinna być większa od 20 m dla na
d ajników o mocy do 100 kW i od SU Hl dla nad ajników 
o mocy powyiej 100 kW. 

Stacje nadawcze radiofonic zn e 
k r ó t k o f a l o w e. 

ł 10. 1. W otoczeniu anten spolaryzowanych pio
nowo kierunki p om iarowe ustala się tak, jak dla anten 
stacji nadawczych rad iofonicznych średniofalowych (§ 9i 
ust. 1). 

2. W otoczeni u anten spolaryzowanyc h poziomo pio
ny pomiarowe ustal a się wzdłuż kierunków maksymal
n e go promieniowania anten (na kierunkach wiązek głów

n ych anten) oraz na kierunkach odległych o ±30o i ±600 

od kierunków ma ksymalnego promieniowania anten . 

3. Pierv.szy pun kt ·pomiarowy na ustalonym kierun
ku przyjmuje lię w pobliżu ogrodzenia terenu, na któ-
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ryi1l zainstalowana jes t antena, w odl egłości lllu ks ymal
nej 1 m. \"1 razie braku ogrodzenia pierwszy punkt 
pomi cll"owy przyjmuje si ę w odl eg łości l m od podstawy 
m J.sztu dan e j anteny. 

4. Odległość pomiędzy pionami pomiarow ymi n a da
nym kierunku nie powinna byc' vnększa od 10 111. 

5. Pomiary wzdluz d anego kierunku w ykonuje się 

do odległości 100 ID od anteny lub do odległości określo

nej zasięgiem stre fy ochronnej drugi ego stopnia (j eżeli 

strela wykracza poza oclleglość JOO m). 

6. Pomiary w większych odle9łościach (ponad 100 m 
lub poza zasi" giem st ref ochronn ych) wykonuje się na' 
wzni esieniach o wysukościach zbliżon ych do wysokości 
połl'zenia anten i le z ących na kierunkach ich maksymai
nego promie niow a nia (do odległości 2 km). 

7. Pomiary na te reni e zabudowan ym wykonLlje sl~ 
według zasad określonych IV § 8 ust. 6. 

8. W odniesieniu do stacji ,!ćlCl awczych rad iofonicz
nych krótkofalowych za instalowd!1 ych w budy nkach 
mieszk a lnych i użytkow ycll pomia ry wykonuje się wzdłuż 

kierunków określon ych w ust. l lub ust. 2 w por
;:n.ieszczeniach przyległych do pomieszczenia nadajnika 
oraz w pomieszcze niach polozonych w bezpośrednim są

sied ', lw ie nie ekran owanych lid erów za silających a n teny. 

Stacje nadawcze 
u l t r- akr ó t Je o f i1 l o we 

rild i o f o ni czr.e 
t e l e w i z Y j n e. 

§ l!. I. W o tocz8n i tl dn te n odookólnej chariikte
lys tyce promi eniowania piony pomiarowe usta la sir.: na 
kier unkach odpowi ad ając yc h az ymutom ścian jednoste k 
anten owych, a dl ć1 an ten kierunkowych - na ki erunkach 
±300 i ±600 w ocln: e s;i'n iu do ki erunk u l11 ć1ksymcd n eg o 
promi eniow ć1 nia. 

2. Pierwszy pion plHnitHowy na ustalonym kie runku 
promien iowiln ia powinien by (' po łożon y Vi pobliżu ogro
c!ze!1ia teren u w od!eg ł o~ci nie wic;kszej od 2 m, a gdy. 
teren nie jes t ogrodz ony - w ocl lc:g! ośc i 50 m od pod
stilW y maszt u anten y. 

3. Oclleglość pomi(~dzy pionami p() t{l ii:1 low ym i nie po
wi nn a być wi c'ksza od 20 m. 

4. Pomictry wzdłuż ustalonego ki el unku w yKon uj e 
się do odl egłości 2,5-krotnej wysok vsci za insi..ll vw a nia 
anteny . Pomi ar y w wi l;ksz ych odległościach Wyk '.H!U jO 
się na wznies ie niac h i w IJud ynkach o wysokoi;c iilch zbli 
żonych do wysokoś ci zai ns talowania cln teny do (J(!'e l]lnścl 

S-k rotnej wysokośc i za in sta low6nia antcJn y. 

5. Pomiary na tereni e zabudowan ym wyk.on '.l JE' siG, 
zgodnie z zil.sa rlami okreś l onymi w § 8 ust. 6. 

Stacje rad iolokac yjne 
i radion aw igacyjne pracujące 

W z ak r e s i e m ikr o f a J o w y m (300-30000n !\'1Hz), 

§ 12. Pomiary kontrolne wykonuje się zgodnie z wy
maganiami określonymi w normie PN-72/T-04900 "Urzą

dzenia mikrofa lowe. Metod y pomi i'ru g ~s tości st rumienia 
mocy mikrofalowej". 

v_ \V yznaczanie zasięgów stref ochronnych w otoClenhl 
urZi!d7.eń przemysłowych, medycznych I naukowych. 

§ 13. 1. Pomiary k o nt rolne wykont::je się w przypad
ku, gdy w bezpośrednim sąsiedztwie urządzell, np. w od
ległości mniejszej od 10 m, 1Dajdują si~ pomieszczenia 
m ieszkal ne bądż użytkowe, w których może przebywaĆ 

ludność. 

/' 



l. f\letudykd ::ilu::iowana pizy pomiarach w zakres\0 
0,1-300 ['11H z powinna być zgodna z metodyką okrpślo

Dr, 'N pOlmie PN77/T-06582, a przy pomiarach w zakresie 
300-30D 000 MHz - z metodyką określoną w normie 
PNn!T04900. 

'3 ['omiil! y przeprowadza się w pierwszej kolejności 

w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowane . urządze

nie wyt.warzające pole elektromagnetyczne. Jeżeli strefy 
oc t:I onnp. pie I w sz,?,go l d rugi ego stopnia zamykają się we
wnątrz tego pomieszczenia, dopuszcza się odstąpienie od 
lJOmiarów w pomieszczeniach sąsiednich, 

VI. Ocena wyników pomiarów. 

§ 14. I. Wyznaczenia zasiQgów stref ochronnych 
piel wszego i drugiego stopnia i oceny dopuszczalności 

prze b y w d n la l udności w zasięgu tych stref dokonu je się 

1': a podstawie wyników pomiarów naziemnych i prze
!:rt rz. Jnnycl! okreś lonych w § 3 i § 4 ust. I oraz wyników 
p omia ló w przeprowadzonych w budynkach polożonych w 
otoczen iu stacji i linii elektroenergetycznych oraz stacjI 
n adawczj'Ch, jak również w budynkach zainsti1lowania 
stacji nadawczych, jeżeli zlokalizowane są w nich po
mieszczenia mieszkaine lub użytkowe jednostek nie zwią
zaJlych z eksploa tacją tych stacji. 

') V'i'yznaczanie zasięgów stref ochronn ych uc z 
uWlc;lcd nienia pomi C1fów przestrzennych dopuszcza si ę w 
p rzypadkilch: 

I ) '..vystqJowania w otoczeniu stacji nadawczych usta
Innej zatwdowy mieszkalnej lub terenów, któ le nie 
5q przeznaczone ped budownictwo mieszkaniowe 
j użytko\,ve , 

2) ',vyznaczdni a stref ochron;;ych w otoczeniu stacji ra
l:; ,; ol1lcznych długofalowych i średniofalowych, :t 

\'. ·y!i'tkiecnJ stacji radiofonicznych średn iofalowych 

P' ,' ć: LI jijC )ic h w Z:Jkresie częstotliwości od i ,O do 
l,(i MHz. dla których moc wyjściowa P (kW) prze
k I , ~C'z a Vle rtoś ć: 

g d7.ie; 

f - czc.stotJiwoŚĆ robocza stacji średniofdlowej w MHz. 

3. Do CZdSU opracowania i wdrożenia aparatury po
mi arowej umożliwiającej prowadzenie pomiarów prze· 
strzc" nnych dopuszcza się dokonywanie oceny przybliżo

ne j zasic;gów st l el ochronn ych w przes trzeni otaczającej 

n i1dawcze sta c je ladiofoniczne krótkofalowe i ultrakrótko
fal owe, telewizyjne oraz rad ic lokacyjne i radionawiga
c yjne metodami pomiarowo obliczeniowymi oraz na pod
stawie dnalizy porównawczej rozkładów natężeń pól wy
stępując ych w budynkacb położonych w otoczeniu stacji 
n adawczych analogicznego rodzaju o zbliżonej mocy 
wy jśc iowc j. tvlctody pomiarowo-obliczeniowe wyznacza
nia przestrzennego rozkładu pól elektromagnetycznych w 
ctocz,~n iu anten nadawczych stacji radiofonicznych 
krótkofdlow ych określa pkt 1. a stacji radiofonicznych 
u lliiJkr'ó tkofaJowych i telewizyjnych określa pkt 2. 

1) Metoda zastępcza wyznaczania przestrzennego rozkładu 
nat ęi;e nia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten 
nadawczych stacji radiofonicznych królkofalowych spolary
zowanych poziomo 

a) Na wybranym kierunku, nad przyjętym punktem pomia
rowym, należy zmierzyć natężenie pola elektromagne
tycznego Eh na najwyższej możliwej wysokości h (np. 
5 m n.p.z.). Zapisać tę wysokość. 

1.6~1 ____________________ poz. 90 

h) Natężenie pola elektromagnetycznego E. na wymaganej 
wysokości z (nie przekraczającej jednak 30 m n.p.z,) 
nad tym punktem pomiarowym należy wyliczyć korzy. 
stając ze wzoru: 

sin (1,2 Hf z _) 
y'z2+R2 

E. = Eh' lV/m] 

sin (1,2 Ht h ) 
y'h2 + R2 

gdzie: 
Eh [V/m] - zmierzona wartość natężenia pola elekt] Oll1 d(Jlle-

tycznego na wysokości h, . 
H [m] - wysokość środka elektrycznego anteny naCJ ówczej, 
f [.MHz] 
z [m] 

- częstotliwość, 
- wysokość, na której należy określić Ilatężen ie 

R [m] 
h [m] 

pola, 
- odległość punktu pomiarowego od anteny, 
- wysokość. na której zmierzono natężenie pola Eh. 

u wag a: 
Wysokość środka elektrycznego H niektórych tY!lowych 

an ten krótkofalowych znajduje się dla: 
płaskiej dnteny logarytmicznej - na wysokości poziomego 
nośnika, 

rozwartej struktury anteny logarytmicznej - na wysokości 
punktu Idsi lania, 
anteny rom bowej i kwadrantowej - na wysokości płaszczyz
ny ich rozwinięcia, 
anteny ścianowej - w środku pomiędzy dipolem najwyżej 

i najniżej polożonym. 

2) Metoda z"stępcza wyznaczania prze:,trzennego rozkladu 
natężenia pola elektromagnetycznego w otoczeniu anten 
nadawuych stacji radiofonicznych ullrilk ról.l;ofalow ycb 
l telewizyjnych 
a) Na wybranym kierunku, llad przyjętym punkkill pumi a

rowym , należy zmierzy ć natężenie pol a elektromagne
tycznego El! w pierwszym nad powierzchnią ziemi maksi
mum interferencyjnym. W tym celu należy przemieszczać 
antenę miernika wzdłuI US] pionowe j do góry. i. zacho
waniem wła ściwej [Joldfy zacji, do momentu uzyskania 
maksymalnej wartuści wska zanej przez miernik. Należy 
zan u tować wysokość umieszczenia anteny miernika nad 
powierzchnią ziemi h [m], zmierzoną wartość natężenia 
pola El' [V Im] oraz odległość pionu pomiarowego od 
anteny ni\dawClej RA [m]. Orientacyjna wysokość pierw
SZNJO lllaksiJllllm in terferencyjnego wynosi w zależności 
Ol~ wysokości zawieszenia anteny nadawczej: 
dla (akresu UKF i Ulllaluesu TV - H-5 m, 
dla !1I lakreslI TV - 0,4+1.8 m. 

h) W i dki sam sposóh należy zmierzyć wartość: natężenia 
pol a IV pierwszym mak simum interferencyjnym wzdłuż 
całe~lo wybranego kienlllku. Odstęp między pionami 
przyją ć: nie większy niż 20 m. Rozkład natężenia pola 
elektromagnetycznego Ex na wymaganej wysokośc i z [m] 
n ależy wyliczyć ze wzoru: 

lf -h 
E, = El) --- [V/m] 

FT -z 

ł n,Wiij odległość Rx odpowiadającą po szczególnym 
w al'tościom Ex ze wzoru: 

H-z 
Rx = R A H _ h 1m] 

gIlzie: 
H [m] wysoko ść zainstalowania anteny nadawczej_ 

4. Z pomiarów sporządza się protokół pomiarowy za-
wierający następujące dane podstawowe : 

1) określenie zleceniodawcy pomiarów, 
2) określenie użytkownika urządzeń, 
3) określen ie rodzaju żródeł pól i miejsca ich zainsta

lowan ia, 
4) określenie pafdmetrów technicznych stacji nadaw

czycb , określonych w § 6 ust.. 1, 
5) okr eślf:nie warunków pracy żródel pól w okresie po

miarów, 
6) określenie stosowanej aparatury oraz metodyki po" 

miarowej ! obliczeniowej, 

• 

, 



• 
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M~nłtor Polski Nr 1_3 ___________ _ 

n zestawienie wyników pomiarów wraz z załącznikami 

w postaci planów z na niesionymi punktami pomia 
rowymi i granicami zas i(?gów stref ochronnych; w 
odniesieniu do punktów pomia rowych zlokalizowa
nych w bud ynkc1Ch i poza plan em najeży podać upis 
miejsca pomi arówi wyniki pomia rów w otoczeniu 
stacji i linii elektroenergc: ycznych kor ygl/ je się dla 
warunków maksymalnego dopuszcwlneuo I1 ćtpi E,cia 
roboczego oraz maksymalnego zwisu prze wodów ro
bccz)'ch zależnego od warunków atmosferycznych, 

8) opini ę jednostki kontrolnej wykonującej pomiary 
o dopuszczalności prze bywania ludzi w za5 i ,~gu stref 
och ro nnych. 

5. Plany, o których mowa w us t. 4 pkt 7, dostarczają 
użytkownicy źródeł pól w skali w ymaganej przez jed
nostki kontrolne upoważnione do przeprowadzania po
miaró w. 

VII. Oznakowanie stref. 

§ 15. 1. Vv celu ostrzegania ludności o zagrożeni u 

re· strony promieniowania elektromagnetycznego odpo
wiadającego strefie ochronnej pierwszego stopnia oraz 
informowania o zakazie przebywania w tej strefie sto
suje się tablice ze znakiem i napisem ost rzegaw(:zym. 

2. Znak ostrzegawczy powinien być zgodny ze zna
kiem strefy pośredniej promieniowania elektromagnetycz
nego, okreś lonym w normie PN-74/T -06260 "Źródła pro
m ieni ow.:mia elektromagnetycznego. Znaki ostrzegawcze". 

3. Napis ostrzegawczy, wykonan y literami czerwo
nymi na białym tle, ma t re ś ć następując ą; 
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"Strefa promi en iowunia el ektromagne tycznego. Prze
bywanie zabrolli one". 

4. Znaki i napisy ostrzegawcze umieszczone na tabli
cach powinny mieć wymidfy dostosowane do warunków 
lokalnych, z uwzględnieniem odległości. z jakich one po
winny być dostrzegtlne i odczytywane przez ludność. 
Wzajemnego rozmieszczenia na tablicac h znaków i napi · 
sów nie określa się . Rozmieszczenie ;Jczyklad0we p rzed
stawiono na poniższym rysunku: 

STREFA P rt O~1IENIOV'/AN IA 

E LEKTRO MAG N ETYCZ N EGO 

PRZEBYWANIE ZABRONIONE 

tło tablicy - biale, napisy - czerwon e, obrysy symbo
]'1 czarne, powierzchri a k o ła mniejszego - żółta. 

5. Tablice z napisami i znakami ostrzegawczymi na
leży lokalizować wzdłuż, granicy strefy ochronne j pierw. 
szego stopn ia, w szczegó l ności prze biegającej przez te" 
reny n ie ogrodzone, do których moż!!wy jest dostęp 

ludności. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY SRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH 

z dnia 9 kwietnia 1986 r. 

W SJ)r ~wle określenia Inwestycji poJegaj.ących na budownictwie, podejmowanych w celu ochrOl'Y śrw'owIska, 
zwolnionych od płacen I a k ;H1C ~L 

Na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. b) ustaw y 
budżetowej na rok 1986 z dnia 23 grudnia 1985 r. (Dz. U. 
Nr 58, poz. 295) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorstwa panstwowe rozpoczynająca 

W 1986 r. inwestycje polegające na budownictwie w celu 
ochrony ś rodowiska nie wpłacają kaucji. o której mowa 
wart. 13 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1986 z dnia 
23 grudnia 1985 r. (Dz. U. Nr 58, poz. 295), od następu
jących budynków: 

1) związanych z oczyszczaln iami pompowniami 
ścieków, 

2) związanych z transportem. składowani em. unieszkodli 
wianiem oraz gospodarczym wy korz ysta niem odpa
dów i osadów ścieko wych . 

3) spalarni odpadów oraz kotLn'mi z kotłami ze zł ożem 

fluidalnym, 
4) związanych z oczyszczaniem gazów odlotowych, 
6) zaplecza techn iczno-p rodukcyjnego przeznaczonego 

do realizacji robót reku!tywacyj n ych . zakładania 

stref ochronnych, zadrzew ie:l, ochron y la sów i drze w, 
6) zaplecza teChnicznego !Jf·li~dsiębiorst v.' realizuj ących 

inwestycje ochron YŚlod owłski, 

7} przeznaczonych do produkcji urz i~dzeń l aparatury 
kontrolno-pomi arowej d la potrzeb ochrony środo

wiska. 
8) zaplecza naukowo-badaw<.:zego, projektowego I kon

trolno-pomiarowego ochrony środowiska, 

9) stacji hydrologiczno-meteorologicznych, hydrogeolo
gicznych oraz stacji pomiarowych przeznaczonych do 
prowadzeni a obserwacji i kontroli stanu środowiska, 

10) stacji pomp odwadniają cych tereny podmokłe i de-
presyjne, 

11) związanych z elektryfikacją linii kolejowych, 
12) związanych z zapewnieniem bezpyłowego czyszczenia 

konstrukcji oraz przemieszczania pr0duktów i od
padów. 

2. Przedsię biors twa, o których mowa w us t. 1 pkt 6, 
nie wpłacają kaucji od tak ie j części inwestycji, jaką 

stanowi udział wykonywanych prac plzez te przedsię

biorstwa na rzecz och rony ś rod owiska. 

§ 2. Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Ochrony $rodowiska i Zaso bów N atura ln "ch: 
S Jarzębski 
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