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3) zakłóceń w pracy snnlka spalinowego (SP~dk~ ciśnie
nia olejl1, ' wzrostu temperatury wody chłofłzącej; wy
stąpienia nieprawidłowych stuków i szuJiDów). 

4) groźby ,uszkodzenia silnika spalinowego i lub prąd-
nicy, " I 

5) uszkodzenia .lub. groźby uszkodzenia urządfeń pomoc
niczych, związanych z", ruchem lespołu' I prądotwór-
czego. ' I" , 
2. W razie stwierdzenia niepełnej ' 1 s'prawności 

.technicznej w czasie pracy lub po WYłącze~łu zespołu 
. prądotwórczego, praca lub uruchoIJiieq{e zespo u wymaga 
~godX osoby sprawującej nadzór Ilad jego. ,e sploatacją. 

3. Prowadzenie ruchu zespołu Pliłdotwóf' czego, do
puszczonego ' do pracy w stanie 'nieIlełnej sprawności 
technicznej, . powinno odbywać się prży wzm żonej, jego 
obser.wacji i stałej obecności obsługi, a napra . a ze'społu 

powinna nastąpić niezwłocznie, jeżeli powst nie możli
wość zatr~ymania zespołu dla jej dokoIJania. . 

§ 13. t. Utrzymanie zesp0łu ' prądotwórc ego w na- , 
leżytym. stanie , technicznYm powinno być apewnione 

, przez poddawanie jego oględzinom, ,koJlserw cjom i re-
montom. ' . " , i , .. , 

,2. Zespćł prądotwórczy, stanowiący rezerw;owe źródło 
zas:ilania, wyłączony z ruchu, p'owiniell być ' do najmniej 
raz w miesiącu smarowany, uruchamiany i ko!ntrolowany 
w zakresie.: ' · " 1 ' ' 

l) ~tanu t.:c.hnicznego ~kum. U,'latora rozrUChIW~. o lub 
InstalaCJI rozruchowej, 

2) - stanu paliwa, oleju : płynu chłodzącego, . 
3) działania pomp dostarczających paliwo" ' 
4) stanu czystości filtrów paliwa, oleju ipoi~trza, 

razem oweJ, . ' , . _ 

c) układu rozruchu, . 
~U popra'wności działania wentylacji i urządzeń od

prowadzania spalin z pomieszczenia, jeżeli zespół 
prądotwórczy znajduje się wewnątrz budynku, 

e) wskaźników kontrolno-pomiarowych, 
f) stanu ochrony ,przeciwporażeniowej, . 

g) stanu zabezpieczeń prżeciwpożarowych i ' sprzętu ' 

, prze( iwpożarowego, 
h)· · stanu ,wyposażenia w -odzież ochronną i sprz~t 

ochronny, 
2) osłuchanie i sprawdzenie zespołu prądotwórczego 

pod wżględem plynności pracy, występowaI"ia stuków 
i nienormalnych drgań. ' . 
§ 15. l. Przeglądy zespolu prądotwórczego powinny 

, Lyć przeprowadzane nie rzadziej niż raz '-na ,6 ·miesięcy. 

2;- Przeglądy zespol~ prądotwórczego powinny obej-
mować w szczególności: . ~ . 

l) oględziny, w zakres,ie określonym w § 14 ust. 2, 
21 wymianę oleju i smarowanie · całego zespolu, 
3) oczyszCLenie styków elektrycznych, 
4) pomiary rezystancji izolacji obwodó\lr zespoi u, 

-S) pomiary skuŁeczno$ci ochrony przed porażeniem prą-
dem elektrycznym, . . 

6) sprawdzenIe : 
8) akumulatora lub instalacji rozruchowej i zaplo-

nowej, 
b) układów paliwa, · smarowania, chlodzenia i roz

i;ządu, 
c) stanu technicznego prądnicy i silnika, 
d) przyrządów pomiarowych i sygnaHzacyjny.ch oraz 

za bezpieczen, 
e) stanu technicznego · tablicy rozdzielczej ' zespo}u, 
f) układu legulacjizespolu, 

5) . po.łąc~eń ~lektrycznych i sta~u ochrony I przeclwpo-

6) odłączenia za pomocą wylącznika główn1~o ' 09bior~ 7) 
ników od wspólnej sieci, '. . 8) 

7J ' wartości rezystancji . izolacji u~wojei! prądnicy, .' 

g) stanu oświetlenIa .w miejscu placy zespołu, . 
czynności kQnserwacyjne, ' 
Wymianę zużytych części: . 

8r prawidłowego dżiałani~, w szczególnościi ' podnapi"l 
dowego samoczynńcgo' wyłączania wyłąc*,ikow oraz 
blokad. . . ' , ' '. ", I. \ , . 
§ 14. , 1. W czaSie pracy zęspołu Pfądot~orfzego oglę-

dziny powinny być przeprowadzane co najmriej raz w 

3. Wyniki pomiarów, o k-ióryc.h mowa . w ust. 2 
pkt 4 i5, powinny być zgodne odpowiednio z przepisami 
szczególnymi lub dokumentacją fabryczną. . ' 

. § 16. 1. :rerminy i zakresy przeprowadzania remon; 
tów zespołll prądotwórczego okre~la kierownik zakładu 
na po<istawie wyników oceny stanu technicznego zespołu . tygodniu., . . .. ,.' . 1. .. , 

. 2. Oględzmy zespołu prądotworczego. p0'rmny oheJ' 2. Ocena .5tanu technicznego zespołu .prądotwórczego 
mować w~zczEgólności: : powinna byt: (jokonywana nie rzadziej niż raz w 'roku. 

'l) sprawdzenie: ,. . . . . I . . § i7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem : ogło-
a) stanu czystOSCi z<!społu I Jego ' pOliue,szczen, . 5zenia , 
b). układu zasilania w paliwo, s.marowa1'la i chło~ , 

dzenia, 
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Minister Górnictwa 'i Energetyki: w z. J. Bojakowski 

. I ' 
ZARZĄDZENIE ~NISTRA GóRNI?TW A I ENERGETYKI ' 

I Z dnia 7 lipca 1987 r. \ 
~. . -

w IpraWtenczeg6łowych zasad 1~loatacJl , urządZeń . prostownikowych I ~umulatorowych . . 

. Na podstawie art. ' 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr ' 21, poz. 96; 
zarządz,d się, co następuje: . 

"" . . § 1. . 1. :?:ilł'ządzenie określa ' szczegółOłe zasady 
eksploatacji urządzeń prostowniko'VYch i a umulatoro
wychw "jednostkach gOSPOdarki, uspołecznionej i nie mpo
łecznion~j' oraz przez osoby fizyczne i. inne podmioty: 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie 'tostije ' ~ę 
do rtęciowych urządzeń prostownikowych. 

-§ 2. Ilekroć w zarząd:i'eniu jest mowa o: 

J) urządzeniu pros{ownikqwym . ~ rozumie się ' przez 
. '. 

to urządzenie elektroenergetyczne, stanowiące zestaw 
złożony z zespołu prostownikowego, roździelni prądu 
pr~emiennego i stałego, instalacji oraz urządzen za
bezpieczających, sterowniczych, kontrolno~pomiaro-' 

' wych, .sygnalizacyjnych i pomocniczych związa'riych 
z jego ruchem, 

2) urządzeniu akumulatorowy~ ~ rozurr.ie się przez to 
. urządzenie el~ktroenergetyczne. stanowiące zestaw 
złożony z jednej łul> większej liczby baterii akumu
la~orów,tozdzielni , prądu stałego, instalacji oraz ' urżą

- d.żeń Zabezpieczających, sterowniczych, kontrołno-po-
~iarowych, sygnalizacyjnych pomocniczych zwią-

. zanycbz jego ruchem. . 
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§ 3. Eksploatac. ję urządzeń prostownikowych aku-
mulatorowych' naleq;} prowadzić zgodnie zprzepisami za-o 
riądzenia otaz ogólnYm.i zasa(!ami eksplóatacji określo·· 

. nynli :w .zarządzeniu . -Ministrów ' oprnictwa i Energe-
tyki uraz Gospodarki . Materiałowej i PahwoweJz dnia 
18hpca 1986 r. W · sprawie ogólnych zasad eksploatacji 
urządzeń i .instalacji energetycznych (Monitor Polski 
Nr 25" poz,' 174ł. . "-

§ 4. 1. Przyjęcie do ek.splo~tacji urządzeń prostowni
kowych i . akumulatorowych nowych;" przebudowanych lub 

• po remoncie może nastąpić po 'przeprowadzeniu prób , 
i pomiarÓ~ z · wynikiem pozytywnym. 

2. Urządzenia . prostownikowe i. akumuJatocow'e przed 
przyjęćiem . do' eksploatac;i powinny być' poddane rucho
wi próbnemu na warunkach okr~ślQnych wdok.umentacji 
fabrycznej. ' ·1 

§ 5. Eksploatację urządzeń prostownikowych i aku
mulatorowych 'należy prowadzić : ~dnie ż instrukcją 
eksploataćji tych urządzeń. . 

§ 6. t. Eksploalacja urządzeń prostownikowych i aku· 
mulatorowych powinna być prowadzona na podstawie 

Poz. 185 

§ 11. · 1. Podczas przeprowadzariia oqlęd~in urządzen 
prostownikowych należy sprawdzić · .w szczególno~ci: 

I)" zgodno€,ć . układu p~łączeń z \łstalonymprogramem 
pracy 

2) stan naplsow 
czych, 

.' . 

i - oznaczeń informacyjno-ostrzega\\'-

3) stan zespołów prostownikowych, rozdzielni . i. insta· 
lacji; 

4) stan . urządzeń żabe.zpieczai,ących, 
i sygnalizacyjnych. . 

sterowniczych 

5) działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, -
6) wartości napięcia przy buforowej pracy z baterią 

akumulatorów, 
7) stan łąqników, 

. '8) dzlałanieośwletlenia elektrycznegn w miejscu z~-
instalqwania urządzeń prostownikowych, - . 

9) stan skutecZności działania urządzeń wentylacyjnych 
pomieszczeń oraz llrządzeń grzewczych w miejscu za· 
instalowania urtądzeń prostownikowych, 

10) stan pOplieszczeń, ogrodzeń i zainknięc przy wejściach 
do pomieszczeń z urządzeniami . prostownikowymi, 

H) . wysokość temperatury występują':.ej w · pomieszcze
}>l'ogramu ' pracy tych ·urządzeń. " . 

12) 
- 2. W programach pracy urządzeń prostownikowych ' 

niach L warunki chłodzenia ' urządzeń, 
stariochrony przeciwporażeIliowej 
przeclwpozarowych, . . 

za bezpieczeń 

akumulatorowych należy uwzgłędnić w szczególności, 

1) przewidywane ' obciążenie, . 
- 2) możliwOść przesunięcia pracy urządzeń Prostowniko

wych i aktlmulatoroOwychpoza godziny . szczytu 
elektroenergetycznego, 

3). charakterystykę-zasilanych .odbiorriików 
wartości napięć. 

. 4) układy połączeń dla ruchu normalnego 

wymagane 

w warun-

13) stan i warunki przechowywania' o1',IZ przydatności do . 
użytku ' sprżętu ochronnego i przeciwpożarowego, 

14) ' kompletnoi-ć dokumentacji eksploata~yjnej . 

2. Podczas plZeprowadzania ' oględzin urządzeń aku· 
mulatorowych należy sprawdzić w_' szczeg6Iności: 

1) zgodność ' układ~ połączeń z usta!9nym programem 
pracy, 

kach zakłóceniowych; 2) 
5) . rodzaj I wymagany . czas dokonywania'· przełączeń . . 

stan naplsow i- oznaczeń informacyjno-óslrzeguw
czych, 

3. Programy pracvurządzeń prostownikowych 'i aku
mulatorowych ppwinnybyć aktualizowane~ .nie rzadziej 
niż raz w roku. 

§ 7. Wrazi-e sdlfloczynnego wyłączenia urządzenia 
prostownikowego, lub' lakumulatorowego przez zaoezpie
czenie, ' ponowne wlączenie do ruchu tego urządzenia może 
r.astąpić · po . ustaleniu i usunięciu przyczyny, .która spo
wodoWilła . wyłączenie. 

§ 8. yv akumuI~łorowniach .oraz w innych po~ 
mieszczeniach zamkniętych, w których . odbywa ' się łado
wanie ·~akumulatorów, nie wolno spożywać posiłków i na
pojów oraz uiywać otwćlrtego ognia lub żarzących· się 
przedmiotów. " . 

2. W razie spawania lub - lutowania z użyciem 
otwar tego ognia' w pomieszczeniacn, ' o których mowa W 
us t. 1, ptace te można wykonywać pO . dodatkowym prze
w.ietrzeniu . pomieszcz~nia 

§ 9 . . ObserwaCJa - stanu . technicznego urządzeń pro
stownikowych . r akumulatorowych powinna być ' prowa
dznnana bieżąco. a ocena stanu techniCznegó - dokony" 
wana nię rzadziej , niż raz w roku. . . 

§ 10. 1. ' Oględziny uTządzeą' prostownikowych i aku~ 
mulatoIowych powinny być wykonywane w . miarę możli
w.osci podcias ·ruchl.ltych urzątJzeit 

. ' l 

2. Qględziny urządzeń prostowriikowych'ak umula
torowych najeży przeprowadzać: 

1) w obiektach - zę, stałą obsługą urządzen - raz n,l 
zmianę ·.w ograniczoRym zakresie, okreslonym .Vi in
strukcji eksploatacji. i w pełnym zakresie - nie rza· 
dziej niż raz w· miesfącu, . . 

2) w obiektach bez stałej obsługi utz<idzeil 
dziej niż raz w miesiącu. 

nie rza-

3) stan ogniw akumulatorowyc.hi połączeń między nimi 
a rozdzielnią, 

4) stan urządzeń zabezpieczających, 
5) ,. działanie przyrządów kontrolno-pomiarowych, 
6) działanie oświetlenia elektrycznego w miejscu la

instalowania urzą.dzeń <łkumulatorowych, 
7) stan i skuteczność ' działaniu ' urządzeń wentylacji po

inieszcz~li z urządzeniami akumulatorowymi, 
. 8) stan pomieszczeń :i- zolmkniłić przy wejsciach do po-, 

mieszczeń z urządzeniami akumulatorowymi, 
~) wysokosć temperatur wyst.ęp·ujących Vf poinieszcze

riiach l warunki chłOdzenia urz~dzeń, " . 
10) stan zbiorników z elektrolitem l wodą destylowaną, 

jak również pojemników . z zapasowymi cZę§ciami 
ogniw. 

11) stan czystoścI pomieszczeń z I1rządzeniami akumula· 
torowymi • . 

t2J stan wyposażenia w środki do n('utrahzaćji elektro 
litu, 

13) stąn ochrony przeciwpor.nżeniowej . zai>ezpieczell 
przeciwpożarowych. \i 

14) stan i warunki przechowy\\ania oraz przydatności do 
użytku od?:ieży ochronnej, ~pr7;ętu ochronne~o i prze-
ciWpożdTowego. 

§ 12. Przeglądy urząd zen prostownikowych i akumu
·Iatorowych powinny bvć przeprowadzane nie rzadziej niŻ' 

raz w roku. 

§ 13. 1. Prreglądv urządzeń prostownikowych po
winny ·obeJmowac.w sztzególnosci : 

1) oględzi!1Y , o J...tórych mowa w § II U.il-, 1, 
2) p,omlary . rczys.l.a.ncjL Izolacji w ~tosunku do Ziemi 

"'';wa d''.'.v ~ , l ", : '" · .-h ' f 'r aż ' !>bworlów i urządzeń pomoc
n~czych, 



/ 

'. 

,\ , . '1 . • " 
" 

Monitor Pol;;kl Nr 21 216 Poz. 185, 186 i 187 

'. 3) sprawdzenie :. 
a) stimu technicżnego zespołu prostowni 'owego, roz-

dzielni i instalacji, . ' 
b)działantaurządzeń zabezpieczającyc. sŁetowni- . 

czych i sygnalizacyjnych, 
c) qziałania ' łączników ' oraz ich .slanu t

l 
chnicznego. 

d) . ciąglości . l stanu połąozeń głównych torówpt.ą.-
dowych, . '. - ' 

e) . stanu o. słon, blOk. ad i innych urząazer' za·pewnia 
jących bezpieczeństwo pracy, 

. ,4) konserwację ' i naprawy urządzeń " ( . . 

2. Przeglądy . urządzeń ~ku~ulatprowyclłi _ powinny 
obejmować w szczególności; . 

l) . oględziny, o kląrych mowa w § 11 ust. 2, 
2) pomiary: . . 

:~ a) napięć ' ogniw akumulatorowych, 
b) rezystancji łączników wewnątrz bate .akumula : 

torów, 
c) .rezystancji izolacji w stosunku do z emi baterii 

. akumulatorów, 
d) pojf'!mności baterii, ' 

3) sprawdzenie :' 
-a) stanu techniczneg() pgniw i roz-

, dzielni; . . . ' . 
. bl działania urządzeń zabezpieczających, 
c) ciągłości i stanu połączeń głównych t prąd,o : 

w1>ch, . . 
d) stanu oslon i innych urządzeń ,za , 

3. Wyniki pomiarów, o których mowa w, ust. 1 . pkt 2 -, 
. i w ust. 2 pkt :t. należy uznać za prawidłowe, jeżeli : ' 

. l) relystal1C~a izolacji urządzeń . ~rostownik9wycłi w sto
sunku do ziemi jest nie niżsźa niż 1000 Q ,na" t V na~ 
pięcia znamionowego prądt. stałego nie niższa niż 
5OOkO. '. , 

~ 2) napięcie ogniwa akumulato~owego zmierzone przy 
obciążeniu baterii akumulatorów nie różni się więcej 
niż o 0,03, V od waitości śrec,lniej napięć ogni", aku-
"mula torowych, .-/ 

3) (eiystancja łącznika wewnątrz baterii ~kumulator6w~ 
jest nie wyższa 'niż 13Qł/, wartości średnie} rezystan-
cji łączników. . 

4) pojemność baterii .akumulatorów jest. nie " mniejsza I 

niż 8(111. j ej pojemności zlfamicntowej; . 
5) rezystancja izolacji baterii akumulatorów w stosunku · 

do ziemi jest nie niższa niż 500 Q na 1 . V napięcia 
znamionowego baterii akumulatorów i nie niższa nii 
10 kQ ·dla całej baterii akumulatorów. 
§ 14. Remorit urządzeń prostownik"owych i akumu

latorowych należy przeprowadzać na podstawie instrukcji 
eksploatacji, w terminaclt odpowiadający~h termionom 
remontu odbiorników żnich zasilanych. 

, § 15. W ' "Przepisach eksploatacji technicznej urzą-

dzeń elektrycznych vi żakładach przemysłowych:', zatwier
d~onycb prież Ministra Energetyki w dniu 9 lutego 1953 r., I 

traci moc część IX "Urządzenia przetworcze - prostow' . 
niki . rtęciowe". 

, , 

bezpieczeilslwo pracy" ' .. . 
e.) warunków przechowywania i stanu ż pas u elek

trolitu, wody destylowanej i części amiennych. 

. § 16. Zarządzenie wcho~zi w żyde z dniem oglo- .' ., ," 
szenia. 

4) konserwację i naprawy urządzeń. · Minister Górnictwa Energetyki : wz. J. Bo/akowski 

186 ' ", 

• 
UCHWAlA Nr XXJI204187 ODZKIEJ RADY NARODOWEJ W . Zta,ÓNEJ GóRZE 

, 
,,- .prawle y . gr~c gmin . Czerwleńlk Sulechów. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 u! tawy z dn' , ,20 lipca 
. :983 r. o systemie rad narodowych ., samor ądu 'tery
torialnego (~. 'U. Nr 41, ·· poz; .185 \ Nr 62, .' poz. 286. 
z 1984. r. Nr 21, poz. 100 · i .Nr 31, poż. ' 173, . z 1985 r. 
Nr 14, poz. 60 i Nr 50. ' poz. 262 oraz z 1986 r. Nr 47, 
poz. 227) uchwala się, co następuje: 

oraz część obszaru wsi Brody o powierzchni (i70,26 ha - -
z gminy ' Sulechów. 

§ 2. Szczegółowego opisu granic gmin zmienionych , ' 
'stosownie do § 1 dokona Wojewoda Ziel~nogórski w dro~ 
dze zarządzenia. Zarządzenie podlega ·opublikowaniu w 
Dzienniku Urzędowym WOjew?dztwa ' Zielonogórskiego. 

~: . ...;, 

§ 1. Włącza ' się do gm4ty Czerwieńsk PGR 
§ 3. ' Uchwała wchodzi w zycie z dniem ogłoszenia . . '> ' ~ :": ' 

Dobrzęciri wraz z gruntami ' rolnymi o p wierzchni 
717.88 ha. stanowią,cymi część obszaru " wsi 

Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Naroqowej 
w Zielonej . Górze: E. Hyża 

187 , 
UCHWAłA Nr XXI/205/87 . WOJÓbZKIEJ RADY NARODoWEJ W ZIELONEJ> G()RZE . 

\\' . sprawie zmiany ranie miasta Lpbsko' ,oraz gminy J:aaleó_ 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy i dni '20 lipca 
1983 r. o systemie rad narodowych l samorz du tery- ' 
tor:hllnego (Dz. U. Nr 41. poz. 185 i Nr 62, ' poz. 286. 
z' 1984 r. Nr 21, poz.)OO i Nr 31, poz. 173. 19.85 r. 
Nr .. H , po:/!. 60 iNr 50" poz. 262 oraz . z 1986 · ,Nr 47, 
poz~ '227) uthwalasię, co . następuje: 

§ 1. .Włącza się do miasta Luh!lko częŚć: ob zaru wsi 
Budziechów o p6wierzchni28.92 ha ~ l . ,gmin Jasień. 

§ 2. Szczegółowego bpisu granic ' gmirioraz miasta 
Lubsko zmienionych stoSQwilie do § 1 dokona Wojewoda 
Zielonogórski ~ drodzezarządlenia. Zarządzenie podlega ' 
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
'i,!elonog6rskiego: ."' " . . 

, §. 3. , U.chwałd wchodzi .W · życie z .dniem ogłoszenia. 

. . przewo4nicząc.Y . Wojewódżkie,l "Rady Naródowej 
w Zielonej Górze: - E. Hyża 

. ' -'. Tłoczono' z "polecellia Prezesa Rady" MinistrÓw . Zakładach Graficzpy.ch "Timka'" Zaltładrir "t:: ~Wars'Zawa. 

Zam;. 0617-1300-87; Cena 
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