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ZARZĄDZENIE MINISTRA ' GÓRNICTW A IENERGETYKł 

z dnia 17 'lipca 1987 r. 

w sprawie 'SZc~egółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych 

Nr 25 

Na podstawie art. 30 ust. · l ustawy z dnia 6 ,kwietnić: ' 
i984 r. Q gospodarce energetyqnej (Dz U. Nr 21. poz. g6i 
zarząą.7.a się, co n-aitępuje : 

znajduJących się we wspól~ym pomieszczeniu lub 
ogrodzeniu albo umieszczonych ' na wspólnych kon
trukcj'ach wsporczych wrAZ Z urządzeniami pO'mO'cni
czymi, zwane dalej "stacjami", 

. § l. 1. ' Zarządzenie , określa szczegółO'we -zas(idy 
(:ksploatacji sieci elektrO'energetycznych w ' jednO'stkach 
gO'spodarki uspołecznionej i · nie u~połecznionej. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mO'wa Q sie~i elektro- ", 
Eąe,rgelycznej, rozumie ' się przez to : 

3. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stO'suje się 

do ·sieci eJektroenergetycznej zainstalowanej w mIeJscu 
zakwalifikowanym na pO'dstawie odrębnych przepisów dO' 
c:dpowiedniej kategO'rii , zagl'Ożenia , wybuchem. 

§ 2. Eksploatację sieci elektroenergetycznej należy 
1) elektroenergetyczne linie l)apowiE·trzne wraz z za- . • prowadzić ' z10dni~ ;l przepisami zarządzenia O'raz bgólny-

instalO'wanymi na nich łącznikami, zabezpieczeniami. mi zasadami eksplO'atacji 9kreślonymi w zarządzeniu Mi-
O'chroną , przeciwporażeniową i przeciwprzepięciow,ą, nistró-w Górnictwa i Energetyki oraz GO'spodarki Mć).teria-
zwane dalej "liniami napowietrznymi", łOWej i PaliwO'wej z dnia Hl lipca 1986 r. w sprawie O'gól-

2) elektrO'energetyczne linie k!lblowe wraz z zainstciIO'- ' 'Tlych .zasad , eksploatacji , urządzeń i instalacji energetycz
wanymi na nich łącznikami, zćlbezpieczeniami, ochrO'- ' , nych (Monitor PO'lski Nr 25, IlOz. 1(4). 
ną przeciwPO'rażenio:\vą· i przed wprzepięciową, zwane 
dalej "liniami kablO'wymi"" 

3) elektroenergetyczne ' linie, ' w których , zastosowano 
przewO'dy gołe" izolowane lub szynowe, . ułożone . na . 
stałe w PO'Illiesz<rzęniach lub na zewnątrz pomieszczeń . ' 
wraz z osprzętem; , tablicami i O'chroną przeciwpora- : 
żeniową, zwane dalej .. instalacjami", 

4) stacje elektroenergetyczne,st.anowiące , zespól . ur,zą- . 
dzeń służących ,do przetwarzania lub rozdzielania albo 
przetwarzania rozdzielania , energii elektrycznej,, ' 

§ 3. Przyjęcie dO' eksploatacji sieci elektroenerge· 
tycznej nowej, przebudowanej lub po remoncie mO'że na· 
stąpiĆ po przeprO'wadzeniu prób or!}z po stwierdieniu, że 
z.ostały , spelnionewymagani'aokteślone w normach, wa

'r,unkach technicznych . ' budowy urządzeń ' eleklrO'energe
' tycznych, warunkach technicznych wykonywania i od
bioru robót oraz w dokume'ntacji projektowej i fabrycznej. 

§ 4. .l. , Transformatory . o mocy . znamionowej 
100 MV • A i 'więksiej z uzwojeniami o napięciu znamio-



Monitor Polski Nr' 25 - 338 
( 

nowym 110 kV i wyższym, transformatory blokowe, roz
dzielnie szynowe wielopolowe. o napięciu znamionowym 
110 kV i wyższym, linie kablowe o napięciu znamiono
wym 110 kV i wyższym oraz 'inne urządzenia określone 
przez kierownika jednostki organiżacyjnej, wymienionej 
w § 1 .ust. 1, przed przyjęciem do eksploatacji powinny 
być poddane ruchowi próbnemu, 

2. Warunki ruchu próbnego powinny być uzgodnione 
między eksploatującym : producentem i wykonawcą, z tym 
:re czas trwania ruchu próbnego nie może być krótszy nii 
48 godzin. . 

§ 5. 1. Ruch sieci elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym wyższym niż l kV powinien być prowa
dzony na podstawie programu pracy. Dla poszczególnych 
części sieci elektroenergetycznej "mogą być opracowane 
odrębne programy pracy. 

2. Prógram pracy sieci elektroenergetycznej o napię
ciu znamionowym nie wyższym niż l kV opracowuje się 
na polecenie kierownika iedno~~ki organizacyjnej wymie-
nione j w § '1 ust. 1. . 

3. W programie pracy sieci elektroenergetycznej po
winny . być określone w szczególności: 

l) układy połączeń sieci dla ruchu w warunkach nor-
malnyc}v i przy zakłóceniach, 

2) wymagane poziomy napięć. 
3} wartości mocy zwarciov.:ych, 
4) rozpływy mocy czynnej'i biernej, 
5) dopuszczalne obciążenia, . 

6) warunki uruchomienia urządzeń rezerwowych i do
da~kowych żródeł mocy biernej, 

7) nastawienia' zabezpieczeń oraz automatyki łąez~nio
wej i regulacyjnej, 

8) nastawienia zaczepóv.dławików gaszących, 

9) ograniczenia poboru mocy elektrycznej, 
lO) miejsca uziemienia punktów gwiazdowych ' transf?r

matorów, 
11) charakterystyka odbiorników, 
12) harmonogam pracy transformatorów. 

4. Program , pracy sieci elektronergetycznej nal:eży 
ć:klualizowac nie nadziej niż: 

I) raz w roku - dla sieci . o napięciu znamionowym 
wyższym niż 110 kV, . 

.... '. 

2) co 5 lat -- ' dla sieci o napięciu znamionowym nic 
wyższym niż 110 kV . . 

. § j i . l, Prowadzenie ' ruchu, sieci elektroenergetycznej 
powinno być udokumentowane, a zdarzenia ruchowe bie
żąco rejestrowane w dzienniku operacyj,nym' ruchu. 
Szczegółowy zakres i formy rejesfracji okf(~sla instrukcja 
ekspl_oćl_~acE~ 

2. W sieci elektr.oenergetycznej należy ' prbwadżić 
pomiary ruchowe. Wartości pomiarów powinny być od
notowywane w terminach i. zakresach niezb~d;nych . do 
prowadzenia ruchu oraż listalenia programu pr#y sieci 
lub jej części, nie rzadzięj ni.ż - . .' 

"t) raz w czasie 'zmiany - w stacjach ze 'stałą obsługą, 
. \ ' ..- " . . ' ' 

2) raz W loku. w miarę m9tłiwośd w dniach i,' godzi
Dąch największego obciążenia- w stacjach bez sta- . 

Poz.200 

łej obsługi o napięciu znaniionow}'m 11'0 kV wYŻ"-
s.zym, 

3) co 5 lat - w innych punktach sieci. 

§ 7. 1. Ruch sieci elektroenergetycznej moż~ być · 
prowadzony, jeżeli jej urządzenia są sprawne. W- razie 
stwierdzenia niepełnej sprawności urządzeń sieci, nal~ż) . 
niezwłocznie zbadać powstałe zagrożenie i wyłączyć 
urządzenie z 'ruchu lub dopuścić do jego dalszej pracy 
z zastosowaniem środków ograniczających skutki za
grożenia . 

. 2. Zagrożenie ' bezpieczeństwa ohsługi i otoczenia 
oraz bezpieczeństwa pożarowego, powstałe wskutek 
uszkodzenia sieci elektroenergetycznej. należy usuwać w ' 
pi!!Twszej kCilejności. · . 

3. Wyłączenie . z ruchu urządzeń powodujące po
gorszenie warunkÓw pracy ' sieci elektroen.ergetycznej 

zasilania odbiorników powinno trwać jak najkrócej. 

§ 8. Utrzymanie sieci elektroenergetycznej w należy
tym stanie technicznym powinno być zapewnione przez 
poddawanie sieci oględzinom, przeglądom, konserwacjom 
i remontom oraz pomiarom i próbom eksploatacYJnym 
w zakresie i termmach określonych . w załączniku do za
rządzeńia. 

§ 9. Oględziny sieci elektroenergetycznej powinny 
być wykonywane w miarę możliwości podczas ruchu 
sieci. w zakresie niezbędnym do ustalenia jej zdolności 
do pracy. 

§ 10. 1. Oględziny linii napowietrznych o napięciu 
znamioriowym 110 kV i wyższym należy przeprowadzać . 
nie rzadziej niż raz w roku, a o napięciu znamionoviym 
niższym niż 110 kV - nie rzadziej niż co 5 lat. 

2. Podczas przeprowadzania oględzin linii ni':lpowietrz
nych należy sprawdzić w szczególności: 

1) stan konstrukcji wsporczych, fundamentów i izbic. 
T 2) stan przewodów i ich ' osprzętu, 
3) stan łączników, ochrony przeciwprzepięciowej i prze

ciwporażeniowej, 

4) stan odcinków kablowych sprawdzanej linii napo
wietrznej, . 

5) stan izola{;ji linii, 
. 6) stan napisów . informacyjnych, oznaczeń ' iclentyfika-' 

cyjnych i tablic ostrzegawczych oraz zgodność ozna
czeń z dokumentocją tęchniczną, 

1) stan instalacji oświetleniowej i jej elementów, 
8) zachowanie prawidłowej odległości przewodów od 

ziemi, zarośli; gałE,zi drzew oraz od obiektów znaj
. dujących się w pobliżu linii, 

" 9) zachowanie prawidłowej . odległości od sldadowiśk 
materiałów łatwo zapalnych, 

10) wpływ na konstrukcje linii działania wód lub osia
dania gruntu. 

§ 11.1. Oględziny linii kablowych o .napięciu zńa
mionowym 110 kV i wyższym należy przeprowadZać nie 

. lzaclziej niz raz w Toku, a o napięciu znamionowym . niż
szym niż 110 kV - nie rzadziej niż ć6 5 lat. 

'.' 2 . . ppdczas . pl'~prowad~nia oględzin linii kab)owych 
. iJ~leiy .sprąwdziĆ w , s~czególności: 

-1) st~n o~naczników .linii , k~bl<i~~ych i tablic ostrze
gawczych !la brżeqachJze~. 

.. 



Monitor Polski Nr 25 - ;33,9 l'oz. 200 

2) stan wejść do tuneli, kanałów 
wych, 

studzienek kablo- , lEH stan dróg; przeJsc, pomieszczeń, ogrodzeń i zamknięć 

3) stan osłon przeciwkorozyjnych kabli, konstrukcjl 
wsporczych i osłon przed uszkodzeniami mechanicz
nymi, 

4) stan głowic kab,lowych, 

5) stan połączeń przewodów uziemiających i żacisków, 

6) stan urządzeń dodatkowego wyposażenia linii ': . 

, 7) stan łączników i zabezpieczeń w sieci o napięciu 

znamionowym 1 kV i niższym, 

8) sten instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz 
sprzętu pożarniczego . 

3. W ramach oględzin, o których mowa w ust. 2, 
należy także sprawdzić, czy w p'obiiżu tras' linii kablo
wych nie prowadzi się wykopów oraz czy na trasach 

' linii kablowych nie są składowane duże i ciężkie ele-
menty, mogące utrudniać dostęp do kabla. 

§ 12. 1. Oględziny. stacji ze stalą obsługą należy 

przeprowadzać w niezbędnym zakresie - nie rzadziej 
niż raz w czasie zmiany roboczej i raz w miesiącu _. 
vi pełnym zakresie. Ogledziny stacji bez stałej obsługi 
o górnym napięciu znamionowym 110 kV i wyższym na
leży przeprowadzać nie rzadziej niż , raz w miesiącu, 
a o górnym napięciu znamionowym niższym niż 110 kV -- ' 
nie rzadziej niz taz w roku. 

' 2. Podczas, przeprowadzania oględzin stacji należy 
sprawdzić w 'szczególności : 

-', l) zgodność schęmatu, stacji ze stanem faktycznym, 
2)' zgodn()ść układu połącz~ń stacji z us'talonym w pro\ 

gramie pracy, ' , 
3) żgodność położenia przełączników automatyki z aktu

alnym układem połączeń stacji, 
'4) stan napisów 

, czych, 
oznaczeń informacyjno-ostrzegaw-

5) stan transformatorów, przekładników, dławików ga
szących i odgromników, " 

6) stan baterii kondensatorów w zakresie określonym 
odrębnymi przepisami, " ' 

7) gotowość' ruchową ukłac\ówzabezpif!czeń, automa
tyki i , sygmllizClc]i ori'tz central telemechaniki, 

, :8) ' działanie przyrządów kontrolno-pomiurbwych i ' reje
strujących, 

, 9) stan i gotowość ruchową aparatury i napędów: łącz 
ników ,' 

10) stan ~ewn(~trZnYizoJatorów i głowic kab-Iowych', 
Ił) poziom gasiwa lub czynnika iżoJlljącego v/urządze

niach, 
12) , st.an' i gotowok ruchową ' llrządzeil potrze I) własnych 

prądu przemiefine!Jo~ ' " 
13) stan tlrzą~zeń, i instala~j'i sprężonego powietrza~ , 

14) stan prostowników oraz stan i , stopień naładowania 
, baterii akumulatorów w zakresie okreŚ!OI;lym odręb

nyiniprzepisami, 
l~) gotowość ruchową przetwornic, awaryjnego żasilania 

urządżeń tel~techrticżnych. 
16) działanie oświetlenia elfktrycznego , stacji, 
.'7) aktuainy . 'stan licinik~w · rej~strujący~łi zadziałanie 

:odgr0n,tni,ków, Wyłącz~ik:q'Y' , I>TieJą~tlikÓW ' zaczepów 
" ,' i układów automatyki łączeniowej, ' ' 

~ .-" 

19) 

20) 

21 ) 

22) 

przy wejściach ' do pomieszcżeil ruchu elektrycznego 
teren stacji, i na 

stan fundamentów, kanałów. k~blowych, konstrukcji 
wsporczych i ich wyposazema, instalacji wodno
kanalizacyjnych, ochrony przeciwprzepięciowej i prze
ciwporazeniowej. kabli, przewodów i ich osprzętu, 

stan urządzeń ogrzewczych i wentylacyjnych oraz 
wysokość temperatury w pomieszczeniach' i warunki 
chłodzenia un:ądzeń, 

działanie łączy teletechnicznych, lokalizatorów uszko
dzeń linii oraz innych urządzeń stacji, określonych 
w instrukcji eksploatacji, 

stiln i kompletność dokumentacji eksploatacyjnej 
znajdującej się Vi stacji, 

23) stan i warunki przechowywania oraz przydatność do 
użytku sprzętu ochronnego. 

24) stan instalacji i urządzeń przeciwpożarowych oraz 
sprzętu pożarniczego, 

§ 13, 1. Oględziny instalacji należy przeprowadzać 
nie rzadziej niż co 5 lat. 

2. ' Podczas przeprowadzania oględzin instalacji na
leży sprawdzić vi szczególności: ' 

'1) stan widocznych czę~ci przewodó'w, izolatorów i ich 
zamocowania, 

'2) stan dławików ' w mIeJSCU wprowadzenia przewodów 
do skrzynek przyłączeniowych, odbiorników energii 
elektrycznej i osprzętu, 

3) 'stan osłon przed uszkodzeńiami mechanicznymi prze
wodow, 

4) stan ochrony przeciwporażeniowej, 

5) gotowość ruchową urządzeń zabezpieczających" auto-
matyki i sterowania, , 

6) stan napisów informacyjnych i ostrzegawczych oraz ,' 
oznaczeń, a także ich zgodno~ć z dokumentacją 
techniczną· ' 

§ 14. , Terminy i znkresy przeglądów poszczególnych 
urządzeń $ieci elektroenergetycznej powi,nny wynikać 
z przeprowadzonyCh oględzin oraz oceny stanu technicz
nego sieci. 

§ , 15. 1.' przeglijd linii napowietrznych powinien obej
mować w szczególności: 

1) oględziny w zakresie określqnym w § 10 ust. 2, 

2) pomiary i próby eksploatacyjne określone ,pod lp. I 
i 10 załącznika, 

3) konserwacje i naprawy. 

2. Przegląd linii kablowej powinienobejmow'ać w 
szczególności : 

J) oględziny w zakresie określonym w § 11 list. 2, ', 

' 2) pomiary i pr~by eksploatacyjne określone pod lp. 2 
i 10 załącznika, , ' 

3) sprawd',enie 
cyjnej linii. 

4) K011serwacje 

stanu , instalacji olejoweJ i sygnaliza-, 
w której • zainstalowano. kable, ol,ejowe, 

naprawy. ' 
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3. Przegląd urządzeń stacji powinien obejmować w 
" szczególności: 

1), oględziny w zakresie określonym w § 12 ust. 2, 

2) pomiary próby eksploatilcyjne o!<;reślone pod 
lp. 3-9 zalączn,ika, 

3) sprawdzenie . stanu tech!'!icznego transformatorów. 
przekładników, dławików gaszących i odgromników, 

4) sprawdzenie działania układów zabezpieczeń, auto
matyki, pomiarów" telemechaniki i sygnalizacji, 

5) sprawdzenie działania i współpracy łączników oraz 
ich stanu technicznego, 

6) sprawdzenie działania urządzeń i instalacji sprężo

nego powielrza, 

7) sprawdzenie działania urządzeJi. potrzeb własnych 
stacji, prądu przemiennego i stałego, 

B) sprawdzenie ciągłości i staIlu polączeń glównych to: 
rów prądowych , 

9) ' sprawdzenie stanu osłon, blokad, urządzeń ostrzega w
czyct i innych urządzeń zi1pewniających bezpieczeń

stwo pracy, 

łO) konserwdcje r naprawy. 

4. Przegląd instałacji powinien obejmować w szcz,e· 
9ółnoścl: 

1) , oględziny w zakresie określonym w § 13 ust. 2, 

2) pomiary i próby eksploatacyjne , okre~lone pod p.ll 
zaiącznika, . 

3) sprawdzenie ciągłQści przewodów ochrony przeciw
porażeniowej ; 

4) konserwacje i n"prawy. 

§ 16. 1. Oceny stanu te:,chnicznego sieci elektroener
getycznej o ' napięciu znamionowym 110 kV i wyższym 

należy ,dokonywać nie rzadziej niż raz w roku, a o na- ' 
pięciu znamionowym niższym niż 110 kV - nie rzadziej 
niż CD 5 lat. 

I 

2. Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego sieci 
elektroenergetycznej należy uwzględniać w szczególności: 

1) wyniki oględzin , przeglądów, prób i pomiarów ek'splo
atacyjnych, 

2) zalecenia wynikające z programu pracy tych sieci, 
3) dane statystyczne o uszkodzeniach i _ zakłóceniach_ w 

pracy sieci, 
4) wymagania określone w 
5) wymagania wynikające 

~ksploatacji, 

dokumentacji fabrycznej, 
oz lokalnych warunków 

6) wiek sieci oraz zakresy i terminy wykonania zabie; 
gów konserwacyJnych, napraw i remontów, 

7) '\varunki wynikające z planowej rozbudowy sieci, ' 
8) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochro

ny przeciwpożarowej, 
9) zalecenia pokontrolne organów ' upoważniortych do 

kontroli gospodarki energ~tycznej. 

§ 17. Remonty sieci elektroenergetycznefnależy prze
prowadzać w t.erminach i zakresach wynikających z oce
ny stanu technicznego. 

§ 18. Tracą moC': 

]) zarządzeni~ Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia, 
25 pażdziernika ]969 r. w sprawie eksploatacji trans-, 
forma torów (Monitor Polski Nr 47, poz. 368), 

2) zarządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 
24 grudnia 1971 r. w sprawie eksploatacji sieci elek
troenergetyczilych (Monitor Polski z 1972 1'. Nr l, 
poz: 8), 

3) zarządzenie Ministra Górnictwa 
15 listopada 1973 r. w sprawie 
elektroenergetycznych . (Monitor 

Energetyki z dnia 
,.eksploatacji stacji 

Polski Nr 53, 
poz. 299). 

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
szenia. 

Minister Górnictwa Energetyki: J. Szlachta 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Górnictwa i Energetyki z dnfit 
17 lipca 1987 r. (poz. 200) 

ZAKRES POMiAHÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA 

Lp. 

l 

Nazwa urządżcnia 

2 

J"inie napowietrzne o na
pięciu znamionowym 
wyższym niż l kV. 

Rodzaj pomiarów i prób 
eksploatacyjnych 

3 

Wymagania techniczne 

4 

Barlanie stanu połączeń prądo- .Obciąż'enie prądowe badanych poJąe~cń nie 
wych metodą termowizyjną lub powinno być mniejsze od 30% obciążenia zna
równorzędną dla linii o navięeiu mionowego. Temperatura badanego połączenia 
znamionowym 220 kV i wyż- nie powinna być wyższa od temperatury ok-
szym. reślonej w instrukcji eksploatacji. 

I~~~--------~-----------I Pomiar rezIstancji uziemiej!. Odpowiadajqee wymaganiom pIzy przyjmo-
j)rzewoąów odgromowych oraz waniu linii do ebploatacji. 
odgromników i isk,ierników." 

Pomiar rezystancji uziemIeń 

ochronnych słupów lub ' napięć 

rażenia . 

Odpowiadaj'lce wymaganiom przy pl,zyjmo
wani~ 'linii do eks}llootacji. 

Termin wykonania 

5 

Nie rzadziej niż co 10 lat. 

Po wykonaniu naprawy 
uziemień. 
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2 Linie kablo>ve 

1. Linie kablowe o na- Pomiar rezystancjiżył. Odpowiadaj'lcc wymaganiom przy przyj- Po wykonaniu naprawy. 
pięcJu znamionowym mowaniu linii do eksploatacj i. 

lIO kV i wyższym 

o izolacji papierowo- Pomiar rezystancj i izolacji. Rezystancja izolacji przeliczona na l km 
-olejowej. linii większa od 1000 Mn. 

Próba napięciowa izolacji. Izolacja powinna wytrżymać w czasie 15 min. 
napięcie wyprostowane o wartości równej 
4,5-krotnemu napięciu znamionowemu fazo-
wemu dla kabli 64/110 kV oraz 4,0-krotnemu :.{, ' 

napięciu znamionowemu fazowemu dla kabli - -- 130j2Z0 kV. \-

Sprawdzenie • układu kontroli Sprawność dzialania Nie rzadziej niż co 2 lata 
ciśnieni'a olejlh 

2. Linie kablowe o mipię- Pomiar t~ystancji . żył (robo- Odpowiadające wymaganioni .przy przyjmo- Po wykonaniu naprawy. 
ciu znamionowym czych .i powrotnych). waniu linii do eksploatacji. 
BO kV o izolacji poli- Pomiar rezystancji izolacji. Rezystancja izolacji przeliczona na' l km 
etylenowej. linii nie mniejsza ni" 1000 Mn. 

Próba napięciowa izolacji. Izolacja powinna wytrzymać w czasIe 15 min. 
napięcie. wyprostowane o wartości 4' Uo, gdzie 
Uo. - napięcie pomiędzy żyl:I a zicmi 'l. 

Próba napięciowa powłoki pol- Powłoka powinna wytrzymać w czasie 2 .. nin. Nie rzadziej niż co 5 lat 
winitowej . napięci e wyprostowane o wartości 5 kV,- oraz po wykonaniu na-

prawy. 

3. Linie kablowe o izola- Sprawdzenie eiągłości żył. BraI' przerwy w żyłach. Po wykonaniu naprawy 
cji papierowej o napię- Pomiar rezystancj i izolacji. Reżystancja izolacj i przeliczona na l km linii 
ciu znamionowym przy temper~turze 20 oC większa od 50 Mn. 
6 do 60 kV. 

i 

Próba napięciowa Izolacji. Izolacja powinna wytrzymać w czasie 10 min. 
0,75 wartości napięcia wyprostowanego, wy· 
maganej przy próbie fabrycznej. 

4. Linie kablowe o izola- . Sprawdzenie ciągłości żył. r Brak grzerwy w żyłach. Po wykonaniu naprawy . 
cji polietylenowej · o Pomiar rezystancji izolacji . R ezystallcja izolacji przeliczona na l km linii 
napięciu znamiono- przy temperaturze 20'"C większa od 100 Mn. 
wym 10 do 20 kV. Próba napięciowa izolacji . Izolacj a powinna wytrzymać w czasie fo min. 

0,75 \vartości napięcia wyprostowanego , ,,,y--
magąnej przy p~ób i e fabry cznej . , -

Próba napięciowa powłoki pol- Powłoka powin.na wytl'zymać w czasie 

.. winitowej . l min. napięcie wyprostowane o wartości 5 kV. . 
5. Linie kablowe o izola- Sprawdzenie ciągłości żył. Brak przerwy w żyłach. Po wykonaniu naprawy. 

cji polwinitowej o na- Pomiar rezystancji izolacji. Rezystaucja izolacji przeliczona na l km linii 
pięciu znamionowym 200 
6 kV. przy tcmperaturze 20°C więhza od 3:= Mn, 

lS 
gdzie: S - przekrój żyly kabla w łnln:!, 

Próba napięciowa izolacji. 
, 

Izolacja-powinna wytrzymać w czasie 10 min. 
0,75 wartości napięcia wyprostowanego; wy-
magancj przy próbie fabrycznej . 

Próba napięciowa powłoki pol- Powłoka powinna wytrzymać w czasie l ntin. 
I winitowej. napięcie wyprostowane o wartości 5 kV, 

.... 

6. Linie kahlowe o napię- Sprawdzenie ci"glości żył. Brak przerwy w żyłach . Po wykonaniu llapra\\·y. 
ciu znamiol'lcnvym niż- Pomiar rezystancji . izolacji. Rezystancjaizolacji 'przeliczona na l km linii 
sZy ll1 niż 6 kV. przy tempera furze 20°C nie mniejsza ·niż: " , l) 75 Mn w kablu o izolucji gumowej, 

2) 20 Mn w kablu o izolacji papierowej, 
3) 100 Mn w kablu o izolacj i polietylenowej, 

10 
""-'14) 3/ = Mn w kablu o izola~ji polwinitowej, ... - ''..- . 

l S . ." ... . 

I ~dzie: S - przckrój żyły kabla w lIlm", 
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I 2 I 
Połączenia prądowe w 
stacjach elektroenerge
tycznych o górnym na
pięciu znamionowym 
220 k V i wyższym. 

Wyłączniki i zwierniki 
o napięciu znamionowym 
wyższym niż l k V. 

Przckładniki napięciowe 

i prądowe o napięciu zna" 
miOłlOwym wyższym niż 

l kV. 

3 I 

Badanie stanu połączeń prądo
wych metodą termowizyjnąlub 
równorzędną· 

Pomiar rezystancji izolacji głó,w
nej wyłącznika. 

Pomiar rezystancji głównych 

torów prądowych wyłącznika. 

Pomiar czasów własnych 
i czasów niejednoczesności ot
wierania i zamykania wyłącz

nika. 

Badanie olejów wyłączników 

olejowych. 

Ba'danie gazów wyłączników z 
gazem SF 6' jeżcli wymaga te
go wytwórca. 

Próba szczelności wyłącznika 

powietrznego 'lub z gazem SF., 
jeżeli wymaga tego wytwórca. 

Pomiar zużycia powietrza wy
łącznika powietrznego, jeżeli 

wymaga tego· wytwórca. 

Pomiar czasów łączenia układu 
zwiernik - odłącznik. 

Pomiar rezystancji i zolUcj i uz
' wojeń pierwotnych i wtórnych. 

Badanie oleju w przekładnikach 
olejowych nie hermetyzowa-

342 

4 I 
Obciążenie prądowe badanych połączeń nie 
powinno być mniejsze od 30% obciążenia zna
mionowego. 
Temperatura badanego poł~czenia nie powinna 
być wyższa od temperatury określonej w-in
strukcji eksploatacji. 

Odpowiadające wymaganiom przy przyjmo
waniu do eksploatacji. Dla wyłącz~ików ma
łoolejowych rezystancja· powinna wynosić co 
najmniej 50% wartości rezystancji określo

-llej przy przyjmowaniu wyłącznika do eksplo-
atacji. 

Odpowiadające wymaganiom przy przyjmo
waniu wyłącznika do eksploatacji. _ 

Brak wody wydzielonej. Napięcie przebicia nie , 
niższe .od 20 kV:. 

Wymagania obowiązujące przy przyjmowaniu 
wyłącznika do eksploatacji. 

Spadek ciśnienia powietrza w wyłączniku po
wietrznym ·lub ciśnienie gazu SF 6 \ powinny 
odpowiadać wymaganiom obowiązującym 

przy przyjmowaniu wyłącznika do eksploata
cji. 

Zużycie powietrza na, przewietrzenie i na l cykl 
łączeniowy powinno odpowiadać wymaga
niom obowiązującym przy przyjmowaniu 
wyłącz~ika do eksploatacji. 

Czas zamykania z"'iernika oraz ~zas otwarcia 
odłącznika na bezpieczną odległość powinny 
odpowiadać wymaganiem obowiązującym 

przy przyjmowaniu układu do eksploatacji. 

Odpowiadające wymaganiom przy j)rzyjm'l.;' 
waniu przekładników do ekspłoatacji. 

Olej przekładnika o napięciu znamionowym 
110 kV lub niższym powinien spełniać wyma
gania jak dla tran~formatorów pod, ...... ! p. 7.3. 
Olej przekładnika o napięciu znamionowym 
220 kV i wyższym powinien spełniać wymaga
nia jak dla transformatorów pod lp. 7.4. 

Poz. 206 
• 

5 

Nie r~adzicj niż co' 5 lat. 

Po . przegłądzie wewnę

trznymwyłącznika, z tym 
że dla wyłączników o na
})ięciu znamionowym 
llO kV i wyższym nie 
rzadziej niż co 5 lat. 

Nie rzadziej niż raz \v ro
ku. 

Przekładniki o napięciu 

znamionowym 220 kV 
i wyzszym nic rzadziej 
niż co 5 lat. Pozostałe 

przekładniki nie, rzadziej 
niż co 10 lat. 

nych, wyposażonych we wskaź
niki poziomu, wykonywane w 

razie uzyskania negatywnych 
wynik6w pomiaru rezystallcji 
izolacji . 

~6 .I---------------r~~--~--~~~~jl~~~_._~~~~~~--~~·I--~-----------I Odgromniki zaworowe w Pomiar rezystancji uziemienia Rezystallcja uziemienia lli~ większa niź 5·n. 
stacjach o napięciu lub rezystancji przejścIa do Rezystancja przejścia nie większa niż 0,10. Nie rzadziej niż co 10 lat. 
HO kY i wyższym. sprawdzonego układu UZiOlllO

\Vego. 

Pomiar prądu · sterującego. 

Pomiar statycznego napięcia za
płonu. 

Sprawdzenie liczników zadzia: 
łall odgromników, których za
działania są rejestrowane i ana
lizowane. 

Wartość. prądu sterującego zmierzona przy 
znamionowym napięciu i przeliczona do tempe
ratury 20°C nie powinna '})yć większa od war
tości podanej przez wytwf}rcę. 

Wartość napięcia zapłonu póv.'inna rnu;scić 

się w podanych przez wytwórcę przedziałach 
i odpowiadać wartościom określonym w nor
mie PN-71jE-06101. 

Licznik powinien zadZiałać przy impulsie prą
dowym z kondensatora. 
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1 

. 

Transformatory i dławi- Pomiar rezyatancji izolacji RIO' 
ki. 

Odpowiadające wymaganiom przy przyjmo- Nie rzadziej niż co 5 lat. 
waniu transformatora do eksploatacji. 

l. Transformatory suche. 1 ..... ---------------1-----------------------1.-------------1 2. Transformatory olejo- Pomiar rezystancji izolacji oraz Rezystancja izolacji nie mniej~za ni~ 35 Mn 
we o mocy 0,1 do wskaźników Rto/R16' przy temperaturze 30°C. Wskaźnik R.o/Rl o nie 
1,6 MV·A oraz dławi- mniejszy niż 1,15. 
ki do kompensacji zie- I-:B~ad-:-llru-:-·e-o":'le~j~u-w-za-=kre--s~ie-, :---I-B::-r-a~k;....w.:.o~d~y-w-y-d":'z~i~e":'lo-n-e~j-:-i-z-a-"-'a-r-t-o-:ś-ci~s-ta~ł~y-c":'h-l 
mno~warciowej. , 'l) zawartośei wody i ciał stałych eiał obcych. 

2) rezystywnośei " ~N=ie-mn-i..;e-js-z-a-n~iż-5-.1-0-.-n-m-p-r-z-y-te-m-p-er-a-tu-r-z-e-I 

3. Transformatory olejo
we o mocy do 
100 MV • A i napięciu 
znamionowym niższym 
niż ' 220 ·kV. 

4. Transformatory olejo
we o mocy większej od 
100 MV· A i. napięciu 
znamionowym 220 kV 
i wyższym. 

3) napięeia przebicia 

Pomiar retystaneji izolacji i 
wskaźników RiolR15' 

50°C ~ 

Nie niższe niż 30 kV przy temperaturze 20°C. 

Rezystancja izolacji przy temperaturze ~O°C 

w , układzie doziemnym uzwojeń: o napięciu 
znamionowym do 40 kV - nie mniejsza niż 
75 Mn, a o napięciu znamionowym wyższym 
niż 50 kV - nie nmiejsza niż 100 Mn. :Rezy
stan~ja izolacji w układzie między uzwojeniami 
powinna być 5-krotnic wyższa niż w uk
ładzie doziemnym. 
Wskaźnik R.o/RI .• nie Il\niejszy niż 1,2 w uk
ładzie doziemnym i 1,4 w układzie pomiędzy 
uzwojeniami. 

Pomiar rezystancji uzwojeń. Odpowiadające wymaganiom przy przyjmo-
. waniu transfOl;matora do eksploatacji. 

Badanie podobciążeniowego Na podstawie analizy oscylogramów. 
przełącznika zaczepów w tran-
sformatorach o mocy' większej 
od 25 MY. A. 

· Badanie oleju w zakresie: 
l) klarowności, klarowny 

----~----------~------------I 2) zawartości stałych cial ob- nie zawiera stałych ciał obcych 
~ych 

' 3) liczby kwasowej nic wyższa niż 0,6 mg KOH/g 

4) temperatury zapłonu 

5) ~apięcia przebicia 

6) re.zystywności 

· 7) wspólczynnika stratności tgB 

8) zawartości wQdy ' mierzonej 
metodą K. Fi.schera 

Pomiar rezystancji izolacji i 
· wskaźników Rto/Ru;o 

Pomiar pojemności i współczyn
nika stratności tgB. 

Pomiar ' rezystancji uzwojeń. 

nie niższa niż 130°C 

,nie mniejsze niż 40 k V przy temperaturze 20°C 

nie ,niższa niz 2; 10' nm przy temperaturze 50°C 

nie wyższy ni~ 0,15 przy temperaŁuru 50°C 
i częstotliwości 50 Hz. 

niższa niż 40 g/t. 

Rezystancja izolacji przy temperaturze 30°C 
powinna być w ukladzic doziemnynl nie ' 

mniejsza niż l . 1000 Mn, aw układach 
C 

między u~wojjniami - nie omiejsza niż ~O. 
·1000 Mn, gdzie: C- pojemność układu 

(nF), w którym mierzono dany wskaźnik . 

, Wskaźnik R.o/RI. powinien być większy niż 1,3 
w układach doziemnych i 2,0 w układach po
między uzwojeni'ami. 

Wartość współczynnika stratności nie wy".tsza 
niż 0,05 przy temperaturze 30°C. 

Od'powiadającewymaganiom przy przyjmo
waniu transformatora do eksploatacji. 

Badania podobciążeniowego prze- Na podstawie . analizy oscylogramów. 
łącznika zacż~pów. 

Anali:aa chromatograficzna skła
du gazu rozpuszczonego woleju. 

Brak gazów rozpuszczonych woleju, wskazu
jących uszkodzenie. 

/ 

Nie rzadziefniż co S lat. 

Transformatory herme
tyzowane nie rzadziej niż 
CO 10 lat. 

Po pierwszym roku eks
ploatacji, a następuie uie 
rzadziej niż co 5 lat. 

Po pierwszym roku eks
ploatacji, a następnie nie 
rzadziej niż co 5 lat 
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Badanie wyJadow8I1 uiezupel- Poziom wyładowali nie wskazuj'lcy na zagro-
. ,}ych oraz analiza wibroakusty- żellie. Brak drgań wskazujących na uszko- . 
czua dla transformatorów o mo- dzellie. 

- cy 250 MV : A i większej. 

Badanie oleju w zakresie: 
l) klarowności klarowny 

2) za\"artośei stalych cial ob- nie zawiera stalych ciał obcych 
cych 

3) lepkości kinematycznej, nie wyższa niż 30 cSt przy temperaturze 20° e 
4) gęstości nie wyższa niż 0,905 g/cm' przy temperaturze 

20
0 e • 

5) liczbyk wasowej nie wyższa niż 0,3 .mg KOH/g dla transfor-
matorów o Ilapięciu znamionowym 400 kV . , 
oraz nie wyższa niż 0,4 mg KOH/g dla pozo-, 
stałych transformatoró,,, 

6) temperatury zapłonu nie riiższa niż 1300 e 
7) napięcia przebil!ia przy temperaturze 20° e nic niższe niż 50 k V 

- dla transfor.matorPw o napięciu znamio-
nowym 400 kV oraz nie niższe niż 45 kV -

, 

- dla pozostałych transformatorów 

8) rezy'; tywności przy temperaturze 500 e nie niższ'a niż l • lO" o 

nm - dla transformatorów o napięciu 

znamionowym 400 kV oraz nie niższa niż 

5 . 10' nm - dla pozostałych transformatorów 

9) w;;półczynuika stratności tgo przy Je'mperaturze 500 e i ezęstotliwości 50 Hz: 
nie wyższy niż 0,06 dla transformatorów 
o napięciu znamionowym 4,00 kV Oraz uie wyż-
szy niż 0,1 - dla pozostałych transformato-
rów 

10) zawartości wody mierzonej nie wyższa niż 30 g/t dla transformatorów 
metodą K. Fischera o napięciu znamionowym 400 kV oraz nie 

wyższa niż 35 g/t dla pozostalych transfor-
matorów 

łl Obwody wtórne 

1. Układy elektroenerge- Pomiar rezystaneji izolacji. .Rezystancja izolacji nie mniejsza niż l Mn, Nie rzadzil'j niż co ,S lat. 
tyczncj automatyki z tym że dla każdego z elementów wchodzą-
zubezpieczeniowej. cych w skład obwodów nie mniejsza niż 10 Mn. 

Sprawdzenie wartości nasta- Dokładność do 5% przy zasilaniu napięciem 
wionych. pomocniczym w zakresie 0,8-1 ,1 Unom . 

Sprawdzehie funkcjonalne. Zgodnie z przyjętym programem dzialania Nie rzadziej niż raz w ro-

układu elektroenergetycznej automatyki za- ku. 
,. bezpieczcniowej. 

2. Uklady pomiarowo- . Pomiar rezystancji izolacji. Rezystancja izolacji nie mniejsza niż l Mn, Nie rzadziej niż co 5 łat.. 
-ruchowe . " z tym że dla każdeg<;> z elementów wchodzą-

cych w skład obwodów - nic mniejsza niż 
10 Mn. > 

Sprawdzenie parametrów ru- Dokładność do 2,5%. 
chowy ch. 

3. Uklady rejestruj'lce. Pomiar rezystanej i izolacji. Rc"'yslancja izolacji nic mniejsza niż I Mn, Nie rzadziej niż co 5 lat. 
z tym że dla każdego z elementów wchodzą-
cych w skład ,obwodów - nic mniejsza niż 
10 ~Hl. 

sprawdzenie fUllkcjonah.e dzia- Zgodnic z przyjftym programem dzialania Nic rzadzit'j niż raz w ro-
lania i rcjestracji. układów rejestrujących. ku. 

4·. Układy telemechaniki. Pomiar rczystancji izolacji. Hezystancja izolacji nie mniejsza niż I Mn, Nic rzadziej niż co 5 lal. 
z tylll że dla każdego z e1cmentów wchodz'l-
cyc h \ \' skład obwodów - nie mniejsza niż 
10 Mn. 

Sprawdzenie wartości nastawio- Dokladność do 05% przy zasilaniu napięcicm 
.. nych. pomocuiczym w zakresie 9,8-1,1 UIJoUJ • 
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Sprawdzenie funkcjonalne. 

4 

Zgoduie z przyjętym programem działania uk
,ładów" telemeehaniki. 

5 

Nie rzadziej niż raz w ro
ku. 

5. Układy sterowania 
- i sygnalizacji 

Pomiar rezystancji 'izolacji. Rezystancja izolacji nie nu ueJsza niż l Mn, Nie rzadziej niż co 5 lat. 
z tym że dla każdego z elementów wchodzą-

Ochrona przeciwporaże

niowa w rozdzielniach 
1. Elektroenergetyczne 

rozdziehlie o napięciu 

Sprawdzenie funkcjonalne. 

Pomiar rezystancji uzicmienia. 

Pomiar ~apięcia rażenia dotyko
wego ' i krokowego. 

znamion\lwym BO kV 1--------------1 
j ' wyższym. Sprawdzcnic zagrożenia spowo

dowancgo ,,.;yn08zeniem z roz
dzielni wysokiego potencjału 

ziemnozwarciowego. 

cych w sklad obwodów nie mniejsza niż 10 Mn. 

Zgodnie z przyjętym programem działania 

układów sterowania i sygnalizacji. 

Zgodni c z przepisami w sprawie ochrony 
przeciwporażeniowej . 

Przy wyznaczaniu napięcia rażenia i ·spraw ... 
dzaniu zagrożenia spowodowanego wynosze
niem potencjału dopuszcza się stosowunic 
metod obliczeniowych. 

Nic rzadziej niż raz ,,: ro
ku. 

. Nie rzudziej niż co 10 lat 
oraz po zmianie wa
runków powodujący~h 
wzróst pnld!;w uziomo
\vych rozuzielni. 

2. Elektr~energetyczne Pomiar rczystancji uziemienia. Zgodnie z przepisami w sprawie ochro»y Nie rzadziej niż co 10 lat. 
rozdzicłnie o ' n/lpięciu , przeciwporażeniowej. 

1---------------------1 znamionowym wyż- , 

szym od l kV, a niż
szym niż 110 kV. 

Pomiar napięcia rażenia dotyko
wego i krokowego. 

Linie o napięciu zmunio- Pomiar napięć i obciążeń. 
nowym do l kV. 

Zgodnie z przepisami w sprawie ' obciążcli 
prądem przewodów i kabli. 

Nic rzadziej niż c,o 5 lat, 
w miarę możliwości w 
czasie największego ob
ciążenia. 

Sprawdzenie skuteczności dzia- Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony Nic rzadziej niż co 10 lat. 
łania środków ochrony przeciw- przeciwporażeniowej. 

Instalacje o napięciu zna
mionowym do l kV. 

]Xirażimiowej. 

Pom.iar rezystancji uziemień ro
boczych i ochronnych. 

Pomiur napięć i obciążeń. Zgojllie z przepi8alIli w sprawie obciążeń 

prądem przewodów i kabli. 

Sprawdzenie skuteczności dzia- Zgodnie z przepisami w sprawie ochrony 
lania środków ochrony prze- przeciwporażeniowej. 

ciwporażeniowej. 

Ponliar rczystancji UZieJD1Cń 

roboczycli i ochronnych. 

Sprawdzenie ciągłości przewo
dów ,0.:hroll Y przeciwporażcnio
wej. 

Nie rzadziej niż co 5 lat; 
w miarę możliwości w ok
resie największego ob
ciążenia. 

I. Instalaeje ua otwar
tym powietrzu albo 
w pomieszczeniach o 
wilgotności względnej 

około 100% , o te1l1-
peraturze powietrza 
wyższej od -I- 35°C 
lub o· wyziewach żrą
cych - nie rzadziej 
niż raz w roku. 

2. Iustalacje w pomie
szczeniach o wilgot
ności względnej wy~
szej od 75% do 100% , 
zapylonych oraz zali
czonych do kategorii 
I, II i III nieLczpie
CZcIlstwa pożarowego 

luh kategorii I , II i III 
zagrożenia ludzi - nic 
rzadziej niż co 5 Jat. 

3. Instalacje w pozosta
łych pomieszczeniach
nic rzadziej niż co 10 
lat. 
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Pomiar rezystancji izolacji Odpowiadające wymaganiom przy przyjmo- 1. Instala~je w pomieaz-
przewodów roboczych illfltalacji. w!,nill 'instalacji do ekaploatacji. czeniach o wyziewach 

/ żrących lub zaliczo-
nych do kategorii I, 
II i III niebezpieczeń-
stwa pożarowego lub 
kategorii I, II i III 
zagrożeni~ ludy:i - nie , 
rzadziej niżcraz w roku. 

2. Instalacje na otwar-
, tyIil powietrzu ' al-

bo w pomies:aczeniach 
o wilgotności wzgl~d-
nej wyższej od 75% 
do 1000/0' o tempera-

" 

: 
turze powiet;za wyż- . 
8zej od +~5°C lub za-
pylonych - nie rza-
dziej niż co 5 lat . 

. , ' 

3. Instalacje w pozosta-
łych pomieszczeniach - - nie, rzadziej niż co ; 

" 10 lat. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 27 sierpnia 1987 r: 
zmieniające ' zauądzenie w sprawie zasad zawierania i w)'konywarua umów o prace wydawnicze w zakresie 

pubIlkacji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace. 

Zarządza stę. , co ,-.następuje: 

ł 1. W tabeli wynagrodzeń za prace 'wydawnicze 
W zakresie publikacjinieperiodycznych, s;anowiącej za
łąeznik do zarządzenia Ministra Kultury i Sztuki z d'nia 
19 czeiwca 1913 r. w sprawie zaSad 7.awierania }. wyko
nywan'ia umów o prace wydawnicze w .akresie publi-

. kucji nieperiodycznych oraz wynagrodzeń za te prace 

(Monitor Polski f\;r 28, poz. 176, z 1979 To Nr 22, poz. 127, 
z 1983 ro' Nr 4, poz. 28 i z 1985 T. Nr 7, poz. 57), stawki 
wynagrodze!1 za prace wydawnicze podwyższa się o 50%. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Minister Kultury ' i Sztuki: A. Krawczuk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOSCI 

z dnia 17 sierpnia 1987 r. 

I 

W sprawie taryfy pocztowej za usługi wobrocJe zagranł cznym. 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 15 listo
pada H)84 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) zar~ądza 
się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się taryfę pocztową za usługi w 
obrocie zagranicznym w brzmieniu podanym- w załącz
nikudo ~ar~dzenia. 

~~. TraCi moc zarządzenie Ministra Łącznośd z dnia 
23 czerwca 1986 l'. W sprawie taryfy pocztowej za usługi 

w obrocie zagranicznym (Monitor Polski Nr 19, poz. 142 
i z 1987 r. Nr 1, ' poz. 3). 

," 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paź· 
dziernika 1987 T., 

Minister Łączności: W. Majewski 

'{Taryfę , PocŻIOwą za usługi w obrocie zagranicznym zawiera załącznik do , niniejszego numeru, dostarczany na 
-podstawie indywidualnych zamówień w f)yrekcjach okręgów poczty i . telekomunikacji) 


