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ZARZĄDZENIE ' MINISTRA GOS~ODARKI ' MATERIĄ.ŁOWEJ I .P'ALlWOWE.I 

z dni.a ' 5 stycznia 1987 r. , 

rmienia.jące zarządzenie w sprawie . 'rozszerzenia . prawa pi.erwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru 
gazeto~go oraz papieru i karlonu do druku, plsa.nla · l .:ysowania w, latach 1986 i 1987. 

Na podstawie § 10 ust.' 2 uchwały nr ) 24 Rady Mini
strów z dnia· 9 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji 
procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 
1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164 i z 1986 r. 
Nr 35, poz. 26a) ,zarządza się, cą następuje: 

~ 

§ I. W § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materia
łowej i Paliwowej z dni o 25-lutego 1986 r. w sprawie roz
szerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprze- ' 

daży papierugażetowego oraz papieru i kartonu do dru
ku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987 (Monitor 
Polski Nr ] l, poz. 13) dodaje się pkt · 5 w brzmleniul 

.;,5) odprzedaży między sPółdzielniami pracy". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi 'w życie z dnielIl ogłoszenia~ 

}/!jni,ter Gospodarki ' Materiałowej i Paliwowej t 
J. Wołniak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 7 stycznia 1987 r. 

w sprawie szczeqółowych ' zasad eksploatacji ba1erll kondensatorów .. ene~getyczńych 
bierneJ. 

do kompensacji mocy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) 
zarządza 'się, co następuje: . 

§ 1. ' 1. Zarz.ądzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji baterii kondensatorów <>nergetycznych o mo
cy 2 k var i większej, przeznaczonych do kompensacji mo
cy biernej · w' urządzeniach i instalacjach elektroenerge
tycznych prądu przemiennego, w jednostkach gospodarkl 

' uspołecznionej i . nie uspołecznionej . oraz przez osoby 
fizyczne i inne podmioty. 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuje ' się 
"do baterii kondensatoró\\' szeregowych oraz baterii kon
. densatorów o cźęstotliwości znamionowej wyższej ni?!. 

r 60 Hz. 

_ § 2. Ilekroć w ;arządzeniu jest mowa o baterii kon- ' 
densalorów, iozumie się przez to urządzenie en~rge
tyczne stanowi.ące zestaw złożony z połączonych elek
trycznie kóndensatorów oraz PQmocriiczycjl urz-ądzeń 
związanych z ich ruchem, bez urządzeń wyposążenia pola 
w stacji elektroenergetycznej. 

§ 3. Eksploatację baterii kondensatorów należy pro~ 
wadzić . zgodnie z przepisami. za.rzącłzenia oraz ogólnymi 
zasadami eksploatacji określonymi w zarządzeniu Mi.ni
strów Górnictwa . i Energetyki oraz Gospodarki Materia
łowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w spraw'ie og61- . 

nych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycz
nych (Monitor ' Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 4. Przyjęcie do eksploatacji baterii kondensatorów 
nowych, modernizowanych lub po remoncie możerlaStą~ 
pić po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wyń-ik'lem 
pozytywnym odpowiadającym wlaściwejnormie. ' 

§ 5 .. , Eksploatacja baterii kondensato.Jw powinna" , hyc 
prowadzona zgodnie z instrukcją eksploatacji. 'ola baterii 
kondensatorów przyłączonych bezpośrednio (bez łączni-

ł .. •. 

kÓw) do urządzeń elektroenergetycznych (Wpuszcza się 

ujęcie wymagań w zakresie eksploatacji baterii konden
satorów w instrukcjach eksploatacji tych urządzeń. 

§ 6, 1.. Eksploatacja baterii kondensatorów, z wy
jątkiem baterii kondensatorów przyłączonych bezpo
średnio do urżądzeń elektroenergetycznych, powinna być 
prowadiona na podstawie programów pracy. 

2. W programach pracy baterii kondensatorów należy 
uwzględniać w szczególności: 

1) utrzymanie wymaganego stopnia . skompensowania 
poboru. m'ocy biernej . we wspólnej sieci elektroener
getycznej, ustalonego' .na . podstawie przebiegów do
bowych "1 sezonowych obciążeń oraz poziomu napięć 
w węzlach: iN których są zainstalowane baterie kon
densatorów, . 

2) utrzymanie \Vymaganegowspółczynnika mocy" ustd
lonego przez jednostkę zarządzającą wspólną siecią 

elektroenergetyczną dla odbiorców przyłączonych do 
wspólnej sieci, 

3) wyeliminowanie, ' a w szczególnych wypadkach - za 
zgodą dostawcy energii elektrycznej - . maksymalnI:! 
ograniczenie przepływu mocy biernej od baterii kon
densatorów zainstalówan'ych u odbiorców w kierunku 
wspólnej c;iecl elektroenergetycznej oraz z sieci o niż

. szym napięciu znamionowym do sieci o wyższym na-
pięciu znamionowy~, 

4) . wnioski ' i . polecenia jednostek upoważnionych d,o' 
dysponowanhl mocą, zmierzające do poprawy warun

,ków pracy urządzeń wspólnej sieci eIek troenerge. 
tycznej. 

. 3. Programy pracy baterii ' 'kondensatorów powinny 
być opracowywane nie rzadziej niż co 5 lat, z wyjątkiem 

. baterii kondensatorów wyposażonych w regylację · . ręczn." 
dla których programy pracy powinny być opracowywane 
nie rzadzie] niż raz w roku. 


