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ZARZĄDZENIE ' MINISTRA GOS~ODARKI ' MATERIĄ.ŁOWEJ I .P'ALlWOWE.I 

z dni.a ' 5 stycznia 1987 r. , 

rmienia.jące zarządzenie w sprawie . 'rozszerzenia . prawa pi.erwokupu w odniesieniu do odprzedaży papieru 
gazeto~go oraz papieru i karlonu do druku, plsa.nla · l .:ysowania w, latach 1986 i 1987. 

Na podstawie § 10 ust.' 2 uchwały nr ) 24 Rady Mini
strów z dnia· 9 lipca 1985 r. w sprawie zasad i organizacji 
procesu zaopatrzenia materiałowo-technicznego w latach 
1986-1990 (Monitor Polski Nr 22, poz. 164 i z 1986 r. 
Nr 35, poz. 26a) ,zarządza się, cą następuje: 

~ 

§ I. W § 1 zarządzenia Ministra Gospodarki Materia
łowej i Paliwowej z dni o 25-lutego 1986 r. w sprawie roz
szerzenia prawa pierwokupu w odniesieniu do odprze- ' 

daży papierugażetowego oraz papieru i kartonu do dru
ku, pisania i rysowania w latach 1986 i 1987 (Monitor 
Polski Nr ] l, poz. 13) dodaje się pkt · 5 w brzmleniul 

.;,5) odprzedaży między sPółdzielniami pracy". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi 'w życie z dnielIl ogłoszenia~ 

}/!jni,ter Gospodarki ' Materiałowej i Paliwowej t 
J. Wołniak 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 7 stycznia 1987 r. 

w sprawie szczeqółowych ' zasad eksploatacji ba1erll kondensatorów .. ene~getyczńych 
bierneJ. 

do kompensacji mocy 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) 
zarządza 'się, co następuje: . 

§ 1. ' 1. Zarz.ądzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji baterii kondensatorów <>nergetycznych o mo
cy 2 k var i większej, przeznaczonych do kompensacji mo
cy biernej · w' urządzeniach i instalacjach elektroenerge
tycznych prądu przemiennego, w jednostkach gospodarkl 

' uspołecznionej i . nie uspołecznionej . oraz przez osoby 
fizyczne i inne podmioty. 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stosuje ' się 
"do baterii kondensatoró\\' szeregowych oraz baterii kon
. densatorów o cźęstotliwości znamionowej wyższej ni?!. 

r 60 Hz. 

_ § 2. Ilekroć w ;arządzeniu jest mowa o baterii kon- ' 
densalorów, iozumie się przez to urządzenie en~rge
tyczne stanowi.ące zestaw złożony z połączonych elek
trycznie kóndensatorów oraz PQmocriiczycjl urz-ądzeń 
związanych z ich ruchem, bez urządzeń wyposążenia pola 
w stacji elektroenergetycznej. 

§ 3. Eksploatację baterii kondensatorów należy pro~ 
wadzić . zgodnie z przepisami. za.rzącłzenia oraz ogólnymi 
zasadami eksploatacji określonymi w zarządzeniu Mi.ni
strów Górnictwa . i Energetyki oraz Gospodarki Materia
łowej i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986 r. w spraw'ie og61- . 

nych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycz
nych (Monitor ' Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 4. Przyjęcie do eksploatacji baterii kondensatorów 
nowych, modernizowanych lub po remoncie możerlaStą~ 
pić po przeprowadzeniu badań odbiorczych z wyń-ik'lem 
pozytywnym odpowiadającym wlaściwejnormie. ' 

§ 5 .. , Eksploatacja baterii kondensato.Jw powinna" , hyc 
prowadzona zgodnie z instrukcją eksploatacji. 'ola baterii 
kondensatorów przyłączonych bezpośrednio (bez łączni-

ł .. •. 

kÓw) do urządzeń elektroenergetycznych (Wpuszcza się 

ujęcie wymagań w zakresie eksploatacji baterii konden
satorów w instrukcjach eksploatacji tych urządzeń. 

§ 6, 1.. Eksploatacja baterii kondensatorów, z wy
jątkiem baterii kondensatorów przyłączonych bezpo
średnio do urżądzeń elektroenergetycznych, powinna być 
prowadiona na podstawie programów pracy. 

2. W programach pracy baterii kondensatorów należy 
uwzględniać w szczególności: 

1) utrzymanie wymaganego stopnia . skompensowania 
poboru. m'ocy biernej . we wspólnej sieci elektroener
getycznej, ustalonego' .na . podstawie przebiegów do
bowych "1 sezonowych obciążeń oraz poziomu napięć 
w węzlach: iN których są zainstalowane baterie kon
densatorów, . 

2) utrzymanie \Vymaganegowspółczynnika mocy" ustd
lonego przez jednostkę zarządzającą wspólną siecią 

elektroenergetyczną dla odbiorców przyłączonych do 
wspólnej sieci, 

3) wyeliminowanie, ' a w szczególnych wypadkach - za 
zgodą dostawcy energii elektrycznej - . maksymalnI:! 
ograniczenie przepływu mocy biernej od baterii kon
densatorów zainstalówan'ych u odbiorców w kierunku 
wspólnej c;iecl elektroenergetycznej oraz z sieci o niż

. szym napięciu znamionowym do sieci o wyższym na-
pięciu znamionowy~, 

4) . wnioski ' i . polecenia jednostek upoważnionych d,o' 
dysponowanhl mocą, zmierzające do poprawy warun

,ków pracy urządzeń wspólnej sieci eIek troenerge. 
tycznej. 

. 3. Programy pracy baterii ' 'kondensatorów powinny 
być opracowywane nie rzadziej niż co 5 lat, z wyjątkiem 

. baterii kondensatorów wyposażonych w regylację · . ręczn." 
dla których programy pracy powinny być opracowywane 
nie rzadzie] niż raz w roku. 
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f 7. 1. Baterię kondensatorów' można ' załączyć pod 
napięcie tylko w stanie .rozładowanym, z wyjątkiem za
łączeń ' przez urzlldzenia do samoczynnego ponownego za
łączania i urzlldzenia do samoczynnego załączania re- ' 
zerwowego zasilania. ! 

2. Załączanie 'pod napięcie baterii kondensatorów 
wspólnie z innymi urządzeniami elektroenergetycznymi 
lub z bateriami kondensatorów już załączonymi pod na
pięcie może nastąpiĆ tylko w warunkach nie stwarzają

cych zagrożenia dla kondensatorów i współpracujących 

urządzeń elektroenergetycznych. 

§ ·8, Baterię ' kondensatorów należy wyłączać spod , 
napięcia za pomocą , łącznika, przewidżianego wyłąC'lnie 
do tego celu, z wyjątkiem sytuacji stwarzających zagro
tenie dla ' tej baterii, współpracujących z nią urządzell lub 
otoczenia. 

§ 9. 1. Baterię kondensatorów wyłączoną samoczyn
nie przez zabezpieczenie przekaźnikowe lub bezpieczniki 
można załączyć ponownie pod na pi~cie po usunięc iu przy
czyn wyłączenia, 

2. Dopuszcza się jednorazowo ponowrie załączenie 

pod napięcie bez usunięcia przyczyn wyłączenia baterii 
kondensatorów przyłączonych bezpośrednio (bez łączni-

- ków) do urządzeń elektroenergetycznych oraz baterii wy
posażonych w zabezpieczenia od skutków zwarć we
wnętrznych" jeżeli załączenie to ułat,wi umiejscowienie 
uszkodzeń. ' 

f 10" Baterię ,kondensatorów naleźy wyłączyć s,pod 
napięcia, niezależnie od wyłączeń ustalonych programem 
pracy bądź określonych względami ruchowymi, w razie: 

1) wzrostu napięcia na zaciskach baterii lwndensatorów 
powyźej wartości, przy której na zaciskach poszcze
gólnych kondensatorów utrzymywałoby się w sposób 
trwały napięcie wyższe od 110% iCh napięcia znp
mionowego, 

2) WZTGSN ustalonego prądu baterii kondensa torów po
nad wartość równą 130o/ó jej prądu znamionowego, 

3) wystąpienia różnych prądów fazowych, w stosunku 
do prądu fazy o największym obciążeniu, przekracza
Jących 5°/. dla baterii łączonych w gwiazdę i 10% 
dla baterii Illczonych w trójkąt, 

4) wystąpienia temperatury ' otoczenia pI;.zekraczającej 

dopuszcz'alnl\ wartość określoną w dokumentacji fa
brycznej, 

5) wyrażnego wybrzusz~nia kadzi kondensatora , 
6) przegrzania kondensatora (zmiany barwy znacznika 

termokolorowego), 
7) śladów przegrzania zacisków kondensatorów 'lub po- ' 

łącze ń przewodów, 
8) wyraźnego wycieku syciwa z k ondensa tora, stwarza

jącego zagrożenie dla współpracujących kondensato
rów, urządzeń lub otoczenia" 

9) stwierdzenia ,innych zaKłóceń ' i uszkodzeń, których 
występowanie ' w czasie pracy baterii kondensatorów 
na podstawie dokumentacji fabrycznej i instrukcji 
eksploatacji jest zabronione., 

f 11. 1. Przed dotknięci em lub zbliżeniem się do 
części wiodących ' prąd oraz nieuziemionych części obu

. dowy kondensatorów należy, ni ezależnie od roiładowania 
samoczynnego, przeprowadzi ć rozładowanie poszczegól
'nych kondensatorów, grup i całej baterii kondensa torów 
za pomocą uziemionego zawiera cze. , 

2. Przerwanie obwodu rozładowania może nastąpić 

po całkowitym rozładowaniu baterII kondensatorów wy
łączonych spodnllpięci'3 , 
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§ 12. Ocena stanu technicznego baterii kondensato- ' 
rów powinna być przeprowadzona nie rzadziej niż , raz 
na 5 lat. 

§ 13. 1. Oględziny baterii kondensatorów, z zastrze
żeniem ust. 2, należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz 
w roku oraz : ' 

1) po stwierdzeniu nieprawidłowości pracy baterii, . 
2) bezpośrednio przed załączeniem pod napięde baterII 

kondensatorów przez obslu~ę, jeżefi w okresie po~ 
, stoju baterii mogły ' powstać okoliczności mogące w 

czasie załączania stanowić zagrożenie dl ~ ludzi i oto-
czenia. 
2. Oględziny baterii , kondensatorGw ' przyłączonych 

bezpośrednio (bez łącznikó}v) do urz.ądzeń elektroenerge
tycznych należy przeprowadzić pod'Czas ' oględzin ty ch 
urządzeń. 

§ 14. 1. Podczas przeprowadzania og lędzin baterii 
kondensa torów należy w szczególności sprawdzić: 

.1) stan kondensatorów (wybrzuszenia , 'wyciek oleju, 
czystość izolat~rów), 

2) stopień nagrzania poszczególnych kondensatorów" je- I 

żeli kadzie kondensa'lorów oznakowano termokol'o
rami, 

3) stan izolatorów konstrukcji nośnej i przewodów ro
boczych haterii , (czystość, uszkodzenia, ślady opal eń), 

'4) stan urządzeń rozładowczych, 
5) stan połączeń i przewodów ro boczych (ślady prze-, 

grzania, korozji, iskrzenia), 
6) stan' połączeń ' i przewodów ochrony przeciwpoża

rowej, 
7) stan urządzeń stanowiących wyposażenie baterii (apa~ 

ratury łączeniowej zabezpieczeń, regulatorów), 
8) stan wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej. ' 

2. Usterki i nieprawidłowości żauwaźone w czas i., 
oględzin baterii kondensatorÓw powinny być odnotowane 
w dokumentacji eksploatacyjnej, z zaznaczeniem przewi
dywanego sposobu i terminu ich usunięcia. 

§ 15. 1. Terminy i zakresy przeglądów baterii kon
densatorów powinny wynikać z przeprowadzonych oglę
dzin oraz oceny stanu technicznego baterii. 

2. Prz'e glądy baterii kondelJsatorów , przyłączonych 
bezpośrędnio (bez łącznikó\\' ) do urządzeń elektroenerge
tycznych należy przeprowadzać podczas przeglądów ty ch 

- urządzeń. ' 

§ 16. 1. Przeg lądy batp.rii kondensatorów powirmy 
obejmowa.ć w szczególności: 

1) oględziny w zakresie określonym w § 14 ust. l, 
2) sprawdzenie stopnia nagrzania poszczególnych kon, 

densatorów, 
3) stwierdzenie w drodze pomiaru braku zwarcia pomię

dzy zaciskami ił obudową kondensatora z izolowa
nymi wszystkimi biegunami, 

4) pomiar napięc ia zasilania, 
5) pomia r obciążenia prądowego poszcżególnych faz 

bateri i, 
6) kontrolę równomierności obciążenia prądowego faz 

baterii, 
7) sprawdzenie ciągłości o,bwodu rozładowania, 

8) sprawdzenie poprawnośc i nasta wienia zabezpieczeń, 

9) 'sprawdzenie, ochrony przeciwporażeniowej, , 
10) próby lunkcjonowania .,łączników i zabezpieczeń, 

11) czynności konserwacyjne. 

~ , 
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2. Wyniki pomiarów i kontroli. określonych w ust. b) 150f0 - dla kondensatorów o napięciu znamiono-
~ ' pkt 4-6 należy uznać za pbzytywne, jeżeli nie przekra- wym do 1 kV, 

czają wartości określonych 'w § 10 pkt 1, ·-3. 2) różnica pojemności poszczególnych faz baterii kon, 
§ 17. 1. Pomiar pojemnosCJ kondensatorów oraz densatorów, w odniesieniu do fazy o największej po-

kontrolę równomiernego rozkładu pojemno.ści na pciszcze- jemności, nie przekracza: 
gólne fazy i grupy baterii należy wykonać: al 50f0 - dla baterii łączonych w gwiazdę, 

l) po wymianie kondensatora lub powiększeniu mocy h) 150f0 - dla baterii I.ączonych w trójkąt, 

baterii -"- w zakresie niezbędnym do ustalenia właści- 3} różnica pojemności dla grup łączonych szeregowo 
wego rozkładu pojemnosCJ na poszczególne fazy w fazie baterii nie przekracza 4iJ/o w odniesieniu do 
1 grupy dla części baterii. w której wprowadzono grupy o największ,ej pojemności. ~ 
zmiany, 

. 3. Pomiarów pojemności można nie wykonywać dla 
2) po wystąpieniunierównomiernego obciążenia prąd0- baterii kondensatorów zainstalowanych bezpośrednio w 

wego poszczególnych faz baterii, przekraczającego liniach elekroenergetycznych oraz dla baterii kondensa-
wartość określoną w § 10 pkt 3, torów o napięciu znamionowym do 1 kV, przyiączonych 

" 3) po wystąpieniu znacznych asymetrii napięć w sieci do transformatorów, jeżeli nie wystąpiły objawy wska-
elektroenergetycznej, spowodowanych pracą baterii zujące na uszkodzenie kondensatorów. 
kondensatorów; § 18. Wycofanie baterii kondensatorów z eksploatacji 

4) po wykryciu na kondensatorach śiadów prądu zwar- powinno nastąpić w razie wystąpienia trwałego braku za-
cia 'doziemnego lub' śladów przegrzania. . • potrzebowania mocy biernej z tej baterii. 

2. Wyniki kontroli i pomiarów określonych w ust. 1 § 19. ' Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa 
należy uznać za pozytywne, jeżeli: i Energetyki z dnioa 9 stycznia 1971 r. w sprawie eksplo-

l) różnica pojemności kondensatora w stosunku do war- atacji baterii kondensatorów energetycznych do kompen-
tościpojemności pomierżonej przy przyjmowaniu do sacji mocy biernej (Monitor Polski Nr 4, poz. 23). 
eksploatacji nię przekracza' § 20. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem · oglo-
a) 3% - dla kondensatorów o napięciu znamiono

wym wyższym niż l kV, 
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szenia. 
Minister Górnictwa i Energetyki: J. Szlachta 

_ . ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

z dnia 24 stycznia 1987 r. 

w sprawie działania urzędów celnych. 

Na podstawie art. 28 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
-26 mll.rca 1975 r: - Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, 
poz. 290) zarządza się, co następuje: 

§ . 1. Na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
:wej d~iałają następujące urżędy celne:. 

1) Urząd Celny w Cieszynie, 
2) Urząd Celny w Gdańsku, 
3) Urząd#Celny w Gdyni, 
4) Urząd Celny Pocztowy w Gdyni, 
5) Urząd Celny w Krakowie, 
6) Urząd Celny w Kuźnicy, 
7) Urząd Celny w Łodzi, 
B) Urząd Celny w Nowym Targu, 
9) Urząd ,Celny w Poznaniu, 

.10) Urząd Celny w Przemyślu, 
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11) Urząd Celny w Rzepinie, 
12) Urząd Celny w Szczecinie, 
13) Urząd Celny w Terespolu, 
14) Urząd Celny w Warszawi,e, 
15) Urząd Celny Port.Lotniczy ,w Vv' arszawie, 
16) Urząd Celny we Wrocławiu, 
17) 'Urząd Celny 'w Zgorzelcu. 

§ 2. , Traci moc zarządzenie -Ministra Handlu Zagra
nicznego i Gospodarki .Morskiej z dnia 21 czerwca 1975 r. 
w sprawie ~rganizacji urzqdów celnych (Monitor Polski 
Nr 20, poz. 122). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1987 ro' 

Minister Handlu Zagranicznego: w z. H. Floelh 

ZARZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PŁAC I SPRA W SOCJALNYCH 

z dnia 14 stycznia 1987 r. 

w sprawie rewaloryzacji wartości sprzedanych produktów rolnych w latach 1977-1986 dla' celów 
emerytalno-rentowy('h oraz w sprawie procentu wzrostu cen skupu produktów rolnych w 1986 r. 

Na podstawie § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 20 stycznia 1986 r. w sprawie waloryzacji 
świadczeń emerytalno-rentowycn wypłacanych rolnikom 
indywidualnym 1 członkom ich rodzin oraz wysokości 

składki na Fundu'sz Ubezpieczenia Społecznego Rojników 
(Dz. U. Nr 2, poz. 13; oraz § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 28 marca 1983 r. w sprawie wykonania 
niektórych przepiśów ustawy o ubezpieczeniu społecznym 


