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lowych, nie znajdujących pokrycia w funduszu statuto
wym, Urząd może zaciągnąć w banku kredyty obrotowe 
na warunkach określonych VI umowie kredytowej. 

§ 10. 1. Fundusz rozwoju ., jest tworzony z: -
l) amortyzacji, 
2) części zysku, 
3) dochodów z likwidacji lub sprzedaży środków trwa

łych, 

4) wpłat innych jednostek na cele rozwojowe. 

2. Srodki funduszu rozwoju przeznacza się na: 
l) spłatę rat kredytów bankowych, zaciągniętych na fi

nansowanie inwestycji i środków obrotowych, 
2) finansowanie inwestycji. 
3) lizupełnienle funduszu statutowego. w części dotyczą-

ceJ środków obrotowych, ' 
4) pokrycie kosztów likwidacji lub sprzeda:!y środków 

tr{,/'ałych. 

5) 'Wpłaty przekazywa.ne na rzecz innych jednostek, 
6) finansowanie badań naukowo-technicznych w zakresie 

bezpieczeństwa techniki, 
7) finansowanie działalności związanej z popularyzacją 

zag3.dnień w zakresie bezpieczeństwa techniki, 
8) pokrycie strat wynikających z rocznego rozliCzenia 

wyniku finansowego za rok ubiegły. 

Rozdział 4 

Finansowanie środków trwałych 

§ 11. 1. Srodki trwałe oraz wartości niematerialne 
i prawne podlegają amortyzacji na zasada<:h ustalonych 

. dla jednostek gospodarczych. 

2. Amortyzacja od środków trwałych oraz wartości 
niematerialnychi prawnych pozostaje w całości w dyspo
zycji Urzędu i podlega przekazaniu na fundusz rozwoju. 

Rozdział 5 

FJnanaowanle wynagrodzeń 

§ 12. 1. Wynagrodzenia pObierane przez pracowników 
Urzędu obciążają koszty jego działalności. 

2. Urząd UsŁala wielkość środków na wynagrodzenia 
w ramach posiadanych możliwości finansowych oraz sto
sownie do potrzeb ustawowej działalności dozoru technicz
nego. 

3. Wzrost środków finansowych. z przeznaczeniem 
na podwyżki płac pracowników Urzędu, następuje w try
bie przewidzianym dla urzędów państwowych. 

Rozdział 6 

Finansowanie wydatków dewizowych 

§ 13. 1. Urząd ma prawo do gromadzeriia. na wy
odrębnionym rachunku, środków dewizowych przekazy. 
wanych przez przedsiębiorstwa i inne jednostki gospo
darcze za wykonanie zleconych, nie określonych ustawo
wo, badań atestacyjnych, usług dozorowych związanych 
'z eksportem urządzeń technicznych i przeprowadzanie 
procedur uznaniowych zagranicznych wytwórców materia
łów, elementów i urządzeń technicznych, importowanych 
do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

2. Urząd ma prawo do wydatkowania środków dewi
zowych, 'o których mowa w ust. 1, na finansowanie zaku
pów importowych. niezbędnych do działalności Urzędu. 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe I końcowe 

§ 14. W sprawach nie uregulowanych uchwałą sto 
suje się przepisy prawa budżetO'wegO' dotyczące zakładów 
budżetowych . 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia l stycznia 1988 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 

z dnia 20 sierpnia 1988 r. 

w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń i instalacji energetycml'ch słu:iącycb do przesyłania pallW 
gazowych. 

Na podstawie art . 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1984 1". o gospodarce energetycznej (Dz.U.Nr 21, poz. 96, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 180 i z 1988, r. Nr 19. poz. 132) OIraz 
w związku z § 1 rozporządzenia Prezesa. Rady Ministrów 
z dnia 30 grudnia 1987 r. w sprawie określenia kO'mpe
tencji l1iekt6rych nacżelnych i ci:)ntralnych organów admi
nistracji pa.ństwowej zastrzeżonych w szczególnych prze~ 

pisach ustawowych dlaorganówzniesiollych oraz o zmie
nionym zakresie działan ia (Dz. U . Nr 42,poa:. 250) zarzą~ 
dza si~, co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji UIządz,~!.l , i i,nstalacji energetyc~ych służą
cych do przesyłania paliw gazowycbw jednostkach goopo
darki uspołecznionej i nie' uspołeCznionej. 

2. Szczegółowych zasad eksploatacji nie stósuje się 
do sieci gazowych w kanałach zbiorczych. 

§ 2. Eksploatację urządzeń i instalac ji energetycznych 
służących do przesyłania paliw gazowych należy prowa 
dzić zgodnie z przepisami zarządzenia oraz ogólnYmi za- ' 
sadami eksploatacji, O'kreślonymi w zarządzeniu Ministrów 
Górnictwa i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej 
i Paliwowej z dnia 18 lipca 1986, r. w sprawie ogólnych 
zasad eksploatacji urządzeń i instala<:ji energetycznych 
(Monitor Polski Nr 25, poz. 174). 

§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o urządzeniach 
i instalacjach ' energetycznych służących do przesyłania 
paliw gazowych, rozumie siępr7,ezto: \ 

1) gazociągi .,wrazz wYPO'sażeniem, 'Usytuowane na ze
wnątrz obiektów produkujących, wydobywających lub 
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użytkującyc:h pąłiwa gazowe. 8łuŻllce do przesyłania 
tych paliw. zwane dalej "siecią gazow,,", 

2) przewody gazowe wraz z wyposaieniem, usytuowane 
pomiędzy armaturę odcinającą · przepływ gazu z sieci 
gazowej a urządzeniem ZUżyW4ją~ paliwo gazowe, 
zwane dalej "instalacjll gazową", 

3) zespół urządzeń w~az z wyposażeniem, o przepusto
wości większej niż 60 m'/h, służący do regulacji 
ciśnienia. pomiaru, mieszania lub rozdzielania prze

. pływającego gazu, z wyjątkiem domowych urządzeń 
redukcyjnych, zwany dalej "stacją gazową", 

4} zespół urządzeń służący do podwyższania ciśnienia 
gazu, zwany dalej "tłocznią gazową", 

5) urządzenia naziemne służące do magazynowania prze
syłanych paliw gazowych, zwane dalej "zbiornikami 
gazowymi", 

§ . 4. Wprowadza się podział urządzeń. i Instalacji 
energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
w zależności od wielkości ciśnienia gazu. na: 

l) urządzenia i instalacje niskiego ciśnienia (do 5 kPa), 
2) urządzenia i instalacje średniego ciśnienia (od 5 kP" 

do 400 kPu), 
3) urządzenia i instalacje wysokiego ciśnienia (powyź.ej 

400 kPa). 

§ 5, Przyjęcie do ' eksploatacji urządzefl i instalacji 
energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych 
nowych, przebudowanych lub po remoncie może nastą
pić po: 

l) stwierdzeniu, że zostały spełnione wymagania okre
ślone w warunkach technicznych, jakim powinny od
powiadać te urządzenia i instalacje. oraz w warunkach 
technicznych ich wykonania i odbioru, Polskich Nor
mach, normach branżowych O'raz w dokumentacji 
projektowej i fabrycznej, 

2} przeprowadzeniu prób wytrzymałości i szczelności, 

3) sprawdzeniu działania urzijdzeń zabezpieczających, 
redukcyjnych i regulacyjnych, sterujących i odcina
jących oraz aparatury kontrolno-pomiarowej. 

4) odpowietrzeniu i napełnielliu gazem, 
5) przeprowadzeniu prób, rozruchu i ruchu próbnego. 
6) wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za' eksploat.ację; 

§ 6. l , Odpowietrzanie i napełnianie sieci i instalacji 
gazowych powinno być dokonywane: 

l) w uzgodnieniu z jednostką zarządzającą wspólną sie
cią gazową. 

2) pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za eksploatacj~ 
sieci i instalacji gazowych. . 

3} po uprzednim trwałym odłączeniu wylotów odgałę
zień i zabezpieczeniu przewodów ga.zowych przed 
przepływem gazu do instalacji. pomieszczeń lub obiek· 
tów nie przyjmowanych do eksploatacji. 

2. Przy odpOwietrzaniu należy przestrzegać n~tę,pu. 
Jących zasad: 

l) ciśnienie gazu przy odpowietrzaniu nie powinno 
przekraczać na początku napełnianego odcinka sieci: 
a) ciśnienia roboczego - dla sieci niskiego ciśnienia, 
b) 50 kPa - dla sieci średniego ciśnienia, 
c) 200 kPa - dla sieci wysokiego ciśnienia. 

2) wylot rury odpowietrzającej powinien 'być wyprowa
dzony na wysokość nie mniejszą od 3 m ponad po

i ziom terenu, a w przypadku instalacji w budynkach-
~> 

na Ze'WD4trz budynku, w apolÓb \iDlemoiliwiłJ,cy 
przedostanie s1q mieszaniny gazowo·powietrznej do 
Jegownętru, 

3) odpowietrzanie należy Wltrzymati JeieU wyniltiu%y
skane co najmniej z 3pr6bek. wykał4, te zawartość 
tlenu w sieci gazowej nie przekracza dopuszczalnych 
ilości. 

3. Nie należy odpowietrzać urządzeń sieci i instalacji 
gazowych podczas wyładowań atmosferycznych . 

4. przy napełnianiu sieci gazem naleiy przestrzegać 
następujących zasad: 

I) napełnianie paliwem gazowym sieci gazowych zasi
lających odbiorc6w komunalno-bytowych powinno być 
poprzedzone nawonieniem tego paliwa, 

2) sieci gazowe należy napełniać stopniowo. z tym :te 
dopuSl!czalny wzrost ciśnienia, mjerzonego na początku 
napełnianego odcmka. nie może przekraczać: 
a) 50 kPa/min - dla sieci średniego ciśnienia, 
b} 100 kPa/min - dla sieci wysokiego ciśnienia, · 

3) napełnianie sieci gazowych należy pnerwać · w razie 
.stwierdzenia ich nieszczelności. . 

§ 1. 1. Stan techniczny urządzeń i instalacji energe
tycznych służących do przesyłania paliw gazowych oraz. 
ich ·zdolność do dalszej pracy powinny być poddawane 
ocenie, z wyjątkiem instalacji gazowych, o których mowa 
w § 15 u .. t. 2 pkt 2. Oceny należy dokonywać nie rzadziej 
niż raz w roku. Wyniki oceny powinny · być odnotowane 
w dokumentacji technicznej. 

2. Przy dokonywaniu oceny stanu technicznego urz,ą
dzeń i instalacji należy uwzględniać w szczególności: 

l) wyniki oględzin, przeglądów. prób i pomiarów eksplo-
atacyjnych, 

2) liczbę, rodzaje i przyczyny zakłóceń i awarii, 
3) stopień wy~orzystania zdolności przesyłowej, 

4) ocenę wielkości strat przy przesyłaniu paliw gazo
wych, 

5) stan armatury, urządzeń i rurociągów oraz zmian spo· 
wodowanych ruchami podłoża na obszarach szkód g6r
niczych. 

§ 8. W zakładzie prowadzącym eksploatację urządzeń 
i instalacji energetyc:z.nych służących do przesyłania paliw 
gazowych powinno być zorganizowane pogotowie tech
niczne wykonujące zabezpieczenia lub naprawy w przy
padku wystąpienia uszkodzeń bądź zakłóceń w pracy tych 

'urządzeń i instalacji. 

Rozdział 2 

SIeci gazowe 

~ 9. W celu dokonania oceny stanu technicznego sieci 
gazowych należy przeprowadzić: 

l) oględziny gazociągów, 

2) badania eksploatacyjne ochrony katodowej, 
3) pomiary obecności gazu w gruncie nad gazociągiem. 

4) pomiary rozkładu ciśnień w sieci. 

§ 10. Wpr9wadza się podział sieci gazowych na nastę· 
pujące kategorie zagrożenia gazowego: 

l) I kategoria, do której . zalicza się 
a) . odcinki gazociągu. na których stwierdzono wypływ 

gazu w stopniu mogącym spowodować -przenikanie 



·guu . . cło bQl!YQtów . luboblekt6w Ul.1nJuł .. pod
zielllllegO • 

. ))ł gazodqł zlokalizowane w obr~b'e za~dowanyeb 
" . obuar6W g6m1c:aych< 

2) II kategoria. do której zalicza Ilę gaotlqh 
al , z' rur azbestocementowych, 
bl zlokalllowme w obrębie nie zabUdowanych obsza

rów górniczych, 
c) o połączeniach kielichowych, rozprowadzające gu 

ziemny .. 
dl na mostacb i wiaduktach, 
e) przebiegaj~ wzdłut ulic, na których 54' usytuo

wane torowiska tramwajowe. 
f) przeblegaMce wzdłui ulic: o zwartej zabudowie. 
g' na odcinkach. na których występuj. ulatnianie gazu 

w warunkach innycli nit określone w ))kt 1 lit. a), 
3) III kategoria. do kt6rej zalicza się gazociągi nie wy. 

miewOIle w pkt 1 l '2. 

ł ' 11. 1. Oględziny sieci gazowych naleły przepro· 
wadzać: 

l). I 'ltategodl iagrotemaguowego -nłe Judziel niż 
nI na dobę. .. .. I 

2); .II . kategorii. :zagrożenia gązowegl) - nie, nad~J ni! 
raz w miesł4C1l. 

3) lU ltat~rił zagroienia gazowego - nie rzadziej nit 
raz na kwartał. 

2. OgJę~biny sled gazo.wych powinny obejmować 
6prawdzenie: 

1) tll)ecnoścł gazu w studzłenkach~ armatury' gazo.cł4gu. 
2) obecności gazu w studzienkach telekooumUtacyjnych, 

ciepłowniczych. ł kanaUHCyjnycb, w , pasIe ' o szero
x-ośd .nIe mniejszej ~ ~ Dl, Ucząc ed osłgazoch,gu, 

3) . zmian ' nawiertdtał . ł rośUlUloŚł:i w slP"łedztwie . gazo-, 
ci!ł9U. 

•• staml wyposatenł.. gnoci4gu . (arD1Altur.. ogrodten1a. 
podpór)';, . 

,. f"4Zienłne·J ezęści guoci"gu nad . kan&łamt~ rzeum! 
i wiedttktami .. 

6) lłt~u ozneczet\< traw gazociągu t armatury. 
J. Si~~ gasoweprzed\~ .. poct dnem rzek i , kana

t6w należy po4d&wa.ć ogl~nom nie ~.dmeJ nit ru w 
roltu. 

§ 12. Badania eksploatacyjne ochcoay .katodow.l.ied 
gazowych należy wykonywać zgDdnie z Polik" Normą. 

ł 1'3. l. Jeżeli sieci gazowe znajduj" się na tere
nach gó(niczych. stref odduaływctnia pr"dów błądzących 
łub- ag~e5yw:nych warunków glebowych. nalety przepro
wadzał okr~SQWO pomiary obecności gazu w gruncie nad 
tymłsiecirunf. 

2. Terminy, sposób i metodę pomiarów określa kie
rownik zakłAdu g.u:owruczego, 

ł 14. 1. Podczas ek!1ptoatacji sieci gazowych należy 
w wyznaczonycb punktach prowadziĆ pomiary i zapisy 
dotyczące przepływów i ciśnień gazu. 

2. W okresach szczytowego pohoru gazu należy do
. konywat co najmniej. raz w roku pomiarów , rozkładu 
ciśnień w punktach okr~śronych w instrukcji eksploatacji 
5iecl gazowycb. 

3. Punkty sieci gazowych. w którycJl .. dokonuje się 
pomi4,rów j Zap~ _ okr~lonycb w ust. l i. 2. OlU c'&ę.to· 
Ub/ÓŚoć tych pomiarów je ~pj1!ÓW określa kierown!k utła
dugUGlWllkcegp· 
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Rozdział 3 

_Iluje guowe 

ł 15. 1. Dła dokonania oceny stanu technicznego 
Instalacji guowychDależy przeprowadzać ich oględziny. 

2. Oględziny I_alacji gazowych nalety przeprowa· 
cbat zgodnie z instrukcją eksploatacji nie rzadziej nii: 

l) ru VI roku - w zakładach produkcyjnych i budyn
kach utytecznoścl publicznej. 

2) raz na 5 lat - w pozostałychobielttach. 

3. Podczas' przeprowadzania oględzin należy spraw· 
dzlć: 

t) stan techniczny przewodÓW gazowych. 
2) stan techniczny połączenia urządzeń gazowych. 
3) szczelność przewod~ i armatury, 
ot) stan pomieszczenia. w którym znaiduje się kurek 

główny. . 

4. B4danie stanu technicznego instalacji gazowych 
nalety przeprowadzać pod kierownictwem' osoby odpo
wiedzialnej za eksploatację instalacji gazowych. 

5. Wyniki przeprowadzonych oględzin' instalacji ga
r.owych· 118lety odnotować w dokumentacji eksploatacyj
nej. 

6. Przez budynki użyteczności pubłicznJj rozumie się 
budynki słuiące celom administracji. wymiaru sprawiedli
wości, kultury. kultu religijnego. oświaty, nauki. służby 
zdrowia. opieki społeaaej. handlu, gastronomii. usług dla 
ludności. turystyki. sportu. komunikacji w ukresie- obsłu
gi p.uażerów w tranporcte- kolejowym, drogowym, lotni
czym ł wodnym, poczty i telekomunikacji oraz innym po
dobnym eelom. 

Rozdział .. 

Stttj6 . gazowe 

ł 16. W celu dokonania oceny starou technicznego 
stjlcJłgazo'W1"=h l1ależy . przeprowadzać: 

l) ~Ziny urz4dzeń stacji gamwych. 
2)' próby i regulację działaniaurZlłdzeń stacji gazowych, 
3) przeghldy stacji gazowych. 

§ 17. 1. OgJ~dziny urządzeń stacji gazowych należy 
przeprowadzać nie rzadziej niż raz na tydzien. 

2. Oględziny urzą.dzeń stdcJi gazowych powinny obej
mować: 

I) oględziny instalacji i urządzeń. 

2) sprawdzenie działania: 
al podstawowego i rezerwowego ciągu redukcyjnego 

ciśnienia gazu. 
b) wydmuchowych zaworów bezpie'CZeństwa. 
e) instalacji elektrycznej, 
d) instalacji grzewczej. 
e) urządzeń do nftwaniania gazu. 
f) automatycznych wykrywączy gazu, wentylacji na

wiewnej i awaryjnej. aparatury kontrolno·ponda
rowej i rejestrującej, 

3) . sprawdzenie szczełoOści wszystkich poł,czeń instalacji 
i urządzeń stacji gazowej. ' 

4} lWfawdzenle .. stazw: 
a) dróg. przejść. poQlie$ZCzeń. ogrodzeń i 'ZAbezple-

cze(llltecjl. . 
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b) sprzętu ochronnego, 
,c) lnstaldcji i urządzeń przeciwpożarowych, sprzętu 

pożarniczego oraz instalacji odgromowej, 
5) odnotowanie w książce ruchu odczytanych ,wielkości 

parametrów pracy stacji gazowych, 
6) porównanie odczytanych wielkości parametrów z wiel

kościami określonymi w instrukcji eksploatacji stacji 
gazowych, w szczególności w zakresie: ' 
a) wielkości ciśnienia gazu po stronie wlotu i wylotu 

stacji ga'4owej, 
b) wymaganego ci~nienićl gazu _ po stronie wylotu 

stacji n~,ezależnie od strumienia i wielkości ciśnie
nia gaz.u po stronie wlotu stacji, 

c) temperatury gazu, 
d) zużycia środka nawaniającego, 
e) wartości spadku Ciśnienia gazu na filtrach przeciw

pyłowych, 
f) jakości gazu i innych parametrów właściwych dla 

funkcji"jakie spełnia stacja gazowa. 

§ 18. L Próby działania i regulacja urządzeń stacji 
gazowych powinny hyć dokonywane nIe rzadziej niż dwu 
razy w ,roku. ' 

2. Próby działania i legulacja urządzeń stacji gazo, 
wych powinny obejmować: 
l) wykonanie próQ działania poszczególnych instalacji 

i urządzeń stacji, a w szczególności: 
a) urządzeń gazowych i zabezpieczających, 
b) urządzeń pomiarowych i elektrycznych, 
c) reduktorów ciśnienia gazu, 
d) zaworów bezpieczeństwa; 
e) filtrów przeciwpyłowych, 
f) automatycznych wykrywaczy gazu w atmosferze 

pomieszczeii stacji, 
' g) wentylacji awaryjnej, 

h) aparatury kontrolno-pomiarowej, 
i) instalacji i osprzętu elektrycznego, 

2) spr{lw(}zenie i regulację cisnienia wydmuchowy{;h za· 
worów bezpieczelistwa i zaworów szybko zamykają
cych. 

§ W. 1. , Przeglądy stacji gazowych należy przepro-
wadzać nie rzadziej niż raZ na 2 lata. " 

2. Przegląd stacji gazowej powinien , obejmować w 
szczególności: 

I) oględz.iny, próby działania i regulację urządzeil stacji 
w zakresie określonym w § 17 ust. 2 i § 18 ust. 2, 

2) ~wymianę 
wa~ję, 

3) regulację 

glądzie. 

części uszkodzonych, naprawy i konser-

próby 'działania urządzeń stacji po prze-

Rozdział 5 

Tłocznie gazowe 

§ 20. Sposób prowadzenia pracy tłoczni gazowych 
powinien być określony w instrukcji eksploatacji. 

§ 21. Podstawowe parametry techniczne określające 
ruch tłoczni należy ewidencjonować w ksiąi..ce ruchu 
tłoczni nie rzadziej niż dwa razy na zmianę, w szczegól
ności: 

1) ciśnienie i temperaturę gazu po stronie wlotu i wy 
lotu sprężarki, 

2) temperaturę wody dopływającej , odpływającej w 
układach chłodzenia, 

,3), temperaturę i poziom oleju w układzie smarowania. 
4) ilość pn;etłoczonego gazu. 

§ 22. W celu dokonania: 'oceny stanu technicznego 
tłoczni gazowych oraz ich zdolności do dalszej pracy 'na
leży: 

l)przepr.owadzać oględziny i przeglądy tłoczni, 
2) sprawdzać działanie urządzeń zabezpieczających 

i aparatury kontrolno-pomiarowej. 

§ 23. 1. Oględziny i przeglądy tłoczni ' gazo~ych na
leży przeprowadzać w terminach i zakresie określonych 
w instrukcji eksploatacji. 

2. Wczasie przeprowadzania oględzin i przeglądów 
należy sprawdzić w szczególności: ' 

1) stan urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i zabez-
pieczających, 

2) szczelność urządzeń i instalacji gazowych, 
3) poziom hałasu i drgań, 

4) stan aparatury kontrolno-pomiarowej, 
5) prawidłowość działa,nia układu smarowniczego i chło

dzącego. 

3. Prawidłowość dział'lnia urządzeń zabezpieczających, 
aparatury kontrolno-pomiarowej i telemetrycznej należy 
sprawdzać nie lZad::iej nii: raz na 2 tygodnie. 

§ 24. Tłocznię należy wyłączyć z ruchu w razie: 
l) zagrożenia dla obsługi lub otoczenia, 
2) awarii urządzeń zabezpieczających przed przekrocze

niem wielkości ciśnienia gazu (minimalnego po stronie 
wlolu i ma'ksymalnego po stronie wylotu), określonych 
'w instrukcji eksploatacji. _ 

Rozdział 6 

lbiornUd gazowe 

§ 25. Sposób prowadzenia pracy zbiornika gazu oraz 
dopuszczalne Złnjćlny parametrów pracy powinny być okre-

\~lone w instrukcji eksploatacji. ' 

§ 26. 1. Podstawowe parametry technIczne, określa
jące przebieg procesu magazynowania, powinny być ewi
dencjonowane przez osoby obsługujące zbiorniki, niezd
leżnie od zapisów apaHltury rejestrującl'j, ' w szczególności 
w zakresie:' , . 

1) stanu zapasów pilIiwa gazowego, 
2) zmian stanu zapasów w jednostce czasu, 
3) cisnienia ~fazu przed i za ibiornikiem. 

2. Parametry, o których mowa w ust. 1, powinny być 
'ewidencjonowane z częstotliwością ustaloną w instrukcji 
eksploatacji. 

§ 27. 1. Stan techniczny zbiornika oraz jego wol 
ność do dalszej pracy i warunki eksploatacji powinny być 
<,ceniane na podstawie, wyników oględzin ,i przeglądów. 

2. Przeglądy przeprowadza się w okresach miesięcz
nych i raz w roku. 

<§ 28. 1. Oględziny urządzen l instalacji zblOfmka 
należy prz:aprowadzać nie rzadziej niż raz na dobę, a przy 
temperaturze otoczenia poniżej O°C - nie rzadziej niż raz 
na zmianę. 

2. Podczas oględzlll zbiOrnika mokrego nalezy w 
szczególności sprawdzać: 

l) stan lIrządzen zabezpieczaJących, 



Monitor Pol'sld Nr 25 - ,317 · Poz., ,219. 1 ·220 

2); pr&wldłowośt wskua6 ".,.ratury konlroJno·pomIa· 
rowt\Jj, 

3) prawidłowaśt dziaiania rolek prowadzl&cycb, 
ł) ,but wod'y w tacach. 
5) skuleczność' ogn:ewanlll, 
6) szczelność zamknięć wodnych. 
1). szczelnoŚĆ członów zbiornika. 

3. Podczas oględzin zbiomłka ' suchego naleiy w 
nczegółno~cl sprawdzać': 

1)- stan urządzeil zabezpieczających. 
2) prawidłowość wstazaA aparatury kontrolno-pomIa

roweJ. 
3). ruch i szaelnośl: Uot .. 
4) prawidłowość działania rolek prowadz4cych t ur:qdze-

nia dOciskowego uszczelnienia tłoka. 
5) stan instalacji ' uszczelniaMea1. 
6) skutecm-ość ogrzewam.. 
7) drożność otworow wydaluchGwych. 

, 8) nąelnośl: płaszcza, 

9) stan dojść i miejsc obsługowych. 
JO) stan atmosf~ry nad tłoltiem. 

. , 4. Wyniki przeprowadzonych oględzlD Bależy odno
tować w książce rucbu. 

§ 29., Przeglądy miesięc:zoe urządzeil i inStalacji zbior
nika powinny obejmować w szczególności kontrolę: 

l) stanu zabezpieczenia antykorozyjnego, 
" 2} stań~ 'i dZiałania urządzeft zabezpieczających przed 

przekroczeniem d'opuszczalnych poZiomów napełniania 
i opróżniania. . . 

3) stanu urządzeń dźwigowych, 
4) prawidłowości działania instalacji alarmowych, 
5) stanu aparatów i sprzętu ratownictwa gazowego, 

. 6) prawidłowości dzialapia zamknięć cieczowych, 
7) prawidłowości działania urządzeń szybko zamykają

cych, 
8) jakości oleju uszczelniającego tłok, ' 

9)pfdwidłowości działania instalacji odpływu skroplin 
i wody z opadów atmosferycznych, ' 

ra) strefy zagrożenia wybuchem i " strefy wolnej od za1m-
dowy, '. '. ' 

11) stanu sprzętu i środków ocbróny przedwpo~arowej. 

, ł 30. I. Przeglądy roczne stanu technicznego urzą
dzeA l instalacji zbiornika powinny obejmować w szcze-
gólDołd konlrołfł: . 

1) alanu ogólnego zbiornika, 
2) polłlczeit rurociągów, 

3) urządzeń zamykają~ych i zabezpieczających, 

4) aparatury kontrolno-p'omiarowej, 
5) urządzeA i fns~alacji, grzewczych, 
6) urządzeil i instalacji elektrycznych. 
7) Instalacji odgromowej, 
8) uziemienia zbiornika, 
9) urz4dzeil 1 instalacji wentylacyjnej, 

10) urządzeń i instalacji olejowej, 
11) diwigu zewnętrznego i ,wewnętrznego ora'Z windy 

o napęd'z1e ręcznym, 
1.2) rucbudzwonu, teleskopów lub tłoka. 

t3) stanu fundaDientów zbiornika, 
14) stanu prowadnic . . 

'. 2'. Przeglądy roczne nałeźy przeprowadzać przed okre
sem zimąwym.Przegl4dy przeprowadza się ' komisyjnie z 
udziałem osoby sprawującej nadzór I\ad eksploatacją 

zbiornika. ' 

§ 31. Zbiornik należy wyłączyć z ruchu w razie 
stwierdzenia: . 

1) zagro~nia dla obsługi lub otoczenia, 
2) awarii urządzeń zabezpieczających przed przekrocze

niem dopuszczalnych poziomów napełniania i opróż
niania. 

§ 32. Każde wyłączenie i uruchomienie zbiornik d na
leży Qdnotować w książce , ruchu zbiomika z podaniem 
przyczyn. 

Rozdział 7 

Przepity końcowe 

§ 33; Traci moc zarządzenie , Ministra Górnictwa 
i Energetyki z 'dnia 29 kwietnia , 1972 r. w sprawie eksplo
atacji $ieci gazowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 155). 

I 

§ 34. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu: J: Bilip 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, tEGLUGl I tĄClNOSCI 

. z dnia 19 lipca 1988 r. 

Wc sprawia org,ub:acjl l zakresu działania pailstwowego nadzoru ,nad lotnlctweJtl cywilnym oraz zlecenia 
pn_r~twu państwowemu "Porty Lotnicze" nłektórycb ~adaó .,w zakresie ru<;hu lobliczego. 

Na podstawie art. 25. 3S _ i 44 ust. 5 ustawy z dnia 
~łJ maja 1=962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153, 
z 1984 r. Nr 53. poz. 212 i z 1987r. Nr · 33, poz. 1'80) 
, alŁ ł ust-. 2 ustawy z dnia 23 pażdz.iernika 1987 r. 
o u(woLzeni.u w-zędu Ministra Transportu, leglugi i Łącz
ności (;Oz. łJ: Nt 53, poz. 114) oraz w ,związku z art. 4 
liSt. Z ustawy z dnia 23 października 1981 r. o przedsię
biorstwie pal'istwowym "Porty Lotnicze" (Dz. U. Nr 33, 
poz. 185) zarzqdza się, co następuje: ' , 

§ 1. Główny Inspektorat ,Lotnictwa Cywilnego. zwa
ny dalej "Głównym Inspektoratem", wykonuje funkcje 
organu państwowego nadzoru lotniczego nad zachowa
niem przepisów prawa lotniczego dotyczących statków po
wietrznych.,lotnisk i lotlłiczych urządzeń naziemnych oraz 
ruchu lotniczego. 

'~ ' 2. ·' l. Do zakr~su dzialania : Cłównego Inspektoratu 
należy wykonywanie panstwowego nadzoru nad zachowjl- , 


