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która preferowałaby zalecane kierunki ~użycia paliw 
i energii. W poziomie celi i ich strukturze należy 
uwzględnić możliwości i kierunki zmiany bilansu 
paliwowo.ęnergetycznego kraju.' 

4. Przeanaliiowanie warunków i możliwości przeznacze
nia" w latach 1989-2000 nakładów na cele racjonali- . 
zacii użytkowania paliw i energii ze środków przed
.sięoiorstw, ludności i budżetu państwa w wysokości 
co najmniej 3,0-3,5 biliona zł na poziomie cen 
1988 r. Powinien zostać opracowany system skutecz
nych bodźców ekonomicznych, takich jak: . ulgi podat
kowe, preferencyjne kredyty, dotacje z budżetu na 
uruchomienie prodllkcji nowych, energooszczędnych 
materiałów oraz zakup niezbędnych urządzeń z im
.portu. 

5. Opracowanie ' kompleksowego programu poprawy 
. efektywności użytkowania paliw i energii do 2000 r. 
_ i kierunkowo do . 202<lr. oraz opracowanie zasad 

i form kontroli przez Rząd działalności użytkowni
ków paliw i energii. W założeniach takiego progra
mu powinny być uwzględnione uregulowania w za-

kresie: tworzeili~ bazy materiałowej i urządzen dla 
ra<:jon~1izacji, zmiany struktury produk<:ji na mniej 
energochłonną, sterowania warunkami ekonomicznymi 
realizacji pnez. użytkowników przedsięwzięć racjana-
lizacji użytkowania paliw i energ'ii. 

W celu uzyskania właściwej skuteczności i efektyw
ności działań na rzecz racjonalizacji użytkowania' energii 
i paliw w gospodarce narodowej · Rząd powinien szczegól, 
nie wzmocnić swoją koordynacyjną rolę w zakresie kreo
wania i realizowania. polityki energetycznej państwa 
oraz preferowan:ia kierunków racjonalizacji ' paliw i 
energii. 

Nieodzowne także jest, aby poczynania w tej nie-o 
zwykle ważnej dla gospodarki i społeczeństwa dziedzi-

· nie wynikały z właściwych rozwiązań ekonomicznych 
i prawnych. '. 

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej będzie każ-
· dego roku oceniał realizację zadań objętych programem 

racjonalizacJi ' użytkowania energii i paliw w gospodarce 
narodowej. 

Marszałek Sejmu: R. Malinowski 
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ZARZĄDZENIe PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCn ATOMISTYKI 

. z dnia 19 maja 1989 r. 

"'< 
W sprawie wad zal1ezanla .odpadów do odpadów promleD1otwórczych oraz Ich kWalUlltowaD1a leWldellcjODOWaD1a 

. • takle warunków Ich uD1~.zkodllwtaD1ał prze~howywanla I składowaD1L . . 

Na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1986 r. - Praw:o atomowe (I?z. U. Nr 12, póz; 70 i z 1987r. 
Nr 33, poz. 180) zarzątłza się, co następuje: 

i§ l. 1. Przedmioty lub materiały śtałe, ciekłe albo 
gazowe" zawierające substancje promieniotwórcze lub ska
żone tymi substanCjami, których dalsze wykorzystywanie 
jest niecelowe lub niemożliwe, Sil zaliczane do od,padów 

, promieniotwórczych, zwanych dalej "odpadami", jeżeli 
ilość tych substancji przekracza poziomy ckreślone w za
łączniku nr 1 do zarządzenia. 

2. W celu zaliczenia do Qdp4dów przedmiotów lub 
materiałów, o których mowa w ust. 1, zaWłerajllcvch wię~ 
cej niż jeden radionuklid należy stosować zależności 
określone w załączniku nr 2do zarządzenia. 

§ ~. 1. Zaliczenia przedmiotów lub materiałów, o któ
rych mowa w § 1 ust. 1, do odpadów dokonuje jednostka 

. organizacyjna, w . której one powstały. 
2. Zaliczenie do odpadów następuje na podstaWie po

miarów radiometrycznych lub obliczeń, którymi należy 
objąć przedmioty lub materiały 'mogące zawierać sub
stancje . promieniotwórcze lub które mogą być skażone 
tymi substancjami. 

:§ 3. 1. Przy zaliczaniu, kwalifikowaniu i ewidencjo-O 
nowaniu odpadów, · a także ich unieszkodliwianiu, prze
chowywaniu i składowaniu naJeży stosować metody, tech· 
nologie, środki techniczne i rozwiązania organi~cyjne, · 
jakie w świetle osiągnięć nauki i techniki są niezbędne, 
aby liczba osób narażonych na promieniowanie jonizu
jące była jak. najmniejsza, a zagrożenie tym promienio-

waniem ludzi oraz środowiska było tak male, jak tylko 
jest to osiągalne. 

.2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. l, z od
padami mającymi również właściwości toksyczne, wybu
chowe oraz inne właściwości mogące spowodować' nie
bezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzi lub środ'Owis:'ka 
należy uwzględniał także zasady bezpiecznego postępo-' 
wania z takimi sulJstancjami, określone w odrębnych 
przepisach. 

§ 4. 1. Odpady dzieli się na następujące grupy: 
1) heta- i gammaprootieniotwórcze: 

a) niskoaktywne, 
b) średnioaktywne, 

c) . wysokoaktywne, 
2) alfapromieniotwórcze, 
3) zużyte zamknięte żródła . promieniotwórcze . . 

2. Odpady . . beta- i gammapromieniotwórcze kwalifi
kuje się na podstawie kryteriów określonych ' w załącz
niku lU 3 do zarżądzenia. 

3. W celu zakwalifikowania odpadów, o których mo
wa w ust. 2, zdwięra:jących więcej niż jeden radionUklid 

· należy stosować zależności określone w załączniku nr 4 
do zarządzenia. 

4. Odpady kWu!ifikuje się do odpadów alfapromie
niotwórczych, jeżeli zostały przek,r·oczone poziomy zawar
tości substancji alfapromieniotwórczych, określone w za-
łączniku nr l do zarządzenia . . 

5. Do grupy odpadów, o . których mowa w ust. 1 . 
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pkt 3, kwalifikuje się zamknięte źródła promieniotwórcze, 
których dalsze wykorzystywanie jest niecelowe lub nIe
możliwe. 

§ 5 . . 1. Kwalifikowanie odpadów następuje na pod
stawie pomiarów radiometrycznych lub obliczeń. 

2. W celu zakwalifikowania odpadów do określonej 
grupy, pomiarów radiometrycznych fub obliczeń dokonuje 

. " jednostka organizacyjna, Vi której one powstały, są unie-
. szkodliwiane, przechowywane lub składowane. .' 

3. W razie zakwalifikowania tych samy·ch odpadów 
do różnych grup przez jednostkę organizacyjną, w której 
one powstały, i jednostkę organizacyjną przejmującą te 
odpady w celu ich unieszkodliwienia, przechowywania 
lub składmvania, powstałą rozbieżność rozstrzyga organ 
państwowego dOZQru . bezpieczeństwa . jądrowego ' i ochro
ny radiologicznej, zWdny dalej "organem .dozoru jądro
wego". 

§ 6. 1. Jednostka organizacyjna, o które~ mowa w 
§ 5 ust. 2, prowadzi ewidencję odpadów. w taki sposób, 
aby nil jej podstawie można było ustalić ich rodzaj, iloŚć 
i lokalizację na każdym etapie postępowania z odpadami. 

2. ··Wzór karty ewidencyjnej Powstałych lub przecho
wywanych odpadów promieniotwórczych określa . załącz-

6 

1) gazowe do powietrza . atmosferycznego, 
2) dekłe do wód za pomocą urządzeń kanalizacyjnych 

- w ilościach nie powodujących przekroczenia na gra·· 
nicy strefy ochronnej tego obiektu rocznej wartości efek
tywnego równoważnika dawki wynoszącej 0,25 mS, 
(~5 mrem), w tYJIl nie Więcej niż 0,05 mSv (!i mrem) w 
wyniku . usuwania od'Padów ciekłych. 

. 2. Z jedno~ek organizacyjnych nie będących obiek
tami jądrowymi' odpady ciekłe niskoaktywne mogą być 
uśuwane do ur~ądzeń kanalizacyjnych pod warunkiem, że 

. maksymalne ich stężenie u wylotu kolektora zakładowego 
nie przekroczy : 

1) 10 ALVm3 - dla radiomiklidów o okresię półrozpadu 
, poniżej · 60 .dni, stosowanych w celach medycznych. ' 

2) 1 ALI/m1 - dla radionuklidów o okresie półrozpadu 
poniżej 60 dni, stosowanych w innych celach, 

3) 0,1 ALI/m3 - dla radionuklidów o okresie półrozpa
du powyżej 60 dni. 
3. 'M"ksymalna aktywnoi.ć odpadów ciekłych,które 

można usunąć do wód za pomocą urządzeń kanalizacyj
nych w ciągu miesiąca z jednostki organizacyjnej, o któ
rej mowa w ust. 2. nie może · przebaczać: 

. nik nr 5 do zarządzenia. Wzór karty ewidencyjnej skła
dowanych odpadów ustala jednostka organizacyjna skła- ' 
dująca odpady, w uzgodnieniu z organem dozoru jądro-

1) 100 ALI - dla jednostek organizacyjnych stosują
cych radionuklidy w celach medycznych, 

2) 10 ALI -.:: dla jednostek organizacyjnych stosujących 
raOlonuklidy w innyt:h celach~ 

§ 10. 1. Przechowywanie odpadów polega na ich 
przetrzymywaniu w wyznaczonym ąo tego celu miejscu 
oznakowanym znakięm ootrzegawc.zYm przed promienio· 
waniem, i w określonych warunkach, do czasu przekaza
nia odpadów do przetwarzania lub składowania. 

wego. 

3. Karty ewidencyjne przechowuje się: . 
l) powstałych odpadów - co najmniej przez 5 lat, licząc 

od dnia prze'kazania odpadów do przech6wania lu,p 
składowania, 

2)przechowywan~h . odpadów - co 'lTajmniej przez 
5 lat, licząc od dnia przekazania odpadów do skład 0-

wania, 
3) składowanych odpad6w - przez cały okres ich skła-

dowania. ., 

4.Kartę ewidencyjną należy dołączyć do każdego 

opakowania przekazywanych odpadów, 

§ 7. · 1. Unieszkodliwianie odpadów polega na: 
1) okresowym ich przechowywaniu w celu obniżenia 

zawartości substalłcji promieniotwórczych w odpa
dachj>oniżej poziomów określonych w załączniku nr l 
do zarzldzenia, 

2) przetwarzaniu ich w taki sposób, aby zmniejszyć 
objętość i nadać formę · dogOdną do bezpiecznego 
transportu oraz zapewniającą izolację od środowiska 
w czasie składowania. . 

2. Unieszkodliwienia · odpadów dokonuje jednostka 
organizacyjna, której działalność spowodowała ich po
wstanie . . 

3. Jednostka organizacyjua określQoa w ust. 2 może 
przekazać odpady innej uprawnionej jednostce organiza
cyjnej w celu kh I,mieszkodliwienia. 

§ 8. Odpady nie· mogą być: 

l) gromadzone lub pozostawiane w miejscach umożli
wiających spowodowanie przez nit: zagrożenia ludzi 
i środowiska, 

2} usuwane do powietrza atmosferycznego, 
3) wprowadzane bezpośrednio do wód albo do ziemi. · 

§ · 9. 1. Z obiektu jądrowego mogą byĆ usuwane ' o.d
paĆly: 

·12. · Odpady' należy przechowywać w pomieszczeniu 
specjalnie przeznaczonym do tego celu, zamkniętym, wy
posażonym w urząd·zenia wentylacyjne oraz zabezpieczo
nym. przed pożarem, zalaniem wodą i dostępem osób nie
upoważnionych. 

3. Odpady mogą być tymczasowo przechowywane w 
Jruejscu ich powstawania albo w jego pobliżu, z tym że 
ich ilość i okres· przechowywania należy ograniczyć de 
niezbędnych ze względów technologicznych. · 

4. Odpc.dy należy przechowyw~ć: . 

l) w sposób uniemożliwiający zagrożenie ludz1 i środo
wiska w sytuacjach normalnych i · awaryjnych, 

2) w warunkaCh.: 
a) umożliwiających ich podział na grupy w sposób 

.określonyw § 4, 

b) zabezpieczających je przed rozlaniem, rozprosze
niem lub ulotnieniem. 

5. Pojemniki. w których znajdują się przechowywane 
odpady, należy oznakować w sposób lIwały znakiem 
ostrzeg~wc~ przed promieniowaniem i numerem identy-
fikacyjnym. . 

§ 11. Odpady stałe należy przechowywać w pojemni 
kach. stalowyah, betonowych, z tworzyw sztucznych ' lub 
w work.ach foliowych; w workach foliowych można prze
chowywać tylko takie odpady, które nie spowodują ich 
uszkodzenia. . 

§ 12. 1. Pojemniki z odpadami stałymi, przeinaczone 
., do składowania, należy szczelnie zamykać w ·sposób za
bezpieczający przed wydostawaniem się odpadów na ze
wnątrz opakowania. 

2. Odpady stałe niskoaktywne należy umieszczać w 
stalowych beczkach, zabezpieczońych przed korozją; a od-
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pady biolc>giczne nalezy 'ponadto poddawać zestaleniu 
przy użyciu substancji mającej właściwości tabetpiecta
jące odpady przed , roZkładem . 

3. Odpady stalę średnioaktywne należy umieszczać 
w stalowych beczkach, zabezpieczonych przed korozją, 
lub w betonowych pojemnikach i zestalać asfaltem, beto
nem lub 'innym materi.ałem wiążącym. 

4. Zużyte wymieniacze jonowe (jonity) należy umiesz
czać zgodnie 2 warunkami określonymi w ust. 2 .lub 3, 
tak je przetwarzając, - aby uzyskać jednorodne ciało stałe 
o trwałej strukturze i odporności radiacyjnej wystarcza
jącej na okres łch składowania oraz ługowalnościmpiej
'Szej niż: 

1) 10-' g • cm'/d - dla zestalonych joniŁów, niskoaktyw
nych, 

2)10-' g' cmt/d - , dla zestalonych jonitów średnIo

aktywnych: 

5. Odpady stałe, których wymiary lub kształt unie
możliwiają umieszczenie ich w beczkach stalo,wY!i=h, a roz
drobnienie odpadów jest niewskazane ze względów, Q.Chro
ny radiologiczneh mogą byt umieszczane w innych opa
kowaniach, zabezpieczających przed rozprzestrzenianiem 
się skażeń. / 

o. Zużyte, zamknięte źródła promieniotwórcze prze
znaczone do ' składowania należy umieszczać w pojemn~. 
kach osłonnych, tak aby maksymalna moc dawki 
na powierzchni pojemnika nie przekraczała 2 mGy/h 
(200 mrad/h), a ·w odległości l ID od powierzchni pojem
nika nie była wyższa od 0,1 ' mGy/h (10 mrad/h). 

§ 13. W oddzielnych pojemnikach należy przecho
wywać odpady ciekłe zawierające: 
, 1) radionukJidy alfapromieniotwórcze" 
2) radlOnuklidy promieniotwórcze o okresie połowiczne

go rozpadu nie przekraczającym 20 dni, 
3) promieniotwórcze izotopy jodu, 

. 4) organiczne rozpuszczah:~iki" ekstrahenty i oleje" 
5) detergenty w ilości więksźej niż 10 mg/dm3, 

6) substancje kompleksotwórcze w ilości przekraczające}. 
15 mg/dm3• 

§ 14. 1. Odpady ciekłe należy przechowywać w 
zbiornikach: stalowych, pokrytych wewnątrz powłoką an
tykorozyjną, betonowych, uszczelnionych od wewnątrz, 
lub z 'tworzyw sztucznych. 

2. Zbiorniki, w których S'l przechowywane 'odpady, 
należy umieszczać w wannach stalowych lub uszczelnio
nych betonowych o pojemności nie mpiejszej od objętości 
umieszczonego w niej zbiornika. 

3. W jednostkach organizacyjnych nie posiadających 
kanalizacji .specjalnej jest dopuszczalne .przechowywanie 
odpadów ciekłych w pojemnikach stalowych lub z two
rzyw sztucznych, szczelnie zamkniętych, których pojem
ność nie przekracza 100 dm'. 

4. Zbiorniki z tworzyw sztucznych można stosować 
tylko dó tymczasowego przechowywania odpadów cie- \... 
klych, pod warunkiem że S'l one odporne na uszkodzenia 
mechaniczne,chemicine i termiczne., . 

5. Przec!towywanie odpadów ciekłych w pojemnikach 
szklanych ' lub ceramicznych jest dopuszczalne, jeżeli po
jemniki są zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicz
nymi, a ich pojemność nie przekracza 100 dm'. 

§ 15. 1. Odpady nie mogą być składowane 'w postaci
ciekłej. 

2. 'Odpady ciekłe należy zestalać materiałami wiążą· 
cymi, zapewniającymi uzyskanie ciała stałego o trwałej 
strukturze ł odporności radiacyjnej, wystarczającej na 
okres ich składowania, oraz ługowalności mniejszej niż: 
,I) tO-l g' cm2Jd '- dla zestalonych odpadów nisko-

aktywnych. 
2) lO-s g' emil/d - dla zestalonych odpadów średnio

aktywnych. 

3. Zestalone odpady ciekłe należy umieszczać w sta
lowych, zamkniętych beczkach; zabezpieczonych przed ko
rożją, lub w pojemnikach betonowych. 

§ 16. L Składowanie odpadów polega na ich umiesz
czanru na czas nie określony w specjalnie wybranym 
i przygotowanym do tego miejscu. 

2. Składować należy tylko takie odpady, których dłuź7 
sze przechowywanie nie spowoduje zmniejszenia zawar
tóści 'substancji promieniotwórćzych poniżej poziomów 
określónych w, załączniku nr 1 do zarządzenia. 

3. Odpady należy składować z zachowaniem warun-' 
ków uniemożliwiających zagrożenie ' ludzi i środowiska, 
zapewniających w szczególności izolację odpadów od wód 
gruntowych, powierzchniowych i opadowych. 

4. W miejscu składowania odpadów i w jego ,otocze
niu należy prowadzić radiometryczną kontrolę środowiska ' 
przez cały okres składowania odpadów, a po jego zakoń- , 
czeniu ..L przez okres, który ustali o1'9an dozoru' jądro
wego. 

5. Miejsce składowania odpadów należy : 

' 1) oznakować w sposób trwały I oznaczyć na planie, geo
dezyjnym, 

2) zabezpieczyć przed dostępem osób' nieupoważnionych, 
oświetlić i strzec w sposób ciągły . ' 

§ 17. 1. Do s~ładowania przyjmuje się odpady prze
tworzone, w postaci stałej lub zestalonej, spełniające wy
magania określone w § 12 i 15, Ił ponadto: 

1) ~nie wydzielające produktów gazowych, 
2) nie zawierające substancji toksycznych, wybucho

wych, ' łatwopalnych i aktywnych chemicznie, 
3) nie zawierające nie związanych cie~zy powyżej l'/e 

całkowitej masy odpadów. , 
, . 

2. Odpady niskoaktywne i średnioaktywne mogą byc 
składowane w miejscach znajdujących się na powierzchni 
ziemI, a także pod ziemią. 

3. Odpady alfapromieniotwórcze, zużyte zamknięte 

żródła promieniotwórcze oraz ' odpady zawierające promie
niotwórcze izotopy radu należrskładować oddzielnie, ,w 
wydzielonych częściach składowiska. 

,4. Odpady niskoaktywne i średnioaktywne, składo

wane -na powierzchni , ziemi, należy umieszczać w betono
, wych komorach lub w wybetonowanYCh ~owach. 

5. Pojemniki, w których znajdują się odpady przeka
zywane do składowania, należy oznakować w sposób 
trwały: znakiem ostrzegawczym przed promieniowaniem 
i mimerem identyfikacyjnym, z podaniem wartościmaksy
malnej~ocy dawki .na powierzchni pojemnika. 

, 6. Maksymalna moc dawki na powierzchni pojemnika 
zawierającego odpady przeznaczone do składowania nie 
może przekraczać 2 mGy/h (200 mrad/h), a w odległości 
1 m od powierzchni pojemnika - 0,1 mGy/h (10 mrad/h). 
a skażenia nie związane na powj erzchnipojemnika nie 
mogą bye większe niż 40-kBq/m! dljl radionuklidów beta-
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-I 18. Sposób postępowania z odpadami , powstałymi 
w związku z działalnością jednostki organizacyjnej wy

, maga uzgodnienia z organem dozoru jądrowego. 
7. Jeżeli maksymalne wielkości !pocy dawek oraz 

skażeń : przekraczają wartości , określone W ust. 6, sposób 
opakowania przekazywanyth do składowania odpadów 
oraZ warunki ich składowania należy uzgodnić z jednost

,ką organizacyjną prowadzącą składowisko. 

§ 19. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni , 
'od dnia ogłoszenia . 

Prezes Państwowej Agencji ,Atomistyki: M. Sowiński. 

Załączniki do zarządzenia Prezesa 
Państwowej _ Agencji Atomistyki z 
dnia 19 maja 1989 r. (poz. 125) 

Załącznik nr I 

POZIOMY SUBSTANCJI PROMIENIOTWORC~YCH W ODPADACH 

Lp. 
Postać Rodzaj 

IloU substancji promieniotwórczych odpadów promieniowania 

l 2 3 4 51) 

l 8~C beta, 100 kBqfkg ' ) 
glmma 

100 ALlp/m' ') 
500 kBqfkg I) 

alfa 10 kBq/kg 

2 ciekłe· beta, 
gamma 

0,01 ALlp/m' I) 
10 kBq/m3 

aHa 1 kBq/mB 

3 gazowe alfa, 
'- beta, O.lDAC ł) 4 Bq/m' 

gilmma 
, , 

Objaśnienia : 

J) Poziomy określone w' kolumnie 5 są dopuszczalne do zastosowanIa w razie braku możliwości ustalenia poziomów określo
, nych VI kolumnie 4. 

') Poziom 500 kBqlkg 'jest stosowany w przypadku naturalnych substancji promieniotwórczych, a poziom 100 kBq/kg - ' 'w 
przypadku potostalych substancji. ' 

l) ALI oznacza wskaźniki pochodne w postaci rocznych granicznych wchłonięć radionuklidów drogą pokarmową (ALIp ) lub 
oddechow4 (ALIol dla osób:z:atrudnionyeh w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, określone w' odrębnych 
przepisach,. 

4) DAC oznacza wskaźniki ' pochodne w postaci stężeń radionuklidów w powietrzu dla osób zatrudniony~h w warunkach na
rażenia na I,romieniowanie jonizujące, określone 'W odrębnych l'rzepisach, przy czym: 

DAC __ _ AL_I. ' 
' 2400 ... ' gdzie wartość 0,1 DA<: odnosi się do wylotu komina wentylacyjnego. 

'. 

ZM~.2 

ZALEZNOSCI, KTORE NALEZV- STOSOWAC ·W CELU ZALICZENIA DO ODPAOOW PRZEOMIOTOW LUB 
MATElUAŁOW. ZAWIERAJĄCYcH WIĘCEJ NIZ JEDEN RADIONUKUD 

Zależnośd stosowane dla odpadów: 
l) stałych: 

~ Ak 
'T' ALI .. ~ 100 

2) ciekłych: 

~ Ak 
'T' ALIt ~; 0.01 

gdzie: 
Ak - aktywność - radionuklidu k, 
ALIk - wartość ALI radionuklidu k, 

, 3) gazowych: 
~ Ak 
~ DACk ~O,l 

~dzie: 
Ak - aktywność radionuklidu k w 1m3, 

DACII: - wartość DAC radionukliduk. 

/ 

\ 
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ZaląclDlk lir , 

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA ODPADOw BETA· I GAMMAPROMIENIOTWQRCZYCH 

POltll~ Rodzaj odpadów 
Lp. odpadów nillkoaktywne Brednioaktywne wYlokoaktrwne 
l 2 :I " 5 -

< 10' ALIp/m3 10'-10' ALlpJm3 > 10' ALIp/m" 
l stałe, lub lub łub 

< 10' kBqfkg 10' -lO' kBq/kg > 101 kBq/kg 

< lO' ALIp/m' 10"-10' ALIp/m" > lO' ALIp/m" 
2 ciekłe lub lub lub 

< 10'kBq/m3 10'-10' kBq/m3 > 101-kBq/ms - , < 10 DAC 10-10'DAC > 1,0' DAC 
3 gazowe lub łub łub 

- < 4kBqfm3 4-10' kBq/m3 > lOG kBq/m3 

Uwaga: 

Objaśnienia dotyczące ALIp ALIo, ora? DAC, znajdujące się: pod tabelą w załączn iku nr I , odnoszą sil': r6wnież~ do powyż· 
szej tabeli. 

Zalączałk Dr 4 

ZALEZNOSCI, KTORE NALEZY STOSOWAC W CELU ZAKWALIFIKOWANIA ODPADOw BETA· I GAMMA· 
, , PROMIENIOTWORCZYCH, ZAWIERAJĄCYCH WIĘCEJ NIZ JEDEN RADIONUKLID 

Zal~żności stosowane dla odpadów: 

t) stałych niskoaktywnych: 

')' Ak 
T' ALI,,- ~ lO-

2) stałych średnioaktywnych: 

~ .A~k ~ 10' 

3) ciekłych niskoaktywnrch: 
Ak • 

~ ALI .. ~ 10' 

4) ciekłych średnioaktywnych: 

')' ~""10~ 
"k' ALI .. 

gdzie: 

Ak. - aktywność radionuklidu k, 
ALh - wartość ALI radionuklidu ' k, 

5) gazowych niskoaktywnych : 

')' ~~lO 
"( DAc., 

6) gazowych średnioaktywnych: 

')' ~ ~lo-
"( DAC .. 

gdzie: 

Ak - aktywność radionuklidu kw t mI, 
DACio - wartość DAC radionuklidu k. 

" 

• 
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Załącznik nr .) . 
-

WZÓR KARTY EWIDENCYJNEJ POWSTAŁYCH LUB PRZECHOWYWANYCH ODPADów 

Nazwa i adrt's jt'dnolltki organhmcyjnej 

Charakterystyka odpadów: 

l) postać fizyczna 

2) rodzaj izotopu 

3) krotność ALI 

PROMIENIOTWÓRCZYCH ' 

...... ... ......... \ .... 

4) aktywność (st~żenle promieniotwóre.) ......................................... .. ................ ............. .. ... .. ............ .. ... ... .. . 

5) iloit! (objętość) . .. ...... .... . 

6) właściwości odpadów: 

a) ciekłe: 

- pH .: ... 

- typ rozpuszczalnika 

--:- rodzaj materiału 

7) gntpa odpadów 

. ( 

Pomiary radiometryczne: 

l) inoc dawki na powierzchni opakowania . . 
2) potwierdzenie braku au'eli na opakowaniu. zewnętrznym .... 

3) typ przyrządów 

4) data wykonania pomiarów 
\ 

Dodatkowe informacje: 

~r opakowania: 

Roduj opakowania: 

Data prsekuania: 

(podpis olOby 
pnekanj"uj) 

(podpis osoby 
pnej,mui"cej) 

Nazwa i adres jednostki 
przejmującej odpady ' 

5 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady " Ministrów 
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