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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 28 maja 2002 r.

w sprawie listy dozwolonych technologii niszczenia substancji kontrolowanych oraz warunków stosowania
tych technologii.

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2001 r.
o post´powaniu z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´
ozonowà (Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085)
og∏asza si´ list´ dozwolonych technologii niszczenia
substancji kontrolowanych oraz warunki stosowania

tych technologii, stanowiàcà za∏àcznik do obwieszcze-
nia.

Minister Gospodarki: J. Piechota

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra Gospo-
darki z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 397)

LISTA DOZWOLONYCH TECHNOLOGII NISZCZENIA SUBSTANCJI KONTROLOWANYCH ORAZ WARUNKI
STOSOWANIA TYCH TECHNOLOGII

Lista dozwolonych technologii  niszczenia
substancji  kontrolowanych

1. Technologia termicznego przekszta∏cania w piecach
do spopielania substancji p∏ynnych.

2. Technologia termicznego przekszta∏cania w reakto-
rach krakingowych.

3. Technologia termicznego przekszta∏cania w piecach
gazowych.

4. Technologia termicznego przekszta∏cania w piecach
obrotowych.

5. Technologia termicznego przekszta∏cania w obroto-
wych piecach do produkcji cementu i wapna.

6. Technologia termicznego przekszta∏cania w reakto-
rach plazmowych.

7. Technologia termicznego przekszta∏cania pianek za-
wierajàcych substancje kontrolowane w spalar-
niach odpadów komunalnych.

Warunki stosowania technologii

Dopuszczalne st´˝enia zanieczyszczeƒ w gazach odlo-
towych z technologii niszczenia substancji kontrolowa-
nych wynoszà dla:

PCDD/PCDF* < 1,0 ng/m3**
HCl < 100,0 mg/m3**
HF < 5,0 mg/m3**
HBr/Br < 5,0 mg/m3**
Py∏ < 50,0 mg/m3**
CO < 100,0 mg/m3**

* Polichlorowane dibenzodioksyny i polichlorowane diben-
zofurany.

** WartoÊci st´˝eƒ przeliczone na 11% udzia∏ tlenu w gazach
spalinowych wyra˝one sà w jednostkach masy na m3 su-
chych gazów spalinowych w temperaturze 0°C i pod ci-
Ênieniem 101,3 kPa.


