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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 października 1953 r. 

w sprawie utworzenia miasta Łabędy w powiecie gliwickim, województwie stalinogrodzIdm. 
, \ 

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
r. o dokonywaniu zmian podziału administracyjne

państwa (Dz. U. N r 6, poz. 48) zarządza się, co nastę-

'a z obszaru jej tworzy się miasto Łabęd y w tymże po
wiecie i wOjewództwi'e. 

" 

§ 2. Rozporządz~nie wchodzi w życie 7 ... dniem 
stycznia 1954 r. 

§ 1. Z gminy Łabędy w powiecie gliw ickim, woje- ,_ 
",łł"''7h"i stalinogrodzkim wyłącza się gromadę Łabędy, Prezes Rady Minis trów: B. Bierut 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORA Z ZDR0W IA 

z d.nia 12 sierpnia 1953 r. 

,w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w gazowniach komuna lnych. 

Na' podstawie art. 2 iIst.- 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozpo- " 
Prezydenta Rzeczypospplitej z , dnia' 16 marca ' 

r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. z 1928 r. 
35, poz. 325 i z 1950 r. ' Nr 36, poz. 330) oraz art. 2 
1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej_ z dnia · 

sierpnia 1927 r. o/ zapobieganiu chorobom zawodowym 
i ich zwalczaniu (Dz. U, Nr 78, poz, 676) zarządża się , co 

ępuje: 

I. Przepisy wstępne, 

, § 1, 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpie
i higięny p'racy pracowników gazow ni zatrud

ionych zarówno na terenie gazowni, jak i poza ich te re-

2. Za gazownie w rozumieniu niniejszego rozporzą

zenia uważa się gazownie pozostaj'1ce \li ':' .,rządzie pre
rad narodowych (gazownie komuna lne). 

II. Urząd7enia techniczne i produkcyjne gilzownJ. 

§ 2. W,nowobudowanych gazow niach piece gazow
nicze powinny być ustaw ia ne w taki ej odległości od 
ścian budynków piecowni, aby umożliwiała ona uU1 iesz
czenie między piecami i ścianami urządzeń ładujących , 

i wyciągowych oraz zapewniała s'wobodne i bezpieczne 
wykonywanie robót piecowych. 

§ 3. 1. Do stanowisk .pracy w gazowniach powinny 
prowad-zić dogodne wej ścia lub schody umożliwiające 

' w razie potrzeby bezpieczne opuszczehie "stanowisk Rfa
cy przez obsługę pi eców. 

2: Stanowiska pra cy w gazowniach n a leży rozm iesz- I 

czać w sposób zabezpieczający pracown ików przed hez-
, pośrednim działaniem gazów, pat, pyłów lub dym~) ',,, 

§ 4. 1. Otwory pa leni sk owe i ,otwo ry do Od LU,' !'1-
wania gen era torów w gazowniarh r.ow inny być łatwo do
stępne .i odpow iednio za bezp ieczoue. 
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2. Palenisko z gazem generatorowym n 3. leży zain
;taiowac ~ sposób umożliwiający regu,lację 'g RZLl . 

§ .5. 'Buuynki mj e3zczące zbiorni!d gazu powinny 
_ posiatlać dobrą wen-tylację naturlt.lną lub mechc:nlczną· 

§ 6.' N ad zbiornikami gazu n i.e mogą znajdować się 
pbm:eszczenia ' i iEstiJ.lacje nie mające bezpośredniego 

związku z obsługą zbiorników. 

§ 7. Zbiorn ik i gazu powinny posiadać s tałe lub ru
chome galeryjki i pomosty kontro nenależycie Zilbezpie
czone oraz schody żelazne lub p ionowe drabiny żelazne 
z zabezpieczeniami kabłąkowymi. " 

§ 8. Zbiorniki gazu i ich baseny. wodne ńależy w 
zimnej porze roku ogrzewuć w celu zabezpieczenia zam

, knięcia wodnego przed zamarzaniem oruz przed tworze
, nien) się l'odtl na powierzchni vfody w baseJ:i\ie. 

§ 9. Zbiorniki z cieczami gorącymi, żrącymi lub tni
jącymi w gazowniach, umieszczone nad stanowiskiem 
pracy lub przej ściami, powinny posiadać: urządzenia w 
postaci rynien odpływowych lub specjalnych pomostów, 
zal?ezpie(:zaj ących praco'N.ników . zriajciujących si'ę pod 
nimi VI przypadkach przelewania s ię zawart0śc i .zbiomi-

~ ków rub w yciekania cieczy przez kurki, zawory, odpły
wy a!bo w miejsca.ch połączenia ru r. 

§10. Stanowiska pracy w gazowniach , n a których 
pr:acown.icY , są na.rażeni na clzi"łanie wysol;:iej tempera
tury, a v'v s,;czególności nad p'iecami lub obok pieców, ~o
winny być zaopatrzone w wentylację, która by zapewma
ła temperaturę nie przekraczającą 25° C. 

§ ' 1 i . 1. P01J1ieszc'zenia gazowni w l~tórych istnie
je n iebezpieczerlstwo wybuchu , .a w szcz ególności po
mieszczeni a , gdzie znajdują się aparaty z zamknięciami 
wodnymi, odsmalacze, sPj'ężarki , oczyszczalniki , zbiorn i. 
k i z gazem, or<:,z pomieszczenia sąsiadu j ące z tymi urzą-, 
dzeniami powinny być urządzone i ut rzymywane w spo-
sób zapobiegający . wybuchom. . 

2. iN pomieszczeniach okreśionych w ust 1: 

1) zabranio'ne jest ustawia~;e silników spalinowych 
i gi'lzow ych z zapalnikami otwartymi ;. silniki z zapal
nikami magnetoelektrycznymi mogą byćins ta!owa 
he, jeleli przewody ssący i wydmuchowy są wypro
wadzone na zewnątrz budynku ; 

2) urządzenia elektryczne powinny być zbudowane w 
sposób zabezpieczający przed powstaniem wybuchu. 

§ 12. 1. Pomieszćzeilla, określone w § 11, jak row
nież pomieszczenia, w których przechowuje się lub prze
rabia materiałf· łatwopalhe , nie mogą być ogr?;ewane 
wolnym ogniem, lecz ty!~o ogrzew_ail~em centralnym, pa-
rowym lub wodJłym. ' ' 

2. Na drzviiach należy umieścić napis d.otyczący za- ' 
kazu wchodzeni'a z ogniem otvvartym. 

wzbro'nione jest przechowywaaie m ól. teri'ałów pal
nych i cieczy łatwopalnych . 

§ 13. ' L \Nszelkie przewody rurowe vi gazowniach 
powinny być szczelne oraz pomalowane farbami o na
stępujących barwach: 

1) parowe wodne barwa czel\wona 
2) wDdne zielona 
3) powietrzne ni ebieska-
4) próżniowe -c- szara 
5) g.azowe żółta 

6) z kwasami p.oma-rańczowa 

7) smołowe czarna 
8) olejowe 

,. 
. brunatna. 

" 

(, 

2. Gorące p rzewody rurowe, przechodzące pomze] 
2 m nad poziomem podłogi, p owinny posiadać otuli,nę lub 
inne skuteczne zabezpiec_~enie. ' 

§ 14. 1. 'Kurki, zawory i zasuwy przewodów ruro
c
7 

wych w gazówniach powinny posiadać zewnętqne ozna 
ki wśkazujące wyraźnie położenie , w którym zamykają 
lub otwierają przewód. , ,. 

2. Stożki kurków, powinny być zabezpieczone przed 
wypaaanifnl. ' 

§ 15. Ciężkie przykrywy o raz zamknięcia w~ apara
tach i urządzeniach gazowni powinny być zabezpieczone 
przed przypadkowym zatrzaśnięciem lub otworzeniem. 

§ L6. Otwory do czyszczenia rur odprowadzających 
gaz z retort lu~ komór do odbieralnika i otwory znaJClu
j ące s i ę na odbieralniku pow inny ' być łatwo dostępne 

/ i tak żainsta l o.wane, ab)i rury mogły być prlieczyszczane 
w sposób nie narażający pracowników na nie.bezpieczeń 

stwo. 

§ 17. Kanały ' ogniowe g:azu generatorowego i mie
szanego powinny posiadać klapy bezpieczeństwa. 

§ 18. W głÓwnym przewodzie gazowym powinno 
6yć po stronie tłoczącej gaz zainstalowane zamknięcie 
wodne.. (w bliskości ssaka). N ad zamknięciem tym nale
ży · zainstalować odpowiednie urządzenie wyciągowe od
prowadzające gaz ulatn i aj ący się w przypadku przebicia 
zamknięcia na skutek nadmie rnego ciśnienia. 

" '§ 19. Apara ty do przerobu wody amoniaka lnej (wo
dy pogazow'ej) powinny być szczelne, aby gazy truj ące 

nie przen i kały do miejsc pracy. . 

§ 20. W celu ochrony dzwonó'w zanurzonych i rur 
przed rdzą zaqlkn ięcia wodne powinny być pokryte war-
stwą oleju. . 

§ 21. W szystkie apara ty w gazowniach powinny bvć 
łat "vo do stfipne dla osób dokonujących ,ich kontroli li.llc 
nG.:~rd-'fN y . 

III. Prace w gazowni, 

§ 22. W chod~enie do . n!ecLyrmy <?h urządZeń gazo =
wni , jak retorty, komory, - aparaty c!Jłodzące lub oczysz
cza j ące g2z aioo zbiorniki gazu, celem ich naprawy Ill b 
kontroli , jest dozwolone Jedynie przy zabezpieczerjiu ' 
wchodzących pracowników linkami bezpieczeństwa i za 
opatrzeniu ich w sprzęt ochrony osobistej dróg oddecho-

, wych (maski .lub aparaty tlenowe). Pracownicy c.i p 0'
winni być .s tale dozorowani przez osoby pozostające ~ na 
zewnątrz wymienionych urządzeń . 

§ 23. Przed przystąpieniem do naprawy aparatów' 
gazowni . wyłączonych z rU,chu należy usunąć z- nich , 
resztki gazu przez przewiętrz-anie b'ądź przedmuchan i. e 

• parą IV b' napełnienie ich wodą aż do przelania się wody. 
Przed wykonan iem powyższych czynności zbliżan ie się 

do aparatów z otwartym o g'n i ell!' jest zabronione. 

§ 24. Przy remoncie wewnętrznym nieczynnych 
z.biorników gazu połączonym z pracami wykonywanymi 
na gorąco, np. nitowimi.em na" gorąco lub spawaniem, na
leży obrabiane blachy dokładllieoczyścić z pa lnych osa
dów, np . naftaliny. 

§- 25. -1. Przy wyk0nyW<;lniu VI gazowniach rob''' t w 
naczyniaeh p.o. ciecza'ch. łatwopa,lny~h , jalt : benzol, ben
zyna, ropa naftowa, nafta, .olej,. smoły itp .. luh po gazach 
i kwasa<;:h na.]eży po otw.ardu' tych naczyń, ,przy unika
niu tworzenła ~ię iski.eT, opróżniać je z reszt-ek z.awa.rto-

'. ści, starannie wypłukać, resztki zaś ·lotne zaw:artQŚÓ 
usunąć przez napełnienie tych naczyń wodą, parą lub ga
zami niepalnymi, jak azot lub dwu.tlenek węgla .. 

/ 
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2. Prace określone w ust. powinny być wykony -
wane przez doświadczonych pracowników lub pod ich 
bezpośrednim n-adiorem. 

§ 26. Zabronione jest spawanie 1ub lutowanie w ga
zowniach urządzeń będących pod ciśnieniem lub zawie
r aj ących substancje łatwopalne ' (§ 25). 

§ 27. 1. Materiały łatwopalne, wybuchające i tru
jące należy przechowywać. w gazowniach w sposób bez
p:eczny w odpowiednim szczelnym i mocnym opakowa
n;u w pomieszczeniach zamkniętych pod. nadzorem osób 
rio tego wyznaczonych . Dostęp do tych pomieszczeń oso
oom nie uprawnionym-jest zabroniony . 

2. Materiały, wymienione w u st. l, wolno wydawać 
ty lko osobom odpowiednio przeszkolonym ri w ilośc i ś ci 
śle potrzebnej do danej p racy. 

§ 28. Zużyte przy czyszczeniu maszyn i ' apa~a tów w 
gazowniach czyściwq należy przechowywil.ć VI nacz y
niach metalowych ze szczelną pokrywą. 

§ 29. Przy wykonywaniu w gazowniach robót ' z 
ot~artym ogniem zabrania się pracownikom pozostaw a
nia w ubraniach n asyconych olejami lub innymi -m a teria
łami łatwopalnymi. 

§ 30. W miejscach, w k tórych is tniej e n iebezpie
czeństwo zapalen ia_ si ę odzieży na pracown iku , nale:~y 

przechowywać k oce; w razie zapalenia się odzieży na 
p ra cowniku należy płomi~ń stłumić niezwłoczni~ przez 
owinięcie pracownika. w koc. 

§ 31. Próby n a ciśnienie , n a wytrzymałość i szcze17 
' ność zbiorników gazu za pomocą w ody, p ow ietrza , pary 
lub gazów n iepalnych, jak azot lub dwutlen ek węgla, 
powinny być dokonywane przy zach owan iu środków 

ostrożności zabezpieczających pracowni~ów przed wy
padkiem. 

§ 32 . . Opróżniania re tort i komór g;J.zowych nale:i:y 
dokonywać w sposób nie zagrażający oparzeniem pra
c:)wników przez gorący koks ; para powstająca przyga
,zeniu k oksu powinna być oq.prowadzana przez otwory 
znajdujące się w dachu pie cowni. 

§ 33. Przy otwieraniu pokryw reto rt lub k omór ga
zowych nale:i:y zapalić gaz przy pomocy urządzeń o 
otwartym płomienil! (lontów), n ie -zaś przy pomocy ciaJ 
żarzących si ę . . 

§ 34. W przypadku przerwy w produkcj i gazu n ale
ży przestrzegać, aby gaz nie wracał z odbieralnika przez 
rury z powrotem do pieców . J 

§ 35. 'W gazowniach należy przestrzegać , aby smoła 
płukana w odbiera lnikach nie dochodziła do punktu 
w rzen ia . 

§ 36. Przed uru chomieniem w gazown iach maszyn 
do ladow an ia pieców , p,rzenośników lub urządze .ń wycią

'gowych na le:i:y dostatecznie wcześn ie i wyra żnie pod.a
wać do wiadomoś.ci pracowników zat rudn ionych w pie- . 
cowni umówiony. sygna ł dżwiękowy. 

/ 

§ 37 . 1. Przed uruch omieniem w gazowniach p ie-
ców n ależy j e s tarannie przewietrzyć , aby całkowi cie 

usunąć znajd ujący s ię w nich gaz, n a stępnie zap alić pro
my czek, wpro w Gdz ić go do p ieca i dopiero wó wczas 
otworzyć p rzewód gazow y z gazem op alowym. 
. 2. W razie niezapalenia s i ę gazu przy wpuszczaniu 
gp do p ieca należy natychmiast zamknąć dopływ gazu 
i nas tępn ie postE;pować według wskazów ek okre~ lon ych 
w ust. 1. 

§ 38. Parę powstaj ącą w gazowniach przy gaszeniu 
żużla wodą najRży odprow i:c1:<: a c na zewnątrz . p omiesz
czenia. , 

§ 39. Przed otw arciem skrzyni służącej do OC:01 5 <:

czania gazu należy sprawdzić , czy zawory są szczeln2. 
§ 40. -Używane w gazowniach zbiorniki z kwasem 

sia rkovfym należy opróżniać bądż za pomocą ścieśn la
nego powietrza, bądż za pomocą lewarów lub wywrotnic. 

§ 41. Nieczynne i wyłączone z ruchu kolumn" de
stylacyjne w gazowniach nale:i:y ' niezwłocznie prz~~~\ ie
trzyć przez otwarcie pokryw do oczyszczania kolumn. 

§ 42. W gazowniach zabroniony jest wypoczynek 
i spanie w miejscach, w których mogą gro\lladzić się 

gazy; miejsca takie powinny być zaopatrzone w napisy 
ostrzegawcze. 

§ 43. Palenie tytoniu na terenie gazowni dozwolone 
jest jedynie w biurach, świetlicach lub specjalnych pa
larniach, 

/ . 
§ 44. Prace prowadzone w gazow niach , zagril ż aj ilce 

w y buchem lub zatr],lciem, nalezy powi erzać pracowni
kom doświad <;zonym i przeszk olonym w zakresie bez
p ie cznego nieszk ódl iw ego dla zd row ia wykonyYl ania 
pracy . 

IV. Prace przy wyk opach dla rur g·azowych 
o raz przy układaniu rur gazowych pod ziemią . 

§ 45. Wykopy dla rur gazow ych naieży oglo llzi ć 
i zaopatrzyć w zn aki ostrzegawcze , wi dzialne w d z i eń 

. i w n ocy. 

§ 46. 1. W ykopy dla rur gazowych głębsze ni ż 

1,25 cm, o ile n ie są wykon ane w skale lub w twardej 
glebie , należy odpovviednio obudować. 

2. W przypadka ch gdy zachodzą w s trząsy, ~powo

.dowane ruchem ulicznym, wy kopy nawe t o" mnic~jszej 
głęboĘ.oś ci należy również obudować . 

- 3. Wyk opy w ści.anach n adwieszonych powinny być 
zawsze wykonane z obudowaniem. 

4. Obudowa powinna postępować w mtarę pO\flę-

biania wykopu. -~ ;._ 
§ 47. Bale do obudowania - wykopów dla rur gazo

wych powinny mieć co naj mnie) 5 cm grubości . Ś rcc!nica _ 
rozpó rek drewnianych powinna wynosić co naJ!u niej 
10 cm. Dla wyk opów ' o szerokości 150 cm nalely
stosować rozpórki żelazne. Podkładk i 'powinny mie ć
odpowiednią do wykopu -gruboŚć szerokość . Dla 
zabezpieczenia brzegów wykopów górne bale po" 
winny wystawać co najmniej 5 cm ponad poziom. J eżel i 

do obudowania są użyte bale o dŁugoś c i 4 m lub wic~cej , 
rozp órk i na stykach p owinny być podwójne. 

§ 48. Obudowa wykopów dla rur gazowy ch może 

być zdj ęta lub zmieniona jedynie na po lecen ie k ierow
nika robó t. 

'. 

§ 49 . Po przerwach w pracy przy wykopach d la' rur 
gazowych trwaj ących ponad 24 godziny o raz po desz
czach w znowien ie pracy może nastąp i ć dop ie ro ' po zba .. 
daniu stanu obud ow ania. 

§ 50. Wykop y dla rur gazow ych o gh~ bokoś c i ponad 
1,50 m powinn y pos i adać dos ta teczną licz bę drab in do 
zejś cia i wyjś cIa p racowników. Zabron ione jes t w cho
dzenie do wykop u i w ychodzenie p o rozpórkaC!" 

§ 51. N a wbudowanyc h w wykopy (§ 45) rO /I; órkach 
nie wolno układać dużych c i ęża rów np . rur że laznych o 
dużych średn icach; garnków k ondensaCyj n ych IIp. Ci G
żary mogą być opuszczane lub wyciąga n e ty lko p rzy po-
mocy odpow iedn ich podnośn ików. J 

§ 52. 1. Używane przy zakładaniu rur gawwych 
piece do top ien ia lub grZania ma ler iałów uszczelni .'l jqc y·: h 
(ołowiu , asfaltu, smoły) powinny być odpowiednio usta 
wione . 
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1. Przy opuszczaniu p ełnych naczyl'! z roztopion ymi 
materiałami należy przestrzegać, aby pracownik był ?a

bezp;eczony · przed odpryskami cieczy. OpUSZCZ<l lle do 
wykop u naczynia mogą być zdejmowane z h aka, gdy 
znajduj ą się na wysokości poniżej piersi pracownika. 

3. Przy uszczeln ianiu s topionym metalem należy 
przestrzegać , aby powie rzchnie stykające się ze s topio
nym metalem były suche . 

§ 53. 1. Przed próbą rurociągu gazowego na 
szczelność nale~y odciąć odgałęzienia i kOllce rur. 

2. Należy przestrzegać, aby przy próbach ciśni enia, 
a następnie przy wydmuchu, n ikt nie znajdował s ię w 
pobliżu. 

:158 

§ 54. J eże li montowanie nadziemnych i podziem
nych ru r gazowych napotyka ~na kanały, szybiki i inne 
urz'ldzenia, to p rzy przeszkodach tych wolno pracować 
ty lko wtedy, gdy się s twierdzi, że nie znajdują się tam 
szk odliwe dla zdrowia gazy. W razie koniecznoś ci zba
dan ia tych przeszkód na więksżej głębokości n ależy ba-
daj ącego, uwiązać na lince . ' 

§ 55. 1. Przed rozbiciem lub rozw ierc2n;2Il1 rur 
gazowych gaz w rurach o śred.nicy powyżej 80 mm po
winien być zamkn,ięty pęcherzami. 

2. O twarte końce rur i inne otwory wylotowe .p o
winny być szczelnie zamknięte korkami drewnianymi 
tak długo , jak te go wymaga czas wykonania robót. 

3. Przy przerwie \II robotach pO'Ninny być zamknię
te wszystkie otwory w rurociągu za pomocą 'Żelaznych 

pokryw lub korkó'Y. 

§ 56. Przy zasypywaniu wykopów dla l ur gazowych 
n ależy lI suv.'ać rozpórki dopiero w tedy, gdy wymaga 
tc':l0 o.;:::: .. e zasypywanie. 

§ 57 . Wszelkie roboty przy rurociągach gazowych 
ped ciśn ie n;,"In normainym gazu mogą być wykonywane 
lyP ' q j:: o, l fachowym na.dzorem i przez większy zespół 

p r~ ('n\vn ~i, Ó"i.ll . 

o 53. PIZy wykopach dla rur gazowych i przy ukła
daniu rur pod zi emi ą stosuje się przepis § 44. 

§ 59. Przy robotach połączeniowych sieci uazowej 
z wewne;lrznymi p rzewodami konieczny jest stały kon
takt pracown ików zalrud nionych na uli cy z praco,'mika
mi wewnątrz bud.ynku. 

§ 60. 1. Pr~€d rozpoczęciem roból przy rozdziel
czych p rzewoc'.ach gazowych wewnątrz , budowli tl a leży 

pozamykać dop ływ gazu. Okna i drzw i należy poo tw ie
rać , wzbron i ć użycia ognia i otw artego światła . 

2. Przy insta lacjach gazowych. p race powinny być 
wy konywane z regyły przez dwóch pracowników. 

V. Prace instalacyjne urządzeń gazowych. 

§ 61. 1. Przed badaniem szcze lności przewodów gól
zowych w pomieszczeniach, w których zachodzi' podej 
rzen ie ,ul atniania się gazu. nal eży przede w sz ystkim po
otwie rać drzwi i okna i pomi eszczen ia 'd0kładnie prze
wietrzyć . Badanie nieszczelnośc i o twartym pło mieniem 

jes t za b ronione.' 
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2. Do oświetlania należy używać lamp bezpieczeń
stwa. 

3. Wyszukiwanie m iej sc nieszczelnych powinno od
bywać się przy pomocy pędzlowania roztworem myd.la. 

4. Jeżeli nieszczelność nie będzie mogła być ,usu
nięta należy główny kurek zamknąć. 

§ 62. P rzy gazomierzach mokrych należy otWOF.,y do 
napełniania i opróżniania szczelnie pozamykać. Przy ga
zomierz,ach wyłączonych otwory łączące należy szczelnie 
zatkać . 

§ 63 . Słupy i konsole latarni ' gazowych powinny m;eć 
bezpieczn~ ~rządzenia do zaczepiania drabin. 

§ 64. Przy robotach instalacyjno-gazo wych na wy
sokich drabinach i w miejscach zagrożonych przez ruch 
uliczny praco'wnicy obowiązani są używać pasów bezpie
czeń stwa. 

VI. Przepisy higieniczno-sanitame w gazowniach. 

§ 65. 1. Gazownie powinny posiadać dla pracowni
ków umywalnie, szatnie, i natryski. 

2. 1 kurek umywalki powinien przypadać na 5 pra
cowników, a jedno sitk o n a try skowe na 8 pracowników 
jednej zmiany. 

§ 66 . Spożywanie posiłków przez pracownikÓ;' ga
zowni jest dopuszczalne wyłącznie '.'1 j adalniach. 

§ 67. 1. Przy pracach wymagających ochrony oso: 
bistej pracowników gazowni przed oparzeniem, skalecze
niem lub zatruciem należy stosować odpowiednią odzież 

specj alną i sprzęt ochrony osobistej. 

2. Odzież specj alną i sprzęt ochrony osobistej na- , 
leży utrzymywać w n~leżytym stanie, a w razie zużycia 
wymi eniać na nowe. '" 

§ 68. Pracownicy przyjmowani do pracy w gazovini 
p o-,vinni być badani przez lekarza. Pracownicy nar:1żeni 

na zatrucia powinni być badani okresowo co sześć mie
sięcy , a w razie stwierdzenia choroby zawodow ej - prze
noszeni do innych robót nie narażających na taką cho
robę, 

VII. Przepisy Iwńcowe. 

§ 69. Tekst niniejszego ro :) oiządzenia powinien byt 
wywieszony w zakład.ach pracy 'w miejscu widocznym 
.i ut rzymywany w stanie czytelnym. 

§ 70. Kierownictwa zakładów pracy wydadzą nil 
podstawie nmle]Szego rozporządzenia szczegółowe in
s trukcj e dla poszczególnych stanowisk pracy i dOl'ęCZą 

j e pracow nikom za pokwitowaniem. -

§ 71. Rozpo rządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszeni a. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i 'Opieki Społeczn'=i: 
. SI. Zawadzl, j 

Minister Zdrowia : -w z. B. Kożusznik 
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