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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA~STWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 15 czenvca 1954 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez POlskJ Komitet Normalizacyjny, dotyczących 
hutnictwa. 

Na podstawie art. 13 QSt. 2 dekretu z dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz. U. Nr 15, pOll. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państw<9we (PN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa następuj ące 
normy ustalone p·rzez Polski Komitet NormalizAcyjny : 

Lp. \ Numer nO.rmy I 
l 53/H-04412 

2 53/H-O-1425 

8 53/H-04620 

, 53/H-18QZl 

5 53/H-74535 

6 53'/H-74600 

7 53JH-8402& 

I • 53/H-84031 

9 53/H-87201 
ł 

10 54/H-92125 

11 54/H-92133 

12 53/H-92201 

13 53/H-92202 

14 53/H-92326 

15 53IH-§a328 

16 H-92600 

17 53/H-,929t ~ 

18 53/H-92912 

.19 53/H-92913 

20 53/H-92914 

21 5J/H-93237 

» 53/H-!}323·a· .. \ 

23 53/H~93239-

24 53JH-97005 

Tytuł normy Data ustalenia normy 

Próba spłaszczania. ; "', . 
.. 1.,.;,0 ..... LJ- , " 9 lipca 1953 r. 

Próba rozginania kątowników. 25 grudnia f 953 r. 

Badanie skuteczności działania opMniaczy do wytra- 31 grudnia 1953 r. 
, '"/ 

wiania wyrobów stalowych. ,. 
Zelazostopy. . 
Zelazowolfram z molibdenem.. 

Mosiq4z. 
Rury ciągnione do skraplaczy. 

Mosiądz. 

Rury ciągnione. 

Stal automatowa. 
Warunki techniczne. 

Stal konstrukcyjna ciągniona • 
Warunki fe€hniczne. 

Stopy ołowiu z antymonem (ołów twardy). 

Stal węglowa walcowana. 
Blacha stalowa ocynkowana. 

20 lIpca 1953 r. 

20 lipca 1953 r.. 

. 20 lipca 1953 ro. 

30 kwietnia 1953 T. 

28 czerwca 1953 rł' 

2 listopada 1953 1. 

12 marca 1954 r. 

Stal węglowa walcowana. 1 marca 1954 r. 
Blachy magnetyczne niskowęglowe. 

Stal węglowa walcowana. 31 grudnia 1953 r. 
Blachy cienkie jakościowe. 

Stal węglowa walcowa.na. 31 grudnia 1953 r. 
Blachy cienkie zwykłej jakości. 

Taśmy staJowe do opakowań. 5 grudnia 1953 r. 

Taśma stalo-wa do opancerzen-ia kabli. 5 li-stQpada 1953 J. 

Stal węglowa walcowana. 31 październik a 1952 r. 
Walcówka Elkrą:gła, półokrą.g.la i kwadratowa. 
Wymiary. 

Płyty cynkowe ochmnne. 7 czerwri!. 1953 r. 

Anody cynkowe. 4 kwietnia 1953 r. 

Anody kadmowe. 4 kwietnia 1953 r. 

Anody niklowe. 11 maja 1953 r. 

Stal ciągniona. 25 grudnia· 1953 r. 
Pręty okrągłe niższej d('JUavaości. 

St al' ciągnion a. ' 25. grudnia 1953 t . 

Pręly kwadratowe niższej dokładności. 

St.ał cią.g.niona. 25 grudnia 1953 r. 
Prę.ty s·ześdokątne niższej dokładności. 

Powłoki ochronne me talowe na wyrobach stalowych~ '. 11 siErpnia 1953 r. 
Elektrolityczne powłoki cynkowe. 

,,----.,.. 
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I 2. Zatwierdza" się jakcrnormy państwowe tPN) rozjemczych następt:lj~ce norJny uiiŁalon. '. - przex ' Poliik' 

oOOwiązujące-, na, citłym-obszarz~ Pa:ństwa 'przy badaniach '. Komitet- Nonnalizaeyjny: ' 

Numer normy I Tytuł normy Data ustalenia normy 

l 53/H-0415' Analiza chemiczna materiałów ogniotrwałych specjal- 22 grudnia 1953 r. 
nych. 

2 53/H-0472() Analiza chemiczna miedzi. - 5 grudnia 1953 r. , ... 

3 53/H-0472' Analiza chemiczna miedzi fosforowej. ; 1 :~~. 7 czerwca 1953 r. 

4 53/H-0474! Analiza chemiczna spoiw srebrnych. I ~~ 20 lipca 1953 r. ~ :. ! r~:, , '. 
" 

S 53/H-04746 Analiza chemiczna brązów krzemowych. I 
i 3 grudnia 1953 r. , , 

6 53/H-04748 Analiza chemiczna brązów aluminiowych. '. 31 grudnia 1953 r. 

7 53/H-04171 Analiza chemiczna odlewniczych stopów magnezu. 31 grudnia 1953 r •. 
-Analiza' chemiczna cyny. 8 53/H-0419~ , _ L , - 10 grudnia 1953 r;, 

. , 
9 53/H-O·130G Analiza chemiczna cynku. . _ ..1 . _ . 9 grudnia 1953 r., 

10 53/H-04903 Anahza chemiczna kadmu. 
.J.. , " i"1 . ~~ 5 listopada 1953 r. 

§ 3. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy 
ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

I L, I Numer normy 

53/H-04141 I l 

2 53/H-04143 

3 53/H-041~ł 

• 53/H-04145 

5 53/H---,041 46 

6 53/H-04111 

7 53/H-04148 ' 

8 ,53/H-:-04H!ł ., 

9 53/H-04J5() , ' 

10 H-OłtiOO 

11 54/H-92 l 24 

Tytuł normy 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego. 
Oznaczanie tlenku żelazawego. 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego. 
Oznaczanie dwutlenku krzemu. 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego. 
Oznaczanie tlenku manganawego . 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego; 
Oznaczanie całkowitej zawartości żelaza. 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego. 
Ozna~zanie tlenku wapniowego. ' 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowego. ' 
Oznaczanie tlenku magnezowego. 

, .... : ,.. r ~ 

Analiza chemiczna pyłu wielkopiecowe.go. ~' ; ' 
Oznaczani:e tlenku glinowego. 

Analiza ' cnemiczna .pyłiL wielkopie~owegfh_ ",'-, 
Oznaczanie pięci~tlenku fosforowego, 

Analiza cheIl1icma pyłu wielkopie.aowego. 
Oznaczanie siarki. 

Badanie korozji metali. 
Próby laboratoryjne. ' 
Ogólne wytyczne. 

Stal stopowa walcowana. 
Blachy magnetyczne krzemowe. 

,., 10 grudnia -l95J r, ... 

10 grudnia 1953 , ~ 

12 pażc1ziernika 1952 r. 

12 marca 1954 r. 

I 

" 

, 

I 

I 

I 
§ 4. Od dn,ia wejścia wżycie rozpoI:ządzenia nie 

wolno: ' 
2) stosować jako' dodatku stopowego przy wytapianiu 

sŁali - żela.zowolframu z molibdenem nie odpowia
, dająCi:eg-o normi:e?wymiep.ionej w' '§"1" Ip; :4, ,' ." 

l J stosować, w , zak resie o bj-ętym norruami' wymienjo~~ 
mi w § 1 lp, 1-3 innych me tGd badań ,niżpczew i
dziane tymi u(Hmami, , 

, 3} : produkować : i, ', w'Y'ffiiaĆ'vrzedmiotów: ': i ' Wyf()bów-,'~ "~' ,· "') . 
ok reślonych normamkwymieniOlłymi. w ' ~ , 1 lp; 5-23 'o', ~--' 

nie odpowiadających tym normom, 



) 
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\101. nakła9rać ,~left:t;olitycznie ną wyro~y s~.ąJowe cynko
, wych powłok ochronnych nie odpowiadających nor

mie wymienionej w § 1 lp. 24; 

3) do ;\Vyrobów,przeznaCZ9n)'lch,o,ii ef~p~rt,,~t< tym ~ Ptzy
paUku, gdy zamawiający stawia, inne warunki.. " , ~ ,\ 

') do prac naukowo-badawczych. 

~ 'l' stosować w zakresie objętym normami wymiehiony-§ 6. R<nporiądzenie wchodz( w życie z dniem 
mi, w.f Z innych Il)etod badań rozjemczych niż prze- ., • l wrżeśnia 1954 L, z tym że: 

. widziane tymi normami. 1) norma wymieniona w § 1 lp. 10 obowiązuje od' d'nia ,. 
ł 5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się: 1 stycznia 1955 L, 

l} do wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządzeń 2) normy wymienione w § 1 lp. 8 l 16 obowiązują od 
wykonywanych według licencji zagranicznych, qnia 1 lipca 1955 r . 

.2) w zakresie ' normy wymienionej WN' § l lp. 24 - do 
illektrolityclnych powłok ochronnych stosowanych 
w budownictwie okrętów, 

Przewodniczący , Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. M. Les~ 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PA .. I'JST\VOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 19 czerwca 1954 r. 

w sprawie ' zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet NQrmalizacyjny, dotyczących ma-
, terlałów ogniotrwułych. 

Nil podstawie art. q ust. 2 dekretu I dnia 4 marca 
1953 r. o normach l oPolskim Komitecie Normalizacyj
nym (Dz: U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. , Zatwierdza się jako normy państwowe CPN) 
obowiązujące na całym obszarze Państwa następujiące 

normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny: 

Lp. I Numer normy 1- Tytułuormy 
J 

Data ustalenia normy 

l 53/H-12001 Ma.teriały ogniotrwałe: 8 grudnia 1953 r. 
Cechowanie wyrobów. 

2 53/H-ł2003' Materiały ogniotrwałe. ' 31 października 1953 r. 
Składowanie, pTzewóz wyrobów l badania techniczne. 

3 53/H-12010 Materiały ogniotrwałe. 8 grudnia 1953 r. 
Wyroby krzemionkowe. 
Klasyfikacja gatunków. 

• !3/H-12D-lf Materiały ogniotrwałe. 8 grudnia 1953 r. ze zmia-
Wyroby krzemionkowe. ną z 18 czerwca 1954 r. 
Warunki techniczne. 

5 63/H-12012 Materiały ogniotrwałe. ' , 8 grudnia 1953 f. 
Zaprawa krzemionkowa. 

, 
6 63/H-12020 Materiały ogniotrwałe. ' 8 grudnia 1953 r. 

V'{yroby kwarcowo-szamotowe. 
Klasyfikacja gatunków. 

, 

7 53/H-12030 Materiały ogniotrw' ałe. 8 grudnia 1953 r. 
Wyroby szamotowe, 

, 

I Klasyfikacja gatunków:. 

a 53/H-12031 Materiały ogniotrwałe. 8 grudnia 1953 1'. 

Wyroby szamotowe i kwarcow,o-s'larnotowe. 
Warunki techniczne. 

9 53/H-1203l Materiały ogniotrwałe. 8 grudnia 1953 r. -
Zaprawa szamotowa. 

10 53/H-12060 Materiały ogniotrwaie. 8 'grudnia 1953 r. 
Wyroby magnezytowe. " 

; 

Klasyfikacja gatunków; 
" 

I 

11 53/H~12061 Materiały ogniotrwałe. .8 grudnia .1953r, ze zl1l:a-
Wyroby .magnezytowe. ną z 18 czerwca 1954 r. 
Warunki techniczne. . 

, 

- ... 

-


