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ROZPORZADZENIE MINISTRA GORNICTWA 1 ENERGETYKI

z dnia 7 paZdziernika 1963 r.

w sprawie budowy i eksploatacji diwignic oraz wykonywania dozoru technicznego nad tymi diwignicaml,

Na podstawie art. 13 ust,
1961 r. o dozorze lechnicznym (Dz.
dza sie, co nastgpuje:

bt ustawy z dnia 31 stycznia
U. Nr 5§, poz. 31} zarza-

Rozdziat 1.
Przepisy ogoélne,

§ 1. Rozporzadzenie dolyczy dizwignic wymienionych
w § 2 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 grudnia
1961 r. w sprawie szczegélowego okreslenia rodzajow urza-
dzen lechnicznych podlegajacych dozerowi technicznemu oraz
zakresu tego dozoru nad poszczegolnymi urzadzeniami tech-
nicznymi (Dz. U. z 1962 r. Nr 6, poz. 20), z wyjatkiem dzwi-
gnic portowych, diwignic na morskich jednostkach plywa-
jacych i na statkach rzecznych oraz wycigyow statkéw slu-
zgcych do podnoszenia obieklow plywajacych,

§ 2. Techniczne warunki dolyczgce:
1) konstrukciji,
 2) wykonania,
3) wyposazenia elcklrycznego, mechanicznego i hydraulicz-
nego,
4) oznaczen, 5
5) zakresu badan technicznych ‘diwignic i ich elementdw
w zakladach wylwérczych lub naprawczych,-
6) materialéw i wyrobéw hutniceych przeznaczonych do
budowy i naprawy noinych elementow diwignicowych,
7) rodzaju dokumentacji niezbednej do przyjecia dzwignic
pod dezor i wykonywania tego dozoruy,
B) ebliczen wytrzymatosciowych oraz
9) ukladow sterowniczyeh
zawieraja Przepisy dozoru technicznego Urzedu Dozoru
" Technicznego, zatwierdzone przez Ministra Gornictwa i Ener-
getyki, zwane w dalszym ciggu ,,Przepisami dozoru tech-
nicznego”.

§ 3. 1. Do dZwignic sprowadzanych z zagranicy stosuje
sie przepisy niniejszego rozporzgdzenia dotyczgce trybu po-
stepowania w sprawie rejestracji, odbioru technicznego #do-
zoru technicznego oraz Przzpisy dozoru technicznego wymie-
nione w § 2, dotyczace konstrukcji, wyposazenia elektrycz-
nego, mechaniczneqgo i hydrauliczneqgo oraz oznaczen.

2. Warunki dotyczace materialéw i wykonania, a w
szczegolnosci spawania i badan dzwignic u wytworcy, oraz

organy przeprowadzajace te badania wymagaja zatwierdze- -

nia przez Urzad Dozoru Technicznego przed zlozeniem zamo-
wienia na ich dostawe. Zatwierdzenie powinno nastgpi¢ w
terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty zgloszenia wnio-
sku przez zainteresowanego.

Rozdzial 2,

Zaklady uprawnione do wykenywania i naprawiania dzwignic
lub ich elementéw noénych przy zastosowaniu spawania.

§ 4. 1. Spawanie noénych elementéw dzwignicowych mo-
ze by¢ wykonywane tylko przez zaklady lub osoby upraw-
nione do tego przez wlasciwy terenowo okregowy dozor
techniczny,

2. Okregowy dozor techniczny okreéla zakres wydane-
go uprawniehia i prowadzi wykaz wydanych uprawnien,

§ 5. Uprawnienia do spawania moZe otrzymaé¢ zaklad,
ktéory odpowiada nastepujacym warunkom:

1) opanowal  technologie spawania nosnych elementéw
dzwignicowych, ktore ma produkowac lub naprawiac,

2) posiada zorganizowana.kontrole techniczng .nad produk-
cja lub naprawami przeprowadzanymi przy pomocy Spa-
wama,

.3) posiada urrqd?enza polrzebne do produkcji lub napraw

' przy pomocy spawania oraz uuqdz,ema do. sprawdzania
jakosci wykonywanych zlacz,

4) zatrudnia spawaczy posiadajagcyvch odpowiednie kwalifis

kacje, sprawdzone przez organy dozoru technicznego.
§ 6 1.
do spawania nosnvch elementow dizwignicowych nastepuje
na wniosek zainteresowanego. Do wniosku nalezy dolgczyé:

1) instrukcje technologiczna,

2) instrukcje konireli technicznej,

3) wykaz posiadanych urzadzen do produkcji i kontrolj,

4} wykaz uprawnionych spawaczy.

2. Po otrzymaniu wniosku okregowy dozor techniczny
wyzZnacza rzeczoznawce lub komisje do:

1) sprawdzenia, czy zaklad posiada niezbedne urzadzenia
do produkcji lub napraw nos$nych elementow dzwigni-
cowych za pomocqg spawania i sprawdzania jakosci zlgcz,

2) sprawdzenia kwalifikacji kierowniczego personelu kon-
troli techniczn2j kontrolujgcego prace spawalnicze, =

3) sprawdzenia kwalifikacji spawaczy zatrudnionych przy
produkcji lub naprawach dzwignic,

4) przeproWadzenia kontroli wykonania i badania elemen-
tow . probnych w celu sprawdzenia, czy zlacza odpowia-
daja wymaganiom okreslonym w przepisach. Rzeczo-
znawe#a (komisja) moie zazgda¢ od zakladu wykonania
niezbednych badan laboratoryjnych i przedstawienia wy-
nikow tych badan. :

3. Decvzja w sprawie przyznawania uprawnienia powin-
na byé wvdana przez okregowy dozér techniczny najpoézniej

‘w ciggu 60 dni od daty otrzymania od zakladu-ubiegajacego

sie .0 uprawnienia wynikéw badan laboratoryjnych okreslo-
nych w ust. 2 pkt 4.

4, Decyzja powinna okreéla¢ zakres robot, jakie zaklad . ;

moze wykonywac.

§ 7. Zmiana zakresu uprawnienia moze nastapi¢ na
podstawie decyzji wlasciwego okregowego dozoru technicz-
nego wvdanej w trybie ustalonym w § 6.

§ 8. 1. Organy dororu techniczneyo przeprowadzajja
przynajmniej jedng w- roku inspekcje zakladow, ktore otrzy-
maly uprawnienia do spawania nosnych elementéw dzwigni-
cowych.

2. Inspekcje przeprowadza sie w ohecnosci osoby od-
powiedzialnej za produkcje lub naprawy oraz kierownika
zaktadowej kontroli l?thmcznej lub osoéb przez nich wyzna-
czonych.

3. Inspekcja ma na celu sprawdzenie zgodnosci produk-

cji lub naprawy z warunkami uprawnienia, a w szczegolno- -

$ci w zakresie:

1) wykonywania spawania,

2) stosowania materiatow,

3) prawidlowosci badan,

4) umieszczenia na elementach przepisowych oznaczen
i cech,

5) wystawiania po$wiadczen przez kontrolq technicznag za-
kladu,

6) wvkonania polecen lub wskazan ustalonych w wyniku
przeprowadzonych uprzednio inspekciji.
4, Jeden egzemplarz protokolu z przeprowadzonej in-

spekcji dorecza sie kierownikowi zakladu.

Wszczecie postepowania o wydanie u_prawnieﬁ_

L. BT
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§ 9. W razie stwierdvenia w czasie- kontroli uchybien .

okregowy dozor techniczny wydaje kierownikowi zakiadu
.. zarzgdzenia pokontrolne.
§ 10. 1. Okreyowy dozér techniczny moze zawiesi¢ lub
cofna¢ wydane uprawnienie w razie:
1) utraty przez zeklad warunkow bedacych podstawg wy-
dania uprawnienia,
2) stwierdzenia powaznych uchybien w produkcji lub na-
prawach nos$nych elementow dzwignicowych,
3) stwierdzenia niewykonania zarzadzen pokonlrolnych.
s Zawieszajac uprawnienia zakladu do spawania okre-
gowy dozor techniczny wyznacza termin do usuniecia bra-
. kow lub uchybien pod rygorem cofniecia tego uprawnienia
lub ograniczenia jego zakresu.

Rozdziatl 3.

Dokumentacja techniczna wystawiana przez wylworce
diwignicy lub zaklad montazowy.

$ 11. 1. Poswiadczeniem prawidlowego wykonania i zba-
dania dzwignicy=lub jej elementu jest wystawione przez wy-
tworce lub zaklad montazowy ,Poswiadczenie wykonania
i zbadania". ' "

2. Do poswiadczenia nalezy dolgczy¢é dokumentacje
techniczng zawierajacg dane konstrukcyjne i materialowo-
wytrzymatosciowe nos$nych elementow diwignicy, jak row-
niez dotyczace jej wykonania, zbadania, wyposazenia elek-
tryczne:go, mechanicznego i hydraulicznego oraz ukladow
sterowniczych.

3. Wzory poswiadczen, wykazéow oraz schematow ukla-
déw sterowniczych ustala Urzad Dozoru Technicznego.

T Rozdzial 4.

Tryb posiepowania prey mi;:sl-rac;i. odbiorze
technicznym i dozorze.

§ 12. 1. Obowigzek zgloszenia dzwignicy do rejestracji
i odbioru technicznego cigzy na uzytkowniku lub inwestorze.

2. Niezaleznie od obdwiazku zgloszenia diwignicy do
rejestracji przez. uzytkownika, obowigzek zgloszenia do re-
jestracji dzwignic opuszczaigcych zaklad w stanie komplet-
nym i catkowicie wyposazonym do pracy cigzy. takze na
wytworcy, z tym ze w uzasadnionych przypadkach okreqgo-
wy dozér techniczny moze wyrazi¢ zgode na nierejesirowa-
nie przez wytworce diwignic przenosnych.

3. W urzasadnionych przypadkach na wniosek uzytkow-
nika uzgodniony uprzednio z wytworca lub na wniosek wy-
tworcy rejonowy dozor techniczny moze pr?eprowadnc ba-
dania budowy dzwignicy u wytworcy, .

§ 18. Do zgloszenia nalezy dotaczyé dokumenlacje tech-
niczng, wymieniong w § 11, uzupeilniona dokumentacjg za-
wierajacg dane dolyczgce -uzytkowania dzwignicy i stanu
instalacji elektrycznej.

§ 14, 1. Rejonowy dozor techniczny obowigzany jest
dokona¢ rejestracji dzwignicy niezwlocznie po otrzymaniu
kompletu dokumentéw okreslonych w § 13 oraz uzgodnic
.z wnioskodawcg w ciggu 14 dni od dnia otrzymania kom-
pletu tych dokumentéw terminy przeprowadzenia odbioru
technicznego.

; 2. Wzory rejestréw diwignic ustala Urzad Dozoru Tech-
nicznego.

§ 15. Odbior techniczny polega na przeprowadzeniu ba-
dan sprawdzajacych zgodnni¢ wykonania dzwignicy z prze-
dlozong dokumentacjg i prawidiowosé¢ jej budowy w warun-
kach gotowosci do pracy oraz w crasie pracy. Odbior tech-
niczny' dzwignicy przeprowadza rejonowy dozor techniczny
w zakresie okreSlonym w Przepisach dozoru technicznegn.

§ 16. 1, W razie pomys$inych wynikéw badan, o ktérych
mowa w § 15, rejorowy dozdr techniczny wystawia po-
$wiadczenie oraz sporrgdza protokot odbioru technicanego,

2. Po przeprowadzeniu odbioru technicznego dzwignicy,
ktorego wyniki ujele sa w protokole, wydaje sie decyzje
co do dopuszczenia diwignicy do- eksploatacii.

3. .Decyzje i p:otakol sporzqdza sie w dwoch egzempla-
rzach. .

. 4. Diwignica moze by¢ uzytkowana tylko na podstawie
decyzji o dopuszczeniu jej do eksploatacji, wydanej przez
rejonowy dozoér techniczny,

5. Wrzory poswiadczen, protokoldéw i ksigtki rewizyjnej
ustala Urzad Dozoru Technicznego.

§ 17. Diwignice, klorych odbidr techniczny lub hadanie
budowy odbylo sie u wytworcy (§ 12 ust. 2 i 3), powinny-
by¢ przez uzytkownika zgloszone pod dozor w trybie § 13,
przy czym czynnosci odbioru technicznego u uzytkownika
ulegajg ograniczeniu w ‘zakresie ustalonym przez rejonowy
dozor techniczny,

§ 18. 1. Ponownej rejestraciji podlegajq dzwngmce°

1) po pr?ghudawia
2) w razie zni miejsca ustawienia dzwignicy stalej
Przepisy §§ 12 do 17 majq ospRwiednie ?,astosewame.__

s

2. W razie zmiany uzytkownika dzwignica b(;-dqca pod
dozorem powinna byc¢ zgloszona we wiasciwym rejonowym
dozorze technicznym do przerejestrowania.

§ 19. Diwignice podlevajace stalemu dozorowi, na kté-
rych uzvtkowanie wydano zezwolenie, podlegajg badaniom
zwyczajnym i nadzwyczajnym przeprowadzanym przez re-
jonowy dozor techniczny,

§ 20. Zakres i lerminy badania zwyczajnego i nadzwy-
czajnego dzwignicy okreslaja Przepisy dozoru technicznego.

§ 21. 1. Diwignica, ktéra ma by¢ poddana badaniom,
powinna by¢ przez uzylkownika przygotowana do badan
w sposob okreslony przez rejonowy dozédr techniczny,

2. Data przeprowadzenia rewizji catkowitej lub czescio-
wej powinna by¢ przez uzvikownika uzgodniona z rejono-
wym dozorem technicznym co najmniej na 14 dni prred ter-
minem badania.

3. Rewizje doraing przeprowadza sie hez uprrzedniego
uzgodnienia terminu.

4. Uzytkownik dzwignicy obowigzany jest do udzielenia
me:'bednej pomocy przy przeprowadzaniu badan.

§ 22. 1. Na podstawie przeprowadzonych badan rejon
wydaje decyzje co do dalszeyo uzytkowania dzwignicy, De-
cyzja zawierajgca zerwonlenie na dalsze uzylkowanie po-
winna okreéla¢ termin nastepnego badania, W razie stwier-
dzenia obnizenia wytrzymaltosci dzwignicy rejonowy dozor
techniczny moze okreslic w decyzji dopuszczenie jej do
uzytkowania przy obnizonym udiwigu lub skroci¢ termin
nastepnego badania albo zaslosowac¢ obydwa warunki. Obni-
zenie udzwigu zurawi mozé nastagpi¢ réwniez w przypadkach
stwierdzenia niedoslatecznego wspolczynnika - ich ‘statecz-
nosci. 2

2. Jezeli badanie d7wignicy wykaze, ze stan jej grozi
bezposrednim niebezpieczenstwem, rejonowy dozér technicz-
ny powinien zarzgdzi¢ natychmiastowe zaniechanie uzytko-
wania dewignicy,

3. Decyzjeew przedmiocie uzvtkowania dzwignricy, przy-
czyny obniZenia dopuszczonego udiwigu lub zakazu uzytko-
wania dzwignicy wpisuje sie¢ do ksigzki rewizyjnej diwignicy.

Rozdzial 5.
_Eksp‘loala_c]a diwignic,
§ 23. Do obslugi diwignic uzvikownik moze dopuscic
osoby, ktore przeszly przeszkolenie i posiadajg niezbedne

wiadomoséci “teoretyczne i praktyczne, zwigzane z obsiurg
dzwignic i bezpieczensiwem pracy.
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§ 24. Diwignica powinna by¢ eksploatowana: zgodnie
z instrukcjg eksploatacyjnq opracowang przez projektanta,
wytworce lub wuzytkownika. Instrukcja powinna zawieraé
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy i znajdowaé sig
w poblizu dzwignicy, w miejscu dostepnym dla obsiugi. W
razie przebudowy lub zmiany systemu sterowania lub zmia-
ny wyposazenia wplywajacego na sposob jej eksploatacji
nalezy opracowa¢ nowa instrukcje eksploatacyijng.

§ 25. Naprawa elementéw nosnych diwignicy przy po-
mocy spawania, zgrzewania lub nitowania oraz wymiana
sktadowych czesci konstrukcji nosnej, jak réwniez wymia-
na wciggarek, zbloczy, zawiesi haka d#wignicy, bebnow i ha-
kow moze by¢ przeprowadzana tylko za zezwoleniem rejo-
nowego dozoru technicznego. Zezwolenia wymaga takze
wprowadzenie zmian w konstrukcji dzwignicy, ukladach ki--
nematycznych i sterowniczych, z wyjatkiem wymiany apa-
ratow elektrycznych na aparaty identycznej konstrukciji.

§ 26. Uzytkownikowi nie wolno zmienia¢ ustalonych
przez rejonowy dozor -techniczny urzadzen zabeZpieczaija-
cych eksploatacje dzwignic o

y. -
$ 27. O kaidej BWﬁmm S koAt

dzwignicy oraz o wypadkach zwigzanych z eksploatacja
dzwignicy uzytkownik powinien powladomlé wlasciwy or-
gan dozoru technicznego,

Rozdziat 6.

Zezwolenia na odslepstwa od wymagaii.

§ 28. W wyjatkowych przypadkach uzasadnionych wzgle-
dami technicznymi dyrektor Urzedu Dozoru Technicznego
moze zezwoli¢ na odstepstwa od wymagan ustalonych w roz-
porzadzeniu i Przepisach dozoru technicznego.

§ 297 Decyzje o dopuszczeniu odstepstwa wydaje dyrek-
tor Urzedu Dozoru Technicznego na wniosek zainteresowa-
nego zakladu, pe wystuchaniu opinii Rady Dozoru: Technicz-
nego.

§ "30. Wniosek o dcpuszczenie odstepstwa -powinien
wskazywaé powody. niemoznosci stosowania ustalonych wy-
magan oraz -zawiera¢ uzasadnienie celowosci odstepstwa,
stwierdzenie zachowania bezpieczenstwa uzytkowania dzwig-
nicy po zastosowaniu odstepstwa oraz niezbedna dokumen-«
tacje techniczng i obllczeman

§ 31. Decyzja w sprawie dopuszczenia odstepstwa jest
ostateczna.
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§ 32. Przepisy §§ 28—231 maja zaslosowanie réwniez do
diwignic sprowadzanych z zagranicy.

Rozdziatl 7. -
Przepisy przejéciowe i koincowe,

§ 33. 1. Jezeli uzytkownik diwignicy zaprojektowanej
lub zbudowanej przed dniem wejécia w Zycie rozporzgdzenia
nie posiada po$wiadczenia wykonania i zbadania tej dzwig-
nicy oraz dokumentéw wymienionych w § 11 wust 1 i 2,

dzwignica taka powinna by¢ poddana w ramach odbioru -

technicznego badaniu budowy w zakresie ustalonym przez
wlasciwy rejonowy dozor techniczny.

2, Dla dzwignic wymienionych w ust. 1 okregowy . do-
z6r techniczny moze udzieli¢ odstepstw od wymagan budo-
wy ustalonych w rozporzadzeniu i Przepisach dozoru tech-
nicznego.

§ 34. Diwignice nie bedace pod dozorem, oddane- do
uzytku po dniu 9 maja 1961 r., ale przed dniem wejicia w
zycie rozporzadzenia, powinny by¢ zgloszone do rejestracii
i odbioru technicznego w ciggu 12 miesiecy“od dnia- wejécrt
w zycie rozporzgdrzenia.

§ 35. 4. Przepisy §§ 12 do 22 _rozporzadzenia nie: m&j{
zastosowania do suwnic, zurawi i wciggarek:

1) zainstalowanych na taborze kolejowym kolei uzytku

niepublicznego, z wyjatkiem zainstalowanych na taborze - e

kolei pansiwowvych, : .
2) eksploatowanych na obszarze kolejowym przez przed«
‘sigbiorslwo ,Polskie Koleje Panslwowe' oraz przedsig=- -
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biorstwa podlegle Ministrowi Komunikacji, stanowigce,

. zaplecze kolei, i przedsiebiorstwa robot kolejowych.

2. Przepisy §§ 4 do 10 rozporzadzenia nie majaq zasto-
sowania do zakladow wymienionych w ust. 1 pkt 2,

§ 36. Traci moc rarzadzenie Ministra Energetyki z dufa’

9 maja 1956 r. w sprawie dokumentacji niezbednej do przes
prowadzenia rejestracji oraz badan odbiorczych diwigéw

# innych urzadzen diwignicowych oraz terminéw wykomml, %

tej dokumentacji (Monitor Polski Nr 40, poz. 514).

§ 37. Rozporzddzenie wchodzi w zycm-po uplywie 3 mies
siecy od dnia ogloszenia, z tym ‘ze przepisy rozdzialu 2
wchodza w zycie pa uplywie 12 miesiecy od dnia‘oglaszenin_, oy

Minister Gornictwa i Energetyki: J. Mitrqga

ROZPORZADZENIE PRZEWODNICZACEGO KOMITETU PRACY I PLAC
z dnia 10 pazdziernika 1963 r.

w sprawie podstawy wymlaru skladek na ubezpieczenia spoleczne, fwiadczef z ubezpieczen spolecznych i rent dfa
pracowmkow zairudmonych w niektérych zakladach uslugowych spéldzielni zrzeszonych w Centrali Rolnicze]
Spoldzielni .,SamopOmoc Chlopska",

Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca
1933 r. o ubezpieczeniu spolecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396
z pozniejszymi zmianami) oraz art. 10 ust. 5 dekretu z dnia
25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym
pracownik6éw i ich rodzin (Dz. U, z 1958 r. Nr 23, poz. 97)
zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Przepisy rozporzadzenia Przewodniczacego Komi-
tetu Pracy i Plac z dnia 6 maja 1961 r. w sprawie podstawy
wymiaru skladek na ubszzpieczenia spoleczne, Swiadczen
z ubezpieczen spolecznych i rent dla czlonkow spéldzielni

pracy zatrudnionych w niektérych zaktadach ustugowych
(Dz. U. z 1961 r. Nr 26, poz. 127 i z 1962 r. Nr 3, poz. 8).roz=

ciaga sie na pracownikow zalrudnionych w zakladach ustu=t

gowych okreslonych w tym-rozporzadzeniu, a nalezacych do
spoldzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spoldzielni ,,Sa«
mopomoc Chlopska” oraz optacajgcych zryczattowany poda+
tek od wynagrodzen.

§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w iycie z dniem 1 115104
pada 1963 r.

Przewodniczgcy Komitetu Pracy i Plac: A. Burskl )

Tloczana 7 onlecenia Prereea Radv Minisiréaw w Zaktadach Graficznvceh

.Tamka" Warszawa, ul. Tamks 3.

Zam. 1876

Cena 1,60 =i
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