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Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zasadnicze wymagania w zakresie efektywnoÊci
energetycznej dla stateczników zasilanych energià
elektrycznà z sieci elektroenergetycznej;

2) procedury oceny zgodnoÊci;

3) metod´ badania stateczników;

4) sposób oznakowania stateczników i wzór znaku CE.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o statecz-
nikach — nale˝y przez to rozumieç stateczniki do
lamp fluorescencyjnych, o których mowa w normie
PN-EN 50294, stanowiàce samodzielne elementy lub
wbudowane w oprawy oÊwietleniowe.

§ 3. Przepisów rozporzàdzenia nie stosuje si´ do
stateczników:

1) wbudowanych w lampy fluorescencyjne;

2) zaprojektowanych specjalnie do opraw oÊwietlenio-
wych przeznaczonych do monta˝u w meblach, sta-
nowiàcych niewymienialnà cz´Êç tych opraw, które
nie mogà byç badane oddzielnie od tej oprawy;

3) przeznaczonych do wprowadzania do obrotu
w paƒstwach nieb´dàcych cz∏onkami Unii Euro-
pejskiej.

§ 4. 1. EfektywnoÊç energetyczna obwodu lampa
fluorescencyjna — statecznik jest okreÊlana przez ca∏-
kowità moc wejÊciowà tego obwodu, która jest funk-
cjà mocy lampy i kategorii statecznika.

2. Statecznik mo˝e byç wprowadzony do obrotu,
gdy ca∏kowita moc wejÊciowa obwodu lampa fluore-
scencyjna — statecznik jest mniejsza lub równa do-
puszczalnej ca∏kowitej mocy wejÊciowej obwodu lam-
pa fluorescencyjna — statecznik.

3. W celu obliczenia ca∏kowitej mocy wejÊciowej
obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik, dany
statecznik nale˝y zakwalifikowaç do jednej z nast´pu-
jàcych kategorii:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 14 czerwca 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagaƒ w zakresie efektywnoÊci energetycznej dla stateczników
do lamp fluorescencyjnych2)

Kategoria Opis

1 Statecznik do lampy liniowej

2 Statecznik do lampy kompaktowej o 2 rurach

3 Statecznik do lampy kompaktowej o 4 rurach typu p∏askiego

4 Statecznik do lampy kompaktowej o 4 rurach

5 Statecznik do lampy kompaktowej o 6 rurach

6 Statecznik do lampy kompaktowej typu 2D

4. Dopuszczalnà ca∏kowità moc wejÊciowà obwodu
lampa fluorescencyjna — statecznik okreÊlajà wymaga-
nia zawarte w za∏àcznikach nr 1 i 2 do rozporzàdzenia.

5. Metod´ pomiaru ca∏kowitej mocy wejÊciowej
obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik okreÊla
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia. 

———————
1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospo-
darki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Przepisy niniejszego rozporzàdzenia wdra˝ajà postanowienia dyrektywy 2000/55/WE z dnia 18 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie
wymogów efektywnoÊci energetycznej stateczników do oÊwietlenia fluorescencyjnego (Dz. Urz. WE L 279 z 1.11.2000,
str. 33). Dane dotyczàce og∏oszenia dyrektywy 2000/55/WE dotyczà jej og∏oszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dzienni-
ka Urz´dowego Unii Europejskiej.



§ 5. 1. Producent dokonuje oceny zgodnoÊci sta-
teczników z wymaganiami okreÊlonymi w rozporzà-
dzeniu, na podstawie wewn´trznej kontroli ich pro-
dukcji.

2. Wewn´trzna kontrola produkcji stateczników
jest procedurà, poprzez którà producent lub jego upo-
wa˝niony przedstawiciel zapewnia i deklaruje, ˝e sta-
teczniki spe∏niajà wymagania okreÊlone w rozporzà-
dzeniu. 

3. Producent w wyniku dokonanej wewn´trznej
kontroli produkcji, o której mowa w ust. 1, sporzàdza
dokumentacj´ technicznà umo˝liwiajàcà dokonanie
oceny zgodnoÊci stateczników z wymaganiami okre-
Êlonymi w § 4.

4. Dokumentacja techniczna powinna zawieraç:

1) nazw´ i adres producenta albo imi´ i nazwisko
oraz adres jego upowa˝nionego przedstawiciela;

2) ogólny opis modelu statecznika umo˝liwiajàcy je-
go identyfikacj´;

3) informacje dotyczàce cech statecznika majàcych
znaczàcy wp∏yw na wielkoÊç zu˝ycia energii elek-
trycznej; 

4) wyniki pomiarów ca∏kowitej mocy wejÊciowej ob-
wodu lampa fluorescencyjna — statecznik;

5) porównanie wyników pomiarów, o których mowa
w pkt 4, z wartoÊcià dopuszczalnej ca∏kowitej mo-
cy wejÊciowej obwodu lampa fluorescencyjna —
statecznik.

5. Do dokumentacji technicznej producent do∏àcza
instrukcj´ u˝ytkowania statecznika.

§ 6. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel przechowuje dokumentacj´ technicznà, w ce-
lach kontrolnych, co najmniej przez okres 3 lat od daty
wyprodukowania ostatniego egzemplarza statecznika.

2. Je˝eli ani producent, ani jego upowa˝niony
przedstawiciel nie majà siedziby lub miejsca zamiesz-

kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, doku-
mentacj´ technicznà przechowuje osoba odpowie-
dzialna za wprowadzenie statecznika do obrotu.

§ 7. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel powinien sporzàdziç dla danego modelu sta-
tecznika pisemnà deklaracj´ zgodnoÊci, w celu po-
twierdzenia spe∏nienia przez ten model statecznika
wymagaƒ okreÊlonych w rozporzàdzeniu.

2. Producent lub jego upowa˝niony przedstawiciel
do∏àcza kopi´ deklaracji zgodnoÊci do dokumentacji
technicznej.

§ 8. 1. Producent lub jego upowa˝niony przedsta-
wiciel umieszcza oznakowanie CE w sposób widoczny,
czytelny i trwa∏y: 

1) na stateczniku i jego opakowaniu, gdy statecznik
stanowi samodzielny element;

2) na oprawie oÊwietleniowej, w której jest wbudo-
wany statecznik, oraz jej opakowaniu, gdy statecz-
nik jest wprowadzany do obrotu w postaci wbudo-
wanej w opraw´ oÊwietleniowà.

2. Wzór znaku CE okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 9. Wymagania dla dopuszczalnej ca∏kowitej mo-
cy wejÊciowej obwodu lampa fluorescencyjna — sta-
tecznik okreÊlone w:

1) za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia stosuje si´ do
dnia 20 listopada 2005 r.;

2) za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia stosuje si´ od
dnia 21 listopada 2005 r.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
7 lipca 2005 r.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 14 czerwca 2005 r. (poz. 929)

Za∏àcznik nr 1

WYMAGANIA DLA DOPUSZCZALNEJ CA¸KOWITEJ MOCY WEJÂCIOWEJ 
OBWODU LAMPA FLUORESCENCYJNA — STATECZNIK

Dla wszystkich przypadków, w których statecznik jest przeznaczony do lampy fluorescencyj-
nej o wielkoÊci mocy mi´dzy dwiema wartoÊciami podanymi w powy˝szej tabeli, dopuszczalna
ca∏kowita moc wejÊciowa obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik jest obliczana poprzez
liniowà interpolacj´ dwóch wartoÊci dopuszczalnej ca∏kowitej mocy wejÊciowej, które odpo-
wiadajà najbli˝szym wielkoÊciom mocy lamp podanym w tabeli.

Na przyk∏ad: dla statecznika zakwalifikowanego do kategorii 1, do lampy fluorescencyjnej
o mocy 48 W przy 50 Hz, dopuszczalna ca∏kowita moc wejÊciowa obwodu lampa fluorescencyj-
na — statecznik jest obliczona w nast´pujàcy sposób:

47 + (48 – 38) x (70 – 47) / (58 – 38) = 58,5 W
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Za∏àcznik nr 2

WYMAGANIA DLA DOPUSZCZALNEJ CA¸KOWITEJ MOCY WEJÂCIOWEJ 
OBWODU LAMPA FLUORESCENCYJNA — STATECZNIK

Dla wszystkich przypadków, w których statecznik jest przeznaczony do lampy fluorescencyj-
nej o wielkoÊci mocy mi´dzy dwiema wartoÊciami podanymi w powy˝szej tabeli, dopuszczalna
ca∏kowita moc wejÊciowa obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik jest obliczana poprzez
liniowà interpolacj´ dwóch wartoÊci dopuszczalnej ca∏kowitej mocy wejÊciowej, które odpowia-
dajà najbli˝szym wielkoÊciom mocy lamp podanym w tabeli.

Na przyk∏ad: dla statecznika zakwalifikowanego do kategorii 1, do lampy fluorescencyjnej
o mocy 48 W przy 50 Hz, dopuszczalna ca∏kowita moc wejÊciowa obwodu lampa fluorescencyj-
na statecznik jest obliczona w nast´pujàcy sposób:

45 + (48 – 38) x (67 – 45) / (58 – 38) = 56 W



1. Pomiaru ca∏kowitej mocy wejÊciowej obwodu lampa fluorescencyjna — statecznik, zwanego dalej „obwo-
dem”, dokonuje si´ przy u˝yciu watomierza, pod∏àczonego do uk∏adu pomiarowego z lampà odniesienia
i statecznikiem odniesienia.

2. Uk∏ad pomiarowy:

1) dla obwodu ze statecznikiem indukcyjnym — jest przedstawiony na rysunku nr 1;

2) dla obwodu ze statecznikiem elektronicznym zasilanym pràdem przemiennym — jest przedstawiony na
rysunku nr 2.

3. Pomiaru ca∏kowitej mocy wejÊciowej obwodu dokonuje si´ przy napi´ciu zasilania wynoszàcym 230 V.

4. Pomiaru ca∏kowitej mocy wejÊciowej obwodu dokonuje si´ po osiàgni´ciu przez uk∏ad pomiarowy stanu
ustalonego, tzn. temperatura badanego statecznika oraz pràd lampy sà ustabilizowane.

5. Szczegó∏owy sposób przeprowadzania pomiaru ca∏kowitej mocy obwodu okreÊla norma PN-EN 50294.
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Za∏àcznik nr 3

METODA POMIARU CA¸KOWITEJ MOCY WEJÂCIOWEJ OBWODU
LAMPA FLUORESCENCYJNA — STATECZNIK

Rysunek nr 1. Uk∏ad pomiarowy dla obwodu ze statecznikiem indukcyjnym

Rysunek nr 2. Uk∏ad pomiarowy dla obwodu ze statecznikiem elektronicznym zasilanym pràdem przemiennym



W przypadku zmniejszenia lub powi´kszenia znaku CE, powinny zostaç zachowane proporcje, jakie
wynikajà z zaopatrzonego w podzia∏k´ powy˝szego obrazu graficznego.

Elementy znaku CE powinny posiadaç wyraênie t´ samà wysokoÊç, która nie mo˝e byç mniejsza ni˝
5 milimetrów. 
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR ZNAKU CE

Znak CE sk∏ada si´ z liter „CE” w postaci przedstawionej poni˝ej:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 12 czerwca 2005 r.

w sprawie wysokoÊci op∏at za wydanie i zmian´ Êwiadectwa homologacji

Na podstawie art. 68 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 i Nr 109, poz. 925) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç op∏at za:

1) wydanie Êwiadectwa homologacji:

a) typu pojazdu samochodowego, z wyjàtkiem
motocykla — 1 600 z∏,

b) instalacji przystosowujàcej dany typ pojazdu
do zasilania gazem — 1 600 z∏,

c) typu pojazdu: przyczepy, motocykla, motorowe-
ru, ciàgnika rolniczego, tramwaju i zabudowy po-
jazdu samochodowego lub przyczepy — 1 600 z∏,

d) przedmiotu wyposa˝enia lub cz´Êci pojazdów,
o których mowa w lit. a i c — 400 z∏;

2) zmian´ Êwiadectwa homologacji:

a) polegajàcej na rozszerzeniu Êwiadectwa homo-
logacji danego typu pojazdu i instalacji przysto-
sowujàcej dany typ pojazdu do zasilania gazem
— 400 z∏,

b) polegajàcej na rozszerzeniu Êwiadectwa homo-
logacji typu przedmiotu wyposa˝enia i cz´Êci
— 200 z∏.

§ 2. Rozporzàdzenie ma zastosowanie do decyzji
wydanych na podstawie wniosków o wydanie lub
zmian´ Êwiadectw homologacji z∏o˝onych po dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: K. Opawski

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzà-

dowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra In-
frastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).


